PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa czsci ulic Mickiewicza, Sportowej i ulicy Stowackiego
w Siemiatyczach ( dz. nr geod. 4385, 4377, 4371889 4372, 43741 4373).

Lp Kat. SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych I\jlgéxva llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
D.01.00.00 . ROBOTY PRGOTOWAWCZE CPV 45100000-8
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
KNNR 1 - ul. Mickiewicza - 129,21m
! o11101 | D-OL0LOLY Sportowa - 440,00m m 903,91
- ul. Stowackiego - 334,70m
KNNR 1 Scinka i karczowanie drzewsednicy do 15cm wraz z wy-
2 o101/02 | D-01.02.01| wiezieniem dhayc i gakzi na odl. do 2 km szt. 8
[Szczegbtowa inwentaryzacja drzew]
KNNR 1 Scinka i karczowanie drzewswednicy 16cm-25cm wraz z
3 o101/02 | P-01.02.01} wywiezieniem dtayc i gakzi na odl. do 2 km szt. 3
[Szczegobtowa inwentaryzacja drzew]
KNNR 1 Scinka i karczowanie drzewswednicy 26cm-35cm wraz z
4 o101/03 | P-01.02.01} wywiezieniem dtayc i gakzi na odl. do 2 km szt. 3
[Szczegbtowa inwentaryzacja drzew]
D.01.02.04 . ROZBIORKELEMENTOW DROG | PRZEPUSTOW
KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej 5
5 | u802/0400| D-01.02.04 m 1 715,00
KNNR 6 Mechaniczne rozebranie kraimikdéw betonowych
6 | 0806/0200| D-01.02:04 15x30cm [ Zatacznik 1 Wykaz robot rozbidrkowych | m 1782,00
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie chodnika z kostki brukowej 5
7 0810/02 | D-01.02.04 gr. 6cm [ Zatacznik 1. Wykaz rob6t rozbiorkeych | m 1 005,40
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukavee 5
8 0810/02 | D-01.02.04 wjazdach gr. 8cm [ Zatacznik 1. Wykaz rob6t rozbiérkowych | m 409,80
KNNR 6 Mechaniczne rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 5
9 | 0802/0400| D-01.02:04 35x35x5cm [ Zatacznik 1 Wykaz robot rozbidrkowych | m 361,50
KNNR 6 Mechaniczne rozebranie zjazdéw z ptyt betonowych gr 5
10 | 0g0s/0200| D-01.02.04 15cm (‘trylinka ) [ Zatacznik 1. Wykaz rob6t rozbiéowych ] m 751,90
KNNR 6 Mechaniczne rozebranie obggerawnikowych 6x20cm
11 0806/0700 D.01.02.04 [ Zakgcznik 1. Wykaz rob6t rozbiérkowych ] m 1407,40
WywoOz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznydaza
KNR 4-04 dowaniu i wytadowaniu. Zatadowanie gruzu koparko-
12 | 1103/0100| D.01.02.04| jadowark na samochody samowytadowcze m° 406,8
1715,0x0,05+1782,0x0,15x0,3+1005,4x0,06+409,8x(B68+5x0,05+
+751,9x0,15+1407,4x0,06x0,2 = 406,8 m
WywoOz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznydaza
13 | KNR4-04 | D.01.02.04| dowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodam g m? 406,8.
1103/0400 mowytadowczym na odlegié 1 km
D.02.00.00 . ROBOTY ZIENE — CPV 45111200-0
D.02.01.01. WYKONANIE WKOPOW
14 KNNR 1 D.02.01.01 V\{ykppy wykonywane kopaekpodstbierng 0,40n% z wy- e 787.00
0202/06 wiezieniem na odkiad
D.02.03.01. WYKONANIEASYPOW
15 KNNR1 | 50201 Elantowanle powierzchni poboczy i skarp nasypowung 7 960,00
0503/05 cie kat. Il
D.03.00.00 . ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45232452-5
16 Kﬂgez_g’gl D.03.02.01| Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych| szt 35
17 KNORS_Z\ZV_(?;S D.03.02.01| Wymiana wpustéw na kraynikowo-uliczne szt 15
18 Kﬂgez_g’zl D.03.02.01| Regulacja pionowa dla kratékiekowych ulicznych szt 5
19 KNR2-31 | 1 0o 35 01 Regul_aCJa pionowa studzienek dla zaworow woslpai szt 58
1406-04 wych i gazowych31 + 27 = 58 szt
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D.04.00.00 . PODBUDOWYCPV 45233320-8

KNNR 6 Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstruk-
20 0103/03 | P-04.01.01 cyjne chodnikéwsgciezki rowerowej, zjazdow, zatoki auto- ny 3624,50
busowej i peronu przy zatoce autobusowej
KNNR 6 Wykonanie warstwy odszapcej z piasku gr. 10cm p)
21 | 5104/0300 | D-04.02.01 - saioka autobusowa m 67,40
KNNR 6 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni dvogin
22 1005/05 | D-04.03.01) Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszone;: m? 4 524,00
524,00
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni dvogn
KNNR 6 Skropienie nawierzchni emudsgsfaltovg z zastosowaniem prepa-
23 1005/07 | D-04.03.01| ratu do powierzchniowego zabezpieczenia emulsiilastej m? 12 478,00
(warstwy sczepnej ) na bazie wapna w postaci zmye:
4 524,00+1 715,00+6 239,00
KNNR 6 Wyréwnanie istnigjcej podbudowy betonem asfaltowym
24 0108/02 D.04.08.01 typu AC 16W 50/70 5 165,00x0,100= 516,50 ton t 516,50
- Oij_l;_]gl/lgl% o b.04.04.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego staie- ) 1 055.60
PP nego mechanicznie gr. 15cm na zjazdach
KNNR 6 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego staiwe-
26 | 112/0600 | P-04.04.01) nego mechanicznie gr. 10cm pod chodnidiezke rowero- m? 2 501,50
wa 1 292,30+1 168,00+27,50=2 487,80
KNNR 6 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C 20
27 | 0112/0100 | D.04.04.01| gr. 22cm pod zatakautobusow oraz wysp mini ronda m? 87,00
0112/0500 67,4@+40
D.05.00.00 . NAWIERZCHIMH CPV—-45233220-7
KNNR 6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warsfai@ralna dla 2
28 03og/02 | D05:03.05 KR1 grubdgci warstwy po zagszczeniu 4cm m 6239,00
KNNR 6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwazaga dla 5
29 03og/01 | D05.03.05 KR1 grubdgci warstwy po zagszczeniu 4cm m 1715,00
Nawierzchnia na zjazdach i zatoce autobusowej ar&olej
KNR 0-11 kostki brukowej betonowej gruba 8cm na podsypce pia- p)
30 D.05.03.23 ) i - St m 644,50
0317/0201 skowej grubéci 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem
577,10+67,40=644,50
Nawierzchnia na wyniesionych przejach dla pieszych z
31 | KNRO-IL | by o 0o s kolorowej kostki bru|_<owej be_tonovyel grudmp 8cm na pod- m2 161,70
0317/0201 sypce cementowo-piaskowej grgbo5cm z wypetnieniem
spoin cementem
KNR 0-11 Nawierzchnia na zjazdach z kolorowej kostki brukpheto-
32 0317/0'201 D.05.03.23 npwej be;fazowej gruldoi 8cm na ppdsypcg cer.nenj[owo- m? 478,50
piaskowej grubgci 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem
KNR 0-11 Nawierzchnie na piécieniu mini ronda z etej kostki grani- 5
33 | oa17/0201 | P-05:03.23 towej grubdci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej m 19,60
D.07.00.00 . OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU CPV — 45233290-8
D.07.01.01. OZNAKOWANIPOZIOME
KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbhlorokauczukow. Linie
34 | 9705/0200 | P-07.01.01| segregacyjne. Sposéb malowania mechaniczny m? 105,90
[Zatacznik Nr 6. Zestawienie poziomych znakéw drogoviych
Oznakowanie poziome jezdni farbhlorokauczukow. Linie
35 KNNR6 | 05 01 91 na skrzy’owgniach i przégia dla pieszych. Sposob malowa- 2 281,46
0705/0600 nia mechaniczny
[Zajcznik Nr 6. Zestawienie poziomych znakéw drogowych]
D.07.02.01. OZNAKOWANIPIONOWE
KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowyckrednicy
36 | 070210101 | P07:02.01 50mm  [Zalacznik Nr 5. Zestawienie pionowych znakéw drogowych] szt. &
KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki ostrzegawcze zakazaka-
37 | 0702/0400 | P-07-02.01| zu i infgrmacyjne 0 pow. .do 0,3m szt. 147
[Zatacznik Nr 5. Zestawienie pionowych znakéw drogowych]
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D.07.02.01. URDZENIA ZABEZPIECZAJ ACE

KNNR 6 ; "
38 0701/0300 D.07.06.02| Porcze ochronne sztywne typu ,, Olsagkiego m 50,00
39 K%Eog-T(;ng D.08.07.01| Progi zwalnigjce. m 22
D.08.00.00 . ELEMENTY UIGd CPV —45233222-1
40 KNNR 6 Ustawienie krawznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm m 2 039.80
0403/03 | D.08.01.01| j 15x22 z wykonaniem tawy z oporem z betonu B15 ’
KNR 2.31 Ustawienie krawznikow granitowych o wymiarach
41 | “osozj0a | D-08.01.01 20x25cm z wykonaniem fawy z oporem z betonu BROja| m 15,70
pierscienia mini ronda érednicy R=5,0m
Wykonanie chodnikéw dciezki rowerowej z kolorowej
KNR 0-11 kostki brukowej betonowej bezfazowej grébo8cm na 5
42 | 0317/0201 | D-05:03.23 podsypce piaskowej grubo 5cm z wypetnieniem spoin m 1708,40
piaskiem 1 168,00+540,40=1 708,40
Wykonanie chodnikéw oraz peronu przy zatoce autobes
43 KNNR6 | 1 0a 05 9o Z kostki brukowej o] grgbimi 69m ,'szarej na podsypce pia- 2 793,10
0502/01 skowej, spoiny wypetnione piaskiem
751,90+41,20=793,10
44 KNNR6 | o ho 02 91 Ustaweme qbrzzg/.betonowyc.:h 0 wym. 20x6¢cm na podsyp- m 1 568,00
0404/01 ce piaskowej, spoiny wypetnione zaprggementow
09.00.00. TERENY ZIELENICPV —45112730-1
KNR 2-21 Wykonanie trawnikdéw z mieszanki traw przyulicznych 5
45 0401-0100 D.09.01.01 dowiezieniem hmusu gr. 10cm i naweniem m 960,0
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