KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowa cz esci ulic Mickiewicza, Sportowej i ulicy Stowackiego
(dz. nr geod. 4385, 4377, 4371, 398/2, 4372, 43731 4374)

w Siemiatyczach

Lp. Opis i wyliczenia | j-m. | llo $¢ | Cena jedn. | Warto $¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy li niowych robotach ziemnych km 0,904
2 |Scinka i karczowanie drzew o $rednicy do 15cm wraz z wywiezieniem dtuzyc i gatezi na| szt. 8
odl. do 2 km
3 |Scinka i karczowanie drzew o $rednicy 16cm-25cm wraz z wywiezieniem dhuzyc i gatezi| szt. 3
na odl. do 2 km
4 [Scinka i karczowanie drzew o $rednicy 26cm-35cm wraz z wywiezieniem diuzyc i gatezi| szt. 3
na odl. do 2 km
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | PRZEPUSTOW
5 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej m2 1 715,00
6 [Mechaniczne rozebranie kraweznikdéw betonowych o wym. 15x30 cm m 1 782,00
7 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm m2 1 005,40
8 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na wjazdach m2 409,80
9 [Mechaniczne rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5cm m2 361,50
10 |Mechaniczne rozebranie zjazdéw z ptyt betonowych gr. 15 cm (trylinka) m2 751,90
11 |Mechaniczne rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm m 1 407,40
12 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. m3 406,80
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze.
13 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. m3 406,80
Transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl. 1 km
ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE WYKOPOW
14 [wykopy wykonywane koparkg podsigbierng 0,40 m® z wywiezieniem na odktad | m® | 787,00 | |
WYKONANIE NASYPOW
15 |Plantowanie powierzchni poboczy i skarp nasypéw w gruncie kat. II | m2 | 960,00 | |
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
16 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 35
17 |Wymiana wpustoéw na kraweznikowo-uliczne szt. 15
18 |Regulacja pionowa dla kratek $ciekowych ulicznych szt. 5
19 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 58
PODBUDOWY
20 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw, $ciezki m2 3624,50
rowerowej, zjazdéw, zatoki autobusowej i peronu przy zatoce autobusowej
21 |Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm - zatoka autobusowa m2 67,40
22 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej. m2 4 524,00
23 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg z zastosowaniem preparatu do m2 | 12 478,00
powierzchniowego zabezpieczenia emulsji asfaltowej (warstwy szczepnej) na bazie
wapna w postaci zawiesiny.
24 |Wyrdwnanie istniejacej podbudowy betonem asfaltowym typu AC 16W 50/70 t 516,50
25 |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 m2 1 055,60
cm na zjazdach.
26 |Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 m2 2 501,50
cm pod chodniki i $ciezke rowerowa.
27 |Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C 20 gr. 22 cm pod zatoke m2 87,00
autobusowg oraz wyspe mini ronda.
NAWIERZCHNIE
28 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna dla KR1 grubo$é warstwy po m2 6 239,00
zageszczeniu 4 cm
29 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca dla KR1 grubo$¢ warstwy po m2 1 715,00
zageszczeniu 4 cm
30 |[Nawierzchnia na zjazdach i zatoce autobusowej z kolorowej kostki brukowej betonowej| m2 644,50
grubosci 8 cm na podsypce piaskowej grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
31 |Nawierzchnia na wyniesionych przejsciach dla pieszych z kolorowej kostki brukowej m2 161,70
betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem




32 |Nawierzchnia na zjazdach z kolorowej kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci | m2 478,50
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin
cementem.

33 |Nawierzchnia na pierécieniu mini ronda z cietej kostki granitowej grubosci 8 cm na m2 19,60
podsypce cementowo-piaskowej
OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE POZIOME

34 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe akustyczne. Linie segregacyjne. m2 105,90
Sposéb malowania mechaniczny.

35 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe akustyczne. Linie na skrzyzowaniach i m2 281,46
przejscia dla pieszych. Spos6b malowania mechaniczny.
OZNAKOWANIE PIONOWE

36 |Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm. szt 74

37 |Pionowe znaki drogowe. Znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne o pow. do| szt 147
0,3m2
URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE

38 |Porecze ochronne typu "Olsztynskiego” m 50

39 |Progi zwalniajgce m 22
ELEMENTY ULIC

40 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm z m 2 039,80
wykonaniem tawy z oporem z betonu B15

41 |Ustawienie kraweznikéw granitowych o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem tawy z m 15,70
oporem z betonu B20 jako pierscienia mini ronda o $rednicy R=5,0 m

42 |Wykonanie chodnikéw i $ciezki rowerowej z kolorowej kostki brukowej betonowej m2 1 708,40
bezfazowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej grubosci 5cm z wypetnieniem spoin
piaskiem

43 |Wykonanie chodnikéw oraz peronu przy zatoce autobusowej z kostki brukowej m2 793,10
betonowej grubosci 6 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

44 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny | m 1 568,00
wypetnione zaprawg betonowa.
TERENY ZIELENI

45 |Wykonanie trawnikéw z mieszanki traw przyulicznych z dowiezieniem humusu gr. m2 960,00

10cm i nawozeniem
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