PROJEKT STALEJ OGRANIZACJI RUCHU

OBIEKT : Droga

TEMAT : Odcinki ulic Mickiewicza, Sportowej ulicy Stowackiego w Siemiatyczach

INWESTOR : Miasto Siemiatycze

Projektant
mgr inz. Henryk T. Czmut mgr inZ. Henphk T/ Czmut
upr. budowl. nr PI-)L/012I/POO’D/09 . Upravfenia budowiane 86 projektowania
zam. 17-300 Siemiatycze ul. Kosciuszki 28 bez ograniczet w spegfainosci drogowej

SIEMIATYCZE — sierpien 2016



.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

I
2.

Bowo

®© =N o W

KARTA UZGODNIEN
OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania
Przedmiot cel i zakres opracowania
Charakterystyka stanu istniejacego
Opis projektowanych rozwiazan
4.1. Plan sytuacyjny
4.2 Profil podtuzny
4.3. Konstrukcja i technologia nawierzchni
4.4. Odwodnienie
Roboty ziemne
Wywlaszczenia gruntow i zielen. Urzadzenia obce
Zielen drogowa
Rozbiodrki
Rozwigzania w zakresie organizacji ruchu
5.1. Oznakowanie pionowe
5.2. Oznakowanie poziome
5.3. Uwagi koncowe

Zalaczniki:

6.1. Zestawienie .pionowych znakow drogowych

6.2. Zestawienie poziomych znakéw drogowych

II. CZESC RYSUNKOWA

1.
2.

Plan orientacyjny Skala 1:25 000

Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500

NN 0 0 0 00 G0 h h b b B R R D W N

e e e e e T e T S =t
~N Oy R W= O



KARTA UZGODNIEN
Do projektu stafej organizacji ruchu zwiazanej z przebudows czgsci ulic Mickiewicza, Sportowej

1 ulicy Stowackiego w Siemiatyczach
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa czescei ulic Mickiewicza, Sportowe;j i ulicy Slowackiego

w Siemiatyczach ( dz. nr geod. 4385, 4377, 4371, 398/2, 4372, 4669 i 4373 )

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

mapa w skali 1:500

pomiary uzupetniajace w terenie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr
63 poz. 735 z 2010r. Nr 65 poz. 408, oraz z 2012r. poz. 608, z péZniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
20012r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 27 kwietnia
2012r poz. 462)

- uzgodnienia z inwestorem
2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeta zostala przebudowa czgsci ulic Nadrzecznej, Mickiewicza, Sportowej i ulicy
Stowackiego w Siemiatyczach ( dz. nr geod. 4385, 4377, 4371, 398/2, 4372, 4669 1 4373 ).
Przedmiotowa przebudowa ma na celu zapewnienie wlasciwego standardu ruchu drogowego oraz

zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pomig¢dzy ul. Nadrzeczna, plaza a ul. Stowiczynska.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Stan istniejacy ukladu drogowego.
W obrebie opracowania w stanie istniejagcym wystgpuje infrastruktura komunikacyjna w ztym
stanie technicznym dodatkowo brak jest mozliwosci bezpiecznego poruszania si¢ ruchu rowerowego w

okolicy zalewow w obrebie ktorego wystepuja zorganizowane ciagi pieszo-rowerowe.
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4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. Plan sytuacyjny

Ulica Mickiewicza objgta opracowaniem od ul. Nadrzecznej do skrzyzowania z ul. Sportowa
przebiega w odcinku prostym na dhugosci 129,21m. Ulica Sportowa objeta opracowaniem o dtugosci
440m w km 0+025,00 - 0+220 charakteryzuje si¢ przebiegiem krzywoliniowym. Projektuje sie
zachowanie istniejacej geometrii trasy. Na pozostatym odcinku trasa przebiega w odcinku prostym.
Ulica Stowackiego przebiega w odcinku prostym.

Faczna diugos¢ ulic objetych opracowaniem wynosi 903,91 mb.

4.2.Profil podluzny

Na ulicach objgtych opracowaniem zaprojektowano spadki podtuzne drogi mieszczace sie w
granicach od 0,400% do 7,433 %. Zalamania niwelety ztagodzono tukami wypuktymi od R=600m do
R=1500m oraz wklgstymi od R=300m do R=3400m [ Rys. Nr 3A - Nr 3C ].

4.3. Konstrukcja i technologia nawierzchni

4.3.1. Jezdnia:
a) ulica Mickiewicza:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm
b) ulica Sportowa:
- w km 0+000,00 — 0+020,15:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm
- w km 0+020,15 — 0+282,00:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubo$ci 4cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego w ilosci 100kg/m?
- w km 0+282,00 — 0+440,00:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm
- warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego w ilosci 100kg/m’
c) ulica Stowackiego:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego w ilosci 100kg/m”
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Ogolna powierzchnia jezdni na ulicach objetych przebudowa wynosi 6 239,00m’ z czego

powierzchnie poszczegdlnych warstw wynoszg:

Warstwa $cieralna gr.4cm - 6 239,00m2

Warstwa wiazaca gr.4cm - 1715,00m*

Warstwa wyréwnawcza $redniej gr 4cm - 5 165,00m?
4.3.2. Chodniki:

a) ulica Mickiewicza odc. od ul. Nadrzecznej do ul. Prusa:

- czesC piesza Sciezki pieszo- rowerowej z kdstki brukowej betonowej bezfazowej szer. 1,50m
gr. 8cm str. Prawa

- chodnik z kostki brukowej betonowej szer. 2,00m gr. 8cm str. Lewa
b) ulica Mickiewicza odc. od ul. Prusa do ul. Sportowe;j:

- chodnik z kostki brukowej betonowej szer. 2,00m gr. 8cm str. Lewa
¢) ulica Sportowa od ul. Mickiewicza do parkingu str. Lewa :

- cze$é piesza Sciezki pieszo rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej szer. 1,50m
gr. 8cm str. Lewa
d) ulica Sportowa od ul. Mickiewicza do parkingu str. Lewa :

- chodnik z kostki brukowej betonowej szer. 2,00m gr. 8cm str. Prawa
e) ulica Sportowa od parkingu do ul. Spacerowe;j:

- chodnik z kostki brukowej betonowej szer. 2,00m gr. 6cm str. Prawa
f) ulica Sportowa skrzyzowanie z ul. Spacerowg:

- czes¢ piesza Sciezki pieszo rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej szer. 1,50m strona
Lewa
g) ulica Sportowa od skrzyzowania z ul. Spacerowa do ul. Stowackiego:

- czes¢ piesza Sciezki pieszo rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej szer. 1,50m str.
Prawa
h) ulica Stowackiego:

- cze$¢ piesza $ciezki pieszo- rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej szer. 1,50m str.
Prawa

- chodnik z kostki brukowej betonowej szer. 1,50m gr. 6¢cm str. Lewa od ul. Chopina do KPT

Na wszystkich odcinkach chodnikow nalezy zastosowa¢ podbudowe z kruszywa tamanego o

gr.10cm



Ogolna powierzchnia chodnikéw na ulicach objetych przebudows wynosi 1 292,30m? z czZego z
betonowej kostki brukowej kolorowej bezfazowej gr. 8cm - 540,40m? oraz z kostki betonowej gr. 6cm —

751,90m>.

4.3.3. Sciezka rowerowa
a) ulica Mickiewicza:

- sciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej bezfazowej szer. 2,00m gr. 8cm str. Prawa
¢) ulica Sportowa od ul. Mickiewicza do ul. Spacerowe;:

- Sciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej bezfazowej szer. 2,00m gr. 8cm str. Lewa
f) ulica Sportowa skrzyzowanie z ul. Spacerows:

- sciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej bezfazowej szer. 2,00m gr. 8cm str. Lewa
g) ulica Sportowa od skrzyzowania z ul. Spacerowa do ul. Stowackiego:

- §ciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej bezfazowej szer. 2,00m gr. 8cm str. Lewa
h) ulica Stowackiego:

- Sciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej bezfazowej szer. 2,00m gr. 8cm str. Prawa

Na wszystkich odcinkach $ciezki rowerowej nalezy zastosowaé podbudowe z kruszywa lamanego o

gr.10cm

Ogolna powierzchnia $ciezki rowerowej na ulicach objetych przebudowa wynosi 1 168,00m? .

4.3.3. Zatoka autobusowa na ul. Sportowej w km 0+088,47 str. Lewa

- kostka betonowa o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr Scm

podsypka piaskowa gr.5cm

podbudowa z betonu cementowego B20 gr.22cm

- warstwa odsgczajgca gr. 10cm

Powierzchnia zatoki autobusowej wynosi 67,40m” natomiast peronu z kostki brukowej betonowej
gr. 6¢cm wynosi 27,50m?,

Obramowanie jezdni oraz zjazdéw od strony bramy z kraweznikéw betonowych 15x30cm na fawie
betonowej z oporem z betonu B10 w ilosci 2039,80m.

Obramowanie sciezki rowerowej, chodnikow i zjazdéw z obrzezy betonowych 6x20cm w ilosci

1568m.



4.4. Odwodnienie

Odwodnienie chodnika realizowane bedzie jak dotychczas systemem powierzchniowego sptywu

wod opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

5. Roboty ziemne

W wyniku realizacji robot nalezy wykonaé usunigcie warstwy czarnoziemu z obrgbu robot.

Projektowana ilos¢ wykopow wynosi 787m’ .

6. Wywlaszczenia gruntéw i zielen. Urzadzenia obce.

Projekt nie zaklada wywlaszczen gruntow.

Wierzchnia warstwa ziemi organicznej zdejmowana lokalnie i w niewielkich ilosciach, powinna byé
odpowiednio zdeponowana i ponownie wykorzystana przy zagospodarowaniu terenéw zieleni pasa
drogowego w uzgodnieniu z Inwestorem.

W obrebie dzialek objetym opracowaniem wystepuja nastgpujgce instalacje : gazociag, kanat
deszczowy, kabel energetyczny, stupy energetyczne , kanalizacja telekomunikacyjna oraz stupy
telekomunikacyjne.

Planowana infrastruktura drogowa koliduje z 5 szt. stupoéw telekomunikacyjnych, ktére zostana
przebudowane zgodnie z zalaczonymi warunkami Telekomunikacji Polskiej S.A. wedtug odrgbnego

opracowania.

7. Zielen drogowa

Poza elementami utwardzonymi chodnikow nalezy wykonac obsianie trawg o lgcznej powierzchni

960m2.

8. Rozbiorki

W ramach wykonywanych robot przewiduje sig¢ nastgpujace roboty rozbiorkowe:

- Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na fawie betonowej — 1 782m
- Rozebranie nawierzchni z trylinki na wjazdach — 751, m’

- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na wjazdach — 409,80m’

Rozebranie chodnika z ptytek betonowych 35x35 cm — 361 ,50m’
Rozebranie chodnika z kostki brukowej grub. 6 cm — 1 005,40m”

- Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm — 1 407,40m



5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE ORGANIZACJI RUCHU

5.1. Oznakowanie pionowe

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie zachowana dotychczasowa organizacji ruchu za
wyjatkiem skrzyzowania ul. Stowackiego z ul. Chopina gdzie projektuje sie mini rondo o érednicy 5,0m
z ruchem okrgznym. Oprécz nowego oznakowania wynikajacego z wprowadzenia nowych elementéw
infrastruktury komunikacyjne;j takich jak $ciezka pieszo-rowerowa i rowerowa oraz mini rondo gdzie
projektuje si¢ nowe oznakowanie wymienione zostanie rowniez dotychczasowe oznakowanie pionowe ,
ktorego stan techniczny jest niezadowalajacy.

Na ulicy Sportowej oraz ul. Stowackiego po dwa przejscia dla pieszych zostana wyniesione

( U-16c ) w celu spowolnienia ruchu samochodowego w strefie intensywnego ruchu pieszego w rejonie
zalewow. Na wlocie ul. Sportowej do ul. Mickiewicza projektuje si¢ zastosowanie znaku B-20 ( STOP )
z uwagi na ograniczong widocznos¢ w obrebie skrzyzowania. Na ulicy Mickiewicza projektuje sie na
odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Prusa sciezke pieszo-rowerowa o szerokosci 3,50m oznakowang
znakami C-13/16 i P-23 natomiast na odcinku od ul. Prusa do ul. Sportowej $ciezke rowerowg o
szerokosci 2,00m oznakowang znakami C-13 i P-23. Na ul. Sportowej na odcinku do parkingu
naprzeciw Pensjonatu Cezar projektuje si¢ $ciezke pieszo-rowerowa o szerokosci 3,50m oznakowang
znakami C-13/16 i P-23 na pozostalym zas odcinku tj. do ul. Spacerowej projektuje sie Sciezke
rowerowg o szerokosci 2,00m oznakowang znakami C-13 oraz P-23. Na skrzyzowaniu ul. Spacerowej i
Sportowej projektuje si¢ $ciezke pieszo-rowerowg o szerokosci 3,50m oznakowana znakami C-13/16 i
P-23 jak réwniez na odcinku od skrzyzowania ul. Spacerowej z ul. Sportowa do ul. Stowackiego i na
calym odcinku ul. Stowackiego. Zakoriczenia $ciezek pieszo-rowerowych oznakowano znakami C-
13/16a na tomista odcinkéw Sciezek rowerowych znakami C-13a. W obrebie projektu projektuje sie 5
przejazdow rowerowych wykonanych z oznakowania grubowarstwowego akustycznego. Sg to przejazdy
przez skrzyzowania ul. Prusa i ul. Mickiewicza , ul. Mickiewicza i ul. Sportowej jak réwniez przez
wjazd na parking naprzeciw Pensjonatu Cezar , przejazd przez ul. Spacerowa oraz ul. Sportows.
Przejazdy te oznakowane zostaty znakami D-6a i D-6b.

W celu spowolnienia ruchu samochodowego zaprojektowano dwa progi zwalniajace ( U-16d ) na
ul. Sportowej oraz jeden prég na ul. Stowackiego oznakowane znakami A-11d, T-2 i B-33 ( 20 ).

W celu uspokojenia ruchu na ul . Chopina projektuje sig na skrzyzowaniu ul. Stowackiego i
Chopina budowe mini ronda o $rednicy 5,00m oznakowanego znakami A-7, C-12 i D-6 na kazdym

wlocie.
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Na ul. Sportowej naprzeciw stadionu miejskiego projektuje si¢ zatokg autobusowg oznakowang
znakiem D-15 jak przystanek autobusowy do obstugi autokaréw dowozacych uczestnikéw 1 widzow na

zawody odbywajace si¢ na stadionie.

- Ilos¢ projektowanych tarcz znakéw pionowych [ Zal. Nr 6.1. ] : 147 szt.
- Tlo$¢ projektowanych stupkow [ Zat. Nr 6.1. ]: 74 szt.

Do oznakowania nalezy uzy¢ znakow z wielkosci grupy sredniej (S) znaki ostrzegawcze o boku
90cm, znaki zakazu i nakazu o $rednicy 80cm, znaki informacyjne dlugos¢ podstawy 60cm. Dla
wszystkich znakow zastosowac foli¢ odblaskowg II generacji.

Znaki powinny by¢ zamocowane na stupkach o srednicy 50mm ustawione na wysokosci 2,00m
mierzgc od dotu tarczy znaku do podtoza. Odleglos¢ skrajnego punktu tarczy znaku od krawedzi jezdni
musi wynosi¢ w poziomie minimum 0,50m.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu 28.07.2017r.

5.2. Oznakowanie poziome

W ramach projektowanego osiedla przewiduje si¢ oznakowanie poziome wszystkich przejs¢ dla
pieszych znakami P-10, P-25, P-14 . Przejazdy rowerowe znakami P-11. Linie segregacyjne P-1b, P-4,
P-1e, P-3b. Skrzyzowania oznakowano znakami P-12, P13, P-21a.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe akustyczne. Przejazdy rowerowe

nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe koloru czerwonego.

Ogolna powierzchnia malowania poziomego wynosi 367,50m’. Szczegdlowy wykaz linii przedstawiono

w zatagczniku Nr 6.2.

Tlo$¢ projektowanych elementéw oznakowania poziomego [ Zal. Nr 6.2. |:
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5.3. Uwagi koncowe

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy zachowaé specyfikacje i normy

gwarantujace odpowiednig jako$¢ robot oraz zachowanie bezpieczenstwa w trakcie ich realizacji.
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6. ZALACZNIKI :
6.1. Zestawienie pionowych znakéw drogowych

6.2. Zestawienie poziomych znakéw drogowych
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Zalacznik Nr 6.1. Zestawienie pionowych znakéw drogowych

Znaki drogowe Uwagi ‘ ul. Mickiewicza I ul. Sportowa ul. Stowackiego RAZEM
A - znaki ostrzegawcze
A-7 ustap pierwszenstwa 3 7 10
A-11a prog zwalniajacy 9 3 12
12 10 22
B - znaki zakazu
B-5 zakaz - cigzarowe 1 1
B-9 zakaz - rowery 2 5 3 10
B-33 (20km) ogranicz, predkosei 8 1 9
B-33 (30km) ogranicz. predkosci 2 2 4
B-20 STOP 1 1
B-34 (20km) koniec ogr. predk. 2 2
B-35 zakaz postoju 1 1
B-36 zakaz zatrzym. 4 1 5
B-41 zakaz - pieszy 3 2 5
Razem: 5 26 7) 38
C - znaki nakazu
C-12 ruch okrgzny 4 4
C-13 droga dla rowerow 2 2 4
C-13a koniec dr. dla rowerow 1 1
C-13/16 - pieszy z lewej drogargl\:g;e;zych : 1 2 1 4
C-13/16 -vgi;szy Z pra- S 1 3 1 5
C-13/16a - pieszy z lewej ko:zlishdirigg):;vi]rzse- 1 1 2
C-13/16a - pif:szy Z pra- . 1 1 2 3
wej
Razem: 5 10 9 24
D - znaki informacyjne
D-1 droga z pierwsz. 2 3 5
D-2 koniec dr. z pierwsz. 2 2
D-6 przejscie - pieszy 2 10 9 21
D-6a przejazd - rower 3 3 6
bep | Tk e : z
D-15 przystanek autobus. 1 1
Razem: 7 19 11 37
F - znaki uzupelniajgce
F-6 2 2
T - tabliczki do znakéw drogowych
T-1 (20 m) 7 2 9
T-1 (25 m) 1 1
T-1 (30 m) 2 3
T-1 (50 m) 2
"dotyczy jezdni" 4 7
"zmiana organizacji
ruchu" 2 2
Razem: 14 10 24
Ogolem znakow: 17 83 47 147
Stupki do znakéw: 13 37 24 74
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Zalacznik Nr 6.2 Zestawienie poziomych znakow drogowych

Ulica
Rodzaj znaku Mickiewicza | Sportowa | Skrzyz. Spacerowa Stowackiego Razem
Powierzchnia [m2]

. S e e e s e e

P-4 25,44 31,00 10,56 9,36 76,36
P-1b 9,40 10,24 19,64

P-le 4,20 4,44 0,36 9,00

P-3b 0,90 0,90

P-10 12,00 30,00 47,00 89,0

P-11 19,00 6,00 6,65 31,65

P-12 5,50 5,50

P-13 3,70 7,74 11,44

P-14 6,75 3,38 10,13

P-21a 7,68 7,68

P-23 8szt.- 530 12szt.- 7,94 | 4szt. -2,65| 65zt -3,97|30szt. -19,86

P-25 5,57 557 11,14

P-26 8szt.- 530 12szt.- 7,94 | 4 szt -2,65| 6szt. -3,97(30szt. -19,86

Powierzchnia przejazdu

rowerowego ( czerwona ) 37,00 25,00 13,20 75,20
Razem 111,94 140,44 35,71 99,27 387,36
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II. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny Skala 1: 14 500
2. Projekt statej organizacji ruchu Skala 1:500
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