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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
. OBIEKT:

Przebudowa czsci ulic Mickiewicza, Sportowej i ulicy Stowackiegon Siemiatyczach
(dz. nrgeod. 4385, 4377, 4371, 398/2, 4372, 434373 ).

II. DANE OGOLNE:

2.1 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

W obrebie opracowania w stanie istrgeym wystpuje jezdnia bitumiczna w ztym stanie technicznym

oraz chodniki z kostki brukowej betonowej w ztyrarse technicznym.

2.2 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub tereu.

Zakresem opracowania @lg jest przebudowa jezdni poprzez wzmocnienie kakeji jezdni
dodatkowymi warstwami bitumicznymi oraz poszerzeatiednikdw do wymaganych parametrow jak

Stowackiego.

2.3 Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzel nr geod. 4385, 4377, 4371, 398/2, 4372,
4374 14373.

- Pow. catkowita dziatek385, 4377, 4371, 398/2, 4372, 4374 i 4373 - 36 356,00Mm
- Pow. projektowanej zabudowy - 9 849,80m

2.4 Dane informacyjne o dziatce, terenie.

Teren nie jest objy ochrory konserwatorsk ochrom krajobrazu.

2.5 Dane okrglajace wptyw eksploatacji gorniczej na dzialk.

Dziatka nie ley w obszarze eksploatacji terendw gorniczych



2.6 Informacje i dane o charakterze i cechach istejacych i przewidywanych zagraen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow projektowanych obiektow budowlanych:

Ewentualne oddziatywanie inwestycji deodowisko miéci sie w granicach witasnych dziatek, ma

charakter krétkotrwaty, odwracalny.

2.7. Podstawa opracowania:

1. Ustawa z dnia 1994r Prawo budowlane (Dz. @Q0@3r. nr 207, poz. 2016

2. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarlk7 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlan@&o U. z 2012r., poz. 462)

3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie

/ Dz.U. Nr 43, p0z.430 z pd. zm./

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003v. sprawie informacji dotycice]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpig¢stea i ochrony zdrowia (Dz. U. Z dnia 10
lipca 2003r.)

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego nr 1G.6733.2.8.2014 z dnia 03.10.2014

Autor projektu:

Sierpier 2016 r.



OPIS TECHNICZNY

Przebudowa czsci ulic Mickiewicza, Sportowej i ulicy Stowackiego
w Siemiatyczach ( dz. nr geod. 4385, 4377, 43718889 4372, 4374 14373)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa w skali 1:500

- pomiary uzupetniage w terenie

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 w sprawie warun-
koéw technicznych jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 6320@35

z 2010r. Nr 65 poz. 408, oraz z 2012r. poz. 6Q8¥niejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodatlrskiej z dnia 25 kwietnia 20012r
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r poz.
462)

- uzgodnienia z inwestorem

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem obja zostata przebudowagzi ulic Nadrzecznej, Mickiewicza, Sportowej i ulicy
Stowackiego w Siemiatyczach ( dz. nr geod. 438%,/48371, 398/2, 4372, 4374 i1 4373 ). Przedmioto-
wa przebudowa ma na celu zapewnienieseiwaego standardu ruchu drogowego oraz¢kgzenie bez-

pieczeéstwa ruchu pomgdzy ul. Nadrzeczy) plazg a ul. Stowiczyisks.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ACEGO

3.1. Stan istniegcy uktadu drogowego.
W obebie opracowania w stanie istrjeym wystpuje infrastruktura komunikacyjna w ztym sta-
nie technicznym dodatkowo brak jest ihosci bezpiecznego poruszania suchu rowerowego w

okolicy zalewow w olghie ktérego wysipuja zorganizowane ggi pieszo-rowerowe.
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4 . OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

4.1. Plan sytuacyjny

Ulica Mickiewicza ob¢ta opracowaniem od ul. Nadrzecznej do skomyania z ul. Sportoyprze-
biega w odcinku prostym na diugm 129,21m. Ulica Sportowa aig opracowaniem o diugo 440m
w km 0+025,00 - 0+220 charakteryzuje przebiegiem krzywoliniowym. Projektujegstachowanie
istniejgce] geometrii trasy. Na pozostatym odcinku trasaepiega w odcinku prostym. Ulica Stowackie-
go przebiega w odcinku prostym.

taczna diugéc ulic objetych opracowaniem wynosi 903,91mb.

4.2 .Profil podtuzny

Na ulicach objfych opracowaniem zaprojektowano spadki paaéudrogi mieszege s¢ w
granicach od 0,400% do 7,433 %. Zatamania niwetetgodzono tukami wypuktymi od R=600m do
R=1500m oraz wkistymi od R=300m do R=34000Rys. Nr 3A - Nr 3C ].

4.3. Konstrukcja i technologia nawierzchni

4.3.1. Jezdnia:
a) ulica Mickiewicza:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego gr&biodcm

b) ulica Sportowa:
- w km 0+000,00 — 0+020,15:
warstwascieralna z betonu asfaltowego gr&biodcm
- w km 0+020,15 — 0+282,00:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego gr&biodcm

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego gruéleo4cm

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego Wcild00kg/nt
- w km 0+282,00 — 0+440,00:

- warstwasicieralna z betonu asfaltowego gr&bioicm

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego \cild 00kg/nt

c) ulica Stowackiego:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego gr&biodcm

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego \cild 00kg/nt
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Ogolna powierzchnia jezdni na ulicachetyajh przebudowwynosi 6 239,00z czego po-

wierzchnie poszczegolinych warstw wyngisz

Warstwacieralna gr.4cm - IDOont

Warstwa wizaca gr.4cm - 1 71%B0

Warstwa wyrownawczzedniej gr 4cm - 5 165,06m
4.3.2. Chodniki:

a) ulica Mickiewicza odc. od ul. Nadrzecznej doRrusa:

- Cx$¢ pieszasciezki pieszo- rowerowej z kostki brukowej betonoweptazowej szer. 1,50m
gr. 8cm str. Prawa

- chodnik z kostki brukowej betonowej szer. 20@r. 8cm str. Lewa
b) ulica Mickiewicza odc. od ul. Prusa do ul. Sporgj:

- chodnik z kostki brukowej betonowej szer. 20@r. 8cm str. Lewa
c) ulica Sportowa od ul. Mickiewicza do parkingu sewa :

- CZ$¢ pieszasciezki pieszo rowerowej z kostki brukowej betonowej fagpwej szer. 1,50m
gr. 8cm str. Lewa
d) ulica Sportowa od ul. Mickiewicza do parkingu &ewa :

- chodnik z kostki brukowej betonowej szer. 20@r. 8cm str. Prawa
e) ulica Sportowa od parkingu do ul. Spacerowej:

- chodnik z kostki brukowej betonowej szer. 20@r. 6¢cm str. Prawa
f) ulica Sportowa skrzzowanie z ul. Spaceraw

- CZ$¢ pieszasciezki pieszo rowerowej z kostki brukowej betonowejfagpwej szer. 1,50m strona
Lewa
g) ulica Sportowa od skrzgwania z ul. Spacerano ul. Stowackiego:

- CZ$¢ pieszasciezki pieszo rowerowej z kostki brukowej betonowej fagpwej szer. 1,50m str. Pra-
wa
h) ulica Stowackiego:

- CZ$¢ pieszasciezki pieszo- rowerowej z kostki brukowej betonowertazowej szer. 1,50m str.
Prawa

- chodnik z kostki brukowej betonowej szer. Ixb@r. 6¢cm str. Lewa od ul. Chopina do KPT

Na wszystkich odcinkach chodnikow rgleastosowapodbudow z kruszywa tamanego o
gr.10cm
Ogoélna powierzchnia chodnikéw na ulicabietych przebudowwynosi 1 292,30z czego z

betonowej kostki brukowej kolorowej bezfazowej@em - 540,40rhoraz z kostki betonowej gr. 6cm —
751,90n%.



4.3.3.8ciezka rowerowa
a) ulica Mickiewicza:

- §ciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej bezfazoszgr. 2,00m gr. 8cm str. Prawa
c) ulica Sportowa od ul. Mickiewicza do ul. Spacee@

- $ciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej bezfazosegr. 2,00m gr. 8cm str. Lewa
f) ulica Sportowa skrzzowanie z ul. Spaceraw

- $ciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej bezfazosegr. 2,00m gr. 8cm str. Lewa
g) ulica Sportowa od skrzgwania z ul. Spacerayndo ul. Stowackiego:

- $ciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej bezfazosegr. 2,00m gr. 8cm str. Lewa
h) ulica Stowackiego:

- $ciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej bezfazoszgr. 2,00m gr. 8cm str. Prawa

Na wszystkich odcinkadieiezki rowerowej naley zastosowapodbudow z kruszywa tamanego o
gr.10cm

Ogolna powierzchnigiezki rowerowej na ulicach obych przebudowwynosi 1 168,00/

4.3.3. Zatoka autobusowa na ul. Sportowej w km 0+@347 str. Lewa

- kostka betonowa o grutloo8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5ecm

- podsypka piaskowa gr.5cm

- podbudowa z betonu cementowego B20 gr.22cm

- warstwa odgzapca gr. 10cm

Powierzchnia zatoki autobusowej wynosi 67,4@atomiast peronu z kostki brukowej betonowej gr.
6cm wynosi 27,50/

Obramowanie jezdni oraz zjazdow od stronyrtyra kraveznikow betonowych 15x30cm na tawie
betonowej z oporem z betonu B10 wsd02039,80m.

Obramowaniéciezki rowerowej, chodnikow i zjazdoéw z obezebetonowych 6x20cm w ikei
1568m.
4.4. Odwodnienie

Odwodnienie chodnika realizowanedzie jak dotychczas systemem powierzchniowegowapt

wod opadowych do istnigjej kanalizacji deszczowej.
5. Roboty ziemne

W wyniku realizacji robot naley wykona& usungcie warstwy czarnoziemu z aimu robot.
Projektowana il& wykopdw wynosi 787rh.



6. Wywilaszczenia gruntéw i ziel&. Urzadzenia obce.
Projekt nie zaktada wywtaszézgruntow.

Wierzchnia warstwa ziemi organicznej zdejmowarkalioie i w niewielkich ilgciach, powinna by
odpowiednio zdeponowana i ponownie wykorzystang pegospodarowaniu terendw zieleni pasa dro-
gowego w uzgodnieniu z Inwestorem.

W ob¢bie dziatek objtym opracowaniem wyspuja nastpujace instalacje : gazag, kanat
deszczowy, kabel energetyczny, stupy energetyckaralizacja telekomunikacyjna oraz stupy teleko-
munikacyjne.

Planowana infrastruktura drogowa kolidufe szt. stupow telekomunikacyjnych, ktére zogtan

przebudowane zgodnie z zezonymi warunkami Telekomunikacji Polskiej S.A. weglodebnego
opracowania.

7. Zielen drogowa

Poza elementami utwardzonymi chodnikéleayawykona obsianie traw o facznej powierzchni
960m?2.

8. Rozbiérki

W ramach wykonywanych robot przewiduje sastpujace roboty rozbidrkowe:

- Rozebranie kragznika betonowego 15x30 cm na tawie betonowej — In¥82
- Rozebranie nawierzchni z trylinki na wjazdach51, m

- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej jaastach — 409,80mM

- Rozebranie chodnika z ptytek betonowych 36e3 — 361,50

- Rozebranie chodnika z kostki brukowej giiilem — 1 005,40M

- Rozebranie obrzg betonowych 6x20 cm — 1 407,40m
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9. Ochronasrodowiska. Rozwhzania chroniagce srodowisko.

Wymagania obowzujace w zakresie ochrorfyodowiska w fazie realizacji inwestycji:

- naley zabezpieczy miejsca postoju ¢rkiego sprztu oraz place skiadowania materiatéw budowla-
nych przed skaeniami substancjami ropopochodnymi

- ewentualne nadmiary gruntu zagospodarcorgodnie z ustagvo odpadach.

- istniegce w pasie drogowym drzewa zabezpiégqazed uszkodzeniami mechanicznymi.

- wierzchnia warstwa ziemi organicznej zdejmowankalnie i w niewielkich iléciach, powinna hy
odpowiednio zdeponowana i ponownie wykorzystang pegospodarowaniu terendéw zieleni pasa dro-
gowego.

- Odpady budowlane, w tym ziemia z wykopow i grumbwlany powinny b§ segregowane i sktado-
wane w wydzielonym miejscu oraz regularnie odbierarzez odpowiednie podmioty.

- w celu zminimalizowania ugtliwosci w czasie prowadzenia rob6t drogowych ppleastosowa
sprzt budowlany spetnigpy prawne wymagania akustyczne, a czas jego praptymalizowa, aby
ograniczy liczbe przejazdow aizkich pojazdéw i maszyn.

- harmonogram robot tak opracatyvaby wykonywanie prac ,gémych” zwigzanych z realizagjprzed-
siewziecia w gsiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadi porze dnia (822°).

Oddziatywanie inwestycji ngsiednie nieruchomigi zarowno w fazie budowy i eksploatacji nie
wystapi, dlatego nie zachodzi koniec&doutworzenia obszaru ograniczonegaytkowania. Przyjte
rozwigzania techniczno — technologiczne drogidwykonane na dogbnym poziomie technicznym i
nie spowoduj przekroczenia standardéw jgkosrodowiska poza granicami terenu, do ktérego Inwesto
posiada tytut prawny.

W/w przedsiwziecie z uwagi na maty, lokalny zakres, nie spowodggorszenia stanérodowi-

ska, nie wptynie negatywnie na zdrowie ludzi orazobszar Natura 2000.

10. Bezpieczastwo i ochrona zdrowia.
Oddzielne opracowanie wielobtawe] informacji projektantéw w sprawie bezpieggBva i

ochrony zdrowia wchodza w skiad niniejszego projektu budowlanego

11. Opracowanie geodezyjne.
Projektowane obiekty podlegajwytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przeznestki

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
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12. Organizacja ruchu.

W ramach opracowania projektuje amiarg organizacji ruchu na skrzgwaniu ul. Stowackiego i
ul. Chopina poprzez bude@wnini ronda asrednicy 5,0m. Powssze projektuje sipoprzez wykonanie
pierscienia 0 R=5,0m z kragznika granitowego z wypetnieniem kostgranitows gr. 8cm bez zmiany

geometrii dotychczasowego skepyvania. Projekt organizacji ruchu wedtug guitvego opracowania.

13. Organizacja robo6t

Do obowgzkéw Wykonawcy robot naky opracowanie harmonogramu robot, uzgodnienie go z
Inwestorem, nasgpnie na podstawie tego harmonogramu opracowanigkuoorganizacji ruchu i za-
bezpieczenia robot na czas wykonywania rozbudowgiduzyskanie niezioinych wymaganych opinii i
uzgodni@ oraz zatwierdzenie go zgodnie z przepisami szdmggnd. Roboty budowlane prowadzone w
pasie drogowym oznakowagodnie z tym opracowaniem. Roboty rigléak zorganizowg by uma-
liwi ¢ dojazd mieszk@com przylegtych nieruchondoi oraz pojazdom Stegt Pazarnej lub Pogotowia,

zas W razie wysgpowania utrudnii przejazdu powiadonaio terminach wykonywania robot.

14. Inne konieczne dane wynikaice ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowar obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przebudowa ulic nie nate do skomplikowanych inwestycji. Przewidziane rgbb¢da wykonywa-
ne w tradycyjny sposob jak dla realizacji tego typhot drogowych. Przgie rozwizania techniczne i
technologiczne odpowiadapbowigzujacym normom i wymaganiom w tym zakresiexdBie realizowa-
ne tradycyjnymi i powszechnie stosowanymi technialiog drogowymi. Normy zwjzane z poszczegol-
nymi robotami zostaty podane w gzetonych do dokumentacji szczegétowych specyfikdicjeéachnicz-

nych.
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. |ZAL ACZNIKI
1. | Wykaz robot rozbiérkowych
2. | Zestawienie dtugei kraweznikOw i obrzery betonowych
3. | Zestawienie diugoi kraneznikéw i obrzey betonowych
4 Zestawienie powierzchni zjazdow, chodnikéseiezki rowerowej
z kostki brukowej
5. | Zestawienie pionowych znakow drogowych
6. | Zestawienie poziomych znakéw drogowych
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ZAE ACZNIK 1. Wykaz robo6t rozbidorkowych

1. Rozebranie kragznika betonowego 15x30 cm na tawie betonowej:

— Mickiewicza: 56+46+19+92+18+7+12 = 250 mb
— Sportowa: 16+206+249+236+164-5 = 866 mb
— Stowackiego: 170x2+163x2 = 666 mb

Razemi 782 mh

2. Rozebranie nawierzchni z trylinki na wjazdach:

— Mickiewicza: 9,25x2,3 = 21,3

— Sportowa: 9,2x6,8+3,2x6,2+3,6x6,5+4,1x3,6+9x6x3,2+5x3 = 448,5 m

— Stowackiego: 4,7x(4,7+10,5+10+5,2+5+4,5)+4,3x{6,5+10,3) = 282,1 fn
Razem751,9 n?

3. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na wjaibdac

— Mickiewicza: 9,2x2,7 = 24,8
— Sportowa: 3x2,5+10x5,7 = 64, m
— Stowackiego: 4,7x(3,3+3,4+3+8+3,9+8,9+3,8+3,8+8,%)+4,3x(5,45+7,1+4,5+3,6) = 320,5
m2
Razem409,8 n?

4. Rozebranie chodnika z ptytek betonowych 35x35 cm:

— Mickiewicza: -

— Sportowa: 0,35x(34,5+37)+1x3,5 = 28,5 m

— Stowackiego: 1,8x(6+6+29+14+11+3,5+4,5+4+27+196+9,5+15,5+1,5) = 333,0°m
Razem361,5 n?

5. Rozebranie chodnika z kostki brukowej grub. 6 cm:

— Mickiewicza; 55x1,3+45x1,5+50x1,3+24x2,2+19x1,8%0,4+13x1,3 = 305,6 fm
— Sportowa:
3,5x10+1,3x5+2,8x6+3,5x1+3,5x1+1,8x(30,5+28+6,5+38+21+4+52)+24x1,5+7,5x1,8 =
441,1 m
— Stowackiego: 1,7x(4+8+22+10,5+11+16+16+15+19)%(1,8+7,5+7) = 258,7

Razem1 005,4 m

6. Rozebranie obrzg betonowych 6x20 cm:

— Mickiewicza: 23,5+2,75x2+22+45+50+19+14+18+1316 2nb
— Sportowa: 5+1,5+30,5x2+3,5+3,5+3x(28+6,5+2,3+3A+5+5+3,5+3,5+52+24x2+7,5 =
495,4 mb
— Stowackiego:
2X(4+8+22+10,5+11+16+16+15+19)+3x2x8+2x(6+6+29+1UH3,5+4,5+4+27)+3x2x8+2x(19,
5+14+7,5+7+14+29,5 +15,5+1,5)+2x2,5x7 = 702 mb

Razem1 407,4 mb
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ZAt ACZNIK 2 . Zestawienie powierzchni jezdni z betonwasfaltowego

Ulica Powierzchnia
[M2]
Mickiewicza 1074,0(
Sportowa 2850,00
Stowackiego 2315,00
Razem 6239,00
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ZAt ACZNIK 3. Zestawienie dlugaci kraweznikéw i obrzezy betonowych

ul.Mickiewicza

zjazd chodnik
Lp Pikietaz Strona kraweznik obrzeze
[m] [m]

1 2 3 4 5

1 PPT

2 0+037,33 Prawa 8,30 55,20
3 KPT Prawa 73,20
4 PPT

5 0+064,19 Lewa 8,90 50,10

6 KPT Lewa 31,00

7 Razem 17,20 209,50

ul. Sportowa
zjazd chodnik
Lp Pikietaz Strona kraweznik obrzeze
[m] [m]

1 2 3 4 5

1 PPT

2 0+025,50 Prawa 0,00
3 0+065,37 Prawa 11,00 70,90
4 0+100,30 Prawa 3,10 63,20

5 0+110,42 Prawa 4,90 21,10

6 0+118,80 Prawa 4,80 17,40

7 0+163,05 Prawa 8,10 84,60

8 0+197,24 Prawa 13,70 51,00

9 0+212,08 Prawa 4,90 12,80
10 0+228,70 Prawa 3,60 20,20
11 ul.Stowackiego Prawa 0,00 38,20
12 Razem 54,7( 379,40
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zjazd chodnik
Lp Pikietaz Strona kraweznik obrzeze
[m] [m]
1 2 3 4 5
1 PPT
2 Parking Lewa 36,00 0,00
3 Skrzy. ul.Sportowa Lewa 0,00 371,00
4 Przejcie plaza Lewa 0,0( 40,00
5 Razem 36,00 411,00
ul. Stowackiego
zjazd chodnik
Lp Pikietaz Strona kraweznik obrzeze
[m] [m]
1 2 3 4 5
1 Skrzy.. ul.Chopina
2 0+208,08 Lewa 10,80 73,40
3 0+247,10 Lewa 6,10 68,00
4 0+267,66 Lewa 6,70 34,30
5 0+278,18 Lewa 3,40 16,50
6 0+289,72 Lewa 440 2070
7 0+311,74 Lewa 12,00 33,20
8 KPT Lewa 0,0( 38,60
12 Razem 43,40 284,70
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zjazd chodnik
Lp Pikietaz Strona kraweznik obrzeze
[m] [m]
1 2 3 4 5
1 0+010,90 Prawa 4,30 0,00
2 0+022,95 Prawa 3,60 8,60
3 0+049,23 Prawa 3,00 24,00
4 0+065,17 Prawa 8,20 13,00
5 0+082,60 Prawa 4,30 13,60
6 0+105,68 Prawa 8,00 19,80
7 0+128,78 Prawa 3,90 20,20
8 0+147,59 Prawa 3,80 18,20
9 0+189,43 Prawa 4,60 44,00
10 0+203,16 Prawa 10,30 9,40
11 0+242,30 Prawa 10,10 31,80
12 0+263,36 Prawa 3,30 17,00
13 0+279,60 Prawa 4,60 14,70
14 0+288,37 Prawa 4,90 6,70
15 0+297,84 Prawa 4,40 7,20
16 0+307,00 Prawa 6,60 6,50
17 KPT Prawa 0,00 28,70
18 Razem 87,9( 283,40
Zbiorcze zestawienie diugéci kraweznikow i obrzezy
Ulica Krawezniki Obrzea
[m] [m]

Mickiewicza 291,8( 209,50
Sportowa 940,70 790,40
Slowackiego 807,30 568,10
Razem 2039,80 1568,00
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ZAt ACZNIK 4 . Zestawienie powierzchni zjazdow, chodnikw i §ciezki rowerowej

z kostki brukowej

ul.Mickiewicza

Powierzchnia| Powierzchniasciezki | Powierzchnia | Powierzchnia
zjazdu rowerowe;j chodnika chodnika
kostka gr. kostka gr. kostka gr.
Lp Pikietaz Strona 8cm kostka gr. 8cm 8cm 6cm
[m2 ] [m2 ] [m2 ] [m2 ]
1 2 3 4
1 PPT
2 0+037,33 Prawa 36,90 75,20 35,80 0,00
3 KPT Prawa 0,00 120,90 57,80 0,00
4 PPT 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0+064,19 Lewa 27,10 0,00 0,00 98,70
6 KPT Lewa 0,0( 0,00 0,00 110,90
7 Razem 64,00 196,10 93,60 209,60
ul. Sportowa
Powierzchnia| Powierzchniasciezki | Powierzchnia | Powierzchnia
Zjazdu rowerowej chodnika chodnika
kostka gr. kostka gr. kostka gr.
Lp Pikietaz Strona 8cm kostka gr. 8cm 8cm 6cm
[Mm2] [Mm2] [Mm2] [Mm2]
1 2 3 4
1 PPT
2 0+025,50 Prawa 36,80 0,00 0,00 0,00
3 0+065,37 Prawa 78,80 0,00 0,00 61,00
4 0+100,30 Prawa 19,80 0,00 0,00 55,00
5 0+110,42 Prawa 35,60 0,00 0,00 11,90
6 0+118,80 Prawa 36,60 0,00 0,00 6,60
7 0+163,05 Prawa 52,00 0,00 0,00 74,90
8 0+197,24 Prawa 55,00 0,00 0,00 42,00
9 0+212,08 Prawa 35,20 0,00 0,00 8,10
10 0+228,70 Prawa 13,40 0,00 0,00 26,60
11| ul.Stowackiego| Prawa 0,0( 76,10 57,20 0,00
12 Razem 363,20 76,10 57,20 286,10
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Powierzchnia| Powierzchniasciezki | Powierzchnia | Powierzchnia
Zjazdu rowerowej chodnika chodnika
kostka gr. kostka gr. kostka gr.
Lp Pikietaz Strona 8cm kostka gr. 8cm 8cm 6cm
[Mm2] [Mm2] [m2] [Mm2]
1 2 3 4
1 PPT
2 Parking Lewa 0,00 47,70 0,00 45,50
Skrzyz.
3 ul.Sportowa Lewa 0,00 370,00 0,00 0,00
4 | Przejcie plaa Lewa 0,0( 53,10 42,50 0,00
5 Razem 0,00 470,80 42,50 45,50
ul. Stowackiego
Powierzchnia| Powierzchniasciezki | Powierzchnia | Powierzchnia
Zjazdu rowerowej chodnika chodnika
kostka gr. kostka gr. kostka gr.
Lp Pikietaz Strona 8cm kostka gr. 8cm 8cm 6cm
[Mm2] [Mm2] [Mm2] [Mm2]
1 2 3 4
Skrzyz. ul.
1 Chopina
2 0+208,08 Lewa 51,30 0,00 0,00 104,10
3 0+247,10 Lewa 26,90 0,00 0,00 45,70
4 0+267,66 Lewa 28,60 0,00 0,00 21,30
5 0+278,18 Lewa 14,70 0,00 0,00 8,20
6 0+289,72 Lewa 18,00 0,00 0,00 11,40
7 0+311,74 Lewa 47,30 0,00 0,00 20,30
8 KPT Lewa 0,0( 0,00 0,00 26,20
12 Razem 186,80 0,00 0,00 237,20




ul. Stowackiego c.d.
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Powierzchnia

y ot ef.t

Powierzchnia

Powierzchnia

Zjazdu rowerowej chodnika chodnika
kostka gr. kostka gr. kostka gr.
Lp Pikietaz Strona 8cm kostka gr. 8cm 8cm 6cm
[Mm2] [m2] [m2] [Mm2]

1 2 3 4

1 0+010,90 Prawa 21,00 0,00 0,00 0,00
2 0+022,95 Prawa 16,60 13,50 10,20 0,00
3 0+049,23 Prawa 15,80 46,00 36,90 0,00
4 0+065,17 Prawa 38,60 19,90 15,60 0,00
5 0+082,60 Prawa 23,30 21,60 15,70 0,00
6 0+105,68 Prawa 41,60 32,20 24,70 0,00
7 0+128,78 Prawa 21,10 33,40 25,80 0,00
8 0+147,59 Prawa 19,60 29,40 22,80 0,00
9 0+189,43 Prawa 24,00 38,20 71,00 0,00
10 0+203,16 Prawa 51,60 11,90 9,60 0,00
11 0+242,30 Prawa 49,50 57,30 43,60 0,00
12 0+263,36 Prawa 16,40 28,00 21,60 0,00
13 0+279,60 Prawa 23,20 23,50 18,20 0,00
14 0+288,37 Prawa 24,70 7,30 6,20 0,00
15 0+297,84 Prawa 22,20 8,50 6,80 0,00
16 0+307,00 Prawa 32,40 6,60 5,80 0,00
17 KPT Prawa 0,00 47,70 35,40 0,00
18 Razem 441,60 425,00 369,90 0,00
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Zbiorcze zastawienie powierzchni obiektow z

kostkbrukowej

Rodzaj obiektu Mickiewicza | Sportowa | Stowackiego Razem
1 2 3 4 5

Zjazdy z kostki brukowej bezfazowej gr.8cm 36,90 0,00 441,60 478,50
Zjazdy z kostki brukowej gr.8cm 27,10 363,20 186,80 577,10
Sciezka rowerowa z kostki kolorowej bezfazot

wej gr. 8cm 196,10 546,90 425,00 1 168,00
Chodnik z kostki kolorowej bezfazowej gr. 8cm 93,60 99,70 369,90 540,40
Chodnik z kostki szarej gr. 6cm 209,60 331,60 237,20 751,90
Zatoka autobusowa z kostki brukowej kolorowej

gr. 8cm 0,00 67,40 0,00 67,40
Peron na zatoce autobusowej z kostki brukowej

kolorowej gr. 6cm 0,00 41,20 0,00 41,20
Wyniesione przdgia dla pieszych z kostki brur

kowej gr.8cm 0,00 81,20 80,50 161,70
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ZAt ACZNIK 5 . Zestawienie pionowych znakdéw drogowych

Znaki drogowe | Uwagi ‘ ul. Mickiewicza ‘ ul. Sportowa | ul Stowackiego RAZEM
A - znaki ostrzegawcze
A-7 uskp pierwszéstwa 3 7 10
A-1la prog zwalniagcy 9 3 12
12 10 22
B - znaki zakazu
B-5 zakaz - gjzarowe 1 1
B-9 zakaz - rowery 2 5 3 10
B-33 (20km) ogranicz. pgdkasci 8 1 9
B-33 (30km) ogranicz. pgdkasci 2 2 4
B-20 STOP 1 1
B-34 (20km) koniec ogr. pgdk. 2 2
B-35 zakaz postoju 1 1
B-36 zakaz zatrzym. 4 1 5
B-41 zakaz - pieszy 3 2 5
Razem: 5 26 7 38
C - znaki nakazu
C-12 ruch okezny 4 4
C-13 droga dla roweréw 2 2 4
C-13a koniec dr. dla rowerdy 1 1
. | droga dla pieszych i
C-13/16 - pieszy z lewej 9 roweféw y 1 2 1 4
C-13/16 -\va;];szy Z pra- jw. 1 3 1 5
C-13/16a - pieszy z lewe] ko:;sghd{?g:,vilzwe- 1 1 2
C-13/16a - p@eszy Z pra- iw. 1 1 > 4
wej
Razem: 5 10 9 24
D - znaki informacyjne
D-1 droga z pierwsz. 2 3 5
D-2 koniec dr. z pierwsz. 2 2
D-6 przegcie - pieszy 2 10 9 21
D-6a przejazd - rower 3 3 6
D-6b orzejasd dia roweron 2 2
D-15 przystanek autobus. 1 1
Razem: 7 19 11 37
F - znaki uzupelniagce
F-6 | | 2 2
T - tabliczki do znakéw drogowych
T-1 (20 m) 7 2 9
T-1 (25 m) 1 1
T-1 (30 m) 2 1 3
T-1 (50 m) 2 2
"dotyczy jezdni" 4 3 7
"zmiana organizaciji
ruchu" 2 2
Razem: 14 10 24
Ogétem znakdw: 17 83 47 147
Stupki do znakéw: 13 37 24 74
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ZAt ACZNIK 6 . Zestawienie poziomych znakéw drogowych

Ulica
Rodzaj znaku Mickiewicza | Sportowa SkizySpacerowa| Stowackiegd Razen
Powierzchnia [ m2 ]
1 2 3 4 5
P-4 25,44 31,00 10,56 9,36 76,36
P-1b 9,40 10,24 19,64
P-le 4,2( 4,44 0,36 9,00
P-3b 0,90 0,90
P-10 12,00 30,00 47,00 89,00
P-11 19,0( 6,00 6,65 31,65
P-12 5,50 5,50
P-13 3,70 7,74 11,44
P-14 6,75 3,38 10,13
P-21a 7,68 7,68
P-23 8szt.- 5,30| 12szt.-7,94| 4 szt. 2,65 6szt. 3,97(30 szt. 19,86
P-25 5,57 5,57 11,14
P-26 8szt.- 5,30| 12szt.-7,94| 4 szt. 2,65 6szt. 3,97(30 szt. 19,86
Powierzchnia przejazdu
rowerowego ( czerwona 37,00 25,00 13,20 75,20
Razem 111,94 140,44 35,71 99,27 387,36
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IV. |CZESC TECHNICZNO-RYSUNKOWA
1. | Plan orientacyjny Skala 1:14500
2. | Projekt zagospodarowania terenu kales 1:500
3. | Profile podhiane Skdla00/500
4. | Przekroje normalne Skala 1:50
5. | Zjazdy gospodarcze Skala 1:20
6. | Kraweznik betonowy Skala 1:10
7. | Sciek kraveznikowy Skala 1:25




