OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Celem opracowania jest przebudowa nawierzchni ulicy nowoprojektowanej od ulicy

Drohiczynskiej w m. Siemiatycze.

Po przeprowadzonych robotach zwigzanych z realizacja budowy kanalizacji sanitarnej i

wodociagowej planuje sie wykonanie:

- nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 6em (3+3 cm),

- chodnika z kostki betonowej POLBRUK gr. 6 cm na podsypce piaskowej 2x5c¢m.,

- krawgznika betonowego typ lekki 15x30cm,

- obrzeza betonowego 6x20 cm,

- mnawierzchni na wjazdach z kostki betonowej POLBRUK gr. 8cm na podbudowie z
kruszywa naturalnego 15 c¢m,

- podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubo$é 30cm
(10+20cm),

- warstwy odsaczajacej gr. 10cm,

- odwodnienie projektuje si¢ poprzez powierzchniowy splyw wody do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.

2. STAN PRAWNY
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nieruchomosci oznaczonej na mapie

ewidencyjnej gruntow numerami geodezyjnymi:
ulica nowoprojektowana: 2533/17; 2533/12; 2533/11; 2467.

Ulice miejskie znajdujace si¢ w administracji Miasta Gminy Siemiatycze.
ul. Drohiczynska: 2595.

Droga powiatowa - ul. Drohiczynska - znajduje si¢ w administracji Powiatowego Zarzadu
Drog w Siemiatyczach.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1 Dane ogdlne

Istniejaca w/w ulica w m. Siemiatycze posiada klase drogi — ulica miejska — L,
o szer. 5,50 — 6,00m o nawierzchni Zzwirowo-gruntowej.

3.2 Przebieg drogi
W/w ulica przebiega przez teren zabudowany — zabudowa jednorodzinna.
Odec. I
— Poczatek opracowania PT w km rob. 0+000 polozony jest na rancie ulicy
Drohiczynskie;j,

— Koniec opracowania KT km rob. 0+150 polozony jest na osi ulicy nowoprojektowane;j
na granicy pasa drogowego z dziatka Nr 2534.
Odec. IT
- Poczatek opracowania PT km rob. 0+000 polozony jest na rancie ulicy
nowoprojektowanej odc. T w km rob. 0+109,50,



- Koniec opracowania KT km rob. 0426250 potozony jest na osi ulicy
nowoprojektowanej na granicy pasa drogowego z dziatka Nr 2468.

3.3 Przekroje normalne

W/w ulica posiada przekroj szlakowy jedno-jezdniowy o szer. jezdni 5,50 — 6,00m.
Obecnie istnieje nawierzchnia zwirowo-gruntowa. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 8,00 —
10,00m, szerokos¢ korony drogi — w granicach pasa drogowego.

3.4 Uzbrojenie techniczne

Teren, na ktorym sg polozone w/w ulice uzbrojony jest w napowietrzng sie¢
energetyczng oraz podziemng sie¢ energetyczng, telefoniczng, gazowa, wodociagows i
kanalizacj¢ deszczowa. Uzbrojenie istnigjace zostalo podkolorowane na planie sytuacyjnym
projektu zagospodarowania terenu. Pod jezdnia znajduje si¢ poprzeczne przejscie linii
energetyczne;.

3.5 Badania geotechniczne
Oddzielne opracowanie.
3.6 Stan techniczny

W/w ulica posiadaja nawierzchni¢ zwirowo-gruntowa z licznymi, nieréwnosciami i
zadoleniami po przekopach.

3.7 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe do istniejacej kanalizacji deszczowe;.
3.8 Obiekty inzynieryjskie

Brak.
3.9 Warunki ruchowe

Warunki ruchowe utrudnione w zwiazku z wystepowaniem zastoisk wodnych na
drodze. Ruch pieszy obecnie odbywa si¢ poboczami jak réwniez ulica.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1 Cel

Celem opracowania jest przebudowa nawierzchni ulicy nowoprojektowanej od ulicy
Drohiczynskiej w m. Siemiatycze.
Po przeprowadzonych robotach zwiazanych z realizacja budowy kanalizacji sanitarnej i
wodociagowej planuje si¢ wykonanie:
- nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 6cm (3+3 cm),
- chodnika z kostki betonowej POLBRUK gr. 6 cm na podsypce piaskowej 2x5¢m.,
- krawgznika betonowego typ lekki 15x30cm,
- obrzeza betonowego 6x20 cm,
- nawierzchni na wjazdach z kostki betonowej POLBRUK gr. 8cm na podbudowie z
kruszywa naturalnego 15 cm,



- podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubos¢ 30cm
(10+20cm),

- warstwy odsgczajacej gr. 10cm,

- odwodnienie projektuje sie poprzez powierzchniowy sptyw wody do istniejace]
kanalizacji deszczowej.

4.2 Przebieg trasy

Przebudowa ulicy nowoprojektowanej od ulicy Drohiczyfiskiej w m. Siemiatycze nie
ma wplywu na zmiang dtugosci i kilometrazu ewidencyjnego.

Korekte niwelety drogi dokonano w ten sposob, aby zapewnié odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne oraz w celu uzyskania plynnosci niwelety i odprowadzenia wod
opadowych z powierzchni drogi, powierzchniowo do istniejace; kanalizacji deszczowej.

Niweleta w/w odcinka drogi zostala zaprojektowana ze spadkiem Llamanym” z
uwzglednieniem warunkéw miejscowych.

4.3 Skrzyzowania

Wystepuje skrzyzowanie z ulicg Drohiczynska o nawierzchni bitumiczne;j.

4.4 Dostepnos¢ drogi
" N N POW.
KILOMETRAZ, DLUGOSC |SZEROKOQSC WJA%DU UWAGI
WJAZDU "
ode. I
1 0+045 str. L 4,5 2,0 2,00 IE%SE%RUK 8 cm
2 0+053 str. L. 4.5 2,0 9,00 IE%SEERUK 8cm
3 0-+058 str. L 4,5 2,0 2,00 g{gilgRUK $ cm
4 0+112 str. L. 4,5 2,0 2,00 I;?)SEERUK 8 cm
5 0+123 str. L 4,5 2,0 2,00 IE%SEIERUK 8 cm
6 0+119 str. P 4,5 2,0 9,00 i{’(())SEERUK 8 cm
Razem: 54,00m2
odc. I
1 0+016 str. L 4,5 1,04 4,68 }EC(BSEIERUK 8 cm
2 0+020 str. P 4,5 1,04 4,68 E(E)SEERUK 8 cm
3 0+029 str. P 4,5 1,04 4,68 IEC(BSE(BEIRUK 8 cm
4 0+034 str. L 45 1,04 4,08 l;(())SEERUK 8 cm




0+055 str.

4,5

1,04

4,68

kostka

, POLBRUK 8 cm
6 0+074 str. 4,5 1,04 468 lf{)(())sﬁgRUK 8 cm
7 0+079 str. 4,5 1,04 4,68 l}ic())silgRUK 8 cm
8 0+097 str. 4,5 1,04 %08 I;(E)SEIERUK 8 cm
9 0+103 str. 4,5 1,04 4,68 I}E(E)SE%RUK 8 cm
10 0+110 str. 4,5 1,04 4,68 lf{f())sikl??RUK 8 cm
11 0+118 str. 4,5 1,04 4,68 I;(())S]ilglRUK 8 cm
12 0+140 str. 45 1,04 4,68 IE(())SIE%RUK 8 cm
13 0+147 str. 45 1,04 4,68 E(SE%RUK -
14 0+159 str. 4,5 1,04 4,68 l}%sggRUK 8 cm
15 0+162 str. 45 1,04 4.68 IE)(E)SE%RUK 8 cm
16 0+182 str. 45 1,04 4,68 IE%SEERUK 8 cm
17 0+183 str. 4,5 1,04 4,68 llg(é)slil(lijsaRUK 8 cm
18 04204 str. 4,5 1,04 4,85 E(SE%RUK 8 cm
19 0+215 str. 45 1,04 4,68 ili?)sngUK 8 cm
20 0+225 str. 4,5 1,04 4,68 ﬁ‘ﬁfﬁﬁm 8 cm
21 04247 str. 4,5 1,04 4,68 lg(gi%RUK 8 cm
Razem: 98,28m2

4.5 Projektowane elementy drogi zwigzane z bezpieczenistwem

ulegnie zmianie, w zwigzku z tym opracowano projekt stalej organizacji ruchu.

Wijazdy na posesje bez zmian. Nalezy wykonaé na nich nawierzchnie z kostki
POLBRUK gr. 8cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15cm.

Po wykonaniu przebudowy w/w odcinkéw ulic oznakowanie pionowe i poziome




4.6 Projektowane przekroje normalne

Na przekrojach normalnych odcinkéw ulic miejskich pokazano szerokosci i spadki

poprzeczne oraz konstrukcje jezdni.
Na projektowanym odcinku prostym ulica bedzie posiadata przekroj daszkowy, z
zastosowaniem spadkow poprzecznych wynoszacych 2 % i skierowanych w kierunku
krawedzi jezdni. na fuku W1 odc. I ulica bedzie posiadala przekroj jednostronny, z
zastosowaniem spadku poprzecznego wynoszacego 3 % i skierowanego w kierunku krawedzi
jezdni str. L.
Projektowany chodnik nalezy wykona¢ z pochyleniem poprzecznym wynoszacym po 2%
skierowanym w kierunku jezdni.
Po przebudowie parametry techniczne ulic bedg wynosic:

- Klasa drogi — ulica miejska — klasy L V=40 km/h

- Laczna dlugosc proj. odcinkow ulicy —412,50m

- Obciazenie ruchem — KR1 ruch lekki
Przekroje normalne

a) odcinek uliczny

- szerokos$¢ pasa ruchu — 2,75 — 3,00m

- szerokos¢ chodnika z kostki POLBRUK odc. I str. L 1 P po 2,00m,
odc. ILstr. L 1,25m, str. P 1,25m (ze wzgledu na waski pas drogowy),

- spadek poprzeczny jezdni i=2% (daszkowy, W1 - jednostronny)

- spadek poprzeczny chodnikow i=2%

4.7 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnia:
- warstwa Scieralna z masy mineralno — asfaltowej - 3 cm
- warstwa wigzaca z masy mineralno — asfaltowej - 3 cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 30cm
(10+20cm),
- warstwy odsaczajacej gr. 10cm.

Krawezniki (wszelkie wyokraglenia oraz fuki nalezy wykona¢ z gotowych elementéw bez
ciecia).
- kraweznik betonowy 15x30 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
- fawa betonowa z oporem z bet B-10
Chodniki:
- kostka betonowa POLBRUK gr. 6 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 5 cm
- podsypka piaskowa -2 x 5 ¢cm
Wjazdy:
- kostka betonowa POLBRUK gr. 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm.

4.8 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe do istniejacej kanalizacji deszczowe;.



4.9 Obiekty inzynieryjskie
Brak.
4.10 Kolidujace uzbrojenie

Istniejaca armatura na siect wodociggowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowe] bedzie wymagala regulacji pod wzgledem wysokosciowym. Regulacje nalezy
przeprowadzi¢ pod nadzorem stuzb uzytkownikow w/w sieci.

Telekomunikacja i energetyka:

a) prace ziemne w promieniu 2 m od kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ recznie po
uprzedniej lokalizacji ich przebiegow probnymi przekopami poprzecznymi

b) zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ urzadzen
telekomunikacyjnych

c¢) przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ Grupe Techniczng TP S.A i Pogotowie

Enetrgetyczne.

Przejscie  poprzeczne energetyczne i telekomunikacyjne powinny  zostaé
zabezpieczone rurami AROT (dwudzielne) podczas wykonywania kanalizacji sanitarnej i
wodociagu rozdzielczego, w przypadku braku rur AROT nalezy zabezpieczyé przejscia
poprzeczne w/w rurami.

W zwiazku z tym, ze trasa sieci gazowej zlokalizowana jest w jezdni ulicy nalezy
przebudowa¢ lini¢ zgodnie z wydanymi warunkami na przebudowe linii gazowej przez
Mazowiecka Spotke Gazowa.

Lini¢ energetyczng nalezy przebudowa¢ oraz podlaczy¢ zgodnie z wydanymi
warunkami przebudowy urzadzen elektrycznych w sieci elektroenergetycznej.

4.11 Gospodarka zielenig
Nie dotyczy.
5. ROZBORKI
Projekt nie przewiduje prac rozbiorkowych.
Grunt uzyskany z w/w wykopow zostanie odwieziony na odklad w miejsce sktadowania
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie nawierzchni robot drogowych wynoszy:

- nawierzchnia bitumiczna — warstwa Scieralna gr. 3 cm 2476,31m’
- nawierzchnia bitumiczna — warstwa wiazgca gr. 3 cm 2476,31m’
- nawierzchnia na wjazdach z kostki betonowej POLBRUK gr. 8 cm 452.728m>
- chodniki z kostki betonowej POLBRUK gr. 6 cm 989,26m"
- krawezniki betonowe 15x30x100 cm 855,00m
- obrzeze betonowe 6x20x100cm 400,00m

Oprocz robot drogowych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot towarzyszacych:
- regulacja pionowa zaworéw wodociagowych i gazowych 31szt.
- regulacja pokryw studni kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j 20szt.



7. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA

Przebudowa ulicy miesci si¢ w pasie drogowym i jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania terenu.

8. TERENY CHRONIONE
Nie dotyczy.
9. TERENY GORNICZE
Nie wystepuja.
10. OCHRONA SRODOWISKA
Przebudowa ulicy nowoprojektowanej od ulicy Drohiczynskiej w m. Siemiatycze
bedzie miata pozytywny wplyw na $rodowisko. Zdecydowanie poprawi sie komfort i
bezpieczenstwo ruchu pieszego i mechanicznego oraz odprowadzenie wod opadowych.
11. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY SRODOWISKA
Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).
12. OPRACOWANIE GEODEZYJNE
Jako reperow roboczych uzyto wysokoscei:
studnia rewizyjna odc. I w km rob. 0+000 str. P o wys. 145,96m,
studnia rewizyjna odc. Il w km rob. 0+000 str. L o wys. 145,23m,
studnia rewizyjna odc. Il w km rob. 04230 str. L o wys. 142,98m,
studnia rewizyjna odc. IT w km rob. 0+260 str. P o wys. 141,97m,
13. STAN TERENOWO - PRAWNY
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nieruchomos$ci oznaczonej na mapie
ewidencyjnej gruntow numerami geodezyjnymi:
ulica nowoprojektowana: 2533/17; 2533/12; 2533/11; 2467.
Ulice migjskie znajdujace si¢ w administracji Miasta Gminy Siemiatycze.

ul. Drohiczynska: 2595.

Droga powiatowa - ul. Drohiczyfiska - znajduje si¢ w administracji Powiatowego Zarzadu
Drog w Siemiatyczach.

14. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Oddzielne opracowanie.



15. UZGODNIENIA

W zwiazku z przebudowa drogi zostaly przeprowadzone uzgodnienia:

Zaklad Energetyczny Biatystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski
Telekomunikacja Polska S A Siemiatycze

Urzad Miejski Siemiatycze

Przedsigbiorstwo Komunalne, Zaktad Kanalizacji i Wodociagéw w Siemiatyczach.

Wszystkie uwagi zawarte w uzgodnieniach z administratorami urzadzen obcych w pasie
drogowym zostaly uwzglednione w dokumentacji.

UWAGA!

W poblizu istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych roboty nalezy prowadzi¢ po
wezesniejszym powiadomieniu odpowiednich stuzb, by wskazali dokladny przebieg linii
danego urzadzenia.
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INWENTARYZACJA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ISTNIEJACEJ
I WYLICZENIE PROJEKTOWANEJ

Przebudowa nawierzchni ulicy nowoprojektowanej od ulicy Drohiczynskiej
w m. Siemiatycze

W/w ulica w m. Siemiatycze posiada nawierzchni¢ zwirowo - gruntowa w stanie zlym z
licznymi zadoleniami i nierdéwnosciami.

WYLICZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Przebudowa nawierzchni ulicy nowoprojektowanej od ulicy Drohiczyiskiej
w m. Siemiatycze

Wytyczne projektowe:
1. Rozporzadzenic Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
2. Woytyczne projektowania ulic GDDP, Warszawa 1992r.

Ulica nowoprojektowana od ulicy Drohiczynskiej w m. Siemiatycze

Ruch KR1, podloze G-2 watpliwe (WP>35).

Nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej gr. 6em. (3+3)

Hz = (naw. bitum. 3+3cm.) 6cm*1,8 (wspolczynnik przeliczeniowy) = 10,80

Hz = (podb. z krusz. nat. warstwa géma. 10cm) 10cm*0,8 (wspélczynnik przeliczeniowy)=8,00
Hz = (podb. z krusz. nat. warstwa dolna. 20cm) 20cm*0,8 (wspoltczynnik przeliczeniowy)=16,00
Hz = (podtoze piask.) 10cm*0,8 (wspotczynnik przeliczeniowy) = 8,00

Hz+Hz+Hz+Hz = 42,80 > Hwzor.30,40

masa min. asfalt. 6cm(3+3)

CoCoCoo
podbudowa z kruszywa nat. coo0o0o0oD

()
- warstwa goma gr. 10cm

Co0O0O0o0
podbudowa z kruszywa nat. coooCcoo
- warstwa dolna gr. 20cm 000000

warstwa odsaczajaca
z piasku gr. 10cm
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