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KORZYSTANIE, POWIELANIE LUB UDOSTĘPNIANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY JEGO AUTORÓW JEST ZABRONIONE

obróbki blacharskie z blachy powlekanej powłoka
stopu cynku 95% i aluminium 5% ochrona przed
korozją również na krawędziach cięcia
!kolor Anthracite RAL 7043

tynk zewnętrzny cokołowy mineralny, gładki powlekany powłoką farby
silikonowej krzemoorganicznej
kolor RAL 7043

stolarka aluminiowa
kolor RAL 7043

elewacja tynkowana tynkiem zewnętrznym
mineralnym, gładkim powlekany powłoką farby
silikonowej krzemoorganicznej
kolor RAL 9016

barierka ze stali nierdzewnej

rura spustowa wykonana z blachy powlekanej
powłoka stopu cynku 95% i aluminium 5% ochrona
przed korozją również na krawędziach cięcia
kolor RAL 7043

oprawy oświetleniowe

elewacja z paneli z blachy powlekanej powłoka stopu cynku 95% i aluminium
5% ochrona przed korozją również na krawędziach cięcia
wielkość 280x100cm
kolor Ephyra wg. palety Colorcoat Prisma Tata Steel lub równoważne
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Uwagi:
1. Ściany zewnętrzne należy wykonać jako żelbetowe monolityczne
2. Budynek wykonać w szczelności min 0,6 h-1
3. Parapety zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej oraz  kapinosy nalezy konsekwentnie wykonać dla wszystkich otworów kolor RAL 7043
4. Pokrycie dachowe należy wykonać jako dwuwarstwowe, podkładowa warstwa papa asfaltowa na osnowie zapewniająca siłę zrywającą (na pasku o szerokości
5cm) min. 600N, warstwa wierzchnia - papa nawierzchniowa, termozgrzewalna na osnowach z poliestru o sile zrywającej min 600N/5cm.
5. Odwodnienie dachu poprzez podgrzewane wpusty dachowe montowane w korycie dachowym o spadku 1,5%
6. Okna i drzwi należy rozpatrywać zgodnie z zestwaieniem stolarki
7. Materiały budowlane stosowane na etapie realizacji powinny spełniać warunki NRO
8. Zaprojektowane i preferowane w projekcie rozwiązania w zakresie doboru materiałów i produktów należy traktować jako przykładowe, które można zamienić i
zastąpić innymi, wykazującymi porównywalne lub nie gorsze parametry techniczne w tym: cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itd.
9. Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Szczegóły wykonawcze uzgadniać z projektantem
10. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w trakcie realizacji
11. Wszystkie istniejące urządzenia oraz instalacje kolidujące z pracami budowlanymi należy rozebrać, a następnie odtworzyć do pierwotnego stanu. Należy uzupełnić

i dołożyć, ewentualnie wymienić elementy, których nie ma możliwości ponownego zamontowania.
12. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej RAL 7043
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