Zestawienie Drzwi

wktadkg patentowg oraz okucie
klamka-klamka
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klamka-klamka

wktadkg patentowg oraz okucie
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Oznaczenie na rzucie : DWO013 DWo014 DWO015a DWO016 DW017
Schemat :
Wym. w $w. oscieznicy (cm ) 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 240x250
Wym. otworu w $cianie (cm ) 107,5x206,5 107,5x206,5 107,5x206,5 107,5x206,5 107,5x206,5 259x256,5
Typ drzwi : Aluminiowe Aluminiowe Aluminiowe Aluminiowe Aluminiowe Aluminiowe EI60
Oscieznica - konstrukcja z profili konstrukcja z profili konstrukcja z profili konstrukcja z profili konstrukcja z profili konstrukcja z profili
) aluminiowych aluminiowych aluminiowych aluminiowych aluminiowych aluminiowych
Skrzvdto Aluminiowe, przeszklenie Aluminiowe, przeszklenie Wvypelnienie pelne Wvypelnienie pelne Aluminiowe, przeszklenie szklo EI60 wewnetrzne
y ) bezpieczne LamiGlass 44.2 bezpieczne LamiGlass 44.2 yp P yp P bezpieczne LamiGlass 44.2 ¢
Kolor : RAL 7047 RAL 7047 RAL 7043 RAL 7043 RAL 7047 RAL 7047
Brak progu, samozamykacz Brak progu, samozamykacz Brak progu, samozamykacz Brak progu, samozamykacz Brak progu, samozamykacz Brak progu, samozamykacz
ramieniowy. Zamek ramieniowy. Zamek ramieniowy. Zamek ramieniowy. Zamek ramieniowy. Zamek ramieniowy. Zamek
Akcesoria : zapadkowo-zasuwkowy z zapadkowo-zasuwkowy z zapadkowo-zasuwkowy z zapadkowo-zasuwkowy z zapadkowo-zasuwkowy z zapadkowo-zasuwkowy z

wktadkg patentowg oraz okucie
klamka-klamka

wktadkg patentowg oraz okucie
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korozyjnosci C4

korozyjnosci C4

korozyjnosci C4

korozyjnosci C4

Orientacja Lewe / Prawe: LEWE: 0 PRAWE: 1 LEWE: 1 PRAWE: 0 LEWE: 2 PRAWE: 1 LEWE: 0 PRAWE: 2 LEWE: 0 PRAWE: 1 rozwierane: 1
llos¢ 1 1 3 2 1 1
UWAGI : Profile zabezpieczy¢ w klasie | Profile zabezpieczy¢ w klasie | Profile zabezpieczy¢ w klasie | Profile zabezpieczy¢ w klasie | Profile zabezpieczy¢ w klasie | Profile zabezpieczy¢ w klasie

korozyjnosci C4

korozyjnosci C4 EI60

UWAGI:

Uwagi:

Inspektorem Nadzoru.

estetyczne itd.

2. Odtworzenia elementéw zdemontowanych wykonaé maksymalnie z materiatéw, z ktérych zostaty wykonane
3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie w trakcie realizacji - konieczne dostosowywanie w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem Nadzoru (wymiary sprawdzi¢ trzykrotnie,
przed wykonainem prac rozbiérkowych, wykonaniem prac murarskich i zwigzanych z betonowaniem, przed zamontowaniem urzadzen).
4. Materiaty budowlane stosowane na etapie realizacji powinny spetnia¢ warunki NRO
5. Zaprojektowane i preferowane w projekcie rozwigzania w zakresie doboru materiatéw i produktdéw nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, ktére
mozna zamieni¢ i zastgpi¢ innymi, wykazujgcymi poréwnywalne lub nie gorsze parametry techniczne w tym: cechy fizyczne, mechaniczne,

6. Rysunki rozpatrywacé tgcznie z projektami branzowymi. Szczegéty wykonawcze uzgadniaé z projektantem
7. Stolarka okienna i drzwiowa p.poz. EI60
8. Wszystkie istniejgce urzadzenia oraz instalacje kolidujace z pracami budowlanymi nalezy rozebra¢, a nastepnie odtworzy¢ do pierwotnego
stanu. Nalezy uzupetnic¢ i dotozy¢, ewentualnie wymieni¢ elementy, ktérych nie ma mozliwosci ponownego zamontowania.

1. Doktadng lokalizacje otworéw nalezy ustali¢ w trakcie realizacji z uwzglednieniem istniejgcych elementéw konstrukcyjnych oraz instalacyjnych w uzgodnieniu z projektantem oraz

1. ZAPROJEKTOWANE | PREFEROWANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA W ZAKRESIE DOBORU MATERIALOW | PRODUKTOW MOGA ZOSTAC ZMIENIONE | ZASTAPIONE INNYMI O POROWNYWALNYCH LUB NIE GORSZYCH CECHCCH FIZYCZNYCH, MECHANICZNYCH JAK | ESTETYCZNYCH
2. DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE NALEZY WYKONAC JAKO BEZPROGOWE

KORZYSTANIE, POWIELANIE LUB UDOSTEPNIANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY JEGO AUTOROW JEST ZABRONIONE|

FIRMA:

44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7

INWESTOR:

architekciPL

Miasto Siemiatycze
Jerzy Hnat

ul. Patacowa 2

17-300 Siemiatycze
telifax (32)2705637

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

ul. Swigtojariska 25 17-300
Siemiatycze Dz. nr 845/1, 845/2, 845/3
i 843/7 obreb 1

TEMAT:

Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy
Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego

SPECJALNOSC: FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWN DATA PODPIS
architektoniczna | gtéwny projektant | mgrinz. arch. Jerzy HNAT A-172/00 | 01.08.2016
SPECJALNOSC: FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWN.  |DATA PODPIS
architektoniczna | asystent architekta | mgr inz. arch. Ada KOLODZIEJCZYK 01.08.2016
SPECJALNOSC: FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWN DATA PODPIS
architektoniczna |asystent architekta | mgr inz. arch. Marta WIECZOREK 01.08.2016
SPECJALNOSC: FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWN.  |DATA PODPIS
architektoniczna |asystent architekta | mgr inz. arch. Alina HNAT 01.08.2016
SPECJALNOSC: FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWN DATA PODPIS
architektoniczna |sprawdzajacy mgr inz. arch. Renata BIELSKA-DRWIEGA A-05/03 01.08.2016

NR RYSUNKU

A.23

w Siemiatyczach
Projekt Budowlany
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BRANZA
PB ARCHITEKTURA

SKALA NAZWA RYSUNKU:

Zestawienie stolarki DRZWI
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