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LEGENDA:

Instalacja sieci strukturalnej

S-2

gniazda 2xRJ45 kat.6A ekr. + 3x230V (1szt / obwody drukarkowe +2szt / obwody elektryczne)
- montaz na wys. +0.3m (PL1), w wersji p/t na $cianie, osprzet wspodlny z elektryka

gniazda 2xRJ45 kat.6A ekr. dla sieci WIFI (PL2)

w wersji p/t na $cianie H=+2.5m

gniazda 1xRJ45 kat.6A ekr. dla interkomu windy oraz zapas (PL3)

w wersji p/t na $cianie H=+2.5m

gniazda 1xRJ45 kat.6A ekr. CCTV montaz n/t H=+2.5m (PL4)

gniazda 2xRJ45 kat.6 ekr. + 1xHDMI w wersji w puszce podiogowej (PL5)
okablowanie prowadzi¢ w rurce gietkiej RL40

szafa Punktu Dystrybucyjnego GPD/LPD (42U) stojgca 800x1000
cokot, wentylacja 4W, oswietlenie
zasilanie z RG 230VAC, uziemienie LgY16 z RG

przejscie kablowe miedzy kondygnacjami

opis punktéw logicznych

korytko kablowe KGL200H60/3 z przegroda
prowadzona w przestrzeni miedzystropowej wewnatrz pomieszczen

korytko kablowe PCV n/t dzielone z pokrywa 200x65
prowadzone na scianie na wysokosci 2,5m

lub prowadzone pod podestem

Instalacja monitoringu CCTV

1093/141M2 Kamera IP typu Bullet do pracy wewnatrz oraz na zewnatrz; przetwornik CMOS HD1080p;

Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu

czujka PIR $cienna szerokokatna, zasieg 12m, optyka lustrzana typ VE-1012 lub réwnowazny

klasa Grade 2 wedtug normy PN-EN 50131, montaz $ciana wys. 2,5m

czujka scienna dualna PIR/MW 16m (optyka lustrzana) DD1012
klasa 2 wedtug normy PN-EN 50131, montaz $ciana wys. 2,5m

czujka PIR $cienna kurtynowa zasieg 60m, typ VE735
klasa Grade 2 wedtug normy PN-EN 50131, montaz $ciana wys. 2,5m

manipulator LCD w obudowie metalowej zamykanej kluczykiem - INT-KLFR-BSB lub réwnowazny

kontaktron (czujka magnetyczna) DC148 - zamontowany przez dostawce drzwi lub rownowazny

sygnalizator wewnetrzny akustyczno-optyczny SP-6500R (czerwony) lub réwnowazny - klasa Grade 2

sygnalizator zewnetrzny akustyczno optyczny z wiasnym zasilaniem SP-4004R lub réwnowazny klasa Grade 2

przycisk napadowy reczny PAPLUSDP/SS/LED/G3 lub réwnowazny potgczony w metalowym w peszlu

CSW

rozdzielczo$¢ 2 Mpx (1920x1080), True D&N (mechaniczny filtr IR), kompresja H.264; obiektyw 2,8-12mm;

wbudowane diody IR; obudowa IP66, w komplecie uchwyt; zas. PoE lub réwnowazny

1093/177M2 lub réwnowazny - Kamera IP 2 megapiksela typu Cocon, D/N z mechanicznym filtrem IR;

rozdzielczo$¢ 2 Mpx (1920x1080), obiektyw 2,8mm-12mm; diody IR-LED; zas. 12VDC/PoE

Instalacja systemu ESOK

automat do zwrotu transponderéw

tripod wejsciowy z czytnikiem RFID

tripod wyjsciowy sterowany z automatu zwrotu transponderéw

automat rozliczeniowy

dwukierunkowa bramka dla niepetnosprawnych z czytnikami RFID

Instalacja systemu nagtosnienia
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gniazdo XLR symetryczne w $cianie zamykane w puszce

gtosnik tubowy 100V 32W APART MPLT32-G LUB ROWNOWAZNY
wodoodporny 1P66, 4/8/16/32W 100V, pasmo 75-18000Hz

szafa nagtosnienia 10U wiszgca

zawierajgca wzmacniacz, mixer, odtwarzacz MP3

mikrofon bezprzewodowy UHF

instalacja wentylac;ji
wywiew

nawiew

centrale wentylacyjne
instalacja wody zimnej
instalacja wody cieptej
instalacja wody cyrkulacja
instalacja wody p.poz.
instalacja wody zmieszana
instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja kanalizacji deszczowej
instalacja ciepta i CWU
instalacja chtodu

instalacja gazowa

instalacja i urzgdzenia technologii

istniejace obiekty budowlane

podcentrala sygnalizacji wiamania INT-PP + INT-E + APS412 (16 linii dozorowych + 8 wyj$¢)

ilosc linii wedtug schematu i rysunkow

montaz pod sufitem, zasilanie 230V/100W

numeracja linii dozorowych: numer_ekspandera.numer_linii

E.O - centrala

Instalacja oddymiania

centrala sygnalizacji wtamania Integra 64 Plus (16-64 linii) lub réwnowazny, w obudowie z trafo, akumulator 18Ah
dodatkowy modut INT-E, montaz pod sufitem, zasilanie 230V/100W

uniwersalna centrala sterujgca 8A UCS-6000, kabel do przyciskow HTKSH PH90 ekw 3x2x0.8mm
zasilanie PH90 HDGs3x2.5, moc 500W, wedtug projektu elektrycznego

PO-63 przycisk oddymiania z sygnalizacjg: URUCHOMIENIE, OK, USZKODZENIE oraz z kasowaniem

PO-61 przycisk oddymiania z sygnalizacjg: URUCHOMIENIE, bez kasowania

sitownik do klapy lub okna oddymiajgcego dostarczany razem z klapa lub oknem (producent D+H)

naped drzwiowy 24V, sita: 500N / wysuw: 500mm / 1A, typ DDS54/500 firmy D+h

dodatkowo sterowanie elektrozaczepem 143 24VDC, modut TR43-K, oraz opcjonalnie FS41 dla drzwi dwuskrzydtowych

Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe, (dwa gniazda

pojedyncze), 16A:250V:AC, p/t

Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe, 16A:250V:AC,

bryzgoszczelne 1P44, n/t

AL Wypust kablowy inst. elektrycznej - 1 fazowy
3
. Wypust kablowy inst. elektrycznej - 3 fazowy
g

Rozdzielnica gtéwna basenu RG 400/230V

Rozdzielnica basenu - parter RO 400/230V

Rozdzielnica basenu - pietro R1 400/230V

Rozdzielnica kottwoni - RK 400/230V (dach)

Rozdzielnica basenu - piwnica R-1 400/230V

IRPoz

RZS
BP

RZS
BRB

RZS
BW

Rozdzielnica zasilajgco -sterujgca
basenu RZS-BP 400/230V - piwnica

Rozdzielnica zasilajgco -sterujaca
wanny RZS-BW 400/230V - piwnica

Rozdzielnica komputerowsa
RK 400/230V - piwnica

- Lgcznik pojedynczy
- Lacznik podwadjny

Oprawy o$wietleniowe

Rozdzielnica pozarowa- RPoz. 400/230V -piwnica

Rozdzielnica zasilajgco -sterujgca basenu rekreacyjnego+brodziku
RZS-BRB 400/230V piwnica

Oprawy awaryjne TM Technologie
i ewakuacyjne

Zestawienie Pomieszczen
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wys. rodzaj sufitu rodzaj posadzki
pom./sufitu

1.01  |komunikacja 22,08 farba zmywalna ptytki gresowe

102 |komunikacja 439|300 piyta g-k malowana | i 0esowe
farbg zmywalng
nie gorszy niz

103 |szatnia NPS 2118 300 Eco;_)hon Hygiene ceramiczne plytki
Meditec A basenowe
600x600x15
nie gorszy niz

104 ltaznia NPS 7.22 300 Ecophon Hygiene ceramiczne ptytki
Meditec A basenowe
600x600x15
nie gorszy niz

105 |brodzik 737 300 Ecophon Hygiene ceramiczne ptytki
Meditec A basenowe
600x600x15
nie gorszy niz ceramiczne plytki

1.06 |hala basenowa 735,66 300/750 Ecophon Focus Lp basenowe y
1200x600x20,
nie gorszy niz ceramiczne plytki

1.07 |szatnia saun 8,30 300 Ecophon Focus Lp basenowe Py
1200x600x20,
nie gorszy niz ceramiczne plytki

1.08 |tepidarium 46,55 300 Ecophon Focus Lp | == et Py
1200x600x20,

1.09 |sauna sucha 5,87 226,5 drewno drewno

1.10 |saunanalR 2,47 225 drewno drewno

111 |sauna mokra 599 295 ceramiczne ptytki ceramiczne plytki
basenowe basenowe

1.12 |pom. techn. 0,94 300 farba zmywalna ptytki gresowe

- : ceramiczne ptytki

1.13 |natrysk wrazen 8,05 250 ptyta g-k basenowe
nie gorszy niz

114 'we 3.71 250 Ecophon Hygiene ceramiczne ptlytki
Meditec A basenowe
600x600x15
nie gorszy niz

115 |WC ratownika 483 250 Ecop_)hon Hygiene ceramiczne plytki
Meditec A basenowe
600x600x15
nie gorszy niz

116 |szatnia ratownika 437  |250 Ecophon Hygiene |ceramiczne plytki
Meditec A basenowe
600x600x15
nie gorszy niz

o Ecophon Hygiene ceramiczne plytki

1.17 |pom. ratownika i 1 pomocy 9,17 250 Meditec A basenowe
600x600x15

118 |komunikacja 1222|250 plyta g-k malowana |\ yi oresowe
farbg zmywalng

1.18a |komunikacja 31,39 250 piyta g-k malowana ptytki gresowe
farbg zmywalng

1.19 |pom. gosp 3,19 250 farba zmywalna ptytki gresowe

1.20 |magazyn 4,46 250 farba zmywalna ptytki gresowe

1.21 |komunikacja 23,22 farba zmywalna ptytki gresowe

1.22 Lnagazyn sprzetu 25,60 250 farba zmywalna ptytki gresowe

asenowego
998,23 m?
Uwagi:

1. Sciany zewnetrzne nalezy wykonac jako zelbetowe monolityczne
2. Sciany wewnetrzne dziatlowe wykonac¢ z plyt GK na ruszcie stalowym, w pomieszczeniach mokrych ptyta wodoodporna
3. Wymiary drzwi podano w swietle po otwarciu drzwi

4. Wymiary stolarki okiennej podano w swietle otworéw konstrukcji $cian

5. Budynek wykonaé w szczelnosci min 0,6 h-1

6. Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej oraz kapinosy nalezy konsekwentnie wykona¢ dla wszystkich otworéw kolor
RAL 7043

7.Pokrycie dachowe nalezy wykonac¢ jako dwuwarstwowe, podktadowa warstwa papa asfaltowa na osnowie zapewniajaca site
zrywajaca (na pasku o szerokosci 5cm) min. 600N, warstwa wierzchnia - papa nawierzchniowa, termozgrzewalna na osnowach z
poliestru o sile zrywajacej min 600N/5cm.
8. Odwodnienie dachu poprzez podgrzewane wpusty dachowe montowane w korycie dachowym o spadku 1,5%
9. Posadzki pomieszczen oraz wykonczenie $cian nalezy wykonaé zgodnie z PW
10. Okna i drzwi nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z zestwaieniem stolarki
11. Materiaty budowlane stosowane na etapie realizacji powinny spetnia¢ warunki NRO
12. Zaprojektowane i preferowane w projekcie rozwigzania w zakresie doboru materiatow i produktéw nalezy traktowa¢ jako
przyktadowe, ktére mozna zamieni¢ i zastapi¢ innymi, wykazujagcymi poréwnywalne lub nie gorsze parametry techniczne w tym:
cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itd.
13. Rysunki rozpatrywa¢ acznie z projektami branzowymi. Szczegéty wykonawcze uzgadniaé z projektantem
14. Wykona¢ izolacje plazy basenu zgodnie z opisem

15. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie w trakcie realizacji

16. Wszystkie istniejace urzadzenia oraz instalacje kolidujace z pracami budowlanymi nalezy rozebraé, a nastepnie odtworzy¢ do

pierwotnego stanu. Nalezy uzupetni¢ i dotozy¢, ewentualnie wymieni¢ elementy, ktérych nie ma mozliwosci ponownego
zamontowania.
17. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej RAL 7043

KORZYSTANIE, POWIELANIE LUB UDOSTEPNIANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY JEGO AUTOROW JEST ZABRONIONE]

FIRMA:

44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7

architekciPL
Jerzy Hnat

tellfax (32)2705637

INWESTOR:

Miasto Siemiatycze
ul. Patacowa 2
17-300 Siemiatycze

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

TEMAT;

ul. Swigtojaniska 25 17-300
Siemiatycze Dz. nr 845/1, 845/2, 845/3|
i843/7 obreb 1

Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy
Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego

w Siemiatyczach
Projekt Budowlany

SPECJALNOSC: FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWN.  |DATA PODPIS
architektoniczna |gtéwny projektant | mgrinz. arch. Jerzy HNAT A-172/00 | 01.08.2016
SPECJALNOSC FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWN.  |DATA PODPIS
architektoniczna |asystent architekta | mgr inz. arch. Ada KOLODZIEJCZYK 01.08.2016
SPECJALNOSC: FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWN.  |DATA PODPIS
architektoniczna |asystent architekta | mgr inz. arch. Marta WIECZOREK 01.08.2016
SPECJALNOSC FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWN.  |DATA PODPIS
architektoniczna |asystent architekta | mgr inz. arch. Alina HNAT 01.08.2016
SPECJALNOSC: FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWN.  |DATA PODPIS
architektoniczna |sprawdzajacy mgr inz. arch. Renata BIELSKA-DRWIEGA A-05/03 01.08.2016

NR. RYSUNKU

A3

PB

BRANZA
ARCHITEKTURA

SKALA

1:100

NAZWA RYSUNKU:

Rzut hali basenowej
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