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PGE Dystrybucja S.A.

Bielsk Podlaski, dnia 30/06/2016 r.
RE3-3/30240/2016/5510

Zafacznik nr 1 do Umowy Nr 16/0B/3/30495 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

MIASTO SIEMIATYCZE
ul. PALACOWA 2

17-300 SIEMIATYCZE

Warunki przytaczenia nr RE3-3/30240/2016 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek krytej ptywalni przy Gimnazjum
Publicznym nr 1 - zasilanie rezerwowe

Lokalizacja: SIEMIATYCZE ul. SWIETOJANSKA 25 na dzialce nr 845/1, 845/2, 845/3
i 84317

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 27/06/2016 r., okresla sig nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: pole liniowe nn w stacji transformatorowej SN/nn nr

3-0154 Siemiatycze "os. Tarasy II" - zasilanie rezerwowe.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia witasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 40 kW — zasilanie rezerwowe.

4. Rodzaj przytacza: projektowane przylacze kablowe.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
- przystosowaé stacje transformatorowa nr 3-0154 do zwigkszonego
obciazenia i nowych warunkow pracy
- zabudowac ziacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym przy
budynku ptywalni
- wybudowaé przylacze kablowe od ww. stacji transformatorowej do ww.
projektowanego ztacza - zasilanie rezerwowe .

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

wykonac instalacje elektryczne w zakresie potrzeb odbiorcy.



7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzie¢ na napigciu
0,4 kV z usytuowaniem go w ww. projektowanym zigczu..

8. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: licznik energii czynnej 1-taryfowy trojfazowy - zasilanie
rezerwowe.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: zabezpieczenie nadmiarowe
zainstalowane przed uktadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 63 A.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajacej 0,4 kV: TN - C* TT*).

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wigkszy niz tg ¢, = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczerstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia
umowy o przylgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie

urzadzen. Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przylgczenie wymagajg

akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:
Romuald Proniewicki

PGE Uystrybucja S.A.

Oddzigt Biatystok
i~alon Energety Bielsk Podiaski
re o\r

---------- Jeray Kordehukiewinz ...



Zatacznik nr 2

Harmonogram przytaczenia

do warunkéw przyfaczenia i umowy

Nr Kontrahenta: 37707148
Nr warunkéw przylaczenia RE3-3/30240/2016

Nr umowy o przytaczenie 16/0B/3/30495
Podmiot Przytagczany: MIASTO SIEMIATYCZE ul. PALACOWA 2 17-300 SIEMIATYCZE

Obiekt: budynek krytej ptywalni przy Gimnazjum Publicznym nr 1

Lokalizacja: SIEMIATYCZE ul. SWIETOJANSKA 25 na dziatce nr 845/1, 845/2, 845/3 i
843/7

Lp. Etap realizacji Termin realizacji
1. Prace projektowe o= 6 “nesne przec!
terminem przylaczenia
Dostarczenie do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej
2 decyzji pozwolenia na budowg obiektu Do 6 miesigcy przed
' wymienionego w nagléwku umowy, lub innego terminem przylaczenia
dokumentu wymaganego ustawg Prawo budowlane
3. Realizacja rob6t budowlanych i odbior robét e e tsermmem
przytaczenia
Zgloszenie gotowosci instalacji Podmiotu . ;
4, . Do terminu przylaczenia
przytaczanego do przylaczenia
5 Zawarcie umowy kompleksowej lub dystrybucji i Do 30 dni od terminu
’ sprzedazy energii elektrycznej przylaczenia
6. Termin przytaczenia 30 maja 2018
Sporzadzit: Zatwierdzit:

PGE Dystrybucja S.A,
Oddzial\Biah/stok
alon Energet itlsk Podlaskj
M

Jerzy Kordziukiewicz

Romuald Proniewicki






