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Zabezpieczenie wykopu (palisada, lub grodzice stalowe)

dodatkowe zabezpieczenie wykopu
na czas wykonywania dolnej części
płyty fundamentowej
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WYGRODZENIE WYKOPU ŚCIANĄ SZCZELNĄ Z GRODZIC STALOWYCH

(ewentualne zabezpieczenie ścian wykopu w zależności od poziomu posadwienia sąsiednich budynku)
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poziom górny płyty fundamentowej -2,25m = 134,90mnpm
grubość płyty 70cm dolny poziom płyty fundamentowej -2,95m = 134,20mnpm

poziom górny płyty fundamentowej -0,34m = 136,81mnpm
grubość płyty 55cm dolny poziom płyty fundamentowej -0,89m = 136,26mnpm

poziom górny płyty fundamentowej -0,14m = 137,01mnpm

grubość płyty 55cm dolny poziom płyty fundamentowej -0,69m = 136,46mnpm
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Uwagi:
1. Ściany zewnętrzne należy wykonać jako żelbetowe monolityczne
2. Ściany wewnętrzne działowe wykonać z płyt GK na ruszcie stalowym, w pomieszczeniach mokrych płyta wodoodporna
3. Wymiary drzwi podano w świetle po otwarciu drzwi
4. Wymiary stolarki okiennej podano w świetle otworów konstrukcji ścian
5. Budynek wykonać w szczelności min 0,6 h-1
6. Parapety zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej oraz  kapinosy nalezy konsekwentnie wykonać dla wszystkich otworów kolor RAL 7043
7.Pokrycie dachowe należy wykonać jako dwuwarstwowe, podkładowa warstwa papa asfaltowa na osnowie zapewniająca siłę zrywającą (na pasku o szerokości
5cm) min. 600N, warstwa wierzchnia - papa nawierzchniowa, termozgrzewalna na osnowach z poliestru o sile zrywającej min 600N/5cm.
8. Odwodnienie dachu poprzez podgrzewane wpusty dachowe montowane w korycie dachowym o spadku 1,5%
9. Posadzki pomieszczeń oraz wykończenie ścian należy wykonać zgodnie z PW
10. Okna i drzwi należy rozpatrywać zgodnie z zestwaieniem stolarki
11. Materiały budowlane stosowane na etapie realizacji powinny spełniać warunki NRO
12. Zaprojektowane i preferowane w projekcie rozwiązania w zakresie doboru materiałów i produktów należy traktować jako przykładowe, które można zamienić i
zastąpić innymi, wykazującymi porównywalne lub nie gorsze parametry techniczne w tym: cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itd.
13. Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Szczegóły wykonawcze uzgadniać z projektantem
14. Wykonać izolację plaży basenu zgodnie z opisem
15. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w trakcie realizacji
16. Wszystkie istniejące urządzenia oraz instalacje kolidujące z pracami budowlanymi należy rozebrać, a następnie odtworzyć do pierwotnego stanu. Należy

uzupełnić i dołożyć, ewentualnie wymienić elementy, których nie ma możliwości ponownego zamontowania.
17. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej RAL 7043

18. Wykopy wykonać pod nadzorem uprawnionego geotechnika.
19. Płytę fundamentową wykonać w technologi betonu szczelnego tzw "białej wanny"
20. Kolejność wykonania fundamentu wg opisu technicznego konstrukcji.
21. Należy przewidzieć konieczność obniżenia wody gruntowej na czas wykonywania wykopu i
prac fundamentowych przy części niższej budynku w taki sposób aby ograniczyć skutki
obniżenia zwierciadła wody gruntowej na okalające budynki np poprzez wykonanie
wygrodzenia wykopu ścianką szczelną z grodzic stalowych i wypompowanie wody.
22. dodatkowe wytyczne oraz uwagi odnośnie wykonania fundamentów wg opisu technicznego
konstrukcji.
23. Pod płytą styrodur o paramatach wytrzymałościowych nie gorszych niż
- wytrzymałość na naciski lub naprężenia przy 10% odkształceniu przy ściskaniu 700kPa
- dopuszczalne naprężenie ściskające przy obciążeniu trwałym przez 50lat i <2% odkształcenia -
250kPa
- dopuszczalne trwałe naprężenia ściskające pod płytami fundamentowymi fcd=355kPa
- wpółczynnik sprężystości krótkotrwały 40000kPa; długotrwały 14000 kPa
24. beton: B37 (C30/37) W8
25. Stal # - A_IIIN/B500SP/
 D- A-I /S235JR/
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