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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ I PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.06.2016r., Miasta Siemiatycze Zwanego

w dalszej czgsci Inwestorem, dotyczacy podlgczenia do miejskich sieci wodociggowej

1 kanalizacji sanitarnej projektowanej na dz. ozn. nr geod. 845/1, 845/2, 845//3, 843/7 przy

ul.  Swietojanskiej w  Siemiatyczach, krytej plywalni sportowo-rekreacyjnej,

Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Siemiatyczach w oparciu o Ustawe z dnia 7

czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

(Dz.U.2015.139 z dnia 2015.01.27) oraz Regulamin ustug w zakresie dostarczania wody

1 odprowadzania Sciekow zatwierdzony Uchwalg Rady Miasta Siemiatycze

Nr XXXIII/205/06 z dnia 22.02.2006 r., okresla warunki techniczne przytaczenia

do miejskiej sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarne;j i przebudowy sieci kanalizacji

sanitarnej:

e Przylacze wodociggowe

1. Przylacze wodociggowe stanowi wlasnosé Inwestora,

2. Koszty budowy przylacza wodociagowego pokrywa Inwestor,

3. Przylacze wodociggowe zaprojektowaé, od istniejacej sieci wodociagowej Dnl100
zlokalizowanej na dz. ozn nr geod. 845/1 w Siemiatyczach,

Przylgeze wykona¢ z rur PE80, PE100 lub TS, w klasie cisnieniowej PN 10,

5. Wodomierz zainstalowa¢ w studni wodomierzowej zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN  14154-2+A1:2007 i zaleceniami producenta wodomierza, klase
zwienczenia studni wodomierzowej dobra¢ zgodnie z PN-EN 124, studnie
wodomierzowa projektowaé w odleglosci do Sm od sieci wodociagowej,

6. Dobér wodomierza wedtug PN-EN 14154-2+A1:2007,

7. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed
wtémym zanieczyszczeniem wody w sieci, zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN1717:2003,

8. Minimalne przykrycie przylacza wodociggowego - 1,8 m,

9. Po wybudowaniu przylacza wodociggowego Inwestor zobowiazany jest wykona¢
probe szezelnosci przylacza, przeprowadzié¢ dezynfekcje i ptukanie, pobraé probe
wody do badania mikrobiologicznego i zleci¢ akredytowanemu laboratorium jej
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badanie, protok6t z badania wody przedstawi¢ do Przedsigbiorstwa Komunalnego
Sp. z 0.0. przed odbiorem technicznym przyfacza,

Ciénienie dyspozycyjne w miejscu wlaczenia przylacza wodociggowego na
potrzeby basenu wynosi okoto 400 kPa,

Dla zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy uzy¢ nadziemnych hydrantow ppoz,
Dn80 i Dnl100, zlokalizowanych na sieci wodociagowej w ul. Swietojanskiej
w Siemiatyczach, mapa z zaznaczona lokalizacjg hydrantow w zalgczeniu,
Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przylacze kanalizacyjne stanowi wlasnosc¢ Inwestora,

Koszty przylaczenia pokrywa we wiasnym zakresie Inwestor,

Przylacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ w obrebie nieruchomosci /nwestora
z rur PVC kl. S o litych $ciankach i wlaczy¢ do studni rewizyjnej o rzgdnych
136,83/135,53 w kolektorze kanalizacji sanitarnej @250 usytuowanym w obrebie
dziatki 845/3 w Siemiatyczach,

Minimalne przykrycie przytacza kanalizacji sanitarnej - 1,3 m,

Przebudowa istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej, w obrebie dziatek Inwestora, przebudowa¢ na
odcinku od studni o rzednych 140,36/138,04 do studni o rzgdnych 136,83/134,97
w zakresie zmiany lokalizacji kanalu poprzez usytuowanie poza obszarem
oddziatywania budynku tj. 4m od linii rzutu fawy fundamentowej,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowac z rur z PVC kl. S o litych $ciankach, ©250,
Na kanale projektowaé wlazowe, betonowe studnie rewizyjne przy kazdej zmianie
kierunku i spadku rurociggu, maksymalna odleglo$¢ pomigdzy sasiednimi
studniami na kanale — 50m, klasa zwieficzenia studni rewizyjnych zgodnie z PN-
EN124,

Istnicjace studnie rewizyjne o rzednych 140,36/138,04 1 136,83/134,97
zaprojektowad jako nowe, wlazowe z kregow betonowych ©1000,

Przebudowe istniejgcego przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku Gimnazjum
Publicznego nr 1 w Siemiatyczach zaprojektowa¢ od projektowanego kanatu na
odcinku od studni rewizyjnej o rzednych 140,36/138,04 do studni o rz¢dnych
136,83/134,97, na kanale zaprojektowa¢ wlazowa, betonowa, studni¢ rewizyjno
przyltaczeniowa @1000,

Zaprojektowaé wiaczenie wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej budynku
Hali Widowiskowo —Sportowej do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej
krytej ptywalni rekreacyjno — sportowej,

Prace, przy przebudowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, prowadzi¢ w sposob
niezaklocajacy jej pracy, tj. zapewniajacy cigglos¢ odbioru $ciekéw z
przytaczonych nieruchomosci,

Postanowienia ogélne

Dokumentacje projektowa przylacza wodociagowego, przylacza kanalizacji
sanitarnej i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢é z
Przedsigbiorstwem Komunalnym Sp. z 0.0. w Siemiatyczach,

Polgczenie przylacza wodociagowego z miejskg siecig wodociaggowg i przylacza
kanalizacji sanitarnej miejska siecia kanalizacji sanitarnej wykonuja wylacznie
pracownicy Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0. 0. w Siemiatyczach Zakiadu
Wodociagow i Kanalizacji na koszt Inwestora,



Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0. w Siemiatyczach zgodnie z §19 punkt 5
»Regulaminu ustug w zakresie dostarczania wody i odprowadzania $ciekow™
dokonuje odbioru technicznego wybudowanego przylacza wodociggowego,
przytacza kanalizacji sanitarnej i przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
zakonczonego protokotem odbioru,

W przypadku wnoszenia przez Inwestora zastrzezen lub propozycji zmian
do tresci warunkow nalezy zglosi¢ do Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.
w Siemiatyczach w terminie 14 dni od daty wydania warunkow,

Warunki obowigzujg 2 lata od chwili wydania,

Okreslone warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze stron.
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