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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.07.2016 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki

zdnia 2 lipca 2010r. w  sprawie szczegdlowych  warunkéow

funkcjonowania  systemu  gazowego

Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1.  Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): kryta plywalnia - szt.1,
adres: Siemiatycze, ul. Swietojanska 25, dz. 845/1, 845/2, 845/3, gm. Siemiatycze (gmina miejska).

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

przygotowanie cieplej wody, ciepto technologiczne dla wentylacji, ciepto technologiczne dla podgrzewu wody

18c |

wiww. pegaz pl
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basenowej,
4. Rodzajiilosé¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podiaczone do instalacji gazowey:
R Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
adzenie [KW] [szt] (kW]
kociot 92 1 92,00
kociot 73 1 73,00
¥aczna moc [KW] 165,00 l'
5. Charakterystyka dostawy i odbioru-paliwa gazowego: = = =
maksymalne | minimalne | maksymalne | minimalne | maksymalne | minimalne |
rok godzinowe | godzinowe dobowe dobowe | roczne roczne i Uwagi
T m%n | [m%] | [mdobg] | [m%dobe] | [tys. m¥ rok] | [tys. m*/ rok |
| 2018 | 17 | 0 | 50 | 0 | 20 10 |
docelowo | 17 | o | 50 | 0 40 ‘20 ]
SR TP e 3 | maksymalne | minimalne |
maksymalne | minimalne | maksymalne | minimalne | e | roashe. |
rok godzinowe | godzinowe dobowe dobowe . | [tys. KWh/ | [tys. KWh/ | Uwagi
| [kWh/h] |  [kWh/h] ‘ [kWh/dobe] | [kWh/dobe] r.ok] | rlok |
! . e On |
2018 | 186 4 L0484 | 2i9400 | 100700 |
docelowo | — g [F Ee 0 438800 . 218400 |
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Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

- % poboru rocznego : ' Uwagi
R C Mkw. [ Wkw. | Vkw | Raz'c_"\m
2018 | O . o | 4 5 | 100%
docelowo | 30 20 | 2 oo 100% )
Moc przytgczeniowa: 17 [m3fh_]__ - —
, Roczny odbiér paliwa Roczny odbidr paliwa i
| L Moo prayiaczeniowa Imh]| "ozzoleqo imbirok] | gazowego [ohrolg | Lokalizack
1 17,0 40000 | 438800
Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne 10 [kPa], maksymalne: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa]
MIEjSCEE wigczenia do czynnej sieci gazowe): _ B
L Rodzaj Cisnienie | rl\gaterlf Srednica | Status/Lokalizaci
| =P obiektu | bazowe | ooza), Lyp, [mm] ailsrLoaicaca
- | typoszereg | fh__
1 gazociag srednie PE | 40 | Slem|atycze ul. Swietojarnska

Zakres i parametry techniczne budowy gazocragu Jub rozbudowy sieci gazowe] w zwigzku z przylgczeniem:
brak

Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:

; iy ceccomml W Moc | Dodatkowe
| ~igmiamia | Materiatrodzaj, | Srednica | Dhugo$é ok. | -l :

L.p. ‘ Cisnienie |typ, typoszereq [mm] (] przyI?n:-:lenlowa ‘ Uwagi ‘ tlgfs?'n:?t?zcni
| | ' ] i armatura

i srednie | PE 32 | 36 ' 17,0 odcinajaca

’ . | ! | |raprzylaczu]

Wymagania dotyczgce kentroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
11.1. Migjsce dostawy i odbioru: kurek gtowny
11.2. Migjsce usytuowania gazomierza: w szafce gazowej na zewnatrz obiektu;

11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
Typ i ; llosé Rozstaw
p gazomierza | Wielkosc [szt] | Cisnienie pomiaru | kréGcow [mm] |

IE !m|eg1moewyl G16 ! 1 niskie | 280 | pro;ektowany

11.3.1 Montaz rejestratora szczytow godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 [szt.], Iokahzaq

punkt gazowy redukcyjno -pomiarowy, status urzadzenia: projektowany;

11.3.2. Uklad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetniaé zalecenia norm ZN-G-4001+4010
11.4. Wymagania dotyczace redukcji: =~ -
L _l_- P | Typ reduktora | llosc [SZ‘L] . LOI‘a"ZEﬂCJE1 | Status urzadzenia/Uwagi
| punkt gazowy redukcyjno - |

L. _pomiarowy .
Miejsce rozgramczema sieci gazowej PSG sp 20.0. instalacji odb|orcy przychzanego stanowi: kurek
gtéwny zlokalizowany w szafce gazowej na zewnatrz obiektu
Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: pompy ciepta
Przytacze/podziemne odcinki instalacfi powinny byC zaprojekfowane | wykonane, w trybie okreslonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniemn Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z pézn.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci
gazowe).

Zaprojektowanie i wykonanie |ns{alaq| gazowej lezy po stronie Khenta

Wewnetrzna instalacje gazowa nalezy zabezpleczyc przed pradaml biadzgcymi w przypadku, gdy przytacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.» -

Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnié w wiasciwym Oddziale Polskie] Spotki Gazownictwa Sp. Z0.0. W
zakresie rozwigzan technicznych budowy przylacza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.

Oplata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysoko$ci wynikajacej z Taryfy obowiazujace] w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie, wg obowiazujacej stawki plus podatek VAT.

Status urzadzenia

1 powyzej 10 m3/h | 1 projektowany .
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Optata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowiace] podstawe do rozpoczecia

przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysokos¢ oplaty za przylaczenie wynosi 6 326,13 zt netto plus podatek VAT, to jest facznie

7 781,14 zt

Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe] i uzyskanie dokumentu okreslonego

Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzdr nad jego realizacja oraz wigczenie do czynnej sieci

gazowej.

Przytgczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:

23.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

23.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwa praca
przytgczonych urzadzen,

23.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny

wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie zgdd wiascicieli dziatek, przez

ktore przebiega¢ bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin

realizacji przylaczenia 12 miesiecy od daty zawarcia umowy o przytaczenie.

W przypadku zmiany parametrdw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpic z wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 15.07.2018,

Warunki przytgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

28.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat w Warszawie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

28.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

28.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe| stanowia o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

28.4. Jezeli podmiot, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przylaczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. zwnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przylgczenia do
sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej] systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslcne Warunki przytaczenia do  sieci
dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajgacego sie terytorialnie w calosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. Oddziat w Warszawie zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci
wplywu kompletnych Whnioskéw o zawarcie Umowy o przytaczenie, w miarg istniejacych warunkéw
technicznych w szczegdlnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

28.5.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Podmiotu zwigzane z przytgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

28.6. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje waznosé Warunkéw przytgczenia.

28.7. Wzor Umowy o przylgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

28.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak

NSy

PRZE DSJEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dziat Obstugi Klienta specialista ds. Dbctus s

"1\ A

a lanie

(\\JUL\*;/L

Opracowal/a; MALGORZATA SZNAJDER
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 83 888 83 94
malgorzata.sznajder@warszawa.psgaz.pl

Data cdbioru lub wystania do Klienta: =
Potwierdzam odbiér ninigjszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(mfejSCOWOSC data i czytelny podsz Klienta)

Ctrzymuja:
1 Klient,
2. ar’a
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