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- OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO.............
Inwestor

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiorek obiektéw i obiektow przeznaczonych do

dalSZego UZYtKOWANIA.........cceeeiiiiiiiee e

Projektowane zagospodarowanie dziatki Ilub terenu, w tym
urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drég
pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce
przeciwpozarowe zapotrzebowanie w wode, uksztattowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. ..........ccccccceeieee e,

zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej sprawdzenie zgodnosci z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..........cceeevvevvvnennnnn.

dane informujgce, czy dziatka na ktorej projektowany jest obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkébw oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania PrzeSstrZENNEQ0 ........ccueeeveeeueeeeeeeeeeereeeereeeereeeereeeeseeas

dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dzialke
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu

(0 0] 0104 =T o o T

informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia .......

inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych ...................
Powierzchnia zabUdOWy...........cooviiiiiiiiie e e
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A - OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Inwestor
Miasto Siemiatycze
ul. Patacowa 2
17-300 Siemiatycze
Lokalizacja inwestycji

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w centrum Siemiatycz, na
terenie gimnazjum z halg widowiskowo-sportowg w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcej zabudowy i rzeki Kamionki. Od strony poétnocno-wschodniej przylega do
hali sportowo-widowiskowej poprzez zmodernizowang sale gimnastycznag.
Projektowany obiekt, zlokalizowany jest na dziatkach 845/1; 845/2; 845/3 oraz
czesci dziatki 843/7 obreb 1 zlokalizowanych w Siemiatyczach, w powiecie
siemiatyckim w wojewodztwie podlaskim.

Teren znajduje sie rowniez w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej i wielorodzinnej.

1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie projektu budowlanego budynku
krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego
Gilewskiego w Siemiatyczach, ul. Swietojanska.

Projekt obejmuje wykonanie niezbednych rozbidrek istniejgcych nawierzchni
oraz czesci budynkow. Wybudowanie krytej ptywalni, wykonanie zagospodarowania
terenu.

Projektowany obiekt bedzie trzykondygnacyjny w tym jedna kondygnacja
podziemna. Gtowne wejscie do obiektu bedzie znajdowacé sie w istniejgcej hali
widowiskowo-sportowej. Wyjscia ewakuacyjne zlokalizowane sg na zewnatrz
budynku. Do wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzg dojscia piesze.

Droga pozarowa zlokalizowana zostata w przestrzeni istniejgcego placu przed
wejsciowego do budynku gimnazjum bezposrednio potgczony z ul. Swietojanska.

2. Istniej acy stan zagospodarowania dziatki z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbidérek obiektow i ob iektow
przeznaczonych do dalszego u zytkowania

Obecnie obszar dziatek 845/1; 845/2; 845/3 zajmuje kompleks istniejgcego
gimnazjum z malg salg gimnastyczng - salkg judo oraz duzg halg widowiskowo-
sportowg. W miejscu projektowanego obiektu obecnie znajduje sie utwardzony plac
apelowy. Przed gtdwnym wejsciem do gimnazjum znajduje sie plac, ktory po
umocnieniu podbudowy bedzie stuzyt jako droga pozarowa dla projektowanego
obiektu wraz z przestrzenig manewrowg dla zawracania strazy pozarnej ze wzgledu
na istniejgce uwarunkowania oraz mato miejsca na terenie opracowania. Na czesci
dziatki 843/7 pitynie rzeka Kamionka w obrebie projektowanego gruntowego
wymiennika ciepta nie ma budynkoéw, jedynie instalacje podziemne oraz nadziemne.
Na poinocnym zachodzie znajdujg sie tereny zabudowy mieszkaniowej
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jednorodzinnej, na potudniowym-wschodzie graniczy z terenem zabudowy
mieszkaniowe)j.

Wijazd gtéwny wykorzystano jako wjazd istniejgcy na plac przed wejsciem
gtébwnym do gimnazjum od strony ul. Swietojanskiej.

Teren lokalizacji jest zréznicowany wysokosciowo zgodnie z pomiarami
geodezyjnymi.

Wszystkie istniejgce obiekty budowlane przeznaczone sg do dalszego
uzytkowania. Rozbiorce podlega¢ bedg obiekty zagospodarowania, nawierzchnie
oraz czes$¢ budynku obejmujacy zaplecza dla sali gimnastycznej - salki judo.

Na terenie dziatki znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego:
e wodociag,
kanalizacja sanitarna dn 250,
kanalizacja deszczowa dn 250
kabel energetyczny na potrzeby istniejgcego gimnazjum
instalacja gazowa
napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna sredniego napiecia
na dziatce 843/7 znajduje sie kanalizacja sanitarna dn 1000
instalacja kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej kolidujg z
projektowang inwestycjg i wymagajg przetozenia.

Czes¢ terenu, ktory jest juz zainwestowany pozostaje bez zmian. Projektuje
sie ingerencje w czesci zainwestowanej terenu opracowania.

Rzedne terenu inwestycji charakteryzujg sie zmiennoscig od 132,1 m n.p.m.
do 140,59m n.p.m. Spadek przebiega od drogi Swietojanskiej w kierunku do rzeki
kamionki. Istnieje rowniez spadek w postaci skarpy spadajgcej w kierunku dziatek
terendw mieszkaniowych o niskiej intensywnosci.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu , W tym
urzadzenia budowlane zwi_gzane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, w tym okre _$lajacy parametry techniczne drog
pozarowych, sieci i urz _adzenia uzbrojenia terenu zapewniaj _gce
przeciwpo zarowe zapotrzebowanie w wod e, uksztattowanie terenu
i zieleni w zakresie niezb _ednym do uzupetnienia cz__esci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektuje sie budynek krytej ptywalni przy istniejgcym gimnazjum. Dojazd do
obiektu wykorzystuje istniejgcg droge potgczong z ul. Swietojanskg poprzez plac
przed wejsciem gtdwnym do gimnazjum. Nie zmienia sie ukladu komunikacyjnego
dla ruchu kotowego. Wykorzystuje sie przestrzen placu przed wejsciem gtdwnym do
gimnazjum dla celow drogi pozarowe] aby speli¢ wymagania zwigzane z
warunkami przeciw pozarowymi. Ze wzgledu na fakt, iz istniejgca nawierzchnia
placu przed wejsciem do gimnazjum nie spetnia na dzien dzisiejszy warunkow
nosnosci dla ruchu pojazdéw o nacisku 100kN na o$ planuje sie rozebranie
istniejgcej  kostki, wykonanie odpowiednich podbudéw oraz odtworzenie
nawierzchni z rozebranej kostki.

Obiekt bedzie posiadac¢ nastepujgce instalacje:
- kanalizacji deszczowej wykonang w oparciu o warunki techniczne przytgczenia do
sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci kanalizacji kolidujgce] z
projektowanym basenem znak 1G.7230.32.2016 z dnia 15.06.2016r.
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- elektryczne z instalacjg o$wietlenia zewnetrznego wykonane w oparciu o warunki
przylaczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu znaminowym 0,4kVnr RES3-
3/30237/2016 znak RE3-3/30237/2016/5510 2z dnia 30.06.2016r. wraz z
zatgcznikiem nr 1 do umowy znak RE3-3/30240/2016/5510 z dnia 30.06.2016r.

- wodociggowg oraz kanalizacji sanitarnej wykonane w oparciu o warunki
przytlaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci
kanalizacji sanitarnej znak ZWiK,4500.1.24.2016 z dnia 15.06.2016r.

- gazowg wykonang w oparciu o Warunki przytgczenia do sieci gazowe] znak
MZDK/W/18992/WP/1/2016 z dnia 15.07.2016r.

- zasilanie w energi e elektryczn g - ztgcze kablowe z automatyk g SZR oraz
wytgcznikiem gtbwnym WG oraz gtéwna linia zasilaj gca

W celu zasilenia budynku basenu projektuje sie ztgcze kablowe ZK
(wkasnos¢ odbiorcy), do ktérego nalezy wprowadzi¢ projektowang linie kablowg dla
zasilania podstawowego YAKXS 4x240mm2 oraz dla zasilania rezerwowego linie
kablowg YAKXS 4x120mm2 ze ztgcza kablowo — pomiarowego ZKP (zlgcze ZKP -
wilasnos¢ PGE Dystrybucja - projekt przytgcza wedtug osobnego opracowania).

Projektowane zlgcze kablowe Obiorcy ZK skfadac sie bedzie z dwéch szaf
kablowych: tzn. pierwsza szafa dla ukladu automatyki SZR oraz druga dla
wylgcznika gtbwnego przeciwpozarowego WG dla calego obiektu basenu. Szafy
kablowe w wykonaniu wolnostojgcym. W szafie pierwszej zabudowany bedzie
uktad automatyki SZR — samoczynne zatgczenie rezerwy z stycznikami dla
zasilania podstawowego 315A wraz z stycznikiem pomocniczym oraz dla zasilania
rezerwowego stycznik 125A. Dla zasilania podstawowego kabel YAKXS 4x240m2
nalezy wprowadzi¢ do stycznika 315A natomiast kabel dla zasilnia rezerwowego
YAKXS 4x120mm2 nalezy wprowadzic do stycznika 125A. Styczniki sg
potgczonego ukladem automatyki SZR. Przewiduje sie prace w warunkach
normalnych z zamknietym stycznikiem 315A oraz otwartym stycznikiem 125A. W
przypadku pracy awaryjnej - brak zasilania podstawowego przewiduje sie
zamkniecie stycznika 125A oraz otwarcie sie stycznika 315A wraz z stycznikiem
pomochiczym, ktory wytgczy za pomocg stycznika 250A w rozdzielnicy gidbwnej RG
zasilanie odbiornikdw sekcji odbioréw napiecia podstawowego.

Szyne PEN szafki z wytgcznikiem p.poz., nalezy potgczy¢ za pomocag
ptaskownika Fe/Zn 25x4 z uziemieniem otokowym budynku. Rezystancja uziemiani
musi wynosi¢ R;<100hm. Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rys. E-02.

- oswietlenie zewn etrzne terenu

W celu oswietlenia drogi zaprojektowano 4 pojedynczych stupéw o
wysokosci 4,5m z  zlgczami stupowymi, fundamentami betonowymi stupow.
Zastosowany oprawy LED o mocy 24W, 2950Ilm, IP66. Stupy oswietleniowe w
wykonaniu aluminiowym. Zasilanie opraw oswietleniowych obywac¢ sie bedzie z
rozdzielnicy pozarowej RPOZ. W tym celu nalezy w przedmiotowej rozdzielnicy
zabudowac¢ wylgcznik roznicowoprgdowy oraz rozigcznik bezpiecznikowy oraz
zegar sterujgcy astronomiczny, ktéry bedzie w sposob automatyczny zatgczat
oprawy oswietleniowe.

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
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Ochrona od porazen bedzie skiadata sie z ochrony podstawowej i
dodatkowej. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowana
bedzie przez zastosowanie izolowania czesci czynnych. Ochrona dodatkowa (przed
dotykiem posrednim) zrealizowana bedzie poprzez samoczynne wytgczenie
zasilania.. Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje
wsporcze, skrzynki na osprzet elektryczny, metalowe obudowy aparatow i urzgdzen
elektrycznych ktore wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem.
tgcznie z kablem oswietleniowym w rowie kablowym ukiada¢ bednarke FeZn25x4
mm, tgczong z kazdym stupem oswietleniowym. Warto$¢ uziemienia stupa Rz < 30
Ohm. Przewdd ochronno-neutralny nalezy tgczy¢ w kazdym stupie z zaciskiem
ochronnym stupa. Po wykonaniu uziemien nalezy wykona¢ pomiary kontrolne
wartosci rezystancji uziemienia, w przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnej
30 Ohm uziemienie nalezy rozbudowac.

Dodatkowo zaprojektowano osSwietlenie zewnetrzne, ktore nalezy
zamontowa¢ na elewacji budynku, rozmieszczenie opraw przedstawiono na
rysunku E-19. Zalgczanie opraw obywac sie bedzie w rozdzielnicy RP na parterze
budynku: recznie lub automatycznie zegar sterujgcy.

- Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z warunkami na odprowadzenie wod deszczowych 1G.7230.32.2016 z dnia
15.06.2016 wydanymi przez Miasto Siemiatycze, wody deszczowe odprowadzona
sie istniejgcego odcinaka kanalizacji deszczowej g250. Wody opadowe odprowadza
sie z:

- dachu projektowanej ptywalni,

- dachu istniejgcych budynkow,

- projektowanego terenu utwardzonego.

Dla kanalizacji deszczowej przyjeto nastepujgce rozwigzania:
Srednice kanalizacji deszczowej SN8 @160 mm, @200 mm, @250 mm,
projektowane studnie wigczeniowe betonowe o srednicy DN1000,
projektowane studnie z tworzywa o srednicy DN315, DN425, DN600, DN1000,
wpusty deszczowe DN425 z osadnikiem z tworzywa lub betonowe,
wlazy uliczne i wpusty deszczowe D400, na chodnikach B125, na terenach
zielonych A15
odwodnienia liniowe o szerokosci 200mm ze studzienkg, ruszt D400

Poniewaz wspotczynnik sptywu z dachow przyjmuje sie rowny wspotczynnikowi
sptywu z terenu utwardzonego, a basen powstaje na terenie, z ktérego obecnie sg
odprowadzane wody deszczowe (plac szkolny), dlatego w bilansie powierzchni
ujmuje sie wylgcznie powierzchnie przeksztatcone z terendw zielonych na teren
utwardzony. Na podstawie mapy do celow projektowych, inwentaryzacji wkasnej
oraz architektonicznego projektu zagospodarowania terenu, okreslono zwiekszenie
powierzchni terenéw utwardzonych o 75m?.

powierzchnia dodatkowych terenéw utwardzonych: 75 m?
wspotczynnik sptywu powierzchniowego z dachow, drog i parkingéw: 0,9

Zwiekszenie ilosci wod opadowych wynosi:

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
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Wydajnos¢ istniejgcej kanalizacji deszczowej o srednicy 250mm przy 100% wypet-
nienia oraz spadku 0,5% wynosi 45 I/s. Zwiekszenie przeptywu obliczeniowego o
0,9 I/s czyli ok. 2% nie ma wptywu na poprawnos¢ funkcjonowania kanalizacji desz-
czowej.

- Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami na odprowadzenie $ciekdw sanitarnych
ZWiK.4500.1.24.2016 z dnia 15.06.2016 r. oraz dnia 13.07.2016 wydanymi przez
PK SPOLKA z 0.0. w Siemiatyczach $cieki sanitarne odprowadza sie do istniejgcej
studni kanalizacji sanitarnej S1 o rzednych 134,56/131,71. Dla realizacji zadania
wigczenia kanalizacji sanitarnej z projektowanego basenu przebudowuije sie
kanalizacje na odcinku od studni S11 o rzednych 140,36/138,04 do studni S1 o
rzednych 134,56/131,71. W zwigzku z powyzszym projektuje sie:

wymiana studni S11 na nowa,

przebudowa odcinka kanalizacji od studni S11 do studni S1

wigczenie kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki z istniejgcej szkoty do
projektowanego odcinka,

wigczenie kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki z projektowanego
basenu do projektowanego odcinka,

wilgczenie kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki z istniejgcej hali do
projektowanego odcinka,

Dla kanalizacji sanitarnej przyjeto nastepujgce rozwigzania:
Srednice kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej SN8 @110 mm, @160 mm,
@250 mm,
podbudynkowa instalacja kanalizacji sanitarnej z PEHD 160

Scieki z projektowanego basenu bedg doptywaly grawitacyjnie do studni
kanalizacji sanitarnej. Do odptywow $ciekOw sanitarnych wigcza sie spusty z niecek
basenowych oraz spusty ze zbiornikdw retencyjnych technologii basenowej.

UWAGA:

Niedopuszczalne jest wypuszczanie wody z kilku niecek/zbiornikdw
jednoczesnie. Wykonawca umiesci odpowiednie napisy przy zaworach spustowych
oraz przeszkoli obstuge w tym zakresie. Spustu wody z niecek basenowych mozna
dokonac¢ jedynie po wczesniejszych ustaleniach z PK w Siemiatyczach.

Zastosowano rury PVC-U SDR34 ze Scianka litg SN8 lub réwnowaznie PP
K2Kan SN8. Dla kanalizacji podbudynkowej przyjeto rury PEHD 160. Nad rurami
kanalizacyjnymi utozy¢ nalezy tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg w Kkolorze
brgzowym z napisem ,kanalizacja” z drutem lokalizacyjnym.

Studnie kanalizacyjne wykonac¢ jako betonowe i/lub z tworzywa. Wigczenie do
studni przepadowych wykona¢ za pomocg kaskady. Stosowaé¢ witazy D400 dla
parkingoéw i drég, B125 dla chodnikdw oraz A15 dla terenéw zielonych. Przejscia
przez Scianki studni jako wbudowane, szczelne.

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
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Ze wzgledu na to, ze przebudowywana kanalizacja sanitarna obstuguje inne
nieruchomosci nalezy przy wykonywaniu prac zapewnié¢ ciggto$¢ przeptywu sciekow
sanitarnych. W miejscu projektowanej studni S10 projektuje sie usytuowanie
tymczasowej pompowni dla $ciekOw sanitarnych. Tymczasowy rurocigg ttoczny
mozna prowadzic¢ po terenie ze szczegdélnym uwzglednieniem zabezpieczenia
rurociggu ttocznego przed uszkodzeniem. Trase rurociggu ustali¢c na budowie z
uwzglednieniem warunkow budowy oraz harmonogramu prac.

Z informacji uzyskanych od dysponenta sieci - PK Siemiatycze - przedmiotowa
kanalizacja sanitarna obstuguije:

- 18 blokéw mieszkalnych,

- osiedle domkow jednorodzinnych,

- budynki uzytecznosci publicznej,

- niektore przytgcza mogg odbiera¢ wody deszczowe.

Dobrana pompownia:

Srednica pompowni: min. 1,2m

Wysokos¢ retencyjna 0,5m

Pojemnosé retencyjna 0,5 m®

Odlegtos¢ (od S10 do S1): 100m

Rurocigg ttoczny: PE100 SDR 17 110x6,6 - strata dla rurociggu: 1,2m
Geometryczna wysokos¢ podnoszenia pompy: 4m

Dobrana pompa: H=6m
9s=8,1 I/s, 29m%h
P=2,2 kW (moc jednej pompy)

Scieki bedg doptywaty do przepompowni $ciekdw sanitarnych, gdzie bedg wptywaé
do szczelnego zbiornika. Po przekroczeniu pojemnosci retencyjnej pompa zostanie
uruchomiona automatycznie za pomocg ptywaka (sondy). Po wypompowaniu
Sciekdbw pompa zostaje automatycznie wytgczona, az do nastepnego cyklu.
Przewiduje sie zabudowe dwoch pomp w systemie praca-rezerwa dajgcych 100%
rezerwe. Pompy ustawione bedg w cyklu pracy naprzemiennej. W sytuacjach
awaryjnych nastgpi zatlgczenie dwoéch pomp jednoczesnie:

Praca dwoch pomp H=6,5m
qs=12 /s, 43m3/h

Dla odbioru sciekéw z hali sportowej przyjmuje sie zatozenia:

Dobrana pompownia:

Srednica pompowni: 1 m

Wysokos¢ retencyjna 0,5m

Pojemnosé retencyjna 0,4 m®

Odlegtos¢ (od S3 do S1): 45m

Rurocigg ttoczny: PE100 SDR 40x4,2 - strata dla rurociggu: 1,7m
Geometryczna wysokos¢ podnoszenia pompy: 4m

Dobrana pompa: H=6m
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qs=1 /s, 3,6m°h
P=1,1 kW

Scieki bedg doptywaly do przepompowni $ciekdw sanitarnych, gdzie bedg wptywaé
do szczelnego zbiornika. Po przekroczeniu wartosci wysokosci nhastawionej pompa
zostanie uruchomiona automatycznie za pomocg ptywaka (sondy). Po
wypompowaniu sciekdw pompa zostaje automatycznie wytgczona, az do
nastepnego cyklu. Przewiduje sie zabudowe dwdéch pomp w systemie praca-
rezerwa dajgcych 100% rezerwe. Pompy ustawione bedg w cyklu pracy
naprzemiennej. Doprowadzone do szafy zasilanie powinna zapewni¢ jednoczesng
prace dwoch pomp. Awarie oraz stany nieprawidtowej pracy bedg sygnalizowane za
pomocg sygnatu swietlnego i dzwiekowego poprzez automatyke. Przepompownia
wyposazona bedzie w kompletng automatyke zapewniajgca:

- sterowanie pompami - automatyczne przetgczanie, czasowe zatgczanie,

- zalgczanie pompy ptywakiem/sondg przy 50% wypetnienia,

- pomiar poziomu $ciekdw za pomocg sond lub ptywakow,

- zabezpieczenie pomp przed pracg w suchobiegu.

Ze wzgledu na gtebokie wykopy przy istniejgcej hali sportowej niedopuszczalne jest
wykonanie wykopu wzdtuz catej hali. Prace nalezy prowadzi¢ etapami,
kazdorazowo kontrolujgc stan prac.

- Wodoci a9

Zgodnie z warunkami na przytgczenie do sieci wodociggowe]
ZWiK.4500.1.24.2016 z dnia 15.06.2016 r. wydanymi przez PK SPOLKA z 0.0. w
Siemiatyczach przytgcze wodociggowe wigcza sie do sieci Dn100 zlokalizowanej na
dz. ozn. nr geod. 845/1 w Siemiatyczach. Wigczenie za pomoca:

- opaska do nawiercania rury stalowej o srednicy 100 z odejsciem
kotnierzowym DN50 (z mozliwoscig nawiercenia otworu 2"),

- kotnierz DN50 z kielichem do potgczenia z rurami PE 63

- redukcja PE63/PE75
Przylacze doprowadza wode do studni wodomierzowej gdzie projektuje sie uktad
pomiarowy wraz z armaturg. Projektuje sie przytgcze z rur PE100 SDR17 (PN 10)
75x4,5. Przed wejsciem do budynku nalezy wykonac¢ przejscie na rure stalowg i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie - wejscie do budynku rurg stalowg DN65. Przejscie
przez przegrode budowlang do budynku przy uzyciu uszczelnienia tulejowego -
przejscie gazoszczelne. W budynku wykona¢ instalacje zgodnie z punktem
dotyczgcym instalacji wewnetrznych.

Projektuje sie utozenie nad wodociggiem tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej w
kolorze niebieskim z napisem ,woda” z drutem lokalizacyjnym.

ZAPOTRZEBOWANIE WODY

I/s I/s I/s
Lp odbiornik ilos¢ | zimna | ciepta | zmieszana [suma
1 wC 13 0,13 - - 1,69
umywalka 14 0,07 0,07 - 1.96
3 umywalka z baterig 6 - - 0,05 0.3
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czasowg
4 natrysk 12 0,15 0,15 - 3.6
natrysk czasowy 8* 0,05 0,05 0,1 0.8
6 zawo;zd;Sg\l;;arow , 025 i i o
7 Zlew 9 0,07 0,07 - 1,’26
8 zawor c\fveerz!oaze zt do Lo 0.30 i i .
9 prysznic ratunkowy 1 - - 1,60 1:6
SUMA 17,41

*sumaryczna ilos¢ natryskow czasowych 14 (dla 6 szt zatozono pobor ciggty)

Rury cisnieniowe z polietylenu PE100 SDR 17 75x4,5 fgczone za pomocg
muf elektrooporowych lub doczotowo. Projektuje sie utozenie tasmy ostrzegawczej
40 cm nad wodociggiem.

- Przytlgcze gazu oraz punkt redukcyjno-pomiarowy

Zgodnie z ustaleniami z PSG S.A. przytgcze gazu oraz punkt redukcyjno-
pomiarowy lezg w gestii PSG S.A. i stanowi¢ bedg oddzielne opracowanie po
podpisaniu przez Przytgczanego stosownej umowy przytgczeniowe.

W niniejszym projekcie w celach koordynacyjnych zaproponowano lokalizacje
punktu redukcyjno-pomiarowego oraz przytgcza gazu.

- Gruntowy wymiennik ciepta (GWC)

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie pionowy gruntowy wymiennik
ciepta. Energia gruntu zostanie wykorzystana do systemu chtodzenia hali sportowe]
(wielkos¢ wymiennika przewidziano jak dla zaje¢ sportowych, bez petnego
obcigzenia hali), a takze do systemow grzewczych basenu za pomocg pompy
ciepta. GWC umieszcza sie za istniejgcg halg sportowo-widowiskows.

Rury dobiegowe z budynku do studni kolektorowej prowadzi¢ zgodnie z
zagospodarowaniem terenu i profilem. Ze wzgledu na bliskg odlegtos¢ do
istniejgcego budynku oraz istniejgce uzbrojenie rury te nalezy posadowi¢ na
gtebokosci 0,8-1,2m - prowadzi¢ jako izolowane. Za budynkiem hali sportowej rury
prowadzi¢ ponizej gtebokosci przemarzania. Rury dobiegowe doprowadzajg czynnik
roboczy (glikol) do studni kolektorowej, gdzie poprzez rozdzielacze dostaje sie do
rur rozprowadzajgcych, a nastepnie do wymiennikow pionowych (sondy pionowe),
gdzie jest pobierana energia od gruntu.

GWC, zgodnie z wytycznymi Inwestora, zostat zwymiarowany ze wzgledu na
potrzeby chtodu pasywnego dla hali sportowej - obliczenia dotyczgce hali znajdujg
sie w czesci dotyczacej instalacji wewnetrznych.

Glownym celem GWC jest jego praca jako dolne zrodto ciepta dla pompy ciepta
umieszczonej w pomieszczeniu kottowni. Dla regeneracji dolnego zrodia
przewidziano dziatanie na dwa sposoby:

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
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- praca w uktadzie chtodu pasywnego dla zasilania chtodnic central
wentylacyjnych projektowanych w ramach basenu krytego,

- praca w uktadzie chtodu pasywnego dla zasilania klimakonwektoréw
projektowanych w ramach chtodzenia hali sportowo-widowiskowej.

Zatozono, ze jednostkowa wydajnosc cieplna gruntu jest na poziomie 25
W/m. Do obliczenia wymaganej liczby odwiertow przyjeto nastepujgce zatozenia:

- iloé¢ ciepta odebranego z gruntu 25 W/m

- gtebokos¢ 1 odwiertu 100m

- przewidywany czas pracy sprezarki - 2000h
Zgodnie z powyzszymi zatozeniami ilos¢ planowanych odwiertow wynosi

L=24
Sumaryczna wydajnos¢ gruntu dla powyzszej ilosci odwiertow:
Q =60 kW

Elementy skladowe systemu

- SONDY PIONOWE

- STUDNIA KOLEKTOROWA

- PRZEWODY POZIOME

- PLYN CHLODNICZY

- MATERIAL WYPELNIAJACY ODWIERT
- AUTOMATYKA

Rury dobiegowe HDPE100 SDR 17 110x6,6 i rury rozprowadzajgce
HDPE100 RC PN16 igczone za pomocg muf elektrooporowych lub poprzez
zgrzewanie doczotowe. Rury dobiegowe prowadzone ponizej strefy przemarzania
wykona¢ jako preizolowane. Projektuje sie utozenie tasmy ostrzegawczej 40 cm

nad rurami.
Gtowica 2x40 wraz z rurg technologiczng (iniekcyjng).
Studnia rozdzielaczowa okragta z podigczeniem rur dobiegowych

rozdzielaczowych na jednym poziomie. Sekcje wyposazone w zawory odcinajgce,

rotametry i czujniki temperatur.

- Kolizje z uzbrojeniem

Podczas roboét budowlano — montazowych wystepujg kolizje z projektowanym
uzbrojeniem. Nie wyklucza sie wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego,
dlatego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z podwyzszong ostroznoscia.

Uzbrojenie to na zostanie zabezpieczone w nastepujgcy sposob:

- kable nN i oswietleniowe — ostoni¢ za pomocg niebieskich rur ostonowych

systemu Arot 110 dla kabli nN i Arot 75 dla kabla oswietlenia ulicznego, z

zachowaniem wymogu, aby ich konce wystawaty min. po 1,5 m poza obrys

kolizji. Koncéwki rur nalezy zaslepic¢ piankg poliuretanowa, natomiast na calej
dtugosci uszczelni¢ zabezpieczajgc przed zamulaniem,

- w przebiegach rownolegtych nalezy zachowac¢ bezpieczng odlegtos¢ wzdtuzng
i pionowg od urzgdzen elektroenergetycznych, ktéra powinna wynosi¢ min. 1,0
ml

- prace ziemne w poblizu kabli teletechnicznych nalezy prowadzic¢ recznie pod
nadzorem przedstawiciela wtasciciela tychze kabli,

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
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- kabel teletechniczny nalezy zabezpieczy¢ rurami typu Arot, skrecanymi lub
spinanymi tak, aby ich konce wystawaty minimum 1,5 m poza obrys kolizji.
Konce rur zaslepi¢ piankg poliuretanowg, natomiast na catej dtugosci
uszczelni¢, zabezpieczajgc przed zamulaniem. Zabezpieczenie wykonac¢
metodg bezprzerwowa,

w przebiegach rownolegtych zachowac¢ bezpieczng odlegtos¢ wzdtuzng i
pionowg od urzagdzenh telekomunikacyjnych, ktéra powinna wynosi¢ min. 1,0 m,
- wszelkie zblizenia i skrzyzowania z urzgdzeniami elektroenergetycznymi
nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

- wykopy przy skrzyzowaniu z sieciami gazowymi prowadzic¢ recznie.

- wykopy przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie.

UWAGA:

Dane lokalizacyjne i wysokosciowe zostaty wprowadzone na podstawie dostepnych
map do celdow projektowych, wywiaddw branzowych i wizji lokalnej. Nie wyklucza
sie innego potozenia uzbrojenia pokazanego na mapie oraz
niezinwentaryzowanego, dlatego wykopy probne zaleca sie prowadzi¢ ze
szczegOlng ostroznosciag, pod nadzorem, a w szczegolnych wypadkach recznie. W
przypadku innej, niz pokazana na mapie, lokalizacji fakt ten nalezy zgtosi¢ do
Kierownika Budowy/Robo6t celem podjecia dziatan majgcych na celu rozwigzanie
niescistosci.

Przed rozpoczeciem wykopow pod instalacje, przylgcza nalezy wykona¢ wykopy
celem potwierdzenia przyjetych w opracowaniu rzednych uzbrojenia.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20dm3/s z co najmniej dwoch hydrantow o
Srednicy 80mm.

Wode do celéw przeciwpozarowych zapewnia sie¢ wodociggowa miejska
zasilajgca hydranty. Najblizszy hydrant nadziemny znajduje sie w odlegtosci
mniejszej niz 75 m od obiektu — przy ul. Swietojanskiej. Drugi hydrant znajduje sie
na terenie mieszkaniowki o wysokiej intensywnosci.

Projektowany teren uksztattowany zostat w oparciu o istniejgce rzedne z
lekkimi korektami wysokosci niezbednymi do funkcjonowania obiektu.

Na terenie opracowania projektuje sie zieleh niskg - trawy.

Budowa obiektu wymaga wycinki istniejgcych drzew rosngcych na terenie
opracowania kolidujgcych z projektowang inwestycjg sg to wierzby ptaczace
rosngce wzdtuz granicy dziatki. Obecnie drzewa przyciete sg ze wzgledu na linie
napowietrzng sredniego napiecia zlokalizowang ponad drzewami.

Projektuje sie wymiane istniejgcego ptotu drewnianego znajdujgcego sie w
granicy dziatki na nowy stalowy. Pozostate ogrodzenie pozostaje bez zmian.

4, zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  esci
zagospodarowania dziatki budowlanej sprawdzenie zgo dnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzenneqo

Dla przedmiotowego terenu nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, dla projektu zostata wydana Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego znak IF.6733.2.5.2016 z dnia 22 sierpnia 2016r.

Bilans terenu
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POWIERZCHNIE DZIALEK

dziatka nr pOW.

845/1 4367m2
845/2 496m?2
845/3 8236m2
czes$¢ dzialki

843/7 2765m2
LACZNIE POW. DZIALEK 15864m2
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POW. ZABUDOWY ISTNIEJACYCH OBIEKTOW 3772,8m2
POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 1177,6m2
POW. PROJEKTOWANYCH CHODNIKOW 638,7m2
POW. PLACU | DROGI POZAROWEJ 631,87m2
POW. UTWARDZONA ISTNIEJACA 4049,42m2
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA ZIELEN 5593,61m2
tgcznie: 15864m2

a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniej acych obiektow bu-

dowlanych

POW. ZABUDOWY ISTNIEJACYCH OBIEKTOW 3772,8m2
POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 1177,6m2

b) powierzchnie drog

powierzchnia drdog istniejgcych 1015,22m?

c) powierzchnie parkingow

powierzchnia parkingow istniejgcych 1540,62m2

d) powierzchnia placéw

- istniejgce boiska zewnetrzne 936,00m2
- przed wejsciem do gimnazjum- droga pozarowa 631,87m?

e) powierzchnia chodnikow

powierzchnia chodnikow istniejgcych 559,58m?
powierzchnia chodnikow projektowanych 638,70m?
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f) powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologiczn ie czynna
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA ZIELEN 5593,61m2
5. dane informuj ace, czy dziatka na ktérej projektowany jest obiekt

budowlany, s g wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustale n miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Dla przedmiotowego terenu nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, dla projektu zostata wydana Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego znak IF.6733.2.5.2016 z dnia 22 sierpnia 2016r.

Inwestycja potozona jest w czesci miasta wpisanej do rejestru zabytkdw decyzjg nr
Kult.V-2b/7/84 z dnia 25.01.1957r. pod nr rej. 78.

6. dane okre slajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatk e
zamierzenia budowlanego, znajduj gceqo si e w granicach terenu
gorniczego

Zgodnie z wydang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie
wprowadzono zapiséw o eksploatacji gérniczej. W zwigzku z tym nalezy przyjac, ze
teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7. informacie i dane o charakterze i cechach istnie  jgcychii
przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych iic h
otoczenia

Zrealizowany projekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko oraz
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Decyzjg znak GK.6220.1.2016 z dnia 18.07.2016r. uzyskano umorzenie
postepowania w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia.

Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko oraz
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Nie przewiduje sie powstawania zapachow pytowych i innych.

Celem ograniczenia hatasu powstajgcego podczas pracy wentylatorow i central
wentylacyjnych zastosowano tlumiki akustyczne kanalowe. W miejscach styku
urzgdzen mechanicznych z instalacjg oraz urzadzen i instalacji z elementami bu-
dynku zastosowane zostang elementy antywibracyjne w postaci kotnierzy elastycz-
nych oraz podstawek gumowych. Szczegdly w opracowaniu branzy sanitarnej —
instalacji wentylacji mechanicznej. Nie przewiduje sie promieniowania jonizujgcego
oraz pola elektromagnetycznego i innych zakiécen wywotanych budowg przedszko-
la.
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Siemiatyczach, ul. Swietojanska 25"

8. inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowl anych

Geotechniczne warunki posadowienia opracowane zostaty przez uprawnionego
geologa mgr inz. Ryszarda Knapczyka z sierpnia 2016.

W podiozu projektowanego obiektu stwierdzono wystepowanie zréznicowanych
litologicznie czwartorzedowych osadow polodowcowych: piaski drobnoziarniste,
Srednioziarniste i pylaste, pyly i pyly piaszczyste, pospotki (niekiedy z czesciami
organicznymi), gliny piaszczyste (w tym zwiezte) i piaski gliniaste. W
przypowierzchniowej warstwie wystepujg nasypy budowlane w postaci podsypki
pod piyty chodnikowe lub kostke brukowsg (z wyjgtkiem rejonu otworu 3).

W poziomie projektowanego posadowienia (ca 134 m n.p.m.) na ogot wystepujg
grunty o dobrych parametrach fizyko-mechanicznych (pospotki 1D=0,70, gliny
zwatowe 1L=0,00), ale fragmentarycznie wystepujg takze grunty plastyczne (pyty
piaszczyste — otwory 3, 5), luzne (piaski pylaste - otwoér 9), z czesciami
organicznymi (strop warstwy pospotek — otwor 1).

Potudniowa czes¢ projektowanego obiektu bedzie posadowiona ponizej zwierciadta
wod gruntowych (rejon otworow 1, 2, 3, 5 i 8), a poinocna czes¢ powyzej tego
zwierciadta. Sytuacja ta moze ulec zmianie w wyniku sezonowych zmian potozenia
zwierciadta wod gruntowych.

Warunki gruntowo-wodne podtoza w obrebie badanego terenu nalezy uznaé¢ za
zlozone.

Nie stwierdzono i nie przewiduje sie wystepowania czynnych, niekorzystnych
zjawisk i procesow geologicznych destabilizujgcych podtoze gruntowe. Teren ten
znajduje sie takze poza obszarami zagrozonymi ruchami masowymi (osuwiskami).

9. Powierzchnia zabudowy

POW. ZABUDOWY ISTNIEJACYCH OBIEKTOW 3772,8m2
POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 1177,6m2

B - CZESC RYSUNKOWA

Z.01 Zagospodarowanie Skala 1:500

Z.02 Serwis zdjeciowy Skala 1:XX
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