&

rura spustowa wykonana z blachy powlekanej
powloka stopu cynku 95% i aluminium 5% ochrona
przed korozjg réwniez na krawedziach cigcia

kolor RAL 7043

drabina pionowa jednoelementowa
ze stali ocynkowanej szer.52cm z
elementem zabezpieczajgcym z

obrébki blacharskie z blachy powlekanej powloka
stopu cynku 95% i aluminium 5% ochrona przed
korozjg réwniez na krawedziach cigcia

kolor RAL 7043

elewacja tynkowana tynkiem zewnetrznym
mineralnym, gtadkim powlekany powtokg farby
silikonowej krzemoorganicznej

kolor RAL 9016

kratg zabezpieczajgca przed

jonych

stolarka aluminiowa

oprawy o$wietleniowe kolor RAL 7043
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+12,575=149,73m n.p.m.

elewacja z paneli z blachy powlekanej powtoka stopu cynku 95% i aluminium
5% ochrona przed korozjg réwniez na krawedziach cigcia

wielko$¢ 280x100cm

kolor Ephyra wg. palety Colorcoat Prisma Tata Steel lub réwnowazne

+8,24=145,39m n.p.m.

tynk zewnetrzny cokotowy mineralny, gtadki powlekany powtokg farby
silikonowej krzemoorganicznej
kolor RAL 7043
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Uwagi:

1. Sciany zewnetrzne nalezy wykona¢é jako zelbetowe monolityczne

2. Budynek wykona¢ w szczelnosci min 0,6 h-1

3. Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej oraz kapinosy nalezy konsekwentnie wykona¢ dla wszystkich otworéw kolor RAL 7043

4. Pokrycie dachowe nalezy wykonac¢ jako dwuwarstwowe, podktadowa warstwa papa asfaltowa na osnowie zapewniajaca site zrywajaca (na pasku o

szerokosci 5cm) min. 600N, warstwa wierzchnia - papa nawierzchniowa, termozgrzewalna na osnowach z poliestru o sile zrywajacej min 600N/5cm.

5. Odwodnienie dachu poprzez podgrzewane wpusty dachowe montowane w korycie dachowym o spadku 1,5%

6. Okna i drzwi nalezy rozpatrywaé zgodnie z zestwaieniem stolarki

7. Materialy budowlane stosowane na etapie realizacji powinny spetnia¢ warunki NRO

8. Zaprojektowane i preferowane w projekcie rozwigzania w zakresie doboru materiatéw i produktow nalezy traktowac jako przyktadowe, ktére mozna

zamieni¢ i zastapi¢ innymi, wykazujacymi poréwnywalne lub nie gorsze parametry techniczne w tym: cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itd.

9. Rysunki rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Szczegoty wykonawcze uzgadniac¢ z projektantem

10. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie w trakcie realizacji

11. Wszystkie istniejace urzadzenia oraz instalacje kolidujace z pracami budowlanymi nalezy rozebraé, a nastepnie odtworzy¢ do pierwotnego stanu. Nalezy
uzupetnic¢ i dotozyé, ewentualnie wymieni¢ elementy, ktérych nie ma mozliwosci ponownego zamontowania.

12. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej RAL 7043
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KORZYSTANIE, POWIELANIE LUB UDOSTEPNIANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU osoBom Trzecim sez zaopy Jeco auTorow JesT zasronione |

FIRMA: INWESTOR: LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT: NR RYSUNKU
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