\ \ \ T \ [T/ 1 1
D-1 ‘
\ \ \ \ \ D-2 |
| \ | g | \ \ g \
| | | | | IS | | 15 cm_Tynk cementowo - wapienny |
| | | | | T . 15 cm_Plyta kanatowa —_
- - 15 cm_Tynk cementowo - LNa'*lenny 05 cm_papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg sd>=1500m ‘ +1 2,575—1 49,73m n.p.m.
| | I I I 15cm Zelbet Il _ 40 cm_Welna mineralna skalna I
| | | | 0°cm_papa paroizolacyjng z|wktadka aluminiowa sd>=1500m 05 cm_papa podktadowa przyklejana do wetny L _ . |
40 cm Wetna mineralna skalpa 05 cm papa wigrzchnia termozgrzewalna X I
A ‘ ‘ ‘ ‘ o 05 cm papa podkfadowa przyKlejana do Wetny I I
I | 3% | | | 3% 0% cm_papa wierzchnia termdzgrzewalna 3% 3% |
I | !
5 % D LA R 7 L LTINS AP //////Ooo0000/0608060/0/00/00oouo/o/ou/osog Dosbs s el 270 | ‘
| PP LIL LA AP ILILI L5 $0000000000Y00000000 00000000§006000066066 7707
I Zn | e ;/: ‘ —— // o/oo/o(;ugo/o 555500000700000000000 00006000000 000000000807066660666555 oooooooooo/u/u() fmoooono f !
n T 4% % el \
A 7, — | /// 7 ‘
/ | 1 | | 77e3! \ |
I ~
Niss | % | | | | Vi | |
[ [ [ | N 177 | |
f i [ : [ “ A [ !
N | N < % 2 |
(9377 N | | S AN v \ 177 [ \
N N N o 2
2 H N \ 2 \ N N " \ = < \ [
<l 7 . | « i . ‘ Q | 7 ‘ ‘
I / N 79
/ / \ \ / N \ 7 : +7-238=144,39
le27 / Z7es! 2 | 7-238= ,39m n.p.m.
/ I I . | , N | (77 | / I
8 A i | 2 | - | [ % [ |
75| A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A (788 |
Y ‘ 9 77 ‘ 7 D-3 ! |
\ | %% I \ e \ |
2 <Y S-2 , ; Q2 77 , 2 2 2
= f f 2% f | A o %) I I
I9e7; \J | | o f | | g (773 | !
T ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ /; 15 cm|| Tynk cementpwo - wapienny |
fl P2 78 20 cnj| Befon zbrojghy ! |
I v 25 cm_Oktadzing ceramiczna I I I I (77 0 cm |mostek szczepny nig|gorszy niz Repahaft |
25 cm_Beton zbrojony | A | | >~ // l /j I 0 cm |warstwa spadkowa n&gorsza niz Nowoment Z3 min.10mm |
A % 30 cm Wetna miperalna skalna ) - <N 0cm e y niZ
% 05 cm_Pustka pdwietrzna - konstrukcja ‘ ‘ ‘ W [ /// 174 0 cm_izolacja przeciwwodha i paroszczelna nie gorsza niz PECITHENE :
§ I 6° cm_panele z blachy powlekanej | | 18 gm | Beton zbrojony | , | S| | ; 40 cm_styropian XPS 350 |
o7 | | N 5 cr_Styropian EPS 100 /\ | | A 6 cm _plyta betonowa 120x80cm
— ‘ ‘ 1crh Folla PE ! N ‘ . | % ! I
8 cth Wylewka betondwa AN N 2 |
. . = 7 1% +2;738=139,89m n.p.m.
Is3 | 2,58=139,73m n.p.m| | |2crh P gresowe | | N I ~F L xE : P
8377 \ \ \ \ |/ N \
T T / 777 T i (I EAY /
N ///////////////%/,//////////w///w//////// = [ T e s e L L B e i
& Z 2y 2 i G % ‘ %/ 7wl 0% X
; : éfé ~| //; : ;;/% | o ///;j % Nl 7 %{
£ 7, N B i \\\ % 77 | 7 7 [ | | 1 5
; ‘ \\ /// ‘ \\ 7 S ‘/ LSS ;/ ‘ ;/ ) ;/ ‘ ‘ KJ
% B g \ AT IT AL I S Hd S S L 1S o 4 HI I SIS I S 14 I 14 £ o S £ H S S I S 5 I o 5 o $ 495 e i e 4
7 | Y L | o ~ f f | WG s s A A s a2 H
Al N a ‘ 8 ! ! | 0 om Folia PE// 7 7, % || |
Z /d 00=137,15m n.pim - | | [ 10 cm_Chugy|beton L 15 cm_Tynk cementowo - wapienny 0,00:1 37,15m n.p.m
7 / N P - 0 cm iZolacja|bitimicznaniegorszanzPCt Pecimor 2K o 25 cm_Beton zbrojony 1 |
2 | P . ‘ s ‘ ‘ ‘ b 0 cm Flia PE I 1 cm_izplacja pionowa nie gorsza niz Pecimor 2K na gruncig/R&tPecimor Betdngrund« |
A | , N | | | | 20 cm_Styrodur % (] 30 cmg‘Ttympian XPS 350
1 SIS 1119519195, 15 cm_zaprawa np. PCI Multicret Supgr zbrojona siatkg z systemow docieplen 2 3
I I
U000, 0077 5 ! 70 cm pelbét I
///////// ////////////////////////////////// ///// ° i y! B
Lt | | | 5 cm_sfyrogian XPS 350 z wyprofilowanym spadkiem I
7 [N 0 cm Fplia PH
T pSrsS 7 Q| ! ! ‘ 8 cm ppsaqzl -a dementowa w klasie B20 zbrojona przeciwskurczowo L
LLLLLLLLL LS L LSS 2 [11700007 77777, 9 4
G 7 ! ! ‘ 0°cm_zywitalpoliuretanowa I -2,11=135,04m n.p.m.
SIS 70
s 77 I I | 1
o = L - : : : , : : L : : : : : : : : S — —
R T T A A
7 //////// 7 7 2 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// /////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////// /////////////////////////////////////
7 Z A A 74 77/ /777 /4 A 7 77 /A 7 7 7/ /7 7/ 4/ 7 7/ 77 /7777747777777 /47777 7 4 44
7% % N e 0 00 00 00 0 v S 00000400
wagl:
1. Sciany zewnetrzne nalezy wykonac jako zelbetowe monolityczne
2. Sciany wewnetrzne dzialowe wykonac¢ z plyt GK na ruszcie stalowym, w pomieszczeniach mokrych ptyta wodoodporna
3. Wymiary drzwi podano w swietle po otwarciu drzwi
4. Wymiary stolarki okiennej podano w swietle otworéw konstrukcji $cian SPECJALNOSC FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWN. [ DATA PODPIS
5. Budynek wykona(: w szczelnosci min 0,6 h-1 architektoniczna |gtéwny projektant | mgr inz. arch. Jerzy HNAT A-172/00 | 01.08.2016
6. Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej oraz kapinosy nalezy konsekwentnie wykona¢ dla wszystkich otworéw kolor RAL 7043 SPECJALNOSC FUNKCJA NAZWISKO NRUPRAWN. | DATA PODPIS
7.Pokrycie dachowe nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowe, podkladowa warstwa papa asfaltowa na osnowie zapewniajaca site zrywajaca (na pasku o szerokosci architektoniczna - |asystent architekta | mgr inz. arch. Ada KOLODZIEJCZYK 01.08.2016
5cm) min. 600N, warstwa wierzchnia - papa nawierzchniowa, termozgrzewalna na osnowach z poliestru o sile zrywajacej min 600N/5cm. SPECJALNOSC FUNKCJA NAZWISKO NRUPRAWN. | DATA PODPIS
8. Odwodnienie dachu poprzez podgrzewane wpusty dachowe montowane w korycie dachowym o spadku 1,5% architektoniczna | asystent architekta | mgr inz. arch. Marta WIECZOREK 01.08.2016
9. Posadzki pomieszczen oraz wykonczenie scian nalezy wykona¢ zgodnie z PW SPECJALNOSC: FUNKCJA NAZWISKO NRUPRAWN. | DATA PODPIS
10. Okna i drzwi nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z zestwaieniem stolarki architektoniczna | asystent architekta | mgr inz. arch. Alina HNAT 01.08.2016
11. Materialy budowlane stosowane na etapie realizacji powinny spetnia¢ warunki NRO SPECJALNOSC: FUNKCJA NAZWISKO NRUPRAWN. | DATA PODPIS
12. Zaprojektowane i preferowane w projekcie rozwigzania w zakresie doboru materiatow i produktéw nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, ktére mozna zamieni¢ i architektoniczna  |sprawdzajacy mgr inz. arch. Renata BIELSKA-DRWIEGA A-05/03 | 01.08.2016
zastqpié innymi, wykazujqcymi poréwnywalne lub nie gorsze parametry techniczne w tym cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itd. KORZYSTANIE, POWIELANIE LUB UDOSTEPNIANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU OSOBOM TRZECIM BEZZGODYJEGOAUTOROWJESTZABRONIONE—
13. Rysunki rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Szczeg6ty wykonawcze uzgadnia¢ z projektantem FIRMA: INWESTOR: LOKALIZACJA INWESTYCJ: TEMAT: NR.RYSUNKU
14. Wykonac¢ izolacje plazy basenu zgodnie z opisem architekciPL Miasto Siemiatycze ~ul. Swietojariska 25 17-300 Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy
15. Wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie w trakcie realizacji Jerzy Hnat ul. Patacowa 2 Siemiatycze Dz, nr 845/1, 84512, 845/3| Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego
. . . . . . . P . . . , . , . . 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 17-300 Siemiatycze i843/7 obreb 1 . .
16. Wszystkie istniejace urzadzenia oraz instalacje kolidujace z pracami budowlanymi nalezy rozebra¢, a nastepnie odtworzy¢ do pierwotnego stanu. Nalezy tellfax (32)2705637 w Siemiatyczach A 8
uzupetnic¢ i dotozy¢, ewentualnie wymieni¢ elementy, ktérych nie ma mozliwosci ponownego zamontowania. Projekt Budowlany .
17. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej RAL 7043 FAZA B TEKTURA SKALA 14100 NAZWA RYSUNKU
- : Przekréj C-C
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