Zestawienie Okien

ponad wyk. posadzkg

Oznaczenie na rzucie : F-01 F-02 0-01 0-02
== - = = = = —
— — — === | ‘ | “
I \:‘ ‘ |
{‘\ ! ‘ | | | | S AT
\ He | ! 1 | R g S St g
Schemat : <~»‘ } }H = i i 8 ! & 7 //’,—’ ’A\ /’L\ \\\\\\
‘ ‘ ‘ : : : — -
| “ “ | ‘ ‘ i i } 300
I — | s | | | | | =
=== = ) I S
| 2406 r 465
130 130
Wym. zestawu ( cm ) 130x130 140x140 2406x500 465x500 430x200 300x90
Wys. parapetu (cm ) 50 50 50 147

Klapa pozarowa dachowa Klapa pozarowa dachowa

Rodzaj : 130x130cm z owiewkami i 140x140cm fasada aluminiowa fasada aluminiowa okno zewnetrzne okno zewnetrzne
kierownicg
6mmESG ClimaGuard NrGT/ 6mmESG ClimaGuard NrGT/ 6mmESG ClimaGuard NrGT/ 6mmESG ClimaGuard NrGT/
Szvba Ptyta poliweglanu kanalikowego Ptyta poliweglanowa 18arg/ 6mm ExtraClear/ 18arg/ | 18arg/ 6mm ExtraClear/ 18arg/ | 18arg/ 6mm ExtraClear/ 18arg/ | 18arg/ 6mm ExtraClear/ 18arg /
yba: gr. 25mm 9-kom. kanalikowego gr. 25mm, 9-kom. 442 CGNrG Lt=71%, Lr=16%, | 442 CG NrG Lt=71%, Lr=16%, | 44.2 CGNrG Lt=71%, Lr=16%, | 44.2 CG NrG Lt=71%, Lr=16%,
9=59%, Ug=0.6 W/m2xK 9=59%, Ug=0.6 W/m2xK 9=59%, Ug=0.6 W/m2xK 9=59%, Ug=0.6 W/m2xK
. . o . o system fasadowy nie gorszy niz | system fasadowy nie gorszy niz | system fasadowy nie gorszy niz | system fasadowy nie gorszy niz
Rama okna : nie gorsza niz MERCOR nie gorsza niz MERCOR MB-TT50 MB-TT50 MB-TT50 MB-TT50
Kolor : RAL 9003 RAL 9003 RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043

Parapet / podokiennik

zewnetrzny wykonany z blachy
tytanowo-cynkowej, wewnetrzny
wykonanay z ptytek ceramicznych
plazy basenowej

zewnetrzny wykonany z blachy
tytanowo-cynkowej, wewnetrzny
wykonanay z ptytek ceramicznych
plazy basenowej

zewnetrzny wykonany z blachy
tytanowo-cynkowej, wewnetrzny
wykonanay z ptytek ceramicznych
plazy basenowej

zewnetrzny wykonany z blachy
tytanowo-cynkowej, wewnetrzny
wykonanay z ptytek ceramicznych
plazy basenowej

Pow. czynna oddymiania 1,20m2
sitownik elektryczny 6A, 24V
(klasa SL550) klapa nie gorsza
niz Mercor mcr Prolight

klapa nie gorsza niz Mercor mcr
Prolight C130 Pow. czynna
oddymiania 1,35m2 Ukiad

1,40W/m2K 1,40W/m2K

Akcesoria napedowy klap dymowych - jednoskrzydtowa o powierzchni
sitownik elektryczny 4A (klasa czynnej oddymiania 1,20m2.
SL550), 24V. Klapa z funkcjg | Podstawa prosta o wysokosci min
przewietrzania 50cm wykonana z blachy
ocynkowanej 1,25mm.
llos¢ 1 1 1 1 2 1
Deklarowany dla wypetnienia wsp. | Deklarowany dla wypetnienia wsp. okno otwieralne rozwarto-uchvine

Uwagi izolacyjnosci termicznej U= izolacyjnosci termicznej U= okno state okno state okno state Y

oba skrzydia

UWAGI:

2. DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE NALEZY WYKONAC JAKO BEZPROGOWE
Uwagi:

Inspektorem Nadzoru.
2. Odtworzenia elementéw zdemontowanych wykona¢ maksymalnie z materiatow, z ktérych zostaty wykonane

przed wykonainem prac rozbiérkowych, wykonaniem prac murarskich i zwigzanych z betonowaniem, przed zamontowaniem urzadzen).

4. Materiaty budowlane stosowane na etapie realizacji powinny spetnia¢ warunki NRO

5. Zaprojektowane i preferowane w projekcie rozwigzania w zakresie doboru materiatéw i produktéw nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, ktére
mozna zamienic¢ i zastgpi¢ innymi, wykazujgcymi porownywalne lub nie gorsze parametry techniczne w tym: cechy fizyczne, mechaniczne,
estetyczne itd.

6. Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi. Szczegdty wykonawcze uzgadniac z projektantem

7. Stolarka okienna i drzwiowa p.poz. EI60

8. Wszystkie istniejgce urzadzenia oraz instalacje kolidujgce z pracami budowlanymi nalezy rozebrac, a nastepnie odtworzy¢ do pie-
rwotnego stanu. Nalezy uzupetnic i dotozy¢, ewentualnie wymienic¢ elementy, ktérych nie ma mozliwosci ponownego zamontowania.

1. Dokfadng lokalizacje otwordow nalezy ustali¢ w trakcie realizacji z uwzglednieniem istniejgcych elementow konstrukcyjnych oraz instalacyjnych w uzgodnieniu z projektantem oraz

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie w trakcie realizacji - konieczne dostosowywanie w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem Nadzoru (wymiary sprawdzi¢ trzykrotnie,

1. ZAPROJEKTOWANE | PREFEROWANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA W ZAKRESIE DOBORU MATERIALOW | PRODUKTOW MOGA ZOSTAC ZMIENIONE | ZASTAPIONE INNYMI O POROWNYWALNYCH LUB NIE GORSZYCH CECHCCH FIZYCZNYCH, MECHANICZNYCH JAK | ESTETYCZNYCH

SPECJALNOSC: FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWN DATA PODPIS
architektoniczna | gtéwny projektant | mgrinz. arch. Jerzy HNAT A-172/00 | 01.08.2016
SPECJALNOSC: FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWN.  |DATA PODPIS
architektoniczna | asystent architekta | mgr inz. arch. Ada KOLODZIEJCZYK 01.08.2016
SPECJALNOSC: FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWN DATA PODPIS
architektoniczna |asystent architekta | mgr inz. arch. Marta WIECZOREK 01.08.2016
SPECJALNOSC: FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWN.  |DATA PODPIS
architektoniczna |asystent architekta | mgr inz. arch. Alina HNAT 01.08.2016
SPECJALNOSC: FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWN DATA PODPIS
architektoniczna |sprawdzajacy mgr inz. arch. Renata BIELSKA-DRWIEGA A-05/03 01.08.2016

KORZYSTANIE, POWIELANIE LUB UDOSTEPNIANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY JEGO AUTOROW JEST ZABRONIONE|

FIRMA:

44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7

INWESTOR:

architekciPL
Jerzy Hnat

tellfax (32)2705637

Miasto Siemiatycze
ul. Patacowa 2
17-300 Siemiatycze

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

ul. Swigtojariska 25 17-300

i 843/7 obreb 1

Siemiatycze Dz. nr 845/1, 845/2, 845/3

TEMAT:

Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ign
w Siemiatyczach
Projekt Budowlany

Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy
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	A.18 Zestawienie stolarki OKNA

