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A - OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Inwestor
Miasto Siemiatycze
ul. Patacowa 2
17-300 Siemiatycze
Lokalizacja inwestycji

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w centrum Siemiatycz, na
terenie gimnazjum z halg widowiskowo-sportowg w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcej zabudowy i rzeki Kamionki. Od strony poétnocno-wschodniej przylega do
hali sportowo-widowiskowej poprzez zmodernizowang sale gimnastycznag.
Projektowany obiekt, zlokalizowany jest na dziatkach 845/1; 845/2; 845/3 oraz
czesci dziatki 843/7 obreb 1 zlokalizowanych w Siemiatyczach, w powiecie
siemiatyckim w wojewodztwie podlaskim.

Teren znajduje sie rowniez w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej i wielorodzinnej.

1. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego

Istniejgce obiekty budowlane to obiekt uzytecznosci publicznej - hala
widowiskowo-sportowa oraz obiekt dydaktyczny - Gimnazjum Publiczne nr 1 im.
Ignacego Gilewskiego.

Od strony potnocnej obiekt graniczy z zabudowg mieszkaniowg, od strony

wschodniej budynek graniczy z halg widowiskowo-sportowg od strony potudniowe]
oraz zachodniej budynek graniczy z istniejgcym gimnazjum. Ze wzgledu na
ograniczong przestrzen dzialkki budowlane] przeznaczonej na inwestycje
zdecydowano na wykorzystanie istniejgcych miejsc parkingowych. Nie projektuje
sie dodatkowych miejsc parkingowych.
Obiekt zostat odsuniety od istniejgcej linii napowietrznej sredniego napiecia o 6m.
Odlegtosc¢ projektowanego obiektu od potudniowego skrzydta gimnazjum wynosi od
3m Sciang oddzielenia pozarowego do minimum 8m odlegtosci $ciany przeszklonej.
Odlegtos¢ od skrzydta zachodniego wynosi min. 12m. Czes¢ podziemna budynku
zostata poszerzona w celu zwiekszenia koniecznej powierzchni dla koniecznych
urzgdzen technologicznych.

Projekt obejmuje wykonanie obiektu hali basenowej z nastepujgcymi
nieckami:

niecka basenu ptywackiego 25,03x12,5m z szescioma torami

basen rekreacyjny o powierzchni 56,57m2 z atrakcjami wodnymi zgodnie z
rysunkiem (czes¢ wydzielona na taweczke z masazem w rekreacji) oraz czescig
przeznaczong na wanne hamowng dla zjezdzalni

dwie wanny do hydromasazu - jacuzzi wolnostojgce

wodny plac zabaw dla dzieci z zagtebieniem w posadzce, o powierzchni 15,48m2 z
urzgdzeniami tryskajgcymi woda.

Niecki basenu ptywackiego, rekreacyjnego oraz brodzika wykonane zostang jako
monolityczne konstrukcje Zelbetowe posadowione na stupach z betonu
hydrotechnicznego klasy BH 30 o wodoszczelnosci W8. Niecki jacuzzi wykonane z
akrylu - gotowe elementy posadowione w konstrukcji zelbetowej, obudowane
murem ceglanym.
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Konieczne jest wyburzenie zapleczy istniejgcej sali gimnastycznej oraz istniejgcej
sauny wraz z zapleczem szatniowym i magazynowym sali judo. Dwie kondygnacje.

Ze wzgledow zachowania warunkow pozarowych niezbedne bedzie wykonanie prac
zwigzanych z wymiang czesci istniejgcej stolarki okiennej gimnazjum od strony
budowy nowego obiektu. Wykonane zostang wypetnienia 6 okien zachodniego
skrzydta gimnazjum pustakami szklanymi o odpornosci ogniowej EI60 oraz
zmniejszenie dwoch okien na elewacji potudniowego skrzydta gimnazjum. Nalezy
wykona¢ montaz zmniejszonego okna, przemurowanie otworu, wykonanie tynkéw
oraz prac malarskich.

Niezbedne bedzie wykonanie przektadek istniejgcych sieci kolidujgcych z budowg
hali basenowej zgodnie z projektami branzowymi.

Wejscie gtéwne do obiektu hali basenowej znajdowac sie¢ bedzie w istniejacej hali
widowiskowo-sportowej. W istniejagcym obiekcie hali znajdowac sie réwniez bedzie
kasa, bufet z zapleczem oraz szatnia okry¢é wierzchnich zlokalizowana oraz juz
istniejaca w strefie wejsciowe] hali widowiskowo-sportowej. Zaplecza dla
pracownikow obiektu basenu oraz pomieszczenia administracji znajdujg sie juz na
obiekcie hali widowiskowo-sportowej. Poniewaz zarzgdcg oraz uzytkownikiem obu
obiektow bedzie Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach z tego
wzgledu nie projektuje sie dodatkowych pomieszczen dla pracownikOw oraz
administracji, wykorzystuje sie juz istniejgce. Pracownicy techniczni spozywaé bedg
positki w pomieszczeniach socjalnych juz istniejgcych.

Po wejsciu klientdbw wejsciem gtdwnym oraz zdjeciu okry¢ wierzchnich uzytkownik
po przejsciu przez korytarz komunikacyjny istniejgcej hali widowiskowo-sportowej
dochodzi do wezta klatki schodowej z winda.

Z poziomu parteru istniejgcej hali 0,00 = 137,15m n.p.m. przechodzi sie schodami
wewnetrznymi  do podbasenia z pomieszczeniami, wentylatorni, warsztatu
podrecznego, pomieszczenia rozdzielni, pomieszczenia na filtry oraz urzgdzenia
technologii uzdatniania wody basenowej. Do pomieszczen 2z chemig
zaprojektowano osobne wejscie. W poziomie podbasenia znajdujg sie rowniez
szatnie, ktore obstugiwaé bedg sale gimnastyczng na wyzszej kondygnaciji.
Zaprojektowano rowniez cze$¢ magazynowg, ktora bedzie obstugiwaé sale
gimnastyczng oraz hale basenowa.

Poziom hali basenowej obejmuje hale z basenami, szatnie dla 0so6b
niepetnosprawnych, ktore wychodzi¢ bedg bezposrednio na poziomie hali
basenowej, zespot saunowy, pomieszczenia ratownikbw wraz z pomieszczeniem
pierwszej pomocy oraz magazyn sprzgtu basenowego. Przy szatniach dla osob
niepetnosprawnych znajduje sie pomieszczenie na wozki inwalidzkie.

Na pietrze znajdowacC sie bedg pomieszczenia szatni koedukacyjnej wraz z
pomieszczeniem przeznaczonym na suszenie wlosOw oraz faznie meskg oraz
zenska. Zaprojektowano przebieralnie rodzinne oraz miejsce do przewijania
niemowlat. Z poziomu szatni wewnetrzng klatkg schodowg znajdujgcg sie w
przestrzeni hali basenowej uzytkownicy bedg schodzi¢ do przestrzeni niecek
basenowych. Z antresoli zlokalizowano wejscie na zjezdzalnie. Antresola petnic
bedzie rowniez funkcje widowni stojgcej. Na poziomie szatni znajdujg sie réwniez
pomieszczenia przeznaczone pod wynajem np. dla odnowy biologicznej. W
przestrzeni komunikacji zaprojektowano przestrzeh dla stolikéw petnigcych funkcje
poczekalni i widowni dla osob nie korzystajgcych z basenu, a bedgcymi osobami
towarzyszacymi.

Na dachu obiektu przewidziano pomieszczenie kottowni, ktora obstugiwana bedzie

z dachu - dojscie do dachu drabinami technicznymi zewnetrznymi.
architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
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Obiekt basenu przeznaczony bedzie dla obstugi klientbw zewnetrznych -
basen publiczny kryty oraz dla obstugi istniejgcego gimnazjum oraz szkot
znajdujgcych sie w obrebie miasta. Na obiekcie mozliwe jest przeprowadzanie zaje¢
nauki ptywania.

Szatnia koedukacyjna przewidziana jest dla 100 uzytkownikéw, caly obiekt
przewidziany jest dla 100 uzytkownikow.

1.1. charakterystyczne parametry techniczne budynku

18942m?3

kubatura brutto budynku
1.177,60 m?

powierzchnia zabudowy

zestawienie powierzchni pomieszczen obejmujgcej projekt

Zestawienie Pomieszcze n Podbasenie

Nr Nazwa Powierzchnia |wys. rodzaj sufitu |rodzaj
pomieszczenia pom/sufitu posadzki
0.01 |pom. sprzetu 4,55 239 farba ptytki
ochrony ind. zmywalna gresowe
0.01a | komunikacja 10,49 239 farba ptytki
zmywalna gresowe
0.02 |komunikacja 3,92
0.03 |komunikacja 13,59 - farba ptytki
zmywalna gresowe
0.04 |komunikacja 4,01 239 farba ptytki
zmywalna gresowe
0.05 |wc 9,28 239 farba ptytki
zmywalna gresowe
0.06 |pom. socjalne 8,42 239 farba ptytki
obstugi zmywalna ceramiczne
technicznej
0.07 |komunikacja 8,45 239 farba phytki
zmywalna gresowe
0.08 |pom. korektora ph |6,26 259 farba gres
zmywalna techniczny
0.09 |pom. koagulanta |5,89 259 farba gres
zmywalna techniczny
0.10 |przedsionek 7,86 259 farba gres
zmywalna techniczny
0.11 |pom. podchlorynu |11,80 259 farba gres
zmywalna techniczny
0.12 |podbasenie 1 008,90 450 farba zywica
zmywalna epoksydowa
0.13 |komunikacja 41,30 239-250 ptyta g-k ptytki
malowana |gresowe
farbg
zmywalng
0.14 |pom. gosp. 4,24 250 nie gorszy ptytki
niz Ecophon | gresowe
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Hygiene
Medic A
600x600x15
zmywalna
0.15 |komunikacja 20,68 farba phytki
zmywalna gresowe
0.16 |magazyn 8,00 450 farba phytki
zmywalna gresowe
0.17 |hydrofor p.poz. 4,94 450 farba phytki
zmywalna gresowe
0.18 |warsztat 11,04 450 farba ptytki
podreczny zmywalna gresowe
0.19 |rozdzielnia 6,62 450 farba wyktadzina
elektryczna zmywalna PCV
0.20 |serwerownia 6,54 450 farba wyktadzina
zmywalna PCV
0.21 |taznia 8,55 250 nie gorszy ptytki
niz Ecophon | ceramiczne
Hygiene
Medic A
600x600x15
zmywalna
0.22 |szatnia sali 12,31 250 nie gorszy ptytki
niz Ecophon | ceramiczne
Hygiene
Medic A
600x600x15
zmywalna
0.23 |szatnia sali 13,05 250 nie gorszy ptytki
niz Ecophon | ceramiczne
Hygiene
Medic A
600x600x15
zmywalna
0.24 |taznia 8,12 250 nie gorszy ptytki
niz Ecophon | ceramiczne
Hygiene
Medic A
600x600x15
zmywalna
1 248,81 m2
Zestawienie Pomieszcze n hala basenowa
Nr Nazwa Powierzchnia |wys. rodzaj sufitu |rodzaj
pomieszczenia pom./sufitu posadzki
1.01 |komunikacja 22,08 farba phytki
zmywalna gresowe
1.02 |komunikacja 4,39 300 ptyta g-k phytki
malowana gresowe
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farbg
zmywalng

1.03 |[szatnia NPS 21,18 300 nie gorszy ceramiczne
niz Ecophon | ptytki
Hygiene basenowe
Meditec A
600x600x15

1.04 |taznia NPS 7,22 300 nie gorszy ceramiczne
niz Ecophon | ptytki
Hygiene basenowe
Meditec A
600x600x15

1.05 |brodzik 7,37 300 nie gorszy ceramiczne
niz Ecophon | ptytki
Hygiene basenowe
Meditec A
600x600x15

1.06 |hala basenowa 735,66 300/750 nie gorszy ceramiczne
niz Ecophon | ptytki
Focus Lp basenowe
1200x600x2
0,

1.07 |szatnia saun 8,30 300 nie gorszy ceramiczne
niz Ecophon | ptytki
Focus Lp basenowe
1200x600x2
0,

1.08 [tepidarium 46,55 300 nie gorszy ceramiczne
niz Ecophon | ptytki
Focus Lp basenowe
1200x600x2
0,

1.09 |[sauna sucha 5,87 226,5 drewno drewno

1.10 |saunanalR 2,47 225 drewno drewno

1.11 |sauna mokra 5,99 225 ceramiczne |ceramiczne
phytki phytki
basenowe basenowe

1.12 |pom. techn. 0,94 300 farba phytki
zmywalna gresowe

1.13 [natrysk wrazen 8,05 250 ptyta g-k ceramiczne

ptytki
basenowe

1.14 |WC 3,71 250 nie gorszy ceramiczne
niz Ecophon | ptytki
Hygiene basenowe
Meditec A
600x600x15

1.15 |WC ratownika 4,83 250 nie gorszy ceramiczne
niz Ecophon | ptytki
Hygiene basenowe
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Meditec A
600x600x15
1.16 |szatnia ratownika |4,37 250 nie gorszy ceramiczne
niz Ecophon | ptytki
Hygiene basenowe
Meditec A
600x600x15
1.17 |pom. ratownikail (9,17 250 nie gorszy ceramiczne
pomocy niz Ecophon | ptytki
Hygiene basenowe
Meditec A
600x600x15
1.18 |komunikacja 12,22 250 ptyta g-k phytki
malowana gresowe
farbg
zmywalng
1.18a | komunikacja 31,39 250 ptyta g-k phytki
malowana gresowe
farbg
zmywalng
1.19 |pom. gosp 3,19 250 farba ptytki
zmywalna gresowe
1.20 |magazyn 4,46 250 farba ptytki
zmywalna gresowe
1.21 |komunikacja 23,22 farba ptytki
zmywalna gresowe
1.22 |magazyn sprzetu |25,60 250 farba ptytki
basenowego zmywalna gresowe
998,23 m2
Zestawienie Powierzchni Pi etro
Nr Nazwa Powierzchnia |wys. rodzaj sufitu |rodzaj
pomieszczenia pom./sufitu posadzki
2.01 |komunikacja 15,71 farba phytki
zmywalna gresowe
2.02 | komunikacja 70,42 250 piyta g-k phytki
gresowe
2.03 |szatnia 108,53 250 nie gorszy ceramiczne
niz Ecophon | ptytki
Hygiene basenowe
Meditec A
2.04 |pom. sprzgtaczek |2,98 250 nie gorszy phytki
niz Ecophon | gresowe
Hygiene
Meditec A
2.05 |taznia meska 31,82 250 nie gorszy ceramiczne
niz Ecophon | ptytki
Hygiene basenowe
Meditec A
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2.06 |taznia damska 34,55 250 nie gorszy ceramiczne
niz Ecophon | ptytki
Hygiene basenowe
Meditec A
2.07 | komunikacja 41,57 ceramiczne
ptytki
basenowe
2.08 |widownia 25,60 250 nie gorszy ptytki
niz Ecophon | gresowe
Hygiene
Clinic A
2.09 |komunikacja 23,19 ptyta g-k ptytki
gresowe
2.10 |gab. masazu 17,10 250 nie gorszy plytki
niz Ecophon | gresowe
Hygiene
Clinic A
2.11 | zapl. soc;j. 3,36 250 nie gorszy phytki
niz Ecophon | gresowe
Advantage A
2.12 |recepcja 15,30 250 nie gorszy ptytki
niz Ecophon | gresowe
Hygiene
Clinic A
2.13 |wc 3,13 250 nie gorszy ptytki
niz Ecophon | gresowe
Advantage A
2.14 |gab. masazu 17,09 250 nie gorszy phytki
niz Ecophon |gresowe
Hygiene
Clinic A
2.15 |wWC 7,26 250 nie gorszy phytki
niz Ecophon | gresowe
Advantage A
417,61 m2
Zestawienie Powierzchni kottownia
Nr Nazwa Powierzchnia |wysokos¢ rodzaj sufitu |rodzaj
pomieszczenia pom./sufitu posadzki
3.01 |kottownia 40,31 300 farba phytki
zmywalna gresowe
40,31 m2
wysokos¢ budynku 11,88m
dtugos¢ 41,33m
szerokosc 35,50m
liczba kondygnacji 3 (w tym jedna kondygnacja podziemna)
tgczna powierzchnia netto: 2704,96m2
tgczna powierzchnia uzytkowa: 1259,21m2
tgczna powierzchnia ustugowa: 1099,12m2
tgczna powierzchnia ruchu: 346,63m2
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2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczaj acej zabudowy oraz sposob
spetnhienia wymaga n.

Zaproponowana forma architektoniczna jest prosta, wspoiczesna i atrakcyjna,
podkreslajgca walory miejsca. Materiaty elewacyjne dostosowane zostaty do roli jak
i funkcji obiektu, sg tatwe w eksploatacji i konserwaciji. Prostopadtoscienny budynek
zlokalizowany zostat pomiedzy skrzydtami istniejgcego gimnazjum oraz budynkiem
hali widowiskowo-sportowej. Skala obiektu dostosowana jest do funkcji oraz
otaczajgcych obiektéw. Przeszklenia zaprojektowano jako ciggte pasy, w celu
uzyskania najlepszych parametréw energooszczednosci.

Obiekt bedzie nalezat do XV kategorii obiektéw budowlanych - budynki
sportu i rekreaciji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny.
Projektowany budynek petni¢ bedzie funkcje: sportowa, rekreacyjng, zdrowotng
oraz wypoczynkowa.

Obiekt swojg skalg oraz formg nawigzuje do istniejgcych obiektow hali
widowiskowej oraz gimnazjum.

Zaproponowana kolorystyka bedzie podkreslata charakter obiektu.
Mozna zatozy¢, ze w niedalekiej przysztosci nastgpi remont elewacji gimnazjum w
ramach termomodernizacji, gdzie mozna zmieni¢ kolorystyke szkoty.

Projektowany obiekt jest wycofany i praktycznie niewidoczny z
przestrzeni drég publicznych.

Rozbiorki

W ramach projektu przewiduje sie nastepujgce prace rozbiorkowe:

- rozbidrka istniejgcych zapleczy sali gimnastycznej oraz istniejgcych saun wraz z
Szatniami,

- rozbidrka nawierzchni placu apelowego oraz wykonanie rob6t ziemnych,

- rozbiérka elementdéw zagospodarowania - np. schodéw terenowych,

- rozbiodrka kolidujgcych z budynkiem instalaciji,

- rozbidrka czesci istniejgcej stolarki okiennej gimnazjum w celu zabudowy stolarki
p.poz. lub zmniejszenia powierzchni okien.

- rozbidrka nawierzchni placu przedwejsciowego do gimnazjum w celu utwardzenia
pod droge pozarows.

2.1. Bezpiecze nstwo konstrukcji

Istniejgca konstrukcja zostanie zabezpieczona przed przystgpieniem do robot
budowlanych za pomocg palisady oraz grodzic stalowych.

Obliczen konstrukcyjnych dokonano w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy i
przyjeto rozwigzania konstrukcyjne wynikajgce z wynikow obliczen. Rozwigzania
techniczne oparto o materialty budowlane posiadajgce wymagane certyfikaty i
dopuszczone do stosowania na terenie Polski. Szczegbtowe informacje zawarte sg
w czesci opisowej dotyczgcej konstrukciji.

Konstrukcja uwzglednia geotechniczne warunki posadowienia opracowane przez
uprawnionego geologa zatgczone do niniejszej dokumentacji.
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2.2. Bezpiecze Astwo po zarowe

Szerzej opisane w punkcie 9. Warunki ochrony przeciwpozarowe,.

2.3. Bezpiecze nstwo u zytkowania

Projekt spelnia wymogi stawiane budynkom w dziale VII BezpieczeAstwo
uzytkowania rozporzgdzenia (Dz.U. Nr 75 p0z.690 z p6zn. zm.).

Ogrzewanie obiektu wykonano w oparciu 0 nawiew powietrzny, dzieki czemu
spetniono wymagania dotyczace bezpieczenstwa zwigzanego z zabezpieczeniem
dzieci szkolnych przed bezposrednim kontaktem z elementami grzejnymi.

W instalacji wody cieptej zostaly zastosowane termostatyczne zawory mieszajgce z
ograniczeniem maksymalnej temperatury, zapobiegajgce poparzeniu. Przeszklenia
okien, ktorych krawedz jest usytuowana na wysokosci ponad 3m nad poziomem
podtogi wykonane sg ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie.
Wszystkie nawierzchnie zaréwno wewnetrzne jak i zewnetrzne wykonane zostaty
jako antyposlizgowe. Posadzki i wyktadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi wykonane sg z materiatbw antyelektrostatycznych, spetniajgcych
warunki okreslone w Polskich Normach dotyczgcych ochrony przed elektrycznoscig
statyczng.

2.4. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska

Zastosowane materialy i wyroby, nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz sgsiadow, w szczegolnosci w wyniku wydzielania sie gazow
toksycznych, obecnosci szkodliwych gazow i pytdow w powietrzu, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidtowego
usuwania spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub cieklej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego.

Wszystkie materialty muszg by¢é dopuszczone do stosowania i wbudowania,
posiadajgce atest higieniczny.

2.5. Ochrona przed hatasem i drganiami,

Projektowane urzadzenia technologiczne posiada¢ bedg wymagane podktadki
gumowe eliminujgce powstawanie hatasu i nadmiernych drgan. Przewody
wentylacyjne posiada¢ bedg odpowiednie ttumiki zgodnie z projektem branzowym.
Nie przewiduje sie promieniowania jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego i
innych zakitécen wywotanych wymiang niecki.

2.6. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej

Obiekt zlokalizowany jest w przestrzeni istniejgcego placu apelowego. Od granicy
dziatki obiekt oddalony jest od 6,65m do 7,20m. Projektowany budynek oddalony
jest od istniejgcej linii napowietrznej sredniego napiecia o 6m od osi przewodow.

Odlegtosc¢ projektowanego obiektu od potudniowego skrzydta gimnazjum wynosi od
3m Sciang oddzielenia pozarowego do minimum 8m odlegtosci $ciany przeszklonej.
Odlegtos¢ od skrzydta zachodniego wynosi min. 12m. Czes¢ podziemna budynku
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zostata poszerzona w celu zwiekszenia koniecznej powierzchni dla koniecznych
urzgdzen technologicznych.

Zblizenie do otworéw okiennych istniejgcego obiektu zostalo wykonane w
pomieszczeniach nie przewidzianych na staty pobyt ludzi takich jak korytarze,
sanitariaty, szatnie, pomieszczenia gospodarcze. Obiekt zostat odsuniety od
istniejgcej linii napowietrznej sredniego napiecia o powyzej 6m.

2.7. Poszanowanie, wyst epujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw 0s06b trzecich, w tym zapewn ienie dost epu
do droqi publicznej

Obiekt nie zacienia okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Obiekt
zacienia czesc¢ dziatki sgsiedniej, na ktorej w przestrzeni ewentualnego zacienienia
znajduje sie budynek inwentarski zblizony do granicy dziatki. Okna na $cianach
bezposrednio sgsiadujgcych z projektowanym obiektem nalezgce do gimnazjum
oraz hali widowiskowo-sportowej sg oknami korytarza, sanitariatow, pomieszczen
gospodarczych, szatni lub hali gimnastycznej. Zagadnienia pozarowe zostaty
opracowane kompleksowo z uwzglednieniem niezbednej ingerencji w istniejgce
przeszklenia gimnazjum. Obiekt nie zmienia istniejgcej komunikacji oraz nie
ogranicza dostepu innych obiektow do drogi publicznej.

3. uktad konstrukcyjny obiektu budowlaneqgo

Uklad konstrukcyjny obiektu stanowi konstrukcja przestrzenna w postaci stropow,
belek i scian zelbetowych posadowionych na ptycie fundamentowej. Szczegbtowe
informacje wg opisu dotyczgcego konstrukciji.

4. Sposodb zapewnienia warunkéw niezb  ednych do korzystania z
obiektu przez osoby niepeinosprawne, w szczeqolno SCi
poruszaj ace sie na wozkach inwalidzkich

W celu zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich w
obiekcie zaprojektowano dzwig osobowy stuzacy do komunikacji pionowej.
Zaprojektowano toalety publiczne przystosowane do korzystania z nich przez osoby
niepetnosprawne. Na poziomie hali basenowej zaprojektowany zostat zespot
szatniowy przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych ze specjalnym brodzikiem.
Zaproponowano wprowadzenie urzgdzenia umozliwiajgcego zanurzanie w basenie
0s6b poruszajgcych sie na wozkach. Przejscia zostaly wykonane jako bezprogowe.
Przejscia, korytarze oraz drzwi zostaty zaprojektowane zgodnie z wymogami dla
spetnienia warunku komunikacji oséb niepeinosprawnych. Ewentualnie bedzie
wymagane zastosowanie mechanicznego urzgdzenia przenosnego tzw. "tazika"
schodowego umozliwiajgcego korzystanie z obiektu rowniez z czesci szkolnej.
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5. Podstawowe dane techniczne oraz wspoizale znos$¢ urzadzeni
Wyposa Zzenia zwi azanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwi @zaniami budowlanymi

Zgodnie z rysunkami oraz opracowaniami branzowymi

Zespot wejsciowy zlokalizowany w czesci istniejgcej hali widowiskowo-sportowej.
Obiekt korzysta¢ bedzie z istniejgcego holu wejsciowego wraz z pomieszczeniem
kasowym i przestrzenig szatni okry¢ wierzchnich. Projektuje sie siedziska do
zmiany obuwia w tej przestrzeni.

ZespoOt szatniowo-sanitarny zaprojektowany jako koedukacyjny w systemie
przelotowym 2z kabinami do przebierania, szafkami, zespotami sanitarno-
natryskowymi dla kobiet i mezczyzn z miejscem do przewijania niemowlat.
Zastosowano szafki podwojne typu L wyposazone w elektroniczne zamki otwierane
za pomocg identyfikacyjnych chipow.

Szatnia dla oséb niepetnosprawnych wykonana jako koedukacyjna, z sanitariatami
oraz przedsionkiem do zmiany wézkéw inwalidzkich na basenowe zlokalizowana
jest na poziomie hali basenowej.

Obiekt wyposazony jest w dzwig przystosowany do przewozu o0s6b
niepetnosprawnych.

W sktad zespotu basenowego wchodza:
Basen sportowy o prostokgtnym ksztatcie o powierzchni 25,03x12,5m o szesciu
torach i gtebokosci wody od 1,3m do 1,8m ze schodkami i drabinkami wejsciowymi.

Basen rekreacyjny o fantazyjnym ksztaicie o powierzchni lustra wody 56,57m2. o
gtebokosci wody 1,20 ze schodkami oraz wanng hamowng zjezdzalni.

Wodny plac zabaw dla dzieci o powierzchni lustra wody 15,48m2 o nieznacznym
zagtebieniu do 0,10m z atrakcjami wodnymi.

Dwie wanny z hydromasazem jako gotowe elementy wykonane w technologii
akrylowe,.

Zespot saunowy wyposazony w kompletne zestawy kabin saunowych oraz
prysznicéw schtadzajgcych wraz z przestrzenig do odpoczynku.

Zaplecze techniczne pomieszczenia elektrolizy, korektora PH, pomieszczenie
koagulanta wraz z przedsionkiem ze sprzetem ratowniczym oraz prysznicem
ratunkowym.

Pomieszczenia techniczne, rozdzielnia elektryczna, magazyn, warsztat podreczny.
Pomieszczenie socjalne obstugi technicznej z weztem sanitarnym oraz szatnig
wyposazong w szafki odziezy czystej i uzywanej. Pracownicy techniczni spozywac
bedg positki w pomieszczeniu ogbéinym obstugi zlokalizowanym w przestrzeni hali
widowiskowo-sportowej oraz gimnazjum.

Podbasenie przeznaczone dla urzadzen technologii wody basenowej oraz
pomieszczenia central wentylacyjnych.
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Hala basenowa wytozona piytkami basenowymi zaspoinowanymi sztywng
dwusktadnikowg zaprawg epoksydowg o wysokiej odpornosci chemicznej,
termicznej i mechanicznej z fugg chemoodporng na bazie zywicy, wspoétczynnik
antyposlizgowosci R11 C. W obrebie hali basenowej zlokalizowane zostato
odwodnienie wykonane z ksztaltek profilowanych w kolorze ceramiki plazy.

Pomieszczenia prysznicow wylozone ceramicznymi plytkami basenowymi z fugag
chemoodporng na bazie zywicy wspoiczynnik antyposlizgowosci R11 C ze
spadkiem do odwodnienia liniowego.

Szatnie wylozone ceramicznymi ptytkami basenowymi z fugg chemoodporng na
bazie zywicy wspotczynnik antyposlizgowosci R11 C ze spadkiem do odwodnienia.

Brodziki wykonane jako zelbetowe wyktadane ptytkami ceramicznymi basenowymi z
fugg chemoodporng na bazie zywicy wspétczynnik antyposlizgowosci R11 C.

Pomieszczenia saun i wypoczynki wyktadane ptytkami ceramicznymi basenowymi z
fuga chemoodporng na bazie zywicy wspotczynnik antyposlizgowosci R11 C.

Uszczelnienie podptytkowe wykona¢ w atestowanej technologii o podwyzszonej
elastycznosci z atestem do izolowania zbiornikbw wody pitnej pozostajgcych w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wewngtrz ogrzewanych
budynkow. Wszystkie elementy systemu muszg by¢ wzajemnie kompatybilne.

Wykonanie uszczelnien niecki i plazy, tgcznie ze sSciankami czotowymi i ich
nakrywkami, bokami i dnem kanatow przelewowych, przedsionkami wejsciowymi do
Szatani ma polegac na :

-zagruntowaniu podfoza betonowego systemowym preparatem

-natozeniu pierwszej warstwy wiasciwej epoksydowej masy izolacyjnej

-wklejeniu na mase izolacyjng tasm uszczelniajgcych na wszystkich poziomych i
pionowych, wklestych i wypukilych krawedziach niecki, koryt i Scianek, z uzyciem
wklestych i wypukiych naroznikéw systemowych

- natozeniu drugiej warstwy wiasciwej epoksydowej masy izolacyjnej

- uszczelnieniu dylatacji obwodowej niecki sznurem uszczelniajgcym silikonowym

Uktadanie ceramiki basenowej oraz spoinowanie:
Ceramike basenowg uktada¢ na zaprawie klejowej kompatybilnej z zastosowanym
systemem uszczelnien podptytkowych.

Rynna przelewowa oraz kanalina wykonana z systemowych ksztattek ceramicznych
w kolorze przylegajgcych piytek. Rynna ostonieta kratkg z ksztattek ceramicznych
systemowych. Naroza  scianek nawrotowych  wykonczone  ksztattkami
zaokragglonymi. Wszystkie ptytki ceramiczne atestowane dla publicznych obiektow
basenowych.

Spoina w miejscu wystepowania dylatacji wykonana z materiatu trwale elastycznego
I nieprzepuszczalnego dla wody.

Z uwagi na ograniczenia terenowe niecki montowane bedg w uktadzie z
podbaseniem.
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W pomieszczeniach technicznych i technologicznych wykonczenie posadzek
zywicg epoksydowa.

Ciggi komunikacyjne oraz klatki schodowe wytozone ptytkami gresowymi.

Pomieszczenia serwerowni i rozdzielni elektrycznej posadzki wytozone wykfadzing
PCV jednowarstwowg gr. 2mm przewodzacg fadunki elektrostatyczne w grupie
Scieralnosci P, brzegi wywiniete na sciane na wys. 12cm.

Liczba oséb wchodzgcych i wychodzgcych rejestrowana jest przy pomocy systemu
kontroli dostepu

Niecki basendw zaprojektowane jako monolityczne konstrukcje zelbetowe
posadowione na stupach. Beton hydrotechniczny klasy BH30 o wodoszczelnosci
W8. Baseny wyposazone w przelewy typu finskiego. Oznakowanie dna i $cian
szczytowych zgodne z przepisami FINA. Uszczelnienie dylatacji oraz stykow
roboczych tasmami dylatacyjnymi i uszczelniajgcymi wraz z kitem trwale
plastycznym. W obszarach o gtebokosci wody powyzej 1,40m wykonany zostat
stopien spoczynkowy o wysokosci 1,20 ponizej poziomu lustra wody o szerokosci
stopnicy 0,10m. W konstrukcji niecek zabetonowane elementy wyposazenia
technologicznego oraz wykonczeniowe.

Nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci niecek po 21 dniach od zabetonowania przez
zalanie ich wodg w catosci. Jezeli proba nie pokaze widocznych rezultatow w
postaci utraty wody z niecki w ciggu 48 godzin, woda powinna pozostawac¢ w niecce
przez 7 déb. Po zakonhczeniu préby, jesli w jej wyniku zostang stwierdzone ubytki
wody przez przeciekanie, nalezy zlokalizowa¢ rysy i dokonaé¢ naprawy niecki
wedtug wskazan nadzoru inwestorskiego.

Basen rekreacyjny wyposazony w zjezdzalnie rekreacyjng z wanng hamowna,
prysznic strumieniowy do masazu karku, masaz scienny dyszowy, dysze masazu
dennego, siedzisko do masazu kregostupa.

W przestrzeni hali basenowej znajduje sie magazyn sprzetu basenowego z
mozliwoscig przechowywania roweréw podwodnych, lin torowych, desek i
"makaronow" do nauki ptywania.

6. Rozwi gazania zasadniczych elementéw wyposa zenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniaj gce uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodne z przeznaczeniem

6.1. Technologia uzdatniania wody basenowej

ZALOZENIA | DANE WYJ SCIOWE
Basen ptywacki

-wymiary : 25 x 12,5 m
-gtebokos¢: 1,35 do 1,8m
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-powierzchnia lustra wody: A = okoto 312,5m2

-objetosc¢: okoto V = okoto 492 m3

-ilo$é wody obiegowej 138,5 m*/h

-temperatura wody 27-28 st C

» Zakfadany ciggly czas pracy basenu 12 godzin

« Dobowe uzupetienie $wiezej wody w ilosci 12,5 m® przy maksymalnym obcia-
zeniu basenu / 9,75 m® przy ptukaniu filtra

» Zamkniety obieg wody

* Basen zelbetowy ptytkowany z rynng przelewows typ finski

» Atrakcje : Reflektory

Basen rekreacyjny z atrakciami +Placyk/Brodzik wodn vy

-wymiary : 8,7m x 7,5 m + 5m x 3,5 m ksztalt nieregularny

-gtebokos¢: 0,3 dol,2m

-powierzchnia lustra wody: A = okoto 71,9m2

-objetosc¢: okoto V = okoto 72 m3

-ilo$é wody obiegowej 104 m®h

-temperatura wody 30-31 st C

» Zaktadany ciggly czas pracy basenu 12 godzin

« Dobowe uzupetnienie $wiezej wody w ilosci 4 m* przy maksymalnym obcigzeniu
basenu / 7 m? przy plukaniu filtra

e Zamkniety obieg wody

» Basen zelbetowy ptytkowany z rynng przelewowg typ wisbaden

» Atrakcje wodne: Reflektory, Masaz karku szeroki -1kpl, Masaz karku waski -1kpl

, Gejzer -1kpl, Ltawka z masazem powietrznym -6stanowisk oraz na Placyku wod-

nym/Brodziku : Pgczek, Palma, Kwiat.

Wanny 5 osobowa -2 kpl

-Srednica : okoto 2,3 m

-gtebokos$¢: okoto 0,9m

-powierzchnia lustra wody: A = okoto 3,8m2

-objetos¢: okoto V = okoto 1,12 m3

-ilo$¢ wody obiegowej 44 m3/h

-temperatura wody 32-34 st C

» Zaktadany ciggly czas pracy basenu 12 godzin

« Dobowe uzupetienie $wiezej wody zasalanej w ilosci 4,3 / 5 m* przy maksy-
malnym obcigzeniu basenu/ptukaniu filtrow

e Zamkniety obieg wody

 Wanna 5 osobowa (5 stanowisk siedzgcych) prefabrykowana akrylowa * 2kpl

» Atrakcje : Reflektory, Dysze masazu wodno-powietrznego i powietrznego.

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Podstawg prawidtowej cyrkulacji wody w basenie bedzie tzw. "system zamknigtego
obiegu z czynnym przelewem". Wprowadzanie uzdatnionej wody do basenu
nastepuje poprzez dysze denne. 100% wody z basenu odprowadzane bedzie
poprzez rynny przelewowe do zbiornika wyréwnawczego. Ze zbiornika woda
zasysana zostanie poprzez pompe przettaczajgcg wyposazong w (tapacz wtoséw -
filtr wstepny) ktora ttoczy wodg do koryta przelewowego filtra podcisnieniowego np.
Captura®. Za filtrem znajduje sie pompa filtracyjna ktéra zasysa wode
przefiltrowang z filtra i ttoczy wode ze statg wydajnoscig kolejno przez lampy UV

wymienniki basenowe do basenu.
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Do wody przed filtrami bedzie dozowany koagulant celem poprawienia parametrow
filtracji. Natomiast za filtrami i wymiennikami bedzie dozowany korektor pH oraz
srodek do dezynfekcji wody czyli srodek chemiczny na bazie chloru —podchloryn
sodu czysty produkowany na miejscu w procesie elektrolizy membranowej z soli.
Srodki dozowane sg automatycznie przez pompki ttoczace.

Projektowany system uzdatniania wody basenowej jest zgodny z DIN oraz
aktualnymi polskimi przepisami.

TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY
Usuwanie zanieczyszczen nastgpi poprzez fizyczne i chemiczne uzdatnianie wody.

Usuwanie fizycznych zanieczyszcze n

Filtrowanie wst epne.

Filtracja .

Regeneracja zto za (ptukanie filtrow podci $nieniowych)

Filtry Captura® pracujg praktycznie w sposéb ciggly z krétkimi przerwami
przeznaczonymi na ich ptukanie. Zanieczyszczenie filtrow sygnalizowane jest
wzrostem cisnienia, ktére nie powinno by¢ wyzsze od cisnienia ustalonego przez
producenta.

Zgodnie z przepisami miedzynarodowymi obowigzuje ptukanie filtrow co 3 dni bez
wzgledu na ich stan zanieczyszczenia.

Filtr bedzie oczyszczany w nastepujgcym cyklu :

1-szy krok : Uspokojenie przed startem

2-gi krok : Zrzucanie

3-ci krok: Opro znienie rynny przelewowej

4-ty krok: Drugi zrzut

5-ty krok: Plukanie powietrzem

6-ty krok: Przerwa po ptukaniu powietrzem

7-my krok: Zalanie

8-my krok : Plukanie wod g

9-ty krok: Przerwa po ptukaniu wod g
10-ty krok: Napetnianie filtra Captura
11-ty krok: Pierwszy filtrat

12-ty krok : Aktywna cyrkulacja

Po zakonczeniu programu ptukania nastepuje automatyczne wigczenie obiegu
cyrkulacyjnego.

Proces filtracji bedzie wspomagany przez koagulacje.

®

Usuwanie zanieczyszcze A biologicznych

Usuwanie zanieczyszczen biologicznych nastgpi poprzez chemiczng pielegnacje
wody polegajgca na nastepujgcych podstawowych czynnosciach :

Regulacja pH Warto$¢ pH winna wynosi¢ 7,0-7,4 pozwoli to na prawidtowy
przebieg wszystkich procesow dezynfekcji i jest wartoscig zdrowg dla czlowieka.
Uzyska sie to dzieki dozowaniu korektora pH i odbywac sie bedzie przy pomocy
pompki bezposrednio z pojemnika do rurociggu instalacji basenowej za filtrami.
Projektuje sie dozowanie srodka do korekty pH ,, pH minus” w ptynie ( 50% kwas
siarkowy). pH minus jest srodkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach
pojemnosci 28 kg. Reagent magazynowany jest w szczelnie zamknietych
pojemnikach i pojemnikach taki sam sposob jest transportowany. Srodek jest
bezposrednio dozowany z fabrycznych pojemnikow . Poditgczenie pompki dozujgcej

polega na wkreceniu w miejsce fabrycznej zakretki szczelnego korka z lancg ssacg
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pompki.

Baniaki ze srodkiem pH minus w miejscu dozowania muszg by¢é umieszczone w
wannach chemoodpornych bezodptywowych.

Do neutralizacji kwasy siarkowego powinien zosta¢ przewidziany wodorotlenek
sodu lub weglan wapnia czy sodu.

Dezynfekcja. Woda w basenie jest idealnym srodowiskiem nie tylko dla alg, ale
rowniez dla grzybow i bakterii. Aby tego unikng¢ proponuje sie zastosowanie w
basenie chlorowania wody.

Chlorowanie odbywac sie bedzie poprzez dozowanie do wody basenowej roztworu
podchlorynu sodu produkowanego metodg elektrolizy membranowej z soli
kuchennej. Do przygotowania roztworu NaOCI przewidziano kompletne urzgdzenie
o wydajnosci 500 gram Cl/h do elektrolizy membranowej z soli kuchennej o mocy
okoto 3-5kW , 400V,50Hz skitadajgce sie ze:- zbiornika solanki okoto 500 litrow +
czujnikia poziomu,- automatycznego zmiekczacza wody,- kontrolera zasilania celi z
membrang,- 1 celi z membrang,- szafy sterowniczej, panel kontrolny,- system
monitoringu i kontroli,- czujniki poziomu do zbiornika podchlorynu,- systemu
chtodzenia, - mechanicznej wentylacji z kontrolg przeptywu ,- zbiornika podchlorynu
sodu okoto 500 litréw wraz z wanng bezpieczenstwa.

Do neutralizacji podchlorynu sodu powinien zosta¢ przewidziany tiosiarczan
sodowy.

Dezynfekcja-Lampami UV srednioci $nieniowymi

Dodatkowo dla wszystkich uktadow basenowych przewiduje sie zastosowanie
Sredniocisnieniowych lamp UV. Dziatanie bakteriobdjcze polega na absorbowaniu
Swiatta UV przez strukture DNA komérek drobnoustrojéw. Stosujac lampy o
odpowiednim natezeniu Swiatta UV-C i odpowiednio dobrany czas mozemy
zniszczy¢ bakterie i inne drobnoustroje poprzez destrukcje ich DNA. Zastosowanie
lamp UV ograniczy dawki chloru co wptynie na zmniejszenie ilosci powstajgcych
chloramin (szkodliwych) oraz poprawi jakos¢ wody. Komora Lampy UV wykonana
np. z materiatlu odpornego na agresywne dziatanie chlorkdw wyposazona w czujnik
dziatajgcy na diugosci fali 210-280nm. Lampy Sredniocisnieniowe mogg byé¢
wyposazone W reczne lub automatyczny system czyszczenia. Zywotnos$é lamp
okoto 12000-160000 godzin. Na poszczegélnych uktadach basenowych nalezy
zastosowac lampy UV przy dawce 600 J/m2:

Basen ptywacki - lampa UV sredniocisnieniowa np. z recznym czyszczeniem,
systemem elektronicznych balastow, panelem sterujgcym tekstowym -na wydajnosé
138,5 m3/h, kréécami przytgczeniowymi dnl150 i o mocy okoto 3kW

Basen rekreacyjny z atrakcjami +Placyk/Brodzik wodny- lampa UV
Srednioci$nieniowa z recznym czyszczeniem, systemem elektronicznych balastéw,
panelem sterujgcym tekstowym -na wydajno$¢ 104m3/h, kréccami
przytaczeniowymi dn125 i o mocy 2kW

Wanny- lampa UV $redniocisnieniowa np. z recznym czyszczeniem, systemem
elektronicznych balastoéw, panelem sterujgcym tekstowym -na wydajnos¢ 45 m3/h,
kré¢cami przytgczeniowymi dnl125 i 0 mocy okoto 2kwW

Koagulacja. Celem zapewnienia wtasciwe] klarownosci wody basenowej projektuje
sie wykorzystanie procesu "ktaczkowania" tj. tgczenia bardzo drobnych czgsteczek
w wieksze i tym samym uczynienie ich mozliwymi do zatrzymania na filtrze.
Koagulant bedzie dozowany przed filtrami do rurociggu wody obiegowej basenu z
pojemnika poprzez pompe. Projektuje sie dozowanie srodka np. o nazwie ,, flokulant
w ptynie”.

Flokulant w plynie jest srodkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach
pojemnosci 25 kg. Reagent magazynowany jest w szczelnie zamknietych
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pojemnikach i taki sam sposob jest transportowany. Srodek jest bezposrednio
dozowany z fabrycznych pojemnikow. Podigczenie pompki dozujgcej polega na
wkreceniu w miejsce fabrycznej zakretki szczelnego korka z lancg ssgcg pompki.
Baniaki ze srodkiem w miejscu dozowania muszg by¢ umieszczone w wannach
chemoodpornych bezodptywowych wymiarach okoto 45x45x30cm.

URZADZENIA | ELEMENTY INSTALACJI BASENOWEJ

Filtry

W celu zapewnienia wtasciwej filtracji wody basenowej nalezy zainstalowaé filtry
np. Captura lub rownowazne odpowiedniej wydajnosci.

Basen plywacki- 1 filtr o powierzchni 3 m® + 1 filtr o powierzchni 2 m? =5 m?
Bazlsen relzgreacyjny z atrakcjami +Placyk/Brodzik wodny - 2 filtry o powierzchni po 2
m®=4m

Wanny - 1 filtr o powierzchni 1,5 m?

Filtr Captura® jest to wielowarstwowy filtr podcisnieniowy z dnem dyszowym. Filtr
wykonany jest z polipropylenu PP-DWU, PP-H. Filtr wypetniony jest ztozem o
wysokosci 1,2m. Zioze filtracyjne stanowi koks z wegla brunatnego o granulacji 0,6-
1,6mm (60 cm), piasek filtracyjny o granulacji 0,4-0,8mm (50cm) i piasek o
granulacji 1,0-2,0mm (10cm).

Filtry Captura®zgodne z DIN 19643 . Filtry wyposazone bedg w zespdt zaworow z
napedem pneumatycznym.

Parametry filtra:

Filtr Captura® o powierzchni filtracji 3 m?

-Wydajnosé max 90 m®h przy predkosci filtracji 30 m/h

Filtr Captura® o powierzchni filtracji 2 m?

-Wydajnosé max 60 m®h przy predkosci filtracji 30 m/h

Filtr Captura® o powierzchni filtracji 1,5 m?

-Wydajnosé max 45 m®h przy predkosci filtracji 39 m/h

Filtry wyposazone zostang w czujniki poziomu wody (przetworniki) .

Pompy

Celem zapewnienia prawidtowej filtracji wody basenowej oraz wiasciwego procesu
ptukania filtrow zamontowane zostang dla kazdego z filtréw, pompy filtracyjne oraz
pompy przettaczajgce/ptuczace np. pionowe w wykonaniu z brgzu lub
zabezpieczonego antykorozyjnie zeliwa ze zintegrowanym prefiltrem oraz np.
pompy tworzywowe pionowe lub poziome ze zintegrowanym filtrem wstepnym
(fapaczem wiosow).

Basen ptywacki

— jedna pompa przettaczajgca/ pompa pituczgca np. pionowa jednostopniowa
odsrodkowa z wirnikiem wykonanym z bragzu ze zintegrowanym filtrem wstepnym o
wydajnosci 138,5-150 m®/h, wysokosci podnoszenia 13 m H20, moc 5,5kW
138-150 m*/h, wysokosci podnoszenia 8-11 m H20, moc 5,5kW

— jedna pompa filtracyjna np. jednostopniowa odsrodkowa o wydajnosci 80 m/h,
wysokosci podnoszenia 12 m H20, moc 4,0kwW

— jedna pompa filtracyjna np. jednostopniowa ods$rodkowa o wydajnosci 58,5 m*/h,
wysokosci podnoszenia 12 m H20, moc 3kW

Basen rekreacyjny z atrakcjami +Placyk/Brodzik wodny

— jedna pompa przettaczajgca/ pompa ptuczaca np. pionowa jednostopniowa
odsrodkowa z wirnikiem wykonanym z brgzu ze zintegrowanym filtrem wstepnym o
wydajnosci 104-100 m®h, wysokosci podnoszenia 13 m H20, moc 5,5kW
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138-150 m°/h, wysokoéci podnoszenia 8-11 m H20, moc 5,5kW

— dwie pompy filtracyjna np. jednostopniowa ods$rodkowa o wydajnosci 52 m/h,
wysokosci podnoszenia 13 m H20, moc 3kW

Wanny

— jedna pompa przettaczajgca/ pompa ptuczgca np. pionowa jednostopniowa
odsrodkowa z wirnikiem wykonanym z brgzu ze zintegrowanym filtrem wstepnym o
wydajnosci 45-75 m*h, wysokosci podnoszenia 11 m H20, moc 3kW

— jedna pompa filtracyjna np. jednostopniowa odsrodkowa o wydajnosci 45 m/h,
wysokosci podnoszenia 12 m H20, moc 2,2kW

Pompy wyposazone bedg w przemienniki czestotliwosci- falowniki.

Wszystkie pompy filtracyjne i przettaczajgce wyposazone zostang w_falowniki do
poprawne| pracy filtrbw a to w czasie eksploatacji bedzie przynosito wymierne
korzysci - oszczednodci energii elektrycznej (okoto 10-15%) oraz pozwoli stosowacé
obniZzenia nocne w przypadku wtasciwych parametréw wody.

Dmuchawy, spr ezarki powietrza

W celu poprawienia parametrow ptukania filtrow dla basendw i wannien projektuje
sie dmuchawe powietrza, ma ona za zadanie spulchni¢ zioze filtrow w czasie
ptukania.

Dobrano jedng dmuchawe bocznokanatowg o wydajnosci 180-60m*/h, mocy 5,5kW.
Dobrana dmuchawa ptukania filtrow bedzie obstugiwata wciggu dnia atrakcje
basenowe taweczke powietrzng i gejzera powietrznego w basenie rekreacyjnym.

Do obstugi zaworédw pneumatycznych przewidziano sprezarke powietrza o mocy
2,2 kW ze zbiornikiem powietrza okoto 100 litrow.

Zbiorniki wyréwnawcze, zbiornik poptuczyn

W celu zapewnienia prawidtowego procesu uzdatniania wody basenowej w uktadzie
zamknietym konieczne sg zbiorniki wyrownawcze. Nalezy wykona¢ dla kazdego z
ukladéw basenowych zbiorniki prefabrykowane np. z piyt PP nie wymagajgce
izolacji i wygodne w czyszczeniu wzmacniane obejmami stalowymi ocynkowanymi
ewentualnie malowanymi proszkowo lub stezeniami PP.

Basen plywacki — zbiornik o pojemnoséci czynnej 24 m*

Basen rekreacyjny z atrakcjami +Placyk/Brodzik wodny — zbiornik o pojemnosci
czynnej 10 m® + 4 m?®

Wanny — zbiornik o pojemnosci czynnej 7 m®

Zt%iornik poptuczyn/wadd z natryskow (buforowy) — zbiornik o pojemnosci czynnej 20
m

Zbiornik wyrdwnawczy (kazdy) wyposazony zostanie w rurociggi z rynien, spustowy,
przelewowy, ssawny zgodnie ze schematami technologicznymi oraz rurociggi
zasilania w wode $wiezg z wodociggu z ukladem pomiaru poziomu wody wraz z
automatykg napetniania oraz wodowskaz.

Zbiorniki wyrébwnawcze muszg posiada¢ mozliwos¢ rewizji i drabinke
wlazowo/ztazowg.  Zbiornik bedzie przykryty na catej powierzchni w celu
ograniczenia parowania (pozostawiona zostanie tylko wilazy rewizyjne i rurociggi
napowietrzenia).

UWAGA: Zbiornik poptuczyn/wod z natryskbw musi posiada¢ rewizje i drabinke
wlazowo/ztazowg oraz jego whkazy 2kp muszg by¢ w 100% szczelne. Zbiornik
poptuczym musi posiadac  odpowietrzenie- do pionu kanalizacyjnego
(wentylacyjnego) aby usuwac nieprzyjemne gazy z woéd poptucznych. Dno
zbiornika poptuczyn musi by¢ wyspadkowane ze spadkiem minimum 2% w kierunku
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spustu.
Na Obiekcie zostanie zastosowany uktad do odzysku ciepta z wéd poptucznych i
wod z natryskdw (opracowanie ujete w czesci Instalacje Sanitarne).

Uzupetnienie wod g wodoci ggow g i oprd znianie basenow

Napetnianie basenow odbywac¢ sie bedzie wodg z instalacji wodociggowej.
Uzupelnienie strat wody w basenach nastepowac bedzie poprzez zbiorniki
wyréwnawcze, wyposazone w sgdy/czujniki regulacji poziomu uruchamiajgce zawor
z napedem elektrycznym oraz wodomierz na doptywie wody z sieci wodociggowe|.
Instalacja wody do napetniania basenéw oraz wody uzupetniajgcej powinna by¢
zaopatrzona w wodomierz. Sterowanie dolewaniem wody poprzez roéwnoczesne
sygnaly na zawory z napedem elektrycznym.

Dziennie nalezy doprowadzié $wiezej wody z wodociggu w ilosci orientacyjnej 20m?
to jest zgodnie z Normg i Przepisami

30 l/osob e/dzien (znajgc osobowe obcigzenie basendw w ciggu dnia pracy) tgcznie
w przeciggu 12-16 godzin pracy basendéw przy zatozeniu maksymalnego obcigzenia
0s6b w ciggu doby. Faktyczny bilans zuzycia wody w stacjach uzdatniania wody
otrzyma sie w czasie eksploatacji po codziennym zakonczeniu zaje¢ na obiekcie,
przy pomocy odczytu wodomierza okreslajgcego pobér swiezej wody wodociggowej
przez zbiorniki z sieci. Pobdér ten uzupetlnia ubytki wody przez parowanie,
wychlapanie, ptukanie (czyszczenie) filtrow.

Catkowitg wymiane wody w basenach przewiduje sie dla basendw co najmniej razy
w roku dla Placyku/brodzika dla dzieci raz na kwartat przez spust wody do
kanalizaciji.

Catkowitg wymiane wody w basenach z hydromasazami - wanien przewiduje sie
codziennie po zamknieciu obiektu przez spust wody do kanalizacji.

Spust basenéw nalezy wykonywa¢ stopniowo (regulacja wyptywu za pomocg
zasuwy spustowej)— kontrolujgc mozliwosci odbioru kanalizacji sanitarne;j.

Zbiorniki basenéw powinny byé spuszczane i czyszczone raz na kwartat.

Podgrzewanie wody dla basenéw

Woda w basenach bedzie podgrzewana poprzez wymienniki basenowe ptytowe
skrecane wykonane ze stali Asi 316 zasilane z lokalnej wymiennikowni wodg
goracg o parametrach okoto 55/40°. Wiasciwa temperatura bedzie utrzymana
poprzez sterownik i pompke obiegowg + zawdr z napedem elektrycznym.

Dla obiegu wody basenowej przyjeto wymienniki basenowy ptytowe skrecane
wykonane ze stali AISI 316 i 0,4mm, uszczelki Nitril hangon (H) + izolacja
termiczna:

Basen pltywacki — jeden wymiennik Moc potrzebna eksploatacja 70kW (liczba pyt
30, pow. wymiany ciepta 2,06mz2)

Basen rekreacyjny z atrakcjami +Placyk/Brodzik wodny — jeden wymiennik Moc
potrzebna eksploatacja 20kW (liczba pyt 20, pow. wymiany ciepta 0,6m2)

Wanny - jeden wymiennik Moc potrzebna eksploatacja 7kW (liczba pyt 14, pow.
wymiany ciepta 0,29m2)

Zapotrzebowanie eksploatacia na ciepto dla technolo _ gii_basenowej szacuje
sie na poziomie 97 kW mocy cieplnej.

Woda po ptukaniu filtrow i wody z natryskédw mogg by¢ poddane odzyskowi ciepta
na ukitadzie np. Centralce do odzysku ciepta na ktdrej nastgpi odzysk ciepta w wody
Z natryskow a ciepto zostanie przekazane do podgrzewu wstepnego wody $wiezej
na CWU a z wdd poptucznych odzysk ciepta bedzie trafial do podgrzania

wstepnego wody uzupetniajgcej zbiorniki wyréwnawcze basendw - opracowanie
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ujete w czesci Instalacje Sanitarne).

Sterowanie -System Automatyki Basenowej SAB /Szafy elektryczne

Szafa elektryczna basen ptywacki -24,6 kW

Szafa elektryczna basen rekreacyjny z atrakcjami +Placyk/Brodzik wodny -26,4 kW
Szafa elektryczna Wanny -15,3 kW

Szafa elektryczna Elektroliza Soli (produkcja podchlorynu sodu) - 3-5 kW
Catkowita moc elektryczna na Technologi e basenow g — okoto 72 kW

Pomiary
Proponuje sie montaz urzgdzen pozwalajgcych na pomiar:

-ilosci zuzywanej wody swiezej z wodociggu na poszczegolne baseny-uktady,
-cisnienie na filtrach

-wartosci pH, wolnego chloru, chloru zwigzanego, redox, temperatura
-przeptyw

Brodziki dezynfekcji stop

Przed wejsciem do hali basenowej z zaplecza natryskowego bedg znajdowac sie
3-y brodziki do ptukania stop. Brodziki do ptukania stop zasilane bedzie wodg z
instalacji technologicznej basenu plywackiego, woda bedzie przeptywata przez
chlorator przeptywowy aby uzyskac stezenie chloru na poziomie 1-2 mg/dma3. Uktad
baypasu chloratora przeptywowego + pompka podnoszgca ciSnienie 0 mocy
0,25kw z falownikiem oraz kontrola przeptywu pozwoli ustawi¢ wymagany
przeptyw ktéry zagwarantuje utrzymanie odpowiedniego stezania chloru w wodzie
na brodziki. Po przejsciu przez brodzik woda jest odprowadzana do kanalizacji. W
brodzikach przewiduje sie jedng wymiane objetosci brodzika na godzine, woda
przeptywajgca przez brodzik wedruje do kanalizacji. W kazdym brodziku nalezy
wykonac¢ przelew i spust do kanalizacji. Spuszczenie i czyszczenie brodzikéw
nalezy wykonywac codziennie po zajeciach na basenach.

Atrakcje basenowe

W celu uatrakcyjnienia kagpieli baseny wyposazone zostaly w nastepujgce
urzgdzenia:

Basen ptywacki

-Reflektory basenowe przewiduje sie montaz np.10 reflektorow Led RGB Swiatto
kolorowe kazdy po 70-80Watt, 24V/12V

Basen rekreacyjny z atrakcjami +Placyk/Brodzik wodny

-Reflektory basenowe przewiduje sie montaz np.6 reflektorow Led RGB $wiatto
kolorowe kazdy po 70-80Watt, 24V/12V

-Zjezdzalnia —Dobrano dla zjezdzalni pompe np. pionowg jednostopniowg
odsrodkowg z wirnikiem wykonanym z bragzu ze zintegrowanym filtrem wstepnym o
wydajnosci 90 m*/h, wysokosci podnoszenia 14 m H20, moc 5,5kW.

-Masaz karku szeroki  800mm — urzgdzenie do masazu ciata-karku silng strugg
wody. Przewiduje sie montaz w/w kompletu wylewka Szeroka 80cm w basenie
rekreacyjnym. Pompa dla masazy np. jako pompa blokowa z mechanicznym
uszczelnieniem, w wykonaniu: obudowa, wirnik i pokrywa z PP o wydajnosci 50
m3/h, mocy 2,6 kW.

-Masaz karku w gski 110mm x 8mm- urzgdzenie do masazu ciata-karku silng
strugg wody. Przewiduje sie montaz w/w kompletu w basenie rekreacyjnym. Pompa

dla masazy np. jako pompa blokowa z mechanicznym uszczelnieniem, w
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wykonaniu: obudowa, wirnik i pokrywa z PP o wydajnosci 20 m*/h, mocy 1,6 kW.
-Gejzer 1sztuka + tawka z masa zem powietrznym 6 stanowisk  — urzgdzenie
do masazu ciata pecherzykami powietrza z dna i w formie taweczki . Przewiduje sie
montaz gejzera | taweczki w basenie rekreacyjnym. Dmuchawa dla gejzera i
taweczki bocznokanatowa , do wykorzystania dmuchawa ptukania filtrow o mocy
5,5kW.

Wanny

-Reflektory basenowe  przewiduje sie montaz w kazdej wannie np.1 reflektorka
100Watt, 12V

-Masazem powietrznym —urzgdzenie do masazu ciata pecherzykami powietrza
jako taweczka . Dla kazdej wanny jedna dmuchawa dla tawki bocznokanatowa o
wydajnosci 100-150 m*/h, mocy 1,5 kW.

-Masaz wodny —-urzgdzenie do masazu ciata poziomego silng strugg wody. Dla
kazde] wanny przewidziano jedng pompe masazu jako pompa blokowa z
mechanicznym uszczelnieniem, w wykonaniu: obudowa, wirnik i pokrywa z PP 0
wydajnosci 30 m*/h, mocy 2,2 kW .

Uzbrojenie niecek

Dysze denne doptywowe

W celu zapewnienia prawidiowe] cyrkulacji wody basenowej w nieckach
zastosowane sg dysze denne 1 %2” stal nierdzewna:

Basen ptywacki — 40 dysz 1 %2”

Basen rekreacyjny z atrakcjami +Placyk/Brodzik wodny — 14 dysz 1 ¥2" + 4 dysze 1
157

Wanny - dla kazdej wanny doptyw dn90mm (jednoczesnie odptyw-spust
wyredukowany na dn75)

Odptyw z rynny

W celu odprowadzenia wody z basenu przewiduje sie rynny przelewowe poprzez,
ktore woda odprowadzana jest do zbiornikbw wyréwnawczych. Z rynny woda
odprowadzana bedzie poprzez spusty :

Basen ptywacki — 14 spustow dn110mm

Basen rekreacyjny z atrakcjami +Placyk/Brodzik wodny — 7 spustéw dn100mm + 3
spusty dn100mm

Wanny — w kazdej wannie 2 spusty dn100mm

Z rurociggow zbiorczych z rynien przelewowych nalezy dodatkowo wykona¢ wpinki
do kanalizacji konieczne do mycia rynien po zajeciach.

Spusty denne

W basenach spusty beda realizowane poprzez kraty spustowe denne:

Basen ptywacki — 2 spusty dn80mm

Basen rekreacyjny z atrakcjami +Placyk/Brodzik wodny — 1 spust dn75mm

Wannay — dla kazdej wanny doptyw dn90mm (jednoczes$nie odptyw-spust
wyredukowany na dn75)

Ruroci ggi i armatura

Wszystkie przewody instalacji basenowej w pomieszczeniu technicznym wykonane
sg z rur i ksztaltek PCV igczonych przez klejenie na cisnienie PN10. Armature
odcinajagcg o Srednicy do 65 mm przyjeto o potgczeniach mufowych, a powyzej o
potgczeniach kotnierzowych.

Rurociggi z rynien uktadane bedg ze spadkiem 1-1,5% od basenu do zbiornikow
wyrownawczych.

Rurociggi cisnieniowe ukiadane bedg ze spadkiem 0,3% do miejsc najnizszych
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instalacji w celu spuszczenia catej instalacji.

CZzYSZCZENIE BASENU

W celu utrzymania norm jakosci wody basenowej oraz zachowania standardéw
higienicznych, nalezy przestrzegaé termindw czyszczenia basenu oraz jego
otoczenia.

Dla czyszczenia $cian i dna basendw przewiduje sie gniazda odkurzaczy w
basenach oaz szczotka + tyczka teleskopowa + wagz . Dodatkowo przewiduje sie
zakup odkurzacza poétautomatycznego.

PERSONEL OBSEUGUJ ACY

Do obstugi stacji uzdatniania wody personel zgodnie z ponizszym
Rozporzgdzeniem. Osoby obstugujgce stacje muszg zosta¢ przeszkolone w
zakresie BHP oraz obstugi urzadzen.

e Dz.U. nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu srodkow chemicz-
nych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw.

WARUNKI BHP

W zakresie bezpieczenstwa i higieny nalezy spetnia¢ wymagania okreslone w Dz.U.
nr2l poz.73 z dnia 27.01.94 r. Obstuga urzadzen oraz transport i przygotowanie
chemikalii dla potrzeb uzdatniania, moze sie odbywaé tylko przez przeszkolonych
pracownikow . Pracownicy ci winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny.

6.2. Instalacje elektryczne

Podstawowe dane techniczne

* Napiecie zasilania: 230, 400 V

* Projektowany uktad instalacji elektrycznej w budynku TN-S

* Projektowane dopuszczalne diugotrwale napiecie dotykowe U: 50V,

* Projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania
o czasie nie dluzszym niz 0,4s.

Zapotrzebowanie oraz uktad pomiarowy

Rozliczanie zuzycia energii elektrycznej wykonane bedzie w ztgczu kablowo-
pomiarowym ZKP PGE Dystrybucja na niskim napieciu jako pomiar posredni dla
zasilania podstawowego oraz jako pomiar bezposredni dla zasilania rezerwowego.

Zapotrzebowanie budynku basenu na moc szczytowg elektryczng wynosi 140kW.

Wytacznik gtowny — przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu WG

Wylgcznik gtéwny zostanie zabudowany w dedykowanym ztgczu kablowym
ZK na zewnatrz budynku, projektuje sie jako rozigcznik mocy typu DPX-I 250A..
Roztgcznik ten bedzie petnit funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pragdu. W tym
celu nalezy go dodatkowo wyposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy 230V, potgczony z
czteroma przyciskami przeciwpozarowymi umieszczonymi przy drzwiach

wejsciowych do budynku — lokalizacja przyciskdw pokazana na rysunku E-15 i E17
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(wszystkie wejscia ewakuacyjne).Dodatkowo nalezy poprowadzi¢ przewody z
przyciskbw WG do rozigcznika z cewkg wzrostowg w rozdzielnicy gtownej paneli
fotowoltaicznych RGPV - zlokalizowang w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej
0.19. Rozigcznik w rozdzielnicy RGPV w przypadku pozaru zostanie wytgczony.
Instalacje wykonaé przewodem HDGs 2x1,5mm? FE180/PH90. Dojscie do
przycisku jest mozliwe tylko po celowym zbiciu szybki. Przy wylgczniku i
przyciskach nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng z napisem ,Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu”.

W pomieszczeniu technicznym 0.13 na poziomie parteru zlokalizowano
rozdzielnie gidbwng RG z ktorej bedg zasilane poszczegdlne rozdzielnice. Zasilanie
przedmiotowej rozdzielnicy nalezy wykonaé linig kablowg YAKXS 4*240mm? —
zabezpieczenie 250A. Przytgcze  projektowanej rozdzielnicy poza zakresem
opracowania.

Wewnetrzne linie zasilaj ace (wlz)

Wszystkie obwody rozdzielcze (wzl) nalezy ukfada¢ w ciggach poziomych w
korytkach kablowych ocynkowanych oraz p/t, w ciggach pionowych w rurach
elektroinstalacyjnych sztywnych oraz p/t. Projektuje sie nastepujgce obwody
rozdzielcze:

Rozdzielnice elektryczne
- Rozdzielnia gtdwna budynku RG
- Rozdzielnia wentylacji RW
- Rozdzielnica kottowni RK
- Rozdzielnica piwnicy RP 400/230V (podbasenia)
- Rozdzielnica parteru RO 400/230V (hali basenowe))
- Rozdzielnica pietra R1 400/230V
- Rozdzielnice zasilajgco — sterujgce technologii basenu
- Rozdzielnica komputerowa serwerownia RKS
- Rozdzielnica instalacji fotowoltaicznej RGPV
- Rozdzielnica pozarowa RPOZ 400/230 V (zasilanie sprzed wylgcznika WG)
- Rozdzielnica kompleksu SPA —RSPA 400/230 V

Instalacja o swietlenia ogdlnego oraz ewakuacyjnego

W obiekcie przewiduje sie nastepujgce rodzaje oswietlenia:
* Oswietlenie ogdlne
* Oswietlenie awaryjne — czas podtrzymania min. 1h
* Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne min. 1h

Oswietlenie ogolne
Instalacje oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego wykonano w oparciu 0
obowigzujgce w Polsce normy i przepisy. Wymagania w zakresie natezenia
o$wietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie” przedstawiono
w tabeli nr .1.
Tabela nr 1

Nazwa pomieszczenia E nm
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Pokoju biurowe 300
Basen 300

Klatka schodowa 150
Komunikacja 100
Magazyny 100
Pomieszczenia gospodarcze 100
Szatnie 200

Toalety 200

Oswietlenie hali basenowej

Z uwagi na bezpieczenstwo (dobre warunki obserwacji dla ratownikow), wygody
obstugi (konserwacja) oraz komfortu oséb ptywajgcych oprawy oswietleniowe w
strefie basenu ptywackiego zaprojektowano obustronnie po obu bokach basenu—
montaz boczny obustronny réwnolegle do osi basenu. W zakresie wymaganego
natezenia oswietlenia , wartosci natezenie oswietlenia przyjeto zgodnie z normg
PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i o$wietlenie”. Dla Ill klasy o$wietlenia basendw, powinno
wynosi¢ 300 Ix. Dobrano oprawy os$wietleniowe ze zrodtami swiatta LED o0 mocy
126W oraz strumieniu swietlnym 17 000 Im. Zastosowane oprawy wedtug obliczen
zapewniajg eksploatacyjne natezenie oswietlenia na poziomie 390 Ix. Oprawy
nalezy zabudowa¢ na wysokosci 6,5m. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na
rys. E-17.

Natomiast dla hali basenowej w czesci rekreacyjnej dobrano oprawy ze

zrédtami swiatta LED o mocy 25,5 W oraz strumieniu swietlnym 3 400 Im. Oprawy
nalezy zabudowa¢ na wysokosci 4m. Przewidziano mozliwos¢ wigczania opraw
grupami (rzad 1 i 3 —przycisk S5 oraz rzad 2 i 4 — przycisk S6) —dwa oddzielne
obwody pozwalajgce na dobor o$wietlenia do aktualnie panujgcych warunkow.
Do przyciskbw migowych S1-S6 w tablicy sterujgcej nalezy doprowadzi¢ od
rozdzielnicy parteru RO kabel sterujgcy YTKSY 7x1mmz2 . Obwody oswietleniowe
wykonane bedg jako przewody YDY 3x2,5mm2, prowadzone podtynkowo w Scianie
(dojécie do konstrukcji stropu), natomiast w czesci basenowej przy konstrukcji
dachowej, natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych typu RL 25
mocowanych do konstrukciji.

Oswietlenie pozostatych pomieszcze n

Liczbe opraw dobrano tak, aby zapewni¢ wymagane natezenie oswietlenia.
Dobrano oprawy ze zrodtami $wiatta LED, typy opraw oswietleniowych i ich
rozmieszczenie podano na rysunkach. Instalacje o$wietleniowg wykonac
generalnie podtynkowo, poza pomieszczeniami technicznymi np. podbasenie pom.
1.02, kottowni 3.01 gdzie instalacje nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych sztywnych typu RL 25 . Instalacje wykona¢ przewodem YDY
3(4,)x1,5 mm2 /750V. taczniki Swiatla instalowaé na wysokosci 1,2m, w
pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet hermetyczny 1P44. Zabezpieczenia
obwodow znajdujg sie w poszczegolnych rozdzielnicach. Rozmieszczenie opraw
przedstawiono na rys. E-15,17,19
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Oswietlenie niecek basenowych

Przewiduje sie wykonanie w $cianach niecek basenow opraw o$wietlajgcych
wnetrze basenu. Oprawy oswietleniowe — refletory basenowe nalezy zastosowac ze
zrodtem Swiatta LED o stopniu ochrony IP 68 , zasilanie poprzez transformatory
230/12 V umieszczonych od strony podbasenia. w obudowach IP54 i w Il klasie
izolacji. ObwaoOd zasilajgcy oprawy reflektory basenowe nalezy zabezpieczyc
wylgcznikiem nadmiarowo prgdowym oraz wytgcznikiem réznicowoprgdowym (lub
wytgcznikiem nadmiarowo — prgdowym z modutem réznicowoprgdowym.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla wilasciwego oswietlenia drog ewakuacyjnych w budynku basenu
zaprojektowano oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne, ktére zapewni bezpieczne
opuszczenie pomieszczen w przypadku zagrozenia.

Rozmieszczenia opraw oswietlenia ewakuacyjnego dokonano zgodnie
Z nastepujgcymi zasadami:

a) natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m mierzone

w jej osi przy podtodze musi by¢ = 1Ix. W obszarze srodkowym, ktory jest nie

mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi, natezenie oswietlenia nie moze sie

zmniejszy¢ o wiecej niz 50%.

b) stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia
oswietlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1,

c) minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosi¢ 1 h,

d) na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno
by¢ wytwarzane w ciggu 5s, a pelny poziom natezenia oswietlenia w ciggu
60s.

Zapewniono natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wynoszgce minimum 1
lux na poziomie posadzki powierzchni drog ewakuacyjnych oraz 5,0 lux przy
urzgdzeniach przeciwpozarowych. Zastosowano oprawy wyposazone w moduty
samotestujgce ich sprawnos¢ — tzn. oprawy z Autotestem. Oprawy te beda
wyposazone w inwertery zapewniajgce oswietlenie przez min. 1h. Lokalizacje
opraw podano na rysunkach. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego muszg posiadac¢ aktualne certyfikaty dopuszczenia wydane przez
CNBOP.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V,400 V oraz zas ilanie d zwigu
osobowego

Dla potrzeb uzytkowych przewiduje sie instalacje gniazd wtyczkowych
0golnego przeznaczenia. W pomieszczeniach piwnic, korytarzy i tazienek oraz ze
zwiekszonym stopniem wilgoci nalezy stosowaé osprzet szczelny IP-44, w
pozostatych pomieszczeniach [P-20. Stosowac¢ gniazdka podwdjne z bolcem
uziemienia 2P+Z - 16A. Gniazda sitowe typu 3P+N+PE 16A IP44 — natynkowe.
Dodatkowo przy gniazdach teletechnicznych nalezy zabudowaé gniazdka
komputerowe 230V DATA , ktére bedg zasilane z rozdzielnicy komputerowej —
serwerowni RKS

Gniazdka wtykowe montowaé na poszczegoélnych wysokosciach od poziomu
posadzki:

- komunikacja 0,2 — 0,3m
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- pom. gospodarcze, socjalne, rehabilitacyjne , szatnie 1,2m

- pom. biurowe 0,2 -0,3m

- fazienki i sanitariaty 1,4m

Gniazda elektryczne i teletechniczne montowa¢ we wspoélnych ramkach
wielokrotnych. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet szczelny IP 44.
Przy montazu gniazd nalezy zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od urzgdzen
sanitarnych. Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3x2,5/750V dla gniazd 1-
fazowych oraz przewodem YDYzo 5x2,5/750V dla gniazd 3-fazowych. Instalacje
wykona¢ generalnie podtynkowo, poza pomieszczeniami technicznymi np.
podbasenie pom. 1.02, kottowni 3.01 gdzie instalacje nalezy prowadzi¢ natynkowo
w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych typu RL 25

Miejsca montazu gniazd pokazano na rysunkach. E-16,18,19.

Zasilanie d zwigu osobowego

W obiekcie przewidziano instalacje dzwigu osobowego o mocy 7,9 kW, prad
rozruchu 15,3A, prad ciggly 11,1A. W celu zasilenia dzwigu nalezy do skrzynki
zasilajgco — sterujgcej na pietrze 1 doprowadzi¢ kabel YKY 5x6mmz2.z rozdzielnicy
giéwnej RG. Ponadto nalezy zasili¢ oswietlenie szybu windy oraz windy, w tym celu
nalezy doprowadzi¢ zasilanie, przewod YDY 3x1,5 mm2 z rozdzielnicy pietra R1,

W podszybiu nalezy uziemic¢ urzgdzenia dzwigowe.

Ponadto nalezy dzwig wyposazy¢ w linie telefoniczng np. GSM wraz z
aktywnymi numerami abonamentowymi umozliwiajgcymi tgcznosé pomiedzy kabing
dzwigu a zewnetrznymi stuzbami.

Instalacja przeciwprzepi eciowa

W celu zapewnienia ochrony urzgdzen przed przepieciami atmosferycznymi i
lgczeniowymi projektuje sie zastosowanie dwustopniowej ochrony
przeciwprzepieciowej. W rozdzielnicy gtdwnej nalezy zabudowaé ogranicznik
przepie¢ klasy ,B”, natomiast w pozostatych rozdzielnicach peryferyjnych klasy ,C”.
Ograniczniki przepie¢ klasy B i C powinno by¢ potgczone z uziomem
fundamentowym instalacji wyréwnawczej poprzez Gidwng Szyne Uziemiajgca
GSU.

Instalacja wyrownawcza gtowna i lokalna
Instalacja wyrownawcza gtowna

W budynku projektuje sie Glowng Szyne Wyréwnawczg GSW wykonang jako
pierscien  wyroOwnywania potencjaldw obiegajgce dookota od wewnatrz
pomieszczenie podbsasenia pom. 0.12. Pierécien wyréwnywania potencjatow
projektuje sie wykonac nieizolowanym ptaskownikiem FeZn 30x4 zamocowanym na
wys. ok. 30 cm od posadzki na uchwytach dystansowych pomalowanym w zoito-
zielone pasy. Ponadto projektuje sie wykonanie uziomu fundamentowego stuzgcego
do uziemienia gtdwnej oraz lokalnych szyn wyréwnawczych — stworzenie strefy
ekwipotencjalizacji. W tym celu nalezy utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4
oraz przyspawac go nie rzadziej niz co 5m do zbrojenia taw fundamentowych. Od
uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ odejscia FezZn 30x4 do gtdbwnej szyny
wyrownawczej oraz lokalnych szyn wyrownawczych. Odejscia wyprowadzaé
minimum 0,5m ponad poziom podiogi docelowe). Nalezy wykona¢ wielokrotne
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uziemienie pierscienia wyrownawczego GSW poprzez przylgczenie do uziomu
fundamentowego. Wszystkie potgczenia wykonac¢ przez spawanie.
Trase prowadzenia bednarki pokazano na rysunku rzut fundamentow E-23

Instalacja wyrownawcza lokalna

W pomieszczeniach kottowni, rozdzielnicy gtéwnej, tazienkach, natryskach,
sanitariatach, saunach, kottowni oraz na dachu dla instalacji fotowoltaiki (opis w
projekcie instalacja fotowoltaiczna — autonomiczny projekt) wykona¢ lokalne
potgczenia wyréwnawcze. W tym celu nalezy zabudowaé¢ prefabrykowang szyne
wyrownawczg np. firmy Batermann lub utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4 na wysokosci
okoto 0,5 m od posadzki. Do lokalnych szyn wyréwnawczych nalezy podtgczyc
metalowe obudowy, rurociggi, konstrukcje wsporcze i zaciski PE rozdzielnic.
Potgczenia te nalezy wykona¢ przewodem LgYzo 6mm2. Lokalne szyny
wyroéwnawcze potgczy¢ z gtbwng szyng wyréwnawcza.

Potgczenia instalacji zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Szyny pomalowaé w zoio-
zielone pasy.

Przed ostatecznym zabetonowaniem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé¢
utozenia uziomu fundamentow , jego zespawania ze zbrojeniem i wyprowadzeniem
przewodow odprowadzajgcych oraz ciggto$¢ galwaniczna uziomu i przewoddow
odprowadzajgcych . Potwierdzi¢ to wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora
Nadzoru Robét Elektrycznych.

Ochrona odgromowa obiektu - instalacja odgromowa - uziom oto-
kowy

Ochrong odgromowg zostat objety caty budynek. Instalacja odgromowa budynku
basenu musi spelnia¢ wymagania dla Ill-go poziomu ochrony. Warunki dla Il
stopienia ochrony:

- maksymalny wymiar oka siatki — 15m

- srednia odlegtosci miedzy przewodami odprowadzajgcymi — 15m.

W czesci podziemnej projektuje sie uziemienie otokowe , wykonane z
bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn 50x4 mm.

Na dachu przewidziano montaz instalacji fotowoltaicznej.

Ochrong odgromowg objete zostang dodatkowo zabudowane na dachu
moduly fotowoltaiczne PV. Moduly fotowoltaiczne PV chronione bedg instalacjg
odgromowg wykonang za pomocg zwoddw pionowych wysokich (opis powyze)).

Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim (Srodek ochrony
dodatkowej) zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S.
Catos¢ instalacji w budynku wykonywac w uktadzie TN-S (z oddzielnym przewodem
ochronnym PE). Ochrona ta polega na potgczeniu wszystkich czesci
przewodzgcych dostepnych, ktére powinny mieé zaciski ochronne PE (urzgdzenia |
klasy ochronnosci) z przewodem ochronnym PE uktadu sieciowego. Urzgdzeniami
ochronnymi, ktére samoczynnie odtgczajg chronione urzadzenie s3:
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e w przypadku zwarcia — bezpieczniki topikowe oraz wylgczniki instalacyjne
z wyzwalaczami elektromagnetycznymi

e w przypadku nadmiernego uptywu pradu do ziemi (przez izolacje lub ciato
czlowieka) — wytgczniki réznicowopradowe

Niezaleznym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim jest
stosowanie urzgdzen Il klasy ochronnosci, ktérych nie przytgcza sie do przewodu
ochronnego (nie sg wyposazone w zacisk PE).

Przed oddaniem instalacji do uzytku, nalezy skuteczno$¢ ochrony sprawdzic
pomiarem, a wyniki udokumentowac protokotem pomiarow.

Kompensacja mocy biernej indukcyjnej

Przeptyw energii biernej od zrddta zasilania do odbiornika powoduje dodatkowe
zuzycie energii elektrycznej wskutek strat technicznych. W celu kompensacji mocy
biernej indukcyjnej nalezy zabudowac baterie kompensacji mocy biernej.

Do kompensacji mocy biernej zaprojektowano baterie kondensatoréw
przytgczonych do szyn rozdzielni gtdwnej RG o mocy 45 kVA. Dobrano baterie
Z automatyczng regulacjg cos fi np. BKD96 o mocy 45/5 kVA p=14% , (baterie o
mocach 5,10,10,20 kVA), (p - wspoétczynnik ttumienia od czestotliwosci, bateria
wyposazona w dtawiki ochronne chronigce kondensatory przed wplywem
wyzszych harmonicznych (ochrona od 3-trzeciej wh) oraz regulator mocy biernej
DCRGS (regulator o S=0,5VA).

Bateria kondensatoréw zaprojektowano w wykonaniu wolnostojgcym o
wymiarach 1050x530x200 cm (szer. x gt. x wysokosc). Wymiar szafy umozliwia
rozbudowe baterii o 20 kVA. Baterie kondensatorow nalezy zlokalizowaé obok
rozdzielnicy gtownej RG.

Dobiera sie zabezpieczenie roztgcznikiem bezpiecznikowym z wkiadkg WNT-00-
100A
Dobrano kabel YKY 5x35 mm2.

Korytka i prowadzenie tras kablowych

W celu rozprowadzenia instalacji elektrycznej na obiekcie zaprojektowano
korytka kablowe szerokosci 100 i 200mm. Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ pod
stropem pomieszczen lub w kratownicy dzwigaréw dachu i mocowaé za
pomocg zawiesi do  stropu, konstrukcji lub dachu hali basenowe). We
wszystkich podejsciach do rozdzielnic nalezy wykonaé zejscie pionowe drabinkg
kablowg. Plan rozmieszczenia koryt kablowych zostanie przedstawiony w
projekcie wykonawczym.
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6.3. Instalacja wodoci agowa, C.W.U. i kanalizaciji

Instalacja wodociggowa bedzie dostarcza¢ wode dla wszystkich sanitariatow
projektowanych w ramach budowy basenu szkolnego. Instalacje zasilane bedg z
projektowanego wezta wodomierzowego umieszczonego w studni wodomierzowej,
zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

Wezet wodomierzowy
Projektuje sie wykonanie wezta wodomierzowego w studni wodomierzowe;j.
Lokalizacje pokazano na zagospodarowaniu terenu.

Dobrano wodomierz objeto$ciowy z wbudowanym filtrem o parametrach:
- DN 50

- Qn=15m3/h

- Qu=30m?3/h

- klasa C

Dobrano izolator przeptywow zwrotnych typu BA 2" z pétsrubunkami

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia pozaru w czasie zwiekszonego poboru wody
na obiekcie (natryski, potrzeby technologii wody), na poczatku instalacji nalezy
zamontowac elektrozawér 2" normalnie zamkniety Kv = 40m3/h z cewkg 230V,
P=9W, odcinajacy przeptyw wody w przypadku zadziatania instalacji ppoz. lub braku
pragdu. Projektuje sie wykonanie obejscia zaworu na wypadek braku pradu nie
wynikajgcego z wylgczenia przez straz pozarng. Wykonawca przeszkoli obstuge
techniczng obiektu w zakresie stosowania obejScia oraz przedstawi zagrozenia
wynikajgce z zastosowania obejscia. Zawor nalezy ustawic, jako catkowicie otwarty
przez podigczenie napiecia. Zaworem bedzie sterowat czujnik przeptywu
zamontowany na instalacji ppoz. Czujnik nalezy ustawi¢ w ten sposob by zamykat
przeptyw w odgatezieniu sanitarnym, gdy w przewodzie ppoz. wystgpi predkosc
przeptywu 0,2 m/s. Podigczenie elektryczne wykona¢ zgodnie z zalgczonym
schematem.

Projektuje sie wykonanie instalacji wody zimnej z przewoddéw PE-Xb/Al/PE-HD
do wody pitnej od @16x2,25 do @75x4,7 mm tgczonych przez zaciskanie. Wode do
instalacji nalezy doprowadzi¢ z projektowanego przytgcza. Projektowana instalacja
bedzie dostarczata wode zimng do urzadzeh sanitarnych, zbiornikbw przelewowych
technologii basenowych, pojemnosciowych podgrzewaczy wody i centrali odzysku
ciepta ze Sciekow.

Projektuje sie zastosowanie izolacji o grubosci 6 i 9mm. Zastosowana izolacja
ma na celu uniemozliwienie kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu oraz
ochrone przed ogrzewaniem sie wody. Dla przewodéw prowadzonych w bruzdach
Sciennych oraz podtodze stosowac izolacje przeznaczong do montazu pod tynkiem.

Projektuje sie wykonanie instalacji wody cieptej, podgrzanej i cyrkulacji z
przewodow PE-Xb/AI/PE-HD do wody pitnej od ¢16x2,25 do ¢63x4,5 mm tgczonych
przez zaciskanie, natomiast wody zmieszanej z przewodow miedzianych o
Srednicach @18x1,0 i 22x1,0 tgczonych przez zaciskanie. Przewody miedziane
zastosowano ze wzgledu na wiasciwosci bakteriobojcze. C.w.u bedzie dostarczana
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Z pojemnosciowego zasobnika wody zlokalizowanego w wymiennikowni.

W celu zapewnienia poprawnej pracy instalacji cyrkulacji projektuje sie
zastosowanie termostatycznych zaworéw cyrkulacji DN15 wyposazonych w modut
przeznaczony do dezynfekcji instalaciji.

Woda do przygotowania c.w.u. jest wstepnie podgrzana za pomocg centrali
odzysku ciepta. W celach konserwacji oraz w przypadku wystgpienia awarii stosuje
sie zawory obejsciowe pozwalajgce na obejscie centrali odzysku ciepta ze sciekow.

Projektuje sie zastosowanie indywidualnych mieszaczy wody dla zespotéw
natryskow basenowych oraz ogodlnodostepnych umywalek - temperatura wody
zmieszanej 38°C. Projektuje sie zastosowanie indywidualnych mieszaczy wody dla
natryskow ratunkowych - temperatura wody zmieszanej 32°C. Przejscia przewodow
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosciach o 1cm
wiekszych od grubosci przegrody. W przypadku przejscia przez strefy pozarowe
projektuje sie pozarowe zabezpieczenie przewoddéw Rozprowadzenie przewoddow
instalacji wody cieptej, podgrzanej, zmieszanej i cyrkulacji pokazano na rysunkach.

Projektuje sie nawodniong instalacje ppoz. zasilang z sieci wodociggowej
poprzez wezet wodomierzowy. Dla utrzymania odpowiedniego cisnienia instalacje
na potrzeby p.poz. wykonuje sie przy pomocy hydroforu.

Projektowana wewnetrzna instalacja p.poz. bedzie doprowadzata wode do
hydrantow 25 z wezem poisztywnym o dlugosci 30m. Zasieg obliczeniowy
hydrantéw wynosi 33,0m. Projektowang instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych o $rednicach DN32, DN50 tgczonych za pomocg potgczen
gwintowanych. Projektowana instalacja ppoz. prowadzona bedzie pod stropem oraz
w bruzdach $ciennych. Na poczatku instalacji nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy EA DN50 zabezpieczajacy instalacje wody zimnej przed wtérnym
zanieczyszczeniem oraz czujnik zamykajgcy elektrozawor zamontowany na
instalacji wody zimnej w momencie zadziatania instalacji ppoz..

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o dtugosciach o 1cm wigkszych od grubosci przegrody.

Projektowane hydranty umieszczono w taki sposob, aby swoim zasiegiem
obejmowaty catos¢ obiektu i aby mozliwe byto dotarcie z wezem pozarowym do
kazdego pomieszczenia. Lokalizacje hydrantéw pokazano na rysunkach. Hydrant
zabudowac tak by zawor hydrantowy byt na wysokoséci 1,35m od podtogi.

Projektuje sie zastosowanie izolacji o grubosci 6 i 9mm. Zastosowana izolacja
ma na celu uniemozliwienie kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu oraz
ochrone przed ogrzewaniem sie wody. Dla przewodéw prowadzonych w bruzdach
Sciennych oraz podtodze stosowac izolacje przeznaczong do montazu pod tynkiem.

Dobrano zestaw hydroforowy na parametry:
Q=2l/s
H=50 m.s.w.

Zestaw wyposaza sie w:
- zawor bezpieczenstwa
- haczynie przeponowe
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- uktad automatyki
- amortyzatory drgan
- zawory odcinajgce i zwrotne

Podtgczenie elektryczne wykonac przed gtéwnym wytgcznikiem pradu.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC w nastepujgcym zakresie srednic: =32, =40, =50, =75, =110,
-160. Instalacje podposadzkowe wykonuje sie z rur PEHD 110, 160 i 200mm.
Doboru srednic rur i wszystkie obliczenia hydrauliczne dokonano na podstawie
normy PN-EN 12056-2:2000, materiatdw technicznych dotyczgcych rur PVC i
PEHD oraz wytycznych branzowych. Odpltywy od projektowanych przyborow
sanitarnych podigczy¢ do piondw spustowych. Piony kanalizacyjne wychodzgce
ponad dach nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ ok. 1,0 m i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi. Pozostatle piony zakonczy¢é zaworami napowietrzajgcymi. Na
wszystkich pionach nalezy zatozyc¢ rewizje.

Do instalacji kanalizacji sanitarnej podigczono spusty oraz przelewy ze
zbiornikbw wykorzystywanych w technologii basenu oraz spusty z niecek
basenowych. Spusty i przelewy odprowadzono do kanalizacji wspolnymi
przewodami. Wpusty podtogowe podigczone do odptywdbw na poziomie
projektowanej piwnicy zabezpieczono zaworem zwrotnym. Do kanalizacji sanitarnej
wigczono odptyw z odwodnienia wokét basenow - odptywy zasyfonowac.

Przewody wewnetrznej kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kanalizacyjnych,
kielichowych PVC tgczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.

W pomieszczeniach ogoélnodostepnych projektuje sie zastosowanie armatury
wandaloodpornej przeznaczonej do budynkdéw uzytecznosci publicznej. Natryski
oraz umywalki ogélnodostepne wyposaza sie w baterie z czasowym zamknieciem

ograniczajagcym wyptyw wody.

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano za pomocg rur spustowych.
Rury spustowe zgodnie z branzg architektury. Rury poditgczono do studni
kanalizacyjnych deszczowych. Czes¢ rur kanalizacji deszczowej prowadzi sie przez
pomieszczenia - rury nalezy zaizolowac. Instalacje wykonac¢ z rur PVC.

Do instalacji kanalizacji deszczowej wigcza sie istniejgce odwodnienia z
istniejgcych budynkdw.
Z klimatyzatora oraz z tac ociekowych central wentylacyjnych odprowadza
sie skropliny. Skropliny poditgczy¢ do kanalizacji sanitarnej:
- Z przerwg powietrzng - np. wpusty piwniczne
- poprzez syfony.

Instalacje wykona¢ z rur PP klejonych o s$rednicy min. 32mm. Dla centrali
basenowej instalacje wyonac z rur PVC o srednicy 50mm.

Ciepto zakumulowane w odprowadzanych $ciekach z natryskéw i wodzie
poptucznej z filtrow odzyskiwane bedzie w uktadzie odzysku ciepta.

Przewiduje sie nastepujgce podstawowe procesy technologiczne:
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- gromadzenie $ciekdéw z natryskow i wody poptucznej z filtrow w zbiorniku wody
zuzytej,

- usuwanie zanieczyszczeh mechanicznych w postaci wilosow i widkien
zawartych w sciekach przy pomocy tapacza wtosow i widkien,

- przeptyw cieptych sciekdw ze zbiornika wody zuzytej przez centrale odzysku
ciepta,

- przeptyw zimnej swiezej wody przez centrale odzysku ciepta,

- ogrzewanie zimnej Swiezej wody w centrali odzysku ciepta przez ciepte scieki,

- chtodzenie cieptych sciekow w centrali odzysku ciepta przez zimng swiezg wode,

- przeptyw podgrzanej wody swiezej z centrali odzysku ciepta do zasobnika wody
podgrzanej, zbiornikbdw przelewowych basenow oraz zasobnikow c.w.u.,

- przeptyw schtodzonych sciekow z centrali odzysku ciepta do kanalizacji sanitarne;.
Dla uktadu odzysku ciepta ze $ciekdw z natryskow i z wody poptucznej z filtréw
przyjmuje sie srednio (wartosci katalogowe):

- temperatura sciekéw — doptyw + 31 °C,

- temperatura wody swiezej - doptyw + 10 °C,

- czas pracy uktadu okoto 20 godzin na dobe. W czasie pozostatych godzin nalezy
okresowo przeprowadza¢ oczyszczenie tapacza wioséw i widkien oraz wykonywac
czynnosci konserwacyjne,

- przeptyw Sciekow 1,2 ms3/h,

- nominalny przeptyw wody $wiezej 1,2 m3/h.

Wyposazenie uktadu odzysku ciepta ze sciekow:

- zbiornik wody zuzytej (wykona¢ zgodnie z branzg technologii basenowe))
- fapacz wiosow i widkien (wraz ze stanowiskiem mycia)

- zasobniki wody wstepnie podgrzanej

- pompa $ciekdw

- centrala odzysku ciepta ze sciekdw wraz z automatykg

6.4. Zrodio ciepta i chtodu pasywneqo

W projektowanym obiekcie wystepowac¢ bedg nastepujgce zapotrzebowania na
ciepto:
- obieg ciepta technologicznego dla wentylacji
(z uwzglednieniem ciepta do ogrzewania powietrznego) 85,3 kW
- obieg ciepta technologicznego dla wymiennikbw basenowych
(podtrzymanie temp.) 97,0 kW
182,3 kW
Zrodio ciepta bedzie przygotowania réwniez cieptg wode uzytkowg. Obieg ten
pracuje w priorytecie.

Projektuje sie zrodto ciepta oparte o:

- kaskade dwodch kottéw kondensacyjnych o mocy modulowanej w zakresie 20-
80 kW (50/30°C)

- pompe ciepta zasilang z gruntowego wymiennika ciepta 0 mocy znamionowej
76kW.
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Projektowane zrodio ciepta zostanie zlokalizowane na dachu budynku w
pomieszczeniu 3.01.

W porozumieniu z Inwestorem pompe ciepta dobrano na moc chtodniczg
przewidziang dla hali sportowo-widowiskowe;j.

Projektowane zrédta ciepta wspomagane bedg przez pompe ciepta odzyskujgcg
ciepto ze sciekdéw i wod poptucznych.

Projektuje sie zastosowanie kottow kondensacyjnych o mocy modulowanej z
zamknietg komorg spalania pobierajgcych powietrze do spalania z zewnatrz,
poprzez koncentryczny system powietrzno-spalinowy.

Projektowane zrédio ciepta bedzie zasilato trzy obiegi grzewcze, w tym obieg
przygotowania c.w.u (praca w priorytecie). Przy czym przygotowanie c.w.u. bedzie
odbywalo sie z kottéw. Zrodio ciepta bedzie pracowat na parametry 55/40°C dla
obiegow c.t. oraz 80/60°C dla obiegu c.w.u. Czynnik grzewczy: woda.

Przeptyw dla poszczegodlnych obiegow bedg wymuszaly pompy. Kotly nalezy
wyposazyC w zestaw przytgczeniowy sktadajgcy sie z:
- pompy kottowej
- zaworu zwrotnego
- zaworéw odcinajgcych.
Obiegi wyposazyc¢ w liczniki ciepta.
Storna wtorna zrodia ciepta zostanie wyposazona:
- w zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia w postaci:
- zaworow bezpieczenstwa,
- przeponowych naczynh wzbiorczych,
- W urzadzenia do usuwania zanieczyszczenh i powietrza w postaci:
- separatorow powietrza,
- separatorOw zanieczyszczen,
- filtréw siatkowych,
- sprzegla hydraulicznego z funkcjg separatora powietrza i
zanieczyszczen,
- w zawory odcinajgce, zwrotne, spustowe i regulacyjne,
- termometry i manometry

Projektuje sie uktad pierwotny pompy ciepta wspotpracujgcy z gruntowym
wymiennikiem ciepta. Zaktada sie iz z gruntowego wymiennika uzyskana
temperatura wynosi¢ bedzie 7°C. Uktad pierwotny zaprojektowano na spadek
temperatury 3K. Projektuje sie jako czynnik roboczy ukfadu pierwotnego: wodny
roztwor glikolu. Przeptyw w uktadzie bedzie wymuszata pompa.

Storna pierwotna zrédta ciepta zostanie wyposazona:
- w zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia w postaci:
- zaworéw bezpieczenstwa,
- przeponowych naczynh wzbiorczych,
- W urzgdzenia do usuwania zanieczyszczen w postaci filtra siatkowego
- W zawory odcinajgce, zwrotne, spustowe,
- termometry i manometry

UWAGA: dla strony pierwotnej zasilajgcej pompe ciepta ustala sie temperature
graniczng pracy na 0,5°C zabezpieczajgcg gruntowy wymiennik ciepta przed
zamarzaniem. Nie dopuszcza sie by pompa ciepta pracowala ponize tej
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temperatury. W przypadku osiggniecia temperatury granicznej nalezy przedsiewzigé
srodki umozliwiajgce regeneracje gruntowego wymiennika ciepta np. uruchomienie
instalacji chtodu pasywnego.

Projektuje sie jako zrodto chtodu pasywnego powr6t stronny pierwotnej pompy
ciepta. Wymiana ciepta pomiedzy zrédlem chiodu a instalacjg chtodu pasywnego
bedzie odbywata sie na wymienniku ciepta. Chtiéd do wymiennika dopuszczany
bedzie poprzez zawor trojdrogowy z sitownikiem. Przepltyw w instalacji chtodu
pasywnego bedzie wymuszata pompa.

Instalacja chtodu pasywnego zostanie wyposazona:

- w zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia w postaci:
- zaworéw bezpieczenstwa,
- przeponowych naczynh wzbiorczych,

- W urzgdzenia do usuwania zanieczyszczen i powietrza w postaci:
- separatora powietrza,
- separatora zanieczyszczen,

- W zawory odcinajgce, zwrotne, spustowe i regulacyjne,

- termometry i manometry

- licznik ciepta.

Projektuje sie produkcje cieptej wody uzytkowe] na potrzeby obiektu
wykorzystujac podgrzewacz c.w.u. z wezownicg grzejng o poj. 1500 dm® z anodg
magnezowsg i izolacjg o gr. 50 mm.

Zabezpieczenie instalacji c.w.u za pomocg zespolu bezpieczenstwa
wyposazonego w :

- zaworu bezpieczenstwa
- reduktor

- zawor zwrotny

- manometr

Projektuje sie zastosowanie zespotu bezpieczenstwa DN 20 wyposazonego w
zawor bezpieczenstwa o cis. otwarcia 6 bar. Przewdd wody zimnej zasilajgcy
zasobnik nalezy wyposazy¢ w naczynie wzbiorcze przeponowe 0 poj. 80 .

Dla wentylacji zrédta ciepta przyjmuje sie kratke nawiewng o powierzchni 300
cm? (60% powierzchni efektywnej, predko$é 1m/s) z przepustnicg oraz komin
wylotowy ®160 (80% powierzchni efektywnej, predkos¢ 1m/s). Wentylacja
zapewnia 0,5 wymiany powietrza na godzine tj 60 m3/h powietrza zewnetrznego.
Kratke nawiewng o wymiarach 30x10 umieéci¢ w drzwiach, wylot ponad dach.
Komin wylotowy zabezpieczy¢ siatka.

6.5. Instalacje grzewcze

W pomieszczeniach, w ktérych nie zostaly zamontowane elementy grzejne
ogrzewane bedg w wyniku zyskow ciepta pochodzacych 2z pomieszczen
ogrzewanych.

Zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnic central wentylacyjnych
Sumaryczne (ogrzanie powietrza zewnetrznego + ogrzewanie pomieszczen)
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maksymalne zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnic central wynosi 85,3kW. W
doborze central uwzgledniono recyrkulacje oraz wymienniki odzysku ciepta z
powietrza wywiewanego.

Centrale wentylacyjne zasilane z istniejgcej wymiennikowni.

Maksymalne zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnic central wynosi 23,0kW. W
doborze central uwzgledniono wymienniki odzysku ciepta z powietrza

wywiewanego.

Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania wody basenowe]
Maksymalne zapotrzebowanie ciepta na potrzeby podgrzewu wody wynosi 97 kW.

Instalacja zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych

Instalacje ciepta technologicznego dla central wentylacyjnych obstugujgcych
istniejgcg salke gimnastyczng oraz wyburzane zaplecze salki gimnastycznej nalezy
zdemontowac i zaslepi¢ w miejscu przysztego wigczenia do instalacji.

Projektuje sie dwururowg instalacje dostarczajgcg ciepto do czesci nagrzewnic
central wentylacyjnych na parametry 55/40°C zasilang z projektowanego zrédia
ciepta zlokalizowanego na dachu w pom. 3.01. Dla central obstugujgcych istniejgca
salke gimnastyczng oraz projektowane zaplecze salki gimnastycznej projektuje sie
dwururowg instalacje na parametry 75/55°C zasilang z istniejgcej wymiennikowni.
Instalacje tg nalezy podigczyé¢ do istniejgcej instalacji c.t. dla wentylacji obstugujgce;j
hale sportowo-widowiskowg. Instalacja bedzie wykonana z przewodéw stalowych
ocynkowanych zewnetrznie tgczonych przez zacisk.

Dla central wentylacyjnych zasilanych z projektowanego zrodta ciepta instalacja
zostanie  wykonana w ukladzie zmiennoprzeptywowym z  wylgczenie
bezposredniego zasilania nagrzewnic gdzie zaprojektowano uktad
statoprzeptywowy (uktad wtorny). Staty przeptyw w obiegu przy centrali wymuszony
bedzie przez pompe obiegowsg. Ciepto do uktadu statoprzeptywowego dopuszczane
bedzie przez regulacyjny automatyczny zawor réwnowazgcy z sitownikiem do
ptynnej regulacji (0-10V; 24V) sterowany automatykg centrali.

Dla centrali wentylacyjnych zasilanych z istniejgcej wymiennikowni projektuje sie
odtworzenie sposobu zasilania i regulacji.

Instalacja zasilania wymiennikow basenowych

Projektuje sie dwururowg instalacje dostarczajgcg ciepto do wymiennikow
basenowych na parametry 55/40°C zasilang z projektowanego zrodia ciepta
zlokalizowanego na dachu w pom. 3.01 Instalacja bedzie wykonana z przewodow
stalowych ocynkowanych tgczonych przez zacisk. Przewody bedg prowadzone pod
stropem. Obieg czynnika w instalacji bedzie wymuszata pompa stanowigca element
zrodta ciepta.

Grzejniki elektryczne

W pomieszczeniu 0.05 WC obstugi technicznej oraz 1.15 WC ratownikéw ze
wzgledow eksploatacyjnych projektuje sie elektryczne grzejniki tazienkowe
(drabinki) wyposazone w termostat.

W pomieszczeniu 3.01 kottownia projektuje sie grzejnik elektryczny na wypadek
awarii uktadu wodnego.

6.6. Instalacja chtodu pasywneqo
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Na podstawie bilansu chtodu dla hali widowiskowo — sportowej zapotrzebowanie
na chtéd w czasie normalnego uzytkowania hali wynosi 58 kW.

Sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie chtodu dla chitodnic central
wentylacyjnych wynosi 35,0kW. W doborze central wymienniki odzysku ciepta z
powietrza wywiewanego.

tgczne zapotrzebowanie chtodu pasywnego wynosi:
- dla chtodnic central wentylacyjnych 35,0 kW
- dla hali sportowo-widowiskowe] 58,0 kW
93,0 kW
Wyznaczone zapotrzebowanie na chtdéd jest wartoscig maksymalng w skrajnych
warunkach pogodowych oraz uzytkowych obiektu.

Opracowanie obejmuje projekt instalacji zasilajgcej chtodnice central
wentylacyjnych z uwzglednieniem mocy potrzebnej do chtodzenia hali sportowo-
widowiskowej. Opracowanie nie obejmuje instalacji chiodzenia hali sportowo-
widowiskowej (zakres oddzielnego opracowania), w projekcie zaprojektowano
kro¢ce podigczeniowe dla instalacji chtodzenia hali sportowo-widowiskowej

Instalacje chtodu pasywnego zaprojektowano w celu regeneracji pionowego
gruntowego wymiennika ciepta. Zastosowanie takiego rozwigzania umozliwi dtuzszg
eksploatacje pompy ciepta.

Projektuje sie instalacje chtodu pasywnego, dla ktorej zrodiem chiodu bedzie
powrGt obiegu pierwotnego pompy ciepta.

Projektuje sie dwururowg instalacje dostarczajgcg chtdd do czesci chtodnic
central wentylacyjnych na parametry 8/14°C zasilang z projektowanego zrédia
chtodu pasywnego zlokalizowanego na dachu w pom. 3.01. Instalacja bedzie
wykonana z przewoddéw stalowych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych przez
zacisk.

6.7. Instalacja gazu

W obiekcie gazem ziemnym GZ 50 bedg zasilane dwa kondensacyjne kotty
gazowe o mocy modulowanej w zakresie 20-80 kW (przy parametrach 50/30°C)
pobierajace maksymalnie 7,94 m*h gazu kazdy.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na gaz wynosi:
Vobl = 15,88 m*/h

Projektuje sie wykonanie instalacji gazu od projektowanego punktu redukcyjno-
pomiarowego (zakres oddzielnego opracowania) do kottbw. Proponowang
lokalizacje punktu redukcyjno-pomiarowego przedstawiono na rysunku. Przy
punkcie redukcyjno-pomiarowym projektuje sie szafke gazowg o wymiarach
500x500x370 mm. W szafce nalezy umiesci¢ zawdér MAG bedacy elementem
systemu A.S.B.I.G. Instalacje wyposazy¢ w tréjnik do préby cisnieniowej. Przed
kazdym kottem nalezy zamontowac filtr gazu oraz kurek odcinajgcy. Po wykonaniu
instalacji gazowej, a przed oddaniem do uzytku przeprowadzi¢ probe szczelnoSci.
Sposob prowadzenia instalacji pokazano na rys.

Projektuje sie wykonanie Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazu
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sktadajgcego sie z:

- modut alarmowego z akumulaorem

- detektora gazu ziemnego wysokometanowego

- sygnalizatora optyczno-akustycznego,

- zaworu szybkozamykajgcego,

- okablowania.

System reaguje na wyciek gazu z instalacji powodujgc odciecie gazu przez

zawor szybkozamykajgcy (DN50) zamontowany na zewngtrz budynku za kurkiem
gtdbwnym gazu w oddzielnej skrzynce.

6.8. Instalacja freonowa

Zgodnie z wytycznymi branzowymi zyski ciepta od urzgdzen zamontowanych w
serwerowni wynoszg 3 kW.

Projektuje sie chtodzenie pomieszczenia 0.20 (serwerownia) z zastosowaniem
klimatyzatora typu ,Split” o mocy regulowanej w zakresie 0,9-3,5 kW. Jednostke
wewnetrzng klimatyzatora nalez zamontowa¢ nad drzwiami wejsciowymi do
serwerowni. Jednostke zewnetrzng klimatyzatora nalezy zamontowa¢ na $cianie
zewnetrznej kottowni na wysokosci min. 0,6 m od dachu. Projektowany klimatyzator
wyposazy¢ w uktad do pracy catorocznej. Potlgczenie jednostki wewn. z zewn.
projektuje sie przewodami miedzianymi w izolacji. Odprowadzenie skroplin wykonac
grawitacyjnie lub z zastosowaniem pompki skroplin.

6.9. Wentylacja

Ze wzgledu na réznorodnos¢ funkcji pomieszczen znajdujgcych sie w obiek-
cie przewidziano kilka niezaleznych od siebie uktadow wentylacji. Opracowanie
obejmuje swoim zakresem nastepujgce uktady wentylacyjne:

Uktad nr 1 — szatnie salki gimnastycznej

Ukfad nr 2 — podbasenie

Uktad nr 3 — odnowa biologiczna

Ukfad nr 4 — szatnie

Ukfad nr 5 — hala basenu rekreacyjno-sportowego
Ukfad nr 6 — strefa SPA

Ukfad nr 7 — salka judo

Uktad nr 8 — komunikacja i widownia

Strumienie powietrza nawiewanego oraz wywiewanego przez centrale wentylacyjne
zostaly wyznaczone na podstawie ilosci wymian powietrza dla pomieszczen, na
podstawie ilosci oséb przebywajgcych w pomieszczeniu, ilosci powietrza potrzebne;j
do ogrzewania powietrznego, wytycznych branzowych, a dla hali basenowej na
podstawie bilansu ciepta i wilgoci.

Obliczenia hydrauliczne dla instalacji wentylacji znajdujg sie w egzemplarzu archi-
walnym niniejszego projektu. Podane wartosci odzysku ciepta oraz sprezoéw dyspo-
zycyjnych majg charakter informacyjny. Doktadne wartosci zostang podane na eta-
pie projektu wykonawczego.
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Wentylacja mechaniczna szatni salki gimnastycznej — uktad N1W1

llos¢ powietrza nawiewanego:

Vy=600 m*h; 150 Pa
llos¢ powietrza wywiewanego:

V=600 m*h; 150 Pa

Centrala umieszczona bedzie, jako podwieszana na podbaseniu w pomieszczeniu
0.12 - centrala petni funkcje ogrzewania pomieszczenh. Nalezy zapewni¢ dostep
serwisowy do nagrzewnicy, chtodnicy, filtréw oraz wentylatoréw centrali.

Na potrzeby wentylacji powietrze czerpane jest przez czerpnie scienng.

Wyrzut powietrza przez wyrzutnie dachows.

Dla nawiewu oraz wyciggu powietrza z pomieszczen przewidziano anemo-
staty ze skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjne. Do-
datkowo do wyciggu powietrza zastosowano zawory powietrzne. Skrzynki wykonac¢
jako izolowane.

W celu wyttumienia hatasu za kro¢cami centrali zastosowano ttumiki hatasu.

Przewody nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ weilng mineralng o
grubosci 40mm i A4=0,035 W/mK. W przypadku innego wspotczynnika, grubosé
izolacji nalezy skorygowaé. Przewody elastyczne typu flex — izolowane. Przewody
instalacji czerpnej i wyrzutowej nalezy zaizolowac izolacjg przeciwkondensacyjng
na bazie skalnej wetny mineralnej o gr. 80mm i A=0,04 W/mK. Przewody wykonac¢ z
blachy ocynkowanej. Na przewodach montowac klapy rewizyjne.

Wentylacja podbasenia — uktad N2W2

llos¢ powietrza nawiewanego:

V,=7190 m*/h; 250Pa
llos¢ powietrza wywiewanego:

V,=6760 m%h; 180Pa

WC V,,=90 m°/h: 80Pa

Centrala umieszczona bedzie, jako stojgca w podbaseniu w pomieszczeniu 0.12.
Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do nagrzewnicy, filtrow oraz wentylatorow cen-
trali.

Na potrzeby wentylacji powietrze czerpane jest przez czerpnie scienng.

Wyrzut powietrza przez wyrzutnie dachowa.

Dla nawiewu i wyciggu powietrza przewidziano zawory powietrzne i kratki
wyposazone w przepustnice regulacyjne.

W celu wyttumienia hatasu za kro¢cami centrali zastosowano ttumiki hatasu.

Przewody nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ weing mineralng o
grubosci 20mm i A=0,04 W/mK. Przewody elastyczne typu flex — izolowane.
Przewody instalacji czerpnej 1 wyrzutowe] nalezy zaizolowa¢ izolacjg
przeciwkondensacyjng na bazie skalnej welny mineralnej o gr. 80mm i A=0,04
W/mK. Przewody wykonac z blachy ocynkowanej. Na przewodach montowac klapy

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
-41 -



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PROJEKT BUDOWLANY
.Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w
Siemiatyczach, ul. Swietojanska 25"

rewizyjne.

Wentylacja mechaniczna magazynow chemii — uktad W2m

Dla pomieszczen magazynu koagulantu, podchlorynu i kwasu przewidziano
wentylacje wyciggowg (wycigg przez wentylatory dachowe) w systemie pracy cig-
gtej. Powietrze do instalacji wentylacyjnej wyciggowej dostawac¢ sie bedzie przez
kratki kontaktowe w drzwiach. Kanaly wentylacyjne wyciggowe nalezy wykonac z
materialu odpornego chemicznie. Przewody wywiewne nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralng o grubosci 20mm i A=0,04 W/mK. Wentylatory chemoodporne. W po-
mieszczeniach chemii basenowej kratki wyciggowe zamontowac na poziomie ok. 30
cm nad posadzkg oraz pod stropem.

llo§¢ powietrza wywiewanego

- magazyn koagulanta (3 wymiany) V=50 m*h; 30 Pa
- magazyn podchlorynu (6 wymian) V=190 m*/h; 130 Pa
- pomieszczenie kwasu (6 wymian) V=100 m*/h; 110 Pa

Wentylacja mechaniczna odnowy biologicznej - ukiad N3W3

llos¢ powietrza nawiewanego:
V»=610 m*h; 120 Pa

llos¢ powietrza wywiewanego:
V=610 m*h; 120 Pa

WC V,,=50 m%/h; 20 Pa

Centrala umieszczona bedzie, jako podwieszona w korytarzu 2.02 - centrala petni
funkcje ogrzewania pomieszczen. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do nagrzew-
nicy, chtodnicy, filtréow oraz wentylatorow centrali. Do wyciggu powietrza z WC za-
stosowano wentylator wyciggowy wigczany czujnikiem ruchu, wytgczanie z opoz-
nieniem.

Na potrzeby wentylacji powietrze czerpane jest przez czerpnie scienng.

Wyrzut powietrza przez wyrzutnie dachowsa.

Dla nawiewu oraz wyciggu powietrza z pomieszczen przewidziano anemo-
staty ze skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjne oraz
zawory regulacyjne. Dodatkowo do wyciggu powietrza zastosowano wentylator wy-
ciggowy wigczany czujnikiem ruchu. Skrzynki wykonac jako izolowane.

W celu wyttumienia hatasu za kro¢cami centrali zastosowano ttumiki hatasu.

Przewody nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ weing mineralng o
grubosci 40mm i A4=0,035 W/mK. W przypadku innego wspotczynnika, grubosé
izolacji nalezy skorygowaé. Przewody elastyczne typu flex — izolowane. Przewody
instalacji czerpnej i wyrzutowej nalezy zaizolowaé izolacjg przeciwkondensacyjng
na bazie skalnej wetny mineralnej o gr. 80mm i A=0,04 W/mK. Przewody wykonac¢ z
blachy ocynkowanej. Na przewodach montowa¢ klapy rewizyjne.

Wentylacja mechaniczna szatni - uktad N4W4

llos¢ powietrza nawiewanego:
V,=1600 m*h; 150 Pa

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
-42 -



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PROJEKT BUDOWLANY
.Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w
Siemiatyczach, ul. Swietojanska 25"

llos¢ powietrza wywiewanego:

V,,=1500 m%h; 130 Pa
WC V,,=100 m/h: 40 Pa

Centrala nawiewna umieszczona bedzie, jako podwieszona w szatni 2.03 - centrala
petni funkcje ogrzewania pomieszczen. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do na-
grzewnicy, chtodnicy, filtrow oraz wentylatorow centrali. Wycigg powietrza z po-
mieszczenia WC za pomocg osobnego wentylatora. Wentylator zatgczany i wyta-
czany za wraz z centralg wentylacyjna.

Na potrzeby wentylacji powietrze czerpane jest przez czerpnie scienng.

Wyrzut powietrza przez wyrzutnie dachowa.

Dla nawiewu oraz wyciggu powietrza z pomieszczen przewidziano anemo-
staty ze skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjne.
Skrzynki wykonac¢ jako izolowane. Dodatkowo do wyciggu powietrza zastosowano
wentylator wywiewny.

W celu wyttumienia hatasu za kr6¢cami centrali zastosowano ttumiki hatasu.

Przewody nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ weilng mineralng o
grubosci 40mm i A4=0,035 W/mK. W przypadku innego wspotczynnika, grubosé
izolacji nalezy skorygowaé. Przewody elastyczne typu flex — izolowane. Przewody
instalacji czerpnej i wyrzutowej nalezy zaizolowac izolacjg przeciwkondensacyjng
na bazie skalnej wetny mineralnej o gr. 80mm i A=0,04 W/mK. Przewody wykonac¢ z
blachy ocynkowanej. Na przewodach montowac klapy rewizyjne.

Wentylacja mechaniczna hali basenu — uktad N5,W5
Dla obstuzenia wentylacji basenu sportowego dobrano centrale basenowg

llos¢ powietrza nawiewanego:
V,=26000 m%h; 300 Pa
llos¢ powietrza wywiewanego:

V,,=25530 m/h; 260 Pa

WC, pomieszczenia porzgdkowe Vw=320 mh; 60 Pa
taznia NPS V=150 m*h; 80 Pa

Dla hali basenowej przewidziano dwa rodzaje nawiewu powietrza:

- nawiewnikami szczelinowymi — nawiew na zewnetrzne drzwi i okna,

- nawiewnikami szczelinowymi - nawiew w rejon jacuzzi,

- nawiewnikami szczelinowymi - nawiew na okna wewnetrzne,

- kratkami - nawiew w rejonie lezakow.
Nadmuch realizowany przez nawiewniki szczelinowe skierowano na przegrody
szklane w celu uniknigecia kondensacji pary wodnej na ich powierzchni. Zasilanie
nawiewnikow szczelinowych zaprojektowano z poziomu podbasenia, gdzie rozpro-
wadzono przewody wentylacyjne. Na poszczegoélnych dilugosciach scian umiesz-
czono co ok. 30 cm punkt zasilajgcy nawiewniki szczelinowe. Do otworow nalezy
poditgczy¢ skrzynki rozprezne i uszczelni¢ potgczenie na styku skrzynka-przegroda
budowlana. Przewody wentylacyjne przed montazem nalezy pomalowac¢ farbami
ochronnymi. Po montazu skrzynek rozpreznych, przewodéw, klap p.poz. oraz zaizo-
lowaniu przewodow skrzynki rozprezne nalezy obudowac ptytami p.poz., az do za-
mkniecia catego elementu klapg p.poz. Zabudowe ptytami przewodéw i klapy p.poz
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montowanej poza przegrodg budowlang wykonac scisle z instrukcjg producenta ptyt
p.poz. Zasilanie nawiewnikdw na poziomie pietra z przestrzeni sufitu podwieszane-
go. Nawiew w rejonie jacuzzi ma za zadanie przejgé¢ wilgo¢ jaka wydziela sie przy
uzytkowaniu jacuzzi. Czes¢ powietrza wentylacyjnego nawiewana jest do prze-
strzeniu ponad sufitem podwieszanym - dla niedopuszczenia wykraplania sie wody
na elementach konstrukcyjnych.

Przewody nawiewne izolowane.

Wycigg powietrza z hal basenowych przez kratki wentylacyjne - zgodnie z rysun-
kami.

Wentylacja magazynu basenowego przez kratke kontaktowg p.poz.

Dla pomieszczen WC przewidziano niezalezne wyciggi wentylatorami kanatowymi -
uruchamianie razem z centralg wentylacyjng. Nalezy podtgczy¢ wentylatory do sza-
fy elektrycznej centrali basenowej.

Przewody wywiewne rozprowadzone na poziomie podbasenia izolowane.

Wyrzut powietrza przez wyrzutnie dachowg. Przewody przed montazem nalezy
pomalowac¢ farbami ochronnymi.

Jako elementy nawiewne dla hali basenowej przewidziano nawiewniki 3 i 4
szczelinowe (szczelina o szerokosci 8mm), nawiewniki szczelinowe z izolowanymi
skrzynkami rozpreznymi, kratki nawiewne z przepustnicami i kierownicami. Jako
elementy wyciggowe z hal basenowych zastosowano kratki wentylacyjne z prze-
pustnicami.

W celu wyttumienia hatasu za kré¢cami centrali zastosowano ttumiki hatasu.

Przewody nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ weilng mineralng o
grubosci 40mm i A4=0,035 W/mK. W przypadku innego wspotczynnika, grubosé
izolacji nalezy skorygowaé. Przewody instalacji czerpnej i wyrzutowe] nalezy
zaizolowac izolacjg przeciwkondensacyjng na bazie skalnej wetny mineralnej o gr.
80mm i A=0,04 W/mK. Przewody wykonaé¢ z blachy ocynkowanej. Powierzchnie
przewodow nawiewnych, wywiewnych i wyrzutowych majgcych kontakt z
powietrzem z hali basenowej nalezy pomalowa¢ farbg antykorozyjng (np.
epoksydowg) do stali ocynkowanej. Na przewodach montowac klapy rewizyjne.

Wentylacja mechaniczna strefy SPA - uktad N6W6

Dla sauny suchej oraz sauny IR powietrze dostaje sie poprzez kratki kontaktowe
bedace wyposazeniem saun. Wyrzut powietrza z saun realizowane przez automa-
tyke saun. Nad saunami umieszcza sie kratki wentylacyjne w formie okapow majg-
ce za zadanie wychwycenie powietrza wyrzucanego z saun.

Dla sauny mokrej powietrze jest dostarczane do pomieszczenia technicznego -
otwarcie sitownika i zwiekszenie wydajnosci (sygnat dla centrali wentylacyjnej) od-
bywa sie z automatyki sauny. Dodatkowo z automatyki sauny wigczany i wytgczany
jest wentylator wyrzutowy (wyrzut ponad dach) budynku.

llos¢ powietrza nawiewanego:
Vn1=850 m%h; 180 Pa
V12=1030 m*h; 200 Pa
llos¢ powietrza wywiewanego:
V=850 m*h; 150 Pa

sauna mokra V,,=200 m3/h; 70 Pa

Centrala wentylacyjna umieszczona bedzie, jako stojgca w pomieszczeniu 0.12 -
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centrala petni funkcje ogrzewania pomieszczen. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy
do nagrzewnicy, filtréw oraz wentylatoréw centrali.

Na potrzeby wentylacji powietrze czerpane jest przez czerpnie scienng.

Wyrzut powietrza przez wyrzutnie dachows.

Dla zewnetrznych temperatur obliczeniowych temperatura zimg za nagrzewnicg
wynosi 26°C. Sprawnos¢ odzysku ciepta min. 83% dla projektowych ilosci powietrza
oraz zadanych temperatur obliczeniowych.

Dla nawiewu powietrza przewidziano anemostaty ze skrzynkami rozpreznymi
wyposazonymi w przepustnice regulacyjne. Do wyciggu powietrza zastosowano
kratki wentylacyjne w formie okapdw, zawory powietrzne oraz anemostaty ze
skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjne. Skrzynki wy-
konac¢ jako izolowane.

W celu wyttumienia hatasu za kro¢cami centrali zastosowano ttumiki hatasu.

Przewody nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ weing mineralng o
grubosci 40mm i A4=0,035 W/mK. W przypadku innego wspotczynnika, grubosé
izolacji nalezy skorygowaé. Przewody elastyczne typu flex — izolowane. Przewody
instalacji czerpnej i wyrzutowej nalezy zaizolowaé izolacjg przeciwkondensacyjng
na bazie skalnej wetny mineralnej o gr. 80mm i A=0,04 W/mK. Przewody wykonac¢ z
blachy ocynkowanej. Na przewodach montowa¢ klapy rewizyjne.

Wentylacja mechaniczna sali judo - uktad N7W7
Podtgczenie do istniejgcej instalacji nastepuje w miejscu wejscia kanatami wentyla-
cyjnymi do salki judo.
llos¢ powietrza nawiewanego:
V»=3200 m®h; 250 Pa
llos¢ powietrza wywiewanego:
V,,=3200 m®h; 250 Pa

Zatozono strate cisnienia przewodow i elementow na salce na poziomie 50 Pa dla
nawiewu i 50 Pa dla wywiewu.

Centrala wentylacyjna umieszczona bedzie, jako stojgca w pomieszczeniu 0.12.
Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do nagrzewnicy, chtodnicy, filtrow oraz wentyla-
torow centrali.
Na potrzeby wentylacji powietrze czerpane jest przez czerpnie scienng.
Wyrzut powietrza przez wyrzutnie dachowa.

Dla nawiewu i wywiewu wykorzystuje sie istniejgce elementy nawiewne i wy-
wiewne.

W celu wyttumienia hatasu za kr6¢cami centrali zastosowano ttumiki hatasu.

Przewody nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ weilng mineralng o
grubosci 40mm i A=0,04 W/mK. Przewody elastyczne typu flex — izolowane.
Przewody instalacji czerpnej 1 wyrzutowe] nalezy zaizolowaé izolacjg
przeciwkondensacyjng na bazie skalnej welny mineralnej o gr. 80mm i A=0,04
W/mK. Przewody wykonac¢ z blachy ocynkowanej. Na przewodach montowac klapy
rewizyjne.

Wentylacja mechaniczna komunikacyjnej - uktad N8W8

llos¢ powietrza nawiewanego:
V,=1150 m%h; 180 Pa
llos¢ powietrza wywiewanego:
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Vw=1020 m°/h; 160 Pa
Wentylator wyciggowy Vw1=130m?/h; 70 Pa

Centrala wentylacyjna umieszczona bedzie, jako stojgca w pomieszczeniu 0.12.
Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do nagrzewnicy, filtrow oraz wentylatoréw cen-
trali.

Na potrzeby wentylacji powietrze czerpane jest przez czerpnie scienng.

Wyrzut powietrza przez wyrzutnie dachows.

Dla nawiewu i wyciggu powietrza przewidziano anemostaty ze skrzynkami rozprez-
nymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjne, kratki wentylacyjne z przepustni-
cami oraz zawory powietrzne. Skrzynki wykonac jako izolowane.

W celu wytlumienia hatasu za kré¢cami centrali zastosowano ttumiki hatasu.
Przewody nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ welng mineralng o grubosci
20mm i A=0,040 W/mK. Przewody elastyczne typu flex — izolowane. Przewody
instalacji czerpnej i wyrzutowej nalezy zaizolowaé izolacjg przeciwkondensacyjng
na bazie skalnej wetny mineralnej o gr. 80mm i A=0,04 W/mK. Przewody wykonac¢ z
blachy ocynkowanej. Na przewodach montowa¢ klapy rewizyjne.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia prz  eciwpo zarowego

W elementach oddzielenia przeciwpozarowego i w przegrodach o klasie
odpornoséci ogniowej wiekszej lub rownej EI60 przewidziano przepusty instalacyjne
o klasie EI réwnej klasie przegrody, przez ktorg przechodzg. Dotyczy to w
szczegolnosci przewodow instalacyjnych o srednicy otworu ponad 4cm.

Przejscia przewodoéw z tworzywa przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé
uniwersalnymi kotnierzami ognioochronnymi - dlugos¢ w zaleznosci od srednicy
przewodu. Przy przejsciach przez Sciany kotnierze nalezy stosowac z obu stron.
Montaz kotnierzy wykonac¢ $cisle z instrukcjg montazu producenta.

Przejscia przewodéw stalowych przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé
zaprawg ognioochronng . Na zaprawe oraz przewod nalezy natozy¢ warstwe masy
ognioochronnej. Przejscia wykonac scisle z instrukcjg producenta.

Dla przejs¢ przewodow wentylacyjnych przechodzgcych przez elementy
oddzielenia przewidziano klapy p.poz. o odpornosci ogniowej rownej (lub wiekszej)
klasie przegrody, przez ktorg przechodzg. Pozostate nieszczelnosci pomiedzy klapg
I przegrodg wypetni¢ nalezy masg ogniochronng. Przejscia wykona¢ Scisle z
instrukcjg producenta.

Dla przejs¢ klap przeciwpozarowych, ktGre montowane sg poza przegrodg budow-
lang nalezy wykona¢ obudowe ptytami p.poz. tak, aby zapewni¢ zabezpieczenie o
wymaganej odpornosci. Grubos¢ ptyt nalezy dobra¢ na podstawie danych uzyska-
nych od Dostawcy systemu zabezpieczajgcego. Zabudowe i montaz wykonac scisle
z instrukcjg producenta ptyt p.poz.

6.10. Instalacja fotowoltaiczna

Projektowany obiekt zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o tgcznej
mocy 40,2 [kWp].Przewiduje sie podigczenie instalacji fotowoltaicznej do instalacji
elektrycznej obiektu. Instalacja fotowoltaiczna projektowana =z ukiadem
zabezpieczajgcym przed wyptywem energii do sieci elektroenergetycznej— catosé
energii wykorzystana na potrzeby wtasne budynku
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Instalacje fotowoltaiczng stanowi¢ beda:
» moduty fotowoltaiczne montowanych w ukitadzie typowym ,wschéd-zachod” na

konstrukcji systemowej;
» falownik fotowoltaiczny wspétpracujgcy z modutami fotowoltaicznymi;
» rozdzielnice zbiorcze instalacji fotowoltaicznej po stronie DC (RDC);
» rozdzielnice zbiorcze instalacji fotowoltaicznej po stronie AC (RGPV);
» wyposazenie rozdzielnicy RG na potrzeby instalacji fotowoltaicznej;
» okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC).

W projektowanej instalacji, wszystkie moduty fotowoltaiczne wykonane zostang z
krzemowych ogniw monokrystalicznych z przednig metalizacjg (ang. Front-Contact).

Na dachu budynku zamontowane zostang 134 moduly fotowoltaiczne,
wykorzystujgce krzemowe, monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne z przednig
metalizacjg FC. Moduty na dachu bedg montowane w ukfadzie wschod- zachod. Z
powodu ograniczonej powierzchni dostepnej na dachu obiektu powyzszy ukfad
montazowy pozwala na zwiekszenie mocy instalacji oraz produkcje energii
elektrycznej w skali roku.

Moduty fotowoltaiczne i falowniki zabezpieczone po stronie pradu statego za
pomocg podstaw bezpiecznikowych z wkiadkami bezpiecznikowymi dedykowanymi
dla instalacji fotowoltaicznych oraz ochronnikbw przepieciowych. Wszystkie
urzgdzenia zabezpieczajgce umieszczone w skrzynkach potgczeniowo-ochronnych
DC (rozdzielnice RDC). Obudowa rozdzielcy RDC hermetyczna (IP65), wykonana z
odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego.

Rozdzielnica pradu statego (RDC) umieszczona na zewnatrz obiektu, mozliwie
najblizej falownika fotowoltaicznego.

Parametry fancuchow po stronie napiecia statego dobrano tak aby nie
przekraczaly w zadnych warunkach dopuszczalnych parametrow wejsciowych
inwerterow.

Inwertery posiadaja:

* manualny roztgcznik po stronie generatora DC na czas serwisu

» system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujgce;j

Falownik fotowoltaiczny umieszczono na zewnagtrz obiektu, mozliwie najblizej
przebicia przez pota¢é dachowg. Doktadng lokalizacje oraz spos6b montazu
uzgodni¢ na etapie realizacji.

Ochrona przeciwprzepieciowa systemu fotowoltaicznego zostanie zrealizowana
poprzez ochronniki przeciwprzepieciowe typu I+ll zainstalowane w rozdzielnicy
RDC osobno dla kazdego MPPT falownika. Dla modutdéw PV nalezy wykonaé¢
potgczenia wyrownawcze tzn. potgczy¢é kazdy modut linkg LgY 1x16mm2 i
nastepnie podtgczy¢ do gtownej szyny wyrdwnawczej GSW.

Wszystkie czesci przewodzgce obce przylgaczy¢ do instalacji wyréwnania
potencjatow.

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz
wprowadzenia jej do instalacji elektrycznej obiektu (tablicygtébwnej RG) projektuje
sie montaz zbiorczej rozdzielnicy obiektowej RGPV w pom. rozdzielnicy gtdwnej
0.19. Projektowana obudowa rozdzielnicy RGPV bedzie posiadac¢ stopien ochrony
IP30 oraz wykonana z materialu przewodzgcego (I klasa izolacji). Schemat
elektryczny rozdzielnicy elektryczne RGPVzostat przedstawiony na rysunku PV-04.

Energia produkowana przez instalacie PV zostanie doprowadzona do
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rozdzielnicy zbiorczejRGPV instalacji fotowoltaicznej a nastepnie do rozdzielnicy
gtdwnej RG obiektu. W rozdzielnicach giébwnych zostang zamontowane zespoty
urzgdzen zabezpieczajgcych uniemozliwiajgcy wyptyw wyprodukowanej energii do
sieci elektroenergetycznej dostawcy energii zgodnie z PV-04.

W celu monitorowania poprawnej pracy instalacji fotowoltaicznej wdrozony
zostanie System Zarzgdzania Energig (dalej zwany SZE). Umozliwi on prezentacje
ON-LINE uzysku energetycznego z Instalacji fotowoltaicznej oraz pokazywanie
ilosci zaoszczedzonego CO2 w stosunku do konwencjonalnej metody produkciji
energii (wegiel kamienny) przeliczonej wg. normy: ISO 50001 oraz ISO 14064.

Moduty fotowoltaiczne zostang podpiete do inwerterow fotowoltaicznych, ktore
udostepnig informacje natemat aktualnie produkowanej energii do SZE. Odczyt
wszystkich danych zostanie zrealizowany za pomocg konwerterbw magistrali
RS485/Ethernet. Dzieki temu w systemie wizualizacyjnym udostepnione zostang
nastepujgce parametry:

Generowane napiecie;

Generowany prad;

Generowana moc;

Temperatura pracy inwertera.

Konstrukcja systemu powinna by¢ oparta o ksztattowniki aluminiowe wykonane
ze stopu aluminium oraz elementéw ze stali niedrzewnej.

Na dachu budynku zaprojektowano moduty fotowoltaiczne w uktadzie typowym,
montowane do stropu w sposob bezinwazyjny (bez naruszenia warstw stropowych).

Baze do montazu konstrukcji stanowig ptyty betonowe/zelbetowe (balast
dobrany na podstawie obliczeh wytrzymatosciowych) rozmieszczone na warstwach
dachu, do ktérych za pomocg odpowiednio dobranych tgcznikéw jest przykrecana
rama aluminiowa, stanowigca przegubowy ukiad pretowy wykonany z profilu
aluminiowego L30x30.

Powierzchnie ksztaltownikbw sg wykohczone powlokami tlenkowymi
anodowymi lub powtokami poliestrowymi proszkowymi. Powtoki te stosuje sie jako
zabezpieczenie przed korozjg. Elementy ztgczne (wkrety samowiercgce, wkrety
samogwintujgce, sruby, nakretki, podktadki) stosowane do wykonywania potgczen,
wykonane sg ze stali nierdzewnej wg norm przywotanych w dokumentacji
systemowej. Wsporniki stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone
przed korozjg, styki elementow stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.

6.11. Instalacje niskopr adowe

Instalacja okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego poziomego projektowany jest jako
system uniwersalny przeznaczony do obstugi aplikacji sieci komputerowej jak i
telefonicznej przewodowej i bezprzewodowej, wydajnos¢ powyzszego systemu
ustala sie na min. Klase E. Kabel logiczny U/FTP w wersji LSOH powinien spetniac
wymagania kategorii 6, jak i wszystkie pozostate elementy okablowania
strukturalnego.

Elementy pasywne skiladajgce sie na system okablowania strukturalnego
muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta
okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej reprezentujgcej kompletny
system w takim zakresie, aby zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania
certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta. System okablowania powinien otwarty
W rozumieniu osprzetu sieciowego i urzgdzen wykorzystujgcych infrastrukture
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sieciowg do transmisji danych i ustug multimedialnych.

Instalacja sieci strukturalnej bedzie obejmowaé oprdcz sieci komputerowej i
telefonicznej okablowanie dla potrzeb systemu ESOK, systemu monitoringu CCTV
oraz sieci WIFI.

Przewiduje sie okablowanie strukturalne w topologii gwiazdy z jednym
Gtownym Punktem Dystrybucyjnym — LPD (pom. 0.20 Serwerowni, podbasenie). W
punkcie dystrybucyjnym LPD projektuje sie zabudowe szafy 19”7 stojgcej o
wysokosci 42U 800x1000 dla okablowania strukturalnego oraz dla serwera BMS,
serwera systemu ESOK oraz serwera monitoringu CCTV. Pomieszczenie to musi
by¢ chtodzone.

W szafie projektuje sie listwy zasilania, oswietlenie, wentylacje oraz montaz
urzgdzen aktywnych, oraz paneli krosowych, wieszakéw oraz dodatkowg rezerwe
dla ewentualnej rozbudowy sieci okablowania strukturalnego.

Szafa LPD potgczona bedzie z punktem dystrybucyjnym Hali sportowej
(GPD), ktéry znajduje sie w pomieszczeniu magazynu sprzetu sportowego na
poziomie parteru Hali sportowej. Potgczenie nalezy wykona¢ kablami 25 par oraz
12G50/125 OM3.

Dodatkowo do szafy GPD nalezy doprowadzi¢ kable z kasy — dodatkowe
dwa punkty 2xRJ45 dla potrzeb systemu ESOK.

Instalacja sygnalizacji wkamania i napadu SSWiN.

Gtownym zadaniem systemu sygnalizacji wlamania i napadu jest ochrona
zgromadzonego na obiekcie mienia. Wszystkie chronione pomieszczenia zostang
wyposazone w czujki ruchu. W przypadku naruszenia chronionej strefy zostanie
wygenerowany alarm. Uzbrajanie i rozbrajanie stref odbywac sie bedzie z poziomu
klawiatur strefowych. Dodatkowo systemem bedzie mozna zarzgdzac¢ z poziomu
komputera, pracujgcego w sieci LAN z zainstalowanym oprogramowaniem, dzieki
wyposazeniu centrali w modut komunikacji ethernetowej. System monitorowania i
ochrony obiektu powinien uwzglednia¢ nastepujgce zagrozenia:

. wejscie na teren chroniony osob nieuprawnionych,
. wiamanie do budynku w celu kradziezy mienia,

. wandalizm,

. dziatania sabotazowe.

W celu zabezpieczenia budynku zabudowane zostang czujki PIR oraz
kontaktrony na oknach i drzwiach otwieranych. Czujki wyposazone sg w obwody
sabotazowe dzieki czemu nawet proba uszkodzenia czujki z bezpiecznej odlegtosci
wywota natychmiastowy alarm. Centrum systemu ochrony obiektu bedzie centrala
alarmowa serii Integra 128 lub rbwnowazna. System nalezy wyposazy¢ w karte
ethernetowg ETHM-1. Dzieki zastosowaniu stykéw sabotazowych w czujkach
zapewniona zostanie stala ochrona obiektu nawet w przypadku ewentualnego
uszkodzenia kabli.

Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV.

Zaprojektowano system CCTV w oparciu o kamery dziatajgce po sieci TCP/IP.
Przewidziano system kamer zewnetrznych do ochrony terenu zewnetrznego oraz
kamer wewnetrznych w miejscach ogdlnodostepnych tzn. na ciggach
komunikacyjnych. System ma pracowac¢ w klasie 2, zaktada sie stopien 2 ryzyka
(ryzyko niskie do sredniego), istnieje mate prawdopodobienstwo wtargniecia intruza.
System ma umozliwia¢ detekcje, obserwacje i rozpoznanie wokot terenu obiektu
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Nie przewiduje sie doktadnej identyfikaciji.

Przewiduje sie rejestracje kamer w szafie LPD na dedykowanym serwerze z
dyskami zapewniajgcymi zapis 30 dni dla wszystkich kamer. Stanowisko podgladu z
kamer zaproponowano w kasie i w pomieszczeniu ratownika. System bedzie
zintegrowany z systemem ESOK, celem rejestracji os6b uzywajgcych Kkarty i
przechodzacych przez bramki.

System nagto sSnienia

Instalacja nagtosnienia basenu (rozgtaszania przewodowego), bedzie
przystosowana do prowadzenia zawoddw sportowych oraz do przekazywania
dzwieku z zewnetrznych urzgadzen takich jak: odtwarzacz CD/mp3 itp. Wzmacniacz
wraz ze sprzetem nagtosnieniowym bedzie znajdowal sie w szafce — w
pomieszczeniu ratownika. Projektuje sie rozwigzanie systemu 100V. Zastosowane
kolumny gtosnikowe tubowe szerokopasmowe o odpornosci IP66 (pasmo
przenoszenia 75-18000Hz), ktére wykonane sg specjalnie do nagtosnien basenow i
innych pomieszczen o duzej wilgotnosci powietrza. Do przekazywania komunikatow
bedzie stuzyt zestaw bezprzewodowy z mikrofonem oraz mikrofon typu gesia szyja
zainstalowany w pomieszczeniu ratownika. Jako rezerwowy, na state zainstalowany
bedzie mikrofon przewodowy na statywie, mikrofon ten bedzie mozna ustawia¢ w
réznych miejscach do zabudowanego na terenie basenu gniazda XLR.

Instalacja oddymiania

W projektowanej czesci obiektu znajdujg sie dwie klatki schodowe. Obie muszg
zostac objete systemem oddymiania.

Oddymianie klatki schodowej realizowane bedzie za pomocg klap oddymiajgcych o
powierzchni czynnej 5% kondygnaciji zlokalizowanej w obrebie klatki na ostatniej
kondygnacji. Zestawienie klap wraz z sitownikami znajduje sie w projekcie
architektury.

Napowietrzanie klatki realizowane bedzie poprzez drzwi zlokalizowane na parterze,
otwierane automatycznie i blokowane w pozycji otwartej przez dedykowane
sitowniki drzwiowe.

Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane bedzie na dwa sposoby: recznie i
automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wcisnieciu przycisku
LAlarm” w przyciskach oddymiania zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej przy
drzwiach ewakuacyjnych na wysokosci min. 1,5[m] nad posadzka, automatyczne
wyzwalanie przez zadziatanie czujek dymu dedykowanych dla systemu oddymiania
poditgczonych wprost do centrali oddymiania.

System ESOK

Celem wdrozenia Zintegrowanego Systemu Obstugi Klienta jest efektywne
zarzagdzanie procesami zarzgdzania obiektami Zamawiajgcego, relacjami z
klientami, sprzedazy i rozliczen klientow w czesci komercyjnej obiektéw sportowo-
rekreacyjnych zamawiajgcego z zapewnieniem wysokich standardow obstugi i
rozliczen oraz zarzgdzania ruchem osobowym uczestnikow. Podstawowym
zadaniem Systemu jest realizowanie wszystkich proceséw zwigzanych z obstugg
klienta na terenie obiektow z uwzglednieniem korzystania ze zdefiniowanych stref
funkcjonalnych, urzadzen, ustug i produktéw oferowanych na terenie obiektow, a
nastepnie naliczanie naleznosci i obstuga wszelkich czynnosci formalnych
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zwigzanych z rozliczeniem pobytu klienta. System musi zapewni¢ kontrole pobytu
klienta na terenie obiektu oraz kontrolowany dostep do poszczegoélnych stref, a
takze obstuge sprzedazy i rezerwacji ustug dostepnych na obiekcie. Optaty za pobyt
na terenie obiektu uzaleznione mogg by¢ od wielu czynnikébw zwigzanych z
pobytem w poszczegolnych strefach, rodzajem klienta, porg dnia, wedtug uprzednio
zdefiniowanych przez administratora parametrow. System musi pozwalaé
Zamawiajgcemu na samodzielne dodawanie nowych obiektéw, stref i dowolne
modyfikowanie cennikbw zaleznie od prowadzonej przez siebie polityki obstugi
klienta oraz umozliwia¢ ré6zne sposoby jego obstugi i typy wejs¢. W trakcie pobytu i
korzystania ze stref komercyjnych obiektu, klient przemieszczajgc sie pomiedzy
strefami funkcjonalnymi bedzie korzystat z ich ustug zgodnie z uprawnieniami
uzyskanymi w momencie sprzedazy, korzystajgc z urzgdzen kontrolnych i czytnikdw
umieszczonych przy wejsciu/wyjsciu ze stref. Na koniec pobytu na terenie obiektu
klient w punkcie obstugi kasy wyjsciowej, weryfikuje swoje naleznosci za pobyt w
obiekcie. W zaleznosci od rodzaju uprawnien i przyjetego schematu
organizacyjnego dla obstugi klienta oraz wykupionych uprawnien, klient dokona
ostatecznego rozliczenia pobytu, a nastepnie opusci strefe komercyjng obiektu
przez kotowrét/bramke wyjsciowa.

Dostarczonym Systemem muszg by¢ objete nastepujgce obiekty nalezgce do
Zamawiajgcego:
— Plywalnia Kryta (STREFA 1)
— Strefa Saun (STREFA 2)
— Strefa odnowy biologicznej (STREFA 3)

System BMS
Zakres instalacji monitorowany i sterowanych przez system BMS :

* obstuge i sterowanie urzgdzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych i grzewczych;

» odwzorowanie dziatania urzgdzenh obstugiwanych systemu oddymiania

e nadzor i sterowanie pracg wezta cieplnego;

e nadzor i sterowanie pracg wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta;

e monitorowanie zuzycia medidw energetycznych (woda, ciepto, energia
elektryczna)

* monitorowanie stanu podstawowych urzgdzen i systemoOw instalacyjnych
(takich jak filtry, wymienniki itp.);

» Monitoring stacji trafo i rozdzielnic gtéwnych niskiego napiecia

oraz w zakresie funkcjonowania basenu:

* pomiar cisnienia na rurociggu ttocznym;

» wodomierze z impulsatorem na gtéwnych obiegach wody basenowej;

* regulator basenowy umozliwiajgcy automatyczny pomiar i regulacje
dozowania dezynfektanta i korektora pH;

e automatyczng regulacje temperatury wody w nieckach basenowych;

e automatyczny uklad kontroli i uzupetniania wody w zbiornikach
przelewowych;

e automatyczng regulacje temperatury i wilgotnosci powietrza w hali
basenowej

* automatyczne uktady zabezpieczajgce pompy obiegowe przed suchobiegiem
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» automatyczne uktady ptukania filtrow;
» elektroniczng stacje obstugi klientéw

6.12. Spos6b powi gzania instalacji obiektu z sieciami zewn etrznymi
wraz z punktami pomiarowymi

Zgodnie z warunkami przylgczen do poszczegoinych sieci oraz zgodnie z
projektami branzowymi.

Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowy
sieci kanalizacji kolidujgcej z projektowanym basenem znak 1G.7230.32.2016 z dnia
15.06.2016r.

Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu znaminowym 0,4kVnr RE3-
3/30237/2016 znak RE3-3/30237/2016/5510 z dnia 30.06.2016r. wraz z
zatgcznikiem nr 1 do umowy znak RE3-3/30240/2016/5510 z dnia 30.06.2016r.

Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej i przebudowy
sieci kanalizacji sanitarnej znak ZWiK,4500.1.24.2016 z dnia 15.06.2016r.

Warunki przytagczenia do sieci gazowej znak MZDK/W/18992/WP/1/2016 z dnia

15.07.2016r.

7. charakterystyka energetyczna budynku

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa miesz- 0,00 m2
kalna

Powierzchnia uzytkowa nie- 2709,95 mz
mieszkalna (ogrzewana)

Liczba uzytkownikéw ogrzewanej 100,0
czesci budynku

Powierzchnia o regulowanej tem- 2709,96

peraturze (Af)

1.2. Przestrze n ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 2709,95 0,00 0,01 2709,96
Kubatura [m3] 13370,21 0,00 0,01 13370,22
1.3. Zwarto $¢
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 4508,57 m2
Kubatura ogrzewana (Ve) 13370,22 m3
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,34 1/m
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2. Ostona budynku

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj U Umax A Htr prz e- Htr Htr  fRsi**
przegrody [W/m2K] wgWT [m?] grody mostkéw  taczne

[W/mK] [WIK] liniowych  [WIK]

[WIK]

dach 0,090 0,300 122,18 11,00 0,00 11,00 0,99*
dach 0,090 0,200 1011,05 90,99 0,00 90,99 0,99*
podfoga na 0,135* 0,341* 1445,33 194,75 0,00 194,75 0,98*
gruncie
strop nad 0,092 0,200 0,01 0,00 0,00 0,00 0,98*
przejazdem
$ciana w 0,091* 0,261* 327,55 29,67 0,00 29,67 0,99*
gruncie
$ciana ze- 0,115 0,250 908,72 104,50 0,00 104,50 0,99*
wnetrzna
$ciana ze- 0,115 0,450 210,13 24,16 0,00 24,16 0,99*
wnetrzna
RAZEM 0,113* - 402497 455,08 0,00 455,08 0,98*

* Wartosc sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U Umax gc A [m?] Htr Htr Htr
[W/m2K]  wg WT otworu mostkow tgczne

[W/m2K] [W/K] liniowych  [WI/K]

[WIK]

1 0,800 1,800 0,75 2,70 2,16 0,00 2,16
2 0,800 1,300 0,75 167,98 134,38 0,00 134,38
3 1,300 1,700 0,00 14,38 18,69 13,86 32,55
4 1,300 1,700 0,75 7,50 9,75 3,60 13,35
RAZEM 0,857* - 0,69* 192,56 164,99 17,46 182,45

* Wartosc sredniowazona po powierzchni

3. Wentylacja

Krotno$¢ wymiany powietrza w bu- 0,6 1/h
dynku, n50:
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3.1. Wymiana p owietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana w y- Hve [W/K]
miana powietrza
[m3/h]
naturalna, mechaniczna wywiewna, 14921,00 1020,69

mechaniczna nawiewno-wywiewna

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdllnych miesi  gcach
I [l 1 v \% VI VII VI IX X Xl Xl

31,0 280 206 00 00 0,0 00 00 0,0 1,6 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentyl — acje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i 28365,09 kWh/rok
wentylacje, QH,nd

Stata czasowa budynku, 1 126,67 h
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm 756147369 J/K
Zyski ciepta od storica 69483,41 kKWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 284871,00 kWh/rok
Zyski ciepta razem 354354,41 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 101156,22 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 161825,35 kWh/rok
Straty ciepta razem 262981,58 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.
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Zapotrzebowanie energii koncowej na
ogrzewanie i wentylacje, QK,H
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na
ogrzewanie i wentylacje, QP,H

Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta
na ogrzewanie, nH,tot

Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej

energii pierwotnej na ogrzewanie, w

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciept
Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode
uzytkowg, QW,nd

6.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii kohcowej do pod-
grzania cieptej wody, QK,W
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do
podgrzania cieptej wody, QP,W

Catkowita srednia sprawnosc¢ zrodet ciepta
na c.w.u. nW,tot

Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawial-
nej energii pierwotnej na c.w.u., w

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany sy s- Moc [W]
tem

c.o. 12000,00
C.W.u. 210,00
wentylacja 17120,00
RAZEM 29330,00

8. Oswietlenie wbudowane

Moc opraw [W/mZ] Czas uzytkowania

[h/rok]
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20987,24 kWh/rok

17830,62 kwWh/rok

1,35

0,85

a wod e uzytkow g
50481,12 kWh/rok

96411,61 kWh/rok

106052,77 kWh/rok

0,52

1,10

Zapotrzebowanie na
energi e koncow g
[kWh/rok]

40952,20
203,60
138466,56
179622,36

Zapotrzebowanie na
energi e koncow g
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energi e pierwotn g
[kwWh/rok]

32761,76
162,88
91362,05
124286,69

Zapotrzebowanie na
energi e pierwotn g
[kwWh/rok]
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5,00 4000,00 54199,20 43359,36
9. Podziat zapotrzebowania na energi e
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e uzytkow g

Ogrzewanie  Chiodzenie Ciepta Urzgdzenia Oswietlenie Suma

i wentylacja woda pomocnhicze wbudowane
Warto$é 10,47 - 18,63 - - 29,09
[kWh/(m2rok)]
Udziat [%] 35,98 - 64,02 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e koncow a

Ogrzewanie  Chtodzenie Ciepta Urzadzenia Oswietlenie Suma

i wentylacja woda pomocnhicze wbudowane
Wartos¢ 7,74 - 35,58 66,28 20,00 129,60
[KWh/(m2rok)]
Udziat [%] 5,98 - 27,45 51,14 15,43 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowa nie ha energi e pierwotn g

Ogrzewanie  Chtodzenie Ciepta Urzadzenia Oswietlenie Suma

i wentylacja woda pomocnicze wbudowane
Wartosé 6,58 - 39,13 45,86 16,00 107,58
[KWh/(m2rok)]
Udzial [%)] 6,12 - 36,38 42,63 14,87 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na ni
kwWh/(mz2rok)

eodnawialn g energi e pierwotn g: 107,58

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi @ koncow g [kWh/(m?2rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i Chtodzenie Ciepta Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja woda pomocnhicze wbudowane

energia stoneczna 0,00 - 0,00 8,95 0,00 8,95

(w=0,0)

energia geotermal- 1,41 - 0,00 0,00 0,00 1,41

na (w = 0,0)

odpady (w = 0,0) 0,35 - 0,00 0,00 0,00 0,35

kogeneracja - we- 0,00 - 0,00 57,33 20,00 77,33

giel kamienny (w =

0,8)

gaz ziemny (w = 5,98 - 35,58 0,00 0,00 41,56

1,1)
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10. Sprawdzenie wymaga n prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 107,58 kWh/m2rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014 165,00 kwWh/m2rok
7.1. Bilans mocy urz _adzen elektrycznych oraz urz _adzen zuzywajacych

inne rodzaje enerdii

Bilans mocy przedstawiono ponizej.

Nazwa tablicy elektrycznej Moc Moc
zainstalowana szczytowa
Pi[kW] Ps[kW]
Rozdzielnica gtébwna budynku basenu RG 280 140
400/230V - calo $é
Sekcja odbioréw napi ecia sieciowego 248
podstawowego
Rozdzielnica wentylacji RW 400/230 V 79 47,4
Rozdzielnica kottowni RK 400/230 V 35 28
Rozdzielnica basenu piwnicy RP 400/230V — 8 6,4
sekcja A
Rozdzielnica basenu parteru RO 400/230V — 8 6,4
sekcja A
Rozdzielnica basenu pietra 1 R1 400/230V — 8 6,4
sekcja A
Rozdzielnica zasilajgco — sterujgca basenu 25 17,5
ptywackiego RZS-BP 400/230 V
Rozdzielnica zasilajgco — sterujgca basenu 33 23
rekreacyjnego + brodzik RZS-BRB 400/230 V
Rozdzielnica zasilajgco — sterujgca wanny 16 11
RZS-BW 400/230 V
Rozdzielnica kompleksu SPA - RSPA 400/230 V 28,0 19,6
Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca windy 7,9 5,5
Sekcja odbioréw napi ecia sieciowego 32
rezerwowego
Rozdzielnica komputerowa serwerowni RKS 9,6 6,7
400/230V
Rozdzielnica basenu piwnicy RP 400/230V — 8 6,4
sekcja B
Rozdzielnica basenu parteru RO 400/230V — 7,4 6
sekcja B
Rozdzielnica basenu pietra 1 R1 400/230V — 7 5,6
sekcja B
Rozdzielnica po zarowa RPO Z 400/230 7 7
(zasilanie sprzed wyt gcznika WG)
Uwaga

Po wybudowaniu obiektu nale zy dokona ¢ ponownie bilansu mocy celem
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ewentualnego zwi ekszenia mocy.

7.2. Wiasciwo sci cieplne przegréd zewn etrznych, w tym s$cian petnych
oraz drzwi, wrét a tak ze przegréd przezroczystych i innych

Wspotczynniki przegréd:
Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne zelbetowe, o ociepleniu z welny mineralnej skalnej
(A=0,036W/mK) grubosci 30cm, wspétczynnik na poziomie ok. U=0,115 W/(m?K)

Dachy i stropodachy:

Dach zelbetowy, o ociepleniu z welny mineralnej skalnej (A=0,037W/mK) grubosci
40cm posiada wsp6tczynnik na poziomie U=0,09 W/(m?K)

Stropodach zelbetowy nad czesciag podziemng podbasenia, z izoalcjg XPS
(Iambzda: 0,038W/mK) grubosci 40cm posiada wspotczynnik na poziomie U=0,092
W/(m“K)

Strop nad przejsciem - wspornik

strop zelbetowy nad czescig wspornikowg z izolacjg z welny mineralnej skalnej
(A=0,037W/mK) grubosci 35cm posiada wspétczynnik na poziomie U=0,09 W/(m?K)

stropodach lekki o konstrukcji stalowej z izolacjg z weilny mineralnej skalnej
(A=0,037W/mK) grubosci 40cm posiada wspétczynnik na poziomie U=0,091
W/(m?K)

Podtogi na gruncie:

podtoga na ptycie z izolacjg XPS (lambda=0,038W/mK) gr. 20cm wspoitczynnik na
poziomie U=0,170W/(m?K)

Okna:

klapy pozarowe deklarowany wspotczynnik dla wypetnienia U=1,40 W/m2K
szklenie wspotczynnik Ug=0,6W/m2K
pustaki szklane EI60 wspotczynnik przenikania ciepta 1,7W/m2K

Wspbtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,8W/m2K
Drzwi:

Drzwi zewnetrzne posiada¢ bedg wspoétczynnik

Uf= 1,47 W/m2K

wypetnienie szklane Ug=0,7 W/m2K Lt=70%, Lr=16%, g=58%
wypetnienie petne z izolacjg termiczna.
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Drzwi zewnetrzne o odpornoéci ogniowej o wspétczynniku U= 1,3 W/m?K

Szczelnos$é budynku na poziomie n50<=0,6h-1

7.3. Parametry sprawno $ci energetycznej instalacji ogrzewczych,
wentylacji, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych
urzadzen majacych wplyw na gospodark e energetyczn g budynku

W projekcie zastosowano rozwigzania wysoko energooszczedne majgce na
celu znaczgce zmniejszenie zapotrzebowania na energie elektryczng i ciepto.

Zastosowane w projekcie centrale wentylacyjne wyposazone sg w
wymienniki krzyzowe ktorych sprawnosc¢ miesci sie w przedziale 77-85%.

Instalacje grzewcze zaprojektowano jako niskotemperaturowe izolowane o
sprawnosci przesytu min. 95%.

Do produkcji ciepta zaprojektowano pompe ciepta wspomagang przez
kaskade kottow kondensacyjnych. Do wytwarzania c.w.u. oraz podgrzewy wody
basenowej zastosowano ukfad odzysku ciepta ze $ciekdw oraz wéd poptucznych.
Dodatkowo do napedu urzgdzen wykorzystywana bedzie energia el. w ogniwach
fotowoltaicznych.

Zaprojektowano instalacje chtodu pasywnego umozliwiajgcg wykorzystanie
pozyskanego ciepta jako odpadowego do ogrzewania.

7.4. Dane wykazuj gce, ze przyj ete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwi gzania budowlane i instalacyjne spetniaj 3
wymagania dotycz gce oszcz edno $ci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych

Zastosowane w obiekcie izolacje w potgczeniu z elementami konstrukcyjnymi
posiadajg wspotczynniki U lepsze niz wymagane w przepisach technicznych.
Wyeliminowano wszystkie niepotrzebne mostki termiczne.
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne umozliwiajg osiggniecie wspotczynnika
Ep = 107,6 kWh/m2 (dopuszczalny wskaznik Ep = 165 kWh/m2)

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzu jace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty s asiednie

Zrealizowany projekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na $rodowisko oraz
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Decyzjg znak GK.6220.1.2016 z dnia 18.07.2016r. uzyskano umorzenie
postepowania w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia.

8.1. Zapotrzebowanie i jako $¢ wody oraz ilo $¢, jako$¢ i sposéb
odprowadzania $ciekow

Catkowita ilos¢ wody
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Q«rq = (250x160) + (3x90) + (9x30) = 40,5 m°/d
Qmaxd = 24,5 x 1,2 48,6 m*/d

Qmaxh = 48,6 x 2,25 /24 04,6 m>/h
Srednia dobowa ilo$é odprowadzanych $ciekéw wyniesie:
Qsra = 38,5 m¥/d

Zapotrzebowanie wody

/s /s /s
Lp odbiornik ilos¢ | zimna | ciepta | zmieszana [suma
1 wC 13 0,13 - - 1.69
2 umywalka 14 0,07 0,07 - 1,06
3 umymgll;zozw baterig ] i i 0.05
a 0,3
4 natrysk 12 0,15 0,15 - 36
natrysk czasowy 8* 0,05 0,05 0,1 0.8
6 zawo;Zd;Sglsuarow , 0.25 i i
wy 0,5
7 zlew 9 0,07 0,07 - 1.26
8 zawor c\fverz!oaze zt do Lo 0.30 i i
€ 5,7
9 prysznic ratunkowy 1 - - 1,60 16
SUMA 17,41

*sumaryczna ilos¢ natryskow czasowych 14 (dla 6 szt zatozono pobor ciggty)

Woda pobierana bedzie z sieci miejskiej, natomiast scieki odprowadzane bedag do
istniejgcej kanalizaciji.

8.2. Emisja zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachoéw, pylowych i
ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilo  $cii zasi equ
rozprzestrzeniania si e

Nie przewiduje sie wytwarzania zanieczyszczen gazowych. Nie przewiduje sie
powstawania zapachow pytowych i innych.

8.3. Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpadoéw

Budowa krytej ptywalni nie przewiduje wytwarzania odpadéw o szczegolnych
wiasciwosciach. Odpady socjalno bytowe komunalne gromadzone bedg w
Smietniku na placu gospodarczym juz istniejgcym nalezgcym do gimnazjum oraz
hali sportowej, a nastepnie wywozone na podstawie i w ilosci zgodnej z umowg na
wywoz odpadow.
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Niesegregowane i segregowane odpady komunalne bedg sktadowane w
kontenerach w wydzielonym miejscu a nastepnie przekazywane na sktadowisko
odpadow komunalnych poprzez profesjonalng firme zajmujgcg sie odpadami.
Sprawnie realizowany program gospodarki odpadami powstajgcymi w trakcie
uzytkowania zaprojektowanego obiektu, ograniczy do minimum ich oddziatywanie
na srodowisko.

Odpady podczas budowy obiektu - gleba i ziemia, w tym kamienie. Grunt z
wykopdw w czesci moze zostanie wykorzystany do prac niwelacyjnych, pozostata
cze$¢ powinna by¢ przekazana do wykorzystania lub unieszkodliwienia, firmom
posiadajgcym zezwolenie starosty lub wojewody, wydane na podstawie ustawy o
odpadach.

8.4. Wiasciwo sci akustyczne oraz emisja drga__n, a takze
promieniowania, w szczegolno _sci pola elektro-magnetyczneqo |
innych zakitdce n, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdéw i zasi_equ ich rozprzestrzenianiasi__e

Projektowane urzagdzenia technologiczne posiada¢ bedg wymagane podkiadki
gumowe eliminujgce powstawanie hatasu | nadmiernych drgan, instalacja
wentylacyjna posiadac bedzie ttumiki hatasu na przewodach.

Nie przewiduje sie promieniowania jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego i
innych zakitécen wywotanych budowg obiektu.

Sciany i dach ocieplone s3g grubg warstwg wetny mineralne;.

8.5. wplyw obiektu budowlaneqo na istnie]  acy drzewostan,
powierzchni e ziemi, w tym gleb e, wody powierzchniowe i
podziemne_

Budowa obiektu wymaga wycinki istniejgcych drzew rosngcych na terenie
opracowania kolidujgcych z projektowang inwestycjg sg to wierzby ptaczace
rosngce wzdtuz granicy dziatki. Obecnie drzewa przyciete sg ze wzgledu na linie
napowietrzng sredniego napiecia zlokalizowang ponad drzewami.

Ziemia, gleba, wody powierzchniowe i podziemne bedg niezanieczyszczone.

9. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Dane ogodlne:

Projekt obejmuje wykonanie obiektu krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy
Gimnazjum Publicznym nr 1 w Siemiatyczach.

Powierzchnia:

a) Laczna powierzchnia netto: 2704,96m2
tgczna powierzchnia uzytkowa: 1259,21m2
taczna powierzchnia ustugowa: 1099,12m2
taczna powierzchnia ruchu: 346,63m2

powierzchnie netto

pow. podbasenia 1248,81m?
pow. hali basenowej 998,23m?
pow. pietra 417,61m?
pow. kotlowni gazowej 40,31m?

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
-61 -



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PROJEKT BUDOWLANY
.Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w
Siemiatyczach, ul. Swietojanska 25"

b) zabudowy: 1.177,60m?

c) wysokos¢ budynku: 11,88 m (niski — N)
dtugos¢ budynku 41,33m
szerokos$¢ budynku 35,50m

d) liczba kondygnaciji 3

liczba kondygnacji nadziemnych: 2
liczba kondygnacji podziemnych: 1

Powierzchnia wewnetrzna wydzielonej strefy pozarowe:

Strefa PM podbasenia 1248,81m?

Strefa ZL 1415,84 m?

wysokos¢ podbasenia 4,50m

wysokos¢ hali basenowej 11,88m (niski — N) wejscie gtdbwne do obiektu
znajduje sie w budynku istniejgcej hali widowiskowo-sportowej na poziomie
0,00 budynku = 137,15m n.p.m.

Na dac?u obiektu zlokalizowana zostata kottownia gazowa o powierzchni
40,31 m~.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych:

Wystepujg typowe elementy wyposazenia basenow. Do wykonczenia wnetrz nie
stosuje sie materiatdw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkiadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wyktadziny podtogowe (poditogi) na drogach ewakuacyjnych i w pomie-
szczeniach — wyroby co najmniej trudno zapalne.

Na drogach ewakuacji elementy wyposazenia i wystroju stanowig co najmniej
trudno zapalne.

Do celéw ogrzewczych doprowadzony jest gaz ziemny stuzgcy do zasilania
kottdw gazowych. Kociot gazowy wyposazony jest w aktywny system
bezpieczenstwa instalacji gazowej z automatycznym urzgdzeniem odcinajgcym
zlokalizowanym za kurkiem gtéwnym, a przed wprowadzeniem przewodu
gazowego do budynku.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oso6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen:

Budynek uzytecznosci publicznej, przeznaczony na cele rekreacyjno-sportowe,
ze wzgledu na petniong funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL
l.

Sposob zagospodarowania kondygnacii:

Podbasenie przeznaczone na cele technologiczne basenu wraz z
pomieszczeniem socjalnym obstugi technicznej. Na tej kondygnacji znajdujg sie
rowniez dwie szatnie istniejgcej sali sportowe;j.

Na poziomie parteru hali basenowej znajdujg sie pomieszczenia szatni 0s6b
niepetnosprawnych, pomieszczenia saun, ratownikOw oraz magazyn sprzetu
podrecznego.
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Na pietrze zlokalizowane zostaly pomieszczenia szatni oraz tazni dla obiektu
oraz pomieszczenia przeznaczone pod wynajem dla celow odnowy
biologicznej.

Na dachu zlokalizowana zostata kottownia gazowa.

Hala basenowa przewidziana jest na 100 oséb.

Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego:

Dla strefy ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie. Dla pomieszczenia
podbasenia w strefie PM gestosé obcigzenia przyjmuje sie do 500MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

W mys| obowigzujgcych przepiséw obiekt, jako trzykondygnacyjny w tym dwie
kondygnacje nadziemne, budynek niski, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi
ZL I, moze by¢ wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowe;.

Oznacza to nastepujgce wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla
poszczegoblnych elementéw budynku:

= gtéwna konstrukcja no$na (Sciany) - R 120

= Sciany zewnetrzne — EI 60(0«)
= Sciany wewnetrzne - EI30

= konstrukcja nosna dachu - R30

= przekrycie dachu — RE 30

Wszystkie w/w elementy powinny stanowi¢ elementy nierozprzestrzeniajgce
ognia NRO (by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow. Nie bedg
instalowane przepusty, o ktorych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy
do pomieszczenh higienicznosanitarnych.

Elementy okiladzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym
niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej,
odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktéorym sg one
zamocowane.

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku ptywalni, wykonane zostanie z
uzyciem wetny mineralnej. Wykonczenie stanowi¢ beda kasetony wykonane z
blachy stalowe,;.

Podbasenie zakwalifikowane do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m? stanowi kondygnacje podziemia, z czego wynika klasa B
odpornosci pozarowej.
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VII.

VIII.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek sportowo-rekreacyjny podzielony jest na trzy strefy pozarowe

wyszczegolnione ponizej:

» 1 strefa, obejmujgca kondygnacje podziemng (podbasenie), zakwalifikowana
do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

» 2 strefa, obejmujgca kondygnacje nadziemne, zaliczona do kategorii ZL |
zagrozenia ludzi

» 3 strefa obejmujgca pomieszczenie techniczne: rozdzielnia elektryczna i
hydroforownia

Powierzchnia wewnetrzna stref pozarowych:

Strefa PM podbasenia 1248,81m?

Strefa ZL 1415,84 m?

Powierzchnie stref pozarowych nie przekraczajg wielkosci dopuszczalnych
okreslonych w przepisach techniczno—budowlanych.

Podbasenie zakwalifikowane jest do kategorii PM, wydzielone jest od strefy ZL
stropem zelbetowym i $cianami murowanymi o klasie odpornosci ogniowej REI
120. Konstrukcja niecek zostata zaprojektowana jako zelbetowa stanowigca
ciggtos¢ wydzielenia.

Wejscia do wydzielonych pozarowo pomieszczen technicznych na poziomie
podbasenia: rozdzielnia prgdu elektrycznego i hydrofor ppoz. zamkniete sg
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, wyposazonymi w samozamykacz.
Przejscia instalacyjne w stropie pomiedzy kondygnacjami: piwnicg i parterem
zabezpieczone zostang systemowo do klasy odpornosci ogniowej ElI 120 przy
uzyciu certyfikowanych srodkow.

Przewody, rury i kable w miejscach przepustow instalacyjnych o s$rednicy
wiekszej niz 4 cm w Scianach i stropach pomieszczen zamknietych
zabezpieczone zostang systemowo do klasy odpornosci ogniowej ElI 60
certyfikowanymi srodkami ogniochronnymi, przy czym przejscia rur z tworzyw
sztucznych zabezpieczone bedg kotnierzami lub opaskami ogniochronnymi
wedtug rozwigzan systemowych.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczehAstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektéw sgsiadujgcych:

Projektowany obiekt dobudowany zostat jedng $ciang do istniejgcej hali
widowiskowo-sportowej oraz sali judo. Budynek jest osobng strefg pozarowa.
Od istniejgcego skrzydta budynku gimnazjum obiekt krytej ptywalni odsuniety
jest sciang oddzielenia pozarowego o min. 3,90 m, natomiast w czesci o 8m.
Od drugiego skrzydta gimnazjum obiekt odsuniety jest o 12m.

W celu spetnienia wymagan 8271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, konieczne byto zmniejszenie dwdch
okien jednego skrzydta, aby powierzchnia sciany w klasie odpornosci ogniowej
wynosita min. 65%, oraz zastgpienie 6 otworow okiennych na $cianie drugiego
skrzydta luksferami, w sposob zapewniajgcy klase odpornosci ogniowej EI60.
tgczna powierzchnia otworéw wypetnionych przeszkleniem o klasie EI60 nie
przekracza 10% powierzchni $ciany zewnetrznej.

Odlegtos¢ od granicy z dziatkg sgsiadujgcg wynosi min. 6,40m. Na sgsiedniej
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dziatce usytuowany jest budynek gospodarczy oraz mieszkalny. Odlegtos¢ od
budynku gospodarczego wynosi min. 8m.

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposob:

Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwosc

ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sagsiedniej strefy

pozarowej, bezposrednio albo drogami ewakuacyjnymi.

Dlugosc przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii ZL

| zagrozenia ludzi nie przekracza dopuszczalnej wielkosci 40m.

Dlugosc przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii

PM nie przekracza dopuszczalnej wielkosci 100m.

Dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla budynku znajdujgcego sie

w strefie pozarowej ZL | zagrozenia ludzi wynosi przy jednym kierunku dojscia

— 10 m, natomiast odpowiednio 40 m i 80 m przy dwdéch kierunkach ewakuaciji.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia na

parterze i | pietrze nie zostata przekroczona.

Wyijscie ewakuacyjne z budynku zapewniajg drzwi zewnetrzne otwierane na

zewnatrz:

— drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,50 m (0,9m + 0,60 m) na elewac;ji
potnocnej;

— drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,50m (0,9m+0,60m) na elewacji
potnocnej oddalone od drogi pozarowej o 10m;

— drzwi dwuskrzydtowe 1,50m (0,9m + 0,6m) na elewacji potudniowej

Wystepujg drzwi zewnetrzne z kottowni o 1,3 m, ktore otwierajg sie na

zewnagtrz oraz drzwi zewnetrzne z pomieszczen chemii basenowej o

szerokosci 1,20m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi ftgcznie przez wiecej niz trzy

pomieszczenia.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na

pobyt ludzi uwzglednia liczbe oso6b, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac

co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m.

Sciany wewnetrzne, stanowigce obudowe korytarza, wykonane sg w klasie

odpornoséci ogniowej EI30.

W budynku gtéwnym funkcjonujg dwie klatki schodowe: $rodkowa i boczna,

laczace kondygnacje uzytkowe.

Klatka schodowe obudowana sg zasadniczo $cianami murowanymi w klasie

odpornoéci ogniowej REI 60 i zamykana drzwiami w klasie odpornosci

ogniowej El 30. Klatki wyposazone sg w urzgdzenia stuzgce do usuwania

dymu.

W klatkach schodowych szerokosci biegdbw schodow nie przekraczajg

dopuszczalnej wielkosci 1,2m i szerokosci spocznikéw — 1,5m.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze

szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych, prowadzacych

na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowe], wynoszg nie mniej niz

szerokos¢ biegu klatki schodowej, to jest 1,2m.

W strefie pozarowej ZLI (na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach)

zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materialdw fatwo

zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub

intensywnie dymigce.

Na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach zabronione jest
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stosowanie do wykonczenia wnetrz materialdw tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Okfadziny sufitow lub sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem
ognia. Zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane atesty.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 o0sOb stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.
Oktadziny sufitow lub sufity podwieszone nalezy wykonaé z materialtow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem
ognia. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty.

Drogi i przejécia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-EN
ISO. Drogi komunikacji ogolnej stuzgce ewakuacji i drogi przejscia
ewakuacyjnego wyposazone zostang w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W
przypadku zaniku oswietlenia podstawowego oprawy kierunkowe oswietlenia
ewakuacyjnego z umieszczonymi piktogramami (znaki podswietlane) wskazujg
kierunki ewakuacji. Lokalizacje opraw oswietlenia ewakuacyjnego naniesiono
na rysunkach.

Spos6b  zabezpieczenia  przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegoOlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej:

Budynek wyposazony jest w instalacje uzytkowe:
elektroenergetyczng 230V/400V,

odgromowa,

wodno—kanalizacyjna,

cieptej wody uzytkowej,

wentylacja grawitacyjna,

wentylacja mechaniczna,

centralnego ogrzewania zasilang z kottowni gazowej
dzwig osobowo—-towarowy

sieC teletechniczna.

YV V V VYV VY VY V¥V VY VY

Dla budynku ptywalni projektuje sie zigcze kablowe na zewnatrz budynku, do
ktérego zostang wprowadzone linie kablowe dla zasilania podstawowego oraz
dla zasilania rezerwowego. W wydzielonym pozarowo pomieszczeniu
rozdzielni elektrycznej 0.19 w piwnicy (podbasenie) zlokalizowano rozdzielnie
gtdbwng budynku RG. W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej zlokalizowano
rozdzielnice pozarowg RPOZ 400/230V. Rozdzielnice pozarowg zasilana jest
sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu umieszczonego w zigczu
kablowym na zewnatrz budynku kablem ognioodpornym o klasie odpornosci
ogniowej PH 90.

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. W zigczu kablowym zostanie zainstalowany rozigcznik mocy typu
DPX-1 250A, ktéry petni funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Przy 4 drzwiach wejsciowych do budynku usytuowano przyciski sterujgce
przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu. Potgczenie kazdego przycisku
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sterujgcego z wylgcznikiem pozarowym wykonane zostanie przewodem
ognioodpornym o klasie odpornosci ogniowej PH 90. Miejsca lokalizaciji
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu oznakowane zgodnie z PN-N-01256—
4:1997.

Przepusty instalacyjne w Scianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczone zostang systemowo do klasy odpornosci ogniowej EI 120 przy
uzyciu certyfikowanych srodkow.

Szczegotowe rozwigzania dot. przeciwpozarowego wytgcznika pragdu bedg
przedmiotem odrebnego projektu branzy elektrycznej, uzgodnionego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Budynek chroniony jest instalacjg piorunochronng o poziomie ochrony (LPL)
zapewniajgcym warunki wynikajgce z PN—EN 62305.

Do budynku ptywalni doprowadzony zostanie gaz ziemny GZ 50 z sieci
miejskiej. Przewiduje sie wykonanie instalacji gazu od projektowanego punktu
redukcyjno-pomiarowego. W obiekcie gazem ziemnym bedg zasilane dwa
kondensacyjne kotty gazowe o mocy modulowanej w zakresie 20-80 kW.
Instalacja gazu bedzie wykonana z rur stalowych tgczonych przez spawanie.
Przy punkcie redukcyjno-pomiarowym zamontowana jest szafka zewnetrzna,
w ktorej nalezy umiesci¢ zawor szybkozamykajgcy MAG, bedgcy elementem
Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazu.

W przypadku przejscia przewodow gazowych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ zastosowane bedg przepusty przeciw-
pozarowe o0 wymagane] klasie odpornosci ogniowej przy uzyciu
certyfikowanych srodkéw ogniochronnych.

Kurek gtébwny instalacji gazowej usytuowany bedzie w szafce zewnetrzne;.
Miejsce lokalizacji kurka gtdbwnego gazu oznakowane wg PN.

Szczegotowe rozwigzania dot. instalacji gazowej bedg przedmiotem
odrebnego opracowania branzowego, uzgodnionego pod wzgledem ochrony
przeciw-pozarowej.

Instalacja ogrzewcza w budynku przewidziana jest jako instalacja wodna,
niskoparametrowa. Instalacja zasilana jest z kottowni opalanej gazem ziemnym
0 mocy cieplnej 80 kW (przy parametrach 50/30°C). Kottownia zlokalizowana
jest w pomieszczeniu na poziomie dachu budynku. Drzwi wejsciowe do
kottowni posiadajg od wewnatrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe,
otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem.

Ze wzgledu na nominalng moc ciepng zainstalowanego kotta wieksza niz 60
kW zastosowano urzagdzenie sygnalizacyjno—odcinajgce doptyw gazu. W
kottowni znajduje sie sygnalizator akustyczny przekazujgcy sygnat alarmowy
0 przekroczeniu stezenia wynoszgcego 10% dolnej granicy wybuchowosci
mieszaniny gazu z powietrzem. Po przekroczeniu dopuszczalnego stezenia
stanowigcego 30% DGW nastepuje odciecie doptywu gazu za pomocg gtowicy
szybkozamykajgcej zaworu.

Szczegotowe rozwigzania dot. kottowni gazowej zawarte bedg w odrebnym
opracowaniu branzowym uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciw-
pozarowej

W budynku krytej ptywalni przewiduje sie wykonanie instalacji wody cieptej,
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podgrzanej i cyrkulacji. Ciepta woda uzytkowa bedzie dostarczana
z pojemnosciowego zasobnika wody zlokalizowanego w wymiennikowni.
Instalacja zostanie wykonana jako rozdzielcza prowadzona pod stropem
w podtodze oraz w bruzdach sciennych.

Budynek krytej ptywalni wyposazony jest w instalacje wentylacji mechanicznej
Ze wzgledu na r6znorodnos¢ funkcji pomieszczen znajdujgcych sie w budynku
zastosowano kilka niezaleznych od siebie uktadow wentylacji mechanicznej
nawiewno—wywiewnej:

Uktad nr 1 - pomieszczenia szatni salki gimnastycznej

Uktad nr 2 - podbasenie

Uktad nr 3 - pomieszczenia odnowy biologicznej

Ukfad nr 4 - pomieszczenia szatni

Uktad nr 5 - hala basenu rekreacyjno-sportowego

Dla hali basenowej przewidziano dwa rodzaje nawiewu powietrza:
nawiewnikami szczelinowymi i kratkami. Wycigg powietrza z hal basenowych
przez kratki wentylacyjne.

Uktad nr 6 - pomieszczenia odnowy biologicznej (strefa SPA)
Uktad nr 7 - salka judo
Uktad nr 8 - powierzchnia komunikacyjna i widownia

Kazdy ukfad posiada niezalezng centrale wentylacyjng zlokalizowang na danej
kondygnacji Centrale wentylacyjne w zaleznosci od uktadu wyposazone sg
m.in. w urzgdzenia filtrujgce, nagrzewnice wodne, przeciwprgdowe wymienniki
ciepta, chtodnice wodna.

Wentylacja magazynu basenowego zapewniona jest przez kratke kontaktowg
ppoz. o klasie odpornosci ogniowej. Natomiast wentylacje dla pomieszczenia
hydroforu zapewnia kratka kontaktowa ppoz. o klasie EIS 120 odpornosci
ogniowej.

Przewody wentylacji mechanicznej (kanaly) wykonane z blachy. Przewody
elastyczne izolowane.

Dla przejs¢ przewodéw wentylacyjnych przechodzacych przez elementy
oddzielenia przewidziano przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EIS 60 Ilub EIS 120. W przypadku klap
przeciwpozarowych  montowanych poza przegrodg przeciwpozarowg
wykonana zostanie obudowa oktadzinami z piyt gipsowo—kartonowych o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej.

Przejscia przewodow =z tworzywa przez granice stref pozarowych
zabezpieczy¢ uniwersalnymi kotnierzami ognioochronnymi wg rozwigzania
systemowego.

W przewodach wentylacyjnych palne izolacje cieplne i akustyczne beda
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przejscia instalacji poprzez przepusty o s$rednicy wiekszej niz 0,04 m w
Scianach i stropach pomieszczen zamknietych zabezpieczone zostang
systemowo do klasy odpornosci ogniowej EI 60 przy uzyciu certyfikowanych
srodkow ogniochronnych, natomiast przejscia rur z tworzyw sztucznych
zabezpieczono kotnierzami lub opaskami ogniochronnymi wedtug rozwigzan
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systemowych.

Izolacje cieplne i akustyczne przewoddéw instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej

i grzewczej bedg wykonane w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

Dob6r urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzeh stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu:

Urzadzenie oddymiaj gce

W budynku ptywalni klatki schodowe srodkowa i boczna wyposazone zostang w
urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu oddymiajgce oparciu o klapy
oddymiajgce zamontowane w dachu oraz zapewnienie powietrza
uzupetniajgcego poprzez skrzydta drzwiowe wyjscia zewnetrznego. Klapy
oddymiajgce sterowane sg systemem wykrywania dymu za pomocg czujek
dymu. Oproécz czujek w klatkach schodowych zamontowane zostang przyciski
recznego uruchamiania systemu oddymiania.

Powierzchnia czynna oddymiania klatek schodowych $rodkowej i bocznej
powinna wynosi¢ 5% powierzchni rzutu danej klatki schodowej, jak ponizej:

- klatka schodowa $rodkowa o pow. 26,89 m? — 1,34 m?,
- klatka schodowa boczna o pow. 23,22 m? — 1,16 m?.

Do napowietrzania wykorzystane zostang skrzydta drzwiowe wyj$é
zewnetrznych. Wielkosci powierzchni otworéw napowietrzajgcych powinny
wynosi¢ 130% powierzchni geometrycznej klap oddymiajgcych zastosowanych
w danej klatce schodowej.

W klatce schodowej srodkowej przyjeto klape oddymiajgcg nie gorszg niz firmy
Mercor

o wymiarze 130x130 cm w $wietle otworu i powierzchni czynnej oddymiania
A, = 1,35m°,

Powierzchnia napowietrzania poprzez drzwi wyjéciowe wynosi 3,0 m? przy
wymaganej ok. 2,2 m?.

W klatce schodowej bocznej przyjeto klape oddymiajgcg nie gorszg niz firmy
Mercor

0 wymiarze 140x140 cm w sSwietle otworu i powierzchni czynnej oddymiania
Az = 1,20m?,

Powierzchnia napowietrzania poprzez drzwi wyjéciowe wynosi 3,0 m? przy
wymaganej ok. 2,55 m?.

Przewody i kable wraz zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania
i sterowania napedem klap dymowych i sitownikami urzgdzen
napowietrzajgcych zapewniajg ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru przez wymagany czas (do 30 min).

Szczegotowe rozwigzania dot. urzgdzen oddymiajgcych wraz z zapewnieniem
powietrza uzupetniajgcego zawarte bedg w projekcie oddymiania uzgodnionym
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa

Budynek ptywalni wyposazony zostanie w instalacje wodociggowg przeciw-
pozarowg zasilang z sieci wodociggowe] miejskiej poprzez wezet
wodomierzowy usytuowany w studzience. Utrzymywanie odpowiedniego
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ciSnienia w instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej odbywa sie poprzez
zestaw hydroforowy. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasila hydranty
wewnetrzne 25

na kondygnacjach: podbasenia, parteru oraz | pietra. Hydranty wewnetrzne
z wezem potsztywnym o dtugosci 30 mb usytuowane bedg w przejsciach i na
korytarzach na kazdej kondygnacji. Przewiduje sie zamontowanie szafek
hydrantowych typu kombi ze schowkiem na gasnice przenosne.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, uwzgledniaj%c jednoczesny pobér
wody z dwéch hydrantow, zapewnia wydajnos¢ 2 dm°/s przy odpowiednim
cisnieniu. Zasieg hydrantow 25 w poziomie obejmuje calg powierzchnie
chronionych pomieszczen (strefy pozarowe)).

Miejsca lokalizacji hydrantbw wewnetrznych oznakowane wg PN-EN SO
7010:2012E.

Na przewodzie wody do celéw technologiczno-bytowych zostanie zamontowany
zawor elektromagnetyczny normalnie zamkniety Kv = 40m3/h z cewkg 230V,
odcinajgcy doptyw wody do instalacji wodociggowej technologiczno-sanitarnej w
przypadku uruchomienia hydrantu wewnetrznego lub braku doptywu pradu.
Czujnik przeptywu zamontowany na instalacji wodociggowej ppoz. w momencie
zadziatania tej instalacji bedzie sterowat elektrozaworem.

W wydzielonym pozarowo pomieszczeniu 0.17 zlokalizowany jest zestaw
hydroforowy dobrany na parametry: Q=2dm®/s; H= 45 m H,O. Zasilanie pomp
zapewnione sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Szczegotowe rozwigzania dot. instalacji hydrantowej wewnetrznej zawarte beda
w projekcie branzy wodociggowej uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Budynek sportowo—rekreacyjny bedzie wyposazony w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne spetniajgce wymagania PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Na
klatkach schodowych oraz na korytarzach i przejsciach ewakuacyjnych
zastosowane bedg indywidualne oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, w
systemie zapewniajgcym nadzorowanie stanu opraw (z tzw. autotestem).
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego zasilana jest z niezaleznego obwodu z
rozdzielni elektrycznej. Oprawy posiadajg zrédio zasilania bateryjnego,
gwarantujgce dziatanie instalacji przez okres 1 godz. od zaniku oswietlenia
podstawowego. Osobne oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢
umieszczone nad kazdymi drzwiami wyjsciowymi zewnetrznymi na zewnatrz
obiektu.

Natezenie os$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 1 IX,
w rejonie urzgdzen przeciwpozarowych: hydrantow wewn. 25, urzgadzen
oddymiajgcych i przeciwpozarowych wytgcznikdéw prgdu w obudowie przycisku,
przyciskbw oddymiania — 5 Ix. Oprawy oswietleniowe muszg posiadac
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jbozefow.

Szczegbtowe rozwigzania dot. instalacji oswietlenia ewakuacyjnego zawarte
bedg w projekcie branzy elektrycznej, uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

Przeciwpo zarowy wyt acznik pr gdu
Na wyposazeniu budynku; zostato opisane w pkt. 10.
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XII.

XIIl.

Wyposazenie w gasnice:

Budynek pltywalni nalezy wyposazyé w sprzet gasniczy dostosowany do
gaszenia pozarow grupy A, B i C, np. w gasnice proszkowe w ilosci wynikajgcej
z obowigzujgcego normatywu. W Jedna jednostka sprzetu o masie $rodka
gasniczego 2 kg (lub 2 dm®) powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej w budynku, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL
l. Jedna jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego 2kg (lub 2 dm?®) powinna
przypada¢ na kazde 300m? powierzchni strefy pozarowej PM o0 gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Minimalna wymagana ilos¢ srodkéw gasniczych znajdujgca sie w gasnicach
przenosnych dla strefy ZL | wynosi 14 kg. Minimalna wymagana ilos$¢ srodkow
gasniczych znajdujgca sie w gasnicach przenosnych dla strefy PM wynosi 10
kg.

Sumaryczna ilos¢ srodkow gasniczych znajdujgca sie w gasnicach przenosnych
dla obiektu ptywalni wynosi 24 kg.

Szczegoly w tym zakresie zawarte zostang w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo—gasniczych:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku uzytecznoéci publicznej o powierzchni wewnetrznej pow. 1000 m?
wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm®/s. Wymagana ilosé wody do celéw przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru dla hali produkcyjnej, biorgc pod uwage
gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i powierzchnie strefy pozarowe;
1146 m?, wynosi 10 dm?/s.

Wode do celdéw przeciwpozarowych zapewnia miejska sie¢ wodociggowa
zasilajgca hydranty zewnetrzne DN 80. Najblizszy hydrant nadziemny znajduje
sie od strony potnocnej obiektu w odlegtosci mniejszej niz 75 m od hali
sportowej. Natomiast drugi hydrant usytuowany jest od strony zachodnigj
obiektu przy ulicy Swietojanskiej w odlegtosci nieprzekraczajgcej 150 m od
budynku Gimnazjum. Do wskazanych hydrantow zapewniony jest dojazd dla
pojazdow strazy pozarnej.

Miejsca usytuowania hydrantow oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

Drogi pozarowe.

Do budynku ptywalni doprowadzona jest droga pozarowa o0 utwardzonej
i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze
roku. Dojazd pozarowy zapewnia projektowana droga wewnetrzna o
nawierzchni z kostki betonowej przebiegajgca od ul. Swietojanskiej od strony
zachodniej

w kierunku terenu przylegtego do projektowanego budynku. Droga pozarowa
przebiega w odlegtosci 5-15m od obiektu od strony potudniowej ($ciany
frontowej budynku Gimnazjum), umozliwiajgc przejazd pojazdoéw strazy
pozarnej bez cofania.
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Droga pozarowa zostata zakonczona koncowym odcinkiem o diugosci 15m,
z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Szerokos¢ drogi
pozarowej wynosi 4m. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej
wynosi 11 m.

Zapewnione jest potgczenie z drogg pozarowg wyjscia z obiektu od strony
potnocnej utwardzonym dojsciem (chodnikiem) o szerokosci powyzej 1,5 m
i diugosci ok. 25 m. Droga pozarowa oznakowana zgodnie z PN-N-01256—
4:1997.

10. Zagadnienia BHP i san.-hig.

Przy wykonywaniu robo6t budowlano - montazowych nalezy kierowac sie
Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47 poz.401 z 2003r.)

Nalezy przestrzega¢ rowniez ogoélnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 169 poz.1650 z 2003r. z p6zn. zm.).

11. Uwagi ko ncowe.

UWAGA!

- W czasie robot nalezy $cisle przestrzega¢ aktualnie obowigzujgce normy i
przepisy p. poz i BHP, Zarzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu materiatow
Budowlanych z 2003r Dz. U. 47 poz.401.

- Montaz urzadzen i zastosowanych materialdbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjami wydanymi przez producenta.

- Do budowy nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce pozytywng opinie
Panstwowego zaktadu Higieny

— Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

— Ze wzgledu na charakter robot budowlanych nalezy przed przystgpieniem do
rob6t wykona¢ pomiary kontrolne.

- llekroé w projekcie pojawi si e nazwa producenta dotycz 3gca
zastosowanego materiatu lub urz gdzenia, itp. nale zy jg rozumie ¢ wytgcznie
jako propozycj e rozwigzania. W kazdym przypadku mo zna zastosowa ¢
material, urz gdzenia itp. innego producenta pod warunkiem posiada nia
parametrow nie gorszych od zawartych w dokumentacji

Przedstawione w dokumentacji projektowej wyroby bud owlane (urz gdzenia,
materiaty) nale zy traktowa ¢ jako przyktadowe ze wzgl edu na =zasady
wynikaj gce z Ustawy ,Prawo zaméwie n publicznych” (art. 29 i 30 Dz. U. 2010
nr 113, poz. 759). Oznacza to, ze Wykonawca mo ze zaproponowa ¢ inne
wyroby budowlane i innych producentéw ni  z okre $lono w projekcie, o ile
spetniaj @ one warunek rownowa znosci technicznej oraz zapewnione zostan g
rozwi gzania réwnowa zne co do osi gganej funkcjonalno s$ci catego uktadu
bedacego przedmiotem projektu.
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B - CZESC RYSUNKOWA

R.1 Rzut Fundamentéw Skala 1:100
R.2 Rzut Podbasenia Skala 1:100
R.3 Rzut hali basenowe] Skala 1:100
R.4 Rzut | Pietra Skala 1:100
A.1 Rzut Fundamentéw Skala 1:100
A.2 Rzut podbasenia Skala 1:100
A.3 Rzut hali basenowej Skala 1:100
A.4 Rzut | pietra Skala 1:100
A.5 Rzut dachu Skala 1:100
A.6 Przekréj A-A Skala 1:100
A.7 Przekréj B-B Skala 1:100
A.8 Przekroj C-C Skala 1:100
A.9 Przekréj D-D Skala 1:100
A.10 Przekréj E-E Skala 1:100
A.11 Przekréj F-F Skala 1:100
A.12 Przekr6j G-G Skala 1:100
A.13 Przekréj H-H Skala 1:100
A.14 Przekrgj I-I Skala 1:100
A.15 Elewacja Zachodnia Skala 1:100
A.16 Elewacja Potudniowa Skala 1:100
A.17 Elewacja P6inocna Skala 1:100

A.18 Zestawienie stolarki OKNA

A.19 Zestawienie stolarki OKNA

A.20 Zestawienie stolarki DRZW!I

A.21 Zestawienie stolarki DRZWI

A.22 Zestawienie stolarki DRZW!I

A.23 Zestawienie stolarki DRZWI

A.24 Zestawienie stolarki DRZW!I

A.25 Zestawienie stolarki DRZWI

A.26 Zestawienie stolarki DRZW!I

A.27 Zestawienie stolarki DRZW!I
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