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NR ZW1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

o Kod wedlug Wspolnego Stownika
ZJEZDZALNIA WODNA Zaméwien (CPV)

45212212-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
dostawy, montazu i odbioru zjezdzalni wodnej w krytej ptywalni przy Gimnazjum Publicznym nr 1
im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych na wstepie do czeséci p.t. , Wymagania ogéine”

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg warunkéw dostawy i montazu zjezdzalni
wodnej w krytej ptywalni — konstrukcjt wsporczej oraz slizgu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i defi-
nicjami podanymi w czesci pt ,Wymagania ogdine”

Podstawowe pojecia dia zjezdzalni wodnej to:

- Zjezdzalnia wodna — urzgdzenie bedace réwnig pochyta po ktorej zeslizguje sie uzytkownik pod
wptywem sity ciezkosci.
- Element startowy — integralna cze$¢ powierzchni Slizgowej, w ktorej znajduje sie wejscie na
Zjezdzalnie wtasciwa.
- Zjezdzalnia wlasciwa — strefa przewidziana do zjezdzania
- Sofa — integralna czes¢ powierzchni §lizgowej zanurzona w wodzie, na ktérej nastepuje
wyhamowanie osoby zjezdzajgce).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czesci pt ,Wymagania ogdine”
2.MATERIALY
2.1. Stal konstrukcyjna 8235 JR - na konstrukcje wsporcza, ocynkowana ogniowo.

2.2. Elementy $&lizgu wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego wykonanego z Zywic
poliestrowych zbrojonych matami z widkna szklanego. Od strony wewnetrznej elementy powinny
byé pokryte zelkotem a z zewnatrz zabezpieczone warstwa topkotu. Slizg powinien mieé przekrd;
okragly o $rednicy wewnetrznej 800 mm. Ma by¢ wykonany jako petna rura bez potaczen
podiuznych . Laminat poliestrowo-szklany musi posiada¢ atest PZH na kontakt z wodg pitna.

Elementy $&lizgu muszg spemia¢ wymagania wytrzymalo$ciowe oraz wymagania
bezpieczenstwa okreslone w normie PN-EN 1069-1.
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2.3. Materiaty uszczelniajace ztgcza i konserwujgce powierzchnie slizgu musza posiadaé stosowne
atesty do kontaktu z woda pitna i wodg basenowa,

2.4. Sruby faczace kotnierze poszczegdlnych elementéw klasy A4.

2.5. Sruby maijace kontakt z konstrukcja ocynkowana réwniez powinny by¢ ocynkowane.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do montazu zjezdzalni dysponowaé nastepujacym sprzetem:
- rusztowania warszawskie,
- elektronarzgdzia do montazu — wiertarki, zakretarki, polerki.
- harzedzia reczne — kiucze ptaskie, miotki gumowe itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce fransportu podano w czeéci p.t. ,\Wymagania ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci pt ,Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przystapienia do robét

Montaz zjezdZzalni nalezy wykonaé po wykonaniu stanu surowego zamknietego obiektu a przed
wykonaniem warstw posadzkowych na galerii oraz stropie wokét basenow.

Sposéb i czas montazu sofy hamownej nalezy ustali¢ z wykonawcag wyktadzin niecki
rekreacyjnej oraz wykonawca technologii wody basenowej

5.3. Wykonanie robot

Zjezdzalnie wodng nalezy wykonac wg projektu wykonawczego opracowanego przez firme
, architekciPL Jerzy Hnat”.

Nalezy w szczegdlnosci zachowaé nastepujgce parametry techniczne zjezdzalni:

miejsce i poziom startu,

miejsce i poziom ladowiska — sofy hamownej,

diugosc slizgu,

$rednice wewnetrzng slizgu,
kolorystyke $lizgu i konstrukeji podang w projekcie wykonawczym
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Dostawa producenta zjezdzalni powinna obejmowaé:

- stalowa ocynkowang konstrukcje wsporczag,

- §lizg zjezdzalni z elementem startowym i sofg,

- taczniki | materiaty do montazu,

- instrukcje uzytkowania i obstugi,

- piktogramy zgodne PN-EN 1069 — ¢z.2 Instrukcje

- wytyczne w zakresie miejsca dostarczenia wody basenowej do elementu startowego.



Przy wykonywaniu roboét nalezy przestrzegaé zasad podanych w normach i innych
dokumentach okreslonych w pkt. 10, a w szczegoinosci :

- PN-EN 1069 -1 Zjezdzalnie wodne. Cz.1. Wymagania bezpieczerstwa i metody badan.

- PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

-- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom III .
Wydawnictwo Arkady 1992, Opracowanie Instytut Techniki Budowlangj w Warszawie i Centralny
Osrodek Badawczo- Projektowy Konstrukeji Metalowych ,Mostostal”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci p.t . ,Wymagania ogélne”

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

W trakcie realizacji zjezdzalni nalezy przeprowadzié¢ nastepujace odbiory:

- odbiér pod wzgledem wymiaréw konstrukcji Zelbetowej stykajacej sie z konstrukcja zjezdzalni
i sofg hamowna,

- odbior elementow élizgu przed zamontowaniem — sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg
i badania wizualne,

- kontrola i odbior konstrukcji wsporczej,

- hadania wykonania ztgczy elementéw,

- probne $lizgi wykonane zgodnie z PN-EN 1068 Zjezdzalnie wodne. Cz.1.

Wyniki hadan i odbiory powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru a wyniki probnych slizgow udokumentowane osobnym protokdtem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci p.t. Wymagania ogoine”

7.2. Jednostka cbmiarowa
Jednostka obmiarowg dia zjezdzalni wodnej sa;
dla konstrukcji wsporczej — komplet wg zestawienia w projekcie
dla slizgu — komplet wg zestawienia w projekcie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podanc w czesci p.t. ,Wymagania ogdlne”

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot:~ na ztaczach elementéw dopuszcza sie roznicg
poziomoéw do 2mm z tym, ze nie powstaé uskok przeciwny do kierunku ruchu.

8.4. Odbidr robdt powinien byé przeprowadzony i udokumentowany zgodnie z PN-EN 1069 cz.1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci pt.  ,Wymagania ogoine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje zakres robét ujetych w pozycji podane]
w przedmiarze robot.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO-9000  Seria 9000 ~ 9004 normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i zarzgdzanie
systemami zapewnienia jakosci

PN-82/H-93216 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-062000  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 1069 Zjezdzalnie wodne. Cze$¢ 11 Czesé 2.

10.2. Inne dokumenty
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, w zakresie
nastepujacych tomow:

Tom |. - ,Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa, ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989 r.
Tom Il - Konstrukcje stalowe” Wydawnictwo Arkady 1992, Opracowanie Instytut Techniki

Budowlanej W Warszawie | Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy Konstrukcji
Metalowych ,Mostostal”

- Dokumenty przetargowe

- Umowa, warunki Konfraktu.

- Dokumentacja projektowa — projekt wykonawczy zjezdzalni .



