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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA TEMATU:

.Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w
Siemiatyczach"

1. WSTEP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00.00- Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach tematu
~Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego

Gilewskiego w Siemiatyczach"

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Roboty pomiarowe CPV 45111200-0

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby CPV 45112210-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne CPV45111200-0
Koryto wraz z profilowaniem i zgeszczeniem podtoza CPV 45233320-8

Warstwy odsgczajgce i odcinajgce CPV 45233000-9

Podbudowa z tlucznia kamiennego CPV 45233233

Roboty w zakresie chodnikéw — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej CPV45233222-1
Ogrodzenie CPV 45212140-9

Zielen 45112000-5

Roboty izolacyjne CPV 45320000-6

Dostawa i montaz wyposazenia CPV 45262100-2

Roboty ciesielskie CPV 45422000-1

Fundamenty CPV 45262210-0

. BUDYNEK KRYTEJ P+YWALNI
Roboty pomiarowe CPV 45111200-0
Fundamenty CPV 45262210-0
Konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45223500-1
Roboty murarskie CPV 45262520-2
Konstrukcje stalowe CPV 45223100-7
Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw i Scian fundamentowych CPV 45320000-6
Izolacje przeciwwilgociowe pod ptytkowe na $cianach i posadzkach CPV 45320000-6
Roboty izolacyjne CPV 45320000-6
Obrobki blacharskie CPV 45261213-0
Ocieplenie dachu CPV 45321000-3
Pokrycia dachowe CPV 45260000-7
Tynkowanie CPV 45324000-4
Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45421000-4
Slusarka CPV 45421110
Licowanie scian ptytkami CPV 45431200-9
Wyktadanie scian CPV 45431000-7
Wykonanie podiég CPV 45432130-4
Warstwy pod posadzkowe konstrukcyjne CPV 45262300-4
Warstwy pod posadzkowe izolacyjne CPV 45320000-6
Plytkowanie podtég CPV 45431100-8
Pokrywanie podtog CPV 45432130-4
Roboty malarskie CPV 45442100-8
Rusztowania CPV 45262100-2
Stupy i belki zelbetowe CPV 45223500-0
Piyty stropowe zelbetowe CPV 45223500-0
Zbrojenie konstrukcji CPV 45262310-7
Wykonanie konstrukcji dachowych CPV 45261100-5
Pokrycie dachu blachg stalowg i obrobki blacharskie CPV 45261213-0
Konstrukcja wsporcza, ocieplenie, panele elementéw oktadzinowych CPV 45321000-3
Dostawa i montaz wyposazenia CPV 45262100-2
Pokrycie dachu blachg i obrébki blacharskie CPV 45261213-0
Rynny i rury spustowe CPV 45261320-0
Kod CPV 45262300-4 Roboty betonowe
Roboty budowlane w zakresie budowy basenéw ptywackich CPV 45212212-5
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych CPV 45212200-8
Budowa infrastruktury sportéw wodnych Kod CPV : 45242100-6
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1.1.2. Roboty obejmuja:

Kompleksowg budowe krytej ptywalni zgodnie z projektem
P.B. + PW. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

P.B. + PW. ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
CZESC:

PROJEKT ARCHITEKTURY

PROJEKT KONSTRUKCJI

1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Jako czes$é dokumentdw przetargowych Specyfikacje Techniczne ( ST ) nalezy odczytywaé i rozumieé w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.2.
1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Wymagania ogoélne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z BUDYNKIEM KRYTEJ PLYWALNI
Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

01.01.01 ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0

02.01.01 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY CPV 45112210-0

03.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

cpv 41111200-0

04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

05.01.01 WARSTWY ODSACZAJACE ODCINAJACE

06.01.01 PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO

07.01.01 CHODNIK Z KOSTKI BERTONOWEJ KOD CPV 45233222-1

08.01.01 OGRODZENIE CPV 45212140-9

09.01.01 ZIELEN CPV 45112000-5

10.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111000-8

11.01.01 ROBOTY WYBURZENIOWE

12.01.01 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY

13.01.01 ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6

14.01.01 KOD CPV 45422000-1 - ROBOTY CIESIELSKIE

15.01.01 Kod CPV 45262310-7 - ZBROJENIE KONSTRUKCJI

16.01.01 Kod CPV 45262300-4 ROBOTY BETONOWE

17.01.01 ROBOTY ZBROJARSKIE

18.01.01 ROBOTY Z BETONU NIEKONSTRUKCYJNEGO

19.01.01 ROBOTY Z BETONU KONSTRUKCYJNEGO

20.01.01 KONSTRUKCJE STALOWE

21.01.01 ROBOTY MUROWE

22.01.01 ROBOTY BLACHARSKO DEKARSKIE

23.01.01 MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI BUDOWLANEJ CPV 45421000-4

24.01.01 ROBOTY WYKONCZENIOWE

25.01.01 DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA

26.01.01 OKRESLENIE PRZEPUSZCZALNOSCI POWIETRZNEJ BUDYNKU PRZY UZYCIU DRZWI
NAWIEWNYCH

27.10.01 MONTAZ SCIAN DZIALOWYCH
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1.3.2. Niezaleznie od postanowien Klauzuli Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy .inspektorem nadzoru,
wykonawca i projektantem.
1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.
1.4.3. Konstrukcja nawierzchni - ukltad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.4. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez inspektora zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.
1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
1.4.6. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na poditoze gruntowe i zapewniajgca dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.

b) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

1.4.7. Odpowiednia ( bliska ) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat toleranciji nie zostat okreslony- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.
1.4.8. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.9. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.10. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.12. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem robot.
1.4.13. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robo6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa ST i poleceniami inspektora nadzoru.
Budynek musi przej $€ prob e szczelno $ci, ktdra musi potwierdzi € szczelno $¢ budynku nie
wiekszg niz Nso,0,6h™%. Projekt nale zy rozpatrywa € tacznie z projektami budowlanymi. Nazwy
producentéw podane orientacyjnie w celu okre  $lenia parametréw technicznych, kolorystycznych oraz
jako $ci elementéw. Oferta przetargowa powinna zawiera ¢ potwierdzone dane techniczne
alternatywnych produktéw, tak aby ich ocena mogta s ie odby € przed udzieleniem przetargu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w klauzuli danych przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksiege obmiaru
robot oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Z.01 Zagospodarowanie Skala 1:500
Z.02 Zagospodarowanie terenu - nawierzchnie Skala 1:500
Z.03 Przekroje Nawierzchni Skala 1:20
Z.04 Detal ogrodzenia Skala 1:20
Z.05 Serwis zdjeciowy Skala 1:XX
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2. BUDYNEK KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ

Nr Nazwa Skala

R.1 Rzut Fundamentéw 1:100

R.2 Fragment Rzutu Parteru Istniejgcej Hali 1:100

R.3 Fragment Rzutu Pietra Istniejgcej Hali 1:100

R.4 Fragment Rzutu Dachu Istniejgcej Hali 1:100

Al Rzut Fundamentéw 1:100

A.2 Rzut podbasenia 1:100

A.3 Rzut hali basenowej 1:100

A.4 Przut | Pietra 1:100

A5 Rzut dachu 1:100

A.6 Przekréj A-A 1:100

A7 Przekréj B-B 1:100

A.8 Przekrgj C-C 1:100

A.9 Przekréj D-D 1:100

A.10 Przekrdj E-E 1:100

A1l Przekréj F-F 1:100

A.12 Przekréj G-G 1:100

A.13 Przekréj H-H 1:100

A.14 Przekrgj I-1 1:100

A.15 Elewacja Zachodnia 1:100

A.16 Elewacja Potudniowa 1:100

A.17 Elewacja Pétnocna 1:100

A.18 Zestawienie stolarki OKNA

A.19 Zestawienie stolarki OKNA

A.20 Zestawienie stolarki DRZWI

A.21 Zestawienie stolarki DRZWI

A.22 Zestawienie stolarki DRZWI

A.23 Zestawienie stolarki DRZWI

A.24 Zestawienie stolarki DRZWI

A.25 Zestawienie stolarki DRZWI

A.26 Zestawienie stolarki DRZWI

A.27 Zestawienie stolarki DRZWI

A.28 Dachy miedzy projektowanym a istniejgcym budynkiem 1:150, 1:100

A.29 Detal - attyki 1:50, 1:200, 1:100,
1:20

A.30 Detal - klapy oddymiajgce 1:20, 1:500

A.31 Detal - wlazy montazowe 1:50, 1:100, 1:25,
1:500

A.32 Elewacja Zach. podkonstrukcja 1:100

A.33 Elewacja Potudniowa podkonstrukcja 1:100

A.34 Elewacja péinocna podkonstrukcja 1:100

A.35 Elewacja wschodnia podkonstrukcja 1:100

A.36 Basen Plywacki Detal Przelewu - Montaz Tulei NPS 1:10

A.37 Detale Izolacji Basenéw 1:10

A.38 Detal Montazu Kotwy Lin Torowych 1:10

A.39 Detal Niszy Drabinki Wejsciowej do Basenu 1:10

A.40 Detal Basenu Rekreacyjnego Murek przy Zjezdzalni 1:10, 1:100

A4l Detal Laweczki do Masazu 1:10, 1:100

A.42 Detal Schodéw Basenu Rekreacyjnego 1:10

A.43 Detal Uszczelnienia Wanny Jacuzzi 1:10

A.44 Detale Plazy Basenowej 1:10

A.45 Detal Brodzika z Montazem Atrakcji 1:10

A.46 Przyktadowe Ksztattki Plytek Basenowych 1:20

A.47 Detal Schodéw w Hali Basenowej 1:50

A.48 Detal Gtéwnej Klatki Schodowe;j 1:50

A.49 Detal Technicznej Klatki Schodowej 1:50

A.50 Detal Klatki Schodowej 1:50

A51 Detal Klatki Schodowej w Podbaseniu 1:50

A.52 Detal - podkonstrukcja elewacji 1:25, 1:15, 1:100

A.53 Podbasenie Sufity podwieszane 1:100

A.54 Hala Basenowa Sufity podwieszane 1:100

A.55 | pietro Sufity podwieszane 1:100
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A.56 Podbasenie Sufity podwieszane - wysokosé 1:100
A.57 Hala Basenowa Sufity podwieszane - wysokosé 1:100
A.58 | pietro Sufity podwieszane - wysoko$¢ 1:100
A.59 Podbasenie Rzut Posadzek 1:50
A.60 Hala Basenowa Rzut Posadzek 1:50
A.61 | Pietro Rzut Posadzek 1:50
A.62 Aranzacja wnetrz - pomieszczenia podbasenia 1:50, 1:200
A.63 Aranzacja wnetrz - pomieszczenia podbasenia 1:50, 1:200
A.64 Aranzacja wnetrz - pomieszczenia podbasenia 1:50, 1:200
A.65 Aranzacja wnetrz - pomieszczenia hali basenowej 1:50, 1:200, 1:500
A.66 Aranzacja wnetrz - pomieszczenia hali basenowej 1:50, 1:500
A.67 Aranzacja wnetrz - pomieszczenia hali basenowej 1:50, 1:500
A.68 Aranzacja wnetrz - pomieszczenia hali basenowej 1:50, 1:100, 1:500
A.69 Aranzacja wnetrz - pomieszczenia | pietra 1:50, 1:200
A.70 Aranzacja wnetrz - pomieszczenia | pietro 1:50, 1:200
KONSTRUKCJA
SPIS
RYSUNKOW
Nr
Lp Nazwa rysunku Skala rysunku
SCHEMATY MONTAZOWE
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
! RZUT PODBASENIA CZ-2 1:100 KM-01
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
2 RZUT PODBASENIA CZ-1 1:100 KM-02
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
8 RZUT PARTERU 1:100 KM-03
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
4 RZUT | PIETRA 1:100 KM-04
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
5 RZUT Il PIETRA; RZUT DACHU 1:100 KM-05
RYSUNKI WYKONAWCZE
KONSTRUKCJA STALOWA
! DACHU NAD KOTEOWNIA 1:25/10 | Kw-01
SCIANY; ATTYKA .
2 NADPROZA ZELBETOWE - Il PIETRO 1:25 KW-02
3 BELKI ZELBETOWE | PIETRO 1:25 KW-03
4 SCIANY, NADPROZA ZELBETOWE | PIETRO 1:50 KW-04
5 SLUPY, RDZENIE ZELBETOWE | PIETRO 1:25 KW-05
6 STROP NAD | PIETRO - ZBROJENIE DOLNE 1:50/25 | KW-06
7 STROP NAD | PIETRO - ZBROJENIE GORNE 1:50/25 | KW-07
8 BELKI ZELBETOWE CZ-1 - PARTER 1:25 KW-08
9 BELKI ZELBETOWE CZ-2 - PARTER 1:25 KW-09
10 SCIANY, NADPROZA ZELBETOWE - PARTER 1:25 KW-10
11 StUPY, RDZENIE ZELBETOWE - PARTER 1:25 KW-11
12 STROP NAD PARTEREM - ZBROJENIE DOLNE 1:50/25 | KW-12
13 STROP NAD PARTEREM - ZBROJENIE GORNE 1:50/25 | KW-13
14 BELKI ZELBETOWE CZ-1 - PODBASENIE 1:25 KW-14
15 BELKI ZELBETOWE CZ-2 - PODBASENIE 1:25 KW-15
16 SCIANY ZELBETOWE - PODBASENIE 1:25 KW-16
17 NADPROZA ZELBETOWE - PODBASENIE 1:25 KW-17
18 SLUPY, RDZENIE ZELBETOWE - PODBASENIE 1:25 KW-18
19 STROPY W PODBASENIU 1:50/25 | KW-19
20 STROP NAD PODBASENIEM - ZBROJENIE DOLNE 1:50/25 | KW-20
21 STROP NAD PODBASENIEM - ZBROJENIE GORNE 1:50/25 | KwW-21
22 PLYTA FUNDAMENTOWA - RYSUNEK SZALUNKOWY 1:100/50 | KW-22
23 PLYTA FUNDAMENTOWA - ZBROJENIE DOLNE 1:50 KW-23
24 PLYTA FUNDAMENTOWA - ZBROJENIE GORNE 1:50 KW-24
25 PLYTA FUNDAMENTOWA - PRZEKROJE, DETALE 1:20 KW-25
26 KLATKA SCHODOWA -Poz. 2KL 1:50/25 | KW-26
27 KLATKA SCHODOWA -Poz. 3KL 1:50/25 | KW-27
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28 KLATKA SCHODOWA -Poz. 4KL 1:50/25 | KW-28
29 KLATKA SCHODOWA -Poz. 1KL 1:50/25 | KW-29
30 SCHODY; POCHYLNIA -P0z.ST1-1; Poz.5KL2-1 1:50/25 | KW-30
NIECKA BASENU PLYWACKIEGO .
31 - RYSUNEK SZALUNKOWY 1:50/20 | KW-31
32 NIECKA BASENU PLYWACKIEGO - BELKI 1:20 KW-32
33 NIECKA BASENU PLYWACKIEGO - StUPY 1:20 KW-33
NIECKA BASENU PLYWACKIEGO .
34 - PLYTA DENNA, SCIANY ZELBETOWE 1:50/20 | KW-34
NIECKA BASENU REKREACYJNEGO .
35 RYSUNEK SZALUNKOWY 120 KW-35
36 KONSTRUKCJA NIECKI BASENU REKREACYJNEGO 1:20/50 | KW-36
ZABUDOWA KANALOW .
37 PRZEKROJE, DETALE 1:10/20 | KW-37
PRZYKRYCIE OTWOROW MONTAZOWYCH _
38 SCHEMATY, DETALE 1:10/20/50 | KW-38
KONSTRUKCJA WYRZUTNI .
39 SCHEMATY, DETALE 1:50/10 | KW-39
SPIS
ZAEACZNIKOW
ZAE ACZNIK NR. 1 - PROJEKT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJ ACEJ
SALI DOJO
ZAt ACZNIK NR. 2 - PRZYKEADOWE OPRACOWANIE
TECHNOLOGII BETONU SZCZELNEGO WG NORMA-BUD
Uszczelnienie przerwy roboczej na potaczeniu ptyta / $ciana . K-001-
1:10
fundamentowa NOR
Uszczelnienie przerwy roboczej na potgczeniu ptyta / Sciana niecki .
basenu 1:10 001A-
NOR
- . o . K-002-
Uszczelnienie przerwy skurczowej zewnetrznych scian fundamentowych 1:10 NOR
K-
Uszczelnienie przerwy roboczej zewnetrznych $cian fundamentowych 1:10 002A-
NOR
- . . . . . K-003-
Uszczelnienie przerwy skurczowej / roboczej ptyty fundamentowej 1:10/1:20 NOR
Uszczelnienie przerwy roboczej w przegtebieniu 1:20 KN%OS
Uszczelnienie przerwy roboczej na potgczeniu $ciana fund./strop nad "- . K-005-
1" 1:10 NOR
Uszczelnienie otworéw po $ciggach szalunkowych w $cianach fund. . K-006-
DT 1:10
(niecki basenu) NOR
Rzut fundamentéw z elementami hydroizolacji bezpowlokowej 1:100/1:50 KN%DOF(Q)
Niecka basenu ptywackiego - rzut z elementami hydroizolacji . . K-200-
. 1:50/1:20
bezpowlokowej NOR
Niecka basenu rekreacyjnego - rzut z elementami hydroizolacji . K-300-
; 1:20
bezpowlokowej NOR

SPIS
ZESTAWIEN
1 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-01 Z-01
2 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-02 Z-02
3 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-03 Z-03
4 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-04 Z-04
5 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-05 Z-05
6 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-06 Z-06
7 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-07 Z-07
8 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-08 Z-08
9 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-09 Z-09
10 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-10 Z-10
11 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-11 Z-11
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12 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-12 Z-12
13 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-13 Z-13
14 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-14 Z-14
15 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-15 Z-15
16 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-16 Z-16
17 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-17 Z-17
18 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-18 Z-18
19 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-19 Z-19
20 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-20 Z-20
21 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-21 Z-21
23 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-23 do KW-25 Z-23
24 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-26 Z-26
25 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-27 Z-27
26 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-28 Z-28
27 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-29 Z-29
28 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-30 Z-30
29 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-32 Z-32
30 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-33 Z-33
31 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-34 Z-34
32 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-36 Z-36
33 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-37 Z-37
34 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-38 Z-38
35 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA RYSUNKU KW-39 Z-39

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i
przediozy je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno $¢ robét z dokumentacj g projektow gi ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci:
1) Specyfikacje Techniczne.
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich odkryciu
winien natychmiast powiadomié¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, i wptynie to
na niezadowalajgcg jako$¢ budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Przetargowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
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W czasie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: mozliwoécig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej utrzymujgc sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do rob6t muszag mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwo$é zanika
( np. materiaty pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wkasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z min wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637

9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA TEMATU:

.Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w
Siemiatyczach"

1.5.10. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Przetargowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby elementy budowy byly w zadawalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod, i w sposéb ciggty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny by¢ nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzoréw, winny tez uwzglednia¢é nowoczesne rozwigzania techniczne, odpowiadac
Polskim Normom, odnos$nym przepisom ich stosowania i wykorzystywania i byé stosowane zgodnie z
dokumentacjg. Gdziekolwiek w opisach i specyfikacjach jest mowa o okreslonych normah i przepisach, ktorym
majg odpowiada¢ materiaty, urzadzenia i prace wykonane lub poddawane prébom obowigzujg ostatnie wydania
odnosnych norm i przepiséw. Normy i przepisy krajowe pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Pracownie Projektowg architekciPL moga zosta¢ odniesione do innych miarodajnych normi
przepisbw zapewniajgcych réwng lub wyzszg jako$¢ niz normy i przepisy wymienione. ROznice miedzy
wymienionymi normami a proponowanymi normami zamiennymi muszg by¢ w petni opisane przez Wykonawce i
przedtozone do zatwierdzenia przez Pracownie Projektowg architekciPL na 30 dni przed terminem, w ktérym
Wykonawca zyczy sobie otrzyma¢ zgode na ich uzycie. W przypadku kiedy ustali sie, ze proponowane
odchylenia nie zapewniajg zasadniczo réwnorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje sie do materiatow
zastosowanych w dokumentacji. Wszelkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na
budowie winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji. Materialy zamienne wymagajg zatwierdzenia przez Pracownie Projektowg architekciPL i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.1. Zrodia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
przez Zamawiajgcego bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w Specyfikacji.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na whasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
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dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Winien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu winna zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu* do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom . Umowy na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang jesli wymagac bedzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentaciji projektowej | w ST, a takze w normach i "wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
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nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.! Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w
szczegOlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robot,
- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcje wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przeditozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym $lepym
kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

( 3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt 6.8.1.- 6.8.3 nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilni- prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane «na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar Rob6t bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym slepym kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora
nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koAcowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robaét.
Obmiar Robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich wykonywania przed ich
zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi kohcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbhidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdinego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje inspektor
nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Jakos$¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

8.4. Odbidr ko ricowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
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jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ .do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.5.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
przetargowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ko cowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kocowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego
robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.6. Odbiodr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
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9. PODSTAWA PEATNO SCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji $lepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST iw
dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig

- warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy ),

- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i

laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp. ), koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placu, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje z Wycenionym $lepym kosztorysem jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycjg kosztorysowa.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ BUDYNEK KRYTEJ PLYWALNI

01.01.01 ROBOTY POMIAROWE CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych ktére zostang wykonane w ramach
,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM P UBLICZNYM NR 1

IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIATYCZACH"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w p. 1.1. ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY
GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIA TYCZACH"

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy Sciezek oraz potozenia
obiektéw inzynierskich

1.4. Odtworzenie trasy i punktdw wysoko  s$ciowych

W zakres Robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi tras,

b) uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, zastabilizowanie
punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie
i ewentualne odtworzenie na biezgco do zakonczenia okresu gwarancyjnego.

1.5. Okre $lenia podstawowe

1.5.1.Punkty gtéwne trasy -
punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.5.2. Pozostate okre slenia
podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w CPV
45233120-6 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.6. Ogdllne wymagania dotycz agce Robot
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ,Wymagania ogdine”

2.MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotycz gce materialéw
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania og6ine”

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw osi trasy nalezy stosowac: pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym albo rury
metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra — dla punktéw zlokalizowanych na gruncie, gwozdzie z folig lub prety
stalowe — dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej. Pale drewniane powinny mie¢ $rednice od
0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane
$rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni
gwozdzie lub prety stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. "Swiadki" powinny mieé¢ diugo$é okoto
0,50 m i przekréj prostokatny.

Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy. Do wyznaczenia
przekrojéw poprzecznych mozna uzywac palikow drewnianych, rurek lub pretéw stalowych. Do stabilizacji
punktéw wysokosciowych — reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub zageszczenia),
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nalezy uzy¢ stupkéw betonowych. Do wykonania opiséw i o0znaczen punktdéw mozna uzywac farby
chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprécz biatego.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogolne"

3.2.Sprz et pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé¢ nastepujgcy
sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy $ciezki i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 TRANSPORT
4.1.0g06lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ,Wymagania ogolne”

4.2 Transport sprz etu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ,Wymagania ogoéine”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK [od 1 do 7].

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego ,Materiaty geodezyjne”
(zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania rob6t wymienionych w pkt.1.3. W oparciu o
materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Rob6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen

powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robot, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji Robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3.Wymagania dla prac pomiarowych

Wykonawca wykona roboty wymienione w ST z zachowaniem wymienionych nizej wymagan: punkty osi trasy
powinny by¢ zastabilizowane materiatami okreslonymi w pkt.2 i dodatkowo oznaczone palikami pomocniczymi (,,
Swiadkami), repery robocze powinny by¢ osadzone w gruncie lub zlokalizowane na elementach budowli w
sposéb wykluczajgcy osiadanie, punkty osnowy pomiarowej i repery powinny byé dowigzane dwukrotnym
pomiarem do punktéw poligonizacji panstwowej i reperéw panstwowych, tolerancja odtworzenia (wyznaczenia)
punktéw: dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 5cm, rzedne wysokosciowe punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola jako $ci prac pomiarowych
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Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ,Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0godlne zasady odbioru Rob6t

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ,Wymagania ogéine”.

8.2.Spos6b odbioru Robdt
Odbiér Robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow, dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych i protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0gdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania Robét obejmuje:

- wykonanie wytyczenia,

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- zakup i transport materiatéw potrzebnych do wytyczenia,

- zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- oznakowanie robdt wytyczeniowych w czasie ich wykonywania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30 Z p6zniejszymi zmianami).
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02.01.01 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY CPV 45112210-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z usuwaniem wierzchniej warstwy gleby

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1 ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY
GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIA TYCZACH"

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn 3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg rob6t zwigzanych z wykonaniem zwigzanych z usuwaniem
wierzchniej warstwy gleby dla zakresu robét zwigzanego z tematem ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI
SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGN ACEGO GILEWSKIEGO W
SIEMIATYCZACH"

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowaé

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT

4.1. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor
$rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu. Przewiduje sie
wykorzystanie zdjetego humusu na miejscu budowy do pokrycia istniejgcych i nowo projektowanych
powierzchni zewnetrznych nasypéw i zasypow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy wyréwnywaniu i
plantowaniu nasypow i zasypéw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé wykonane zgodnie z
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W
wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubo$é warstwy humusu, sgsiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubos¢
zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, lub wskazana
przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zatozono $rednig grubos¢ zdjecia warstwy
humusu w wysokosci 15 cm. Zdjety humus nalezy skladowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa
robd4t ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy na terenie budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
03.01.01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E | ROBOTY ZIEMNE cpv
41111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopow.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1 ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY
GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIA TYCZACH"

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1 ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY
GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIA TYCZACH"

2. MATERIALY (GRUNTY)
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze nawierzchni.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST cze$¢ ogdlna

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST cze$¢ ogdina

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w ST cze$¢ ogodlna

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp
nalezy odwiez¢ na odktad na miejsce wskazane przez Inzyniera.

W odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od urzadzeh podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociggi), Roboty
nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.

Wymiary wykopow powinny byé dostosowane do sposobu ich wykonywania, gtebokosci, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowe]j oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczenia $cian wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem sciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (np. przepust). Przestrzen ta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0,80 m. Materialy zastosowane do
wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczajgcej powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem. Wykopy
nalezy wykonywac¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w pkt. 5.2.6. Sposob
wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzonych Rob6t, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Strefa Minimalna wartos¢ Is dla:
korpusu

Autostrad i drég | innych drég
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ekspresowych
kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 1,00 0,97
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1. Jezeli
wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Dodatkowo mozna sprawdzi¢
nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia
E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
rob64t ziemnych.
5.4 Doktadnos¢ wykonania wykopow
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:
- wymiary wykopu w planie nie moga rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi-5cm, a
krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,
- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi-3 cm, -
pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,
- maksymalna gteboko$¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczaé¢ 10 cm przy pomiarze
tatg 3 m.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST warunki ogolne
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic¢ na:
a) sposoéb odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w 31
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST warunki ogélne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST warunki ogoélne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST warunki ogoine
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopdéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
1 oznakowanie robot,
01 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
11 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
[ profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
) zageszczenie powierzchni wykopu,
U przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
U rozplantowanie urobku na odktadzie,
U wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
0 rekultywacje terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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2 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7 Ustawa z dnia 7, lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

8 Rozporzadzenie- Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia podtoza w korycie.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach tematu ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ

PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W S| EMIATYCZACH"

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza budowanego placu zabaw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

- llo$¢ wykonanego profilowania i zageszczenia — zgodnie z projektem i przedmiarem robot.
1.4. Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi ST
DM. 01.01.01 -,Wymagania Ogélne".
1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:»
Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3], Pds - maksymalna gestos¢
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
normg BN-

1.4.2. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych okreslona
wg wzoru:
U =deo/ dio

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm],

dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami,

wytycznymi i okresleniami podanymi w ST DM. 00.00.00 - ,Wymagania Ogolne"

2. MATERIALY

- hie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Roboty nalezy wykonaé recznie z wykorzystaniem walca wibracyjnego do zageszczania dynamicznego.

|. Sprzet zageszczajgcy dynamiczny:

- ubijak szybko uderzajacy,

- walec wibracyjny,

- ptyta wibracyjna,

Il.  Sprzet uzupetniajgcy reczny.

4. TRANSPORT Nie wystepuije.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Profilowanie i zag eszczenie podio za.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ zgodnie
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub 11). Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-8931-12.

Wilgotno$é gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz

20% jej wartosci.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone poditoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do

uktadania podbudowy nalezy odczekaé¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu poditoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli

zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

5.2. Wymagania dotycz gce zageszczenia

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia (la) w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych:
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- gérna warstwa o grubosci 20 cm Is=1.03,
- na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych  1s=1.00. Jezeli warto$ci wskaznika
zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé
srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi
nadzoru.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podto  za
6.1.1. Zageszczenie podio za.
Do odbioru zageszczenia podioza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw
badah wskaznika zageszczenia, wraz z zawartosciami srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na
podstawie biezgcej kontroli zageszczenia.
Na podstawie zestawienia nalezy obliczyé procent wynikéw badan w granicach dopuszczalnych, tzn. gdy
wskaznik zageszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewentualnie okresli¢ potrgcenia za niewtasciwe
zageszczenie.
6.2. Cechy geometryczne.
6.2.1. Rowno $¢€.
Nieréwnos¢ profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekroczyé¢ 2 cm.
6.2.2. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 lub 2 metrowej faty i poziomicy we wszystkich punktach
gtéwnych. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg +5%.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [mz] wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych. Wykonawca zgtasza
Inzynierowi do odbioru zakonczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zageszczonego poditoza). Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli robét.
W przypadku usterek Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych, zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jako$¢ lub poleci powtdrzenie robdt wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacii.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za metr kwadratowy [m2] wykonanego koryta. Cena
jednostkowa wykonanego koryt; obejmuje:

- prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na nasyp,

- profilowanie dna koryta i poboczy,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:
1. PN-S-02201 - ,Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia".
2. PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.
3. BN-8931-02 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie plytg".
4. BN-8931-03 - ,Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych".
5. BN-8931-04 - ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg".
6. BN-8931-05 - ,,Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych".
7. BN-8931-12 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".
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05.01.01 WARSTWY ODSACZAJACE ODCINAJ ACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajacej | odcinajgce;.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1 ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY
GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIA TYCZACH"

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajace;j |
odcinajgcej dla zakresu rob6t zwigzanego z tematem ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-
REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO G| LEWSKIEGO W
SIEMIATYCZACH"
warstwa odsgczajgca i odcinajgca w ilosci zgodnej z projektami i przedmiarem robot.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:

- piaski,

- Zwir i mieszanka,

a odcinajgcych oprécz wyzej wymienionych:

- miat (kamienny)

«
2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci; okreslony zaleznoscia:
D,/d,<5
gdzie:
Dis - wymiar sita przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej das - wymiar sita
przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek

szczelnosci musi by € spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajgce;j.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=deo/dio>:5

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60 % kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcg

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 dla klasy | i Il. Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112.

2.3. Skfadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Sprz et do wykonania robot -
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Wykonawca przystepujagcy do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rébwniarek,

- walcéw statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych je przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Ruch srodkow transportowych po koronie budowlanej drogi powinien by¢ zorganizowany w sposéb
uniemozliwiajgcy powstawanie kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podto za
Przed wykonaniem warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz
wszelkie powierzchnie odpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych
rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do
osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtérne wyréwnanie i powtérne zageszczenie.

5.2. Rozktadanie kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
réwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubos¢ aby ostateczna grubos$é warstwy po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Warstwy powinny by¢ roztozone w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

5.3. Zageszczenie kruszywa
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno postepowaé stopniowo od dolnej do gornej krawedzi
warstwy. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajaca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1.00 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-8931-12. W przypadku gdy materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajgcg
uniemozliwia przeprowadzenia badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé
2,2.
Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej. Okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-06714-17. Wilgotnos$¢ przy zageszczaniu nie
powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie warstwy ods gczajgcej lub odcinaj agcej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia naprawy uszkodzonej warstwy
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych takich jak opady deszczu, $nieg i mréz. Koszty tych
napraw sg objete ceng jednostkowg 1 metra kwadratowego 4 warstwy.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przyst agpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
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wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru, w celu akceptacji materiatéw.

6.2. Badania w czasie robét.
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan kontrolnych w czasie rob6t przy budowie warstwy odcinajgcej z kruszyw
podano w tablicy 1.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
zageszczenia warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgce; i

odcinajgcej.
Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy

2 Rownos¢ podiuzng codm

3 ROwnos¢ poprzecznag 10 razy

4 Spadki poprzeczne 10 razy

5 Rzedne wysokosciowe na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie na jej krawedziach

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy: w 3 gunktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 4 m” Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2 m?

8 Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa w2 pugktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na6ém

6.2.2. Szeroko $¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5 cm.

6.2.3. ROwno $¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg zgodnie
z normg BN-8931-04. Nieréwnosci nie mogag przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Grubo $¢ warstwy
Grubosé warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po zageszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 4 m? warstwy.
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji Projektowej z tolerancjg+1 cm, -2 cm.
6.3. Zasady post epowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.2,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [mz], warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek dodatkowych wykonanych powierzchni nie wykazany w Dokumentacji Projektowej, z
wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru na pismie. Nadmierna grubos¢ lub
nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nadzoru, nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
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wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Ptatnos¢ za metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wbudowanego materiatu i wykonanej warstwy na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych, z
ewentualnymi potrgceniami za niewtasciwe cech geometryczne i zageszczenie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m? warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanych warstw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:
1. PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntow".

2. PN-B-06714/17 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci".
3. PN-B-11111 - ,Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka".
4. PN-B-11112 - ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych".
5. PN-B-11113 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
/
drogowych. Piasek".
6. PN - S - 02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7. BN-8931-02 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia".
8. BN-8931-04 - ,Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg".

- BN-8931-12 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637

29



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA TEMATU:

.Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w
Siemiatyczach"

06.01.01 PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z tlucznia kamiennego.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1 ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY
GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIA TYCZACH"

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy z
tlucznia kamiennego. Powierzchnia gérnej warstwy podbudowy z tlucznia kamiennego w ilosci zgodnej z
projektami i przedmiarem robét.

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023, sa:
- kruszywo tamane zwykle: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.2. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszyw, wedtug PN-B-11112:

- thuczen od 31,5 mm dl 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 okreslonymi dla:

- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy I1'i 1 - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co najmniej
2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Klasa Il Klasa lll

1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:

a) po petnej liczhie obrotéw, % ubytku masy, nie

wiecej niz:
- w thuczniu 35 50
- w klincu , 40 50

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie

wiecej niz: 30 35
2 Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wiecej

niz: 2,0 3,0

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 3,0 5,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych

3 Odpornos$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-067-19, %
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ubytku masy, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112,
% ubytku masy, nie wiecej niz:
- w klincu 30
- w tluczniu nie bada nie bada
sie sie
nie bada
sie
Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-11112
Podbudowa
Lp. Wiasciwosci jednowarstw |Podbudowa
owa lub pomocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-5
a) zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odstanych
na mokro, % m/m, nie wiecej niz:
- w thuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niz: - w thuczniu i klincu ¢) |75 15 15 65 25 20
zawartos$¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz: - w ttuczniu i klincu d) zawartosé
nadziana, % m/m, nie wiecej niz: - w tluczniu i klincu
2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12, % m/m, nie wiecej 0,2 0,3
niz: - w thuczniu i klincu
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m, nie wiecej niz: - 40 45
w thuczniu - klincu nie bada sie | nie bada sie
4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26: - |wzorcowa
w thuczniu i klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

2.3. Woda

woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociggu,
bez specjalnych wymagan.
3.SPRZET
3.1. Sprz et do wykonania robot
Przy mechanicznym wykonaniu robt Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym , sprawnym
technicznie sprzetem:
- walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
- przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzagdzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed

rozsegregowaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podto za
Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czasteczek
gruntu do warstwy podbudowy.
Podbudowa powinna byé wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
5.2. Wbudowywanie i zag eszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jego ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych, .Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy kruszywa nalezy przystapic¢ do jej zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno postepowac
stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy.
Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego niz 1.0
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug

normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptaciji.

6.2 Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiarow

LP. WyszczegO6lnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalne ilosci Maksymalna
badan na dziennej |powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy na jedno

badanie (m?)

12 3 |Uziarnienie kruszyw Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych w 2 600
kruszywie Zawartosc¢ ziaren nieforemnych w kruszywie

456 |Scieralno$é kruszywa Nasigkliwo$é kruszywa Odporno$é 6000
7 kruszywa na dziatanie mrozu Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych

i przy kazdej zmianie zrodta pobierania
materialéw

6.2.2. Badania wta $ciwo $ci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi nadzoru.
Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.2. powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robét i zawsze w przypadku
zmiany zrodta pobierania materiatéw oraz na polecenie Inspektora nadzoru.
6.3. Wymagania dotycz gce no $nosci i cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego

LP. WyszczegOlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos$¢ pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna W sposéb ciggly planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu

3 ROwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe €0 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
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6 Uksztattowanie osi w planie *' co 100 m
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej nizraz na »
2000 m?
8 Nos$nos¢ podbudowy Nie rzadziej niz raz na 3000 m*

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2. Szeroko $¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rowno $¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-8931-04.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczacé:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.3.4. Grubo $¢é podbudowy

Grubosci podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, - 2 cm.

7.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.

8.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9.

PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy ttuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 - ,Kruszywa mineralne.
obcych”

1. PN-B-06714-15 - ,Kruszywa mineralne.

2. PN-B-06714-16 - ,Kruszywa mineralne.

3. PN-B-06714-18 - ,Kruszywa mineralne.

4. PN-B-06714-19 - ,Kruszywa mineralne.
bezposrednig"

5. PN-B-06714-26 - ,Kruszywa mineralne.
organicznych"

6. PN-B-06714-42 - ,Kruszywa mineralne.
Angeles"

7

8.

9
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Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
Oznaczanie sktadu ziarnowego"

Oznaczanie ksztattu ziaren"
Oznaczanie nasigkliwosci".

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
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of

. Oznaczanie mrozoodpornosci metodag

. PN-B-11112 - ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych"
PN-S-96023 - ,Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego”
. BN-8931-02 - ,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg"

10. BN-8931-02 - ,Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg"
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07.01.01 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z brukowej kostki betonowej w ramach projektu: ,BUDOWA KRYTEJ
PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO
GILEWSKIEGO W SIEMIATYCZACH"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.
1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” .
1.5. Ogdllne wymagania dotycz ace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine”
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycz agce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne” .
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej wg Projektu Wykonawczego

Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm. Kostki o takiej
grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dhugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— nagrubosci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250

[2]:

a) pekniecia prébki brak

b) strata masy, %, nie wiecej niz 5

c¢) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej 4

niz
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2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek bruko wych
2.3.1. Cement

Do produkgciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
.32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkgcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwosc¢ i wiekszg
odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.
3.sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” .

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie skiada sie z woézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogolne” .

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST 04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢é mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa ods aczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajaca, to
jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST 05.01.01 ,Warstwy odsaczajgce i
odcinajgce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowy  ch

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypenié piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
6. kontrola jako $ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie poditoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta:
— oszerokoscido3m: =1 cm,
— o0 szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rowno $ci chodnika
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podiu znego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika ($ciezki rowerowej) z brukowej
kostki betonowej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odsaczajgcej,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwi gzane
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
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2.  PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

5.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
08. 01. 01 OGRODZENIE CPV 45212140-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zatozeniem i odbiorem robét zwigzanych z budowag ogrodzenia.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.1 ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY
GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIA TYCZACH"

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn 3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rob6t zwigzanych z zatozeniem i odbiorem rob6t zwigzanych
z zatozeniem i pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach. ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI
SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGN ACEGO GILEWSKIEGO W
SIEMIATYCZACH"

Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi.
2. Materialy

«  panele ogrodzeniowe ze stupkami

e beton.
3. Sprzet
e betoniarka,
«  koparka podsiebierna,
e spawarka.
4. Transport

Dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu.

5. Wykonanie robét

Wykonanie wykopow pod fundament ogrodzenie.

Wykonanie deskowania fundamentu i cokotu.

Wykonanie fundamentéw i cokotu -.

Wykonanie ogrodzenia z paneli metalowych.

6. Kontrola jako $ci robot

Jak w ST Warunki og6lne

7. Obmiar rob6t

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji
Inzyniera i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Odbi6r roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 mb ogrodzenia obejmuje:

¢ wykonanie wykopow pod fundamenty stupkoéw,

¢ wykonanie fundamentow,

e o0sadzenie stupkéw,

e montaz przeset ogrodzeniowych.

Zbiér norm i przepisow

Zgodnie z zestawieniami w:

. Roboty ziemne,

* Roboty betonowe,
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09.01.01 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zatozeniem i odbiorem robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim
i na skarpach, zasadzeniem krzewow i drzew oraz wycinkg drzew.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.1 ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY

GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIA TYCZACH"

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn 3.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rob6t zwigzanych z zatozeniem i odbiorem rob6t zwigzanych

z zalozeniem i pielegnacjg trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach. ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI
SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGN ACEGO GILEWSKIEGO W
SIEMIATYCZACH"

2. Materiaty
e nasiona traw,
e sadzonki wiciokrzewow
e nawolz mineralny,
e  ziemia urodzajna.
Sprzet
«  waly kolczatki oraz waly gtadkie do zaktadania trawnikow,
e kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow
e lopaty do wykopu dziur pod nasadzenia
e pily do wycinki drzew,
e koparki do karczowania korzeni.
3. Transport

Dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu.

4. Wykonanie rob6t

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie
urodzajng teren musi byé obnizony w stosunku do kraweznikéw o okoto 15 cm. Teren musi by¢ wyrownany i
splantowany, ziemia urodzajna rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana. Przed siewem nasion trawy ziemie watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg
lub zagrabi¢. Siew musi by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najzpézmej do potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim nasiona traw
W%siewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m“. Na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100
m°.

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

Po wysiewie nasion ziemia musi by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna
juz nie stosowaé watu gtadkiego

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

e pierwsze koszenie musi by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

e nastepne koszenia wykonaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$c¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw wykonaé z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjgé
pierwszg potowe pazdziernika),

e koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji musi sie odbywa¢ czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika.
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Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg na 1 ar w ciggu roku.
Kontrola jakosci robot
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
e 0czyszczeniaterenu z gruzu i zanieczyszczen,
e okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
«  prawidiowego uwalowania terenu,
e zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
e gestosci zasiewu nasion,
«  prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
e dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
«  prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
«  obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.
5. Obmiar rob6t
Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego trawnika.
Odbiér robot
Odbidr robét nastepuje po sprawdzeniu przez Inzyniera prawidtowosci wykonanych robot.
6. Podstawa pfatno Sci
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
¢ roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowo6z ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
*  zaktadanie trawnikow,
« pielegnacja trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
7. Zbiér norm i przepiséw
PN-G-98011 - Torf rolniczy
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10.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych ,ktére zostang wykonane w wyniku powadzonych rob6t dla zamierzenia

,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM P UBLICZNYM NR 1
IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIATYCZACH"

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu zakres i sposéb ich wykonywania winien by¢ zgodny z dokumentacijg
projektowg oraz opinig konstrukcyjna.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robé6t obj etych ST
Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét rozbiérkowych wynikajgcych z dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi

w ST-0.00"Wymagania ogolne” oraz z PN-ISO 7607-1 , Budownictwa .Terminy ogdéine”

PN-ISO 76-7-2 ,, Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotycz gce robot

1.5.1 Og6lne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-"Wymagania
ogolne”

1.5.2. Wymagania szczegotowe.

Odpady uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Elementy pochodzace z
rozbidrki nalezy na biezgco segregowac¢ w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce
pojemnikach na odpady , a nastepnie sukcesywnie wywozi¢ na najblizsze wysypisko smieci.

Materiaty niezelazne, nie podlegajgce przyjeciu na wysypisko odpadow nalezy przekaza¢ do zaktadu utylizaciji.

2. Materiaty
Materiaty do wbudowania nie wystepuja.

3. Sprzeti transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dostosowanego do rodzaju
wykonywanych prac rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe na wysokosciach nalezy prowadzi¢ z drabin i rusztowan statych posiadajgcych aktualne
atesty , spetniajgcych wymagania przepiséw bhp i zbudowanych zgodnie z wytycznymi montazowymi
producenta.

Materiaty z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciezaru
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przewozonych materiatéw.

4.Wykonanie robot

4.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podani w ST ,Wymagania ogélne

4.2. Wykonanie robét rozbiorkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz wszystkich elementéw budowlanych i wyposazenia wymienionych w

projekcie wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub wskazanych w dokumentacji kosztorysowej. Teren

prowadzenia robo6t rozbidrkowych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Przy prowadzeniu robot rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw PHB i ppoz. Przed

rozpoczeciem robot demontazowych nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem

wszystkie elementy budowlane nie podlegajace rozbidrce a pozostajgce w strefie wykonywanych prac.
Podczas prowadzenia robdt na elewacjach strefy niebezpieczne w ktérych istnieje mozliwo$é spadania

réznych przedmiotéw lub materiatéw , nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami. Strefa niebezpieczna musi

wynosi¢ minl1/10 wysokosci z ktérej mogg spadac¢ przedmioty i materialy z tym , ze zawsze nie mniej niz 6m.

Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci min2,4 m od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w

kierunku zrédta zagrozenia. Zakazane jest uzywanie daszkow jako rusztowan. Miejsce niebezpieczne nalezy

oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Gruz i odpady bedace wtasnoscig Wykonawcy winny zosta¢ usuniete z terenu robét w terminie i w sposéb nie

kolidujgcy z wykonywaniem innych robat.

5. Kontrola jako s$ci

Kontrola jakosci wykonanych robot rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét ,
wywozu gruzu i odpadéw z miejsca budowy oraz sprawdzeniu zakresu wykonanych rob6t z dokumentacja, ST i
ustaleniami z Zamawiajgcym oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

6.Jednostka obmiaru

Powierzchnia (m2) - pokrycia dachowego

obrébki blacharskie m2

dla drzwi i okien - szt. , rozbiérka elementow betonowych m3
rozbiérka $cian m3

7. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru podano w ST ,Wymagania ogoéine”
Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego w projekcie

8. Podstawa ptatno sci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa rob6t rozbiérkowych skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowe;.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w
umowie.

9.Przepisy zwi gzane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w sprawie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14,03.2000

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

( Dz.U.2000.26.313),
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11.01.01 ROBOTY WYBURZENIOWE
WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robo6t wyburzeniowych i
rozbiérkowych dla tematu ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY
GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIA TYCZACH"

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnos$ci majgce na celu wykonania robot
rozbiérkowych i wyburzeniowych przewidzianych jako prace przygotowawcze dla zadania

.BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM P UBLICZNYM NR 1
IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIATYCZACH"

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie rozbiérek
demontazu i wyburzen.

1.4. Ogd6lne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP oraz
poleceniami kierownictwa rob6t i nadzoru.

a). Przed przystapieniem do wykonania robdt rozbiérkowych nalezy:

- Zakonczyé wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczy¢ teren i miejsce robét przez oznakowanie
zgodnie z wymogami BHP.

- Zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiorki i poinformowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja, ST i poleceniami
NI.

- Wykonawca zapewni bezpieczenstwo pracy pracownikéw dokonujgcych prac wyburzeniowych i rozbiérkowych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

- Przepisy szczegdlne

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu

Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykorzystaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13 poz.93

1.5. Sprzet

Roboty rozbidrkowe bedg wykonywane mechanicznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz urzgdzen i
narzedzi recznych (mioty pneumatyczne, udarowe, tomy, kilofy, topaty) zaakceptowanego przez Kierownictwo
robét i NI.

1.6 Wykonanie robot

Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki ich wykonania , sposob zabezpieczenia miejsca rozbiorek demontazu i wyburzen oraz
usuwania i wywozu gruzu z terenu budowy.

1.7 Kontrola jako $ci robot
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Dokonana zostanie przez sprawdzenie kompletnosci wykonywanych robdt rozbiérkowych oraz sprawdzenia
ewentualnych zagrozen w miejscu rozbidrek.

1.8 Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robot rozbhiérkowych przy
okresleniu ilosci robot rozbiérkowych i z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez NI sprawdzonych w
naturze.

1.9 Odbiér robdt .

Podstawowym Elementem odbioru robot rozbiérkowych jest sprawdzenie w terenie poprzez ogledziny miejsca
rozbidrki oraz stwierdzenie zgodnosci rozbioérki z projektem organizacji robét. Roboty rozbiérkowe powinny by¢
odebrane przez NI. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym zgtoszeniu ich przez wykonawce.
Sprawdzeniu przez IN podlegaé¢ réwniez prace przygotowawcze do robot rozbiérkowych.

1.10 Podstawa ptatno $ci

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci okreslone w OST. Dla robét rozbiérkowych ktére zostaly wycenione
ryczattowo, podstawg ptatnosci jest Kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w ofercie
i umowie. Rozliczenia czesciowe mogg by¢ wykonywane jezeli przewidziane zostato to w umowie oraz po
okresleniu procentowego zaawansowania wykonanych robét. Wynagrodzenie ryczattowe wykonawcy bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci okreslone harmonogramem projektem rob6t. Ptatno$é nastepuje za roboty
zgodnie z wymaganiami po odebraniu przez NI.

1.11 wykonanie robét powinno by € zgodne z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki Dz.U. nr 75 poz.69 z 2002 r.

- Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbiérkowych Dz.U. nr 13 poz. 93.

- Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych wykonawcoéw lub firmy
budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z zachowaniem ogoélnych i branzowych przepisow
budowlanych. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne muszg posiadac aktualne uprawnienia bez
ograniczeh w swojej specjalnosci oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej. Dokumenty te powinny by¢ ztozone
przed rozpoczeciem robét do Nadzoru Inwestorskiego.

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportowymi o udzwigu do 5 ton, tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwem. Zatadunek gruzu przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

1.12 Przepisy zwi gzane

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywania rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych
Dz.U. nr 13 poz.93.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Cze$¢ | Roboty
ogodlnobudowlane ITB wyd. II.
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12.01.01 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t ziemnych
pod fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1. ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY

GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIA TYCZACH"

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentéw projektowanego budynku, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i przedmiarem robét. Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w obmiarze
rob6t. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. | - II).
1.4. Okre $lenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
Fundament konstrukcji - element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem - przekazujacy wszelkie obcigzenia z
konstrukcji na grunt.
Wskaznik zag eszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pa gruntu sztucznie
zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
Wilgotno §¢ optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktérej grunt ubijany
znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowg pas.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gltebokos$é jest mniejsza niz | m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.
Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw, zasypow oraz innych prac zwigzanych
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY.
Do zasypywania wykopOw nalezy uzyé grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak. ziemia roslinna, odpady materiatéw budowlanych itp.
Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktérych grunt rodzimy nie
spetnia wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
3. SPRZET.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie
powodujgcego naruszenie budowy podtoza ponad niezbedne minimum wymagane Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
a)odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),
b)transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
c)sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT.
Materiaty i sprzet mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora w
sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegdlnosci przestrzega¢ warunkow
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zapewnienia ochrony przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co mogtoby zmieni¢ w sposéb
niekontrolowany parametry gruntu.

Z tych samych wzgledéw materialy sktadowane na odktad nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczyc,
przestrzegajgc ponadto ich nie przemieszania w trakcie sktadowania.

Wyb6r $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosci $srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczes$niej zaakceptowane
na piSmie przez Zamawiajgcego.

5.2.3. Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia robot

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej
w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwac¢ i powiadomi¢ inwestora w
celu ustalenia odpowiednich sposobéw zabezpieczen.

Jezeli napotyka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty nadajgce sie do
dalszego uzytku, roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzor nad tymi
urzgdzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania,

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac i
powiadomi¢ inwestora oraz wtadze konserwatorskie.

5.2.4. Zabezpieczenia $cian wykopow.

Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca
rozwigzania, Wykonawca rozwigze spos6b zabezpieczenia wykopu we wlasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem.

5.2.5. Zasady prowadzenia robot

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé¢ wykopy przez ich
zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli, na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz gtebokos$é posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowac¢ srodki zabezpieczajgce
przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos$¢ w calym okresie prowadzenia robot,

a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki spos6b, aby grunty o ré6znym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob, uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Zamawiajgcego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Zamawiajgcy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w
poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.2.6. Postepowanie w przypadku przegt ebienia wykopdw.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidywanego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie -
doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna i wykona¢ grubszy podktad betonowy na koszt Wykonawcy.
5.2.7. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, Wykonawca powinien, o
ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w
calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwalg
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wad do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
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ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.9. Wymagania dotycz gce zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescié..

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg byé osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inwestorowi.

5.2.10. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie

ruch maszyn wykonujgcych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywa¢ sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2.11. Zasypki.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszcza¢ recznie lub
mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:

- 1,00 - dla gbrnej warstwy nasypu gr. 0,50m,
- 0,95 - dla warstwy do glebokosci | ,20m

- 0,90 - dla warstw ponizej |,20m.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialdw, zageszczenia warstwy nalezy okreslaé za pomocg
oznaczania wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02. Poréwnanie modutdw nalezy stosowac tylko dla gruntéw
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls, wg BN-77/8931-12.
Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej.

Jezeli jako kryterium oceny zag eszczenia stosuje si @ poréwnanie modutéw odksztalcenia, to warto  §¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcen ia, okre $lonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie
powinna by ¢ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzié grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.

Wilgotnos¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W wypadku, gdy wilgotnos¢
ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang

warstwe nalezy polewaé woda. Jezeli wilgotno$s¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed
zageszczaniem winien by¢ osuszony.

Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego powinny by¢ wyznaczone
laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac
orientacyjnie:

- dla piaskow i zwirdéw - 10%.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢ urzgdzenia

zageszczajgcego,

prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
5 2.12. Doktadno $¢ wykonania wykopow
Dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wieksze niz: 0,002 % -

dla spadkoéw terenu,
+ 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu,
15 cm- dla rzednych dna wykopu.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego warto$ci wyrazonej
tangensem kagta. Maksymalna gtebokosci nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajgce ze
sposobu umochienia powierzchni.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.
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Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdinymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbidr rob6t winny by¢
wykonane zgodnie z normami:
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
6.2. Warunki szczegdtowe.
Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na.
- odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
- zapewnienie pewnego osadzenia rozparé stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopéw,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét, doktadnos$é wykonania wykopow (usytuowanie i
wykonczenie).
Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowe;.
Prawidtowos$¢é zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika
Budowy.
Ocene wynikéw zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w
nastepujgcy sposob:
oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich warto$ci Is lub stosunku modutdéw odksztatcenia 14,
przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robét ziemnych,
zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli spetnione bedg warunki:
2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie
powinny odbiegaé¢ o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lp) od wartosci wymagane;j,
Is - Srednie nie mniej niz Is - wymagane,
lo- $rednie nie mniej niz lo- wymagane,
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami Specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegoblng uwage nalezy zwrécic na:
a)wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
b)wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.
6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6 ST powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Zgodno $¢ robét z Projektem i Specyfikacj g.
Roboty winny byé wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.
7.2. Odbiér rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace dane i
dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,
- dane geotechniczne, zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane roboty
fundamentowe lub ziemne,
- atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatéw budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentaciji.
7.2.2. Zakres
Odbidr roboét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- zgodnosci wykonania wykopéw i rob6t ziemnych z projektem,
- rzednych dna wykopu,
- grubosci poszczegolnych warstw zasypki,
- wskaznika zageszczenia gruntow.
7.3. Odbiér ko Acowy.
Odbiér koAcowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,
protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
8. PRZEPISY ZWIAZANE.
[I'1 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
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[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[4] BN-77/893 1 - 1 2 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
[LOJPN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

[I'1JPN-57/1 1-93433 - Stal weglowa walcowana. Grodziec. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. ITB Warszawa 1989r.

[12JBN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie piyta.

[I 3] Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Wydawnictwo ITB -
Warszawa 1988.

UWAGA

Szczegoétowe informacje o gruncie zostaty opracowane w Ekspertyzie geologicznej okreslajgcej warunki
gruntowo-wodne podtoza gruntowego. Zgodnie z tg ekspertyzg nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na wymiane
gruntu, sposéb prowadzenia rob6t oraz sposéb zabezpieczenia istniejgcych wykopow przed dostepem wody do
gruntu aby unikng¢ zmiany parametrow gruntu. Prace ziemne wykonaé zgodnie z zapisami branzowymi po
whnikliwej analizie ekspertyzy geologiczne;j.
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13.01.01 ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji w budynku.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.1 ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY
GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIA TYCZACH"

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robo6t zwigzanych z zatozeniem i odbiorem robét zwigzanych
z zwykonaniem izolacji dla tematu. ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY
GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIA TYCZACH"

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujgcych prac zwigzanych z izolacjami w budynku:

elzolacje przeciwwilgociowe w budynku

elzolacja parochronne

e|zolacje termiczne

elzolacje akustyczne

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.
SSTi

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1.Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie rob6t objetych SST powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach FTB, dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2.Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkiadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie oraz papy
z wkladkg aluminiowg

2.1.3.Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng
odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepnos¢, do sklejanych materiatow ,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4 Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane w sposob wskazany

w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.4. Materiaty do izolacji parochronnej

Papa paroizolacyjna z wktadkg aluminiowg majgca zastosowanie do izolacji konstrukcji dachowych.

sd: >=1500m

2.5. Materiaty do krycia dachu:

Papa podktadowa przyklejana do weiny

Papa wierzchnia termozgrzewalna

2.6. Materiaty do izolacji powietrznoszczelnej

Tasma uszczelniajgca nie gorsza niz CONTEGA FC zapewnia uzyskanie od strony wewnetrznej
powietrznoszczelnego styku pomiedzy murem a przylegajgcymi do niego innymi elementami budowlanymi:
oscieznicami okiennymi lub drzwiowymi albo tez krokwiami lub belkami stropowymi.

Osadzanie okien z wysokg niezawodnoscig wykonawstwa w sposéb zgodny z wymaganiami niemieckich
przepisOw instytutu RAL dot. jakosci oraz sposobu jej kontroli. Tasmy klejgce do klejenia warstw uszczelnienia
powietrznego charakteryzujg sie duzg poczatkowsg sitg klejenia. Bardzo duza koncowa wytrzymatosé potgczenia
uzyskiwana jest juz po krétkim czasie. Btonka klejowa sktada sie z akrylanu odpornego na starzenie i nie
zawierajgcego rozpuszczalnikdéw ani tez plastyfikatorow. W powigzaniu z duzg odpornoscig na dziatanie UV
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oraz temperatury gwarantuje to dtugg trwato$é potaczenia klejowego. Spoina klejowa wykazuje réwniez
wyjatkowo duzg wodoszczelnosé.

Sposéb stosowania i podtoza

Wszystkie tasmy klejgce mogg byé stosowane na gtadkich i suchych stabilnych podiozach, ktére pozbawione sg
kurzu oraz pozostatosci ttuszczow i silikonéw. Podtozami takimi mogg by¢ oktadziny kartonowe, folie PE, PA
oraz aluminiowe, drewno strugane, ptyty drewnopochodne, tworzywa sztuczne i metale. Podczas klejenia tasmy
muszg by¢ silnie dociskane np. za pomocg specjalnego watka. Wytrzymatosé potagczenia zalezy od sity docisku
podczas klejenia

Prace z wykorzystaniem tasm mogag by¢ prowadzone w temperaturze powyzej -10°C. Tasmy podczas
eksploatacji odporne sg na dziatanie temperatur w zakresie od -40°C do 90°C. Tasm klejgcych nie nalezy
stosowac¢ na powierzchniach zamarznietych. Powstajgca bowiem przy rozmarzaniu wilgo¢ tworzy wéwczas
warstwe rozdzielczg pomiedzy tasmg i podtozem.

Pasma izolacji parochronnej moga by¢ mocowane do gtadkich podiozy za pomoca dowolnej tasmy klejgce;.
Mogg by¢ tu zastosowane zaréwno jednostronne tasmy klejace, jak réwniez i dwustronna tasma DUPLEX

Przy mocowaniu do niezabezpieczonych elementéw metalowych, np. ze stali zwyktej, nalezy ze wzgledu na
zagrozenie korozjg stosowacé jedynie tasmy klejgce. Potgczenia pasm izolacji z :

- oknami i drzwiami

- ptatwiami struganymi

- przechodzacymi przez przegrode belkami struganym

Tasma nie gorsza niz CONTEGA FC umozliwia powietrznoszczelne wbudowanie okien i drzwi zgodnie z
zaleceniami niemieckiego instytutu RAL.

Tasma skiada sie z tatwo tgczgcej sie ze Swiezym tynkiem poliestrowej wtdkniny i umieszczonej wewnatrz folii.
Tasme nie gorszg niz CONTEGA FC nakleja sie na oscieznicach okiennych lub drzwiowych W rejonach narozy
tasme sklada sie tworzgc fatd. Dlugosé fatldu wynika z geometrii naroza oraz wymaganego zaktadu ewentualnie
tez z koniecznosci dopasowania tasmy do ksztattu elementu budowlanego.

Podczas tynkowania $ciany tasme nie gorszg niz CONTEGA FC osadza sie w $wiezo naniesionej warstwie
zaprawy tynkarskiej, mniej wiecej w potowie jej grubosci. Tynki majgce duzg zawartos¢ gipsu wykazujg
doskonatg przyczepnos¢ do wtokniny poliestrowej. W przypadku tynkéw zawierajgcych wapno lub cement
nalezy zastosowaé warstwe sczepng, np. zbrojong siatkg Taséme przed osadzaniem okna uktada sie wokot
oscieznicy okiennej. W narozach okna Konce tasmy nie gorszej niz CONTEGA FC skleja sie ze sobg w sposob
zapewniajacy nieprzepuszczalnos$¢ powietrza np. za pomoca tasmy nie gorszej niz DUPLEX W przypadku
uzupetniajgcego montazu podczas remontu tasme nie gorszg niz CONTEGA FC przykleja sie klejacym
paskiem do oscieznicy okiennej od strony wnetrza. W rejonach narozy nalezy réwniez zastosowac specjalng
technike skfadania, aby moc dobrze dopasowaé tasme do ksztattu ramy. Oba konce tasmy skleja sie ze sobg
tasmg nie gorszg niz pro clima DUPLEX w sposob zapewniajgcy szczelno$¢ powietrzna.

Powietrznoszczelne potgczenie rur oraz kabli przechodzacych przez warstwe nieprzepuszczajgcg powietrza
mozna osiggng¢ w szybki i zarazem ekonomiczny spos6b za pomoca kotnierzy powietrznoszczelnych
Kotnierze te wykonane sg z odpornego na starzenie, trwale elastycznego kauczuku EPDM i sg dostepne w
asortymencie przeznaczonym dla otwordéw o réznych srednicach od 6 do 120 mm. Kolejng zaletg kotnierzy jest
to, ze kabel czy tez rura po umieszczeniu w kotnierzu moze by¢ pézniej dowolnie przesuwana

Alternatywnie mozliwe jest uszczelnianie przejscia rur za pomocg tasmy nie gorszej niz TESCON No. 1.

Na miejsce klejenia nie powinno oddziatywaé¢ zadne obcigzenie rozciggajace. Dzieki krétkim odcinkom tasmy
klejacej uzyskuije sie potgczenie pozbawione naprezen wewnetrznych Din 18160 to norma niemiecka regululaca
potaczenia na stykach z kominami. Méwi ona, ze nie wolno tgczy¢ palnych materiatéw budowlanych
bezposrednio z kominem ze wzgledu na zagrozenie zapalenia sie sadzy w kominie. Obecnie, w przypadku
nowo wznoszonych kominéw pozar w ich wnetrzu jest wykluczony dzieki stosowaniu przewodéw dymowych z
wewnetrzng izolacjg cieplna. Z tego tez wzgledu pasma izolacji parochronnej mogg byc¢ z reguty potgczone
bezposrednio z kominem.

Kominy prefabrykowane z elementéw betonowych sg z natury powietrznoszczelne.

Natomiast kominy z pustakéw kanatowych (np. z keramzytobetonu) nie wykazujg tej cechy.

Konsekwencjg tego jest fakt, ze o ile pustaki nie sg otynkowane lecz tylko obtozone ptytami gipsowymi,
powstajg wéwczas nadzwyczaj duze nieszczelnosci, ktére wyraznie pogarszajg czestotliwos¢ wymian powietrza
w budynku. Wymagane jest wiec, aby w przypadku kominéw z pustakéw kanatowych przewidzie¢ ze wszystkich
stron przynajmniej cienkowarstwowg wyprawe tynkarskg. Jezeli komin stawia sie bezposrednio obok przylegtej
$ciany, to wéwczas nanoszenie warstwy zaprawy tynkarskiej konieczne jest juz przed uktadaniem
poszczegoélnych elementdw.

Potaczenie izolacji parochronnej z otynkowanym kominem wykonywane przy uzyciu kleju nie gorszego niz
ORCON F

Potaczenie izolacji parochronnej z gtadkg, nieporowatg i niekruszgcg sie powierzchnig komina
prefabrykowanego wykonywane przy uzyciu tasmy nie gorszej niz TESCON PROFIL

2.7. Materialy do izolacji termicznej
2.7.1. nie gorsza niz HARDROCK MAX

Dwugestosciowe plyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej. Stosowane jako niepalne ocieplenie:
stropodachéw niewentylowanych (dachéw ptaskich) bezposrednio pod powtokowe pokrycia dachowe,
stosowane w ukfadzie izolacji jednowarstwowym lub wielowarstwowym; zalecane do dachéw, ktérym
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postawiono specjalne wymagania (np.: codzienna konserwacja urzgdzen na dachu czy tez planowane
wprowadzanie obcigzen punktowych bezposrednio na termoizolacji od przyktadowo instalacji solarnych czy tez
kanatéw wentylacyjnych)

Informacje techniczne

Wiasciwosci Opis
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A D =0,040 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym  1,70-1,55 kN/m3

Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu
wzglednym dla ptyty

Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym dla warstwy wierzchniej ptyty
Nasigkliwosc wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu < 1,0 kg/m2
Nasigkliwosc wodg przy diugotrwatym zanurzeniu < 3,0 kg/m?
Sita sciskajgca pod obcigzeniem punktowym

270 kPa

= 90 kPA

dajgcym odksztatcenie 5 mm: 2800N
Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadie do > 10 kPa
powierzchni -
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonej temperaturze  _ 1o
DS(70,-) =L

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach
temperaturowych (70 oC) i wilgotnosciowych (90%) < 1 %

DS(70,90)
Klasa reakcji na ogien Al wyréb
MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70*-TR10-
Kod wyrobu PL(5)800-WS-WL(P)-MU1 *dla warstwy wierzchniej ptyty
CS(10)90
Polska Norma EN13162:2012+A1:2015

1390-CPR-0168/09/P; 1415-CPR-3-(C-7/2010); 1390-CPR-

Certyfkat Zgodnosci CE 102/08/P: 1390-CPR-0444/15/P

Klasyfikacja oghiowa REI 15/45 1984/12/R28NP
Klasyfikacja oghiowa REI 60 1984/13/R48NP
Atest higieniczny GUM/199/322/215/2016

2.7.2. nie gorsza niz ROCKFALL (SP)3% warstwa spadkowa na dachu

Piyty z dwukierunkowym spadkiem (ptyty kontrspadkowe). Przeznaczone sg do ksztattowania
dwukierunkowego spadku (kontrspadku) na dachu ptaskim o dowolnym nachyleniu.

Informacje techniczne

Drukuj

Wiasciwosci Opis
Wspo6itczynnik przewodzenia ciepta A D =0,040 W/mK
Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu > 70 kPa
wzglednym -

Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadie do > 15 kPa
powierzchni -

Nasigkliwos$¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu < 1,0 kg/m?2
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu < 3,0 kg/m2
Sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym
dajgcym odksztatcenie 5 mm

Klasa reakcji na ogieh Al wyréb

MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-

2650 N

Kod wyrobu PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
Polska Norma EN 13162:2012 + A1:2015
Certyfikat CE 1390-CPR-0444/16/P
Klasyfikacja ogniowa REI 15/45 1984/12/R28NP

Atest higieniczny GUM/199/322/215/2016
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2.7.3. nie gorsza niz samoprzylepna paroizolacja ROCKFOL SK 18234 I

OPIS PRODUKTU
NORMA
ZASTOSOWANIE

PARAMETRY
TECHNICZNE

Wydtuzenie

—wzdtuz

— w poprzek

Klasa reakcji na ogieh
SKEADOWANIE

TEMPERATURA
STOSOWANIA
APLIKACJA

Samoprzylepna folia paroizolacyjna o grubosci 0,6 mm

EN 13984:2013

Samoprzylepna paroizolacja dachéw ptaskich, wykonanych z blachy trapezowej, drewna i
materiatéw drewnopochodnych oraz betonu. Zbudowana z warstwy zbrojonego wiéknem
szklanym aluminium oraz samoprzylepnego butylu, zabezpieczonego tatwg do zdjecia przed
montazem folig LDPE. Odporna na stgpanie, rowniez na dachach z blachy trapezowe;.
Stosowana na dachach mocowanych mechanicznie i klejonych.

Paroprzepuszczalnos¢ — >1500 m

grubos¢ warstwy powietrza

réwnowazna dyfuzji pary wodnej

Sd
Wytrzymatosé na 2300 N/50 mm
rozcigganie min. 350 N/50 mm
—wzdtuz min. 500 N/50 mm
— w poprzek

min. 2,5%

min. 2,5%

E wyréb

Materiat nalezy przechowywag i transportowaé w pozycji poziomej. Niedopuszczalne jest
ustawianie palet z rolkami jedna na drugiej. Unika¢ bezposredniej ekspozycji na
promieniowanie stoneczne.

max. +80° C

Temperatura podtoza +5° C do +50° C.

Powierzchnia podtoza musi by¢ rowna, zwarta i odttuszczona, tj. wolna od smaréw i olejow.
Blachy trapezowe, sklejka, OSB oraz inne petne i gtadkie podtoza nie wymagaja
gruntowania. W przypadku betonu zalecane jest gruntowanie preparatem akrylowym w celu
przygotowania i poprawienia przyczepnosci podtoza.

Paroizolacja powinna by¢ przyklejona z zaktadem wzdtuznym i poprzecznym minimum 80
mm. Zaktad nalezy docisng¢. Na podktadach z blachy trapezowej paroizolacje uklada sie
wzdtuz fald blachy trapezowej. Wzdtuzne zaktady paroizolacji powinny by¢ podparte.

2.7.4. klej bitumiczny nie gorszy niz KB MONROCK

Wiasciwosci

Splywnos¢ w temperaturze 60 + 2°C, przy kacie

nachylenia 45°

Temperatura zaptonu wg Martena-Penske'go
Wytrzymatos$é na rozrywanie sitg prostopadtg do

powierzchni

Zdolnosé¢ klejenia papy do papy (wytrzymatos¢ na
rozcigganie potgczenia)

Polska Norma
Deklaracja zgodnosci

Sprawozdanie z Badan COBR
Klasyfikacja oghiowa REI 15/45

Zuzycie

Opis
Brak przesuniecia papy i wycieku kleju

nie mniej niz 31 stopni C

Nie mniej niz wytrzymatos$¢ na rozrywanie skalnej
wetiny ROCKWOOL

390 N

PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004
17a/2016 z dnia 2 lutego 2016 r.

Sprawozdanie z Badan COBR 252/08/583/E-1
1984/12/R28NP

nie mniej niz 0,75 kg/m2/1 warstwe

Pakowanie

wiadro stalowe o pojemnosci 18 kg

Przechowywanie

Opakowania nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach chronigcych przed wilgocig i nadmiernym
przegrzewaniem promieniami stonecznymi. Przechowywa¢ z dala od ognia.

Sposo6b stosowania

Klej nanosi¢ na wetne mineralng. Podtoze musi by¢ na trwate, réwne, wolne od zanieczyszczen. Klej nanosi¢
punktowo lub pasmami. W przypadku stosowania kleju w temperaturze ponizej +5 C, mozna zamkniete wiadra
podgrza¢ w kapieli wodnej, w temperaturze ok. 30°C dla uzyskania odpowiedniej jego konsystencji. Zgrzewanie
do wczesniej przyklejonej klejem papy rozpoczgé po 24 godzinach od naniesienia kleju. Jest to czas potrzebny
na odparowanie substancji lotnych. Catkowity czas wigzania jest zalezny od temperatury i wilgotnosci.

Uwagi
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Produkt do zastosowan na zewnagtrz budynku. Wyrdb zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przy pracy nalezy
przestrzegaé przepiséw BHP, nosi¢ odziez, okulary i rekawice ochronne. Wyréb stosowaé w miejscach
przewiewnych, z dala od ognia. Szczegdtowe informacje zawarte sg w Karcie Charakterystyki.

2.7.5. I1zolacja pod ptytg fundamentowa nie gorsza niz STYRODUR 5000CS parametry nie gorsze niz podaje

producent
Opis:

Wyjatkowo odporne na s$ciskanie piyty izolacyjne o gtadkiej powierzchni i profilowanych krawedziach do
stosowania przy najwyzszych wymaganiach w zakresie obcigzenia na $ciskanie.

Podstawowe zalecenia stosowania:

izolacja obwodowa podtdg, $cian i ptyt fundamentowych, izolacja poditdg, izolacja ptaskich stropodachéw

odwréconych
Wiecej
Inne mozliwe zastosowania oraz bardziej szczegétowe informacje mozna znalez¢ w prospekcie dane
techniczne
Dane techniczne
Wiasnosci jednl) ?;fgjz wg EN 5000 CS ||Norma
[Profil krawedzi - I |- I
|POWierzchnia | || ||g+adka ||
1265 x
Dlugo x szeroko mm 615
Przewodn. cieplna [W/(meK)] AD EN
Opo6r przewodz. ciepta [M2eK/W] RD 13164
Grubosé |60 mm II- |l0,035|[1,70]
|80 mm IE |l0,035|[2,30|
[100 mm IE ||0,035]2,85]
[120 mm IE ||0,035][3,40)
[160 mm2) |- |[0,035][4,55]
[200mm2) |- |[0,035|[5,70]
[240mm2) |- |[0,035][6,85]
Wytrzym. na $ciskanie lub naprez. sciskajgce przy EN
odkszt. 10 % kPa CS(10tY) 700 826
Dop. naprezenia Sciskajgce dla obcigzenia trwalego w EN
ciggu 50 lat i odksztatcenia kPa CC(2/1,5/50) 250 1606
DIBt
Wartos¢ znamionowa naprezenia sciskajacego pod Z-
g kPa - 355
ptytami fundamentowym 23.34-
1325
DIBt
Modut sprezystosci Diugotrwate || Z-
kPa E50 14.000 23.34-
1325
Stabilnos¢ wymiarowa o o EN
70° 90 2 % wilg. wzgl. % DS(70,90) =5% 1604
Odksztatcalnosc: o o EN
przy obcigz. 40 kPa; 70°C % DLT(2)5 =5% 1605
Liniowy wspotczynnik
rozszerzalnosci cieplnej
w kier. wzdtuznym - 0,08 DIN
w kier. poprzecznym mm/(meK) - 0,06 53752
EN
Wiasnosci ppoz Klasa Euro - E 13501-
1
Higroskopijnos¢ przy diugotrwatym zanurzeniu Vol.-% WL(T)0,7 <0,7 i\lOS?
Higroskopijnos¢ przy prébie dyfuzyjnej Vol.-% WD(V)3 <3 EQIOSS
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- . Oznacz. wg EN
Wiasnosci jednl) 13164 5000 CS (|Norma
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodne;j ) ) EN
(zalezny od gestosci) MU 150 - 100 12086
Higroskopijno$¢ po prébie zamrazania/rozmrazania Vol.-% FTCD <1 Eglo91
Graniczna temperatura stosowania °C - 75 EN
p 14706

1) N/mm2 = 1 MPa = 1.000 kPa
2) na zapytanie

2.7.6. izolacja scian nie gorsza niz ISOVER SUPERVENT PLUS A=0,031

Super-Vent Plus

Piyty z welny mineralnej szklanej z czarnym welonem szklanym

ZASTOSOWANIE - Izolacja cieplna fasad wentylowanych.

INNE ZASTOSOWANIA: Ocieplenie scian wykonanych w technologii szkieletu drewnianego lub stalowego.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU- Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych pokryta
jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym.

Doskonaly materiat termoizolacyjny, tatwy w obrébce i prosty w montazu. Plyta nie gorsza niz Super-Vent Plus
jest stosunkowo lekka i sprezysta, a zarazem wykazuje odpowiednig sztywnos¢ w przegrodach pionowych.
Warstwa welonu szklanego podnosi wtasciwosci hydrofobowe materiatu izolacyjnego oraz zapobiega
wywiewaniu powietrza z struktury wetny przez powietrze poruszajace sie w przestrzeni wentylacyjnej.
SKEADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane moga by¢ sktadowane na otwartych placach magazynowych. Raz
rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

AD= 0,031 W/mK

KLASYFIKACJA

Norma: PN-EN 13162:2013-05 (IDT. EN-13162:2012)

Kod wyrobu: - dla gr. 50-99mm: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AW0,95-AFr5

- dla gr. 100-180mm: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AW1,0-AFr5

Atest PZH nr: HK/B/1609/01/2010

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr Jednostka | Warto$¢ | Norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD W/mK 0,031 EN 12667
Wsp6itczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr | kPa s/m3 >5 EN 2953
Klasa reakcji na ogien - A2-s1,d0 | EN 13501-1
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach % <1 EN 12087
temperatury i wilgotnosci — DS(70,90)

Nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwalym zanurzeniu - WS | kg/m2 < EN 1609
Nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym czesciowym kg/m2 <3 EN 12087
zanurzeniu - WL(P)

Klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823
Deklarowany wspotczynnik pochtaniania dzwieku a w

dla produktu w grubosci 50-99mm - 0,95 EN ISO 11654
dla produktu w grubosci 100-180mm - 1,00 EN ISO 11654

2.7.7. nie gorsza niz PIR

PIR to zmodyfikowany poliizocyjanuratowej chemicznie poliuretan, ktory przy zachowaniu twardosci i
doskonatych wiasnosci termoizolacyjnych ma podwyzszong odpornos¢ ogniowg. Produkt ten, popularny w
Europie i na Swiecie z powodzeniem wypiera systemy termoizolacyjne oparte na wetnie mineralnej i styropianie.
Decydujg o tym najlepsze wtasciwosci termoizolacyjne w tej grupie materiatéw budowlanych, twardo$é¢, tatwosé
i szybko$¢ montazu, spetnienie wymagan przeciwpozarowych, a to wszystko przy ciezarze materiatu okoto 30
kg na metr szescienny. Plyta teromoizolacyjna PIR stanowi uzupetnienie systemu lekkiej obudowy z piyt
warstwowych i pozwala na kompletne ocieplenie budynkéw od podtogi po dach przy pomocy nowoczesnego,
trwatego, odpornego na gryzonie i substancje chemiczne materiatu jakim jest poliuretan.

Cechy fizyczne:

materiat sztywna pianka poliizocyjanuratowa (PIR)

Gestos¢ pozorna p=30kg/m2

Wspo6itczynnik przewodzenia ciepta Ad=0,023W/mK

Oktadzina ptyt: wiékno szklane lub oktadzina bitumiczna

Rodzaje frezéw: Pidro-Wpust, Schodek, Ptaski
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Wytrzymatosé na sciskanie przy 10% odksztatceniu = 6=120kPa

Klasyfikacja ze wzgledu na reakcje na ogien (sama plyta) E- samogasnacy - dla oktadziny z Wi6kna szklanego,
F dla oktadziny bitumicznej

nasigkliwos¢ objetosciowa <= 2,0%V

2.7.5. Materialy klejgce [do przyklejania ptyt styropianowych i wetny mineralnej ]. Wymagania stawiane
zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac zaprawy lub masy klejace dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto ptyty wetny
mineralnej powinny by¢é mocowane do podtoza kotkami kotwigcymi systemowymi w ilosci 4 szt na 1m2 o
izolacyjnosci termicznej nie powodujgce powstawania mostkow termicznych.

Zaprawa klejgca powinna stanowic¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wtragcen,
tatwy do wymieszania z woda.

Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury cieklg kompozycje, bez zbrylen i
grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej
cementu. Zaprawy klejgce i masy klejgce powinny odpowiadaé¢ nastepujgcym wymaganiom szczegotowym:
1)wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a)proszek do zarobienia woda;

b)ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c)ciekta masa do wymieszania z cementem;

2)konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;

3)przyczepnos¢ do welny mineralnej

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas kiejacych powinien by¢ podany czas
przydatnosci do uzycia.

Materiaty do izolacji akustycznych

2.6. Welna mineralna [gr.systemowa zalezna od profili Sciennego $cianek ]-jako izolacja akustyczna $cianek
dziatowych wykonanych w technologii lekkiego szkieletu metalowego

Atest higieniczny PZIL*B-1810/95

*Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000

«Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/410/99

«Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

«Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C

*Wspotczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10° < 0,034 W/mxK

2.7.8. Warstwa poslizgowa nie gorsza niz TrueTrade TDG 27SZ rozmiar 5/50/150mm

Podktadki poslizgowe pasmowo-punktowe nie gorsze niz Typ TrueTrade TDG 27 SZ. Pasmowe podktadki
poslizgowe pod piyty dachéw ptaskich lub plyty stropowe z centrycznym rozktadem obcigzenia.

Dzieki rdzeniowi elastomerowemu usytuowanemu na $rodku podktadki, zapewnione jest przenoszenie obcigzen
przy dopuszczalnych kgtach obrotu przenoszone przez srodkowg czes$¢ elementu nosnego. Zapobiega sie w
ten spos6b powstawaniu peknie¢ i rys w miejscach podpar¢, nadmiernym naprezeniom brzegowym, odpryskom
obrzezy i rysom wyboczeniowym w murach.

Wspétczynnik tarcia 0,05 do 0,10 przy 23°C.

obcigZenie

kat obrotu
——  Tworzywo piankowe
[
—— Dwuwarstwowa folia poslizgowa
*\ T Tworzywo piankowe
- . H"'\-\.
przesuniecie .

rdzen centrujacy

Grubos¢ rdzenia Szerokos$¢ rdzenia Dop. kat obrotu am F

t [mm] b [mm] [ %0] [ N/mm2] [ KN/m]
5 25 40 3 75

5 50 20 3 150

5 75 13 3 225

5 100 10 3 300

10 50 40 3 150

10 75 27 3 225
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[ 10 | 100 | 20 | 3 [ 300

Typowe szerokosci podkitadek (podane w mm): 115, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 365.
Inne szerokosci - na zyczenie.
2.7.9. Tasma dylatacyjna nie gorsza niz z Tricomeru True Trade FA 90/3/2

Tricomer jest kompozytem materialowym wysokiej jakos$¢, uplastycznionego PVC i kauczukéw nitrylowych PVC-
P/NBR. Polimer ten zostat opracowany przez laboratorium zaktadowe, przeszedt wiele ulepszen az do
spetnienia wymogéw DIN. Tricomer cechuje sie wysokg rozciggliwoscig przy zerwaniu, wyjgtkowg odpornoscia
na dziatanie czynnikéw chemicznych i odpornoscig na starzenie jak tez statg elastoplastycznoscig, co
upodabnia go do elastomeru.

Niektore witasnosci fizyczne

e iasnost Aprabala NE Bv
lechniczna
1 Wytrzymatosd na rozoigganie [N/imm’] 212 212
2 | Wydiuzenle przy zerwaniu [%] 2400 2400
P
P
3 | Twardose wo Shore'a A = BE+5 685
3
4 | Wylrzymatose na rozdzieranie [M/mm’ o 220 220
[
[
o Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu S 2400 2400
w niskich temp, -200C [%] <

& Zmiana wilasnoscl przy kontakeole z

biturnami [%]
- twardosc wg Shore'a A =10
wylrzymaloss na rozcigganie =20
- wydiuzenle wzgledne przy zerwaniu =20
WSOk wysok, | szerok. | grubosé | srperok oradile kolwigos
1 Ltk el catk ladrmy | dylatacii

Trlnumer : wiysok Tlads

DIN 18541 _ __ ;

a o ¢ k M

FA90/3/2 - | 95 | 35 | 30 | 55| 20 | 25 | 4

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywaé recznie przy zastosowaniu mieszadta i wiertarki udarowej, réznego typu
elektronarzedzi.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. 1zolacje przeciwwilgociowe i parochronne
4.1.1. Przygotowanie podkfadu.
a)Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia;
b)Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
.4.1.2. Gruntowanie podkfadu.
a)Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z foli lub papy;
b)asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows;
¢)Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%;
d)Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym, Zze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej;
e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
4.1.3. Izolacje z foli przewwilgociowej i papy oraz foli parochronnej [dotyczg minn. poziomej izolacji w
posadzkach ,konstrukcji dachu ].
a)lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych czesci obiektu przed wilgocig - powinny
sktadac sie z jednej(lub dwoch) warstwy , sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggly na catej
powierzchni; nalezy je wykonywaé¢ na wysuszonym podktadzie z emulsji asfaltowe;.
b)Do klejenia foli lub pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wyma
ganiom norm panstwowych;
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¢)Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegol
nymi warstwami izolacji powinno wynosié 1,0-1,5mm;
d)Szerokos¢ zaktaddw foli lub papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie niniejsza niz 10,0cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw foli lub papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.
e)izolacja parochronna do izolacji powierzchni —potaci dachowych-ochrona izolacji termicznej przed
przenikaniem wilgoci w stosowanych konstrukcjach. Wykonywaé zgodnie zgodnie z zaleceniem i
instrukcjg producenta.
4.2. 1zolacje termiczne
4.2.1. Izolacja przy zastosowaniu piyt styropianowych lub wetny mineralnej . Masa klejowo - szpachlowa
Do mocowania ptyt styropianowych lub plyt z wetny mineralnej do podtoza oraz do mocowan siatek z wiékna
szklanego do tych piyt stosowaé¢ nalezy uniwersalng mase klejowo - szpachlowg. Zaprawa stosowana jest w
tym przypadku do:
« przyklejania ptyt styropianowych lub wetny mineralnej;
Przygotowanie podtoza
Podtoze do przyklejania ptyt powinno byé odpowiednio silne, niepylagce, niepokryte farbami i nienattuszczone
Nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzieh wczesniej wyréwna¢ zaprawg wyréwnawczg. Zgodnie z
Instrukcjg ITB nr 334/% przed rozpoczeciem ocieplania $cian zewnetrznych budynku nalezy wykonaé probe
przyczepnosci ptyt styropianowych do podtoza. Proby winny by¢ wykonane na typowych odcinkach $cian
zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybdr miejsca do préby, przyklejanie prébki oraz odrywanie prébki musi odbywaé
sie w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te winny by¢ oswiadczone wpisem do dziennika budowy. Warstwy
izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazda
warstwe uktada¢ mijankowo [w cegietke]. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3cm. Podczas
docieplenia $cian fundamentowych styropianem [styrodurem] oraz posadzek i podtozy,nalezy pamieta¢ o
zastosowaniu odpowiednich mas klejgcych i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w okreslonym
systemie [docieplenie i izolacja] wynikajacym z projektu.
4.2.2. Izolacja przy zastosowaniu wetny mineralnej
Podczas docieplenia scianek systemowych kondygnacji nadziemnych weilng mineralng, nalezy pamietac¢ o
zastosowaniu folii polietylenowej, paroszczelnej (pomiedzy dociepleniem i ptytami gipsowo-kartonowymi)
Izolacja akustyczna z wetny mineralnej w budynku zasadniczego petni jednoczesnie funkcje izolacji termicznej.
Scislej, w celu wyeliminowania skutkéw mostkéw termicznych na styku strop-éciana zewnetrzna.
4.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub pap3g).
4.2.4. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5. KONTROLA JAKO SCI
5.1. Materialy izolacyjne
*Wymagana jako$¢é materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez za $wiadczenie
o0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réw norzednym dokumentem;
*Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;
+Odhiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
« Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiada jg
wymaganiom przedmiotowych norm;
Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
5.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest 1m2 powierzchni zaizolowanej tgcznie z robotami towarzyszgcymi.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Powierzchnie docieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci scian w
rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu do goérnej krawedzi warstwy docieplanej,tgcznie z
robotami
towarzyszacymi.
Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wieksze niz 1 m2.
Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza sie w metrach w rozliczeniu tgcznym
na 1m2 catkowitej powierzchni docieplanej
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbidr robét izolacyjnych  powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych..
a) Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
b)' dokumentacja techniczna;
c)dziennik budowy;
d)zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe;

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637

57



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA TEMATU:

.Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w
Siemiatyczach"

e)protokoty odbioru poszczegolnych etapéw rob6t zanikajgcych;

f)protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;

g)wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

7.2. Odbiér robét zwi gzanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace etapy robot ociepleniowych [w tym przypadku dotyczy to
docieplenia $cian zewnetrznych -jak w projekcie]

eprzygotowanie podtoza;

eprzyjmowanie piyt (klejenie piyt styropianowych);

ezabezpieczanie naroznikéw

swklejanie siatki

swykonaniem warstw zewnetrznych tynkowych

Odbidr winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologig wykonanie
robot. Po zakonczeniu rob6t powinien byé dokonany odbior ostateczny i podpisana przez wykonawce
gwarancja, Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalozenh technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB,
Warunki techniczne wykonania systeméw ociepleniowych, karty techniczne produktéw, inne wytyczne
producenta systemoéw itd.).

7.3. Roboty i/w podlegaj g zasadom odbioru robot zanikaj gcych.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje :

eczyszczenie podioza;

edostarczenie materiatlow;

ezagruntowanie podtoza;

utozenie warstw izolacyjnych.

IZOLACJE TERMICZNE

Pfaci sie za ustalong iJo$¢ m2 powierzchni docieplenia $cian, ktéra obejmuije :

eciecie ptyt styropianowych [wzglednie z wetny mineralnej],

eprzygotowanie masy klejgcej [do przyklejania piyt styropianowych]

eprzyklejenie masy klejgcej ptyt styropianowych oraz siatki, kotkbw montazowych;

ezatozenie ochron naroznikow wypuktych;

9. PRZEPISY ZWIAZANE

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

PN-B-24008:1997 stron 4 Masa uszczelniajgca

PN-B-27620:1998 w druku Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych t

PN-B-27621:1998 w druku Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

PN-90/B-04615stron8 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Poprawki 1BI13/93 p6z. 76 Zmiany 1 Bl 10/93 p6z. 65

PN-80/B-10240stton6 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
Zmiany 1 Bl 10-11/82 p6z. 86

PN-69/B-10260 strono Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997 stron 7 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 stron 5 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 stron 5 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005:1997stron6 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24620:1998 w druku Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 w druku Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-90/B-27604stron5 Papa smotowa na tekturze budowlanej

PN-89/B-27617 strono Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91

p6z. 60 Zmiany PN-B-27617/A1:1997 stron 1

PN-91/B-27618stron4 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego

PN-92/B-27619stron3 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe)

Zmiany 1 Bl 10/93 p6z. 65

IZOLACJE CIEPLNE

PN-EN 822:1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie dtugosci i szerokosci
IDTEN822.1994

PN-EN 824:1998 w druku Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokgtnosci

IDTEN 825:1994

PN-EN 826.1998 w druku Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy $ciskaniu
IDTEN 826:1996

PN-EN ISO 6946:1998 w druku Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

EDT EN I1SO 6946:1996; IDT I1SO 6946:1996

PN-89/B-04620 stron 2 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

PN-B-20130:1997 stron 8 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)
PN-75/B-23100stron3 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna
Poprawki 1B19/91 p6z. 60
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Zmiany 1BI11-12/84 p6z. 84

PN-70/B-23110stron2 Piyty z wetny mineralnej w oplocie siatki drucianej

Zmiany 1 Bil 1 -12/84 p6z. 84

PN-B-23116-.1997stron7

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralnej

PN-B-23118:1997 stron 3 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie.

Otuliny z welny mineralnej

PN-B-23119:1997stron6

Welon z widkien szklanych

AKUSTYKA BUDOWLANA - IZOLACJA PRZECIWDZWIEKOWA

PN-1SO 9053:1994 stron 10 Akustyka. Materialy do izolacji i adaptacji akustycznych. Okreslenie opornosci
przeptywu powietrza

IDT ISO 9053:1991

PN-87/B-02151.01 stron 3 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogélne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 stron 6 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 stron 13 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos$é akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania PN-61/B-02153stron7 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania
i odbioru rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu oktadziny ceramicznej niecki basenowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadku malych,
prostych robo6t i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwatos$¢ obiektu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza SST obejmuje cato$é niezbednych do wykonania robét dla zrealizowania zadania inwestycyjnego
przedstawione go w pkt. 1.1.

1.4. Podstawowe pojecia

Zgodnie z Ustawg ,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami

Uczestnik procesu budowlanego  — nalezy rozumie¢: a) inwestora, b) inspektora nadzoru inwestorskiego, c)
projektanta, d). kierownika budowy lub kierownika robot.

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie — nalezy rozumie¢ dziatalno$¢ zwigzang z koniecznoscig
fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych i
technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczegdélnosci dziatalno$¢ obejmujgca: a) projektowanie,
sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, b) kierowanie
budowg lub robotami budowlanymi, c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw, d) wykonywanie nadzory inwestorskiego, e€)
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, f) rzeczoznawstwo budowlane

Zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z pdzniejszymi zmianami pod pojeciem:

Wyréb budowlany - nalezy rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong
do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowg i majgca wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.
1. pkt. 1. ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane.

Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w
ktérych wyrdb jest stosowany.

Europejska aprobata techniczna - nalezy rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskie;j.
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Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego — nalezy rozumieé¢ norme krajowg przenoszgcg europejska
norme zharmonizowane z dyrektywg Wyroby Budowlane ustanowiong przez Europejskg Organizacje
Normalizacyjna (CEN) na podstawie mandatu udzielonego przez Komisje Europejskg, ktérej numer zostat
opublikowany w Dzienniku Rzeczpospolitej ,Monitor Polski”.

Krajowa deklaracja zgodno $ci — nalezy rozumieé oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wytaczng
odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normag wyrobu lub aprobatg techniczna.

Znak budowlany - nalezy rozumie¢ zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu lub aprobata techniczna.

Producent — nalezy rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng zajmujgca sie wytwarzaniem wyroboéw budowlanych
lub jej upowaznionego przedstawiciela.

Sprzedawca — nalezy rozumie¢ podmiot przekazujacy innemu podmiotowi wyréb budowlany wprowadzony do
obrotu, w celu jego dalszego przekazania badz zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oprocz przytoczonych powyzej poje¢ zdefiniowanych w ustawa Prawo Budowlane i zwigzanych z nig, pod
pojeciem:

Przedmiar robét - nalezy rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania ilosci robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegOtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Obmiar rob6t — nalezy rozumie¢ zestawienie wykonanych ilosci rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Ksiazka obmiarbw — jest to - akceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wsp6lny Stownik Zaméwie n - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamoéwien publicznych. Skilada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy

od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. Petny wykaz kodéw CPV jest dostepny pod

adresem internetowym http://www.przetargi.pl/zamowienia_publiczne_przetargi/kody_cpv/
Zarzadzajacy realizacj 3 umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa
budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.

Przekazana dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie, zawiera¢
opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzgdzong przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
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wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2. Materialy
2.1. Materialy — wymagania podstawowe nie gorsze niz:

nie gorsze ni z PCI FT Extra - elastyczna cementowa zaprawa klejgca do wszystkich oktadzin ceramicznych
Dane techniczne

Baza materialowa

sucha mieszanka spoiw cementowych, kruszyw
mineralnych i dodatkow

Sktadniki produkt jednosktadnikowy
Konsystencja plastyczna
Kolor szary

Sktadowanie w suchym miejscu, nie sktadowa¢ diugotrwale w

temperaturze powyzej +30 °C

Trwatos¢ sktadowania 12 miesiecy

Opakowanie wzmocniony worek papierowy 25 kg z wktadem
polietylenowym

Zuzycie/wydajnosc:* Zuzycie/m” Worek 25 kg wystarcza na ok.:

Paca zebata

6 mm 2,0kg 12,5 m?

8 mm 2,5kg 10,0 m?

10 mm 3,0 kg 8,3 m?

Temperatura aplikacji i podtoza +5°Cdo +25°C

llo$¢ wody zarobowej:

- na 1 kg suchej mieszanki ok. 0,371

- na worek 25 kg ok. 9,25 |

Czas dojrzewania ok. 3 minuty
Czas uzycia** ok. 3 godziny
Czasy utwardzania:**

- mozliwo$é wchodzenia po ok. 12 godzinach
- mozliwos¢ spoinowania po ok. 12 godzinach
- petne obcigzenie po ok. 3 dniach
Grubos¢ warstwy kleju 1do5mm

Czas otwarty klejenia ok. 30 minut
Odpornos¢ termiczna -30 °C do +80 °C
Splyw <0,5mm
Przyczepnos¢ poczatkowa >1,0 N/mm”
Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie >1,0 N/mm®
Przyczepnos$¢ po starzeniu termicznym >1,0 N/mm®
Przyczepnos¢ po cyklach zamrazania- >1,0 N/mm”
rozmrazania

Reakcja na ogien Al/Alq

* Na zuzycie PCI FT Extra wplywa wielko$¢ i struktura tylnej strony zastosowanej oktadziny oraz stopien
wyréwnania podtoza. W praktyce zuzycie moze wykazywaé odchylenie od podanych wartosci.

** Przy +23 °C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza. Wyzsza temperatura i nizsza wilgotnos¢ skracajg, nizsza
temperatura i wyzsza wilgotnos$¢ wydtuzajg podane czasy.

Zawiera cement. Mozliwe jest wystgpienie podraznien skory, ewentualnie poparzen sluzoéwki (np. oczu). Dziata
draznigco na drogi oddechowe. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu — nalezy unika¢ kontaktu z oczami oraz
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diugotrwatego kontaktu ze skdrg. Nie wdychaé pytu. Zanieczyszczone oczy przemyé natychmiast duzg iloscig
wody i zasiegng¢ porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast zdjgé calg zanieczyszczong
odziez i przemy¢ zanieczyszczong skore duzg iloscig wody z mydtem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne
oraz okulary lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie
lub niniejszg informacje o produkcie. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Dalsze informacje mozna znalez¢ w karcie charakterystycznej produktu.

nie gorsza ni z PCI Durapox NT plus - zywica epoksydowa do chemoodpornego klejenia i spoinowania
oktadzin ptytkowych

Dane techniczne

Baza materiatowa

zywica epoksydowa z miatkimi napetniaczami i pigmentami

Skitadniki

produkt dwusktadnikowy

Trwato$¢ skltadowania

15 miesiecy

Skfadowanie

w suchym miejscu, nie sktadowaé dtugotrwale w
temperaturze powyzej +30 °C

Opakowanie

puszka zespolona 4,0 kg (2,9 kg sktadnika bazowego + 1,1
kg utwardzacza)

Proporcje wagowe mieszania sktadnikow

sktadnik bazowy : utwardzacz = 100:38

Zuzycie:

ptytki 15 x 15 cm (szerokos¢ spoiny 5 mm,
gtebokos¢ spoiny 10 mm)

mozaika 5 x 5 cm (szerokos$¢ spoiny 3 mm,
gtebokos¢ spoiny 5 mm)

klinkier tupany (szerokos$¢ spoiny 8 mm,
gtebokos¢ spoiny 10 mm)

ok. 1600 g/m” i mm grubosci warstwy
ok. 1100 g/m?
ok. 1000 g/m?

ok. 1600 g/m?

Zuzycie:

ptytki 15 x 15 cm (szerokos¢ spoiny 5 mm,

4 kg PCI Durapox NT plus wystarcza na ok.:

2

gtebokos¢ spoiny 10 mm) 3,6m
= mozaika 5 x 5 cm (szerokos$¢ spoiny 3 mm,

g}gbpkos’é spoiny 5 mm) . 4.0 m2
= klinkier tupany (szerokos$¢ spoiny 8 mm, '

gtebokos¢ spoiny 10 mm) 25 m?
Temperatura aplikacji i podtoza +10°Cdo + 25 °C
Czas uzycia* ok. 45 minut
Czas otwarty klejenia* ok. 60 minut
Zdolnosé do emulgaciji, mozliwosé zmywania* ok. 60 minut

Czasy utwardzania*:
= wchodzenie mozliwe po

obcigzenie wodg i chemikaliami mozliwe po

ok. 16 godzinach

ok. 7 dniach
Odpornos¢ termiczna -20°Cdo +80°C
Grubos¢ warstwy kleju od 2 mm
Szerokos$¢ spoiny od 2 do 20 mm
Reakcja na ogien wg EN 13501 klasa E
Przyczepnos$¢ poczatkowa >2,0 MPa
Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie =>2,0 MPa
Wytrzymatosé na scinanie po szoku termicznym | = 2,0 MPa

* Przy +23 °C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza. Wyzsza temperatura i nizsza wilgotno$c skracajg, nizsza
temperatura i wyzsza wilgotnos$¢ wydtuzajg podane czasy.

Oba skiadniki produktu zawierajg substancje moggce wywotywaé podraznienia skéry, oczy i organéw
oddechowych. W trakcie pracy nalezy uzywac¢ odziezy ochronnej, rekawic i okularéw. Nie dopuszcza¢ dzieci do
kontaktu z produktem. W razie kontaktu ze skérg umy¢, uzywajgc duzej ilosci wody i mydta. W przypadku
kontaktu z oczami, przeptukaé¢ duzg iloscig wody i uda¢ sie natychmiast do lekarza. W razie potkniecia lub ztego
samopoczucia uda¢ sie do lekarza. Przedstawi¢ lekarzowi karte charakterystyki lub opakowanie produktu.
Dalsze informacje mozna znalez¢ w karcie charakterystycznej produktu.
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nie gorsza ni z PCI Silcofug E - uszczelniacz silikonowy do oktadzin ceramicznych i szklanych

Dane techniczne

Baza materialowa

kauczuk silikonowy, sieciujgcy na bazie kwasu octowego

Sktadniki produkt jednosktadnikowy
Gestosé ok. 1,0 g/cm®
Trwatos$¢ sktadowania 24 miesigce

Skfadowanie

w suchym miejscu, nie sktadowaé dtugotrwale w
temperaturze powyzej +30 °C

Opakowanie kartusz 310 ml z nakrecang dyszg (karton zbiorczy z 12
kartuszami)
Zuzycie:
wymiary spoin: - 10 x 10 mm ok. 100 ml/m
-5x5mm ok. 25 ml/m
Wydajnos¢ kartusza 310 ml
wymiary spoin: - 10 x 10 mm ok.3,1m
-5x5mm ok. 12,4 m
Szerokos$¢ spoiny do 30 mm

Temperatura aplikacji i podtoza

+5°C do +35°C

Przyczepnos¢ bez gruntowania do

szkta, ceramiki, emalii, poliestru, linoleum, zywicy
melaminowej, akrylu sanitarnego itp.

Przyczepnosc¢ z gruntowaniem

patrz karta techniczna gruntownikéw PCI Elastoprimer

Szybkos¢ utwardzania*

ok. 2 mm/dzien

Czas naskérkowania*

ok. 10 - 15 minut

Odpornos¢ termiczna

-40 °C do +165 °C, krétkotrwale réwniez powyzej

Dopuszczalne odksztatcenie

ok. 20% szerokosci spoiny

Twardos¢ (Shore A) ok. 25
Odpornos¢ na splywanie <3 mm
Wytrzymatosé plastyczna ok. 0,6 MPa
Skurcz objetosciowy ok. 6%
Reakcja na ogien wg PN-EN 13501 klasa E

* Przy +23 °C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza. WyzZsza temperatura i nizsza wilgotno$¢ skracajg, nizsza
temperatura i wyzsza wilgotno$¢ wydtuzajg podane czasy.

Zawiera kwas octowy. Nie dopusci¢, aby produkt dostat sie do oczu. Nieusieciowany silikon moze spowodowaé
podraznienia skory.
Dalsze informacje mozna znalez¢ w karcie charakterystycznej produktu.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonym w
dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyskaé jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyne niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robot i whlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu musi

zapewniaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej SST i
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wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu
Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wkasciwy zarzagd pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco usuwaé, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  Wykonanie robot

nie gorsza ni z PCI FT Extra - elastyczna cementowa zaprawa klejgca do wszystkich oktadzin ceramicznych

1. Przygotowanie zaprawy klejowej

Wila¢ do czystego naczynia odpowiednig ilos¢ wody zarobowej. Wsypa¢ zawartos¢ opakowania i wymieszac
odpowiednim mieszadiem (max. 400 obr./min.) do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek, plastycznej
zaprawy. Odczekaé ok. 3 minuty i powtérnie krotko wymieszac.

2. Wyklejanie oktadzin

Najpierw gtadka strong pacy rozetrze¢ na podiozu cienkg warstwe kontaktowg. Nastepnie odpowiednig pacg
zebatg nanies¢ (mozliwie w jednym kierunku) na swiezg warstwe kontaktowg zaprawe klejowg. Nanosi¢ tylko
tyle zaprawy, ile mozna obtozy¢ ptytkami w czasie otwartym klejenia. Opuszkiem palca kontrolowaé czas
naskérkowania zaprawy. Lekko posuwistym ruchem utozy¢ plytki na zaprawie klejowej, docisng¢ i ustawi¢ we
wiasciwym potozeniu.

nie gorsza ni z PCI Durapox NT plus - zywica epoksydowa do chemoodpornego klejenia i spoinowania
oktadzin ptytkowych

1. Przygotowanie zaprawy

Doda¢ caly utwardzacz do skladnika bazowego i przez min. 3 minuty intensywnie wymiesza¢ (najlepiej
spiralnym) mieszadiem zamontowanym w wiertarce wolnoobrotowej (max. 300 obr./min.) do uzyskania
jednorodnej plastycznej masy. Przetozyé cata mase do innego czystego naczynia i ponownie doktadnie
przemieszac.

2. Spoinowanie

2.1. Szlamowanie

Nanies¢ zaprawe na powierzchnie oktadziny. Packg gumowg do spoinowania wprowadzi¢ materiat w spoiny i
$ciggna¢ nadmiar diagonalnie do kierunku fug.

2.2. Wtlaczanie

Napetni¢ zaprawg pusty kartusz i umiesci¢ go wyciskarce. Nakreci¢ dysze i ucig¢ jg stosownie do szerokosci
spoin. Wycisng¢ zaprawe w spoiny. Zebra¢ nadmiar zaprawy szpatutkg z tworzywa sztucznego.

3. Zmywanie po spoinowaniu

Po ok. 10 - 45 minutach od spoinowania rozcienczy¢ pozostatosci spoiny na oktadzinie, wykonujgc okr ezne
ruchy twardg ggbkg nawilzong niewielkg iloscig wody o temperaturze zblizonej do temperatury ciata. Nie
stosowac¢ gorgcej wody! Nastepnie miekkg gabkg wiskozowg zebra¢ pozostatosci zywicy z oktadziny, czesto
przy tym pluczac gabke. Moment modelowania i powtdérnego zmycia okfadziny zalezy od warunkéw
klimatycznych otoczenia . W typowych warunkach (w temperaturze ok. +20 °C) mozna to wykonaé¢ po ok. 90
minutach od mieszania zaprawy. W tym celu nalezy uzyé powtérnie miekkiej ggbki wiskozowej i czesto jg
ptukaé. Po zmyciu kazdych 5 - 10 m? oktadziny nalezy zmieniaé wode. W celu utatwienia zmycia cienkiego filmu
zywicy, pozostajgcego na ptytkach przy koncu mycia, mozna doda¢ do wody kwasku cytrynowego (ok. 50 g/6 |
wody). Po wyschnieciu oktadziny zaleca sie jeszcze tego samego dnia doktadnie skontrolowac¢ czystos¢ i w
razie potrzeby powtdrzy¢ czynnos$¢ mycia. Po utwardzeniu sie zaprawy w spoinach, mozna jeszcze nastepnego
dnia usunagé ewentualne pozostate zacieki przy uzyciu roztworu $rodka powierzchniowo czynnego. Do likwidacji
intensywniejszych i zaschnietych zabrudzen nalezy uzyé¢ zelu PCI Spezial-Reiniger Epoxi.

nie gorsza ni z PCI Silcofug E - uszczelniacz silikonowy do oktadzin ceramicznych i szklanych

1. Przygotowanie podioza

Szeroko$¢ spoiny musi by¢ dobrana tak, aby wskutek przemieszczen/zmian diugosci sgsiednich elementéw
budowlanych nie zostata przekroczona catkowita odksztatcalnosé, wynoszaca 20% tej szerokosci. Przy
zalozonych szerokosciach spoin nalezy zachowac nizej podane gtebokosci:

Szerokosc¢ Glebokosé

do 10 mm min. 6 mm
10 mm 8-10 mm
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15 mm 8-12mm
20 mm 10 - 14 mm
25 mm 12 -18 mm

Wewnetrzne powierzchnie boczne spoiny lub powierzchnie sklejane muszg by¢ suche, zwarte oraz wolne od
pylu i zanieczyszczen, zwlaszcza smoly i bitumow. Tluszcze, smary i oleje nalezy usuwa¢ z podiozy
niechtonnych rozcienczalnikiem uniwersalnym. W glebsze spoiny nalezy wcisng¢ tepym narzedziem
polipropylenowy sznur dylatacyjny. Do wyciskania uszczelniacza z kartusza nadajg sie wszystkie dostepne w
handlu wyciskarki reczne i pneumatyczne.

2. Wyciskanie uszczelniacza

Odcig¢ prosto wierzchotek gwintowanej koncéwki, nakreci¢ dysze i ucig¢ jg po skosie odpowiednio do
szerokosci spoiny. Przyciskajgc do bokéw spoiny wttaczaé uszczelniacz w spoine. W potaczeniach kgtowych
spoina powinna mieé¢ przekrdj tréjkatny. Przed naskérkowaniem wygtadzi¢é uszczelniacz odpowiednim
narzedziem, zwilzonym wodnym roztworem mydta. Po kilkunastu minutach rozpocznie sie naskérkowanie
silikonu.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu PCI FT Extra obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiatu

3. Sprawdzenie czasu pracy materialem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

4. Zgodnos$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu PCI Durapox NT plus obejmuje:
Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
Zuzycie materiatu

Ocene wizualng stanu nawierzchni

Sprawdzenie czasu pracy materialem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

grODE

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu PCI Silcofug E obejmuje:
Sprawdzenie poditoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiatu

3. Ocene wizualng stanu nawierzchni

4. Grubos¢ powtoki/warstwy

=

7. Obmiar rob6t

Obmiar robét powinien okresla¢ faktycznych zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,ze warunki
umowy stanowig inaczej.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
prowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w
umowie.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzagdzenia te wymagajg badan legalizacyjnych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa w tym zakresie.

8. Odbidr robot
Zasady, etapy i procedury odbioru robét winny byé okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa
budowlanego.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.
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10. Przepisy zwigzane

11. Wstep

11.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania
i odbioru rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu izolacji zewnetrznych $cian przyziemia przy
zastosowaniu produktu nie gorszego niz PCl Pecimor 2K.

11.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Oorl)stepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych,
prostych robo6t i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wplywie na trwatos$¢ obiektu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

11.3.Zakres robot obj etych SST

Niniejsza SST obejmuje cato$é niezbednych do wykonania robét dla zrealizowania zadania inwestycyjnego
przedstawione go w pkt. 1.1.

11.4. Podstawowe poj ecia

Zgodnie z Ustawg ,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami pod pojeciem:

Zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z pézniejszymi zmianami pod pojeciem:

Wyréb budowlany - nalezy rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong
do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowg i majgca wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.
1. pkt. 1. ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane.

Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w
ktérych wyrdb jest stosowany.

Europejska aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskie;j.

Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego — nalezy rozumieé¢ norme krajowag przenoszgcg europejska
norme zharmonizowane z dyrektywg Wyroby Budowlane ustanowiong przez Europejskg Organizacje
Normalizacyjna (CEN) na podstawie mandatu udzielonego przez Komisje Europejska, ktérej numer zostat
opublikowany w Dzienniku Rzeczpospolitej ,Monitor Polski”.

Krajowa deklaracja zgodno $ci — nalezy rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wytaczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu lub aprobatg techniczna.

Znak budowlany - nalezy rozumieé zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu lub aprobata techniczng.

Producent — nalezy rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng zajmujgcg sie wytwarzaniem wyrobow budowlanych
lub jej upowaznionego przedstawiciela.

Sprzedawca - nalezy rozumie¢ podmiot przekazujgcy innemu podmiotowi wyréb budowlany wprowadzony do
obrotu, w celu jego dalszego przekazania badz zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oprocz przytoczonych powyzej poje¢ zdefiniowanych w ustawa Prawo Budowlane i zwigzanych z nig, pod
pojeciem:

Wspdlny Stownik Zamoéwie n - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robo6t budowlanych, stworzonych
na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. Petny wykaz kodéw CPV jest dostepny pod
adresem internetowym http://www.przetargi.pl/zamowienia_publiczne_przetargi/kody_cpv/
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Zarzadzajacy realizacj 9 umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

11.5.0go6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa
budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.

Przekazana dokumentacja projektowa ma spetia¢ wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie, zawiera¢
opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzgdzong przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialtéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i maja wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

12. Materiaty nie gorsze ni z

nie gorsze ni z PCI Pecimor 2K - bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnetrznych $cian piwnic i
fundamentow

Dane techniczne

Baza materiatowa

- komponent ptynny Emulsja polimerowo-bitumiczna z wypetnieniem
polistyrenowym
- komponent proszkowy Sucha mieszanka na bazie cementu
Komponenty Produkt dwusktadnikowy
Konsystencja Pasta
Opakowanie 30 | — komplet
Przechowywanie min. 9 miesiecy; w suchym miejscu, chroni¢ przed mrozem, nie
skladowac diugotrwale w temperaturze powyzej +30 °C
Zuzycie Zuzycie wynosi ok. 1,0 I/m?i mm grubosci warstwy mokrej. Grubos¢ warstwy nie
moze by¢ wieksza niz 0 50% podanych wartosci.
Obcigzenie Grubosé mokrej Grubosé suchej Zuzycie Wydajnosé
warstwy warstwy (opakowanie)
Wilgoé gruntowa. ok. 4 mm >3 mm ok. 4 I/m? ok. 7,5 m?
Woda nie ok 4 mm =3 mm ok. 4 1/m* ok.7,5m°
wywierajgca
cisnienia.
Woda pod ci$nieniem | ok. 5 mm z4 mm ok. 5 I/m”* ok. 6 m*

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637

67



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA TEMATU:

.Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w
Siemiatyczach"

(do 3 m stupa wody)

2z 2z
Izolacja obwodowa - - ok. 2,5 I/m ok.12m

Temperatura obrébki (powietrze, podtoze, material) +5°Cdo+30°C

Wiasciwosci podioza Suche do matowo wilgotnego

Proporcje mieszania
- komponent ptynny 3 czesci wagowe
- komponent proszkowy 1 cze$¢ wagowa

Czas mieszania min. 3 minuty

Inotec: INOMAT M8;
Wagner: PC 3;
b&m: BMP 6;

PFT: Swing M

Zalecane urzadzenia do natrysku

Czas uzycia* ok. 60 do 90 minut

Czas twardnienia* dla warstwy mokrej o grubosci 5 mm

- odpornos¢ na deszcz po ok. 4 godzinach

- catkowite wyschniecie po ok. 2 dniach

- mozliwos¢ obcigzenia woda po ok. 2 dniach
Odporno$¢ na temperature (po utwardzeniu) od -20 °C do +80 °C

* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza. WyZzsza temperatura i nizsza wilgotno$c¢
skracajg, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotno$c wydtuzajg podane czasy.

Komponent ptynny

Nie dopuszcza¢ do zaschniecia produktu na skérze. Zaschniety produkt mozna usung¢ za pomoca $rodkéw
zawierajacych olej lub ttuszcz, jak np. olej lub tluszcz jadalny. Podczas aplikacji natryskowej stosowaé¢ okulary
ochronne. W razie kontaktu z oczami doktadnie przeptukaé¢ wodg. Jezeli podraznienie oczu nie ustapi w ciggu
kilku minut, zasiegng¢ porady lekarza okulisty. Nie wdycha¢ mgty rozpryskowej — korzysta¢ z maski filtracyjnej.
Komponent proszkowy

Zawiera cement. Mozliwe jest wystgpienie podraznien skory, ewentualnie poparzen sluzoéwki (np. oczu). Dziata
draznigco na drogi oddechowe. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu — nalezy unika¢ kontaktu z oczami oraz
diugotrwatego kontaktu ze skérg. Nie wdychaé pylu. Zanieczyszczone oczy przemyé natychmiast duzg iloscig
wody i zasiegng¢ porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast zdjgé calg zanieczyszczong
odziez i przemy¢ zanieczyszczong skore duzg iloscig wody z mydtem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne
oraz okulary lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie
lub niniejsza informacje o produkcie. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Dalsze informacje mozna znalez¢ w karcie charakterystycznej produktu.

nie gorsze ni z PCI Barraseal CS - mineralna zaprawa uszczelniajgca do powierzchniowego uszczelniania
budowili i ich elementow

Dane techniczne

Baza materiatowa Mieszanka specjalnych cementéw z wypetniaczami mineralnymi i
polimerami o wlasciwosciach uszczelniajacych

Komponenty Produkt jednosktadnikowy

Konsystencja Sypka

Kolor Jasnoszary / bialy

Gestosé nasypowa ok. 2,0 kg/dm?®

Uziarnienie max. 0,5 mm

Sktadowanie min. 6 miesiecy, w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchym i
chtodnym miejscu
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Opakowanie 25 kg — worek papierowy z wktadkg PE

Minimalna grubos$¢ warstw i zuzycie

Zastosowanie: Minimalna grubos¢ warstwy

- wilgo¢ gruntowa 2,0 mm

- woda nie wywierajgca cisnienia 2,5 mm

- woda pod cisnieniem / zbiorniki 3,5 mm

wody o gtebokosci <15 m

Zastosowanie: Zuzycie swiezej zaprawy/suchej Wydajnos¢ (worek 25 kg):
masy

- wilgoé gruntowa ok. 4/3,2 kg/m? 7.8 m?

- woda nie wywierajaca cisnienia ok. 5/4,0 kg/m? 6,2 m?

- woda pod ci$nieniem / zbiorniki ok. 7/5,6 kg/m? 4,5 m?

wody o gtebokosci <15 m

Temperatura obrébki +5 °C do +25 °C (temperatura podioza i otoczenia)

llo$¢ wody zarobowej na worek / 1 kg suchej zaprawy

- aplikacja paca / natryskowa 4,5-4,75 | lub 180-190 ml/1 kg suchej zaprawy
- aplikacja pedzlem 5,0-5,25 | lub 200-210 ml/1 kg suchej zaprawy
Czas uzycia* ok. 90 minut

Mozliwos¢ obcigzenia*:

- lekki ruch pieszy ok. 1-2 dni

- woda ok. 4-5 dni

- zasypanie wykopu ok. 4-5 dni

- kolejne warstwy (np. oktadzina ok. 3 dni
ceramiczna)

- jastrych na warstwie oddzielajgcej ok. 3 dni
Odpornos¢ na temperature -30 °C do +80 °C
Przepuszczalno$¢ pary wodnej S¢g<5m
Absorpcja kapilarna i w<0,1kg-m?%h°°

przepuszczalnos¢ wody

Przyczepnos¢ przy odrywaniu >2,0 MPa

* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza. WyZzsza temperatura i nizsza wilgotno$¢
skracajg, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotno$c wydtuzajg podane czasy.

Zawiera cement. Mozliwe jest wystgpienie podraznien skory, ewentualnie poparzen $luzéwki (np. oczu). Dziata
draznigco na drogi oddechowe. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu — nalezy unika¢ kontaktu z oczami oraz
diugotrwatego kontaktu ze skdrg. Nie wdychaé pytu. Zanieczyszczone oczy przemyé natychmiast duzg iloscig
wody i zasiegng¢ porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast zdjgé calg zanieczyszczong
odziez i przemy¢ zanieczyszczong skore duzg iloscig wody z mydtem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne
oraz okulary lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie
lub niniejsza informacje o produkcie. Chroni¢ przed dziec¢mi.

Dalsze informacje mozna znalezé w karcie charakterystycznej produktu.

nie gorsze ni z PCI Pecimor F - bitumiczny preparat gruntujgcy do zewnetrznych $cian piwnic i fundamentéw

Dane techniczne

Baza materiatowa Wysoce skoncentrowana, bezrozpuszczalnikowa emulsja
bitumiczna
Komponenty Produkt jednosktadnikowy
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Gestosé ok. 1,0 kg/dm?®

Konsystencja Plynna - pastowata

Kolor Ciemnobrunatny

Sktadowanie min. 12 miesiecy, w suchym miejscu, chroni¢ przed mrozem, nie

sktadowa¢ dtugotrwale w temperaturze powyzej +30 °C

Opakowanie 33 | — pojemnik z tworzywa sztucznego
12 | — pojemnik z tworzywa sztucznego
5 | — pojemnik z tworzywa sztucznego

Zuzycie
- Srodek gruntujgcy
- przy rozcienczeniu 1:5 ok. 50 ml/m?
- przy rozcienczeniu 1:1 ok. 150 ml/m?
- hierozciehczony ok. 250-300 ml/m?
- Powtoka ochronna/uszczelniajgca ok. 0,5 I/m? przy dwukrotnym natozeniu
Grubosé warstwy suchej (przy ok. 260 pum (ilo$¢ naktadana: ok. 0,5 I/m2)

dwukrotnym natozeniu bez
rozcienczania)

Temperatura obrébki +5 °C do +25 °C (temperatura podioza)

Stan podioza suche do matowo wilgotnego

Proporcje mieszania (jako srodek
gruntujacy)

- pod PCI Pecimor® 2K 1 czes¢ PCI Pecimor® F + 5 czesci wody
- pod PCI Pecithene® przy
temperaturze podioza

-od +10 °C do +25 °C 1 czesé PCI-Pecimor® F + 1 czes¢ wody
-od +5°Cdo +10 °C PCI Pecimor® F nierozcienczony
Czas uzycia otwarty

Czas wysychania*:

- naktadanie drugiej warstwy po ok. 1 godzinie

- odpornos¢ na deszcz po ok. 2 godzinach
- catkowite utwardzenie po ok. 1 dniu
Odpornos$¢ na temperature -20 °C do +80 °C

* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza. WyZzsza temperatura i nizsza wilgotno$¢
skracajg, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotno$c wydtuzajg podane czasy.

Nie dopuszczaé do zaschniecia produktu na skérze. Zaschniety produkt mozna usungé za pomocag $rodkow
zawierajacych olej lub ttuszcz, jak np. olej lub tluszcz jadalny. Podczas aplikacji natryskowej stosowaé¢ okulary
ochronne. W razie kontaktu z oczami doktadnie przeptukaé¢ wodg. Jezeli podraznienie oczu nie ustapi w ciggu
kilku minut, zasiegng¢ porady lekarza okulisty. Nie wdycha¢ mgty rozpryskowej — korzysta¢ z maski filtracyjnej.
Dalsze informacje zawarte sg w karcie charakterystyki produktu.

nie gorsze ni z PCI Pecimor-Betongrund - specjalny preparat gruntujgcy do zewnetrznych $cian
fundamentowych z betonu

Dane techniczne

Baza materiatowa Specjalna mieszanka proszkowa
Komponenty Produkt jednosktadnikowy
Gestosé ok. 1,0 kg/dm?®
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Konsystencja

Sypka

Kolor

Bialy

Skfadowanie

min. 18 miesiecy, w suchym miejscu, nie sktadowa¢ dtugotrwale
w temperaturze powyzej +30 °C

Opakowanie

1 kg — pojemnik z tworzywa sztucznego

Zuzycie
- gotowa mieszanka
- proszek

ok. 100 do 250 ml/m*
ok. 10 do 30 g/m? dla mieszanki w proporcji 1:9

Temperatura obrébki

+5 °C do +25 °C (temperatura podioza)

Stan podioza

suche do matowo wilgotnego

Proporcje mieszania

1 czes¢ wagowa PCI Pecimor®-Betongrund
9 czesci wagowych wody

Czas mieszania

ok. 1 minuty

Czas uzycia*

do ok. 5 godz. po wymieszaniu

Czas otwarty*

PCI Pecimor® 2K nanosi¢ na matowo wilgotny $rodek gruntujacy,
w ciggu ok. 20 minut od jego natozenia

QOdpornos¢ na temperature

-30 °C do +80 °C

* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza. Wyzsza temperatura i nizsza wilgotnos¢
skracajg, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotnosc wydtuzajg podane czasy.

Produkt draznigcy dla oczu. Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast
przemy¢ je obficie wodg i zasiegnaé¢ porady lekarza. Podczas aplikacji natryskowej stosowaé okulary ochronne.
Zanieczyszczenia na skérze zmywa¢ woda. Nie dopuszczaé do diugotrwalego oddziatywania na skore, np.
poprzez zanieczyszczong odziez.

Dalsze informacje zawarte sg w karcie charakterystyki produktu.

nie gorsze ni z PCl Nanocret FC - wzmacniana wtébknami szpachlowa betonowa do $cian i sufitow

Dane techniczne

Baza materialowa

Specjalna mieszanka cementéw z tworzywami sztucznymi

Komponenty Produkt jednosktadnikowy
Gestosé ok. 1,7 kg/dm?®
Konsystencja Sypka

Kolor Bialy

Sktadowanie

9 miesiecy, w suchym miejscu, nie sktadowa¢ dtugotrwale
w temperaturze powyzej +30 °C

Opakowanie

worek z polietylenowg wktadka, 25 kg

Zuzycie
- Swieza zaprawa
- sucha zaprawa

ok. 1,7 kg/m2i mm grubos$ci warstwy
ok. 1,5 kg/m2i mm grubos$ci warstwy

Wydajnosé ok. 18 | Swiezej zaprawy

- worek 25 kg lub 3,6 m2 przy grubosci warstwy 5 mm
Grubosé warstwy

- minimalnie 1 mm

- maksymalnie 10 mm

Temperatura obrébki +5 °C do +30 °C (temperatura podioza)
Czas dojrzewania ok. 3 minut

Czas uzycia* ok. 45 minut
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Technika mieszania wiertarka z odpowiednim mieszadtem lub mieszarka o wymuszonym
obrocie
Urzadzenia podajgce np. firmy PFT N2 V, firmy Putzmeister S5, firmy Wagner PC15, firmy

Inotec - Inobeam F21

Mozliwos¢ nanoszenia kolejnych
warstw:*
- malowanie farbami silikatowymi,

cementowymi po ok.4h

- farbami dyspersyjnymi po ok.4h

- mozliwosé wyklejania ptytek po ok.4h

- petne obcigzanie po ok. 3 dniach
Wytrzymatosé na sciskanie po > 25 N/mm?
28 dniach zgodnie z EN 12190

Wytrzymatosé na zginanie po > 6 N/mm?
28 dniach

Przyczepnos¢ po 28 dniach zgodnie z | 20,8 N/mm?
EN 1542

Przyczepnos¢ po cyklach > 0,8 N/mm?

zamrazania-rozmrazania, (50 cykli)
zgodnie z EN 13687-1

Przyczepnosc¢ po cyklach zraszania, > 0,8 N/mm?
(30 cykli) zgodnie z EN 13687-2

Przyczepnos¢ po cyklach suszenia, > 0,8 N/mm?
(30 cykli) zgodnie z EN 13687-4

Absorpcja kapilarna wody zgodnie > 0,5 N/mm?
z EN 13057

* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza. WyZzsza temperatura i nizsza wilgotno$¢
skracajg, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotno$c wydtuzajg podane czasy.

Zawiera cement. Mozliwe jest wystgpienie podraznien skory, ewentualnie poparzen $luzéwki (np. oczu). Dziata
draznigco na drogi oddechowe. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu — nalezy unika¢ kontaktu z oczami oraz
diugotrwatego kontaktu ze skdrg. Nie wdychaé¢ pytu. Zanieczyszczone oczy przemyé natychmiast duzg iloscig
wody i zasiegng¢ porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast zdjgé calg zanieczyszczong
odziez i przemy¢ zanieczyszczong skore duzg iloscig wody z mydtem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne
oraz okulary lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie
lub niniejsza informacje o produkcie. Chroni¢ przed dziec¢mi.

Dalsze informacje mozna znalez¢é w karcie charakterystycznej produktu.

nie gorsze ni z PClI Nanocret R4 SM - zaprawa naprawcza o wysokiej wytrzymatosci do konstrukcji
betonowych

Dane techniczne

Baza materiatowa Specjalna mieszanka cementéw z tworzywami sztucznymi
Komponenty Produkt jednosktadnikowy

Gestosé ok. 2,1 kg/dm?®

Konsystencja Sypka

Kolor Biaty

Skladowanie 6 miesiecy, w suchym miejscu, nie sktadowa¢ dtugotrwale

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637

12




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA TEMATU:
.Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w

Siemiatyczach"

w temperaturze powyzej +30 °C

Opakowanie

worek z polietylenowg wktadka, 25 kg

Zuzycie
- $wieza zaprawa
- sucha zaprawa

ok. 2,1 kg/m2i mm grubos$ci warstwy
ok. 1,85 kg/m2 i mm grubos$ci warstwy

Wydajnos¢
- worek 25 kg

ok. 13,5 | $wiezej zaprawy
lub 2,7 m2 przy grubosci warstwy 5 mm

Grubos¢ warstwy
- minimalnie
- maksymalnie

6 mm
40 mm

Temperatura obrébki

+5 °C do +30 °C (temperatura podioza)

llo$¢ wody zarobowej
- zaprawa
- mostek sczepny

ok. 3,5 -4,01na 25 kg PCI Nanocret R4 SM
ok. 160 - 170 g wody na 1 kg PCI Nanocret R4 SM

Czas mieszania ok. 3 minut
Czas dojrzewania ok. 3 minut
Czas uzycia* ok. 50 minut

Technika mieszania

wiertarka z odpowiednim mieszadtem lub mieszarka o wymuszonym
obrocie

Urzadzenia podajgce

np. firmy PFT N2 V, firmy Putzmeister S5, firmy Wagner PC15, firmy
Inotec - Inobeam F21

Czasy utwardzania*

- mozliwos$é wehodzenia po ok. 24 h

- petne obcigzanie po ok. 3 dniach
Przyczepnosé

- po 28 dniach zgodnie z EN 1542 > 2 N/mm?

- po cyklach zamrazania-rozmrazania | =2 N/mm?

z oddziatywaniem soli (50 cykli)
zgodnie z EN 13687-1

Odpornos$¢ na karbonatyzacje
zgodnie z EN 13295

= beton referencyjny

Absorpcja kapilarna wody zgodnie z
EN 13057

<0.5 kg/m*h®*®

Wytrzymatosé na sciskanie zgodnie z
EN 12190

- po 1 dniu > 18 N/mm?
- po 7 dniach > 35 N/mm?
- po 28 dniach > 50 N/mm?

Modut E (28 dni) zgodnie z EN 13412

= 20.000 N/mm2

* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza. WyZzsza temperatura i nizsza wilgotno$c¢
skracajg, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotno$c wydtuzajg podane czasy.

Zawiera cement. Mozliwe jest wystgpienie podraznien skory, ewentualnie poparzen $luzéwki (np. oczu). Dziata
draznigco na drogi oddechowe. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu — nalezy unika¢ kontaktu z oczami oraz
diugotrwatego kontaktu ze skdrg. Nie wdychaé¢ pytu. Zanieczyszczone oczy przemyé natychmiast duzg iloscig
wody i zasiegng¢ porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast zdjgé calg zanieczyszczong
odziez i przemy¢ zanieczyszczong skore duzg iloscig wody z mydtem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne
oraz okulary lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie
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lub niniejszg informacje o produkcie. Chroni¢ przed dzie¢mi.
Dalsze informacje mozna znalezé w karcie charakterystycznej produktu.

nie gorsze ni z PCI Pecitape 250 - Tasma uszczelniajgca do wodoszczelnych spoin naroznikowych i tgczacych

Dane techniczne

Baza materiatowa specjalny elastomer pokryty obustronnie fizeling odporng na alkalia
Wodoszczelnos¢ do 15 m stupa wody

Kolor Pomaranczowa

Poprzeczna sita zrywajgca > 15 MPa

Rozszerzalnosé poprzeczna > 200%

Odpornos$¢ na temperature -20 °C do +80 °C

13. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonym w
dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyskaé jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

14. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyne niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu musi
zapewnia¢ przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu
Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzagd pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco usuwaé, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

15. Wykonanie robét

Nie gorsze ni z PCl Pecimor 2K - bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnetrznych $cian piwnic i
fundamentow

1 Przygotowanie podtoza

Jako podtoza nadajg sie: beton o zwartej strukturze, o minimalnej klasie wytrzymatosci co najmniej C 12/15,
tynk kategorii CS IV wg PN-EN 998-1, mur z cegly ceramicznej, cegly wapienno-piaskowej, pustakéw
betonowych, bloczkéw betonowych oraz betonu komérkowego. Podtoze musi by¢ mocne, réwne oraz posiadac
drobnoporowatg powierzchnie. Musi byé wolne od rakéw, jam usadowych, rys i kawern, jak réwniez kurzu,
smoly, oleju szalunkowego, starych powtok malarskich oraz innych powlok zmniejszajgcych przyczepnosé.
Podtoze powinno by¢ suche lub co najwyzej lekko wilgotne. Narozniki zewnetrzne (zaréwno poziome jak i
pionowe) nalezy sfazowa¢. W naroznikach wewnetrznych wykona¢ wyoblenie o promieniu co najmniej 4 cm,
przy zastosowaniu PCIl Nanocret FC lub tez przy uzyciu PCIl Pecimor 2K o maksymalnej grubosci warstwy 2
cm. W przypadku $cian murowanych, szczego6lnie dwuwarstwowych, przed rozpoczeciem prac izolacyjnych
nalezy zabezpieczyé przed przenikaniem wody nie przekryte stropem piwnicy zwienczenia $cian. Mozna to
wykona¢ po zamknieciu zaprawag cementowg otworéw w zwienczeniu poprzez szpachlowanie PCI Barraseal CS
lub PCI Pecimor 2K. Szczegodlnie w przypadku piwnic murowanych zdarza sie, ze na etapie stanu surowego
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dolne warstwy cegiet catkowicie przesigkajg woda stojgcg na ptycie fundamentowej wewnagtrz piwnicy. Aby
zapobiec negatywnym skutkom tego niedopuszczalnego zjawiska, wymagane jest uszczelnienie posrednie przy
zastosowaniu PCIl Barraseal CS. Strefe potgczenia pityta fundamentowa/mur piwnicy przed wykonaniem
wyoblenia nalezy przeszpachlowa¢ zaprawg PCI Barraseal CS. Szpachlowanie nalezy wykona¢ od czota ptyty
fundamentowej przez wyoblenie az do co najmniej goérnej krawedzi pierwszej warstwy cegiet. Pozwoli to
zapobiec oddziatywaniu wody od spodu na powtoke uszczelniajgcg PCl Pecimor 2K. Nieréwnosci, zagtebienia
w zaprawie, wylomy lub spoiny pionowe > 5 mm mozna wyréwna¢ poprzez szpachlowanie zaprawg PCI
Nanocret FC/R4 SM lub poprzez naniesienie tynku kategorii CS Il. Materiaty wykorzystane do przygotowania
podtoza (np. wyoblenie lub uszczelnienia posredniego) muszg byé w petni utwardzone przed rozpoczeciem prac
izolacyjnych.

2 Mieszanie

2.1 Mieszanie przy nanoszeniu recznym

Mieszajgc przy uzyciu mieszadta w ksztalcie kotwicy (jako nasadki na wiertarke szybkoobrotowg, ok. 600 do
800 obr./min) wsypywa¢ sktadnik proszkowy do skfadnika ptynnego. Miesza¢ tak dtugo (min. 3 minuty), az
powstanie jednolita pastowata masa bez grudek. Nalezy wymieszac tylko takg ilos¢ PCI Pecimor 2K, jakg
mozna zuzy¢ w ciggu 60-90 minut.

2.2 Mieszanie przy nanoszeniu mechanicznym metodg natrysku

Mieszac tak, jak opisano w punkcie 1.1, z dodatkiem ok. 1 litra czystej wody.

3 Gruntowanie

3.1 Gruntowanie suchego i matowo wilgotnego muru lub tynku

Podtoze gruntowa¢ srodkiem PCI Pecimor F, rozcienczonym wodg w stosunku 1 : 5, i pozostawi¢ do
wyschniecia. W przypadku podtozy bezpytowych gruntowanie mozna pomingg.

3.2 Gruntowanie betonu

PCI Pecimor-Betongrund wymiesza¢ w czystym naczyniu z 9 | wody i nanosi¢ na uprzednio przygotowane
podtoze, w jednym ruchu roboczym, pedzlem lub urzgdzeniem natryskowym. Po ok. 30 minutach naniesg¢,
metoda ,mokre na mokre”, pierwszg warstwe PCl Pecimor 2K o grubosci mokrej warstwy ok. 2 mm.

4 Nakfadanie warstw uszczelniajgcych

Uwaga! lzolacje nalezy zawsze naktada¢ po tej stronie budowli lub elementu budynku, od ktérej wystepuje
obcigzenie woda.

Powtoki uszczelniajgce nalezy zawsze naktadaé w dwdch warstwach. PCl Pecimor 2K nalezy naklada¢
catlopowierzchniowo za pomocg kielni, pacy lub urzgdzenia natryskowego, w dwoch etapach roboczych.
Pierwszg warstwe nanosi sie na grubos$¢, wynoszacg maksimum potowe warstwy mokrej wymaganej dla
danego przypadku obcigzenia. W przypadku izolacji przeciw wilgotnosci gruntu oraz nie spietrzajgcej sie wodzie
infiltracyjnej drugg warstwe mozna naklada¢ metodg ,mokre na mokre”. W pozostatych przypadkach druga
warstwa moze by¢ nanoszona po wyschnieciu pierwszej w stopniu uniemozliwiajgcym jej uszkodzenie.

4.1 W strefie cokotowej nalezy przed natozeniem PCI Pecimor 2K natozy¢ warstwe PCIl Barraseal CS.

4.2 Spoiny

4.2.1 W przypadku spoin, np. dylatacji obiektowych, spoin przylaczeniowych oraz stref o wysokim ryzyku
zarysowania, w warstwe izolacji nalezy wtopi¢ tasme uszczelniajgcg PCI Pecitape 250. W tym celu po obu
stronach spoiny nalezy natozy¢ warstwe PCIl Pecimor 2K o grubosci ok. 2 mm. W $wiezg warstwe izolacji
wtopi¢ PCI Pecitape 250 (nie uzywa¢ ostrych narzedzi), utozy¢é w lekko petlowym ksztatcie w spoinie, a
nastepnie przeszpachlowaé PCI Pecimor 2K do wymaganej grubosci warstwy.

4.2.2 Szczeliny przerw roboczych o szerokosci do 0,25 mm w elementach z betonu nieprzepuszczalnego dla
wody mozna uszczelni¢ przy zastosowaniu PCI Pecimor 2K. W takim przypadku uszczelnienie nanosi sie na
stykajgcg sie z gruntem strone elementu nieprzepuszczalnego dla wody, po obu stronach przeznaczonej do
uszczelnienia spoiny, na minimalng szerokos¢ 15 cm i grubos$¢ (mierzong po wyschnieciu) = 4 mm.

5 Ochrona izolacji

Powtoke z PCI Pecimor 2K nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem, np. przy zasypywaniu wykopu, poprzez
zastosowanie odpowiednich elementéw drenarskich. Wykop mozna zasypa¢ dopiero po utwardzeniu produktu.
Do wypetniania wykopu nie nadajg sie gruz budowlany, grys oraz otoczaki. W przypadku powierzchni
poziomych na gotowym uszczelnieniu z PCI Pecimor 2K mozna po ok. 2 dniach wykonywaé kolejne warstwy,
jak np. jastrychy na warstwie rozdzielajgce;.

6 Ocieplenie obwodowe

Na utwardzonych warstwach PCI Pecimor 2K mozna przykleja¢ piyty izolacyjne (np. Styrodur, Styropor lub
szkto piankowe). W przypadku izolacji przeciw wilgotnosci gruntu oraz wodzie nie wywierajgcej cisnienia piyty
przykleja sie punktowo (5 do 8 punktéw na ptyte). W przypadku izolacji przeciw wodzie pod cisnieniem piyty
nalezy klei¢ catopowierzchniowo, bez pustek powietrznych. Krawedzie plyt nalezy przeszpachlowa¢ w celu

ochrony przed przenikaniem wody. Do mocowania ptyt mozna uzy¢ materiatu PCI Pecimor 2K.
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nie gorsze ni z PCI Barraseal CS - mineralna zaprawa uszczelniajgca do powierzchniowego uszczelniania
budowli i ich elementow

1 Przygotowanie podtoza

Jako podtoza nadajg sie: beton o zwartej strukturze, o klasie wytrzymatosci co najmniej C 12/15 oraz tynk
kategorii CS IV wg PN-EN 998-1. Podtoze musi by¢ czyste, rowne oraz mocne. Musi by¢ wolne od rakéw, jam
usadowych, rys i kawern, jak réwniez kurzu, smoly, oleju szalunkowego, starych powtok malarskich oraz innych
powtok zmniejszajgcych przyczepnosé. W razie koniecznosci nalezy je oczysci¢, stosujgc odpowiednie zabiegi,
np. piaskowanie. Raki, pory oraz jamy usadowe nalezy zamkng¢ poprzez szpachlowanie zaprawg PCI Nanocret
FC. Narozniki zewnetrzne nalezy sfazowac, natomiast w naroznikach wewnetrznych wykona¢ wyoblenie (o
promieniu min. 4 cm) przy uzyciu zaprawy PCIl Nanocret FC lub mieszanki PCI Barraseal CS z piaskiem (0-4
mm) w stosunku 1:2.

Przygotowane podtoze nalezy odpowiednio wczesniej zwilzy¢ i w miare mozliwosci utrzymywac w stanie
wilgotnym do momentu aplikacji. Powierzchnia poditoza w trakcie aplikacji musi by¢ matowo-wilgotna.

2 Aplikacja

2.1 PCI Barraseal CS nalezy nanosi¢ w minimum dwéch warstwach, tak aby zapewnié petne pokrycie podtoza
oraz minimalng grubos$¢ powtoki po wyschnieciu (patrz tabela: Dane techniczne dotyczace stosowania).

2.2.1 Aplikacja pedzlem

25 kg PCI Barraseal CS miesza¢ w czystym naczyniu z 5,0 | wody, az do uzyskania jednorodnej konsystenc;ji.
W przypadku obrabiania mniejszych ilosci, 1 kg suchej zaprawy miesza¢ z 200 ml wody.

2.2.2 Aplikacja paca / natryskowa

25 kg PCI Barraseal CS miesza¢ w czystym naczyniu z 4,5 | wody, az do uzyskania jednorodnej konsystenc;ji.
W przypadku obrabiania mniejszych ilosci, 1 kg suchej zaprawy miesza¢ z 180 ml wody.

2.3 Do przygotowania zaprawy nalezy uzywa¢ mieszadta wolnoobrotowego (ok. 500 obr./min.).

Podtoze nalezy odpowiednio nawilzyé. W momencie nanoszenia PCI Barraseal CS poditoze powinno byé
matowo wilgotne, nalezy jednak unika¢ wystepowania zastoin wody.

2.4 Pierwszg warstwe nalezy nanosi¢ rownomiernie na catej powierzchni pedzlem lub szczotka. Nalezy zwrdci¢
szczegOlna uwage na prawidtowe pokrycie naroznikdw wewnetrznych i zewnetrznych. W celu petnego pokrycia
powierzchni, materiat nalezy nanosi¢ w minimum dwdéch warstwach. W miejscach, gdzie wymagana grubos$é
powtoki przekracza 4 mm, materiat nalezy nanosi¢ w minimum trzech warstwach.

2.5 Drugg i/lub trzecia warstwe nalezy naktadac do catkowitej grubosci powtoki nie przekraczajgcej 5 mm,
pedzlem lub pacg na matowo wilgotng warstwe poprzednig (nalezy unika¢ catkowitego wyschniecia warstw
poprzednich).

2.6 PCI Barraseal CS moze by¢ nanoszone metoda natrysku odpowiednim agregatem (np. Putzmeister S5,
Wagner Plastcom PC 25 itp.).

2.7 Wilgotng powtoke zatrze¢ pacg w celu uzyskania gtadkiej powierzchni.

2.8 Swiezg powloke przez min. 24 h nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym, natomiast przez ok. 2 dni chroni¢
przed bezposrednim nastonecznienie, przeciggami, deszczem oraz temperaturg ponizej +5 °C

3 Ochrona powierzchni

Wykop nalezy zasypywac¢ po catkowitym utwardzeniu powtoki (po ok, 4-5 dniach). W celu dodatkowej ochrony
przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé warstwy tynkarskie, jastrychy, ptyty z twardej pianki, folie,
geowtékniny lub inne warstwy ochronne.

Wykop wypetia¢ gruntem o uziarnieniu < 32 mm, zageszczanym warstwowo.

Na powierzchniach poziomych po ok. 3 dniach mozna wykonywaé kolejne warstwy, takie jak jastrychy na
warstwach rozdzielajgcych lub oktadziny na zaprawach klejowych PCI

nie gorsze ni z PCI Pecimor F - bitumiczny preparat gruntujgcy do zewnetrznych $cian piwnic i fundamentow

1 Przygotowanie podtoza
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Jako podtoza nadajg sie: beton o zwartej strukturze, o minimalnej klasie wytrzymatosci co najmniej C 12/15,
tynk kategorii CS IV wg PN-EN 998-1, mur z cegly ceramicznej, cegly wapienno-piaskowej, pustakdw
betonowych, bloczkéw betonowych oraz betonu komérkowego.

Jako srodek gruntujgcy pod uszczelniania budowli za pomocg bitumicznych powtok grubowarstwowych na
podtozach betonowych nalezy zastosowac¢ produkt PCI Pecimor-Betongrund.

Podtoze musi by¢ mocne, réwne oraz posiada¢ drobnoporowatg powierzchnie. Musi by¢ wolne od rakéw, jam
usadowych, rys i kawern, jak réwniez kurzu, smoty, oleju szalunkowego, starych powtok malarskich oraz innych
powtok zmniejszajgcych przyczepnosé. W razie koniecznosci nalezy je oczyscié, stosujgc odpowiednie
procedury, np. piaskowanie. Podtoze powinno by¢ suche lub co najwyzej lekko wilgotne. Narozniki zewnetrzne
(zaréwno poziome jak i pionowe) nalezy sfazowa¢. W naroznikach wewnetrznych wykonaé¢ wyaoblenie o
promieniu co najmniej 4 cm, przy zastosowaniu PCl Nanocret FC.

2 Zastosowanie jako srodek gruntujacy

Przed przystgpieniem do aplikacji zawarto$¢ opakowania PCI Pecimor F nalezy wymieszac¢ do jednorodnej
konsystencji.

Przela¢ PCI Pecimor F do odpowiedniego pojemnika, doda¢ wody 5 czesci na 1 cze$¢ PCl Pecimor F i jeszcze
raz doktadnie wymieszac¢

nie gorsze ni z PCI Pecimor-Betongrund - specjalny preparat gruntujgcy do zewnetrznych $cian
fundamentowych z betonu

1 Przygotowanie podtoza

Jako podtoze nadaje sie beton o zamknietej strukturze, klasy wytrzymatosci min. C 12/15. Podtoze musi by¢
nosne i rowne, bez rakéw i zarysowan, wolne od kurzu, brudu, smoty, oleju szalunkowego, starych powtok
malarskich i innych srodkéw zmniejszajgcych przyczepnos¢. Podtoze powinno byé suche lub co najwyzej
matowo wilgotne. Raki, pory oraz jamy usadowe nalezy zamknaé poprzez szpachlowanie zaprawg PCI
Nanocret® FC. Narozniki zewnetrzne nalezy sfazowac¢, natomiast w naroznikach wewnetrznych wykonac
wyoblenie (0 promieniu min. 4 cm) przy uzyciu zaprawy Nanocret® R4 SM.

2 Mieszanie

Zawartos¢ opakowania PCI Pecimor-Betongrund miesza¢ w czystym naczyniu z 9 | wody, przy uzyciu
wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny.

W przypadku obrabiania mniejszych ilosci:

1 czes¢ PCI Pecimor-Betongrund dodawac do

9 czesci wody.

3 Gruntowanie

Nanosi¢ na podtoze obficie i rbwnomiernie, w jednym ruchu roboczym, pedzlem tawkowcem lub urzgdzeniem
natryskowym.

4 Nakfadanie izolacji

PCI Pecimor 2K nanosié¢ na matowo wilgotny PCI Pecimor-Betongrund nie p6zniej niz w ciggu 20 minut od jego
aplikacji.

nie gorsze ni z PCI Nanocret FC - wzmacniana wtéknami szpachlowa betonowa do $cian i sufitow

1 Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ odpowiednio szorstkie. Jako$¢ podtoza betonowego musi odpowiada¢ klasie co najmniej
C20/25. Bardzo szczelne, gtadkie powierzchnie oraz warstwy nienosne, a takze uszkodzone powierzchnie
betonowe nalezy usungé, stosujgc odpowiednie procedury, np. piaskowanie z uzyciem statych materiatow
Sciernych lub oczyszczenie poprzez hydromonitoring. Przyczepnos¢ przygotowanego podioza betonowego nie
moze by¢é mniejsza niz 0,8 N/mm2. Przygotowane podioze nalezy w miare mozliwosci, 2 godziny przed
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naniesieniem PCI Nanocret FC odpowiednio zwilzy¢ i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym. Powierzchnia podtoza w
trakcie aplikacji musi by¢é matowo-wilgotna.

2 Gruntowanie

Na chtonnych, cementowych podiozach zaprawe szpachlowg mozna nanosi¢ bez gruntowania na matowo-
wilgotne podtoze.

3 Sposoéb uzycia

Do pojemnika zarobowego wla¢ ok. 5,5 | czystej, zimnej wody. Nastepnie wsypa¢ 25 kg PCl Nanocret FC i
miesza¢ 3 minuty do uzyskania plastycznej, bezgrudkowej zaprawy. llosci nieprzekraczajgce 25 kg mozna
miesza¢ odpowiednim mieszadtem osadzonym w wiertarce duzej mocy. Wieksze ilosci miesza¢ mieszarkg o
wymuszonym obrocie. Nastepnie zaprawe pozostawi¢ na 3 minuty, aby dojrzata, po uptywie tego czasu jeszcze
raz krotko wymieszaé. Przy nanoszeniu recznym najpierw gtadka strong pacy wetrze¢ w przygotowane podioze
cienkg warstwe kontaktowg. Na drobne ubytki zaprawe mozna

nanosi¢ pacg stalowg, na wieksze powierzchnie tatg murarskg odpowiednio $ciggajgc i wyréwnujac
powierzchnie. W przypadku natrysku maszynowego nanies¢ najpierw cienkg warstwe kontaktowg, a nastepnie
kolejng warstwe do uzyskania zgdanej grubosci. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy - ok. 45-90 minutach od
naniesienia (w zaleznosci od temperatury podtoza i powietrza) — mozna rozpoczg¢ wygtadzanie powierzchni za
pomocg wilgotnej pacy styropianowej, filcu lub pacy z piankg. W wysokich temperaturach, przy wietrze lub
bezposrednim nastonecznieniu chroni¢ wigzgcg zaprawe przed zbyt

szybka utratg wilgoci poprzez np. wielokrotne spryskiwanie woda, ostoniecie warstwa juty lub folii PE. Podtoze
musi by¢ czyste, mocne, z otwartymi porami i chfonne.

nie gorsze ni z PCl Nanocret R4 SM - zaprawa naprawcza 0 wysokiej wytrzymatosci do konstrukcji
betonowych

1 Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ odpowiednio szorstkie. Jako$¢ podtoza betonowego musi odpowiadaé klasie co najmniej
C20/25. Bardzo szczelne, gtadkie powierzchnie oraz warstwy nienosne, a takze uszkodzone powierzchnie
betonowe nalezy usungé, stosujgc odpowiednie procedury, np. piaskowanie z uzyciem statych materiatow
Sciernych lub oczyszczenie poprzez hydromonitoring. Przyczepnos¢ przygotowanego podioza betonowego nie
moze by¢é mniejsza niz 0,8 N/mm2. Przygotowane podioze nalezy w miare mozliwosci, 2 godziny przed
naniesieniem PCIl Nanocret R4 SM odpowiednio zwilzy¢ i utrzymywaé w stanie wilgotnym. Powierzchnia
podtoza w trakcie aplikacji musi by¢ matowo-wilgotna.

2 Gruntowanie

Na chtonnych, cementowych podiozach zaprawe szpachlowg mozna nanosi¢ bez gruntowania na matowo-
wilgotne podtoze.

3 Sposobb uzycia

Do pojemnika zarobowego wla¢ ok. 3,7 | czystej, zimnej wody na worek zaprawy. Doda¢ odpowiednig ilos¢ PCI
Nanocret R4 SM. Zaprawe miesza¢ mieszarkg o wymuszonym obrocie lub odpowiednim mieszadiem do
uzyskania plastycznej , bezgrudkowej zaprawy. Nastepnie zaprawe pozostawi¢ na

3 minuty, aby dojrzata, po uplywie tego czasu jeszcze raz krotko wymieszaé. Najpierw gtadkg strong pacy
wetrze¢ w przygotowane, wilgotne i matowe podtoze cienkg warstwe kontaktowg. Alternatywnie nanies¢ na
matowo wilgotne podioze, za pomocag tawkowca, mostek sczepny przygotowany z PCI Nanocret R4 SM
wymieszanego z ok. 10% wiecej wody do plastycznej, nadajgcej sie do malowania konsystencji. Nastepnie
metoda ,Swiezo na swiezo” nanosi¢ PCI Nanocret R4 SM do uzyskania zgdanej grubosci w zakresie warstw od
6 mm do 40 mm.

nie gorsze ni z PCI Pecitape 250 - Tasma uszczelniajgca do wodoszczelnych spoin naroznikowych i fgczacych

1 Przygotowanie podtoza
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Podtoze musi by¢ mocne, suche, czyste, wolne od olejow, smaréw i innych pozostato$ci zmniejszajgcych
przyczepnosé, jak rowniez w miare réwne. Nalezy przestrzega¢ specjalnych wymogéw dotyczacych
przygotowania podtoza dla produktéw uszczelniajgcych.

2 Sposoéb uzycia

W narozniku nanies¢ pas materiatu uszczelniajgcego na obu ptaszczyznach

0 szerokosci ok.10 cm. Tasme zatopi¢ w Swiezej masie uszczelniajgcej i docisngé. Do dociskania tasmy

nie uzywaé¢ narzedzi o ostrych krawedziach! Podczas uszczelniania powierzchni pokryé rowniez tasme PCI
Pecitape.

16. Kontrola jako $cirobot

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu PCI Pecimor 2K obejmuje:

1. Sprawdzenie poditoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubos¢é powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu PCI Pecimor F obejmuje:

1. Sprawdzenie poditoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu PCI Pecimor-Betongrund obejmuje:
1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu PCI Nanocret FC obejmuje:

1. Sprawdzenie poditoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Ocena wizualna stanu nawierzchni

3. Grubos¢ powtoki/warstwy

4. Sprawdzenie réwnosci powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i
odbioru rob6t budowalno-montazowych opracowanymi przez ITB

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu PCI Nanocret R4 SM obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Ocena wizualna stanu nawierzchni

3. Grubos¢ powtoki/warstwy

4. Sprawdzenie réwnosci powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i
odbioru rob6t budowalno-montazowych opracowanymi przez ITB

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikaciji)

6. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu PCI Pecitape 250 obejmuje:
1. Zuzycie materiatu

17. Obmiar robét

Obmiar robét powinien okresla¢ faktycznych zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,ze warunki
umowy stanowig inaczej.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
prowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w
umowie.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.
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Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzgdzenia te wymagajg badan legalizacyjnych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa w tym zakresie.

18. Odbior robot

Zasady, etapy i procedury odbioru robét winny byé okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa
budowlanego.

19. Podstawa ptatno $ci
Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.

20. Przepisy zwi gzane

21. Wstep

21.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania
i odbioru robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu Izolacji wewnetrznej basenu przy zastosowaniu
produktu nie gorszego niz PCI Barraseal 2K Objekt

21.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Oo?stepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych,
prostych robo6t i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wplywie na trwatos¢ obiektu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

21.3.Zakres rob6t obj etych SST

Niniejsza SST obejmuje cato$¢ niezbednych do wykonania robét dla zrealizowania zadania inwestycyjnego
przedstawione go w pkt. 1.1.

21.4.Podstawowe poj ecia

Zgodnie z Ustawg ,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami pod pojeciem:

Zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z pézniejszymi zmianami pod pojeciem:

21.5.Ogo6lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa
budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.

Przekazana dokumentacja projektowa ma spetia¢ wymagania Prawa budowlanego w tym zakresie, zawiera¢
opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzgdzong przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sag
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéow
budowli muszag by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i maja wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

22. Materialy

nie gorszy ni z PCI Barraseal 2K Objekt - elastyczna dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca do
uszczelniania i ochrony betonu

Dane techniczne

Sktadniki

- Komponent A Sucha zaprawa (sktadnik proszkowy)

- Komponent B Dyspersja tworzyw sztucznych (sktadnik ptynny)

Kolor mieszaniny Jasnoszary

Gestos¢ mieszaniny ok.1,6 kg/dm3

Sktadowanie min. 12 miesiecy; w suchym miejscu, chroni¢ przed
mrozem, nie skladowac¢ diugotrwale w temperaturze
powyzej +30 °C

Opakowanie Komplet 32,5 kg
25 kg — komponent A
7,5 kg — komponent B

Minimalna ilo§¢ nanoszonych warstw 2

Zuzycie

- jako izolacja przeciwwilgociowa/powtoka ok. 2,5 kg/m2

ochronna

(wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,15 MPa) ok. 3,2 kg/m?

- jako uszczelnienie
(wodoszczelnos$é przy cisnieniu 0,5 MPa)

taczna grubos¢ warstw (mierzona w stanie

mokrym)

- jako izolacja przeciwwilgociowa/powtoka ok. 1,6 mm

ochronna

- jako uszczelnienie ok. 2,0 mm
Temperatura obrébki +5 °C do +30 °C (temperatura poditoza i otoczenia)
Proporcje mieszania 0,3(B):1(A)

Czas uzycia po wymieszaniu* ok. 60 minut

Czas schniecia* ok. 6 godzin

(mozliwo$¢ nanoszenia kolejnych warstw)

Mostkowanie rys 20,75 mm (przy +23 °C)
Przepuszczalno$¢ pary wodnej S¢<5m
Przepuszczalnos$¢ CO, S¢>50m

Absorpcja kapilarna i przepuszczalno$é wody w<0,1kg-m2ho®
Przyczepnos¢ po cyklach zamrazania- >0,8 MPa

rozmrazania

Odpornos¢ na $cieranie < 3000 mg

* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza. WyZzsza temperatura i nizsza wilgotnos¢
skracajg, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotnosc wydtuzajg podane czasy.

Sktadnik proszkowy zawiera cement. Mozliwe jest wystgpienie podraznien skory, ewentualnie poparzen
$luzéwki (np. oczu). Dziata draznigco na drogi oddechowe. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu — nalezy
unika¢ kontaktu z oczami oraz diugotrwatego kontaktu ze skorg. Nie wdychaé pytu. Zanieczyszczone oczy

przemyé natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skorg
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natychmiast zdjaé calg zanieczyszczong odziez i przemy¢ zanieczyszczong skore duzg iloscig wody z mydtem.
Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne oraz okulary lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwtocznie
zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub niniejszg informacje o produkcie. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Dalsze informacje mozna znalez¢ w karcie charakterystycznej produktu.

nie gorszy ni z PCI Polycret K40 - zaprawa wyréwnawcza do podtozy betonowych i murowych

Dane techniczne

Baza materiatowa

Specjalna mieszanka cementéw z tworzywami sztucznymi

Komponenty

Produkt jednosktadnikowy

Gestos¢ swiezej zaprawy

ok. 2,0 kg/dm?®

Konsystencja

Plastyczna

Kolor

Szary

Sktadowanie

12 miesiecy, w suchym miejscu, nie sktadowa¢ dtugotrwale
w temperaturze powyzej +30 °C

Opakowanie

worek z polietylenowg wktadka, 25 kg

Zuzycie suchej zaprawy

ok. 1,65 kg/m2 i mm grubosci warstwy

Wydajnosé¢ ok. 15,11

- worek 25 kg lub 3,0 m2 przy grubosci warstwy 5 mm
Grubos¢ warstwy

- minimalnie 3 mm

- maksymalnie 40 mm

Temperatura obrébki

+5 °C do +25 °C (temperatura powietrza i podtoza)

llo$¢ wody zarobowej

ok. 5,0 — 5,4 | na 25 kg PCI Polycret K40
ok. 200 - 220 g wody na 1 kg PCI Polycret K40

Czas mieszania

ok. 3 minut

Czas dojrzewania

ok. 3 minut

Czas uzycia*

ok. 60 minut

Technika mieszania

Wolnoobrotowe mieszadto (max. 500 obr/min)

Czasy utwardzania*

- mozliwo$é wchodzenia po ok. 24 h

- petne obcigzanie po ok. 7 dniach
Przyczepnosé do betonu > 1,65 N/mm?
Reakcja na ogien Klasa A1
Absorpcja wody W2
Wytrzymatosé na $ciskanie zgodnie z

EN 12190

- po 1 dniu > 12 N/mm?

- po 7 dniach > 25 N/mm?

- po 28 dniach > 40 N/mm?

* Przy temperaturze +23 °C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza. Wyzsza temperatura i nizsza wilgotnos¢
skracajg, a nizsza temperatura i wyzsza wilgotnosc wydtuzajg podane czasy.

Zawiera cement. Mozliwe jest wystgpienie podraznien skory, ewentualnie poparzen sluzoéwki (np. oczu). Dziata
draznigco na drogi oddechowe. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu — nalezy unika¢ kontaktu z oczami oraz
diugotrwatego kontaktu ze skérg. Nie wdychaé pylu. Zanieczyszczone oczy przemyé natychmiast duzg iloscig

wody i zasiegng¢ porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skérg natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong
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odziez i przemy¢ zanieczyszczong skore duzg iloscig wody z mydtem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne
oraz okulary lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie
lub niniejszg informacje o produkcie. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Dalsze informacje mozna znalez¢ w karcie charakterystycznej produktu.

nie gorszy ni z PCI Pecitape Objekt 120 - Tasma uszczelniajgce do wodoszczelnych spoin naroznikowych

Dane techniczne

Baza materiatowa

specjalny elastomer pokryty obustronnie fizeling odporng na alkalia

Wodoszczelnose

do 15 m stupa wody

Kolor Pomaranczowa
Poprzeczna sita zrywajgca >5 MPa
Rozszerzalno$é poprzeczna > 150%

Odpornos¢ na temperature

-20 °C do +80 °C

nie gorszy ni z PCI Pecitape 250 - Taséma uszczelniajgca do wodoszczelnych spoin naroznikowych i tgczgcych

(dylatacji konstrukcyjnych).

Dane techniczne

Baza materiatowa

specjalny elastomer pokryty obustronnie fizeling odporng na alkalia

Wodoszczelnose

do 50 m stupa wody

Kolor Niebieska
Poprzeczna sita zrywajgca > 15 MPa
Rozszerzalno$¢ poprzeczna > 200%

QOdpornos¢ na temperature

-20 °C do +80 °C

23. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonym w
dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyskaé jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

24. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyne niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i whlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu musi
zapewniaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu
Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco usuwaé, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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25. Wykonanie robot

nie gorszy ni z PCl Barraseal 2K Objekt - elastyczna dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca do
uszczelniania i ochrony betonu

1.Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, rowne oraz mocne. Musi by¢ wolne od rakéw, jam usadowych, rys i kawern, jak
réwniez kurzu, smoty, oleju szalunkowego, starych powtok malarskich oraz innych powtok zmniejszajgcych
przyczepnos¢. W razie koniecznosci nalezy je oczysci¢, stosujac odpowiednie zabiegi, np. piaskowanie.
Narozniki zewnetrzne nalezy sfazowa¢. W naroznikach wewnetrznych w pierwszg warstwe PCIl Barraseal 2K
Objekt wtopi¢ tasme uszczelniajgcg PCI Pecitape 250 lub PCI Pecitape Objekt 120).

Przygotowane podtoze nalezy odpowiednio wczesniej zwilzy¢ i w miare mozliwosci utrzymywac w stanie
wilgotnym do momentu aplikacji. Powierzchnia poditoza w trakcie aplikacji musi by¢ matowo-wilgotna.

2. Mieszanie

Sktadnik proszkowy PCI Barraseal 2K Objekt doda¢ do sktadnika pilynnego i miesza¢ za pomocg
wolnoobrotowego mieszadta do momentu uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Po czasie dojrzewania
wynoszgcym ok. 5 minut nalezy materiat ponownie krétko zamiesza¢. Nalezy przestrzegaé proporcji mieszania
sktadnikéw.

3. Aplikacja

PCI Barraseal 2K Objekt nanosi¢ za pomoca pedzla tawkowca, pacy lub przy pomocy urzadzenia natryskowego
na uprzednio przygotowane podioze. Przed przystgpieniem do nakladania pierwszej warstwy zaleca sie
wykonanie szpachlowania wypetniajgcego (tzw. szpachlowania drapanego) przy zastosowaniu PCIl Barraseal
2K Objekt. Opcjonalnie pierwszg warstwe nanosi¢ pedzlem, mocno wcierajgc materiat w podtoze. Konieczna
jest aplikacja minimum dwdéch warstw nanoszonych krzyzowo. Zuzycie oraz grubo$¢ warstwy uzaleznione sg od
klasy obcigzenia wilgocig i/lub woda.

nie gorszy ni z PCI Polycret K40 - zaprawa wyréwnawcza do podtozy betonowych i murowych.

1 Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ odpowiednio szorstkie. Bardzo szczelne, gtadkie powierzchnie oraz warstwy nienosne, a
takze uszkodzone powierzchnie betonowe nalezy usungg¢, stosujgc odpowiednie procedury, np. piaskowanie z
uzyciem statych materialtdw $ciernych lub oczyszczenie poprzez hydromonitoring. Przyczepnos$é
przygotowanego poditoza betonowego nie moze by¢ mniejsza niz 0,8 N/mmz2. Przygotowane podioze nalezy w
miare mozliwosci, 2 godziny przed naniesieniem PCI Polycret K40 odpowiednio zwilzy¢ i utrzymywac w stanie
wilgotnym. Powierzchnia podioza w trakcie aplikacji musi by¢ matowo-wilgotna.

2 Warstwa kontaktowa

W pierwszej kolejnosci, w przygotowane, matowo-wilgotne podioze wytrze¢ twardg szczotkg cienkg warstwe
PCI Polycret K40. Uktadanie wtasciwej warstwy wyréwnawczej z PCl Polycret K40, na warstwe kontaktowa,
musi sie odbywaé metodg ,mokro na mokro”.

3 Sposob uzycia

Do pojemnika zarobowego wla¢ ok. 5,2 | czystej, zimnej wody na 25 kg worek zaprawy. Wsypujac sukcesywnie
zawartos¢ worka PCl Polycret K40 miesza¢ wolnoobrotowym mieszadiem do uzyskania plastycznej ,
bezgrudkowej zaprawy. Nastepnie zaprawe pozostawi¢ na 3 minuty, aby dojrzala, po uplywie tego czasu
jeszcze raz krotko wymieszaé. Nastepnie metoda ,$wiezo na $wiezo” na roztozong warstwe kontaktowg nanosic¢
PCI Polycret K40 do uzyskania zadanej grubosci w zakresie warstw od 3 mm do 40 mm.

nie gorszy ni z PCI Pecitape 250 i Pci Pecitape Objekt 120 - Tasmy uszczelniajgce do wodoszczelnych spoin
naroznikowych i tgczacych

1 Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ mocne, suche, czyste, wolne od olejow, smaréw i innych pozostato$ci zmniejszajgcych
przyczepnosé, jak rowniez w miare roéwne. Nalezy przestrzega¢ specjalnych wymogéw dotyczacych
przygotowania podtoza dla produktéw uszczelniajgcych.
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2 Sposoéb uzycia

W narozniku nanies¢ pas materiatu uszczelniajgcego na obu ptaszczyznach o szerokosci ok.12 cm (ok. 8cm w
przypadku PCI Pecitape Objekt 120). Tasme zatopi¢ w $wiezej masie uszczelniajgcej i docisngé¢. Do dociskania
tasmy nie uzywac¢ narzedzi o ostrych krawedziach! Podczas uszczelniania powierzchni pokry¢ réwniez tasme
PCI Pecitape.

26. Kontrola jako $ci robét

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu PCI Barraseal 2K Objekt obejmuje:

. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

. Zuzycie materiatu

. Ocena wizualna stanu nawierzchni

. Grubosc¢ powtoki/warstwy

. Badanie przyczepnosci metodg pull-off (niezbedne dla przypadku parcia negatywnego wody)
. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

~NoO o WNE

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu PCI Polycret K40 SM obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Ocena wizualna stanu nawierzchni

3. Grubos¢ powtoki/warstwy

4. Sprawdzenie réwnosci powierzchni zgodnie z wymaganiami projektowymi lub warunkami wykonywania i
odbioru rob6t budowalno-montazowych opracowanymi przez ITB

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktow PCI Pecitape 250 i PCI Pecitape Objekt 120
obejmuje :

1. Zuzycie materiatu

2. Petnopowierzchniowy montaz w strefach zamocowania

27. Obmiar robot

Obmiar robét powinien okresla¢ faktycznych zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ,ze warunki
umowy stanowig inaczej.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
prowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w
umowie.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzgdzenia te wymagajg badan legalizacyjnych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa w tym zakresie.

28. Odbidr robot
Zasady, etapy i procedury odbioru robét winny byé okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa
budowlanego.

29. Podstawa ptatno $ci
Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.

30. Przepisy zwi gzane
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14. 01. 01 Kod cpv 45422000-1 - roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z robotami ciesielskimi.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.1 ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY
GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIA TYCZACH"

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rob6t zwigzanych z zatozeniem i odbiorem rob6t zwigzanych
z zatozeniem i pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach. ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI
SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGN ACEGO GILEWSKIEGO W
SIEMIATYCZACH"

1.4. Ogdllne wymagania dotycz ace robo6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robét, ich zgodnosc z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice lisciastg :debowg i modrzewiowa.
Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadtosé¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
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— w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosSci

— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosSci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2. Laczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them szesciokagtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Whkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukciji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac¢ ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza od 20
cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukgciji.

Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznié sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

— w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
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Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Deskowanie

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

Deski uktadac¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na
krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugos$¢ gwozdzi
powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna byé obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi
w

punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Dla elementéw konstrukcyjnych — ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.

Dla szalowania, deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty ciesielskie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdéine dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:
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15.01.01 Kod cpv 45262310-7 - Zbrojenie KONSTRUKCJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét w zakresie:

01 zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystepujgcych
przy realizacji zadania:

,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM P UBLICZNYM NR 1
IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIATYCZACH"

1.2. Zakres stosowania SST .

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST .

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami ze stali A-1/S235JR oraz A-1IIN/B500S.

Stal profilowa S235

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OgdIine wymagania dotyczagce robot .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne" .

2.2. Stal zbrojeniowa .

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-8402316

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wihasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé¢ peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

- Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé¢, pecherzy i naderwan.
* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia nie metaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25
mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory po winien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytwaércy,
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- $rednice nominalng,

- gatunek stali,

- humer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

* Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii pros tej wiekszego niz 5 mm na | ni
dtugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana - zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wkasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne"

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST ,Wymagania ogolne"

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania og6lne"

5.2. Wykonywanie zbrojenia .

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z rowno czesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

* } gczenie pretéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-W 03264:2002

* Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawacé lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwieszaé¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzeh wytwdérczych
i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

* Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.

* Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI

- Og0lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine"

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej

wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne" (kod CPV 45000000-7), pkt.
7.
Jednostkg obmiarows jest | tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dlugos¢ pretow
poszczegodlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady
przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" (kod CPV45000000-7) .
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nizej.
8.2. Odbidr koncowy - wg ST warunki ogoine
8.3. Odbidér zbrojenia
* Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.
* Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosé i podano w ST ,Wymagania ogélne"
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za | tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw
zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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16.01.01 Kod CPV 45262300-4 Roboty betonowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z zatozeniem i odbiorem robét zwigzanych z zalozeniem i pielegnacjg trawnikéw na terenie ptaskim
i na skarpach.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.1 ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY
GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIA TYCZACH"

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn 3.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rob6t zwigzanych z zatozeniem i odbiorem rob6t zwigzanych

z zatozeniem i pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach. ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI
SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGN ACEGO GILEWSKIEGO W
SIEMIATYCZACH"

1.4. Ogdllne wymagania dotycz ace robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robét, ich zgodnosc z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych moga byc stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrdédfa nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sa niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic zrédio

zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatéw powinien byc dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Beton -

Beton powinien spetniac nastepujace wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z
swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna
posiadac atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z receptura. Wymagania co do szczelnosci i
mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasiakliwosc nie wieksza jak 4% mrozoodpornosc przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek
wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania og6lne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowiazujacymi instrukcjami ; granulaty winny byc czyste bez domieszek ciat

obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.4 Materiaty do piel egnaciji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej moga byc stosowane:

- folie z tworzyw sztucznych,

- wtoknina

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie tradycyjne

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiadac wymaganiom PND95017,
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Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiadac wymaganiom PN-75/B-96000.

Chropowatosc powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

2.6 Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej zgodnie z projektem

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byc utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byc pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2 Wykonawca przyst epujacy do robét korzysta c¢ z nastepujacego sprz etu:

- pompy do betonu

- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania

mieszanki w miejscach trudno dostepnych,

- polewaczek do pielegnacji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub b etonowozami z w ezta betoniarskiego.

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i
jego organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca ukladania masy betonowej o takim stopniu
ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
whbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wkasciwosci oraz byt dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w spos6b skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny byc po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania wykonania robét betonowych

Roboty betoniarskie musza byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zostac wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczona przez dostawce
deskowania oraz zapewniac sztywnosc i niezmiennosc uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno byc skonstruowane w spos6b umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetieniem masa
betonowa sprawdzic szczelnosc deskowania, aby wykluczyc wyciek zaprawy i mozliwosc znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowa powinny byc obficie polane woda.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarzac w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

5.4 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych obowiazuja odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodnosc rzednych z
projektem, czystosc deskowania oraz obecnosc wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosc
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otuliny. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy
uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o
grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy
uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W piytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych
gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.5 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byc uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona byc prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardnialego ze swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wi azaniu betonu

5.6.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.6.2 Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.6.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byc chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byc zbadane na prébkach przechowywanych w takich

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgciji.

5.7 Pielegnacja betonu

5.7.1 Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

5.8 Usuwanie deskowa ni stemplowa n

Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatéw.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno byc dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do
warunkéw dojrzewania betonu w konstrukciji.

5.9. Wykonanie podbeton u

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzic podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym.

Podtoze winne byc réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien byc rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3 wykonanej konstrukgc;ji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Odbioér robét obejmuje:

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszczegoinych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena | m3 elementu obejmuje:
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- dostarczenie materiatow,

- wykonanie elementu ,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zbrojenia,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnacje betonu ,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementéw betonowych o gtadkich
powierzchniach.
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17.01.01  ROBOTY ZBROJARSKIE
WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcyjnego pretami wiotkimi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

a).przygotowanie zbrojenia
b).montaz zbrojenia,

c).kontroli jakosci robét i materiatéw.

Zakres rzeczowy robét do wykonania podano w Dokumentacji Projektowej i przedmiarze rob6t. ,BUDOWA
KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 M.
IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIATYCZACH"

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe wiotkie sg to prety kotowe gtadkie lub zebrowane o srednicy
do 40mm.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okres$leniami podanymi w ST -
~“Wymagania ogélne” a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t zbrojarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich.

- prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40mm.

- zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej

naprezen w sposoéb czynny
1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robét.

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST ,Wymagania ogdéine”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa.
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowymi pretami wiotkimi w obiekcie objetym zakresem
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kontraktu stosuje sie klasy i gatunki stali:
- A-llIN/B500SP

- A-lI/S235JR

- stal profilowa S235

Do ibrojenia mogg by¢ uzywane pojedyncze prety oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe
zgrzewane.

2.1.2. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma
by¢ podane:

- nazwa wytwaércy,

- 0znaczenia wyrobu wg PN-82/H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obroébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowacé sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplnej.

Kazda wigzka i krgg pretow powinny mie¢ oznakowanie farbg olejng

Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ wymaganiom norm i posiada¢ $wiadectwo jakosci
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
tluszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- sprawdzenie wymiaréw: odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i uzebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w

wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na t m dlugosci preta.
Jakos$¢ pretéw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badanie odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.2. Drut monta zowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzy¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. “wigzatkowego", jezeli nie stosuje
sie potagczen spawanych lub zgrzewanych.

2.3. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania pretow
stalowych (elementdw stalowych) jako podktadek dystansowych.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-. Wymagania ogoélne" . Sprzet uzywany przy
przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogélnym. W szczegdélnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi. Powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

3.2. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich
Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujgce urzadzenia:
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- urzadzenia i maszyny do prostowania pretdw cienkich (walcéwki) oraz do prostowania

pretéw cienkich dostarczanych w odcinkach prostych — np. prosciarka automatyczna

- urzgdzenia do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dlugo$¢ — np. nozyce elektro -mechaniczne
- urzgdzenia do ksztattowania pretéw zbrojeniowych — np. gietarka

- urzgdzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych — np. spawarka

elektryczna wirujgca

Sprzet nalezy przyjg¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogolne".

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu w spos6b zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowg nalezy
sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny byé
sktadowane na wydzielonych, uporzgdkowanych miejscach, w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia i
pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiaréw i
gatunkéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robdét podano w ST-"Wymagania ogolne”.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania ST- ,Wymagania
ogolne”.

Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajgce szczegély giecia,

zestawienia stali i uklad zbrojenia. Na rysunkach przedstawiajgcych sposéb uktadania

zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw oraz
potgczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania
sie do szczeg6towych rysunkéw roboczych.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/S-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Zbrojenie elementow zelbetowych jest obecnie
przygotowywane w warsztatach zbrojarskich wyposazonych w niezbedne urzadzenia i maszyny. Te warsztaty
sg urzadzane na placu budowy bgdz na terenie zaplecza przedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie
centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie sktadowana
na placu magazynowym na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz przenosnych
stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno ukiadac tej stali bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy
segregowaé wedtug klas i gatunkow, srednicy i dtugosci. Stal w kregach uklada sie na placu magazynowym na
ptask (do osmiu warstw) lub opierajgc jeden krag o drugi. Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmujg takie
czynnosci jak:

- czyszczenie,

- prostowanie,

- ciecie,

- giecie i montaz

5.2.1. Czyszczenie pr etow.

Zbrojenie powinno byé oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnosé) betonu i stali w
konstrukcji. Nalezy wiec usungé z powierzchni pretdw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze
tuszczaca sie rdzg (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych bgdz
zatluszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sie;
jesli jest to niezbedne - réwniez papierem $ciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usung¢ za pomocag
szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowaé piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia
konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub
zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
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tluszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg
tuszczaca sie rdzg i zablocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe
sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.2.  Prostowanie pr etow.

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania zbrojenia muszg byé
proste. Dlatego - w przypadku wystepowania

miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowaé przed przystgpieniem do dalszej obrébki (ciecia itd.).
Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomoca np. wciggarki. lub mechaniczne
prostowanie pretéw przy uzyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza sie. zwlaszcza prety
wiekszych $rednic, prostuje sie recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio
umocowanymi trzpieniami.

5.3.3. Cigcie pr etéw5.2.3. Ci gcie pr etdw zbrojeniowych.

Ciecie pretéw zbrojeniowych nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest w
tym celu sporzadzenie planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnos¢ do |,0cm. Ciecie przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pr etow, haki.

Minimalna srednica wewnetrzna zagiecia preta powinna by¢ tak dobrana, aby nie mogto nastgpi¢ miazdzenie
lub roztupywanie betonu wewnatrz zagiecia, jak rowniez pojawienie sie peknie¢ w pretach na skutek ich
zginania.

Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia pretow zbrojenia podajg tablice 24 i 25 zawarte w PN-B-03264.
Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage (przy odbiorze pretéw z hakami i zagieciami) na zewnetrzng ich strone -
niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate przy wyginaniu.

5.3. Monta z zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogdlne.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal wymieniong w punkcie 2.1. Uklad zbrojenia w konstrukcji musi
umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton, po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi .$rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej lub wczes$niej wystawionej na dziatanie stonej

wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej srednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz
zastosowanie innego gatunku stali, pod warunkiem przeprowadzenia sprawdzajgcych obliczen wszystkich
stanéw granicznych konstrukcji i uzyskania pisemnej zgody Inspektora.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 5,0cm - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow,

- 3,0cm - dla pozostatych elementéw konstrukcji narazonych na dziatanie czynnikéw zewnetrznych.

- 2,0cm - dla pozostatych elementéw konstrukciji.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2.  Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Wymagania dotycz gce monta zu zbrojenia

Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢é wykonywane wedtug przygotowanych schematéw
zapewniajgcych kolejnosé robét, przy ktérej wczesniej utozone elementy bedg umozliwialy dalszy montaz
zbrojenia.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwérczych i
montazowych.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowej.

Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos$¢ otuliny betonu odpowiadata warto$ciom
podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymagan okreslonych w normach panstwowych.
5.3.2.2. tgczenie pr etdbw za pomoc g spawania.

Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe
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- nakladkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,

- nakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,

- czotowe wzmochione spoinami bocznymi z blachg potkolista,

- czotowe wzmochione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

czotowe wzmochione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.
5 3.2.3.tgczenie pr etdw na zaklad.
Dopuszcza sie tgczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretéw z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic - przy zachowaniu zasad tgczenia pretdw zgodnych z PN-B-
03264.
5.3.3. Skrzy zowania pr etow.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy | mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy do 12mm. Przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy [,5mm.

5.3.4. Zasady BHP

Stoly warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z

umocowanymi od strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatkg o
wysokosci 1m, o oczkach max 20mm. Podczas ciecia preta nozycami nalezy pret oprze¢ obustronnie na
koztach lub stole zbrojarskim. Ciecie nozycami pretéw o srednicy wiekszej niz 20 mm jest zabronione. Przy
mechanicznym cieciu pretow nie wolno chwytac¢ rekg pretéw w odlegtosci mniejszej niz 50cm od nozyc tngcych.
Prety o $rednicy wiekszej, niz 20mm moga by¢ giete tylko mechanicznie. Zaktadanie pretéw na mechanicznej
gietarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki Zabronione jest przebywanie pracownikéw
na terenie ogrodzonym wzdtuz wycigganego preta w czasie prostowania zbrojenia Skiadowanie zbrojenia na
pomostach przeznaczonych wylgcznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi zawartymi w ST “Wymagania
ogolne"

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje:

-ogledziny,

-badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami

-badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

-badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

-sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w specjalistycznych
zaktadach centralnych,

-badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

6.2. Warunki szczegotowe.
Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.
W szczegoélnosci nalezy zwrdcié uwage na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i wtasciwe rozmieszczenie
pretow.
Dopuszczalne tolerancje wynosza:

ciecie pretow (L- dtugos¢ preta wg Dokumentacji Projektowej, w- dopuszczalna tolerancja):

«dlalL<6,0m w =+10mm

edla L> 6,0m w =+ 20mm
usytuowanie pretéw - otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j:

edla L< 0,5m w=%|0mm

«dla0,5m<L< |,5m w = *15mm

e dlaL>l,5in w = +20mm
usytuowanie pretéw - odchylenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej (h- catkowita grubosé
elementu).

edla h< 0,5m w =+10mm

edla 0,5m<h< |,5m w = +15mm
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«dlah>l,5m w = +x20mm
usytuowanie pretéw - odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi pretami (a - odlegto$¢ projektowana
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretéw):

«dla a< 0,05m w=+5mm

«dla a< 0,20m w=%|0mm
«dla a< 0,40m w =+ 20mm
edla a> 0,40m w = 30mm

usytuowanie pretéw - odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b-
catkowita grubos¢ lub szerokos¢ elementu):

«dlab<0,25m w =+10mm
«dlaa<0,50m w = +15mm
«dlaa<l,50m w = +£20mm
«dlaa>l,50m w = +£30mm

Niezaleznie od powyzszych tolerancji obowigzujg nastepujgce wymagania.

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé
3%,

- roéznica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekracza¢ +3mm,
- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +10mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym
precie,

- rdéznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ + 10 mm,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 10mm.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00.00 "Wymagania og6lne". Obmiar rob6t bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodno $¢ robdt z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacj g Techniczn g.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania odbioru robo6t ulegajgcych zakryciu i zanikajacych sg nastepujgce dane i dokumenty:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i
Specyfikacjg Techniczna,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robét

8.2.2. Zakres.

Zakres rob6t zanikajgcych okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.3. Odbidr ko Acowy.

Odbiér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Odbiér odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez
Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na
rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przeditozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- zaswiadczenie o jakosci producentéw siatek i szkieletow zgrzewanych
- protokoly badania potgczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,
- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej,
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- zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,

- prawidtowosci osadzenia kotew,

- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST . ,Wymagania
0golne”. Sposadb ptatnosci okresla umowa o wykonanie rob6t budowlano — montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-1SO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-1SO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane — Dodatkowe
wymagania.

PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych
zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079: 1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
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18.01.01 ROBOTY Z BETONU NIEKONSTRUKCYJNEGO

1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru elementéw
pomocniczych, wykonywanych z betonu nie konstrukcyjnego, nie zbrojonego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn 3.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie podbetondéw, betonéw formujgcych i wyréwnujgcych.

Zakres rzeczowy robét do wykonania podano w obmiarze rob6t ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI
SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGN ACEGO GILEWSKIEGO W
SIEMIATYCZACH"

1.4. Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Beton zwykty - beton po gestosci powyzej 1,8 kg/ dem?®, wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn

cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B15) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

2.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w PN-B-19701:1997. Dopuszczalne
jest stosowanie cementu marki “32,5".

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
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tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z
wynikami badan cementowni - mozna wykona¢ tylko w zakresie badan podstawowych. do betonu.

Dla cementy pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).

Dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub .betonowe przeznaczone do pneumatycznego
zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli

objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu,
wiazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

- po uptywie trwatosci podanym przez wytworce, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia,
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu budowy sktadowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z roznych zrédet nalezy spowodowaé, aby udziat tych
kruszyw byt jednakowy dla calej konstrukcji betonowej.

Zwir powinien spetniaé wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Mrozoodpornos¢ zwiru, badana metodg bezposrednig wg BN-84/6774-02 ogranicza sie do 10%.
2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode przewiduje

sie czerpac z wodociggéw miejskich (woda ta nie wymaga badania).

2.4. Mieszanka betonowa .

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

Roboty betoniarskie mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw winno sie odbywaé¢ wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

4.  TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki bet  onowej.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
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sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

Srodki do transportu betonu.
- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami").

- llos¢ “gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C
- 70 min. - przy temperaturze +20°C

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia ogélne.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:

- wybor skladnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

- spos6éb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- sposéb pielegnacji betonu,

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
iPN-65/B-06251

5.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.3.1. Dozowanie sktadnikéw.

a) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscig:

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi winny byé¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

b) Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

5.3.2. Mieszanie skfadnikéw.

Mieszanie sktadnikéw winno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada, w
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé¢ za pomocg rynny zsypowej (do wys.
3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

5.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane réwniez w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo rob6t i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wi gzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczes$niej podjgé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgiji.

5.6. Piel egnacja betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3x na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co
najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni -jak punkt wyze;j.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robot winny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodno $¢ robot z Projektem i Specyfikacj g.

Roboty winny byé wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
7.2. Odbiodr robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbhidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace dane i

dokumenty.

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatow budowlanych,

- Dziennik Budowy,
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- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

7.2.2. Zakres.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatow z ST i Projektem,
- Prawidlowosci osadzenia elementéw podlegajgcych zakryciu.

7.3. Odbioér ko ncowy.

Odbiér koAcowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

- protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[2] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
[3] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

[4] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

[5] PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania.
[6] PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw.

[7] PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.
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19.01.01 ROBOTY Z BETONU KONSTRUKCYJNEGO
1.WSTEP.

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonu
konstrukcyjnego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wg Dokumentacji Projektowej dla zadania ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-
REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO G ILEWSKIEGO W
SIEMIATYCZACH"

13. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g.

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
elementéw i obiektéw z betonu konstrukcyjnego, tgcznie z zasadami prowadzenia robot zwigzanych z:
a)wykonaniem mieszanki betonowej,

b)wykonaniem deskowan, szalunkdéw i niezbednych rusztowan,

c)uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;.

Celem wykonywanych prac jest realizacja elementow betonowych i Zelbetowych: fundamenty, $ciany
wykonywane w technologii monolitycznej i elementy stropéw zelbetowych.

Zakres rzeczowy robét do wykonania podano w przedmiarze rob6t. ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI
SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGN ACEGO GILEWSKIEGO W
SIEMIATYCZACH"

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Beton zwykly - beton po gestosci powyzej 1,8 kg/ dem?®, wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang.

Nasigkliwo $§¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg beton jest zdolny wchtongé do swojej masy w stanie
suchym.

Stopie h mrozoodporno $ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

Stopie h wodoszczelno $ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
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przepuszczalnosci wody. liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w [MPa],
dziatajgcego na probki betonowe.

Wytrzymalo §¢ gwarantowana  betonu na Sciskanie - wytrzymatos¢ zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150mm,
wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.2. Sktadniki mieszanki betonowe;.

2.2.1. Cement - wymagania i badania.

2211 Rodzaje cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701:1997. Dopuszczalne
jest stosowanie cementu marki “32,5".

2.2.12. Swiadectwo jako $éicementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

2.2.1.3. Badania podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badahn cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest
atest z wynikami badan cementowni - mozna wykonac¢ tylko w zakresie badan podstawowych.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym
badaniom:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300, oznaczenie zmiany
objetosci wg PN-88/B-04300. Wyniki w/w badan musza spetniac
nastepujgce wymagania:
a) przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata:
dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego:

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 min,
- koniec wigzania najpézniej po uptywie 10 godzin
dla cementu portlandzkiego szybko twardniejgcego:
- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 45 min,
- koniec wigzania najp6zniej po uptywie 6 godzin

b) przy oznaczaniu réownomiernosci zmian objetosci:
- wg préby Le Chateliera nie wiecej niz 8 mm,
- wg proby na plackach - normalna.

c) dla cementéw portlandzkich normalnie i szybkotwardniejgcych:

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie (nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie, wiekszej niz 20% ciezaru cementu, grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungc przez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2mm).
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W wypadku, gdy ww. badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

2.2.1.4. Magazynowanie i okres sktadowania.

Dla cementy pakowanego (workowanego):

skltady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed

opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
o0 szczelnym dachu i Scianach).

Dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe Iub betonowe przeznaczone do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do
oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczenh. Podlogi

magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie trwatosci podanym przez wytwoérce, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w
sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo.

2.2.2.1. Kruszywo grube - wymagania i badania.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia,
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podiozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z roznych zrédet nalezy spowodowaé, aby udziat tych
kruszyw byt jednakowy dla calej konstrukcji betonowej.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny, zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a
nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

d)1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego,

e)3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonu klasy B25 mozna stosowac¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5mm.

Zwir powinien speiniaé wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Mrozoodpornos¢ zwiru, badana metodg bezposrednia wg BN-84/6774-02 ogranicza sie do
10%.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne badania
niepetne, obejmujace:
a)oznaczenie skiadu ziarnowego wg PN.-9 I/B-067 14/15,

b)oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
c)oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-067 14/12,

d)oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen ogolnych,
e)oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712,
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uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.2.2.Kruszywo drobne - wymagania i badania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegoélnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- do 0,25mm- 14-19%

- do 0,50mm - 33-48%

- dol,00mm-57-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem - wg PN-78/06714/34-wzrost wymiaréw <1 %,

- zawartos$¢ zwigzkow siarki - do 0,20%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

- zawarto$¢ gliny - niedopuszczalna.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- 0znaczenie skiadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- 0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen ogdinych,

- oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

Zobowigzuije sie dostawce do przekazania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych wg PN-86/B-06712 oraz
okresowo wynikéw badania specjalnego, dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej.

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode przewiduje sie
czerpa¢ z wodociggbw miejskich (woda ta nie wymaga badania).

224. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
a)napowietrzajgcym,

b)uplastyczniajgcym,

c)przyspieszajacym lub op6zniajgcym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- e napowietrzajgco-uplastyczniajgcych

2.3. Mieszanka betonowa.

Na budowie nalezy stosowa¢ klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowej. Dla betonu
hydrotechnicznego wymagania podano w punkcie 2.3.

Wymagania ogélne dla betonu konstrukcyjnego.

- nasigkliwos¢ - do 4% - badanie wg PN-88/B-06250,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy niz 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (FI 50) - badanie wg PN- 88/B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,4 MPa (W4),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c)< 0,50.

Sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony zgodnie z PN-88/B-06250, a mianowicie:

- Sktad mieszanki powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.
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- Wskaznik wodno-cementowy ( w/c ) ma by¢é mniejszy od 0,50.

Sktad mieszanki betonowe] ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniaé
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm
- 42% - przy kruszywie grubym do 16mm.

f) Optymalng ilos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco.

- z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3...5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji, zawierajgcych
rézna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masa objetosciowa.

Warto$¢ wspoiczynnika A do wzoru Bolomeya (stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowa) nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie, wspoétczynnik ten wyznacza sie
na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z domieszek o r6znych wartosciach w/c (mniejszych i
wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow.

Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru “A"
podawanego w literaturze fachowej

g) Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:
450 kg/m® - dla betonu klas ponizej B35
Dopuszcza sie przekraczanie tych wartosci o 10% w uzasadnionych przypadkach i za zgodg Inspektora.

Minimalne ilosci cementu wynoszg 300 kg/m3.

h) Nalezy wyznacza¢ wartosci odchylenia standardowego zwigzanego z poziomem wytwarzania
mieszanki betonowej oraz wartosci wspotczynnika “B" okreslajacego wptyw obrobki cieplnej na wytrzymatosé
betonu w celu doktadniejszego wyznaczenia wytrzymatosci sredniej <R> i umownej <Ro> i wynikajgcego z
nich wartosci wskaznika w/c. Wartosci te nalezy wyznaczy¢ zgodnie z PN-88/B-06250.

i) Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang
wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 R%b.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednié wptyw tych czynnikéw na wytrzymatos¢ betonu.

j) Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna
przekraczaé:

a)wartosci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
b)wartosci 5,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa O-16mm,

c)wartosci 3-5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa 0-
31,5mm,

d)wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa 0-16mm,

e)wartosci 4,0-6,0% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa 0-31,5mm.

k) Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
skiadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

- Dopuszcza sie dwie metody
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badania, metoda Ve-Be
- metodg stozka opadowego.

Ro6znice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie mogg
przekroczy¢:

- +20% wartos$ci wskaznika Ve-Be

- +10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K | do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystenciji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET.

Roboty betoniarskie mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw winno sie odbywac¢ wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac.
- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wigekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/minute,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowaé¢ faty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

41. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki bet  onowe;j.
Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Srodki do transportu betonu:
- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami").

- llos¢ “gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C
- 70 min. - przy temperaturze +20°C

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2.Zalecenia ogolne.
Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczeg6towy program i
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dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujgca:
a)wybor sktadnikow betonu,

b)opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

c)sposo6b wytwarzania mieszanki betonowe;j,

d)sposéb transportu mieszanki betonowej,

e)kolejnosc¢ i sposob betonowania,

f)wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,
g)sposob pielegnacji betonu,

h)warunki rozformowania konstrukcji,

i)zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan,
prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej i wiasciwy montaz
tasm uszczelniajacych PVC,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$é ksztattu elementéw wbudowywanych (szalunki, kanaty,
wpusty, saczki itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.
5.3.Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

5.3.1. Dozowanie skladnikow.
a) Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:
-+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozowniki muszg mieé¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz w
roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

b) Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

5.3.2. Mieszanie sktadnikdw.

Mieszanie sktadnikéw winno sie odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3.  Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

potozenie zbrojenia,

zgodnos$c¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiladek dystansowych otulin zbrojenia
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada w
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wys.
3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznej nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.

5.4.Zageszczanie betonu.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujace warunki.

- przy zageszczaniu wglebnym - wibratory z butawami o s$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/minute,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebiaé butawe na gtebokos¢ 5-8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek, po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R-skuteczny promien
dziatania wibratora): odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,7m,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowaé¢ tlaty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
I,5m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola,

- mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.5.Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem i uszczelnia¢ tasmami dylatacyjnymi PVC lub innymi taSmami przewidzianymi do
przerw roboczych za zgoda Inspektora.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze sSwiezym przez:
usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego
0 grubosci 2-3mm lub zaprawy cementowej I: | o grubosci 5mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu, jesli temperatura
powietrza jest wyzsza niz. 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.
5.6.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane réwniez w nocy, konieczne jest wczesniejsze
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przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.7.Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami GDDP
oraz gromadzenia, przechowywania i okazywania Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

a)badanie sktadnikéw betondéw,

b)badanie mieszanki betonowej,

c)badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano ponize;.

5.8. Badania sktadnikéw betonu:

5.8.1. Badanie cementu: - czas wigzania, zmiany objetosci, obecnosc¢ grudek, norma PN-88/B-
06250 - punkt 3. 1.

metoda badania: PN-88/B-04300

termin badania: bezposrednio przed uzyciem kazdej partii

5.8.2.. Badanie kruszywa: sktad ziarnowy, ksztat ziaren, zawarto$¢ pytéw, zawarto$¢ zanieczyszczen,
wilgotnos¢
norma PN-88/B-06250 - punkt 3.2.
metoda badania: PN-78/B-06714/[10,12,13,16,18]
termin badania: bezposrednio przed uzyciem kazdej partii

5.8.3. Badanie wody:

norma PN-88/B-06250 - punkt 3.3.
metoda badania. PN-88/B-32250
termin badania: przy rozpoczeciu robét i przy stwierdzeniu zanieczyszczen.

5.8.4. Badanie dodatkowych domieszek:

norma PN-88/B-06250 - punkt 3.4.
metoda badania: Instrukcja 1TB nr 206/77 i $wiadectwa dopuszcz. do stosowania
termin badania: bezposrednio przed uzyciem kazdej partii.

5.9.Badania mieszanki betonowej:

5.9.1. Badanie urabialno $ci:

norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2. metoda
badania: PN-88/B-06350 termin badania: przy
rozpoczeciu robét.

5.9.2. Badanie konsystenciji:
norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2.
metoda badania. PN-88/B-06350
termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmiane robocza.

5.9.3. Badanie zawarto $ci powietrza:

norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2.
metoda badania: PN-88/B-063 50
termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmiane robocza.
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5.10. Badania probek betonowych:

5.10.1. Badanie wytrzymato $ci prébek na $ciskanie:

norma PN-88/B-06250 - punkt 5.1.
metoda badania: PN-88/B-06350
termin badania: po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii betonu

5.10.2. Badanie wytrzymato $ci betonu na $ciskanie - badania nieniszcz gce:
norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2.
metoda badania: PN-74/B-06261 i PN-74/B-06262
termin badania: w przypadkach technicznie uzasadnionych.
5.10.3. Badanie nasi gkliwo $ci:

norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2.
metoda badania: PN-88/B-06205

termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m° betonu.

5.10.4. Badanie mrozoodporno $ci:

norma PN-88/B-06250 - punkt 5.3.
metoda badania: PN-88/B-06205

termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m° betonu.

5.10.5. Badanie przepuszczalno $ci wody:

norma PN-88/B-06250 - punkt 5.4.
metoda badania: PN-88/B-06205

termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukgciji i raz na 5000m° betonu.

5.11. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszank i betonowej i wi gzaniu betonu.

5.11.1. Betonowanie w zale znos$ci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co

najmniej | dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz

35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.12. Piel egnacja betonu.

5.12.1. Materialy i sposoby piel egnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pOzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez | dni (przez polewanie
€0 hajmniej 3x na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C t wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co
najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni -jak punkt wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z
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nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.13. Wyka nczanie powierzchni betonu.

5.13.1. Réwno $¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

a)Wszystkie betonowe powierzchnie muszag byé gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.

b)Pekniecia sg niedopuszczalne.

c)Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, ze zostanie
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm.

d)Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 4,0cm, a powierzchnia na ktérej wystagpig nie wieksza niz 0,5% powierzchni.

e)RO6wnos¢ gorszej powierzchni betonu ustroju nosnego, przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj.' wypukiosci i wgtebienia nie powinny przekracza¢ 2mm.

f)
5.13.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodze .

Jesli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

a)Wszystkie wystajgce nierébwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw.

b)Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢
packami, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw.

cowyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka, aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.14. Rusztowania.

5.14.1. Projekt rusztowa nijego zatwierdzenie.

Wykonawca musi przygotowa¢ i przedtozy¢ Inspektorowi szczegotowe projekty deskowan i
stemplowan, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny byé zatwierdzone przez Inspektora przed
przystapieniem do realizaciji.

Do rusztowan drewnianych nalezy stosowac¢ drewno.

- Il'lub lll klasy - na belki klatek podpierajgcych konstrukcje na stemplowaniu

- ViV klasy - na deski pomostu, porecze itp.
. W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastego mozna stosowa¢ drewno debowe.

Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno byé zapewnienie stabilnosci ich
konstrukgciji.

Akceptacja dokumentacji technicznej rusztowan przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od petnej
odpowiedzialnosci za poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie rusztowan.

5.14.2. Warunki wykonania rusztowa A.

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny byé tak zaprojektowane i wykonane aby
zapewni¢ dostateczng sztywnos$c¢ i niezmiennos$¢ ksztattu podczas betonowania.

Do rusztowan nalezy uzywa¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wplyw na jego
wytrzymatos¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002.
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5.14.3. Rozbiérka rusztowa A.

W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej +15°C mozna dla betonéw przyjgé

nastepujace terminy rozformowania (rozdeskowania):

a) 3dnialbo Ryis> 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan piyt i belek,

b) 6 dni albo Ryis> 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan filarow i przyczétkéw stupowych oraz
$cianowych.

Usuniecie rusztowan i podpor podtrzymujgcych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wczesniej niz po uptywie:

- 14 dni albo Ryis> 25 MPa dla $cian,
- 28 dni dla elementéw nosnych plyty konstrukcyjnej.

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz +15°C obowigzujgcym kryterium jest wytrzymatos¢ betonu.
Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania tej wytrzymato$ci mozna orientacyjnie przyja¢é mnozniki do
podanych wyzej czaséw dojrzewania:

n=15 -dlatg=+10°C

n=2,0 -dlatg=+5°C n=3,0

- dla tg=+1°C.
5.15. Deskowania.

5.15.1. Uwagi ogbine.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustréj nosny) powinny by¢ wykonane wedtug
projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych. Obliczenia
prowadzi¢ dla warunkéw podanych w nastepujacych

normach:

PN-B-03 150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje deskowan winne byé
sprawdzone na sity wywotane:

- parciem $wiezej masy betonowej,
- uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw,
- dodatkowe obcigzenia, wynikajace z:

- szybkosci betonowania
- sposobu zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania winna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewniaé odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.15.2. Materialy.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ z drewna i materiatdw drewnopochodnych (sklejka, ptyty pil$niowe).
Deskowania nalezy wykonywac¢ z desek drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek 32mm,
maksymalna szerokosé 18cm.

Powinny one odpowiada¢ warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" - tom | - cze$¢ | - rozdziaty 5.5.1. 1 5.6.2.

Dopuszcza sie stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajgcych odpowiednie
atesty.

Deskowanie powinno sklada¢ sie z tarcz tgczonych na zigcza tatwe do zalozenia i zdjecia, zapewniajgce
szczelnos¢ deskowania.

Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rowna. Ptaszczyzny i krawedzie powinny by¢ proste lub odpowiednio
sfazowane.

Wszystkie elementy mocujgce deskowania przechodzgce przez beton muszg zosta¢ uzgodnione z
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kierownikiem budowy.

Po rozebraniu deskowan tgczniki muszg byc¢ usuniete, a otwory wypetnione na $wiezo zaprawa.

Powierzchnie wewnetrzne deskowarn muszg by¢ w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone.

5.15.3. Przygotowanie deskowania.

Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny byé jednostronnie strugane i
przygotowane do tgczenia. Nalezy zwr6cié uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz
stykéw deskowan $cian i stropu. Zaleca sie stosowanie sfazowan o wymiarach 2-4cm na stykach
dwoch prostopaditych do siebie $cian, szczegolnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie wykonaé
rowniez wtedy, gdy nie przewidziano go w projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzi¢, w miare
potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia a zmiane rozmieszczenia winien zatwierdzi¢ Inspektor.

Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajgcych sie z masg betonowg przez
pokrywanie drewna sklejkg, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie zinwentaryzowanych deskowan o
uszlachetnionej powierzchni.

5.15.4. Dopuszczalne ugi ecia deskowania.

Dopuszczalne ugiecia deskowania wynoszg:
w deskach i belkach pomostéw - 1/200L,
w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych - 1/400L,

w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych -1/250L

5.15.5. Usuwanie deskowa nirusztowa n

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymato$¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukciji lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposOb wykluczajgcy jakiekolwiek uszkodzenia
wykonanych robét oraz samych deskowan.

Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialno$é za powstate szkody.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Badanie wytrzymato $ci na Sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
prébki kontrolne w postaci kostek szesciokgtnych o boku 15cm w ilosci nie mniejszej niz 3 kostki w kazdym
ciggtym cyklu betonowania:

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robot winny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami:

6.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

6.3. Ocena wykonania deskowa n

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub czesci za
wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw
deskowania i odnotowac to w protokéle z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczehstwu obiektu lub powstataby mozliwos¢ jego
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢
rozebrane oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie deskowania do ukfadania w nim zbrojenia i ukladania mieszanki betonowej powinno byé

potwierdzone zapisem w protokoéle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.
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7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodno $¢ rob6t z Projektem i Specyfikacj a.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
7.2. Odbiér robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbhidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace dane i
dokumenty.

- .dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatow budowlanych,
- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

7.2.2. Zakres.

Odbidr roboét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- ukladu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania,

- rozmieszczenie i osadzenie osprzetu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukgcji,
elementy technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych.

7.2.3. Odbiér deskowa n

Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje techniczne deskowan oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace poszczegdéinych rodzajéw wykonanych deskowan.

Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materialdbw na budowe. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze deskowania
powinna byé dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatéw lub elementéw wystawionych przez producentéw.

Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:
przekroje i rozstawy stojakéw (podp6r) oraz ich usztywnienie (niezmiennos$¢ w trakcie
betonowania),

szczelnos¢ deskowania,

wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,

prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

usuniecia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu,

sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

7.3. Odbiér ko rAcowy.
Przy odbiorze koncowym powinny byé¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
4. wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

5. protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2] PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[3] PN-88/B-06250 Beton zwykty.
|4] PN-63/B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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[5]] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

[6]] PN-X6/B-()6712 Kruszywa mineralne do betonu

[7] PN-78/B-()6714/(12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania.

|8] PN-88/B-32250 Woda do betondw i zapraw.

[9] PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

[10] PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji / betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

[11] PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocag miotka Schmidta typu N.

[12] PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
113J Instrukcja ITB nr 206/77

20.01.01 KONSTRUKCJE STALOWE

1 WSTEP.

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

12. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukgcji stalowych ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-
REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO GI LEWSKIEGO W
SIEMIATYCZACH"

14. Ogdbine wymagania dotycz gce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

2.  MATERIALY.
Wszystkie elementy stalowe zastosowane na basenien  alezy zabezpieczy ¢ do C4

2.1. Stal konstrukcyjna

Kontrola jako$ci materiatéw i wyrobéw powinna sie odbyé przy odbiorze dostawy od producenta i
przed skierowaniem do produkcji.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$é wyrobow z zamowieniem i dokumentacjg dostawy,
- kompletnos¢ i prawidtowos$¢ dokumentow jakosci,

- stan techniczny wyrobéw (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji) oznaczenia i opakowanie.
Przed skierowaniem wyrob6w do produkcji nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wyrobow i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu
- waznos$¢ terminéw gwarancyjnych stosowania,
- stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.
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2.2. Monta z konstrukcji stalowej

Montaz konstrukcji stalowej przeprowadzaé¢ mechanicznie (w przypadku prowadnic dzwigu osobowego)
lub recznie (nadproza).

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposOb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
W trakcie montazu elementéw stalowych przestrzegaé:

- Stosowania odpowiedniego sprzetu mechanicznego, dostosowanego do elementéw uktadanych i
spodziewanych wysiegéw pracy maszyn,

- Stosowania odpowiednich zawiesi - nie zmieniajgcych pracy statycznej elementoéw przy ich uktadaniu,
- Przygotowania podtoza tak, aby zapewni¢ rowne i stabilne utozenie elementu,

- Stosowania podlewki wyréwnawczej betonowe;j i stalowych podkiadek rektyfikacyjnych, umozliwiajgcych
réwnomierne uktadanie i montaz konstrukcji stalowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogoine.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbior robot
winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegdtowe.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukoAnczeniu,
- stan podpo6r oraz $rub fundamentowych i ich usytuowanie,

- zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy,

- stan elementoéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu, wykonanie i
kompletnos¢ potgczen, wykonanie powtok ochronnych,

- naprawy elementéw konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci.

6.3. Pomiary kontrolne

Potozenie elementéw konstrukcji powinno byé ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomoca
odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji
montazu.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykona¢ operat geodezyjny okreslajgcy usytuowanie i rzedne
wysokosciowe wszystkich podpér konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe
stupéw.
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Doktadnos¢ potozenia elementdéw konstrukcji podczas montazu moze byé okreslana pod obcigzeniem
ciezarem wilasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli
majg znaczenie, powinny by¢ podane w projekcie

Tolerancje montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu do $rodkéw przekrojow na koncach lub osi
$rodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu elementéw z uwzglednieniem istotnego wplywu temperatury.

System pomiaréw kontrolnych podczas montazu, a takze operat geodezyjny pomiaru koncowego po
ukonczeniu montazu moze obejmowac tylko gtdwne elementy szkieletu konstrukcyjnego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Projektow g i ST

Roboty winny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

7.2. Sprawdzanie wymiaréw elementéw

Przy odbiorze wykonywanych elementéw obowigzkowe jest sprawdzenie ich zgodnosci z
projektem oraz kontrola wymiaréw geometrycznych z uzyciem witasciwych metod i narzedzi
pomiarowych.

Umiejscowienie i czestos¢ pomiarow powinny by¢ okreslone w planie kontroli i badan z
uwzglednieniem szczegolnych wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujgcych prébny montaz
konstrukcji, jesli jest przeprowadzany.

Gdy dopuszczalne odchyiki sg przekroczone, to nalezy postepowac nastepujaco:

a)jesli nadmierne odchyiki mozna usungé¢ bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usunac,
a element powtdrnie skontrolowac,

b)jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji
odpowiednie modyfikacje, kompensujgce wplyw tych odchytek, pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem konstrukcji.

7.3. Zabezpieczenie powierzchni

Stan przygotowania powierzchni nalezy ocenia¢ bezposrednio przed malowaniem wg PN-H-
97052 (PN-70/H-97052).

Ocena wykonywania powtok powinna obejmowaé¢ materialy malarskie, warunki i spos6b wykonywania prac oraz
ocene powierzchniowg i grubos¢ suchych powtok.

Pomiar grubosci powtok wg PN-C-81515 (PN-93/C-81515) i PN-H-04623 (PN-86/H-04623) nalezy wykonywac co
najmniej w czterech punktach na nie mniej niz 10% elementéw
powlekanych.

Na kazdym z badanych elementéw s$rednia z pomiaru grubosci nie powinna byé¢ niniejsza od grubosci
wymaganej, a tylko jeden z odczytéw moze wykazaé grubos$é mniejsza,, ale nie wiecej niz 20% od grubosci
wymagane;.

Przy powtarzajgcych sie usterkach do czasu ich usuniecia nalezy stosowa¢ pomiar grubosci mokrej powtoki
w nie mniej niz 10% elementéw powlekanych, w miejscach zlokalizowanych blisko krawedzi elementow

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnos$ci kontrola powinna by¢ wykonana powtornie.

Przy reperacjach uszkodzeh powtok powinien byé oceniany sposéb wykonywania prac oraz stan koncowy
na podstawie ogledzin zewnetrznych.

7.4. Odbiodr robét zanikaj gcych iulegaj gcych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzié zgodnie z ST .
Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i

dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,
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atesty uzytych materiatéw budowlanych,
Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentac;ji.

7.5. Odbiér ko ncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny byé przedtozone nastepujace dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogélne jakie powinny by¢

spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym Konstrukcji stalowych budowlanych reguluje norma
PN-B-06200. Zastepuje ona dotychczasowg norme PN-B-06200 oraz PN-87/M-69008.

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci,
obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu Zakres
kontroli i badan nalezy dostosowac¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci.

Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania projektu. Wszystkie

kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami
niniejszej normy. W szczegdélnosci powinny byé sprawdzone:

podpory konstrukcji,

odchytki geometryczne uktadu.

jako$¢ materiatow i spoin,

stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,
stan i kompletnos¢ potgczen.

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé¢ co najmniej:

przedmiot i zakres odbioru,

dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

dokumentacje stwierdzajgcg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,
protokoty odbioru czesciowego.

parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

stwierdzone usterki,

decyzje komisiji.

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nosnosci lub trwatosci konstrukcji powinna by¢ opracowana
odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-01806).

8.

NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE.

() PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

(2) PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.
(3) PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.
[4] PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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21.01.01 ROBOTY MUROWE
1.  WSTEP.

1.1.12. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych.

1.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robé6t. ,.BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM
NR 1 IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIATYCZACH"

1.1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot murowych.

1.1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych

1.1.5.  Wykonanie rob6t murowych

Zasady ogoélne , ktére powinny by¢ zachowane przy wykonywaniu muréw z bloczkéw , sg nastepujgce:

a)uklad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidiowego wigzania przyjetym dla muru z cegly:
spoiny w dwdéch nastepujgcych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mijaé co najmniej o0 6
cm.

b)mury powinny byé wznoszone réwnomiernie na catej ich dlugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne
powinny by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub
zakotwiczeniem,

c)mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny by¢ wykonane z elementéw jednakowej odmiany i
marki na jednakowej zaprawie,

d) elementy powinny byé czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone wodg; nie
dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajgc wielkosci podane w

BN-90/6745-01,
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e) kamien muroey powinny by¢ uktadane w murze tak, aby sity pionowe dziataly w kierunku,
prostopadtym do wzrostu masy w formie,

f) w przypadku diuzszej przerwy we wznoszeniu muréw, trwajacej ponad | tydzien, lub gdy wystepuija
opady ciggte — nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostoniecie od goéry
pasem papy.

1.1.6. Badania

Program bada n. Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych 2z elementéw z
autoklawizowanych betonéw komaérkowych stanowig nastepujgce badania:

a)badanie materiatow,

b)badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

Warunki przyst gpienia do bada n. Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru
czesciowego (miedzyoperacyjnego) poszczegOlnych fragmentéw robét murowych, jak i W czasie
odbioru catosci tych robét. Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze
powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w normie. Do badania robét zakonczonych wykonawca
jest zobowigzany przedstawic:

a)protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,
b)protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c)zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robot.

Opis bada n. Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materialy nie majgce dokumentéw
stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢é poddane badaniom
przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtlowosci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodno $ci obrysu i glbwnych wymiaréw, grubo  $ci muréw oraz wymiaréw otworéw
nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie
prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dhugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywaé tasmg stalowg z podziatkg centymetrowg, zas
grubosci muréw i wymiarow otworéw — przymiarem z podziatkg milimetrowg. Jako wynik nalezy
przyjmowac¢ wartos$¢ srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidtowo $ci wi gzania muréw, pot gczen, uto zenia nadpro zy i osadzenia 0 s$cieznic
nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wykonywania rob6t przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢
Z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubo $ci spoin i ich wypetnienia  nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wznoszenia murow i
po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubosé-spoin nie zostata
przekroczona, nalezy wykonaé pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg
milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.

Sprawdzenie réwno $ci powierzchni i prostoliniowo $ci kraw edzi nalezy przeprowadzac¢ przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dlugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci
przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnosciag do 1.
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Sprawdzenie pionowo $ci powierzchni i kraw edzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i
przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowo $ci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i tatg kontrolng lub
poziomnicg wezowa.

Sprawdzenie k gta pomiedzy przecinaj acymi si @ powierzchniami muru nalezy przeprowadzac
stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowg.

Przeswit w odlegtosci | m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczaé wartosci podanej
w normie.

Ocena wynikow bada n. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty
murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy jedno z badan dato wynik
ujemny, cato$¢ odbieranych robot murowych lub tylko ich nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami
normy.

W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub
nie odpowiadajgce okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz
ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do badan.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru $cian murowanych z blokéw wapienno-piaskowych nie gorszych niz SILKA E przewidzianych do
wykonania w ramach rob6t budowlanych przy budowie budynku ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI
SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGN ACEGO GILEWSKIEGO W
SIEMIATYCZACH"

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pk.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie $cian murowanych z blokéw wapiennopiaskowych nie gorszych niz SILKA E przewidzianych w
projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem
rob6t murowych, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robo6t obj etych specyfikacj g

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie $cian murowanych z blokéw wapienno-piaskowych nie
gorszych niz SILKA E.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami producenta.

1.5 Ogdblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji

Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Bloki wapienno-piaskowe nie gorsze niz SILKA E oraz materiaty uzupetniajgce system

2.1 Bloki nie gorsze ni z systemu SILKA E

Elementy murowe systemu SILKA E majg szerokos$¢ dostosowang do grubosci muru.

Produkowane sg one w wersji podstawowej (drgzonej) oraz w wersji E-S (petnej). Bloki podstawowe
produkowane sg w klasach wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa.
Dodatkowym elementem systemu sg bloki potéwkowe w grubosciach 18 i 24 cm.

Wymiary nominalne blokéw SILKA E:

Nazwa Dlugosé [cm] Wysokos$¢ [cm] Szerokos$¢ [cm]
SILKA E8 33,3 19,8 8,0

SILKA E12 33,3 19,8 12,0

SILKA E15 33,3 19,8 15,0

SILKA E18, E18S 33,3 19,8 18,0

SILKA E24, E24S 33,3 19,8 24,0

SILKA ¥2E18 16,6 19,8 18,0
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| SILKA 15E24 | 16,6 [ 198 | 24,0

2.2 Elementy uzupetniaj ace nie gorsze ni z system SILKA E
Do elementéw uzupehiajgcych system SILKA E naleza:

I bloki wyréwnawcze SILKA EQ10. Projektowanie wysokosci $cian w module 10 cm. Murowanie pierwszej
warstwy muru na zaprawie zwyktej.

I blok pomocniczy SILKA E24/7. Murowanie naroznikéw budynkéw wznoszonych z SILKI E24 bez
koniecznosci docinania blokow.

I blok wentylacyjny SILKA EW. Konstruowanie pionéw wentylacyjnych.

[ ksztattki nadprozowe YTONG U. Tracony szalunek do konstruowania nadprozy nad otworami.
Wymiary nominalne elementéw uzupetniajacych system SILKA E:

Nazwa Dlugosé [cm] Wysokos$¢ [cm] Szerokos$¢ [cm]
SILKA EQ10/18 33,3 9,8 18,0

SILKA EQ10/24 33,3 9,8 24,0

SILKA E24/7 24,0 19,8 7,0

SILKA EW (blok 24,0 19,8 24,0
wentylacyjny)

YTONG U18 60,0 20,0 17,5

YTONG U24 60,0 20,0 24,0

2.3 Zaprawy murarskie

Murowanie $cian z blokéw wapienno-piaskowych nie gorszych niz SILKA E wykonuje sie z uzyciem zapraw do
cienkich spoin nie gorszych niz SILKA FIX. W szczeg6lnych przypadkach do murowania $cian z blokéw SILKA
E stosuje sie zaprawy zwykle:

[0 Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z blokéw wyréwnawczych nie gorszych niz SILKA EQ10
lub podstawowych nie gorszych niz SILKA E,

1 Murowanie $ciany piwnicznej.

2.3.1 Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatow o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa nie gorsza niz
SILKA FIX 10 ma $rednig wytrzymatos¢ po 28 dniach o wartosci 10 MPa.

Produkowana jest réwniez zaprawa w wersji zimowej — nie gorsza niz SILKA FIX 15 Z. Pozwala ona na
prowadzenie robét murarskich juz od temperatury 00C. Proces wigzania zaprawy przebiega bez zakiocen
nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C.

2.3.2 Zaprawy zwykte

Do grupy zapraw zwyklych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe cementowg. Z zapraw
cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca sie stosowanie
zaprawy klasy M5.

2.4 Podstawowe dane techniczne $cian z blokéw wapienno-piaskowych

SILKA E.

Izolacja akustyczna

Typ bloku Wartosci projektowe wskaznika wazonego Wskaznik
izolacyjnosci akustycznej whasciwej dodatkowy

Rw [dB]

Sciany wewnetrzne Sciany zewnetrzne
RALR [dB] RA2R [dB]

SILKA E24 52 49 56

SILKA E18 48 45 52

SILKA E15 47 43 50

SILKA E12 45 42 48

SILKA E8 43 40 45

Wartosci wskaznikow dotyczg $cian murowanych na cienkie spoiny nie gorsze niz SILKA FIX, z blokéw
taczonych w spoinach pionowych na piéro i wpust bez wypetnienia zaprawa, otynkowanych obustronnie tynkiem
nie gorszym niz SILKA TYNK o grubosci 2 x 10 mm.

Klasyfikacja ogniowa

Grubosé sciany [cm] | Poziom obcigzenia
0 0,2 0,6 1,0
8 El 60 - -
12 El 120 REI 60 - -
15 El 120 REI 120 REI 60 -
18 El 240 REI 240 REI 240 REI 120
24 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
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3. Sprzet
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowaé podane nizej narzedzia i akcesoria nie
gorsze niz SILKA:

0 Gilotyna - do przycinania blokéw do zgdanego wymiaru,

O] Pita stotlowa — do ciecia blokdw sposobem mechanicznym,

[0 Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokéw: 24 lub 18 cm,

[0 Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokéw: 24, 18, 15, 12 lub 8 cm,
[0 Kotwa do muréw szczelinowych PK 31 — do tgczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwg elewacyijna,

O £acznik do $cian LP30 — do tgczenia $cian wykonanych w systemie nie gorszym niz SILKA E (narozniki
Scian, sciany zewnetrzne ze scianami dzialowymi)

4. Transport

Bloki nie gorsze niz SILKA E dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech warstwach na réwnym i twardym
podtozu zapewniajgcym ich stabilnosé. Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze,
wozki widtowe lub zuraw znajdujacy sie na budowie. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wézek
reczny. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony tatwy dostep do
poszczegodlnych rodzajéw wyrobow.

5. Wykonanie robot

5.1 Uwagi ogodlne

Prace murarskie z blokéw nie gorszych niz SILKA E powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace sie z
trzech osob, z ktérych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uktada i poziomuje bloki, a trzecia
przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada piecioosobowa, w ktérej po dwéch
murarzy pracuje na réznych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje sie transportem, przycinaniem blokéw i
przygotowywaniem zaprawy. Na duzych budowach duzym utatwieniem jest zastosowanie stotowej pity do ciecia
blokéw. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa nie gorsza niz SILKA FIX dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej
mieszanki. Aby przygotowaé¢ zaprawe do uzytku zawartos¢ worka wsypuje sie do pojemnika z woda, w
proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki
wolnoobrotowe;.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +50C nalezy postepowa¢ zgodnie z
zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5.

5.2 Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje sie najwyzszy
naroznik budynku. R6znica w wysokosci poszczegdlnych naroznikéw nie moze byé wieksza niz 30 mm. W
przypadku wystepowania wiekszych réznic podioze musi zosta¢ wyréwnane. Bloki pierwszej warstwy muruje sie
na zaprawie cementowe] 1:3 i konsystenciji tak dobranej, aby bloki nie osiadty pod wtasnym ciezarem.
Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach $cian. Pierwszg warstwe muruje
sie z blokéw podstawowych nie gorszych niz (SILKA E lub SILKA E-S) lub z blokéw wyréwnawczych nie
gorszych niz SILKA EQ 10 o szerokosci dobranej do szerokosci $ciany.

Dlugos¢ $cian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokow SILKA. W asortymencie SILKA E znajdujg sie
bloki potéwkowe, dzieki ktdrym nie ma potrzeby docinania blokéw w potowie. Jezeli jednak dtugos$¢ sciany
wymusza zastosowanie blokéw o innej diugosci zachodzi koniecznos$¢ dociecia blokéw na budowie. Na duzych
budowach do ciecia stosuje sie pity stotowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokow
kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw w
naroznikach budynku rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.

Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe SILKA FIX nanosi sie réwniez na dociete czoto bloku,
ktére bedzie dostawione do wmurowanego wczesniej. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpié¢
po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

5.3 Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru ukiada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia sie bloki narozne,
rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest wskazane murowanie samych
naroznikéw budynku tzw. ich ,wycigganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian
konstrukcyjnych.

Zaprawe SILKA FIX naktada sie na powierzchnie blokéw za pomocg dozownika lub kielni SILKA o szerokosci
réwnej szerokosci blokéw. Zastosowanie narzedzi daje gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na
kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada sie warstwe zaprawy nie diuzszg niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt
szybkiemu jej wysychaniu.

Mury wznoszone w systemie pioéro-wpust SILKA E wykonuje sie bez wypetniania zaprawa spoin pionowych.
Wystepujg jednak miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktérych piéro i wpust
nie tgczg sie z soba:

I naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnig boczng bloku,
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I spoiny blokéw przycietych z dlugosci dla wypetnienia $ciany.

W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe musza mijac sie doktadnie w
potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposob utatwiajg znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach
blokow.

W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych warstw
muru spoiny pionowe w poszczegoélnych warstwach muszg mija¢ sie o co najmniej 80 mm.

5.4 Murowanie w warunkach zimowych

Sciany z blokéw SILKA E mozna murowaé w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +50C, po
spetnieniu dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac moze podjgé kierownik budowy
lub inspektor nadzoru, ktérzy sg w stanie oceni¢ mozliwo$¢ prawidtowego ich wykonania i ponosi petng
odpowiedzialnosé za wydang decyzje o rozpoczeciu murowania. Bloki uzywane do murowania w warunkach
zimowych nie mogg by¢ pokryte szronem ani przemarzniete. Do murowania w tych warunkach stosuje sie
zimowag wersje zaprawy do cienkich spoin SILKA FIX 15Z. Pozwala ona na prowadzenie robét w warunkach
Jekkiej” zimy, przy temperaturach spadajgcych okresowo ponizej zera. Proces wigzania zaprawy przebiega bez
zaktocen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. Doktadny zakres zastosowania zapraw zimowych
podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed przystgpieniem do murowania
nalezy sprawdzié, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenia tego dokonuje sie
przez poziome, silne uderzenie gumowym miotkiem w blok wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie
spowoduje odspojenia bloku, murowanie mozna kontynuowac.

5.7 Kanaly elektryczne

Bloki SILKA E sg przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnagtrz $cian. W jednakowym
rozstawie 16,6 cm wewnatrz blokéw umieszczone sg otwory o $rednicy (14 cm. Na powierzchniach bocznych
blokéw przebieg kanatéw zamarkowany jest za pomocg lekko wypuktych znacznikéw. Aby $ciane wykonang z
blokéw SILKA E mozna byto wykorzysta¢ do prowadzenia instalacji nalezy przestrzegac zalecen:

[0 $ciane z blokéw SILKA E nalezy tak murowac¢ aby spoiny pionowe w kazdej kolejnej warstwie mijaty sie

doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposo6b utatwiajg znaczniki kanatéw na bocznych
powierzchniach blokéw. Podczas murowania nalezy dokfadnie zgrywa¢ ze sobg znaczniki w kazdej nowo
potozonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej.

I nie nalezy dopuszcza¢ do wpadania zaprawy do otworow kanatéw elektrycznych. Z tego powodu $ciany, w

ktorych wykorzystujemy kanaly elektryczne nalezy murowaé wytacznie na zaprawach do cienkich spoin z
wykorzystaniem dozownikéw zaprawy SILKA. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczajg w znacznym
stopniu wpadanie zaprawy do otworéw, gdyz wewnatrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o
tréjkatnym przekroju, o szerokosci rownej srednicy otworu kanatu elektrycznego (4cm), ktora w trakcie
naktadania zaprawy przykrywa doktadnie te otwory, zapobiegajac ich zatkaniu splywajacag zaprawa. Sciany
wznoszone wedtug powyzszych zalecen sg przygotowane do prowadzenia instalacji elektrycznych w pionowych
kanatach. Prace instalacyjne nalezy przeprowadza¢ w momencie wymurowania ostatniej warstwy muru, przed
oparciem stropéw i zalaniem wienca. W tym celu w $cianie, w miejscach przewidzianych w projekcie instalacji
elektrycznych wierci sie otwory pod puszki, gniazda wtykowe, zatgczniki. Otwory wykonuje sie za pomocag
wiertnic mechanicznych na gtebokos¢ zalezng od grubosci sciany. Glebokos¢ wiercenia wynika z koniecznosci
dowiercenia sie do wewnetrznego kanatu elektrycznego. Minimalne gtebokosci wiercenia dla scian wykonanych
z blokow:

0 SILKA E24 - 110 mm,
O SILKA E18 - 80 mm,
O SILKA E15 - 65 mm,
O SILKA E12 - 50 mm,

O SILKA E8 - 30 mm.

Przewody elektryczne wprowadzania sie do $ciany od gory, spuszczajgc w kanat elektryczny w ostonie z
gietkich rurek polipropylenowych (w tzw. ,pesziu”).

6. Kontrola jako $ci robot

6.1 Tolerancje wykonania

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw $cian murowanych z blokéw nie gorszych niz SILKA E nie
powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy:

Lp Rodzaj odchyiki Wartos¢ odchyiki
dopuszczalnej
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na dtugosci 1m 3
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3
na wysokosci 1 kondygnaciji 8
na catej wysokosci sciany 15
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3 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni
kazdej warstwy muru:
na diugosci 1m 1
na catej dlugosci budynku 10
4 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:
na dtugosci 1m 1
na catej dlugosci budynku 10
5 Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (nhajczesciej prostego):
na diugosci 1m 3
na dlugosci calej sciany -
6 Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla
otworéw o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +5, -3
wysokosé +10, -5
powyzej 100 cm szerokosé +10, -5
wysokosé +10, -5

Wymagania jakim powinny odpowiadac bloki SILKA E w tablicy:

Lp Wiasciwosci Wymagania
1 Dopuszczalne uszkodzenia:
uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie wiecej niz 4 szt. o
(odbicia, odpryski) gtebokosci <12 mmii
dtugosci < 50 mm
uszkodzenia naroznikéw (odbicia, odpryski) nie wiecej niz 4 szt. o
gtebokosci £ 12 mm
rysy, pekniecia technologiczne na nie wiecej niz 3 szt. o
powierzchniach zewnetrznych dtugosci < 50 mm
2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
dtugose <+£2,0mm
wysokosé <+1,0 mm
szerokosé <+2,0 mm
wymiary piéra i wpustu oraz wgtebien-uchwytéw <+2,0mm

7. Odbidr robot

Mury z blokéw nie gorszych niz SILKA E powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Odbiér robdt murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw. Jezeli odbiér odbywa
sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdcié¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania
otworow (zgodnos¢ z projektem). Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z blokéw nie gorszych
niz SILKA E nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy w rozdziale 6.1.

W trakcie dokonywania odbioru szczego6lng uwage nalezy zwréci¢ na:

] spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie mogg byé wieksze niz 3 mm,

[0 éciany konstrukcyjne musza by¢ przewigzane wigzaniem murarskim lub potgczone w dotyk z metalowymi
tacznikami LP30,

I spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje sie kanaty elektryczne powinny mijaé¢ sie doktadnie o0 166 mm
(zgrane w pionie znaczniki boczne),

] spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje sie kanatéw elektrycznych powinny mija¢ sie o0 minimum 80

mm.
8. Przepisy zwi gzane

PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”,
PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy” Dokumentacja architektoniczna i
branzowa.
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22.01.01 ROBOTY BLACHARSKO DEKARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi dla tematu ,BUDOWA KRYTEJ
PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO
GILEWSKIEGO W SIEMIATYCZACH"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robé6t obj etych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
zabezpieczajgcych przed infiltracjg wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy uzyciu
materiatéw i systemow odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem:

1 Jobrébek blacharskie z blachy nie gorszej niz Colorcoat Prisma,

OOrury spustowe z blachy nie gorszej niz Colorcoat Prisma

1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Blacha o grubosci 1,5mm.

Blacha nie gorsza niz Colorcoat Prisma® wykorzystuje unikalng i sprawdzong metaliczng warstwe podtozowag
nie gorszg niz Galvalloy ™, opracowang przez Tata Steel. Powtoka nie gorsza niz Galvalloy™ to specjalny stop
Cynku (95%) i Aluminium (5%) wytwarzany zgodnie z normg EN 10346:2009. Starannie dobrane proporcje
Cynku i Aluminium stanowig kombinacje zapewniajgcg skuteczniejszg bariere i ochrone powierzchni w
poréwnaniu z tradycyjnymi powtokami cynku naktadanego ogniowo oraz niezréwnang ochrone przed korozja,
nawet na krawedziach ciecia.

Typowe wtasciwosci materiatu nie gorszego niz Colorcoat Prisma®

Test wg normy

Nominalna grubo$¢ powtoki organicznej (um)* | 50 EN 13523-1

Potysk zwierciadlany (60°):
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Kolory (%) 30-40 EN 13523-2
Kolory matowe (%) <5 EN 13523-2
Odpornos¢ na zarysowania:

Kolory (9) >3500 EN 13523-12
Kolory matowe (9) >3000 EN 13523-12
Odpornos¢ na $cieranie:

(Taber, 250 obrotéw, 1kg)

Kolory (mg) <20 EN 13523-16
Kolory matowe (mg) <25 EN 13523-16
Elastycznos¢:

Minimalna $rednica zgiecia (T 0.5T@16°C | EN 13523-7
Odpornos¢ na uderzenia J) 218 EN 13523-5
Przyczepnosé

(naciecia krzyzykowe) (%) 100 EN 13523-6
Twardo$¢é metodg otéwkowg H EN 13523-4
Maksymalna temperatura ciggtej eksploatacji | (°C) 90

Odpornos¢ na korozje:

Mgta solna (h) 1000 EN 13523-8
Wilgotnosé (h) 1000 EN 13523-26
Kategoria odpornosci na korozje RC5 EN 10169:2010
Kategoria odpornosci na promieniowanie Ruv4 EN 10169:2010

*um = mikrometr

Uwagi
1. Dane przedstawione w powyzszej tabeli to wartosci typowe, niestanowigce specyfikacji. Wyznaczono je
poprzez testy przeprowadzone zgodnie z normg EN 13523.

Wiasciwosci przeciwpozarowe

Reakcja na ogien zaklasyfikowano zgodnie z normg EN 13501-1:2002 do klasy A1l.

Odpornos¢ na ogieh

W grupie produktéw objetych normg EN 14782:2005, blachy unane, bez potrzeby prowadzenia dalszych testow,
za spelniajgce wymagania w zakresie zewnetrznej odpornosci pokry¢ dachowych na ogien, zgodnie z Decyzjg
Komisji nr 2000/553/EC.

Oddziatywanie na wode

Blacha przeszta z powodzeniem wymagajacy test wg normy BS 6920:2000

LPrzydatnos¢ produktéw niemetalowych do stosowania w kontakcie z wodg przeznaczong do uzycia przez ludzi,
pod wzgledem jakosci wody”.

Testy potwierdzity, ze kontakt blachy z zimng wodg nie ma negatywnego wplywu na jej zapach, wyglad,
cytotoksycznosé i rozwoj mikroorganizmoéw wodnych a takze nie skutkuje wyptukiwaniem metalu oraz ze
parametry te mieszczg sie w wytycznych bezpieczenstwa, wynikajacych z przywotanej normy. Blache
zarejestrowano w ramach Systemu Doradczo Regulacyjnego dla Wody (WRAS) dla uzytku z wodg zimna,
dzieki czemu mozna jg stosowac na elementy systemu zbierania wody deszczowej, poniewaz nie wywiera ona
negatywnego wptywu na jako$¢ wod, wykorzystywanych do zaopatrzenia w wode pitna.

Gwarancja nie gorsza niz Confidex®

Gwarancja nie gorsza niz Confidex® obejmuje parametry uzytkowe produktéw nie gorszych niz Colorcoat
Prisma® w tradycyjnych zastosowaniach zewnetrznych jako pokrycia dachéw i $cian budynkéw przemystowych
i komercyjnych, w systemach jednowarstwowych, ztozonych systemach montowanych na placu budowy lub
ptytach warstwowych.

Gwarancja nie gorsza niz Confidex® stanowi najdtuzszg i najbardziej kompleksowg gwarancje na powlekane
produkty stalowe w Europie, przy czym produkty nie gorsze niz Colorcoat Prisma® objete sg gwarancjg na
okres do 30 lat. Wprowadzone niedawno istotne ulepszenia w zakresie trwatosci koloru i zachowania potysku
spowodowaty, ze produkt odznacza sie jeszcze wiekszg trwatoscig i zywotnoscig, zdecydowanie gorujgc nad
konkurencyjnymi rozwigzaniami.

Gwarancja nie gorsza niz Confidex® przyznawana jest na konkretny projekt i po dokonaniu rejestracji zapewnia
klientowi zwigzek umowny miedzy firmg Tata Steel a wkascicielem budynku, co oznacza, ze w przypadku
roszczenia uzytkownik kontaktuje sie z firmg Tata Steel bezposrednio, bez koniecznosci kontaktu z dostawca,
co przyspiesza proces reklamaciji i zmniejsza jego koszt. Istnieje rowniez mozliwos¢ petnego przeniesienia
gwarancji w przypadku zmiany wtasciciela budynku. Wymagane jest jedynie wypetnienie formularza na
odwrocie karty gwarancyjnej. Kto dokonuje rejestracji Gwarancja rejestrowana jest zwykle przez wykonawce
pokrycia lub producenta systemu pokrycia, niemniej jednak kazda osoba zaangazowana w dostawe
rozwigzania moze ztozy¢ wniosek o rejestracje gwarancji drogg elektroniczng za posrednictwem witryny
internetowej.
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Strefa 1

Kolory matowe

Strefa 2

. Kolory jednolite | metaliczne Kolory matowe

Uwagi

1. Liczby podane w rubryce ,Pas Nadmorski” dotyczg budynkéw znajdujgcych sie w odlegtosci do 1 km od
dowolnego wybrzeza morskiego.

2. Petne warunki Gwarancji Confidex® przedstawiono w internetowym formularzu zgtoszeniowym dostepnym
na stronie: www.colorcoat-online.com/registration

3. Niezbednym warunkiem utrzymania waznosci Gwarancji Confidex® jest jej zarejestrowanie w ciggu 3
miesiecy od daty ukonczenia budynku.

4. Podane na powyzszym schemacie okresy obowigzywania gwarancji Confidex® dotyczg Strefy 1 i Strefy 2.
Wiecej informacji na temat innych stref mozna uzyska¢ pod adresem www.colorcoat-online.com/confidexmap

Stalowa Blacha powlekana nie gorsza niz Colorcoat Prisma®, objeta obecnie Gwarancjg nie gorszg niz
Confidex® na okres do 30 lat, zostala poddana dodatkowym testom i badaniom w warunkach naturalnych
potwierdzajgcych, ze stanowi ona najlepsze potgczenie doskonatego wygladu i wysokiej trwatosci.
Nowoczesna gama koloréw z optycznie gtadka fakturg powierzchni.
Wszystkie kolory przewyzszajg wymagania narzucone przez klasyfikacje R uv 4 i RC5, zapewniajgc znakomitg
trwato$¢ koloréw i odpornos¢ na korozje.
Zoptymalizowane podioze metaliczne nie gorsze niz Galvalloy™, zapewniajgce maksymalng odpornos¢ na
korozje i ochrone krawedzi ciecia.
Gwarancja Confidex® na okres do 30 lat dla pokry¢ budynkéw przemystowych i komercyjnych od strony
narazonej na dziatanie srodowiska zachowuje waznos$c¢ bez koniecznosci przeprowadzania inspekcji i
konserwaciji.
Produkty nie gorsze niz Colorcoat Prisma® nadajg sie do wielokrotnego wtérnego wykorzystania bez utraty
jakosci. Istnieje preznie dziatajgca i bardzo skuteczna infrastruktura ponownego przetwarzania stali, dzieki
ktorej produkty ze stali, ktére zakonczyty swojg zywotnos$é, wedrujg z powrotem do zaktadéw produkcyjnych.
Ten wydajny proces recyklingu sprawia, ze inwestycje w ekologiczng produkcje stali nigdy nie idg na straty, co
czyni stal najbardziej zrownowazonym materiatem konstrukcyjnym.
Blachy nie gorsze niz Colorcoat Prisma® posiadajg certyfikat BES 6001 w zakresie stosowania materiatow
pochodzacych ze zréwnowazonych zrodet.
Certyfikat British Board of Agrément - Dlugoterminowe parametry uzytkowe materiatu nie gorszego niz
Colorcoat Prisma® zostaly potwierdzone certyfikatem BBA 91/2717, dotyczgcym stosowania produktu na
zewnetrzne pokrycia dachowe i oktadzinowe oraz wykladziny wewnetrzne.
+Powloka nie gorsza niz Colorcoat Prisma® i przygotowanie blachy bedg chroni¢ stalowe podtoze przez okres
przekraczajacy 40 lat w normalnym srodowisku przemystowym, miejskim oraz wiejskim”.
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2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania og6ine”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania rob6t
UBlacha nie gorszej niz Colorcoat Prisma
URury spustowe nie gorsze niz Colorcoat Prisma

Obrébki z blachy nie gorszej ni  z Colorcoat Prisma
Obrébki blacharskie dachéw, daszkow, balkonéw i attyk z blachy nie gorszej niz Colorcoat Prisma

Rynny i rury spustowe zewn etrzne z

Rynny i rury spustowe zewnetrzne systemowe wykonane z blachy nie gorszej niz Colorcoat Prisma, mocowane
do $cian za pomocg uchwytéw systemowych. Rynny ogrzewane elektrycznie. Rewizje (wyczystki) i rury do
wysokosci 1m nad terenem

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprz et do wykonywania rob6t blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemoéw rynnowych z blachy nie
gorszej niz Colorcoat Prisma

Wykonawca powinien korzysta¢ z:

Unarzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, miotek, poziomica),

Uelektronarzedzi,

[ [Jrusztowan.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozié¢
dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych paséw na placu

budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewni¢ réwniez
przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

[l przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

[przekroczenia punktu rosy,

U sktadowania na wilgotnym podtozu,

U Utransportowania lub skladowania materiatu na wilgotnych paletach,

Uzbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

Elementy systemu rynnowego powinny by¢ sktadowane i transportowane na ptaskiej powierzchni w potozeniu
poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na rownych podkitadach i styka¢ sie
z nimi na calej diugosci. Dopuszczalna wysokos¢ sktadowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wigzane sg w
wigzki i pakowane do rekawoéw z folii opakowaniowej, ksztaltki pakowane sg w tekturowe pudtfa. Ostre
krawedzie stojakéw i Srodkow transportu stykajgce sie z rynnami nalezy zabezpieczyé np.: deskami. tadunek w
czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca sie, by tadunek i roztadunek byt przeprowadzany recznie, a
w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementow i
ich rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT.

Obrdébki blacharskie

Przed montazem obrébek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje sie podtoze zaprawg, dajgc mu maty spadek
(od srodka pomieszczenia) i na tak wykonanym podtozu uktada sie obrébki na zaprawie cementowej. Roboty
blacharskie z blachy mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot
nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdélne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogoine”

Wykonanie robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST, PB i PW.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

U Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepiséw i dokumentéw technicznych,
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U Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej, oraz na
sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badan doraznych. Wyniki
badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:

Uzgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

Ujakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

U Uprawidtowosci wykonania,

OOwykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad jak:
dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii prostej itp.
Sprawdzenie umocowania i fgczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy tgczenia i umocowania arkuszy sa
wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w wyjatkowych
sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

[1Jpoprawnos$¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami

U poprawno$¢ mocowania obrébek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

Usporzagdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

U dokona¢ wpisu do dziennika budowy Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogélne” Rozliczenie robot
montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robo6t. Ptaci sie za ustalong
ilos¢ [m2] obrébek z blachy, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

Uprzygotowanie stanowiska roboczego

lJdostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

Oprzygotowanie i oczyszczenie podioza,

[1Jwykonanie obrébek z blachy,

[1Juporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

UJusuniecie pozostatosci , resztek i odpaddéw materiatow,

OUlikwidacje stanowiska roboczego,

U utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] obrébek z papy, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

Uprzygotowanie stanowiska roboczego

lJdostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

Oprzygotowanie i oczyszczenie podioza,

[1Jwykonanie obrébek z papy,

[1Juporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

UJusuniecie pozostatosci , resztek i odpaddéw materiatow,

OUlikwidacje stanowiska roboczego,

Uutylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] montazu rur spustowych i rynien, wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

Dprzygotowanie stanowiska roboczego

lJdostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

montaz rur spustowych,

montaz rynien,

Uuporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

UJusuniecie pozostatosci , resztek i odpaddéw materiatow,

OUlikwidacje stanowiska roboczego,

[Jutylizacje opakowan i resztek materialéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

Elewacja wentylowana
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1.1. Informacje ogdine

Na podstawie niniejszego projektu wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia rysunkow
warsztatowych, specyfikacji i odpowiednich, aktualnych dokumentéw dotyczacych wszelkich rozwigzan,
stosowanych materiatdw, sposobéw, technologii wykonania, etc. Wszelkie czynnosci, stosowane systemy,
materialy, rozwigzania, etc. muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w powyzszym punkcie. Projekt wykonawczy specyfikuje podstawowe wymagania
projektowe, warunki i standardy, a takze zawiera szczeg6towe propozycje dotyczace projektowanych
systemow, rozwigzan i zastosowanych materialtéw. Na podstawie projektu wykonawczego mozna przystgpi¢ do
realizacji podstawowych prac budowlanych i wykonczeniowych, wedlug wymagan i zapiséw niniejszej
specyfikacji, po uzgodnieniach i akceptacji ze strony Zamawiajgcego i Projektanta.

Wszelkie zalozone prace i rozwigzania systemowe mogg by¢ wykonywane jedynie na podstawie dokumentaciji
warsztatowej wykonawcy fasad zewnetrznych, wykonanej, wydanej i zaakceptowanej na podstawie zasad i
wymagan specyfikacji oraz spotkan, ustalen i decyzji roboczych. Wszelkie dane, dotyczace elementow
konstrukcyjnych budynku, a takze prac zwigzanych z technologig, sposobem oraz jakoscia wykonania
elementéw konstrukcyjnych podano jedynie w celach informacyjnych. Opracowanie okresla podstawowe
wymagania projektowe, podaje warunki stosowania oraz gtéwne projektowane parametry materiatéw i
rozwigzan, ktdre muszg by¢ zweryfikowane i dobrane

1.2. Wymagania ogdlne dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami
okreslonymi w Specyfikacji, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w szczegolnosci ustawy Prawo Budowlane, Ustawg o wyrobach budowlanych wraz z pozostatymi
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, uwzgledniajgc przy tym specyfike obiektu ze wszystkimi
uwarunkowaniami. Dodatkowo wykonawca przed przystgpieniem do realizacji rob6t a po doborze tgcznikéw
mocujgcych oktadziny zobligowany jest do wykonania préb wyrywania z poszczegolnych rodzajéow podioza.
Niniejsze préby w postaci raportéw i oswiadczen musza by¢ przedstawione do akceptacji Nadzorowi
Inwestorskiemu oraz Nadzorowi Autorskiemu oraz musza by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawcze;.
Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig minimalny zakres konieczny do spetnienia przez
oferenta.

Dodatkowo przed przystgpieniem do realizacji wykonawca musi speti¢ nastepujac wymagania:

e potwierdzenie akredytowanego laboratorium ogniowego na podstawie badan, ze zaproponowane
rozwigzania spetniaja zapisy i wymogi 8§ 225 Warunkéw Technicznych pod wzgledem odpornosci
elewacji na odpadanie w wymaganym czasie,

e potwierdzenie laboratorium ogniowego, ze materialy uzyte w pasie nadprozowo-podokiennym
zapewniajg wymagang przepisami odpornos¢ ogniowg w tym zakresie,

e potwierdzenie, ze materialy z ktérych zostata skonstruowana elewacja wentylowana spetniajg wymogi
pod wzgledem NRO — nie rozprzestrzeniania ognia

« deklaracje wtasciwosci uzytkowych poszczegoélnych materiatow,

» uzgodnienie zaproponowanych rozwigzan z systemodawcami poszczegdlnych materiatéw/rozwigzan.

e raport z préb wyrywania kotew,

1.3. Dokumentacja warsztatowa — wymagania

Po udzieleniu zlecenia, w uzgodnieniu terminéw z Zamawiajgcym, Wykonawca fasad musi przedto  zy¢:
1. Obliczenia statyczne wykonane przez uprawnionego inzyniera,
2. Obliczenia termiczne, ktére beda uwzgledniaty poprawki ze wzgledu na punktowe mostki termiczne
wynikajgce z konsol oraz kotkéw mocujgcych wetne mineralng
3. Rysunki szczego6towe warsztatowe do pozwolenia rozpoczecia realizacji.

Wykonawca elewacji jest zobowigzany wydac rysunki warsztatowe zgodnie z uzgodnionym harmonogramem
przekazywania rysunkéw warsztatowych. Minimalne wymagania dla rysunkoéw warsztatowych sg nastepujgce:

¢ klady wszystkich rodzajow fasad zewnetrznych w skali 1:50, ich wymiarowanie oraz wymiary do

poziomoéw i osi konstrukcyjnych, rysunki z informacjami o rzednych elementéw konstrukcji elewac;ji
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oraz rzednych konstrukcji budynku; rysunki te powinny takze jasno okresli¢ typ oszklenia i zwigzane z
nim detale,

« rysunki detali wszystkich konsol, przekrojéw/ksztattownikéw aluminiowych, oktadzin w skali 1:2;

« przekroje i rzuty pofgczen jasno pokazujgce mocowanie do konstrukcji i innych materiatow, a takze
pokazujgce uszczelnienia, obrobki blacharskie, zabezpieczenia p-poz, listwy przyscienne, maskujgce,
wykonczenia gips-kartonem, itp.,

Ze wzgledu na indywidulany charakter rozwigzan elewacji wentylowanych budynku przewiduje sie
dopuszczenie jej wg art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych. W takim przypadku wykonawca elewacji do
dokumentacji warsztatowej poza powyzej wymienionymi elementami musi dostarczyé wszelkie opracowania

wymagane i wymienione w tym artykule. Dodatkowo musi dotgczy¢ wzoér oswiadczenia producenta do
jednostkowego zastosowania w obiekcie.

Powyzsza dokumentacja musi by¢ przedstawiona w komplecie do akceptacji. Koszty sporzgdzania
dokumentacji warsztatowej zakresu ujetego w zamdéwieniu, w tym w oparciu o pomiary stanu faktycznego
konstrukcji, zawierajgcej rysunki warsztatowe do celéw realizacji, zostang ujete w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca wykona projekt warsztatowy i przedtozy do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz
nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu. Dokumentacje nalezy przedtozy¢ na min. 14 dni przed rozpoczeciem
ich realizacji, w 2 egzemplarzach, w celu uzyskania pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta i Inspektora
Nadzoru. Wykonywanie rob6t moze rozpoczaé sie dopiero, gdy rysunki warsztatowe zostang zatwierdzone.
Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za whasciwy
obmiar oraz prawidtowos¢ rozwigzan konstrukcji.

1.4. Materiaty referencyjne

W niemniejszym projekcie przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

« Okfadzina elewacyjnawykonana z blachy nie gorszej niz Colorcoat Prisma Tata Steel 1,5mm

e Wena mineralna o parametrze A < 0,31 W/mK i grubosci tgcznej 30cm.

e Konsole nierdzewne gr. min. 3 mm o specjalnych przettoczeniach podnoszgcych wytrzymatosé.
Dodatkowo powinny posiada¢ przefazowania $cianek, ktére obnizajg przewodnos$¢ cieplng do
parametru A < 4,3 [W/mK] a ktéry to parametr zostat przebadany laboratoryjnie przez jednostke
naukowsg. Marka referencyjna konsole HI+ firmy AGS sp. z o.0.

e Ruszt aluminiowy nie gorszy niz AGS sp. z 0.0. ze specjalnymi wkiadami nierdzewnymi
zapobiegajgcymi odpadaniu elewacji podczas pozaru.

* Kotwy mechaniczne A2 np. Fischer
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«  Termo podkiadek, ktére nie sg sklasyfikowane jako NRO i/lub nie zostaly przebadane wraz z

konsolami pod katem wytrzymatosci.

¢ Elementéw okiadzin, ktére nie sg sklasyfikowane pod wzgledem mrozoodpornosci/nasigkliwosci

¢ Konsol aluminiowych

1.5. Prébki materiatéw i elementéw

Dobrane materiaty, faktury, kolory wszelkich elementéw montowanych na budynku, stosowanych materiatow

powtokowych, malarskich, elementéw konstrukcyjnych, mocowan, elementéw maskujgcych i innych widocznych

elementéw wykonczeniowych muszg by¢ zaprezentowane i zaakceptowane przez nadzér autorski oraz

Zamawiajgcego oraz, wg sposobu, wymagan i procedury okreslonej ponizej.

Prébki bazowe prezentowane do akceptacji nalezy wykona¢ w formacie A4, zaopatrzy¢ w etykiety z nazwg
architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
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dostawcy/producenta, numerem seryjnym proszku, farby, nazwg materiatu i miejscem na pisemng akceptacje
przez Zamawiajgcego oraz na podpis wykonawcy.

Po akceptacji probki bazowej nalezy dostarczyé przenosne probki elementéw, produktéw, wybranych rozwigzan
lub wyznaczonych do rozwazenia technologii — np. oktadzin, systeméw zamocowan, obrobek, itd.

Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca przedstawi model wizualny konstrukcji wraz z wypetnieniami w
rzeczywistych wymiarach, wielkosci uzgodnionej z Zamawiajgcym lecz nie mniejszej niz 10m2 zewnetrznej z
pokazaniem jej charakterystycznych elementéw. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac
produkcyjnych musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zleceniodawcy i Projektanta dla prébek materiatéw oraz
modelu, ktérych koszt wliczono w cene zamowienia.
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23.01.01 MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI BUDOWLANEJ CPV 45421000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z montazem stolarki
budowlane;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1 ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM
PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIATYCZACH"

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj g

- montaz okien i drzwi-typy wg zestawienia stolarki przedstawionej w dokumentaciji projektowej
-montaz parapetéw zewnetrznych z blachy nie gorszej niz Colorcoat Prisma
-obrébka osciezy okiennych i drzwiowych (uzupetnienie tynkdw i malowanie)

1.4. Okre $lenia podstawowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ ich wykonania z umowa.
1. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji ST-,Wymagania
ogolne".

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach basenowych,
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobéw. Wymagania i
badania powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobatom technicznym.

1. OPIS SUROWCOW | MATERIALOW.

1.1. Ogoblne wytyczne.

1.1.1. Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikaciji,
wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ bezposrednio przed zlozeniem zamowienia do projektanta
architektury o :

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych
elementéw,
- przygotowanie i zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw systemu tgczacych sie z
innymi elementami elewac;ji i budynku.

1.1.2. Materiaty, urzgdzenia oraz czesci ztgczne powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych

Polskich Norm i Aprobat Technicznych.
1.2. Profile aluminiowe.

1.2.1. Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerdbki plastycznej ze stopu

aluminium EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:

- sktad chemiczny stopu wg DIN1725T.1,

- odchytki wymiarowe ksztattownikéw wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4,
- wkasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,

- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

1.2.2. Powierzchnie ksztattownikéw wykonczone powtokami proszkowymi poliestrowymi,
stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozjg. Grubos$¢ powtoki poliestrowej proszkowej
oznaczanej wg PN-93/C-81515 — 75+15um.

1.3. Przekfadki termiczne.

1.3.1. Przektadki termiczne systeméw okienno-drzwiowych wykonane sg w postaci paséw z
poliamidu wzmocnionego wiéknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat
producenta).

1.4. Uszczelki przyszybowe.
1.4.1. Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy
wykonawczej wg DIN7715 E2.

1.4.2. Potaczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja
konstrukcyjng systemu.
1.4.3. Dobdr uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia.
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Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposob gwarantujgcy wymagang
trwalg odpornosc na wplywy atmosferyczne oraz szczelnosé przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢
wymienialne. Nalezy tylko i wylgcznie stosowacé przewidziane uszczelki systemowe.
1.5. Elementy zigczne.
1.5.1. Wkrety samogwintujgce, sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potgczen, sg
wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;j.
1.6. Okucia.
1.6.1. W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla
danego systemu. Mocowanie do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa.
Typy oku¢ powinny byé dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych.
1.7. Materialy uzupetniajace.
1.7.1. Podkfadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia
potgczen zgodnie z dokumentacjg systemows.
1.8. Wsporniki i tgczniki.

1.8.1. Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozjg
powtokami tlenkowymi.
1.8.2. Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja, styki elementéw

stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.
2. WYTYCZNE MONTAZU NA BUDOWIE

2.1. Czynnosci przygotowawcze.

2.1.1. Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie,
sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy
w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.

2.1.2. Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej
wymiary, spos6b montazu oraz zamocowanie jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez
architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej
nalezy uzgodni¢ z architektem i inwestorem.

2.2. Montaz elementéw.

2.2.1. Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg
systemowych elementéw kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane
rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych.

2.2.2. Szczeliny powstate miedzy murem, a $ciang stupowo-ryglowg maskowane sg za pomocag
blach aluminiowych lakierowanych, wypetniane wetng mineralng o réznym stopniu twardosci i
uszczelniane silikonem oraz sznurami poliuretanowymi.

2.2.3. UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczgce (np. wybielacze, pasty Scierne)
majg szczegolnie szkodliwy wplyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne
powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,mokre” do minimum.
W przypadku zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe
(nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie
powierzchni.

2.3. Nadzoér nad montazem konstrukc;ji.

2.3.1. Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywac sie przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod nadzorem
jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

2.3.2. Montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg
zawierajgcg wykaz elementéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i
podtoza oraz wskazowki dotyczace kolejnosci montazu poszczegoélnych elementéw, przy
zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w
instrukcji parametréw. W/w prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
przedstawiciela producenta systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac

trwatosé .

3. Fasady i szklane s$wietliki zaprojektowano w systemie stupowo-ryglowym aluminiowym standardu 50mm —

MB-TT50.
Powierzchnie profili nalezy wykonczyé powtokami lakierniczymi w kolorze zgodnym z zestawieniem stolarki RAL

wedtug systemu kontroli jakosci Qualicoat.

A. Wymogi techniczne:
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Al Izolacyjnos¢ termiczna profili na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) powinna wynosic:
wspotczynnik Uf < 1,5 W/m2K . Izolacyjnosc¢ catego przeszklenia Ucw < 0,9 W/m2K.

A.2 Kategorie szczelnosci
Przepuszczalno$¢ powietrza:
Klasyfikacja: Klasa AE 1200 Pa wg. PN EN 12152

Wodoszczelnosé:
Klasyfikacja: Klasa RE 1200 Pa wg. PN EN 12154

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:

Klasyfikacja: 2400 Pa wg. PN EN 13116:2004

B. Wymiary profili
Stupy i rygle majg statg szeroko$é w widoku — 50mm.

Glebokos¢ zabudowy wynika z obliczen statycznych.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypetnienie

Wedtug zestawien

4. Okna zaprojektowano w systemie aluminiowym izolowanym termicznie standardu co najmniej 77mm
— MB-86SI.

Powierzchnie profili nalezy wykonczyé powtokami lakierniczymi w kolorze zgodnym z zestawieniem stolarki RAL
wedtug systemu kontroli jakosci Qualicoat.

A. Wymogi techniczne dla okien:

A.l Izolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspoéiczynnik Uf < 1,5
W/m2K . Izolacyjnosé termiczna dla catego okna Uw < 0,9 W/m2K.

A.2 Kategorie szczelnosci

Przepuszczalnos¢ powietrza:
Klasyfikacja: Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelnose:
Klasyfikacja: E1800 wg. PN EN 12208:2001

Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem:
Klasyfikacja: C5/B5 wg. PN EN 12210:2001

B. Wymiary profili

Glebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 95 mm.
Glebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 104 mm.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypetnienie
Wedtug zestawien .

5 . Scianki przeciwpo zarowe zaprojektowano w systemie aluminiowym izolowanym termicznie standardu co
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najmniej 78mm — MB-78EI.
Powierzchnie profili nalezy wykonczyé powtokami lakierniczymi w kolorze zgodnym z zestawieniem stolarki RAL
wedtug systemu kontroli jakosci Qualicoat.

A. Wymogqi techniczne:

Al Izolacyjno$é termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspotczynnik U f < 2,6
W/m2K .
A.2 Kategorie szczelnosci

Przepuszczalno$¢ powietrza:
Klasyfikacja: Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelnosé:
Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:
Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12210:2001

B. Wymiary profili

Glebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm.
Glebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 86 mm.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypetnienie
Szyby ppoz. Zgodnie z aprobatg techniczng.

Uwaga: Grubos$¢ szyb powinna by¢ dobrana przez wykonawce przeszklen zgodnie z normami oraz obliczeniami
statycznymi. Jest on zobowigzany przedstawi¢ stosowne obliczenia wykonane przez uprawnionego projektanta.
Architekt zastrzega sobie prawo akceptacji doboru kolorystyki profili i szyb nieprzeziernych . Profile w

czesciach mokrych obiektu musz g byé zabezpieczone antykorozyjnie w klasie C4.

3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-- ,Wymagania ogolne". Sprzet do wykonania
montazu stolarki budowlanej.

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki budowlanej, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-- ,Wymagania ogélne". Pakowanie i
magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaé¢ elementy przed opadami atmosferycznymi i
odbywac¢ sie w pomieszczeniach i magazynach poétotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000 Okna i drzwi.
Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wpltywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby
ustawione w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok
malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

_ Sciste ich ustawienie w rzedach

_ Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi 4

_ Usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych

_ Usztywnienie blokéw za pomocg progéw

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
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Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegto$ci min. 30 cm od gruntu.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywaniae lementow
metalowych

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji ST-- ,Wymagania ogélne". Przed
rozpoczeciem rob6t zwigzanych z montazem elementéw stolarki budowlanej nalezy:

__przygotowac pomieszczenie magazynowe do skladowania materiatéw. Pomieszczenie magazynu powinno
by¢ poétotwarte lub zamkniete a wilgotno$é powietrza nie powinna przekracza¢ 70%,

_ przygotowac¢ przewody pradu elektrycznego do oswietlenia miejsca pracy.

4.2. Wykonanie robét

Monta z stolarki budowlanej.

Warunki przystgpienia do robot:

__przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

__przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych materiatow
pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
_ sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic.

_ zabezpieczenie elementéw budynku moggcych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.

_uszczelnienie okien i drzwi specjalnymi tasmami butylowymi

__ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki.

_ wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezom i oscieznica.

_ silikonowanie zigczy,

__usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

_ osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych.

__montaz parapetow.

Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywac¢ zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem o$cieznic
nalezy sprawdzi¢ dokladnos$¢ wykonania oscieze i stan powierzchni, do ktérych ma przylegaé oscieznica. W
przypadku wystepowania wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni oscieze nalezy oczysci¢ i
naprawi¢. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny byé
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej
jednak niz 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot os$cieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej
rozszerzalnosci elementu metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich
murowania. Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania scianki nalezy doktadnie podeprzeé, a po
wypionowaniu stojakéw usztywnic je za pomoca desek lub w inny sposob. Ustawione oscieznice powinny by¢
zabezpieczone przez podklinowanie i sko$ne podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do
poziomego potozenia tak. aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzié.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjng. Kotwy w oscieznicach powinny byé
tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat
800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonac¢ z uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng
warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline ok. 5 mm, ktdrg po zakonczeniu rob6t wypetnia sie trwale
plastyczng masg uszczelniajgcg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie
odchylita sie od pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowa faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub
podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i przygotowane oscieze, 0 oczyszczonych z pytu
powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy
sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy
uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatlem
uszczelniajgcym w postaci pianki.

Osadzenie parapetéw wewn etrznych.

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych

powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetow o wiekszym wysiegu nalezy

osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wieksze niz 1,0m.

Nalezy wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na

piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetéw majgce styk z ramg

okienng i murem nalezy zaszpachlowa¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrgb w ramie
architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
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oscieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.

Monta z slusarki

Przed przystgpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzi¢:

__rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementéw

__ wymiary gotowego wyrobu

_ prawidtowos¢ wykonanych potgczen

_ powioki malarskie

Przy montazu $lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie
budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:

_ sprawdzenie miejsc mocowania $lusarki

_ sprawdzenie wymiaréw na budowie

_ zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
__ wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

__wykonanie otworéw kotwigcych

__montaz i kotwienie $lusarki

_ naprawy drobnych uszkodzen powtoki

_ usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

Konstrukcje $lusarska nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujgcej wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiadaé
wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje slusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytworni powtoka
antykorozyjng i pomalowane proszkowo. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w spos6b zapewniajgcy
statecznos¢ poszczegoélnych elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na
kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie

uszkadzanie elementéw sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez
wykwalifikowanych pracownikéw.

Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji moggcej ulec oderwaniu lub
rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Sruby kotwigce nie mogg byé¢ widoczne na zewnatrz elementu i
nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia dla os6b postronnych. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne".

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna byé oceniane:

__jakos¢ materiatéw z ktorych stolarka zostata wykonana.

_ prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych.

__sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,

__pion i poziom zamontowanej stolarki,

_ wodoszczelnos¢ przegrod.

_ szczelnos$¢ powietrzna przegréd

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny byé wieksze niz:

1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m.

__ 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m.

_ 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny byé wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inzyniera. Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci.
Kontrola jakosci polega na

sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci
powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobéw szklarskich powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i
drzwi.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne".
Jednostka obmiarowg jest:
m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w $wietle oscieznic, (okna i drzwi, $cianki aluminioweoszklone)
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szt - oscieznice stalowe

m - elementy $lusarki (balustrady)

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacja.
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera.

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg. ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki. Wymagania przy
odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

_ zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.

_rodzaj zastosowanych materiatow,

_ prawidtowo$¢ montazu.

__pion i poziom zamontowanej stolarki,

__pion i poziom zamontowanego parapetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze byé wieksze niz 2 mm.

R6znice wymiaréw przekatnych nie powinny byé wieksze niz:

_ 1 mm przy diugosci przekatnej do 1 m.

__ 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m.

_ 3 mm przy dlugosci przekgtnej powyzej 2 m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Pfatno$¢ nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

__roboty przygotowawcze

_ zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania.

__ wykonanie montazu

__uporzadkowanie stanowiska robét

_ niezbedne pomiary i badania
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24.01.01 ROBOTY WYKONCZENIOWE
WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM P UBLICZNYM NR 1
IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIATYCZACH"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy ST (nie objete w innych szczeg6towych ST), obejmujg czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obiektéw wymienionych w punkcie 1.1.

2.MATERIALY
2.1. Przyjete materiaty.

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie
materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw. Kazda
zamiana materialdw wymaga pisemnej zgody Architekta.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdbw budowlanych zgodnie z ustawg, wykonawca
winien posiadac stosowne dokumenty

Wszystkie materialy znajdujgce sie na terenie robdt powinny by¢ sktadowane umozliwiajgce kontrole
przez Inwestora.

2.2. Sktadowanie materiatbw

w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materialy wrazliwe na
wplywy atmosferyczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach lub na zewnagtrz odpowiednio,
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczeg6lng uwage na termin uzycia materiatow.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatdw przeterminowanych oraz posiadajgcych niewlasciwe
parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp.

2.3. Zapewnienie jako $ci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos¢ konstrukcji powinien zapewnié¢ wykonawca
przez stosowanie wlasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu . nadzoru technicznego i
kontroli. System jakos$ci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze
strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w calym procesie realizacji zaméwienia. Kontrola ta
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za -jako$¢é wykonanych robot.

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera- Inspektora Nadzoru.

6. TRANSPORT.
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Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera- Inspektora Nadzoru, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. je umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem przesuwaniem.

5.  WYKONANIE | KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
5. 1. Roboty tynkarskie

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czes$ciowym i koncowym przy robotach tynkarskich
reguluje norma PN-70/B-10100, a dla tynkéw pocienionych - norma branzowa BN-72/8841- 8.

5.1.1. Zgodno $¢ z dokumentacj g

Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym wymagania norm i
okreslajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu technicznego, ktére nie naruszajg
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sag
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny
lub innym réwnorzednym dowodem.

5.1.2.  Materialy.

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-90/B-14501 lub
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Do zapraw stuzgcych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek odmiany | wgPN-
79/B-06711.

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy stosowac
piasek przesiewany odpowiadajgcy wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711. Takze cement
przeznaczony do wykonczenia powierzchni tynkéw wypalanych powinien by¢ przesiewany w celu
usuniecia ewentualnych grudek i skawalen.

5.1.3.  Wykonanie robét
Zasady ogolne, ktérych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkOw sg nastepujgce:

a) przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie .roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone
oscieznice okienne i drzwiowe, jesli nie nalezg one do tzw. stolarki , konfekcjonowanej,

b)podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnos¢ tynku,

c)marka zaprawy do wykonania tynku powinna byé dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podioza
oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwos$¢ narazania na wptywy mechaniczne chemiczne, wilgoé
itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy przedmiotowej,
przy czym w przypadku tynkéw dwu- i tréjwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, tj. na
narzut i gtadz, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajgcg (nie dotyczy to
gtadzi tynkéw wypalanych),

d)tynk powinien by¢é na catej powierzchni $cisle powigzany z podiozem, a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczeg6ine warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na catej
powierzchni,

e)tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C; dopuszcza sie wykonywanie robét tynkowych
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w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych
przewidzianych w Tymczasowych wytycznych wykonywania robdt budowlanych w okresie obnizonych
temperatur,

i) Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwaltownym wyschnieciem przez
zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed
wiatrem; w przypadku prowadzenia robét tynkowych w okresie wysokich temperatur: tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy ciggu okoto | tygodnia)
zwilzane woda.

5.1.4. Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujgce badania:
f)sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

g)sprawdzenie materiatow,

h)sprawdzenie podtozy,

i)sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

j)sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych.

k)sprawdzenie grubosci tynku,

g)sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw

k) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,
j) sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Warunki przyst gpienia do bada n

Dokumenty warunkuj ace przyst gpienie do bada n. Do odbioru catosci zakonczonych robét
tynkowych wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny oraz dodatkowo:

d)protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatéw,

e)protokoty odbioréw czesciowych (miedzy-operacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robét.

Wymagania w zakresie termindéw . Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od
daty ukonczenia. Jedynie badanie na przyczepnos$¢ do podtoza tynkéw rodzaju C,, CW i CGI nalezy
przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po -28 dniach od chwili wykonania. Odbior -ostateczny powinien by¢
dokonany nie pézniej niz przed uptywem roku od ukonczenia rob6t tynkowych.

Warunki atmosferyczne . Badania techniczne przy odbiorze tynkéw zewnetrznych nalezy
przeprowadza¢ podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5C.

Czynno sci wst epne. Przed przystgpieniem do badan technicznych przy odbiorze nalezy sprawdzié¢:

d)czy zatgczone dowody potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaly sie do potozenia tynku (np.
czy byly oczyszczone, czy zalozono siatke lub jute w miejscach, gdzie zachodzi mozliwos¢ pekania
tynkow, czy byly dostatecznie suche itp.),

e)czy zatgczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatow z ustalonymi
wymaganiami,

f)czy w okresie wykonywania podktadow, obrzutki i nastepnych warstw tynku temperatura otoczenia nie
obnizala sie ponizej 0°C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia tynkdéw od przymrozkoéw w ciggu co
najmniej trzech dni od ich wykonania.

Opis bada n

Sprawdzenie zgodno $ci z dokumentacj g techniczn g nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowag i rysunkowg wedlug wymagan oraz stwierdzeniu
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wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru..

Sprawdzenie materiatbw nalezy przeprowadzaé bezposrednio na podstawie kontroli przedtozonych
dokumentéw w trakcie czynnosci wstepnych. Materiaty, ktérych jako$¢ nie jest-potwierdzona
odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwoscig powinny by¢ zbadane
przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiedni®:, norm. W przypadkach
watpliwych co do wlasciwego doboru sktadnikéw zaprawy i jej marki nalezy przeprowadzi¢ badania
laboratoryjne probek tynku.

Sprawdzenie podto zy nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru
czesciowego (miedzyoperacyjnego).

Sprawdzenie przyczepno $ci tynku do podio za nalezy przeprowadza¢ za pomocg opukiwania (np.
lekkim mtotkiem). Po odgtosie nalezy ustali¢ czy tynk dobrze przylega do poditoza (dzwigi czysty), czy
tez od niego odstaje (dzwiek gluchy). Sprawdzenie wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza
nalezy przeprowadzac¢ na zadanie odbiorcy wg PN-85/B-04500.

Sprawdzenie mrozoodporno $ci tynkéw zewn etrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie
$wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.
Dopuszcza sie pomijanie tego badania w odniesieniu do zapraw cementowych.

Badanie grubo sci tynku . W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m? nalezy wycig¢ otwory kontrolne o $rednicy okoto 30 mm W taki
sposéb, aby podioze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonaj z doktadnoscia do |
mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartosé
Srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni' wigkszej niz 5000 m? nalezy na kazde rozpoczete 1000
m? wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okreslenia kategorii tynku oraz sprawdzenie
wystepowania wad i uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Gtadkosé powierzchni otynkowanej nalezy oceni¢ przez potarcie tynku dionia.

Przy tynkach wielowarstwowych kontrole prawidtowosci wykonania warstw i ich wzajemnego
powigzania nalezy w przypadkach watpliwych przeprowadzaé przez ogledziny przekroju tynku
réwnoczesnie z badaniem grubosci tynku.

Badanie prawidtlowo $ci wykonania powierzchnii kraw  edzi tynkow

Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od plaszczy zny lub zalo zonego szablonu i
odchylenia kraw edzi od linii prostej albo projektowanej krzywej nalezy przeprowadzac¢ za pomocg
przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej diugosci 2 m, a w przypadku gdy
powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe — odpowiedniego wzornika wykonanego w skali I
| oraz pomiaru wielkosci przeswitu miedzy tatg (lub) wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z
doktadnoscig do | mm.

Sprawdzenie prawidtowo $ci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynku i kraw edzi nalezy
przeprowadza¢ za pomocg laty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomnicg albo za pomocg
poziomnicy murarskiej, pionu i taty kontrolnej odpowiedniej dtugosci. Po przytozeniu taty w dowolnym
miejscu do powierzchni lub krawedzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz
to podano w normie PN-70/B-10100.

Sprawdzenie k gta miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownica i tatg
kontrolng po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni wg normy. Przeswit w odlegtosci | m od
wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wielkosci podanych w normie. "
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Sprawdzenie wyko nAczenia tynkédw na stykach, naro zach, obrze zach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzaé wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczes$nie z badaniem wygladu
powierzchni otynkowanych.

Ocena wynikéw bada n. Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli
wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie.;

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonany tynk powinien byé uznany za niezgodny z
wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym
przypadku nalezy:

d)poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodnosci
Z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, bgdz

e)zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktérej wymaganiom on odpowiada, badz nakazac
usuniecie tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zagda¢ powtdrnego jego wykonania.

5.1.5 Suche tynki

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czes$ciowym i korncowym robét przy suchych tynkach
reguluje norma wg PN-72/B-10122

5.1.6. Wymagania zgodno $¢ z dokumentacj g

Suche tynki powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu uwzgledniajgcym
wymagania norm i okreslajgcym wymiary i odmiane ptyt tynkowych gipsowo-kartonowych.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

5.1.7. Materialy

Piyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki — wg BN-86/6743-02.

Gips budowlany — stosowany w postaci zaczynu o wspétczynniku wodno-gipsowym 0,65— 0,75.
Szpachléwka gipso wa powinna by¢ wykonana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego.

taty i listwy drewniane do mocowania plyt tynkowych — wg PN-75/D-96000 o przekroju
poprzecznym nie mniejszym niz 25x40 mm. taty i listwy powinny by¢ przed uzyciem zaimpregnowane
preparatem grzybohojczym.

Wkr ety fosfatowane o srednicy 3,5 mm do mocowania ptyt powinny posiada¢ aprobate techniczng.

Wkr ety samogwintuj gce do blach — wg PN-92/M-83102 o $rednicy 2-3 mm i dtugosci 12— 18
mm. Wkrety powinny by¢ ocynkowane.

5.1.8. Badania

Program bada n. Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowig nastepujace badania:
d)sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

e)sprawdzenie materiatéw,

f)sprawdzenie podiozy,

g)sprawdzenie prawidtowos$ci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia tynkow w stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach oktadziny $ciennej sufitowa,
h)sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Warunki przyst gpienia do bada n. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na
podstawie dokumentow:
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- czy zostaty spetnione wymagania normy,
- czy zalgczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z
ustalonymi wymaganiami.

Do odbioru catosci zakoniczonych robét wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny
wraz ze wszystkimi dowodami oraz dodatkowo:
a) protokoty badan kontrolnych- lub zaswiadczenia (atesty) jakosci materiatéw,
b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzy-operacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robét.

Opis bada n

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych suchych tynkéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materiatbw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku
budowy oraz innych dokumentéw przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych; Materialy i elementy,
ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczenie!! (atestem) powinny byé przed
uzyciem do robot poddane badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm, a w przypadku materiatbw nieznormalizowanych z wymaganiami ustalonymi
$wiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowigzujgcych przepisow.

Sprawdzenie podio zy nalezy przeprowadzaé¢ przez poréwnanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania
ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocag ogledzin
zewnetrznych i pomiaru z doktadnoscig do | mm w trakcie odbiorg miedzyoperacyjnego .

Sprawdzenie prawidtowo $ci zamocowania ptyt tynkowych i wyko nAczenia suchych tynkéw w

stykach, naro zach, obrze zach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i pot  aczeniach okladziny
§ciennej z sufitem nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie tych robét z wymaganiami normy i
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz ogledzin
zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig doktadnoscia.

Sprawdzenie prawidtowo $ci wykonania powierzchni i kraw edzi suchych tynkéw  nalezy
przeprowadza¢ na zgodnos$¢ z wymaganiami normy za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania w dwdéch prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2 m w dowolnych
miejscach powierzchni i pomiaru przeswitu miedzy tg tatg a powierzchnig suchego tynku z
doktadnoscig do 0,5 mm.

Sprawdzenie prawidlowosci wymaganego dokumentacja kagta pomiedzy przecinajgcymi sie
powierzchniami suchych tynkéw nalezy, po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni przeprowadzaé
stalowym kgtownikiem murarskim (w a przypadku kgtéw réznych od 90° —kgtownikiem nastawnym lub
uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Ocena wynikéw badan. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, odbierane suche tynki nalezy
uznac¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robat,
albo tylko ich niewtasciwie wykonang cze$¢ uznaé za niezgodng z wymaganiami normy. Woéwczas
nalezy:

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do
zgodnos$ci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych badan odbiorczych,
albo

a) nakazac usuniecie suchego tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zgda¢ ponownego
jego wykonania.

5.2. Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych
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Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robét posadzkowych reguluje norma
PN-63/D-10145 oraz oktadzin z ptytek $ciennych - norma PN-75/B-10121.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robé6t posadzkowych reguluje
norma PN-71/B-10241.

5.2.1. Zgodno $¢ / dokumentacj g

Zgodnos¢ z dokumentacji}. Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan
dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

5.2.2. Materiat

Ptytki. Do wykonania posadzek i okfadzin nalezy stosowaé pitytki ceramiczne posiadajgce aprobaty
techniczne, specfikacja parametréow ptytek w czesci opisowej dokumentacji technicznej.

Zaprawa klejowa stosowana do ukladania plytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajgce
wymaganiom okreslonym w Instrukcji 1TB i powinna byé przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie
receptury.

Podktady pod ptytki powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej.
Posadzki powinny byé poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie,.

Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona w
dowolnym miejscu podkiadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno byé
wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowaé
zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Wytrzymatosé na sciskanie podktadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia
posadzki, przy czym beton podkiadu powinien byé o marce co najmniej 7,5. Podklady powinny mie¢
dylatacje pokrywajacg sie z dylatacjg budynku. Szczeliny dylatacyjne w podktadach powinny byé wykonane
nie tylko w miejscach dylatacji budynkéw, ale odpowiednio czesciej, tak, aby pola miedzy dylatacjami nie
przekraczaty powierzchni 30 m? — przy maksymalnej dtugosci boku do 6 m. Niezaleznie od tego dylatacje nalezy
projektowa¢ w miejscach, gdzie moga nastgpi¢ pekniecia podktadu od obcigzen, wzdtuz osi stupéw
konstrukcyjnych oraz wzdhuz linii odgraniczajgcych posadzki roznie obcigzone.

Grubo §¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna byé¢ dostosowana do wymiaréw ptytek
oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidtowo $¢ i doktadno $¢ wykonania

Prawidtowo $¢ wykonania powierzchni.  Plytki-gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢ dobrane wedtug
barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng). Powierzchnia
powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z ptytek
gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach gatunku drugiego i trzeciego.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu, poziomu lub od ustalonych powinno byé wieksze niz 5
mm na catej dtugosci lub szerokosci. Odchylenie to nie powinno powodowaé zaniku zalozonego w projekcie
spadku.

Prostoliniowo $¢ spoin . Spoiny miedzy ptytkami przez calg diugos¢, szerokosé lub wysokosé pomieszczenia
powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié¢ wiecej niz

2 mm na | metr i 3 mm na catej dlugosci, szerokosci lub wysokosci— dla ptytek gatunku pierwszego

3 mm na | metri 5 mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci — dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego.
Grubo §¢ spoin i ich wypetienie . Grubo$¢ spoin miedzy plytkami powinna by¢ dobrana do wymiaréw ptytek
ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety.

Wyko nczenie posadzki . Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta. W miejscach przylegania do $cian posadzka
powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm. Cokoly powinny by¢ trwale zwigzane z
posadzkg. W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami ilp. oraz w miejscach styku dwéch odmiennych
posadzek (nie objetych niniejszg normg) posadzki te powinny by¢ odgraniczone za pomocg ptaskownika stalowego lub
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innym odpowiednim materiatem.
5.2.3. Badania techniczne

Badanie materiald w nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapis6w w dzienniku budowy i zalgczonych
zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materialdw z wymaganiami dokumentacii
technicznej oraz z powolanymi normami. Materialy uzyte do wykonania posadzek i oktadzin nie majgce
dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.

Badanie podktadéw oraz grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy przeprowadzié posrednio na
podstawie dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz niniejszej normy.
W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.

Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

a)prawidtowosci wykonania powierzchni,
b)prostoliniowosci spoin,

c)zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem,
d)grubosci spoin i ich wypetnienia,
e)wykonczenia. Opis bada n

Sprawdzenie prawidlowo $ci wykonania powierzchni . Prawidtowe utozenie plytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem plytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m,
przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Przeswit miedzy fatg a powierzchnig posadzki
nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do | mm.

Sprawdzenie odchyleh od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg i
poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowo $ci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do | mm.

Sprawdzenie .wi gzania pitytek z podkiadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie miotkiem
drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki /. podktadem.

Sprawdzenie grubo s$ci spoin i ich wypetnienia  nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci | m? nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 min..

Sprawdzenie wyko Aczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo

Ocena wynikow bada n

Jezeli wszystkie badania przewidziane w 3.1 .dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng
z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calg posadzke lub jej czes¢
nalezy uznac¢ na niezgodng z wymaganiami normy.

5.3. Roboty malarskie

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze robét malarskich w budownictwie farbami emulsyjnymi, reguluje
norma wg PN-69/B-10280

5.3.1. Wymagania

Zgodnos¢ z dokumentacjg. Roboty malarskie powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajgcg wymagania norm i okreslajgca rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagang jakos¢ malowania oraz
wzorzec barwy.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

5.3.2.  Wykonanie rob6t
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Zasady ogo6lne

j)wtasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢ potozona
powloka malarska, tzn jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (podtoza nasigkliwe nie
wymagajg gruntowania) oraz ewentualnym uprzednim limitowaniem.

k)Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby
nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22"C — z tym, ze do naktadania powtoki
malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12-18 C.

)W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz budynkéw podczas
intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

f)Na zewnatrz budynkéw nie nalezy wykonywa¢ powtok malarskich podczas opadow atmosferycznych
oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h .

g)Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.

h)Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wtasciwosciach toksycznych nalezy $cisle
przestrzegaé przepiséw bhp.
Podio za

Tynki zwykle malowane uprzednio farbami wodnymi powinny by¢ oczyszczone z tuszczgcej sie farby i
ewentualnych wykwitdw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchni tynkéw nie powinna
wykazywaé $ladéw starej farby i nie powinna by¢ pokryta pylem pozostalym po usunietej powtoce
malarskiej. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyc i zatrze¢ zaprawg.

5.3.3. Badania

Zakres bada h. Badania obejmuja:

a)sprawdzenie podiozy,

b)sprawdzenie podktadéw,

c)sprawdzenie powtok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbiorow czesciowych, a sprawdzenie wg c) w trakcie
odbioru koncowego.

Sprawdzenie podto za obejmuje:

a)sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

b)sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podktadéw obejmuije:

a)sprawdzenie wygladu powierzchni,

B)sprawdzenie wsigkliwosci powierzchni - dla podktadéw z farby emulsyjnej rozcienczonej woda.
X)sprawdzenie wyschniecia,

Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenia wg lab. 2PN-69/B-
10280.

Ocena wynikéw bada n
Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznac

zgodne z wymaganiami norm. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy badz catosé
odbieranych robot, bgdz tylko ich cze$¢ uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy:

f)roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami normy i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo

g)zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazaé usuniecie powtok i powtérne wykonanie robot.
Warunki obmiaru

Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych nad tablicami dla przyjetych katalogéw dla
okreslonych robét.
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Obmiar Robo6t okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Zauwazone btedy lub przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podawanych w przedmiarze nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane winny by¢ poprawione po
wczesniejszym zgtoszeniu inwestorowi.\

5.4. Roboty blacharskie budowlane

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robét blacharskich reguluje norma PN-
61/B-10245.

54.1. Zgodno $¢ z dokumentacj g techniczn g

Roboty blacharskie budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym
dowodem.

54.2. Materiaty

Blacha stalowa nie gorsza ni z Colorcoat Prisma Do robot blacharskich nalezy stosowaé blache wg
Dokumentacji Projektowej.

Materiaty pomocnicze

Gwozdzie blacharskie powinny odpowiada¢ ogéinym wymaganiom PN-84/M-81000.

Gwozdzie budowlane stosowane do robét blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-84/M-81000 oraz
BN-87/5028-12.

Wkrety samowierc gce z podktadkg uszczelniajgcg EPDM do mocowania blachy stalowej do podioza drewnianego
[14,8x35 mm.

Wkrety do umocowania fartuchéw podokiennych do oscieznic stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-
85/M-82215.

54.3. Badania techniczne

Rodzaje badan. Przy odbiorze robot blacharskich budowlanych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

C) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
d) sprawdzenie materiatéw,

e) sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia,

f) sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy,

s)] sprawdzenie rynien,

h) sprawdzenie rur spustowych,

0) sprawdzenie zabezpieczen  elewacyjnych,
h) sprawdzenie zabezpieczeh dachowych,

i)  sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

Warunki przyst gpienia do bada n

Wymagania ogélne . Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do ktdrych dostep
pézniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisa¢ do dziennika budowy.

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze rob6t blacharskich nalezy przeprowadzaé podczas
suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5°C.

Czynno $ci wst epne. Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow
lub zapis6w w dzienniku budowy:

g)czy przygotowane podtoze nadawalo sie do rozpoczecia robét blacharskich,

h)czy w okresie wykonywania robét z blach cynkowych temperatura powietrza nie byta nizsza niz+5°C,
i)czy zostaly spetnione wymagania podane w normie.
Opis bada n

Sprawdzenie zgodno s$ci z dokumentacj g techniczn g polega na poréwnaniu wykonanych robét blacharskich z
dokumentacjg opisowg i rysunkowg wg wymagan normy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin
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zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzaé¢ bezposrednio lub posrednio — na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentac;ji
technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie wygl adu zewn etrznego pokrycia  polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu
niewystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia potgczen od
linii prostej itp.

W przypadkach budzacych watpliwosci wielkos¢ odchylenia potaczen od linii prostej nalezy sprawdzi¢, mierzac
przymiarem z doktadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka naciggnietego od okapu do kalenicy. Wielkos¢
odchylenia rgbkéw i zwojéw od linii prostopadtej do okapu nalezy mierzy¢ przymiarem z doktadnoscig do 5 mm
za pomocg sznurka i katownika murarskiego.

Sprawdzenie t gczenia i umocowania arkuszy.  Sprawdzenie nalezy wykonywaé w szwach prostopadiych i
rownolegtych do okapu, na kalenicy, w narozach, korytach i zlewach (koszach) dachowych. Polega ono na
stwierdzeniu, czy taczenia i umocowania arkuszy sg zgodne z postanowieniami normy.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidtowego wykonania uchwytéw, denek i wpustéw rynnowych oraz
potgczen poszczegolnych odcinkdw rynien.

Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur i peknie¢. Zaleca sie sprawdzenie spadkéw i szczelnosci rynien
przez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Nalezy, stwierdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania potgczen w szwach pionowych i
poziomych, mocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostoliniowosci i kierunku pionowego; nalezy
takze sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur i pekniec.

Badania nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin, z wyjgtkiem sprawdzania pionowosci rur, ktére nalezy dokona¢
za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.

Sprawdzenie zabezpiecze n elewacyjnych polega na stwierdzeniu prawidtowego wykonania potgczen arkuszy,
umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach.

Sprawdzenie zabezpiecze n dachowych. Nalezy stwierdzi¢ prawidtowe wykonania zabezpieczen kominéw
oraz innych elementéw dachu, jak: wietrzniki, wlazy, kotnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady
kominowe.

Sprawdzenie szczelno s$ci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach sposrod
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody.

Sprawdzenie szczelno s$ci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach sposrod
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie

Sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac¢ przez 10 min zraszaniu wodg
w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujgc, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposoéb
umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Ocena wynikéw bada n

Jezeli badania przewidziane w normie dadzg wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét blacharskich lub
tylko ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne
Z wymaganiami normy nie moga by¢ przyjete. W tym przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z
wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodnosci z normg, a po poprawieniu
przedstawi¢ do ponownego badania.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych na szczelnosé
pokrycia, roboty blacharskie mogg by¢ przyjete z uwzglednieniem procentowego obnizenia wartosci robot.

6. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
[2] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[3] PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonéw komdérkowych.
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Wymagania i badania przy odbiorze.
[4] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[5] PN-75/B-10121 Okiadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania t badania przy odbiorze.
[6] PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

[7] PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), Kklinkierowych ilastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

[8] PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanejicynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

[9] PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
[13] PN-90/B-1450 Zaprawy budowlane zwykte.
[14] BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

[I5] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz.U. Nr 8 z dnia
24.05.1981r.),

[16] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | -Budownictwo
ogdlne. Arkady 1988 r

PLYTKI CERAMICZNE
Plytki nie gorsze ni z wymienione poni zej:

- AQUA

\\\\\///KmonBLANCO

Wymiar nominalny: 24x49 cm/ 12x24 cm / 6x24 cm

Grubos¢: 8 mm

Kod: 244GI845N / 122G1845N /052G1845N

Grupa: Bla (E<= 0,5%)

Zastosowanie: Sciany wewnatrz i na zewnatrz; podiogi we wnetrzach.

Norma Wymiary Deklarowane wyniki

1ISO 10545-2 Wymiar roboczy 244x494 mm
119x244 mm
56x244 mm

Odchylenia W dtugosci i szerokosci
Odchylenia W krzywiznie bokow
Znieksztalcenie romboidalne
Odchylenia W ptaskosci powierzchni

<=0.6 % (2 mm)
<=0.5% (1.5 mm)
<=0.5% (2 mm)
<=0.5% (2 mm)

Norma Wiasciwosci Mechaniczne Deklarowane wyniki

1ISO 10545-4 Sita tamigca N >1300
Wytrzymatosé na zginanie (N/mm2) >35

ISO 10545-6-7 Odpornos¢ na $cieranie 5(12000)

ISO 10545-12 Mrozoodpornosé Osiggnieta

Norma Wiasciwosci powierzchni Deklarowane wyniki

ISO 10545-13 Odpornos¢ chemiczna GA/GLA/GHA

ISO 10545-14 Odpornos¢ na plamienie 5

ENV 12633 Skutecznos¢ przeciwposlizgowa: Wahadto 35>R>15

DIN 51097 Skutecznos¢ przeciwposlizgowa: Gota Stopa -

XP P05-010

DIN 51130 Skutecznos¢ przeciwposlizgowa: Stopa obuta -

XP P05-010
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- AQUA

Kolor: M

ARINO

Wymiar nominalny: 24x49 cm/ 12x24 cm / 6x24 cm

Grubosé: 8 mm

Kod: 244GI843N / 122G1843N /052G1843N
Waga 18/17,1/15,5 (kg/m2)

Grupa: Bla (E<= 0,5%)

Zastosowanie: Sciany wewnatrz i na zewnatrz; podiogi we wnetrzach.

Norma Wymiary Deklarowane wyniki
ISO 10545-2 Wymiar roboczy 244x494 mm
119x244 mm
56x244 mm

Odchylenia W dtugosci i szerokosci <=0.6 % (2 mm)
Odchylenia W krzywiznie bokow <=0.5% (1.5 mm)
Znieksztalcenie romboidalne <=0.5% (2 mm)
Odchylenia W ptaskosci powierzchni <=0.5% (2 mm)

Norma Wiasciwosci Mechaniczne Deklarowane wyniki

1ISO 10545-4 Sita tamigca N >1300
Wytrzymatosé na zginanie (N/mm2) >35

ISO 10545-6-7 Odpornos¢ na Scieranie 1(150)

ISO 10545-12 Mrozoodpornosé Osiggnieta

Norma Wiasciwosci powierzchni Deklarowane wyniki

ISO 10545-13 Odpornos¢ chemiczna GA/GLA/GHA

ISO 10545-14 Odpornos¢ na plamienie 5

ENV 12633 Skutecznos¢ przeciwposlizgowa: Wahadto 35>R>15

DIN 51097 Skutecznos¢ przeciwposlizgowa: Gota Stopa -

XP P05-010

DIN 51130 Skutecznos¢ przeciwposlizgowa: Stopa obuta -

XP P05-010

- AQUA

Kolor: BLANCO anti-slip / MARINO ANTI-SLIP
Wymiar nominalny: 24x49 cm/ 12x24 cm / 6x24 cm

Grubosé: 8 mm

Kod: 244GI841A / 122G1841A /052G1841A

Grupa: Bla (E<= 0,5%)
Zastosowanie: podtogi

na zewnatrz.

Norma Wymiary Deklarowane wyniki
ISO 10545-2 Wymiar roboczy 244x494 mm
119x244 mm
56%244 mm
Odchylenia W diugosci i szerokosci <= 0.6 % (2 mm)
Odchylenia W krzywiznie bokéw <=0.5% (1.5 mm)
Znieksztalcenie romboidalne <=0.5% (2 mm)
Odchylenia W ptaskosci powierzchni <=0.5% (2 mm)
Norma Wiasciwosci Mechaniczne Deklarowane wyniki
ISO 10545-4 Sita tamigca N >1300
Wytrzymatosé na zginanie (N/mmz2) >35
1ISO 10545-6-7 Odpornos¢ na $cieranie -
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ISO 10545-12 Mrozoodpornosé Osiggnieta

Norma Wiasciwosci powierzchni Deklarowane wyniki
ISO 10545-13 Odpornos¢ chemiczna GA/GLA/GHA

ISO 10545-14 Odpornos¢ na plamienie 4

ENV 12633 Skutecznos¢ przeciwposlizgowa: Wahadto >=46

DIN 51097 Skutecznos¢ przeciwposlizgowa: Gota Stopa C/PN24

XP P05-010

DIN 51130 Skutecznos¢ przeciwposlizgowa: Stopa obuta R11/PC20

XP P05-010

AQUA ERGO

Ref. 216 016 044 042 175 176
Wymiary 244x262 119x262 262x262 262x262 119x262 119x262
(mm)

Ref. 178 278 035

Wymiary 11x124 244x124 244x134

(mm)

Kolory: Blanco Anti-slip, Marino Anti-sli
Grupa Ala (E<=0,5%)
zastosowanie: baseny

Norma Wymiary Deklarowane wyniki

ISO 10545-2 Odchylenia W dtugosci i szerokosci <=1 % (2 mm)
Wiasciwosci Mechaniczne Deklarowane wyniki

ISO 10545-12 Mrozoodpornosé Osiggnieta

Norma Odpornos¢ chemiczna GA/GLA/GHA

ISO 10545-13 Odpornos¢ na plamienie 4

- INDUGRES

Kolor: INDUBIGE R10

Wymiar nominalny: 24x24 cm/ 12x24 cm
Grubosé: 10 mm /14mm/18mm
Kod: 240G3652T/122G3652T/122G5652T/122G6652T

Grupa: Bla (E<= 0,5%)

Zastosowanie: Przemystowe podtogi wewnatrz i naz zewnatrz.

Norma Wymiary Deklarowane wyniki
ISO 10545-2 Wymiar roboczy 244x244 mm
119x244 mm

Odchylenia W diugosci i szerokosci <= 0.6 % (2 mm)
Odchylenia W krzywiznie bokow <=0.5% (1.5 mm)
Znieksztalcenie romboidalne <=0.5% (2 mm)
Odchylenia W ptaskosci powierzchni <=0.5% (2 mm)

Norma Wiasciwosci Mechaniczne Deklarowane wyniki

1ISO 10545-4 Sita tamigca N >2500
Wytrzymatosé na zginanie (N/mmz2) >=45

ISO 10545-6-7 Odpornos¢ na $cieranie <=175mm3

ISO 10545-12 Mrozoodpornosé Osiggnieta
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Norma Wiasciwosci powierzchni Deklarowane wyniki
ISO 10545-13 Odpornos¢ chemiczna UA/ULA/UHA

ISO 10545-14 Odpornos¢ na plamienie 4

ENV 12633 Skutecznos¢ przeciwposlizgowa: Wahadto >=46

DIN 51097 Skutecznos¢ przeciwposlizgowa: Gota Stopa B/PN18

XP P05-010

DIN 51130 Skutecznos¢ przeciwposlizgowa: Stopa obuta R10/PC10

XP P05-010

- SERENA

Kolor: BIANCO anti-slip
Wymiar nominalny: 31x31 cm/ 31x62 cm / 49x49 cm
Grubosé: 9 mm/10mm/18mm

Kod: 310G2430L/316G2430L/490G3430L/490G6430L

Grupa: Bla (E<= 0,5%)

Zastosowanie: podiogi na zewnatrz.

Norma Wymiary Deklarowane wyniki
ISO 10545-2 Wymiar roboczy 310x310 mm
310x626 mm
488x488 mm

Odchylenia W diugosci i szerokosci <= 0.6 % (2 mm)
Odchylenia W krzywiznie bokéw <=0.5% (1.5 mm)
Znieksztalcenie romboidalne <=0.5% (2 mm)
Odchylenia W ptaskosci powierzchni <=0.5% (2 mm)

Norma Wiasciwosci Mechaniczne Deklarowane wyniki

1ISO 10545-4 Sita tamigca N >1300/>4000(18mm)
Wytrzymatosé na zginanie (N/mmz2) >=35

ISO 10545-6-7 Odpornos¢ na $cieranie -

ISO 10545-12 Mrozoodpornosé Osiggnieta

Norma Wiasciwosci powierzchni Deklarowane wyniki

ISO 10545-13 Odpornos¢ chemiczna GA/GLA/GHA

ISO 10545-14 Odpornos¢ na plamienie 4

ENV 12633 Skutecznos¢ przeciwposlizgowa: Wahadto >45

DIN 51097 Skutecznos¢ przeciwposlizgowa: Gota Stopa C/PN24

XP P05-010

DIN 51130 Skutecznos¢ przeciwposlizgowa: Stopa obuta R11/PC20

XP P05-010

- SERENA kratki odptywowe

Kolor: BIANCO

Ref. 245CM 245EF 245EC

Wymiary 245x495 245x498 266x266 498x498

(mm)

Grupa: Ala (E<= 0,5%)
Zastosowanie: baseny

Norma Wymiary Deklarowane wyniki
ISO 10545-2 Odchylenia W diugosci i szerokosci <=1 % (2 mm)
Norma Wiasciwosci Mechaniczne Deklarowane wyniki
ISO 10545-12 Mrozoodpornosé Osiggnieta

Norma Wiasciwosci powierzchni Deklarowane wyniki
ISO 10545-13 Odpornos¢ chemiczna GA/GLA/GHA

ISO 10545-14 Odpornos¢ na plamienie 4

- SERENA inne ksztatki
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Kolor: BIANCO
Ref. 262 LM2 ZLI-ZLD L62 L98 DL1
Wymiary 626x70 1190x317 335x300 626x323 978x317 317x317
(mm)
Ref. L31 367-368 116-117 183-188 114-115 147
Wymiary 310x317 310x310 40x40 310x40 40x40 310x40
(mm)
Grupa: Ala (E<= 0,5%)
Zastosowanie: podtogi ha zewnatrz
Norma Wymiary Deklarowane wyniki
ISO 10545-2 Odchylenia W dtugosci i szerokosci <=1 % (2 mm)
Norma Wiasciwosci Mechaniczne Deklarowane wyniki
ISO 10545-12 Mrozoodpornosé Osiggnieta
Norma Wiasciwosci powierzchni Deklarowane wyniki
ISO 10545-13 Odpornos¢ chemiczna GA/GLA/GHA
ISO 10545-14 Odpornos¢ na plamienie 4
Basen ptywacki zestawienie ilo  $ciowe elementow przelewéw
OPIS ILOSC
1007 S-9:
m S 9 Ergo Base Rf.RS901 1A 377
q; S 9 Ergo Esq.Int. Rf.RS903 1A 4
_ S 9 Ergo Maciza Rf.RS904 1A 20
w S 9 Ergo Esc. Abierta Rf.RS902 1A 17
Basen Ptywacki zestawienie przelewow:
Opis llosé
1008 Grate
~ Rejilla ceramica ref. 245FL 156
& esquina Rejilla ceramica ref. 245EF 4

Basen rekreacyjny

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637

16¢




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA TEMATU:

.Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w

Siemiatyczach"

OPIS llosé
2 006 S-9:
w S 9 Prestige Base RS921 110
Opis llos¢é
1008 Grate
Rejilla ceramica ref. 245FL 45
Brodzik dla dzieci
Opis llosé
1008 Grate
Rejilla ceramica ref. 245FL 31
Odwodnienia pla zy 80szt.
24
Pieza de canalela
Raf: 205 Rajilla PG
80
| 4
Corddn do _' -
silicona Anallo de goma
Desagiie de il Tornifka 6 mm.
PV.E,
Tuerca matdlica
& mim.
Ptytki odwodnienia pla zy basenowej
Serena Bianco A. Canal 31x31 Rf.367 1A 425 | szt
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SUFITY
Konstrukcje nale zy zabezpieczy ¢ do C4

Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego do p omieszcze n o wysokich wymaganiach
higienicznych nie gorszy ni  z ECOPHON Hygiene Meditec A C4

I. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym wspétczynniku
pochfaniania dzwieku nie gorszym niz:

; . 'y Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwigku
125 250 500 1000 2000 4000
[mm] | [mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 50 0,10 0,40 0,85 1,00 0,95 0,85
15 200 0,45 0,90 0,95 0,85 0,95 0,90

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)
11. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:

U charakteryzowac sie rownowagowa emisjg CO2 max 3,0 kg/m2 przez caly okres eksploatacji

0 wykorzystywaé min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu

Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il typu zgodna z
PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

Ill. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowa¢ materiaty:

1 spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)

1 zapewniajgce niskg emisje mikro-pytowg zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie nie gorszej niz ISO 5
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Higieniczny sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System skilada sie z plyt ze sprasowanej wetny
szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 2,5 kg/mz2. Plyty sg przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny

24

Ecophon Hygiene Meditec A C1 na konstrukcji systemowej T24

Wiasciwosci uzytkowe:

1 kolor ptyt biatly NCS: S 0502-Y

U materiat rdzenia ptyty wetna szklana

[ grubos$¢ piyt 15 mm

[ wymiary ptyt 600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600, 2400x600 mm
1 odbicie swiatta > 80%

[ utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego, przecierania na mokro raz w
tygodniu, mycia parg

cztery razy w roku

[ odpornos$¢ na dziatanie detergentow (potwierdzona przez niezalezne laboratorium,

zgodnie z PN-EN ISO 11998:2007) oraz pary nadtlenku

wodoru (H202)

) rozwoj mikrobiologiczny w klasie 0 zgodnie z ASTM G 21-96

1 konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie

z EN ISO 12944-2

Parametry techniczne

0 dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na piyte 0,3 kg (3N)
0 klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
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) stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C4

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964.

Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego nie gorszego ni Zz ECOPHON Advantage A
I. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym wspétczynniku
pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

E - #, Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwigku
c.w.k.
125 250 500 1000 2000 4000
[mm] | [mm)]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 50 0,10 0,30 0,70 1,00 1,00 1,00
15 200 0,40 0,85 1,00 0,90 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)
II. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:

[l charakteryzowac sie rownowagowag emisjg CO2 max 2,5 kg/m2 przez caty okres eksploatacji

01 wykorzystywaé min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il typu zgodna z
PN-EN 15804 oraz 1ISO 14025.
I1l. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:

U materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o
tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m2. Plyty sg przeznaczone do demontazu do gory.
Produkt referencyjny

24/15

Ecophon Advantage A na konstrukcji systemowej T24 lub T15

Wiasciwo $ci u zytkowe:

U kolor ptyt bialy NCS: S 0500-Y

U materiat rdzenia ptyty wetna szklana

[ grubos¢ piyt 15 mm

0 wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm

(1 odbicie swiatta > 80%

) utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego

raz w tygodniu

Parametry techniczne

11 dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)

[ klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

) stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C4

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964.

Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego nie gorszego ni z ECOPHON Hygiene Clinic A C1
I. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym wspétczynniku
pochfaniania dzwieku nie gorszym niz:
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d K ,, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania diwigku
c.w.k.
125 250 500 1000 2000 4000
[mm] | [mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 50 0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 0,95
15 200 0,45 0,90 1,00 0,85 0,95 0,95

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)
II. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:

01 wykorzystywaé min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il typu zgodna z
PN-EN 15804 oraz 1ISO 14025.

I1l. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowaé materiaty:

) spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)

) zapewniajgce niskg emisje mikro-pytowg zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie nie gorszej niz ISO 5

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej weiny szklanej o
tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m2. Plyty sg przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny

15

24
Ecophon Hygiene Clinic A C1 na konstrukcji systemowej T24
Wiasciwo $ci u zytkowe:
U kolor ptyt biatly NCS: S 0500-N
U materiat rdzenia ptyty wetna szklana
[ grubos$¢ piyt 15 mm
0 wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm
1 odbicie swiatta > 80%
[ utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parg

[ odpornos¢ na dziatanie pary nadtlenku wodoru (H202)

[ klasa odpornosci na plesn potwierdzona niezaleznymi badaniami

1 konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie

z EN ISO 12944-2

Parametry techniczne

U dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,3 kg (3N)

[ klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

] stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964.

Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego ECOPHO N Focus Dg
I. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym wspétczynniku
pochfaniania dzwieku nie gorszym niz:

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637

16¢



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA TEMATU:

.Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w
Siemiatyczach"

E - tfy, Praktyczny wspotczynnik pochtaniania diwigku
c.w.k.
125 250 500 1000 2000 4000
[mm] | [mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
20 65 0,20 0,60 0,95 0,95 0,95 1,00
20 200 0,55 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (65mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)
Il. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:

[l charakteryzowac sie rownowagowa emisjg CO2 max 4,4 kg/m2 przez caty okres eksploatacji

0 wykorzystywaé min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu

Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il typu zgodna z
PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
Ill. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:

I materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. System skiada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej
o fgcznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m2. Powierzchnia ptyt jest widoczna 14 mm ponizej konstrukcji, dzieki
czemu powstaje efekt swobodnie zawieszonych, pojedynczych piyt. Szczelina miedzy ptytami 8mm. Plyty sg
przeznaczone do demontazu w dét.

Produkt referencyjny

! I_/_IJI

-
8

Ecophon Focus Dg 20mm na konstrukcji systemowej T24 typu HD, T24 C3i T24 C4
Wiasciwo $ci u zytkowe:

U kolor ptyt biatly NCS: S 0500-N

U materiat rdzenia ptyty wetna szklana

01 grubos$¢ piyt 20, 25 mm

[l wymiary ptyt 600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600,

2400x600, 1200x1200 mm

[ odbicie swiatta > 80%

) utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne

U dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,5 kg (5N)

[ klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

) stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964.

Sufity podwieszane a zurowe - podsufitki dekoracyjne

Kratownica sufitowa nie gorsza niz PPP129 w kolorze biatym wielko$¢ oczek 40x40mm
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- wersja niezapalna z ASA/PC w euro klasie ogniowej Bs2d0

PPP129

Artykut PPP 129/60 129/40 129/S 129/M 129/T
* *
Tworzywo ABS*™  ABSY /:;Bt?n:@brny QZtSaIizowany Erl\gg/li?oczysty
Rozmiar oczek mm 40x40 40x40 40x40 40x40 40x40
Rozmiar modutu mm 600x600 400x400 400x400 400x400 400x400
Wysokos$¢ modutu mm 30 30 30 30 30
Waga 1 m? kg 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

llo$¢ m? w jednym
opakowaniu

2.
2.1.

mq 3,6 3,04 3,04 3,04 3,04

Powierzchnia otwarta 86%

OKEADZINY SCIAN — CPV 45421146-9

MATERIALY
Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST. 00 Wymagania ogéine -

2.2.

Szczegdétowe wymagania dotycz gce materiatdw

Do wykonania sufitbw podwieszanych i obudowy $cian nalezy zastosowac:

Dekoracyjne ptyty akustyczne z wetny drzewnej tgczonej magnezytem. Malowana ba kolor zblizony do
RAL 9003 ostateczna probka do akceptacji architekta. Oktadziny $cienne akustyczne wykonaé zgodnie
z rysunkami szczeg6towymi. Montaz za pomocg niewidocznych wkretéw systemowych.

Okfadzina $cienna pochtanianie klasa B, wspotczynnik pochtania nia 0,80 L, szczegblnie wa zne
wysokie pochtanianie w niskich cz  estotliwo $ciach 125 Hz — 500 Hz

Wymiar 1200x600

Grubo $¢ 25 mm

Szeroko $¢ widkna 1 mm (sufity)

Tolerancja wymiarowa +/-1mm

Piyty widkniste

Duza odporno $¢ na uszkodzenia mechaniczne klasa 1A

Kraw edz fazowana

Niska emisyjno $¢ czastek statych

Ptyty malowane fabrycznie na kolor zbli  Zony do RAL 9003

Ptyty fabrycznie impregnowane przeciw degradacji bi ologicznej srodkiem BFA
Mozliwo §¢ od $wie Zzania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu
Zabezpieczenie przed pyleniem wetny

125 250 500 1000 2000 4000

0,70 10 0,80 0,75 0,80 0,80
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« Profile z ksztattownikéw stalowych,
Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu
zabezpieczone do C4. Do montazu stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:

1) Profil CD 60 o grubosci 0,6 mm

Profil konstrukcyjny w oktadzinach sufitowych i Sciennych oraz w poddaszach.

2) Wieszaki noniuszowe

3) taczniki krzyzowe i wzdtuzne do montazu konstrukcji dwupoziomowej krzyzowej

Uwaga:
Wszystkie elementy konstrukcyjne przeznaczone do stosowania w agresywnym srodowisku basenowym. (
klasa C4

* Wkr ety

Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z welny drzewnej nalezy uzywaé tylko
specjalnych, systemowych blachowkretéw oraz wkretéw do drewna. Wkrety ze stali A2 lub A4 w ilosci min
10szt/m2 z them stozkowym o $rednicy tba min 8 mm

4, TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogolne.

4.2. Szczegodlne wymagania dotycz gce transportu

Transport i magazynowanie plyt z wetny drzewnej fgczonej magnezytem:

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i narazeniem na
oddziatywanie opaddw atmosferycznych i uszkodzenia (np. wgniecenia ptyt, a zwtaszcza uszkodzenia krawedzi
i narozy). Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych.
Wysokg jakos¢ wykonczenia wnetrz przy zastosowaniu plyt nalezy zapewni¢ przestrzegajac nastepujgcych
zalecen:

1) piyty nalezy przenosi¢ boczng krawedzig pionowo lub przewozi¢ odpowiednio przystosowanym srodkiem
transportu (wozek widtowy, samochéd ciezarowy, wézek transportowy),

2) ptyty nalezy sktadowaé na suchym, ptaskim poditozu (na paletach fabrycznych).

4) przy skladowaniu ptyt nalezy pamietaé, aby nie ustawia¢ w sztosach wiecej niz dwie palety.

5) W czasie montazu ptyty akustyczne z wetny drzewnej tgczonej magnezytem nalezy obrabia¢ wg wytycznych
producenta.

6) Dekoracyjne plyty z welny drzewnej sg gotowe do montazu, nie wymagajg zadnej dodatkowej obrobki. W
zwigzku z powyzszym nalezy odpowiednio traktowaé powierzchnie i krawedzie aby ich nie uszkodzi¢. Plyt nie
szpachlujemy i nie wypetni9amy produktami trzecimi ( silikon, gips).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST.00 Wymagania ogélne .

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin powinny byé zakonczone roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Podczas
prowadzenia montazu oktadzin temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum +5 °C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza w granicach 60-80%. Warunkiem przystgpienia do robdét oktadzinowych jest zakonczenie
prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna koordynacja tych prac z innymi pracami
wykonczeniowymi.

Szczegobtowe rozmieszczenie i wysokosci sufitbw podwieszanych przedstawione sg na odrebnych rysunkach.
Przedstawiajg one réwniez spos6b wykonczenia przy oknach w przypadku, gdy poziom nadproza okiennego
jest wyzej niz poziom sufitu. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi. W
oktadzinach nalezy osadzi¢ wszelkie niezbedne elementy instalaciji,.

Montowanie na wkr ety sufity i oktadziny
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Jako okladziny sufitu i $cian materiat z wetlny drzewnej tgczonej magnezytem o struktérze
drobnowtoknistej ( struktura wtdknista o grubosci widknal mm), grubosci 25 mm w formacie 1200 x 600,
krawedz AK-01 (fazowana) montowane na konstrukcji drewniane; .

Ptyty montowac rzedach.(Krawedzie plyt fazowane ) Przestrzehn miedzy okladzing a s$cianami nalezy
wypeti¢ wetng mineralng skalng o gestosci 40 kg/m3). Welne nalezy zbezpieczy¢ przeciw pyleniu
workami foliowymi o grubosci 30 mikronéw nie powodujacymi utrate parametréw akustycznch . Do piyt
nie nalezy bezposrednio mocowaé¢ obcigzen wiekszych niz 0,7 kg. Nalezy uwzgledni¢ montaz ciezszych
elementéw do elementéw nosnych konstrukcji.

Dla czesci basenowej zachowaé min 3 cm za plytg na $cianach, dla zapewnienia cyrkulacji powietrza ponad
piytg. Wszelkie przestrzenie ponad ptytg uzupetni¢ wetng szklang lub skalna w workach akustycznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujgce przepisy:

- normy:

1) PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy r6znymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

2) PN- EN 13163 Ptyty z wetny drzewnej. Definicje, wymagania i metody badan

- inne:

Posadzka na bazie wodorozcie nczalnej zywicy epoksydowej

WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajgcych na
wykonaniu posadzki na bazie wodorozciehczalnej zywicy epoksydowe;.
Odnosne normy i standardy nalezy rozpatrywac wraz z tg specyfikacjg.
Tam, gdzie polskie normy majg zastosowanie do catosci lub czesci niniejszej specyfikacji, nalezy uwazac,
ze sg one jej czescia.

Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét obj etych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzki na bazie zywic epoksydowych w szczegélnosci:
1. przygotowanie podioza
2. wykonanie posadzki

Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Posadzka zywiczna
Posadzka na bazie wodorozcienczalnej zywicy epoksydowej, przeznaczona do stosowania na podtozach
mineralnych.

Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Zarzgdzajgcego Budows.

Odniesienia
1) Karty informacyjne materiatéw i produktow
2) Deklaracje wtasciwosci uzytkowych

MATERIALY

Ogolne wymagania
Do wykonania robét nalezy uzyé materialtéw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez ITB lub
deklaracje zgodnosci z PN (deklaracja wlasciwosci uzytkowych). Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zarzadzajgcemu Budowg nastepujgce dokumenty: deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng oraz sprawdzi¢ przydatnos¢ tych materiatdw do
stosowania (data produkcji) i przechowywa¢ je w odpowiednich warunkach (okreslonych w kartach
informacyjnych produktéw). Za jako$¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.
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Wymagania szczegétowe
Zaleca sie zastosowanie materiatéw na bazie wodorozcienczalnej zywicy epoksydowej, charakteryzujgcej
sie nastepujgcymi wkasciwosciami:
Materiatu gruntuj acego
nie gorszego ni z Sikafloor 161 Zywica na bazie epoksydéw o niskiej lepkosci charakteryzujgca sie
nastepujgcymi minimalnymi parametrami:
- przyczepnos¢ do betonu nie mniejsza niz 1,5 Mpa (zerwanie w betonie)
- wytrzymato$¢ na $ciskanie wg EN 13892-2
zaprawa 1:10 (28 dni/+23°C/50%w.w.) 45 MPa
- wytrzymato$¢ na zginanie wg EN 13892-2
zaprawa 1:10 (28 dni/+23°C/50%w.W.) 15 MPa
- twardo$¢ Shore D — wg DIN 53 505
(7 dni/+23°C/50%w.w.) 76
zywica nie gorsza ni z Sikafloor®-161 spetnia wymagania LEED EQ Credit 4.2: Low-Emitting Materials:
Paints & Coatings SCAQMD Method 304-91 Zawarto$¢ VOC < 100 g/l
Warstwa po srednia i zamykaj aca —
nie gorsza ni z Sikafloor 2540 materiat na bazie wodnej dyspersji zywicy epoksydowej do wykonywania
barwnych powtok doszczelniajgcych o nastepujacych parametrach:
- zawartos¢ czesci statych wagowo 43% / objetosciowo 55%
- Twardo$¢ metoda Shore’a D wg DIN 53 505 po 7 dniach w 23°C 76
- Odpornosé na scieranie wg DIN 53 109 (Badanie wg Tabera)
(CS 10/1000/1000) (14 dni/+23°C) 63 mg
- Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1 zgodnie z PN-EN 13501-1, raport nr PB-Hoch-130018, Niemcy, grudzien 2012
- Dobra odpornos¢ biologiczna zgodnie z PN-EN ISO 846, CSM raport nr 1212-624
nie gorsza ni z Sikafloor®-2540 W jest zgodny z wymogami LEED EQ Credit 4.2: Low-Emitting
Materials: Paints & CoatingsSCAQMD Method 304-91 VOC Content < 100 g/l

Wykonawca moze zastosowa¢ inne materialy pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i
Zarzgdzajgcego Budowg. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ Aprobate techniczng ITB lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz
spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Srodki czyszcz ace
Posadzke nalezy czysci¢ i pielegnowaé w trakcie eksploatacji zgodnie z wytycznymi producenta
materiatow.

SPRZET
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom okreslonym w instrukcji wykonania nawierzchni
opracowanej przez producenta. Ogdélne wymagania dot. sprzetu

TRANSPORT, SKEADOWANIE
Transport materiatdbw chemicznych w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniem

WYKONAWSTWO
Podczas prowadzenia wszystkich prac nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP. Miejsca
prowadzenia prac oraz drogi technologiczne (np. na potrzeby transportu materialéw) nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznaczyé¢. Dotyczy to gtdwnie wykonania tymczasowych barierek, wygrodzen, oznaczenie
stref niebezpiecznych prac itp. Wszelkie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych prac sg wykonane
staraniem i na koszt Wykonawcy. W przypadku nienalezytego wykonania tego obowigzku prace
zabezpieczajgce na polecenie kierownictwa budowy wykona inna firma a kosztami tych prac moze zosta¢
obcigzony wykonawca (-cy) prowadzgcy prace w danym rejonie.
Ogolne warunki wykonywania robét

Wykonawca robét winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu zywicznych powtok
ochronnych. Podczas wykonywania prac nalezy monitorowac¢ nastepujgce parametry:

- warunki pogodowe podczas wykonywania robot,

- stan podtoza,

- temperatura podtoza i otoczenia oraz materiatu,

- zuzycie materialu na m2.

Temperatura powietrza i podtoza w czasie wykonywania prac powinna by¢ wyzsza od +10°C i nizsza od
+30°C,

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza max 70%

Temperatura podioza i nieutwardzonej posadzki musi by¢ zawsze o 3°C wyzsza

od temperatury punktu rosy.
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Przygotowanie podio za
Podloze musi mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ (beton min. klasy B-25). Powierzchnia musi byé réwna,
lekko szorstka, mocna i sucha (wilgotnos¢ betonu < 4%), oczyszczona z niezwigzanych czgstek poprzez
Srutowanie. Préba ,pull off” nie powinna da¢ wyniku ponizej 1,5 MPa
Przygotowanie materiatléw do uktadania.
Nalezy doktadnie wymieszaé sktadnik A. Nastepnie, zachowujgc prawidtowe proporcje, zmieszaé
energicznie skladnik A ze sktadnikiem B. Do mieszania uzywaé¢ odpowiednich mieszadet i wolnoobrotowej
mieszarki mechanicznej (ok. 300+400 obr./min.), aby nie napowietrzy¢ mieszanki. Mieszac¢ sktadniki az do
osiggniecia jednorodnej konsystencji, lecz nie krécej niz 3 minuty. Nastepnie wymieszany materiat przela¢
do czystego pojemnika i jeszcze raz wymieszac.

Technologia wykonania posadzki
Musi by¢ zgodna z danymi zawartymi w Karcie Informacyjnej Producenta

Czyszczenie sprz etu
Narzedzia bezposrednio po uzyciu nalezy czysci¢ odpowiednim rozcienczalnikiem

Utylizacja odpaddéw i opakowa n
Zgodna z danymi zawartymi w Karcie Informacyjnej Producenta

KONTROLA JAKOSCI ROBOT/ ODBIOR ROBOT
Wszelkie prace powinny by¢ odebrane przez komisje odbiorowag przed ich zakryciem po uprzednim
zgtoszeniu tych prac do odbioru.
Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie wykonanych przez siebie prac m.in. przed zniszczeniem do
czasu protokolarnego ich odbioru.

Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Kontrola i odbidr rob6t oraz kontrola jakosci materiatdw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami
ogolnymi.

Badania i kontrole przed przyst agpieniem do robot
Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do
robot wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zarzgdzajgcemu Budowg do akceptacji aktualne
Swiadectwa badan materiatdw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez
producenta (atesty materialtéw). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkciji,
daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatéw.

Badania w trakcie robot
W trakcie prowadzenia rob6t nalezy w sposaéb ciggly kontrolowaé warunki atmosferyczne. Podczas rob6t
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokét wg p.5.1.Zapisy w protokole podlegajg
zatwierdzaniu przez Zarzadzajgcego Budowg. Akceptacja ich jest warunkiem przystgpienia do nastepnego
etapu robét. Prace wykonawcze powinny podlegac stalemu nadzorowi i kontroli.
Kontroli podlegaja:
- materiat (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),
- sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,
- obrébka i wykonanie prac.
- udokumentowana kompetencja oséb wykonujagcych posadzke.

Badania i kontrole po wykonaniu robét
Jakos¢ wykonanej powtoki nalezy sprawdzi¢ po czasie zakonczenia jej catkowitego wysychania i
utwardzenia poprzez badanie np. grubosci natozonej powtoki, jej przyczepnosci do betonu itp.. Jezeli
wszystkie wyniki badan zmieszcza sie w normie to znaczy, ze powtoka zostata wykonana poprawnie.
Odbiory mi edzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:
- przygotowane podioze — po frezowaniu, piaskowaniu,
- podioze po gruntowaniu oraz kazde warstwy posadzki

Odbiory po zako nczeniu robét (po stwardnieniu catej powtoki ochronn ej)
Jakos$¢ wykonanej powtoki nalezy sprawdzi¢ po czasie zakonczenia jej catkowitego wysychania i
utwardzenia poprzez badanie np. grubosci natozonej powtoki, jej przyczepnosci do betonu itp.. Jezeli
wszystkie wyniki badan zmieszcza sie w normie to znaczy, ze powtoka zostata wykonana poprawnie.
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25.01.01 DOSTAWA | MONTA Z WYPOSAZENIA

Wszystkie materialy, wyroby i urz gdzenia stosowane na budowie winny by € nowe, nieu zywane,
najnowszych aktualnych wzoréw, winny te z uwzgledniaé nowoczesne rozwi gzania techniczne,
odpowiada ¢ Polskim Normom, odno s$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by ¢ stosowane
zgodnie z dokumentacj a. Gdziekolwiek w opisach i specyfikacjach jest mowa o okre slonych normach i
przepisach, ktérym maj g odpowiada ¢ materiaty, urz gdzenia i prace wykonane lub poddawane prébom
obowi gzujg ostatnie wydania odno $nych norm i przepiséw. Normy i przepisy krajowe pod warunkiem
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia p  rzez Pracowni @ Projektow g ArchitekciPL mog a
zosta € odniesione do innych miarodajnych norm i przepiséw zapewniaj gcych rown g lub wy zszg jako $¢
niz normy i przepisy wymienione. Ré znice mi @dzy wymienionymi normami a proponowanymi normami
zamiennymi musz g byé w pelni opisane przez Wykonawc e i przedio zone do zatwierdzenia przez
Pracowni @ Projektow g ArchitekciPL na 30 dni przed terminem, w ktérym Wy  konawca zyczy sobie
otrzyma € zgod ¢ na ich u zycie. W przypadku kiedy ustali si e, ze proponowane odchylenia nie zapewniaj g
zasadniczo réwnorz ednego dziatania, wykonawca zastosuje si e do materiatbw zastosowanych w
dokumentacji. Wszelkie materiaty i elementy budowla  ne dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiada ¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji. Materiaty zamienne wymagaj a zatwierdzenia przez Pracowni e Projektow g
ArchitekciPL i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

llekro ¢ w projekcie pojawi si @ nazwa producenta dotycz gca zastosowanego materiatu lub
urzadzenia, itp. nale zy jg rozumie ¢ wytacznie jako propozycj e rozwigzania. W kazdym przypadku mo zna
zastosowa ¢ materiat, urz gdzenia itp. innego producenta pod warunkiem posiada nia parametréw nie
gorszych od zawartych w dokumentacji.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wyroby budo wlane (urz gdzenia, materialy) nale zy traktowa ¢
jako przyktadowe ze wzgl edu na zasady wynikaj ace z Ustawy ,Prawo zaméwie n publicznych” (art. 29 i
30 Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759). Oznacza to, ze Wykonawca mo ze zaproponowa ¢ inne wyroby
budowlane i innych producentéw ni  z okre slono w projekcie, o ile spetniaj g one warunek rébwnowa znos$ci
technicznej oraz zapewnione zostan g rozwi gzania réwnowa zne co do osi gganej funkcjonalno $ci calego
uktadu b edacego przedmiotem projektu.

Na etapie oferty nale zy wykaza ¢ zamienne elementy.

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych dla zadania ,BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ PRZY
GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1 IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIA TYCZACH"

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
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Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i odbioru robo6t przy wykonywaniu
przedmiotowej inwestycji i obejmuja:
- roboty budowlane,

1.4 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) 45.22.10.00-5
1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi okresleniami podanymi w opracowaniu
pt. ,Ogdlne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Wymagania ogélne” oraz PN.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.MATERIALY

Do realizacji zamoéwienia mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych nie gorsze od
wskazanych w dokumentacji projektowe] posiadajgce aprobaty techniczne wymagane przez Instytuty
Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:

- byé nowe i nie uzywane,

- by¢é materiatem gatunkowym aktualnie produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom normom i przepisom wymienionym w niniejszej specyfikacji i na rysunkach oraz
innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawg z dnia 3
kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed uzyciem materiatbw do budowy Wykonawcy przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie wymagane przez
niego dokumenty na udowodnienie powyzszego.

3. SKEADOWANIE

Materiaty konieczne do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe
w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach zamknietych. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac akceptacje kierownika budowy.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét. Podczas transportu w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozone
materialy i towary powinny by¢ zabezpieczone przez ich przemieszczaniem sie wewnatrz $rodka transportu i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw, konstrukcji, urzgdzen, itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot..
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6. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze powyzszy projekt odpowiada
warunkom bhp i jest zgodny z zalozeniami przedwykonawczymi.

7. OGOLNY OPIS ROBOT

Zakres rob6t przewidzianych do wykonania montazu:

Wyposazenie sanitariatow wg zestawien i rysunkéw w dokumentacji projektowe;.
Zestawienie charakterystycznego wyposazenia:

UWAGA !l PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH DETALE UKAZUJA JEDYNIE IDEE ZAPROPONOWANYCH
ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCZYCH NALEZY ZAPOZNAC
SIE Z AKTUALNYMI KARTAMI KATALOGOWYMI ZAPROPONOWANYCH WYROBOW ORAZ WYTYCZNYMI
RZEDSTAWIONYMI NA RYSUNKU ARCHITEKTURY.

Dzwig osobowy

udzwig 1000kg lub 13 oséb przystosowana do przewozu oséb niepetnosprawnych kgtowa nie gorsza niz
Countilever 1000kg.

Pietrowskazywacz [HPI 15} na wszystkich przystankach otwér d20mm przelot

Kaseta wezwan [HB] na wszystkich przystankach otwér d 20mm Przelot

Wentylacja szybu min. 400cm2

Doprowadzenie zasialania zgonie z normg wg danych wytwarcy

Ptaszczyzna pomiedzy drzwiami szybowymi odlegta od drzwi kabinowych o max.150mm, gtadka na catej
dtugosci szybu

Oswietlenie szybu zgodnie z normag

Drabina do podszybia, stalowa, przymocowana na state.

Zakres prac przygotowawczych w budynku lezgcych po stronie budowy wg uzgodnien z dziatem sprzedazy.
Zalgczony rysunek nie stanowi dokumentacji wykonawczej szybu. Nalezy go traktowac jedynie jako ogdine
wytyczne wspomagajgce projektanta i konstruktora na wstepnym etapie projektu szybu. Roboty budowlane
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi dotyczacymi warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki (Dz. Ustaw Nr 75 z 2003 z p6zniejszymi zmianami).

Dzwig bedzie wykonany zgodnie z dyrektywg dzwigowg 95/16/WE.

1.W szybie musi by¢ zapewniona temperatura +5°C =+ +40°C. Szyb nie moze by¢ ogrzewany gorgcg wodg lub
parg. Urzadzenia do obstugi i regulacji ogrzewania muszg znajdowac sie poza szybem. Szyb musi by¢
wentylowany bezposrednio na zewnatrz budynku. Otwér wentylacyjny musi by¢ zabezpieczony przed
deszczem, a od wewnatrz kratkg wentylacyjng. llos$¢ wydzielanego ciepta w szybie wynosi:

- kw.
Przekroj otworu wentylacyjnego w nadszybiu nie moze by¢ mniejszy niz 1% rzutu szybu. Do wietrzenia
pomieszczen nienalezacych do dzwigu nie nalezy wykorzystywac szybu.

2.0swietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podtogi musi wynosi¢ min. 50 Ix. Przed
panelem E&I oswietlenie na poziomie podtogi powinno wynosi¢ min. 200 Ix. Wytgcznik o$wietlenia powinien
znajdowac sie w poblizu panelu E&I.

3.8ciany szybu zostaly wykonane o grubosci (minimum) 140mm z zelbetu C25/30 lub z petnej cegly o grubosci
(minimum) 140mm, lub petnych o wysokiej gestosci nienapowietrzanych bloczkéw o grubosci (minimum)
140mm o minimalnej wytrzymatosci 10 N/mm. Szyb musi dobrze przenie$é podane na rysunku obcigzenia na
$ciany i strop nadszybia. Dno podszybia gtadkie, poziome, nie przepuszczalne dla wody. Sciany szybu
pomalowane na biato.

4. Odlegtos¢ pozioma miedzy wewnetrzng powierzchnig sciany szybu i progiem kabiny nie powinna by¢ wieksza
niz 0.15m (PN-EN 81.1 pkt 11.2.1).

5.Grubos¢ warstwy wykonczeniowej stropu w progu drzwi szybowych nie powinna przekracza¢ 70mm.
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6. Wykonczenie otworéw drzwiowych po montazu drzwi przystankowych nalezy wykona¢ materiatem
odpowiednim dla klasy odpornosci p.poz. drzwi.
7.W plycie stropu nadszybia nalezy zamontowac¢ haki montazowe o wskazanej nosnosci. W przypadku
zastosowania hakéw statych minimalne nadszybie nalezy zwiekszy¢ o wysokos$¢ haka.
8.Kazda zmiane wymiaréw budowlanych nalezy koniecznie uzgadniaé z nasza firmg. W przeciwnym razie
montaz dzwigu moze by¢ niemozliwy.
9. Maksymalna odchytka pionowa szybu betonowego +/-10 mm dla $ciany frontowej i tylnej, dla scian bocznych
+/-20mm. Dla szybu stalowego +/-5 mm.
WARUNKI ROZPOCZECIA MONTAZU, PROWADZENIA PRAC | PROCEDUR ZWIAZANYCH Z
WYDANIEM DEKLARACJI ZGODNOSCI WE
Na 2 tygodnie przed rozpoczeciem montazu Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego, wprowadzenie na budowe oraz wspétdziatanie z Kierownikiem
Budowy i Kierownikiem Robét Montazowych Wykonawcy.
2. Przygotowania szybow dzwigéow zgodnie z projektem technicznym Zamawiajgcego uwzgledniajgcym
wymagania Wykonawcy okreslone zatozeniami dzwigowymi oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
(EN 81.1, EN81.2, Dz. U. Nr 75 109), a w szczegolnosci:
a) doprowadzenie zasilania elektrycznego do miejsca okreslonego zalozeniami technicznymi
Wykonawcy na kablach docelowych:
. linia piecioprzewodowa 400/220V, 50 Hz
. linia trzyprzewodowa 230V, 50 Hz
. doprowadzenie uziemienia do podszybia,
b)  wykonanie wentylacji szybu — min 1% przekroju wewnetrznego szybu,
C) wykonanie hakdéw montazowych w plycie nadszybia w Dzwigach (parametry hakoéw i ich
rozmieszczenie okreslone zatozeniami Dzwigowymi),
d) wykonanie niezbednych otworéw technologicznych (parametry okreslone zatozeniami Dzwigowymi),
e) wykonanie warstwy wykonczeniowej podtogi nie grubszej niz 70mm. w poblizu progu drzwi szybowych.
f)  Zaznaczenia przy kazdym otworze na drzwi szybowe i szybu poziomu +1 metra od poziomu podiogi
wykonanej docelowo na kazdym przystanku.
Dostarczenia operatéw geodezyjnych wykonanych szybow.
Dostarczenia protokotéw odbioru czesci budowlanej szybu.
Zabezpieczenia otworéw na drzwi szybowe zgodnie z przepisami BHP
Zapewnienia dostepu do odpowiedniego zrodta zasilania w poblizu szybu.
Udostepnienia pomieszczenia suchego, ogrzewanego, zamykanego i oswietlonego w celu przebywania
i przebierania sie personelu firmy Otis. Zabezpieczenie dostepu do urzadzen sanitarnych i wody.
8. Zapewnienie nalezycie zabezpieczonego przed kradziezg, utratg lub uszkodzeniem Urzgdzen Dzwigowych
lub ich czesci - miejsca zmagazynowania materiatow wtasnych w poblizu szybéw Dzwigowych (odlegto$¢
miejsca zmagazynowania materialdw wiasnych od szybu ustalona z Kierownikiem Rob6t Montazowych
Wykonawcy) i zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi.

9. Pomocy organizacyjnej przy roztadunku materiatow.

No oA

W trakcie montazu i nie pézniej niz na 14 dni roboczych przed oceng przez JNUDT, ktéry wystawia Certyfikat

Kontroli Koncowej, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1. Doprowadzenie wymaganej ilosci kabli sygnatowych do najwyzszego przystanku kazdego URZADZENIA
DZWIGOWEGO (kable wprowadzone do szybu na najwyzszym przystanku z zapasem ok. 4 m). Powyzsze

wymaganie szczegolnie dotyczy sygnatu pozarowego EFO.

2. Wykonania robot wykonczeniowych wokét drzwi szybowych i elementdéw sygnalizacyjnych oraz
wykonanie odpowiedniego wypetnienia dystansu pomiedzy progiem kabiny a $ciang szybu (zgodnie z
normami EN 81.1, EN 81.2.

3. Zapewnienia w poblizu drzwi szybowych (na zewnatrz szybu) oswietlenia o natgezeniu 50lux a na
najwyzszym przystanku dzwigu oswietlenia o natezeniu 200 lux, oswietlenie mierzone na poziomie
posadzki (wymaganie norm EN 81.1, EN81.2).

4. Podiagczenie urzadzen do docelowej rozdzielni elektrycznej oraz docelowego zasilania z sieci.

Spetnienie powyzszych warunkéw umozliwia wystawienie Deklaracji Zgodnosci WE oraz zgtoszenie urzadzen
w UDT w celu ich zarejestrowania i dopuszczenia do ruchu. Zgloszenie powinno by¢ ziozone przez
Zamawiajgcego na 14 dni przed planowang wizytg Inspektora UDT w odpowiednim Inspektoracie UDT
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Podbasenie

Nr

Nazwa pomieszczenia

0.01

pom. sprzetu ochrony ind.

- Szafa ognioodporna EI60 o wymiarach ok. 670x600x1800mm z atestem ognioodpornosci: UL 72 w
klasie 350-2H. Przeznaczona do przechowywania sprzetu ochrony indywidualnej. Konstrukcja
dwuptaszczowa, grubosé sciany 80mm. Péiki o regulowanej wysokosci montazu. kolor - jasnoszary,
szt1l

- okulary ochronne 2 szt., maska zabezpieczajgca twarz 2 szt. zgodnie z normg EN 166

- rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliow wykonane z PVC lub réwnowaznych zgodnych
z normg EN-PN 374:2005 - 2 kpl. Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez
od marki i jakosci wynikajacych z r6znic producentéw. Odporno$¢ materiatu, z ktérego wykonane sg
rekawice moze by¢ kreslona po przeprowadzeniu testéw. Doktadny czas zniszczenia rekawic musi by¢
ustalony przez producenta.

- Robocza odziez ochronna (zgodna z normg EN 344) - gazoszczelne ubrania ochronne odporne na
dziatanie chloru, ubrania kwasoodporne, ostony cellonowe twarzy oraz fartuchy, rekawice i buty
kwasoodporne 2 kpl.

- Maska lub p6tmaska skompletowana z filtrem i pochtaniaczem par typu B lub uniwersalnym (klasa 2)
lub lepszy zgodnie z normg EN 141, przeciwgazowa z pochfaniaczami par kwasnych.

- aparaty tlenowe lub powietrzne

0.01a

komunikacja

- Wyposazenie w bramki przejsciowe kontrolne dla wchodzacych, wychodzacych, dla oséb
niepetnosprawnych, automaty do rozliczania czasu i optat zgodnie z zestawieniami Projektu
Wykonawczego Instalacje niskopradowe dla krytej ptywalni w Siemiatyczach

- Kosz na $mieci szt. 1

Kosz na odpady otwarty ze stali nierdzewnej, wersja matowa

- pojemnos¢ 47 litréw

- wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem

- mozliwos¢ zamocowania do Sciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- lgczenia bokéw spawane i szlifowane

- wymiary: szerokos$é: 33 cm, wysokos¢: 63 cm, gtebokosé: 25 cm
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0.02 komunikacja
Dzwig osobowy, hydrauliczny, przelot katowy o wymiarach kabiny 150x150cm przystosowany do
transportu 0s6b niepetnosprawnych

0.03 komunikacja
- Wyposazenie w bramki przejsciowe kontrolne dla wchodzgcych, wychodzacych, dla oséb
niepetnosprawnych, automaty do rozliczania czasu i optat zgodnie z zestawieniami Projektu
Wykonawczego Instalacje niskoprgdowe dla krytej ptywalni w Siemiatyczach
- Wydzielona strefa pozarowa oddymiana - komplet urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

0.04 komunikacja

0.05 wc

umywalka szt.1
umywalka z otworem po prawej stronie 40x385 waga 9,5kg nie gorsza niz nr cersanit NANO 40
mocowana na srubach

o~
%

385

&

v 60§

60
400

Miska ustepowa lejowa wiszgca szt. 1
Nie gorsza niz nr K13102 waga 25kg w komplecie z deskg sedesows.
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tejowa,

CERAMIKA EGO

Prysznic - brodzik wraz z zastonkg szt. 1

Nie gorszy niz nr XBK1790, wymiary 90x90cm wysokos$¢ rantu brodzika 3cm odptyw 90mm waga
14kg. Stelaz.
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- szczotka wc, 90x400x90 1 szt.

4

- uchwyt na papier toaletowy z klapkg, nascienny 30x120x110, 1 szt.

i

J

- Wieszak/haczyk podwdjny (montowany na drzwiach systemowych z zewnatrz i wewnatrz) 2 szt.
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Lustro $cienne szt.1 wielkosci 100x60cm
- dozownik mydta w ptynie nascienny, wym. 208x70x121 1 szt.

e

- podajnik recznikéw papierowych nascienny 275x355x120mm 1 szt.

0.06 pom. socjalne obstugi technicznej

- Szafki metalowe na ubrania czyste Wykonana z blachy o grubosci 1mm. Szafki w 3 modutowe ,Metal
malowany proszkowo kolor RAL 7047.Zamykane na klucz lub ktédke. Modut 3 osobowy o wymiarach
120/38/180h

- Szafki metalowe na ubrania brudne Wykonana z blachy o grubosci 1mm. Szafki w 3 modutowe ,Metal
malowany proszkowo kolor RAL 7047.Zamykane na klucz lub kiédke. Modut 3 osobowy o wymiarach
120/38/180h

| [w]m]=
| L1l

Metal zabezpieczony do klasy korozyjnosci C4 kolor szafek RAL 7047
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Krzesto jadalniane. Kubetek wykonany z plastiku, stelaz metalowy szt 2

Kubelek krzesta z elastycznego tworzywa. .Metalowa rama jako jeden element krzesta..Krzesto
posiada Atest Badan Wytrzymatosciowych Remodex.Protokét Oceny Ergonomicznej Instytutu
Medycyny Pracy.

Stot kwaaratowy na konstrukcji stelazowej, ramowej. Nogi o przekroju kwadratowym 50/50. Wymiar
60/60/72 h szt.1

Blat stotu wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej gr.25 mm posiadajgcej klase
higienicznosci E1. Obrzeza wykonczone listwg PCV 2 mm.

0.07

komunikacja

0.08

pom. korektora ph

- sprzet ratowniczy szt. 1 wiszgcy na scianie w szafce systemowej

- apteczka pierwszej pomocy

- srodki do przemywania oczu wodg i substancjami neutralizujgcymi

- aparaty tlenowe lub powietrzne

- zlew do przemywania oczu szt. 1

- kratka ze studzienkg bezodptywowg zamknieta kratg stalowg zabezpieczong do C4
Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi branzy sanitarnej w szczegoélnosci technologii,
wentylacji i wod-kan.

0.09

pom. koagulanta

- sprzet ratowniczy szt. 1 wiszgcy na $cianie w szafce systemowej

- apteczka pierwszej pomocy

- $rodki do przemywania oczu wodg i substancjami neutralizujgcymi

- aparaty tlenowe lub powietrzne

- zlew do przemywania oczu szt. 1

Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi branzy sanitarnej w szczegoélnosci technologii,
wentylacji i wod-kan.

0.10

przedsionek

- sprzet ratowniczy szt. 1 wiszgcy na scianie w szafce systemowej

- apteczka pierwszej pomocy

- $rodki do przemywania oczu wodg i substancjami neutralizujgcymi

- aparaty tlenowe lub powietrzne

- prysznic ratunkowy

Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi branzy sanitarnej w szczegoélnosci technologii,
wentylacji i wod-kan.

0.11

pom. podchlorynu

- sprzet ratowniczy szt. 1 wiszgcy na Scianie w szafce systemowej

- apteczka pierwszej pomocy

- $rodki do przemywania oczu wodg i substancjami neutralizujgcymi

- aparaty tlenowe lub powietrzne

- zlew do przemywania oczu szt. 1

- kratka ze studzienkg bezodptywowg zamknieta kratg stalowg zabezpieczong do C4

- prysznic z oczomyijkg

Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi branzy sanitarnej w szczegoélnosci technologii,
wentylacji i wod-kan.

0.12

podbasenie

Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi.

0.13

komunikacja

0.14

pom. gosp.

Regat szt. 2

Regatl magazynowy metalowy, potkowy. Regat o wymiarach: szeroko$é 90 cm, gtebokos¢ 50 cm,
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wysokos¢ 200 cm.
Regat skrecany, potki metalowe. Maksymalne obcigzenie potki to 100 kg. 1l0$¢ potek: 4.
Wyglad jak na zdjeciu pogladowym:

w pomieszczeniu porzadkowym nalezy zamontowaé zlew przyscienny zabudowany ze stali
nierdzewnej .

400 x 410 x 240 mm.

- komora zlewu o wymiarach: 320 x 300 x 150 mm, rant z tylu 0 wys. 30 mm

- otwor pod baterig po srodku komory, zaslepiony, $r. 35 mm.

- wykonanie z wysokogatunkowej stali AlISI 304

0.15 komunikacja
- Wydzielona strefa pozarowa oddymiana - komplet urzadzer zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

0.16 magazyn
Regat szt. 2

Regat magazynowy metalowy, potkowy. Regat o wymiarach: szerokos$¢ 90 cm, gtebokosé 50 cm,
wysokos¢ 200 cm.

Regat skrecany, potki metalowe. Maksymalne obcigzenie potki to 100 kg. 1l0$¢ potek: 4.

Wyglad jak na zdjeciu pogladowym:
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Transporter schodowy nie gorszy niz TR-93

Urzgdzenie TR-93 umozliwia osobom na woézkach inwalidzkich bezpieczny transport po schodach,
ktérych nachylenie moze osigga¢ nawet 40%

- uniwersalne zaczepy pozwalajg na transport wielu rodzajow wozkow dla dorostych i dzieci,

- bardzo mate gabaryty urzgdzenia, wazgcego tylko 38 kg, utatwiajg manewrowanie na podestach
(pOtpietrach)

- konstrukcja podnosnika umozliwia jego roztozenie na 2 czesci, ktére z tatwoscig mieszczg sie w
bagazniku samochodowym

DANE TECHNICZNE

. Max udzwig: 130 kg 1 osoba na wézku inwalidzkim.

. Waga: 38 kg,

. Konstrukcja: stal,

. Naped: silnik elektryczny 400 W, przektadnia slimakowa.

. Baterie: 12 V/24 Ah, bezobstugowa.

. Zasieg: 10-15 pieter do gory i na dét.

. Zastosowanie: transport osoby na wozku inwalidzkim po schodach.

. Rodzaj wozka:

- standardowe woézki inwalidzkie,

- 0 duzych kotach z tytu,

- 0 szerokosci siedziska od 35 cm,

- specjalne modele wymagajg niewielkich dopasowan.

9. Schody: o nachyleniu do 40°.

10. Urzadzenia zabezpieczajace:

- wspornik zabezpieczajgcy przed przechyleniem sie urzadzenia,

- pasy zabezpieczajgce, wylgcznik awaryjny.

O ~NO OIS WNPE

—] s
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640

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637

187




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA TEMATU:

.Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w
Siemiatyczach"

ca. 1,2 m

F Y

!

ca. 0,8m

Fy
Y

0.17 hydrofor p.poz.
Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi.
0.18 warsztat podreczny

Regat szt. 2

Regat magazynowy metalowy, potkowy. Regat o wymiarach: szeroko$é 90 cm, gtebokos¢ 50 cm,
wysokos¢ 200 cm.

Regat skrecany, potki metalowe. Maksymalne obcigzenie poiki to 100 kg. llos¢ potek: 4.

Wyglad jak na zdjeciu poglagdowym:

i
i
i

Krzesto obrotowe szt. 1

Krzesto obrotowe na kétkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnos$niku gazowym, powinno
posiada¢ wymiary :

Szerokos$¢ oparcia 485 mme- liczona w najszerszym miejscu

Szerokos¢ siedziska 495 mm

Glebokos¢ siedziska 420 mm

Srednica podstawy @ 655 mm

Wysokos¢ podtokietnikow 200 mm, liczona on poziomu siedziska, z regulacja wysokosci +75 mm
Regulacja wysokosci siedziska od poziomu 460 mm do poziomu 595 mm

Wysoko$¢ catkowita (liczona do kranca oparcia) od poziomu 895 mm do 1090 mm,

Wysokos$¢ oparcia 525 mm

Mozliwos¢ odchylenia od podanych wymiaréw 2 %

Krzesto musi posiadac :

Siedzisko i oparcie tapicerowane, tylna ostona siedziska i oparcia z tworzywa sztucznego.
Profilowane oparcie w czesci ledzwiowej, w ksztalcie litery ,T”

Siedzisko z pianki wylewanej zaokrgglone z cze$ci frontowej. Szkielet siedziska na bazie formatki
sklejkowej, nie dopuszcza sie krzesta z wypetnieniem z pianki cietej.
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Podtokietniki z regulacja wysokosci i kata, z naktadkami poliuretanowymi.

Podstawe piecioramienng, stalowg, chromowang

Oparcie posiada 5 pozycji blokowania potozenia odchylenia, z mechanizmem — zapobiegajgcym
uderzeniu oparcia w plecy.

Wychyt oparcia w zakresie 19 stopni, 8 stopni siedzisko

Krzesta musi posiadac kétka fi 50 mm, samohamowne, w zaleznosci od przeznaczenia na miekkie lub
twarde powierzchnie.

Mechanizm synchroniczny z 5 stopniowg regulacjg wysokosci oparcia

Krzesto musi posiadac atest:

Wytrzymatosciowy — zgodnie z normg PN EN 1335, PN EN 1022,

Krzesto musi by¢ tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
Scieralno$é : 50 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2
Niepalnos¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2
Sktad — 100 % Polyester
Gramatura 250 g/m2

Wyglad jak na rysunku pogladowym:

Biurko szt. 1

Biurko ramowe z blatem prostokgtnym, o wymiarach szeroko$¢ 160 cm, gtebokos$¢ 80 cm, wysokos¢
72 cm, blat wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm,
oklejonej obrzezem grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Blat z ramg musi by¢ tagczony za pomocg $rub
wkrecanych w metalowe mufy montowane fabrycznie w blacie. Pomiedzy ramg a blatem musi by¢é
zamontowany dystans realizowany za pomocg tulejek z tworzyw. szt. Cato$¢ montowana do blatu na
state poprzez tworzywowe elementy dystansujgce. Konstrukcja ramy umozliwia zastosowanie jej dla
réznych gtebokosci biurek. Rama spawana stanowigca podstawowy element konstrukcyjny biurka jest
wykonana z dwdch rur wzdtuznych o przekroju 50x25 o grubosci $cianki 2mm. Szerokos$é ramy liczona
w krancowych punktach rur wzdtuznych to ok. 400 mm. Na koncach ramy musi wystepowaé
perforowany, przyspawany, profil ,C” stuzgcy do montazu podstaw. W koricowym etapie montazu na
ten profil ma by¢ naktadana maskownica o wymiarach 400x61 mm, wykonana z tworzywa sztucznego
w kolorze czarnym. Maskownica umozliwiajgca zatrzaskiwanie w srodku wktadki dopasowanej do
koloru ramy lub transparentnej o grubosci 0,8 mm. Poglgdowy widok ramy pokazany jest ponizej.
Rama musi by¢ przystosowana do montazu paneli, na zasadzie tgcznikbw metalowych montowanych
do panelu i ramy biurka, musi takze umozliwia¢ zmiane podstawy, oraz na gtebokosci biurka, musi
posiada¢ mozliwos¢ zwezenia rozstawu ndg skokowo co 2 cm dla wymaganych nég prostokagtnych.
Mozliwo$¢ zwezenia rozstawu nég na gtebokosci biurka o min -12 cm, w poréwnaniu do pierwotnej
pozyciji, gdzie nogi sg zlicowane z blatem. Pomiedzy ramg a blatem jest 8mm szczelina. Rama
malowana proszkowo na kolor czarny.

Podstawa - 4 nogi metalowe. Noga metalowa jest wykonana z elementéw potgczonych ze sobg pod
kgtem prostym. Do ramy mocowana jest za pomocg ztgcza srubowego z uzyciem nakretki
umozliwiajgcej zakrecenie kluczem nasadowym i imbusowym. Spos6b wykonania nogi oraz $ruby
taczgcej noge z rama, musi zapewnia¢ brak mozliwosci obrotu sruby w czasie skrecania nogi z rama.
Noga posiada stopki poziomujgce fi 25 mm, o regulacji +15mm , a od goéry zaslepke z tworzywa
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sztucznego. Element pionowy nogi wykonany jest z profilu o przekroju 60x25, o grubosci $cianki 2mm.
Element poziomy wykonany jest z profilu 50x30 o grubosci scianki 3mm. Nogi malowane proszkowo na
kolor alu (RAL9006). Nogi muszg posiada¢ mozliwo$¢ poziomowania w pionie w jednej ptaszczyznie.
Pionowanie na zasadzie niezaleznego elementu regulujgcego, umozliwiajgcego zmiane konta
ustawienia nogi wzgledem ramy biurka, regulacja z uzyciem klucza imbusowego.

Wyglad jak na rysunku pogladowym:

0.19 rozdzielnia elektryczna
Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi.
0.20 serwerownia

Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi.

0.21 faznia

umywalka szt.2
umywalka z otworem po prawej stronie 40x38,5 waga 9,5kg nie gorsza niz nr cersanit NANO 40
mocowana na srubach

40 R

9 @
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Miska ustepowa lejowa wiszgca szt. 1
Nie gorsza niz nr K13102 waga 25kg w komplecie z deskg sedesowg.

E60

KOLO

s o Miska ustepowa Iejowa,
wiszaca
T L\ = Numer: K13102
i ?ﬂ: \ - "
= A W Komplecie:
el -nracopywosz 96024

-zesawmonuzIwy  A42312

Do Kompistowana  aeskam|
o sedesowymi duropiast
K10112
K10113

Prysznic - brodzik wraz z zastonkg szt. 2
Nie gorszy niz nr XBK1790, wymiary 90x90cm wysokos$¢ rantu brodzika 3cm odptyw 90mm waga
14kg. Stelaz.
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- szczotka wc, 90x400x90 1 szt.

&

- uchwyt na papier toaletowy z klapkg, nascienny 30x120x110, 1 szt.

- Wieszak/haczyk podwdojny (montowany na drzwiach systemowych z zewnatrz i wewnatrz oraz 2 szt.
na scianie) 4 szt.
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Lustro $cienne szt.2 wielkosci 100x60cm

- dozownik mydta w ptynie nascienny, wym. 208x70x121 2 szt.

- podajnik recznikéw papierowych nascienny 275x355x120mm 1 szt.

- nogomyjka szt.1
Nie gorsza niz model driburg, wymiary 70x75cm waga 54,6kg
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0.22 szatnia sali

- Szafki ubraniowe podwojne szt 15
Szafki na ubrania z siedziskami wymiary 50x40 cm wys 180cm posiadajgce zamki RAL 4006

0.23 szatnia sali

- Szafki ubraniowe podwojne szt 15
Szafki na ubrania z siedziskami wymiary 50x40 cm wys 180cm posiadajgce zamki RAL 4006

0.24 faznia

umywalka szt.2
umywalka z otworem po prawej stronie 40x38,5 waga 9,5kg nie gorsza niz nr cersanit NANO 40
mocowana na srubach
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Miska ustepowa lejowa wiszgca szt. 1
Nie gorsza niz nr K13102 waga 25kg w komplecie z deskg sedesowg.

KOLO

Miska Iejowa,
wiszaca

Numer. Ki13102
viaga =R

3 W kompiacie
-raodpywowa 06024
-zesawmonttowy  AA2312

Do Kempéstowanis 7 deskam
sedesowymi duroplast:
K10112
K10113

Prysznic - brodzik wraz z zastonkg szt. 2
Nie gorszy niz nr XBK1790, wymiary 90x90cm wysokos$¢ rantu brodzika 3cm odptyw 90mm waga
14kg. Stelaz.
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KOLO
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- szczotka wc, 90x400x90 1 szt.

4

- uchwyt na papier toaletowy z klapkg, nascienny 30x120x110, 1 szt.

J

- Wieszak/haczyk podwdjny (montowany na drzwiach systemowych z zewnatrz i wewnatrz oraz 2 szt.
na $cianie) 4 szt.
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Lustro scienne szt.2 wielkosci 100x60cm
- dozownik mydta w ptynie nascienny, wym. 208x70x121 2 szt.

- podajnik recznikéw papierowych nascienny 275x355x120mm 1 szt.

- nogomyijka szt.1
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Einzelmodelle
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Nie gorsza niz model driburg, wymiary 70x75cm waga 54,6kg
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Hala Basenowa

Nr Nazwa pomieszczenia

1.01 komunikacja
- Wydzielona strefa pozarowa oddymiana - komplet urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

1.02 komunikacja

- Kosz na smieci szt. 1

Kosz na odpady otwarty ze stali nierdzewnej, wersja matowa

- pojemnos¢ 47 litrow

- wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem

- mozliwos¢ zamocowania do sciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia

- laczenia bokéw spawane i szlifowane

- wymiary: szerokos¢: 33 cm, wysokos¢: 63 cm, glebokosé: 25 cm

.-"'d-A\

T
- T
r\x\ 3 s

.-I

B30y

Dane techniczne

napiecie zasilajgce: ~230V/50Hz
moc grzewcza: 700W
temperatura powietrza: >50°C
predkosé powietrza >100km/h
waga: 1,2kg

wymiary: 265x92x105mm
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stopien ochrony: IPX4

klasa ochrony: Il

poziom dzwieku: 63dB
Srednica weza

dodatkowe funkcje | Zewnetrzna Srednica - 38mm |
Wewnetrzna srednica - 31mm

przeznaczenie basenowa do wtosow
obudowa tworzywo ABS
- Lustro dla niepetnosprawnych regulowane 50x90cm = 0,45m2 1 szt.

| ’[

III 5
\

- Wézki dla os6b niepetnosprawnych do korzystania z basenu szt.3

Wézek spawany, nie posiada otworéw w ramie, co zmniejsza ryzyko powstania korozji. Siedzisko ma
spad z przodu i jest catkowicie otwarte od strony tylnej. Utatwia to dostep opiekunowi jak i zachowanie
higieny intymnej samemu uzytkownikowi. Podtokietniki mozna odchyli¢, a podnézki schowac¢ pod
siedzisko. Utatwia to przesadzanie i sprawia, ze jest ono bezpieczniejsze.

WEASCIWOSCI: Wysokosé siedziska: 49/55 cm Szeroko$é catkowita: 52 cm Szerokosé miedzy
podtokietnikami: 43,5 cm Waga: 14 kg Nosnosé: 130 kg wys. siedziska 49cm

1.03 szatnia NPS

- Wyposazenie w szafki ubraniowe z siedziskami zgodnie z zestawieniami Projektu Wykonawczego
Instalacje niskopradowe dla krytej ptywalni w Siemiatyczach RAL 4006

- Oddzielenie kabing przebieralni z ptyt HPL w kolorze RAL 7047 montaz 15cm nad ziemig, RAL 4006
- siedzisko drewniane w kabinie przebieralni szer. 30cm df. 200cm wys. 45cm

- przewijak dla niemowlgt nascienny wieszany na Scianie w kabinie

Materiat - Poliuretan, wykonczenie - Biate, wykonanie - Pionowe, wytrzymatosé - 21 kg, wymiary
otwarty - 489 x 789 x 814 mm, wymiary zamkniety - 489 x 789 x 100 mm, waga - 6kg, montaz -
nascienny, w komplecie - zestaw montazowy, kluczyk

=
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1.04

taznia NPS

- Umywalka dla niepetnosprawnych, wym. 65x55cm, z jednym otworem bez przelewu, szt 1

I

G

porecz scienna, tukowa, uchylna, 60cm, pow. falista szt. 2

- miska wiszgca ustepowa dla os6b niepetnosprawnych nie gorsza niz Nova Pro Bez Barier nr
M33500 wymiary 70x35,6x34cm - 1 szt.

o . @
&

NOWVA PRO

KOLO

Miska ustqpows lejows dia osdb
nispetosprawnych, wiszaca.

Mumer INA3500
Waga: 2.0 ka
Whgmnlany: T35, G234 o

Do kompletcwania 2 dese s
B0TH |ub sfedziskiern AMIONNZ

Do montagu miskl wiszaoe] konieceny
|erst Zakup rury dophmwone]
40 om N2bdd
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- porecz $cienna, tukowa, uchylna, 85cm, pow. falista szt. 2

- brodzik kwadratowy nie gorszy niz PCI Pecibord Standard wymiary 1000x1000x45mm szt 1
Wbudowany z wbudowanym syfonem obwodowo uszczelnianego tasma nie gorszg niz PECITAPE

120mm wyktadany ptytkami zgodnie z aranzacjg wnetrz.

- siedzisko prysznicowe nie gorsze niz Lehnen Funktion szt 1.

- porecz prysznicowa jednoramienna z ramieniem pionowym 60x100cm - 1 szt.

- Lustro dla niepetnosprawnych regulowane 50x90cm = 0,45m2 1 szt.

\\

L
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- dozownik mydta w ptynie nascienny, wym. 208x70x121 1 szt.

- podajnik recznikéw papierowych nascienny 275x355x120mm 1 szt.

- szczotka wc, 90x400x90 1 szt.

i

- kosz na odpadki pedatowy, wolnostojagcy ze stali chromowanej poj. 61 $r 250 wys 300mm, 1 szt.

- pojemnik na papier toaletowy $r. papieru do 19cm stal nierdzewna matowa wys 23,4cm, szer
22,3cm, gt 11,5cm, nascienny 1 szt.
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- wieszak/haczyk podwdjny (montowany na drzwiach), 1 szt.

1.05 brodzik

Pomieszczenie wyposazone w brodzik przejsciowy dla oséb niepetnosprawnych
Barierka ograniczajgca przejscie wykonana ze stali nierdzewnej. szt. 1

1.06 hala basenowa

Zjezdzalnia rurowa zgodnie z projektem zjezdzalni szt.1

Strefa brodzika dla dzieci:
Zabawka nie gorsza niz Pgczek G1 ATIS 0115 60cm wysokos¢ 63cm
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Zabawka nie gorsza niz kwiat stokrotka P3 ATIS 01070 wymiarach 132x148cm wysokos$¢ 290 cm

Prayblizony obszar spryskiwania

5 &,.I

Tpprayacza | |
Wydalnosé | - /|
Gaunekstali | |

* Dostepne kolory wg odrebnej karty koloréw
** Na specjalne zaméwienie dostepny réwniez gatunek 316 L

Do kazde] zabawki niezbedne jest
zastosowanie mocowania
zalecanego przez producenta

- Zegar wewnetrzny czasu rzeczywistego szt. 1
Wodoodporny, zasilany bateriami tarcza okrggta wielkosci srednicy 160cm kolor cyferblatu biaty, cyfry

arabskie kolor RAL 4006.

- lezaki szt. 9
odporny na wode i wilgo¢ z podktadkami antypos$lizgowymi kolor biaty
Nie gorszy niz wg rysunku referencyjnego: Lezak technorattanowy SERPENTES
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- Rzutka ratownicza typu wegorz

Funkcja ratunkowa poprzez podanie, rzut, lub przez natozenie pasa na ratowanego pod ramiona.
Moze stuzy¢ do holowania poszkodowanego.

- Rzutka ratownicza typu SP

Rzutka wykonana z PE, wymiary

dt. 76cm, gr. 14cm,szer.34 cm. Wyposazona w tasme asekuracyjng (opasujgcg klatke piersiowq) i
linke holowniczg. Posiada specjalnie modelowane uchwyty na dtonie.

- Koto ratunkowe z uchwytem $ciennym

Koto ratunkowe wyposazone w boczne linki umozliwiajgce chwyt, wykonane z plastiku, z zasobnikiem
linki i mocowaniem

- Zerdz ratownicza 4-metrowa

Zerdz wykonana z aluminium dtugosci 4 m w jednym kawaiku, nie dopuszcza sie tyczek
teleskopowych ani skrecanych, w komplecie do kazdej tyczki para mocowan sciennych

- Rzutka ratownicza pitkowa

Zbudowana z pitki do koszykéwki wtozonej do siatki. Do siatki z pitkg przywigzana jest nietongca lina
0 dhugosci 25m,$rednicy 6-8mm.

- Tablice zakaz skokéw do wody szt. 6

Tablica wysokosci 50 cm i szerokosci 45 cm z systemem mocowania do stupka startowego
uniemozliwiajgcym przemieszczanie

- Oznakowanie hali basenu

Oznakowanie zgodne z przepisami — komplet tablic, regulaminéw

Oznaczenie giebokosci basenéw - wykonane w formie ptytki ceramicznej z nadrukiem gtebokosci

znajdujgcy sie przy barierkach wejsciowych, schodach.
Wyposazenie rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi zwlaszcza technologii.

1.07 szatnia saun

Szafki na ubrania z siedziskami wymiary 50x40 cm wys 180cm posiadajgce zamki zintegrowane z
systemem Obstugi Klienta szt. 8 w celu pozostawienia kostiumu kapielowego, czepka itp. RAL 4006

Lustro szt. 1 o wymiarach 150x60cm

1.08 tepidarium

- fotelo - lezak basenowy odporny na wode i wilgo¢ z podktadkami antyposlizgowymi kolor biaty szt. 5
Nie gorszy niz wg rysunku referencyjnego: Lezak technorattanowy SERPENTES

Scianki szklane oddzielajgce strefe cichg od strefy glosnej szt. 2

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637

20¢




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA TEMATU:

.Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w
Siemiatyczach"

- LAWECZKA PODGRZEWANA Z OPARCIEM PLUS 2 X BRODZIKI FI=45 Wanna do schtadzania
nég z dwiema komorami i siedziskiem w kolorze szarym szt 1. wg rysunku referencyjnego. zasilana w
Z.W. oraz c.w.

Dtugosé razem: ok. 138 cm

taweczka do siedzenia, z oparciem, konstrukcja z lekkich elementéw odpornych na wilgoé, bardzo
stabilnych, cechujgcych sie wysokimi parametrami termoizolacyjnymi (nie gorszymi niz Austrotherm).
Wykonczenie taweczki w ptytkach np. mozaika szklana nie gorsza niz Mix Widrepur Standard w
kolorze referencyjnym wg zatgczonego rysunku

_ s
| ==

1.09 sauna sucha

- sauna sucha nie gorsza niz firmy np KLAFS w formie wolnostojgcych i stabilnych kabin
produkowanych na wymiar. Urzgdzenia energooszczedne zaprojektowane do ciggtej pracy min. 8h
dziennie.

Urzadzenie nie gorsze niz SAUNA PROFI SUCHA & FINSKA PLUS OPCJA ,SANARIUM ® KLAFS”
(DODATKOWO NISKOTEMPERATUROWA KAPIEL PRZY PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI DO
45 % - SAUNA MODEL 32.23 ; 2 - FUNKCYJNA)

Glebokosé: ok. 190,0 cm; Szerokos¢ : ok. 350,0 cm; Wysokos¢: ok. 226,5 cm

Kabina wolnostojgca w elementach stabilna , fgczenia na wpusty i pidra , sufit wykonany w technologii
wzmocnionej , podwdjnie izolowany, pokrycie wewnetrzne z jodty kanadyjskiej Hemlock Softline, front
Lack bezbarwny —jodta kanadyjska. Wodoodporny, impregnowany cokét (podstawa kabiny).
Sterowanie 18029 (lub w opcji Sanarium - 18033 z atestem VDE, mikroprocesorem i duzym
dotykowym ekranem z wyswietlaczem — instalacja w pom. techn. (DO 42a), (dla opcji ,sanarium ® -
profi ” parownik Mk5 Klafs — 6 -7,5 kW/400 V. System grzewczy bezpieczny wolnostojgcy model nie
gorszy niz MAJUS —Klafs 12 kW /400V. System wentylacji ~wbudowany w $cianie kabiny (4 - 7 x
krotnos¢ wymiany / h). Podtaczenie do instalacji wyciggowej poprzez sitownik nie gorszy niz BELIMO.
Drzwi szklane bez progu z rama 90 cm. tawki specjalnie wzmocnione z drewna abachi 2 — 3 poziomy
w uktadzie ,L". Akcesoria: przycisk ,Alarm” , podgtowki, termometr do sauny, lampy $cienne w saunie,
zegary piaskowe (klepsydry), kubetek (ceber) z drewna, ok. 51, chochla z drewna, tablica regut kgpieli
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w ramie z drewna. Os$wietlenie kolorterapia (panel sufitowy)

1.10 sauna na IR

- sauna na IR nie gorsza niz firmy np KLAFS w formie wolnostojgcych i stabilnych kabin
produkowanych na wymiar. Urzadzenia energooszczedne zaprojektowane do ciggtej pracy min. 8h
dziennie.

SAUNA Z PODCZERWIENIA IR — 170 x 200 x 200 cm. Kabina wolnostojgca w elementach stabilna ,
taczenia na wpusty i piéra , sufit wykonany w technologii wzmocnionej , podwajnie izolowany,
pokrycie wewnetrzne z drewna ASPE. Wodoodporny, impregnowany cokét (podstawa kabiny).
System wentylacji —-wbudowany w $cianie kabiny (4 - 7 x krotno$¢ wymiany / h). Podtgczenie do
instalacji wyciggowej poprzez sitownik nie gorszy niz BELIMO. Drzwi szklane bez progu z ramg 90
cm. Akcesoria: przycisk ,Alarm” , termometr do sauny, lampy $cienne w saunie, zegary piaskowe
(klepsydry), tablica regut kgpieli w ramie z drewna.

1.11 sauna mokra

- sauna parowa nie gorsza niz firmy np KLAFS w formie wolnostojgcych i stabilnych kabin
produkowanych na wymiar. Urzadzenia energooszczedne zaprojektowane do ciggtej pracy min. 8h
dziennie.

EAZNIA PAROWA AROMATYCZNA (WG. TECHNOLOGII BUDOWY nie gorsza niz KLAFS)
Glebokosé: ok. 350 cm; Szerokos¢: ok. 190 cm ; Wysokosé: ok. 225 cm. Budowa kabiny tazni wg
technologii nie gorszej niz KLAFS z lekkich ptyt konstrukcyjnych wodoodpornych nie gorszych niz
AustroTherm z odpowiednig izolacjg mocowania do posadzki -szlichty, kratka odptywu, solidnie
uszczelniona wewnatrz tazni wg. wytycznych producenta nie gorszych niz Klafs. Powierzchnia sufitu
prosta, pokryta specjalnym tynkiem odpornym na wilgo¢ i pomalowana na jednolity kolor jasny biaty.
Siedzenia w ksztalcie litery ,L”, z oparciem, 1-stopniowe, ogrzewanie elektryczne siedzisk. Generator
pary MK 5 SL 8 KIN / Klafs - 7,5 kW /400 V /z samo- diagnostyka.

Profesjonalny do uzytku publicznego, nawilzacz —generator pary nie gorszy niz Mk5 Klafs

Model : nie gorszy niz MK5 SL 8 KIN

Moc przytgczowa: 6,0 - 7,5 kW

Wydajnos¢ pary : 10 kg/h

Wymiary : 50 x 109 x 44 cm (szer. x gteb. x wys.)

Przytgcze wody : %2” z zaworem kgtowym

Cisnienie sieci : 0,5 — 10 bar, maks. 40°C

Przytgcze sciekéw: DN 40

Mineraly wytrgcane podczas parowania wody gromadzone sg w zbiorniku, ktéry moze byé¢ tatwo
oczyszczony i uzyty ponownie. Nie ma to negatywnego wptywu na produkcje pary, a gwarantuje dtugi
okres pracy bez przegladu serwisowego. W zaleznosci od skltadu wody wymagane sg tylko jeden do
trzech kroétkich przegladdw polegajgcych na opréznieniu zbiornika kamienia. Jest to bardzo proste i
zajmuje tylko kilka minut. Automatyczne dawkowanie $rodka zapachowego (pompa zapachowa),
dekoracyjny kominek parowy umieszczony w rogu kabiny z wkiadkami ze stali szlachetnej — wylot
pary. Drzwi ze szkfa bezpiecznego ESG (przezroczyste) o grubosci 8 mm w ramie Alu , bez progu,
wysuniete na grubosé $ciany zabudowy frontu. Sciany wewnetrzne, siedziska i posadzka wylozone
ptytkami , np. mozaikg nie gorszg niz MIX-Widrepur — standard w kolorze referencyjnym wg
zalgczonego rysunku

BE B o=
BEE B

-
i

Oswietlenie 5 pkt. typu halogen niskonapieciowy, w tym 1 pkt. nad kominkiem pary.
Przycisk do ALARM (instalacja $wietlno-dzwiekowa w pomieszczeniu ratownika)
Waz typu Kneipp
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1.12 pom. techn.

Pomieszczenie techniczne - niezbedne dla potrzeb aromatycznej fazni parowej, prysznica z
deszczownicg i zapachowymi automatami dla c.w. i oddzielnie z.w., a widoczne sterowniki dotykowe z
wyswietlaczem dotyczg sauny czy ich odmian , np. sauna z ukrytg podczerwienig IR (rGwnomierne
oddziatywanie na ciato) czy popularne w zabiegach terapeutycznych niskotemp. nie gorsze niz ,,
sanarium ® Klafs” dla kazdego mitosnika saunowej kapieli —niezaleznie od wieku. Terminal tych
urzadzen, jako wspdlny nie gorszy niz ,TouchControl-Klafs " moze by¢ instalowany pom. ratownika.
Generator MK5 7,5kW.

1.13 natrysk wrazen

- natrysk wrazen nie gorszy niz firmy np KLAFS w formie wolnostojgcych i stabilnych kabin
produkowanych na wymiar. Urzgdzenia energooszczedne zaprojektowane do ciggtej pracy min. 8h
dziennie.

Wolnostojgce i stabilne kabiny produkowanych na wymiar - natryski okragte - tzw. slimaki jako
natryski wrazen z lekkiej konstrukcji ze specjalnych piyt nie gorszych niz ,Austrotherm” mocowane sa
do szlichty z wewnetrzng hydroilzolacjg, gdzie wszelkie wymagalne odptywy w strefach mokrych ( tj.
liniowe czy kratki...) muszg by¢ wykonane z solidng izolacjg, uszczelnione.

Dwa stanowiska jedno z deszczownicg i stuchawkg z.w. i c.w., drugie z wiszagcem wiadrem wody na
z.w. 1/2.

wytozone ptytkami, np. mozaikg nie gorszg niz MIX-Widrepur — standard w kolorze referencyjnym wg
zalgczonego rysunku
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Przyktadowa deszczownica

Waz typu Kneippa do schtadzania.

1.14

wcC

umywalka szt.1
umywalka z otworem po prawej stronie 40x38,5 waga 9,5kg nie gorsza niz nr cersanit NANO 40

mocowana na $rubach
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Miska ustepowa lejowa wiszaca szt. 1
Nie gorsza niz nr K13102 waga 25kg w komplecie z deskg sedesowa.

KOLO

" Miska ustepowa lejowa,
r—w wiszaca
—=uf

il ] =L? Humer: K13102
] 19 floam // Waga: Y

i £ R o b W kompiecie

iy g k - ura captywowa 6024

; -zesawmontazowy  A42312

) Do kempietowaria z deskam|
m setsscwyT CurCpsst

K10112
K10113

CERAMIKA EGO

- Kabina z ptyt HPL w kolorze drzwi.

- szczotka wc, 90x400x90 1 szt.

bl
2 B

- pojemnik na papier toaletowy $r. papieru do 19cm stal nierdzewna matowa wys 23,4cm, szer
22,3cm, gt 11,5cm, nascienny 1 szt.
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- Wieszak/haczyk podwdjny (montowany na drzwiach systemowych z zewnatrz i wewnatrz) 2 szt.

- Lustro Scienne szt.1 wielkosci 100x60cm
- dozownik mydta w ptynie nascienny, wym. 208x70x121 1 szt.

1.15 WC ratownika

umywalka szt.1
umywalka z otworem po prawej stronie 40x38,5 waga 9,5kg nie gorsza niz nr cersanit NANO 40
mocowana na srubach

215
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Miska ustepowa lejowa wiszaca szt. 1
Nie gorsza niz nr K13102 waga 25kg w komplecie z deskg sedesowa.

KOLO

s ‘-= Miska lejowa,

| | wiszaca
% ™ —= Numer: K13102
—] // Waga: 25kg
= b W komplecle
el - odpywoss 06024
; -zEsEWmONGIINY  A42312
Do Kompestowana z geskami
m sedesowymi duroplast

K10112
K10113

Prysznic - brodzik wraz z zastonkg szt. 1

Nie gorszy niz nr XBK1790, wymiary 90x90cm wysokos¢ rantu brodzika 3cm odptyw 90mm waga
14kg. Stelaz.

KOLO

Brodzik Terra 90 x 90 cm

XBR1790

g
o, w0 o
x| o
T 4’! ‘790 T . K83220200
s
900
i |4‘
gl
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) |80 80| | 1
) Lgo4
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- szczotka wc, 90x400x90 1 szt.

- uchwyt na papier toaletowy z klapka, nascienny 30x120x110, 1 szt.

- Wieszak/haczyk podwojny (montowany na drzwiach systemowych z zewngtrz i wewnatrz oraz 2 szt.
na scianie) 4 szt.

Lustro scienne szt.1 wielkosci 100x60cm
- dozownik mydta w ptynie nascienny, wym. 208x70x121 1 szt.
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- podajnik recznikéw papierowych nascienny 275x355x120mm 1 szt.

1.16 szatnia ratownika

- Szafki dzielone na potowe 5 szt

Szafki wykonane z ptyt HPL z taweczkg do siedzenia zamykane na kluczyk. Kolor RAL 4006. wym.
40x49x180cm. zamontowane na stealzu wykonanym z aluminium anodowanego z tawka o szerokosci
30cm.

1.17 Pom. ratownika i 1 pomocy

- Krzesto obrotowe szt. 1

Krzesto obrotowe na kétkach, z mechanizmem synchronicznym, na podno$niku gazowym, powinno
posiada¢ wymiary :
Szerokos$c¢ oparcia 485 mm- liczona w najszerszym miejscu
Szerokos$¢ siedziska 495 mm
Glebokos¢ siedziska 420 mm
Srednica podstawy @ 655 mm
Wysokos¢ podtokietnikéw 200 mm, liczona on poziomu siedziska, z regulacjg wysokosci +75 mm
Regulacja wysokosci siedziska od poziomu 460 mm do poziomu 595 mm
Wysokos$¢ catkowita (liczona do kranca oparcia) od poziomu 895 mm do 1090 mm,
Wysokos¢ oparcia 525 mm
Mozliwo$¢ odchylenia od podanych wymiaréw 2 %
Krzesto musi posiadac :
Siedzisko i oparcie tapicerowane, tylna ostona siedziska i oparcia z tworzywa sztucznego.
Profilowane oparcie w czesci ledzwiowej, w ksztatcie litery ,T”
Siedzisko z pianki wylewanej zaokrgglone z czesci frontowej. Szkielet siedziska na bazie formatki
sklejkowej, nie dopuszcza sie krzesta z wypetnieniem z pianki cietej.
Podtokietniki z regulacja wysokosci i kata, z naktadkami poliuretanowymi.
Podstawe piecioramienng, stalowg, chromowang
Oparcie posiada 5 pozycji blokowania potozenia odchylenia, z mechanizmem — zapobiegajgcym
uderzeniu oparcia w plecy.
Wychyt oparcia w zakresie 19 stopni, 8 stopni siedzisko
Krzesta musi posiada¢ kotka fi 50 mm, samohamowne, w zaleznosci od przeznaczenia na miekkie lub
twarde powierzchnie.
Mechanizm synchroniczny z 5 stopniowa regulacjg wysokosci oparcia
Krzesto musi posiadac atest:
Wytrzymatosciowy — zgodnie z normg PN EN 1335, PN EN 1022,
Krzesto musi by¢ tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
Scieralnos¢ : 50 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2
Niepalnosé : wg EN 1021-1, EN 1021-2
Sktad — 100 % Polyester
Gramatura 250 g/m2
Wyglad jak na rysunku poglgdowym:
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- Biurko szt. 1

Biurko ramowe z blatem prostokgtnym, o wymiarach szeroko$¢ 80 cm, glebokosé 50 cm, wysokosé
72 cm, blat wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm,
oklejonej obrzezem grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Blat z ramg musi by¢ tgczony za pomocg srub
wkrecanych w metalowe mufy montowane fabrycznie w blacie. Pomiedzy ramg a blatem musi by¢
zamontowany dystans realizowany za pomocg tulejek z tworzyw. szt. Calos¢ montowana do blatu na
stale poprzez tworzywowe elementy dystansujgce. Konstrukcja ramy umozliwia zastosowanie jej dla
réznych gtebokosci biurek. Rama spawana stanowigca podstawowy element konstrukcyjny biurka jest
wykonana z dwéch rur wzdtuznych o przekroju 50x25 o grubosci $cianki 2mm. Szeroko$¢ ramy
liczona w krancowych punktach rur wzdtuznych to ok. 400 mm. Na koncach ramy musi wystepowac
perforowany, przyspawany, profil ,C” stuzgcy do montazu podstaw. W kohcowym etapie montazu na
ten profil ma by¢ nakltadana maskownica o wymiarach 400x61 mm, wykonana z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym. Maskownica umozliwiajgca zatrzaskiwanie w srodku wkiadki
dopasowanej do koloru ramy lub transparentnej o grubosci 0,8 mm. Poglgdowy widok ramy pokazany
jest ponizej. Rama musi by¢ przystosowana do montazu paneli, na zasadzie tgcznikow metalowych
montowanych do panelu i ramy biurka, musi takze umozliwia¢ zmiane podstawy, oraz na glebokosci
biurka, musi posiada¢ mozliwos¢ zwezenia rozstawu ndg skokowo co 2 cm dla wymaganych nég
prostokgtnych. Mozliwo$¢ zwezenia rozstawu ndg na gtebokosci biurka o min -12 cm, w poréwnaniu
do pierwotnej pozycji, gdzie nogi sg zlicowane z blatem. Pomiedzy ramg a blatem jest 8mm szczelina.
Rama malowana proszkowo na kolor czarny.

Podstawa - 4 nogi metalowe. Noga metalowa jest wykonana z elementow potgczonych ze sobg pod
kagtem prostym. Do ramy mocowana jest za pomocg ztgcza $rubowego z uzyciem nakretki
umozliwiajgcej zakrecenie kluczem nasadowym i imbusowym. Spos6b wykonania nogi oraz $ruby
taczacej noge z rama, musi zapewnia¢ brak mozliwosci obrotu sruby w czasie skrecania nogi z rama.
Noga posiada stopki poziomujgce fi 25 mm, o regulacji +15mm , a od goéry zaslepke z tworzywa
sztucznego. Element pionowy nogi wykonany jest z profilu o przekroju 60x25, o grubosci $cianki
2mm. Element poziomy wykonany jest z profilu 50x30 o grubosci $cianki 3mm. Nogi malowane
proszkowo na kolor alu (RAL9006). Nogi muszg posiada¢ mozliwos¢ poziomowania w pionie w jednej
ptaszczyznie. Pionowanie na zasadzie niezaleznego elementu regulujgcego, umozliwiajgcego zmiane
konta ustawienia nogi wzgledem ramy biurka, regulacja z uzyciem klucza imbusowego.

Wyglad jak na rysunku poglgdowym:
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- Tyczka trenerska teleskopowa
Tyczka trenerska 1,5 m

- Wyposazenie ratownicze — zestaw z torbg i tlenoterapig, aparat do sztucznego oddychania, inhalator
przenosny

Sprzet do resuscytacji krgzeniowo oddechowej:

. Ssak reczny 1 szt.

. Maseczka do sztucznego oddychania 2 szt.

. Worek samorozprezalny 1 szt.

. Maska tlenowa dla dorostego 1 szt.

. Maska tlenowa dla dziecka 1 szt.

. Rezerwuar tlenowy 1 szt.

. Wasy tlenowe 1 szt.

. Reduktor tlenowy do butli 1 szt.

. Butla tlenowa stalowa min. 2 | pojemnosci 1 szt.

© 00 ~NO O~ WDNPR

Srodki opatrunkowe:

. Kompres z gazy 1 m2 1 szt.

. Kompres z gazy 0,5 m2 2 szt.

. Kompresy z gazy 9x9 cm 5 szt.

. Kompresy z gazy 7x7 cm 5 szt.

. Kompresy z gazy 5x5 cm 10 szt.

. Opaska elastyczna 12 cm 2 szt.

. Opaska elastyczna 10 cm 2 szt.

. Opaska elastyczna 8 cm 2 szt.

. Opaska dziana 15 cm 5 szt.

10. Opaska dziana 10 cm 5 szt.

11. Opaska dziana 5 cm 5 szt.

12. Opatrunki hydrozelowe schtadzajgce 2 szt.
13. Przylepiec 10 szt.

14. Plaster z opatrunkiem 10 szt.

15. Chusta tréjkgtna 3 szt.

16. Opatrunek na gtowe 3 szt.

17. Szyna usztywniajgca — r6zne rozmiary 3 szt.
18. Kotnierz ortopedyczny 1 szt.

19. Koc termiczny 2 szt.

20. Rekawiczki lateksowe 12 szt.

21. Nozyczki zakrzywione 1 szt.

22. Worek czerwony na odpady medyczne 2 szt.
23. szyna usztywniajgca 3 szt.

24. kieliszek do lekow 1 szt.

25. termometr 1 szt.

26. maseczki do sztucznego oddychania

27. agrafki 6 szt

28. lignina 100g 100p.

© 00 ~NO O WNPE

Leki:

1. Woda utleniona 2 szt.

2. Spray na oparzenia 1 szt.

3. Srodek do dezynfekgji rak 1 szt.
4. amoniak w amputkach 3 amp.
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5. krople walerianowe 30g

6. krople zotadkowe 1 op.

7. pyralgin (w tabletkach) 10 szt.

6) solutio Jodi spirituosa (jodyna) 100g
7) Spirytus skazony 100g

8) Woda utleniona 200g

- Zestaw sprzetu do udzielania pierwszej pomocy wewnatrz rury zjazdowej (ATESTY DO PRAC
WYSOKOSCIOWYCH/BHP)

Uprzaz 2 szt.

Swietlik - lampa chemiczna 10 szt.
Lina 10,4 mm - 200 m 1 szt.
Buty do wspinaczki 2 pary
Osemka duza kN 35 2 szt.
Karabinek zakrecany 4 szt.

Kask 2 szt.

- Deska ortopedyczna z unieruchomieniem glowy oraz pasami

Deska Ortopedyczna z 10 trzpieniami, przezierna dla promieni RTG. Maksymalne obcigzenie: 225 kg.
Mozliwos$¢ potagczenia ze sobg za pomoca unieruchomien gtowy, dwoch desek. Mozliwos¢ uniesienia
na wodzie - maksymalne obcigzenie na wodzie to 112,5 kg. Masa: 7,2 kg.W zestawie: deska,
unieruchomienie gtowy oraz pasy (3 sztuki).

- Defibrylator pétautomatyczny

Defibrylator pétautomatyczny wykorzystujacy dwufazowg niskoenergetyczng fale defibrylacyjng z
automatycznym doborem amplitudy, czasu trwania impulsu, i energii wytadowania zaleznie od
impedancji pacjenta. Waga 1,1 kg z elektrodami i baterig.

Czas cyklu defibrylacji: < 60 s na trzy cykle analiz/defibrylaciji.

Reanaliza przebiegu EKG w tle - urzgdzenie roztadowuje sie i nie pozwala na wykonanie defibrylaciji
nawet po natadowaniu jezeli w miedzyczasie przebieg zmieni sie na taki, ktérego nie mozna
defibrylowa¢ i nakazuje natychmiastowe przejscie do resuscytacji (jezeli jest wymagana).
Podpowiedzi glosowe w jezyku polskim oraz graficzne (piktogramy).

Rejestr zdarzen: wewnetrzna pamie¢ o pojemnosci 45 min. zapisu EKG i rejestracja wykonanych
czynnosci.

-kozetka szt 1.

Lezanka lekarska nie gorsza niz Lezanka Promo
wymiary: 1840x680 mm

dopuszczalne obcigzenie: 200 kg

regulacja kata nachylenia zagtéwka: 0 lub 30 st.

- parawan

- szafka na leki szt 1
Szafka lekarska nie gorsza niz np. Sml 104/

- Kosz na $mieci szt 1

Kosz na odpady otwarty ze stali nierdzewnej, wersja matowa

- pojemnos¢ 47 litrow

- wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem

- mozliwos¢ zamocowania do sciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia

- tgczenia bokéw spawane i szlifowane

- wymiary: szerokos¢: 33 cm, wysokosé: 63 cm, gtebokosé: 25 cm
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- wieszak na ubrania nie gorszy niz P101

umywalka szt.1
umywalka z otworem po prawej stronie 40x38,5 waga 9,5kg nie gorsza niz nr cersanit NANO 40
mocowana na srubach

Lustro $cienne szt.1 wielkosci 100x60cm

1.18 komunikacja

1.18a komunikacja

1.19 Pom. gosp.
Regat szt. 2

Regat magazynowy metalowy, potkowy. Regat o wymiarach: szerokosé 90 cm, gtebokos¢ 50 cm,
wysokosé 200 cm.

Regat skrecany, potki metalowe. Maksymalne obcigzenie potki to 100 kg. llos¢ potek: 4.

Wyglad jak na zdjeciu poglagdowym:
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w pomieszczeniu porzgdkowym nalezy zamontowacé zlew przyscienny zabudowany ze stali
nierdzewnej .

400 x 410 x 240 mm.

- komora zlewu o wymiarach: 320 x 300 x 150 mm, rant z tytu o wys. 30 mm

- otwor pod baterie po $rodku komory, zaslepiony, $r. 35 mm.

- wykonanie z wysokogatunkowej stali AISI 304

1.20 magazyn

1.21 komunikacja
- Wydzielona strefa pozarowa oddymiana - komplet urzadzen zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

1.22 magazyn sprzetu basenowego

- Rower wodny — szt.10

stacjonarny rower wodny do fitness i rehabilitacji w wodzie, wytworzony ze szlachetnej stali
nierdzewnej AISI 316L. Regulacja wysokosci dla gtebokosci od 110cm do 145cm. Regulacja
kierownicy oraz siodetka w pionie jak i w poziomie. 3 stopniowa regulacja oporu za pomoca topatek
zamontowanych na wale korbowym. Do codziennego uzytkowania. Podstawy z gumami
antyposlizgowymi zwiekszajgcymi przyczepnos$c do dna basenu, stabilnosé. Wymiary roweru: diugosc
130cm, szeroko$¢ podstaw 60cm, wysoko$¢ 140cm, ciezar 22,5kg. Certyfikat CE (Dyrektywa 93/42)
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- zlew przyscienny zabudowany ze stali nierdzewne;j .

400 x 410 x 240 mm.

komora zlewu o wymiarach: 320 x 300 x 150 mm, rant z tytlu o wys. 30 mm
otwér pod baterie po $srodku komory, zaslepiony, $r. 35 mm.

wykonanie z wysokogatunkowej stali AISI 304

g8

- Regat wysoki na makarony na kétkach szt 2

Mobilny wysoki regat basenowy na kétkach do przechowywania makaronéw basenowych i
magazynowania sprzetu rekreacyjnego na ptywalniach i basenach.

Kotka regatéw sg odporne na chemie basenowa. Kolor regatu niebieski. Kazdy regat zbudowany jest
z profili PCV, nie posiada zadnych elementéw metalowych. Wszystkie regaty i wozki z kotkami
posiadajg dwa z czterech két z hamulcami. Wszystkie regaty, wozki i tawki basenowe posiadajg
atesty.

wysoki regat na makarony 718(L)mm x 654(W)mm x (H)1315mm

- 50szt. "makaronow" basenowych

Watek z pianki do ptywania na basenie. Bardzo elastyczny i gietki, mocny cylinder z pianki.
Uniwersalny rozmiar, moze stuzy¢ do aquafitnesu, aquaaerobiku, rekreacji wodnej i nauki ptywania
dla wszystkich grup wiekowych. Miks koloréw. Dlugos$¢ 160cm, $rednica watka 70mm.

- Regat basenowy

Mobilny regat basenowy na kétkach i z drzwiami do przechowywania na przektad makaronow
basenowych i magazynowania innego sprzetu rekreacyjnego na ptywalniach i basenach. Koétka
regatow sg odporne na chemie basenowg. Kazdy regat dostepny jest w pieciu kolorach: niebieskim,
bezowym, czerwonym, z6ttym i aqua. Kazdy regat zbudowany jest z profili PCV, nie posiada zadnych
elementéw metalowych poza opcjonalnym zamknieciem na ktddeczke w regatach posiadajgcych
drzwi. Wszystkie regaty i wozki z kdtkami posiadajg dwa z czterech két z hamulcami. Wszystkie
regaly, wozki i tawki basenowe posiadajg atesty.

duzy regat z drzwiami na kétkach 1755(L)mm x 755(W)mm x 2274(H)mm

Wygodne, stabilne, wytrzymate, tatwe w czyszczeniu regaty basenowe, sprawdzone na wielu
ptywalniach. Przejrzyj zdjecia wszystkich modeli regatow.
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- Deski do nauki ptywania 50 szt.
- Hantle oporowe do wody do aga aerobiku szt. 50
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| Pietro

Nr Nazwa pomieszczenia

2.01 komunikacja
- Wydzielona strefa pozarowa oddymiana - komplet urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

2.02 komunikacja

- Stolik kawiarniany szt. 4

Stolik okragly o wymiarach fi 80 cm, wysokosé 72 cm, blat wykonany z plyty obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu.
Noga ztozona z podstawy o srednicy fi 450 mm, wysokosci 52 mm, malowanej na kolor aluminium i
rury stalowej malowanej na kolor aluminium, o $rednicy fi 70 mm. Noga montowane do blatu na 4
ramionach. Przekroj poprzeczny podstawy w formie trapezu.

Wyglad jak na rysunku pogladowym :

- Krzesto stacjonarne — 8 szt.

Krzesto konferencyjne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach :

Szerokosc¢ catkowita 488 mm

Wysokos$¢ podtokietnikow 156 mm, liczona on poziomu siedziska,

Wysokos¢ catkowita (liczona do kranca oparcia) 820 mm,

Siedzisko na wysokosci 470 mm

Oparcie wysokosci 345 mm

Glebokos¢ catkowita 497 mm

Krzesto musi posiadac :

Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane tkaning

Stelaz wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 9006
Podtokietniki z naktadkami z litego drewna bukowego, prowadzone réwnolegle do podioza.
Noga tylna taczona z oparciem w spos6b niewidoczny.

Siedzisko i oparcie nie potgczone, z zachowaniem przeswitu.

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz :

Scieralnos¢ : 50 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2

Niepalnos¢ : wg EN 1021-2, EN 1021-1

Sktad — 100 % Polyester

Gramatura 260 g/m2

Atesty: Wytrzymatosciowy — zgodnie z normg PN EN 1022, PN EN 13761, PN EN 1728
Wyglad jak na rysunku poglgdowym:
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- Kosz na $mieci szt. 2

Kosz na odpady otwarty ze stali nierdzewnej, wersja matowa

- pojemnos¢ 47 litrow

- wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem

- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia

- tgczenia bokdéw spawane i szlifowane

- wymiary: szerokos¢: 33 cm, wysokosé: 63 cm, gtebokosé: 25 cm
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2.03 szatnia

- Suszarki basenowe do wtoséw stacjonarne szt 5

&

Dane techniczne

napiecie zasilajgce: ~230V/50Hz
moc grzewcza: 700W
temperatura powietrza: >50°C
predkos¢ powietrza >100km/h
waga: 1,2kg

wymiary: 265x92x105mm
stopien ochrony: IPX4

klasa ochrony: Il
poziom dzwieku: 63dB
Srednica weza

dodatkowe funkcje | Zewnetrzna Srednica - 38mm |
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Wewnetrzna $rednica - 31mm
przeznaczenie basenowa do wtoséw

obudowa tworzywo ABS

- Lustro 60x90cm 5 szt.
- blat odktadczy wykonany z drewna debowego grubisci 4cm wym. blatu 30cm x 506cm

- kabiny przejsciowe wykonane z ptyt HPL 7 sztuk jednakowych zwyklych z blokadg wejscia na
zasadzie opuszczanej taweczki siedziska. odlegtos¢ kabiny od posadzki min.15cm. RAL 4006

- kabiny przejsciowe rodzinne wieksze wykonane z ptyt HPL 3 szt. z blokadg wejscia na zasadzie
opuszczanej taweczki siedziska. RAL 4006

- Wyposazenie w szafki ubraniowe zgodnie z zestawieniami Projektu Wykonawczego Instalacje
niskopragdowe dla krytej ptywalni w Siemiatyczach RAL 4006

- przewijak dla niemowlgt nascienny wieszany na scianie szt. 2 jeden zamontowany w kabinie
rodzinnej.

Materiat - Poliuretan, wykonczenie - Biale, wykonanie - Pionowe, wytrzymalosé - 21 kg, wymiary
otwarty - 489 x 789 x 814 mm, wymiary zamkniety - 489 x 789 x 100 mm, waga - 6kg, montaz -
nascienny, w komplecie - zestaw montazowy, kluczyk

- umywalka szt.1
umywalka z otworem po prawej stronie 40x38,5 waga 9,5kg nie gorsza niz nr cersanit NANO 40
mocowana na srubach

i
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- Kosz na $mieci szt. 2

Kosz na odpady otwarty ze stali nierdzewnej, wersja matowa

- pojemnos¢ 47 litrow

- wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem

- mozliwos¢ zamocowania do sciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia

- laczenia bokéw spawane i szlifowane

- wymiary: szerokos$¢: 33 cm, wysokoéé: 63 cm, gltebokosé: 25 cm

2.04 pom. sprzataczek

Regat szt. 1

Regal magazynowy metalowy, potkowy. Regat o wymiarach: szeroko$¢ 90 cm, glebokosé 50 cm,
wysokosé 200 cm.

Regat skrecany, potki metalowe. Maksymalne obcigzenie potki to 100 kg. llos¢ potek: 4.

Wyglad jak na zdjeciu poglgdowym:

w pomieszczeniu porzadkowym nalezy zamontowac zlew przyscienny zabudowany ze stali
nierdzewnej .

400 x 410 x 240 mm.

- komora zlewu o wymiarach: 320 x 300 x 150 mm, rant z tytu o wys. 30 mm

- otwor pod baterig po srodku komory, zaslepiony, $r. 35 mm.

- wykonanie z wysokogatunkowej stali AISI 304
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2.05

taznia meska

- umywalka szt.3

mocowana na $rubach

& -

Miska ustepowa lejowa wiszgca szt. 2
Nie gorsza niz nr K13102 waga 25kg w komplecie z deskg sedesows.

umywalka z otworem po prawej stronie 40x38,5 waga 9,5kg nie gorsza niz nr cersanit NANO 40
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Miska ustep Iejowa,

wiszaca
Numer: K13102
Wiaga 3skg
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- Kabiny systemowe z ptt HPL - 2szt.

- Pisuary szt. 2
Pisuary nie gorsze niz FeliX nr 26011 waga 10kg.

o
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Paauar fuits
Hosrm 20001
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Cospbyw 2 i, oilyee poncownfipasioniy

CERAMMA HOVA

- brodzik kwadratowy nie gorszy niz PCI Pecibord Standard wymiary 1000x1000x45mm szt 7
Wbudowany z wbudowanym syfonem obwodowo uszczelnianego tasma nie gorszg niz PECITAPE

120mm wyktadany ptytkami zgodnie z aranzacjg wnetrz.

- szczotka wc, 90x400x90 szt. 2
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- pojemnik na papier toaletowy $r. papieru do 19cm stal nierdzewna matowa wys 23,4cm, szer 22,3cm,
gt 11,5cm, nascienny 2 szt.

- Wieszak/haczyk podwdjny (montowany na drzwiach systemowych kabin oraz 6 szt. na $cianie) 8 szt.

- Lustro $cienne szt.1 wielkosci 160x100cm

- dozownik mydta w ptynie nascienny, wym. 208x70x121 1 szt.

- kosz na odpadki pedatowy, wolnostojagcy ze stali chromowanej poj. 61 sr 250 wys 300mm, 1 szt.
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2.06

taZznia damska

- umywalka szt.3
umywalka z otworem po prawej stronie 40x38,5 waga 9,5kg nie gorsza niz nr cersanit NANO 40
mocowana na srubach
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Miska ustepowa lejowa wiszgca szt. 3
Nie gorsza niz nr K13102 waga 25kg w komplecie z deskg sedesows.

KOLO

Miska ustep Iejowa,

wiszaca
Numer: K13102
Wiaga 3skg

§ Wi komplacle
-nrEcdpywoss 06024
-ZESlaw mon@azowy  A42312

Do kempistowania 2 deskam|
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- Kabiny systemowe z ptt HPL - 3szt.

- brodzik kwadratowy nie gorszy niz PCI Pecibord Standard wymiary 1000x1000x45mm szt 7
Whbudowany z wbudowanym syfonem obwodowo uszczelnianego tasmg nie gorszg niz PECITAPE
120mm wyktadany ptytkami zgodnie z aranzacjg wnetrz.

- szczotka wc, 90x400x90 szt. 3

&

- pojemnik na papier toaletowy $r. papieru do 19cm stal nierdzewna matowa wys 23,4cm, szer 22,3cm,
gt 11,5cm, nascienny 3 szt.

- Wieszak/haczyk podwdéjny (montowany na drzwiach systemowych kabin oraz 6 szt. na $cianie) 9 szt.

- Lustro $cienne szt.1 wielkosci 160x100cm
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- dozownik mydta w ptynie nascienny, wym. 208x70x121 1 szt.

- kosz na odpadki pedatowy, wolnostojacy ze stali chromowanej poj. 61 §r 250 wys 300mm, 1 szt.

¥
-

(

- pojemniki na odpadki higieniczne dla kobiet szt. 3.

2.07

komunikacja

2.08

widownia

- Stolik kawiarniany szt. 2

Stolik okrggty o wymiarach fi 80 cm, wysoko$¢ 72 cm, blat wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu.
Noga ztozona z podstawy o $rednicy fi 450 mm, wysokosci 52 mm, malowanej na kolor aluminium i
rury stalowej malowanej na kolor aluminium, o $rednicy fi 70 mm. Noga montowane do blatu na 4
ramionach. Przekroj poprzeczny podstawy w formie trapezu.

Wyglad jak na rysunku pogladowym :

- Krzesto stacjonarne — 4 szt.

Krzesto konferencyjne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach :
Szerokosc¢ catkowita 488 mm

Wysokos¢ podtokietnikéw 156 mm, liczona on poziomu siedziska,
Wysoko$¢ catkowita (liczona do kranca oparcia) 820 mm,
Siedzisko na wysokosci 470 mm

Oparcie wysokosci 345 mm

Glebokos¢ catkowita 497 mm

Krzesto musi posiadac :
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Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane tkaning

Stelaz wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 9006
Podtokietniki z naktadkami z litego drewna bukowego, prowadzone réwnolegle do podtoza.
Noga tylna tgczona z oparciem w sposéb niewidoczny.

Siedzisko i oparcie nie potgczone, z zachowaniem przeswitu.

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz :

Scieralnosé : 50 000 cykli Martindala, wg — EN 12947-2

Niepalnosé : wg EN 1021-2, EN 1021-1

Sktad — 100 % Polyester

Gramatura 260 g/m2

Atesty: Wytrzymatosciowy — zgodnie z normg PN EN 1022, PN EN 13761, PN EN 1728
Wyglad jak na rysunku poglgdowym:

- Kosz na $mieci szt. 1

Kosz na odpady otwarty ze stali nierdzewnej, wersja matowa

- pojemnos¢ 47 litrow

- wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem

- mozliwos¢ zamocowania do sciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane

- wymiary: szerokos$¢: 33 cm, wysokosé: 63 cm, gtebokosé: 25 cm

- Telewizor z wyswietlaczem LCD 40" z mozliwoscig podgladu z kamer skierowanych na basen.

2.09 komunikacja

- Wydzielona strefa pozarowa oddymiana - komplet urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

2.10 gab. masazu

- Regat na kosmetyki 160cm x 45cmx189,5cm z pétkami szt. 1

wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze dobrane pod
kolor ptyty. Elementy widoczne oklejone obrzezem 1 mm, fronty pétek oklejone obrzeze grubosci 2 mm.
Korpus, potki, oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci 18 mm, fronty wykonane z ptyty 16 mm,
wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci 25 mm, plecy z piyty. Plecy mysza byé wsuwane w
nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza sie plecéw naktadanych. Szafa powinna posiada¢ poétki
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konstrukcyjne wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu, lub wyszarpnieciu z mozliwoscig
regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawedzie pétek oklejone obrzezem. Gtebokos¢ pétek 35
cm. Cokot wysokosci 55 mm. Szafa musi posiada¢ metalowe stopki poziomujgce o wysokosci 15cm, z
mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.

- stot do masazu w kolorze biatym

Pianka w kolorze biatym, stelaz buk naturalny

Stot posiada dodatkowy trzeci, podnoszony segment blatu i doskonale nadaje sie do zabiegéw
kosmetycznych, refleksologii i innych masazy wymagajgcych uniesienia wybranej partii ciata pacjenta.
Blat stotu Gallo wykonano przy uzyciu pianki o grubosci 5 cm.

Dlugosé¢ blatu 200 cm oraz szerokosé 76 cm, zapewnia przestrzen niezbedng do w petni komfortowego
masazu. Nogi stotu zostaly lekko cofniete wzgledem krawedzi blatu, dzieki czemu w naroznikach
uzyskano dodatkowe miejsce. Mozliwo$¢ pozycjonowania segmentu blatu, wysoki komfort dzieki
zwiekszonym wymiarom blatu 76x200 cm, nogi cofniete do wewnatrz stotu, utatwiajgce dostep do
pacjenta, wyjgtkowo komfortowa pianka o grubosci 5 cm, 6-letnia gwarancja na konstrukcje,
selekcjonowane, ulepszone termicznie, drewno klasy A, estetycznie zaokrgglone naroza blatu,
fornirowana sklejka, potgczenia ruchome o podwyzszonej wytrzymatosci, tatwa regulacja wysokosci.
wysoka estetyka wykonczen oraz gtadkos¢ elementéw

- Wieszak drewniany wolnostojgcy szt. 1.

Praktyczny wolnostojgcy wieszak, wykonany z drewna bukowego na jednorazowe przescieradta w
rolkach o szerokosciach do 70 cm. Prosty w obstudze i funkcjonalny wieszak umozliwi bardziej
efektywne przeprowadzanie masazu, wszelkich zabiegéw kosmetycznych oraz terapii. Wymiary:
dtugos¢ 75 cm, wysokosé 75 cm, szerokos¢ 35 cm.
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- Taboret w kolorze biatym

Elegancki i wygodny taboret o chromowanej konstrukcji, wyposazony w trwate, podgumowane kétka,
pozwalajgce ptynnie przemieszczaé sie wokét pacjenta. Sprezyna gazowa pozwala tatwo ustawié
siedzisko na odpowiedniej wysokosci, a solidna konstrukcja zapewnia petng stabilno$¢ pozycji podczas
uzytkowania taboretu. Chromowanie sprezyny gazowej i stelaza nadaje taboretowi efektowny i
nowoczesny wyglad

- parawan szt. 2

Parawan jednoczesciowy wykonany z naturalnego drewna bukowego zabezpieczonego wytrzymalym
lakierem bezbarwnym. Specjalne kétka z hamulcami umozliwiajg wygodne przemieszczanie oraz
ustabilizowanie, nawet na sliskiej powierzchni. Atrakcyjna kolorystyka ekranéw sprawia, ze parawany
poza funkcjonalnoscig, podkreslajg nowoczesny charakter wnetrz. Kolor parawanu bity, kolor stelazu
buk naturalny. Selekcjonowane drewno bukowe klasy A, naturalny kolor buka, uwydatniony i
zabezpieczony trwatym lakierem bezbarwnym, funkcjonalne i bezpieczne kétka z hamulcami,

- umywalka szt. 1.
umywalka z otworem po prawej stronie 40x38,5 waga 9,5kg nie gorsza niz nr cersanit NANO 40
mocowana na $rubach

40 R
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2.11 zapl. soc;j.

- Regat z szafg na ubrania wiszgce 220cm x 40cm x180cm z potkami szt. 1

wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze dobrane pod
kolor ptyty. Elementy widoczne oklejone obrzezem 1 mm, fronty pétek oklejone obrzeze grubosci 2 mm.
Korpus, péiki, oraz wieniec dolny wykonane z plyty grubosci 18 mm, fronty wykonane z ptyty 16 mm,
wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci 25 mm, plecy z piyty. Plecy mysza byé wsuwane w
nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza sie plecéw naktadanych. Szafa powinna posiada¢ poétki
konstrukcyjne wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu, lub wyszarpnieciu z mozliwoscig
regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawedzie pétek oklejone obrzezem. Glebokos¢ pétek 35
cm. Cokdt wysokosci 55 mm. Szafa musi posiadaé metalowe stopki poziomujgce o wysokosci 15cm, z
mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.

- umywalka szt. 1.
umywalka z otworem po prawej stronie 40x38,5 waga 9,5kg nie gorsza niz nr cersanit NANO 40
mocowana na srubach

385

604 |
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2.12 recepcja

- Biurko proste na konstrukcji stelazowej, ramowej. Nogi o przekroju kwadratowym 50/50. Wymiar
120/80/72 h kolor buk szt.1

Blat biurka wykonany z ptyty wiérowej dwustronnie melaminowanej gr.25 mm posiadajacej klase
higienicznosci E1 .

Obrzeza wykonczone listwg PCV 2 mm.

Zakres regulacji biurka 72-84 mm
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- Kontenerek gabinetowy wyposazony w piornik+3 szuflady .Wykonany wcatosci z forniru kolor buk szt
1

Kontenerek mobilny.Posiadajgcy centralny zamek.Wktady szuflad metalowae / fronty wykonane z ptyty
16 mm.

- Krzesto biurowe. Mechanizm z regulacjg gtebokosci siedziska. Tapicerowane szare szt. 1

Krzesto biurowe z mechanizmem nie gorszym niz Epron Syncron, oraz regulacjg gtebokosci
siedziska,dodatkowo mechanizmem pochylenia siedziska do przodu.Szerokie komfortowe siedzisko i
ergonomicznie wyprofilowane oparcie.Mozliwos¢ blokady siedziska i oparcie w 5 pozycjach. Regulacja
sity oparcia. Mechanizm nie gorszy niz Anti Shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy.
Regulowana wysoko$¢ oparcia. Podtokietniki regulowane gora-dét z miekimi nakladkami ruchomymi
przod-tyt. Tkanina siedziska posiada wysokg odpornos$¢ na $cieranie 500 000 cykli Martindale.Fotel
przeznaczony do wielogodzinnej pracy — udzwig fotela do 150 kg.Produkt posiadajgcy atest Badan
Wytrzymatosciowych Remodex.

« AT

Fotel jednoosobowy tapicerowany szt. 2
zintegrowany z podtokietnikami. Stabilna ,metalowa konstrukcja
fotel 1 osobowy nie gorszy niz HELLO chrom o wymiarach 63/58/75 h, kolor szary.

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637

23¢




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA TEMATU:
.Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w

Siemiatyczach"

2.13

wc

- umywalka szt.1

umywalka z otworem po prawej stronie 40x38,5 waga 9,5kg nie gorsza niz nr cersanit NANO 40

mocowana na $rubach

i 215

Y
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110
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& -

Miska ustepowa lejowa wiszgca szt. 1

Nie gorsza niz nr K13102 waga 25kg w komplecie z deskg sedesows.

KOLO

Miska 1ejowa,
wiszaca

Hiusmer. K13102
wiaga: 1 0]

Vi kompacle
- rura odplywowa 06024
-zesiawmoniazowy  A4Z312

Do KompEStowania z deskam
SECESOWYTY BUFDIZET
Ki0112
K10113

CERAMIKA EGO
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- Kabiny systemowe z ptt HPL - 1szt.

- szczotka wc, 90x400x90 szt. 1

&

- pojemnik na papier toaletowy $r. papieru do 19cm stal nierdzewna matowa wys 23,4cm, szer 22,3cm,
gt 11,5cm, nascienny 1 szt.

- Wieszak/haczyk podwdéjny (montowany na drzwiach systemowych kabiny) 1 szt.

- Lustro scienne szt.1 wielkos$ci 60x100cm

- dozownik mydta w ptynie nascienny, wym. 208x70x121 1 szt.

S
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- podajnik recznikdéw papierowych nascienny 275x355x120mm 1 szt.

2.14

gab. masazu

- Regat na kosmetyki 160cm x 45cmx189,5cm z pétkami szt. 1

wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze dobrane pod
kolor ptyty. Elementy widoczne oklejone obrzezem 1 mm, fronty pétek oklejone obrzeze grubosci 2 mm.
Korpus, péiki, oraz wieniec dolny wykonane z plyty grubosci 18 mm, fronty wykonane z ptyty 16 mm,
wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci 25 mm, plecy z piyty. Plecy mysza by¢é wsuwane w
nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza sie plecéw naktadanych. Szafa powinna posiada¢ poétki
konstrukcyjne wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu, lub wyszarpnieciu z mozliwoscig
regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawedzie pétek oklejone obrzezem. Gtebokos¢ pétek 35
cm. Cokot wysokosci 55 mm. Szafa musi posiada¢ metalowe stopki poziomujgce o wysokosci 15cm, z
mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy.

- stot do masazu w kolorze biatym

Pianka w kolorze biatym, stelaz buk naturalny

Stot posiada dodatkowy trzeci, podnoszony segment blatu i doskonale nadaje sie do zabiegéw
kosmetycznych, refleksologii i innych masazy wymagajgcych uniesienia wybranej partii ciata pacjenta.
Blat stotu Gallo wykonano przy uzyciu pianki o grubosci 5 cm.

Dlugosé¢ blatu 200 cm oraz szerokosé 76 cm, zapewnia przestrzen niezbedng do w petni komfortowego
masazu. Nogi stotu zostaly lekko cofniete wzgledem krawedzi blatu, dzieki czemu w naroznikach
uzyskano dodatkowe miejsce. Mozliwo$¢ pozycjonowania segmentu blatu, wysoki komfort dzieki
zwiekszonym wymiarom blatu 76x200 cm, nogi cofniete do wewnatrz stotu, utatwiajgce dostep do
pacjenta, wyjgtkowo komfortowa pianka o grubosci 5 cm, 6-letnia gwarancja na konstrukcje,
selekcjonowane, ulepszone termicznie, drewno klasy A, estetycznie zaokrgglone naroza blatu,
fornirowana sklejka, potgczenia ruchome o podwyzszonej wytrzymatosci, fatwa regulacja wysokosci.
wysoka estetyka wykonczen oraz gtadkos¢ elementéw

A\ X
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- Wieszak drewniany wolnostojgcy szt. 1.

Praktyczny wolnostojgcy wieszak, wykonany z drewna bukowego na jednorazowe przescieradta w
rolkach o szerokosciach do 70 cm. Prosty w obstudze i funkcjonalny wieszak umozliwi bardziej
efektywne przeprowadzanie masazu, wszelkich zabiegéw kosmetycznych oraz terapii. Wymiary:
dtugos¢ 75 cm, wysokosé 75 cm, szerokos¢ 35 cm.

Wisarr,

- Taboret w kolorze biatym

Elegancki i wygodny taboret o chromowanej konstrukcji, wyposazony w trwate, podgumowane kétka,
pozwalajgce ptynnie przemieszczaé¢ sie wokot pacjenta. Sprezyna gazowa pozwala tatwo ustawic¢
siedzisko na odpowiedniej wysokosci, a solidna konstrukcja zapewnia petng stabilno$¢ pozycji podczas
uzytkowania taboretu. Chromowanie sprezyny gazowej i stelaza nadaje taboretowi efektowny i
nowoczesny wyglad

- parawan szt. 2

Parawan jednoczesciowy wykonany z naturalnego drewna bukowego zabezpieczonego wytrzymalym
lakierem bezbarwnym. Specjalne kétka z hamulcami umozliwiajg wygodne przemieszczanie oraz
ustabilizowanie, nawet na sliskiej powierzchni. Atrakcyjna kolorystyka ekranéw sprawia, ze parawany
poza funkcjonalnoscig, podkreslajg nowoczesny charakter wnetrz. Kolor parawanu bity, kolor stelazu
buk naturalny. Selekcjonowane drewno bukowe klasy A, naturalny kolor buka, uwydatniony i
zabezpieczony trwalym lakierem bezbarwnym, funkcjonalne i bezpieczne kétka z hamulcami,
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- umywalka szt. 1.
umywalka z otworem po prawej stronie 40x38,5 waga 9,5kg nie gorsza niz nr cersanit NANO 40
mocowana na $rubach

2.15

wcC

- Umywalka dla niepetnosprawnych, wym. 65x55cm, z jednym otworem bez przelewu, szt 1

I

porecz scienna, tukowa, uchylna, 60cm, pow. falista szt. 2
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- miska wiszgca ustepowa dla os6b niepetnosprawnych nie gorsza niz Nova Pro Bez Barier nr M33500
wymiary 70x35,6x34cm - 1 szt.

& 1@
oo

NOVA PRO

KOLO

Miska ustapows lejowa dia osdb
nispemosprawnych, wiszgca,

Mumer WA3500
Waga: A0 kn
Wihrnlang: T35 34 om

Do kampletowania 3 desky sedesowy
BOTH Iub sledziskien MICTO2

Do montadu miskl wiszgoe] koniecany

jEst Zakup runy doshiwows]
40 om 32444

158 l

il
I u
il —
]
=]

- porecz $cienna, tukowa, uchylna, 85cm, pow. falista szt. 2
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- Pisuary szt. 1
Pisuary nie gorsze niz FeliX nr 26011 waga 10kg.

1

KOO

ey 280m1
Veaa L

Lozt £ gy, s pemuowbrastsesy

CERAMSA Wwa

- Lustro dla niepetnosprawnych regulowane 50x90cm = 0,45m2 1 szt.

\

- dozownik mydta w ptynie nascienny, wym. 208x70x121 1 szt.

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637

245




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA TEMATU:

.Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w
Siemiatyczach"

- podajnik recznikéw papierowych nascienny 275x355x120mm 1 szt.

- szczotka wce, 90x400x90 1 szt.

i

- kosz na odpadki pedatowy, wolnostojagcy ze stali chromowanej poj. 61 $r 250 wys 300mm, 1 szt.

- pojemnik na papier toaletowy $r. papieru do 19cm stal nierdzewna matowa wys 23,4cm, szer 22,3cm,
gt 11,5cm, nascienny 1 szt.

- wieszak/haczyk podwdjny (montowany na drzwiach), 1 szt.
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Kottownia

Nr Nazwa pomieszczenia

3.01 kottownia

Wyposazenie zgodnie z projektami branzowymi.

Zaprojektowane i preferowane w projekcie rozwi gzania w zakresie doboru materiatow i
produktow nale zy traktowa € jako przyktadowe, ktére mo zna zamieni € i zastgpi€ innymi, wykazuj gcymi
poréwnywalne lub nie gorsze parametry techniczne w tym: cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itd.
Nazwy producentéw podane orientacyjnie w celu okre $lenia parametrow technicznych, kolorystyki oraz
jako $ci elementéw.

Oferta przetargowa powinna zawiera ¢ potwierdzone dane techniczne alternatywnych produk téw, tak,
aby ich cena mogta si e odby € przed udzieleniem przetargu.
Wszystkie materiaty, wyroby i urz adzenia stosowane na budowie winny by € nowe, nieu zywane, winny
uwzgl edniaé nowoczesne rozwi gzania techniczne, odpowiada ¢ Polskim Normom, przepisom ich
stosowania i wykorzystania i by ¢ stosowane zgodnie z dokumentacj a
UWAGA !l PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH DETALE UKAZUJA JEDYNIE IDEE ZAPROPONOWANYCH
ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCZYCH NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
AKTUALNYMI KARTAMI KATALOGOWYMI ZAPROPONOWANYCH WYROBOW ORAZ WYTYCZNYMI.

WPUSTY DACHOWE

Nie gorsze niz LH64.1H oraz LH62.1H/7 wpust dachowy z kotnierzem bitumicznym do potgczenia z

hydroizolacjami bitumicznymi z ogrzewaniem.
62.1H/7 DN75 1993 g +806225 1 z podgrzewem

z ! HLO62 1E
. T

HL170

1
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HLO62.1E

HL170

c

HLO317 4E

7| .
A
!

Kanat wentylacyjny doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika szczelinowego:
nie gorszy niz kanat wentylacyjny z antystatykiem VENTO-A

64.1H DN75/110 2095 g +816415 1 z podgrzewem

[“'_ __f__'________ unn =
LA L o
L |
AU T
Charakterystyka:

Kanat dwuscienny z karbowang $ciankg zewnetrzng i gtadkg wewnetrzng zapewniajgcg niskie straty cisnienia
oraz powloka antystatyczng. W zestawie zlgczka ZRD i dwie zaslepki ZSRD
Wiasciwosci: antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, antystatyczne.
Zastosowanie: Prowadzenie kanatéw wentylacyjnych po stronie powietrza nawiewanego i wywiewanego
Materiat: HDPE
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Odpornos¢ na $ciskanie: 750N

Typ: Kanat gietki

Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja) -25°C + 90°C
Kolor*: Zewnetrzny: zielony

Wewnetrzny: naturalny

Srednice zewnetrzne (mm): 50; 75; 110; 160

Dlugos¢ odcinkéw: 25 mb; 50 mb

Posiada atest higieniczny do transportu powietrza
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26.01.01 OKRE SLENIE PRZEPUSZCZALNO SCI POWIETRZNEJ BUDYNKU PRZY U ZYCIU DRZWI
NAWIEWNYCH

Cel
Celem testu szczelnosci jest okreslenie przepuszczalnosci powietrznej budynku (wartosci n50) i sprawdzenie,
czy spetnia ona przyjete wymagania. Zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi z 2008 r
Dla projektowanego budynku krytej ptywalni zatozono jak
+ dla budynkéw pasywnych nso < 0,6 h™

Podczas przeprowadzania proby szczelnosci budynek nalezy przygotowa¢ poprzez zamkniecie nyplami
otworow wentylacyjnych w budynku, wszystkie syfony instalacji wod-kan muszg byé uszczelnione przez
zatkanie bagdz zalanie woda.

Niska szczelnos¢ powietrzna obudowy budynku prowadzi do niekontrolowanego przeptywu powietrza przez
szczeliny i pekniecia w przegrodach. Przenikanie cieptego, wilgotnego powietrza (na zewnatrz) przez
konstrukcje budynku moze prowadzi¢ do miedzywarstwowej kondensacji pary wodnej, spowodowac
pogorszenie izolacyjnosci cieplnej i trwalosci przegrody. Niekontrolowane przenikanie powietrza do wewnatrz
obniza, jakos¢ srodowiska wewnetrznego powodujgc lokalne przeciggi i zwiekszy¢ straty ciepta na podgrzanie
powietrza infiltrujgcego. Dodatkowe straty ciepta majg znaczgcy wpltyw na charakterystyke energetyczng
budynkow.

Zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami podanymi w WT 2008 ,W budynku mieszkalnym, zamieszkania
zbiorowego, budynku uzytecznosci publicznej, a takze w budynku produkcyjnym przegrody zewnetrzne
nieprzezroczyste, ztgczg miedzy przegrodami i cze$ciami przegrod oraz potgczenia okien z o$ciezami nalezy
projektowac i wykonywac¢ pod katem osiggniecia ich catkowitej szczelnosci na przenikanie powietrza.” Szczelne
muszg by¢ otwierane okna i drzwi balkonowe, dla ktérych wspétczynnik infiltracji powietrza powinien wynosi¢
nie wiecej niz 0,3 m 3/(m -h -daPa2/3).

Uzyskanie tak niskich wartosci nsp nie jest tatwe i wymaga poprawnego i starannego wykonania na etapie
budowy. Projektujgc przebieg i rozwigzanie szczelnych powtok w budynku nalezy pamieta¢, ze powinny one w
sposob ciagly i nieprzerwany otacza¢ calg cze$¢ ogrzewang budynku. Szczegélnie istotne sg potgczenie
poszczegdlnych powtok ze sobg, np. na styku $ciany zewnetrznej i dachu skosnego. W tych miejscach trzeba
zastosowac rozwigzania gwarantujgce trwale szczelne potaczenie, ktére sg jednoczesnie proste do wykonania i
niedrogie. Najlepsze efekty uszykuje sie stosujgc potgczenia klejone z dociskiem mechanicznych, np. tasma
dwustronna rozprezna z tatg dociskowa. W kazdej przegrodzie powinna by¢ tylko jedna powtoka odpowiadajgca
za szczelnos¢ powietrznag.

Oprécz powtok szczelnych i ich potgczen bardzo wazne jest uszczelnienie wszelkiego rodzaju przytgczy,
otworow, gniazdek elektrycznych i innych miejsc pokazanych na ponizszym rysunku.

. Miejsca wystepowania gtéwnych nieszczelnosci w budynku: 1 —nawiewniki i wywiewniki systemu wentylacji
mechanicznej, 2 —gniazdka i wigczniki elektryczne, 3 —przytgcza wodne i kanalizacyjne, instalacja c.o., 4 —
elementy konstrukcyjne przechodzace przez powltoki szczelne, np. belki drewniane, 5 —kominy i ich przejscia
przez dach, 6 — przylgcza energetyczne i teletechniczne, 7 — polgczenia stropow i dachéw ze $cianami
wewnetrznymi, 8 —potgczenia scian zewnetrznych z dachem lub stropem poddasza, 9 — potgczenia $cian
zewnetrznych z podtoga na gruncie lub stropem nad nieogrzewang piwnica, 10 —potgczenia stropéw nad
nieogrzewang piwnicg ze $cianami wewnetrznymi, 11—otwory okienne i drzwiowe (zrodto: www.puuinfo.fi)
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Szczelnos¢ powietrzng budynku nalezy sprawdzi¢ na etapie budowy, po wykonaniu wszystkich powtok
szczelnych i przechodzacych przez nie instalacji za pomocg testu szczelnosci.

Wykonanie tego testu stuzy zidentyfikowaniu i usunieciu ewentualnych wad, btedéw i usterek w robotach
budowlanych.

Test wykonuje sie zgodnie z normg PN - EN 13829 ,Wiasciwosci cieplne budynkéw. Okreslanie
przepuszczalnosci powietrznej budynkéw. Metoda pomiaru ci$nieniowego z uzyciem wentylatora” przy uzyciu
drzwi nawiewnych, zwanych po angielsku Blower Door.

Dopuszczalne jest wykonanie testu po zakonczeniu robét budowlanych, ale utrudni to istotnie mozliwosé
usuniecia usterek. Weryfikator musi uzyskac¢ od inwestora protokét z wykonania testow szczelnosci.

Zakres

*  Przeglad dokumentaciji technicznej budynku

* Analiza zgtaszanych przez zleceniodawce uwag

*  Wykonanie testu szczelnosci z detekcjg nieszczelnosci

* Sporzadzenie sprawozdania z badania obejmujgcego wyznaczenie wielkosci pochodnych, np. n50

*  Wskazanie powodéw powstania nieszczelnosci oraz sposobow ich usuniecia
Metodyka
Test szczelnosci wykonuje sie w nadcisnieniu i podcisnieniu. Wyréznia sie dwie metody badania: Metoda A —
badanie uzytkowanego budynku, Metoda B — badanie obudowy budynku na etapie wykonawczym.
Przyktadowy spis tresci sprawozdania:

e Dane niezbedne do identyfikacji budynku

* Podstawa prawna

e  Opis obiektu badanh

e  Opis aparatury i procedury

* Dane pomiarowe

*  Wykres przecieku powietrza

*  Wielkosci pochodne

e  Zestawienie nieszczelnosci i propozycja ich usuniecia
Podstawa prawna
Test szczelnosci wykonywany jest zgodnie z metodyka podang w normie PN-EN 13829 ,Wtasciwosci cieplne
budynkow”. Okreslenie przepuszczalnosci powietrznej budynkéw. Metoda pomiaru ci$nieniowego z uzyciem
wentylatora.
Urzadzenie pomiarowe
Test szczelnosci wykonywany jest przy uzyciu drzwi nawiewnych nie gorszych niz Blower Door z odczytem
cyfrowym. Wymiary nastawnej konstrukcji drzwiowej musza spetnia¢ wymogi dla budowanego obiektu.
Czas pomiaru
Pomiar moze by¢ przeprowadzony dopiero wtedy, gdy wykonanie obudowy przeznaczonego do badan budynku
lub jego czesci bedzie zakonczone. Warto wykona¢ wstepny pomiar przepuszczalnosci powietrznej przegrody,
ktéry daje mozliwos$¢ bardziej dogodnego usuniecia nieszczelnosci niz po zakonczeniu wznoszenia budynku.
Warunki meteorologiczne
Jesli iloczyn r6znicy temperatury wewnetrznej i zewnetrznej (w kelwinach) i wysokosci obudowy budynku w
metrach wynosi wiecej niz 500 meK, to jest mato prawdopodobne uzyskanie réznicy ci$nienia w warunkach
zerowego przeptywu nie przekraczajgcej 5 Pa. To samo dotyczy sytuacji, w ktorej meteorologiczna predkos¢
wiatru przekracza 6 m/s lub osigga trzeci stopien w skali Beauforta. Jezeli r6znica cisnienia w warunkach
zerowego przeptywu przekracza 5 Pa, nie mozna wykonywaé badan.

WYMAGANE PROBY / TESTY / BADANIA ODBIOROWE — KONTROLA JAK OSCI

Nalezy dwukrotnie wykona¢ proby szczelnosci budynku (pomiar wspétczynnika nso metodg cisnieniowg) —
zgodnie z PN-EN 13829 lub rownowazne - w trakcie wykonawstwa (na etapie umozliwiajgcym usuniecie
wiekszosci usterek) oraz ostatecznie przed odbiorem koncowym budynku. Po wykonaniu drugiego badania
konieczne jest opracowanie szczegétowego raportu z badan z czescig opisowg dotyczacg miejsc wystepowania
nieszczelnosci oraz wynikami przeprowadzonych pomiaréw. Wymagany poziom szczelnosci catego obiektu to
Nns0<0,6 [1/h]

W celu oceny jakosci wykonania instalacji wentylacyjnej nalezy podda¢ badaniom szczelnosci kanaty

wszystkich linii wentylacyjnych w budynku zgodnie z PN-EN 1507 lub rébwnowazng, PN-EN 12237 lub

réwnowazng, PN-EN 12599 lub réwnowazna.

W trakcie wszystkich pomiaréw niezbedna jest obecnos$é weryfikatora branzowego ze strony Zamawiajgcego i

protokolarne potwierdzenie odbioru prac.

W przypadku niedotrzymania wymaganych przez Zamawiajgcego warto$ci w/w parametrow, Wykonawcy

naliczone zostang kary.

Wykonawca badan odbiorczych powinien:

1.) posiada¢ co najmniej nastepujgcg wiedze i doswiadczenie:

- przeprowadzenie w sposob nalezyty co najmniej 2 badan szczelnosci powietrznej w 2 réznych budynkach o
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kubaturze przekraczajgcej 40 000 m3 kazdy. Badania powinny zosta¢ przeprowadzone zgodnie z normg PN-
EN 13829 lub réwnowazna.

2.) powinien dysponowac¢ co najmniej nastepujgcymi osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia:

- 1 osobg posiadajgcg wyksztatcenie wyzsze na kierunku budownictwo.
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27.10.01 MONTAZ SCIAN DZIALOWYCH

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t bu dowlanych w zakresie monta zu $cian dziatowych
systemu nie gorszego ni  z Rigips 3.40.05

1. Informacje ogdine

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian dziatowych z plyt gipsowo-

kartonowych systemu nie gorszego niz Rigips 3.40.05 Sciana dziatowa — na konstrukcji z profili CW 75

ULTRASTIL i UW 75 ULTRASTIL z podwdjnym poszyciem plytg gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO lub RIGIPS

4PRO gr. 12,5 mm

Zestaw wyrobow Rigips do wykonywania $cian dziatowych, w tym m.in. systemu 3.40.05, objety jest Aprobatg

Techniczng AT-15-4679/2010.

Przez Aprobate Techniczng zgodnie z Ustawg 0 wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 nalezy rozumie¢

pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania.

W Aprobacie Technicznej okreslone zostaly wymagania techniczno — uzytkowe catego zestawu wyrobow, z

jakich skiada sie sciana dziatowa. Aprobata Techniczna jest wiasciwym dokumentem odniesienia, w przypadku,

gdy nie ma mozliwosci okreslenia cech uzytkowych $cian dzialowych na podstawie wtasciwosci pojedynczych

wyrobow wchodzgcych w sktad zestawu do ich wykonywania. W zwigzku z powyzszym nie powinno mie¢

miejsce wprowadzanie do obrotu zestawu wyrobéw tylko na podstawie deklaracji zgodnosci na poszczegoéine

(odrebne) elementy sktadowe systemu.

1.2. Przeznaczenie

Zestaw wyrobow objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania lekkich scian dziatowych Rigips,

ktére moga by¢ stosowane jako nienosne $ciany wewnetrzne (nieprzenoszgce obcigzen od konstrukciji

budynku, np. stropu).

Sciany dzialowe RIGIPS, wykonane zgodnie z opisem technicznym, moga pehi¢ funkcje oddzielenia

przeciwpozarowego spetniajgcego kryteria odpornosci ogniowej REI, przy spetnieniu nastepujacych warunkow:
Elementy systemu sg mocowane do konstrukcji lub spoczywajg na konstrukcji spetniajgcej kryteria

klasy odpornosci ogniowej nie nizszej niz klasa odpornosci ogniowej $ciany z uwagi na kryteria El

Nie sg poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzgacym od konstrukcji budynku
S3 zamocowane do elementéw budynku zgodnie z rozwigzaniem zawartym w projekcie budowlanym

1.3. Warunki stosowania

Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, $ciany dzialowe RIGIPS powinny by¢ stosowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowej konkretnego rozwigzania
Sciany wg pkt. 2.

Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng wymagang Polskg Normg okreslajgcg warunki izolacyjnosci
przegréd, sciany dziatowe RIGIPS powinny by¢ dobierane tak, aby spetniaé wymagania izolacyjnosci przegréd
budowlanych R'a1 lub R'a2 . Warto$¢ wskaznika oceny izolacyjnosci akustycznej R'a1 lub R'a2 wynika z wartosci
Ra1 lub Raz dla konkretnego rozwigzania sciany zredukowanego wg zasady podanej w Polskich Normach przy
uwzglednieniu bocznego przenoszenia dzwieku w budynku.

Kategoria uzytkowania z uwagi na odpornos¢ na uderzenia — kategoria Il

1.4. Podstawowe poj ecia systemu nie gorszego ni  z Rigips

a. RIGIPS PRO typ A
ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci 12,5 mm skladajgca sie z rdzenia gipsowego ostonietego sScisle
zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzacymi ptaska i prostokatng
powierzchnie. Plyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnosé wzgledna
powietrza nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Plyta z dwoma krawedziami
typu PRO (KS) o wgtebieniu grubosci 1mm na odcinku 45mm. Produkt posiadajacy Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowg (EPD).

b. CW 75 ULTRASTIL®
pionowy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy sie o
50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikow wykonanych ze stali gtadkiej, —
co zostato udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia
techniczna dotyczaca scian dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej” —
dostepna na stronie www.rigips.pl. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie
zjawiska ,$lizgania sie” wkretéw na ryflowanej powierzchni i ,klawiszowania” ptyt g - k podczas ich
przykrecania; grubo$¢ nominalna profila minimum 0,6 mm, profil posiada Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE
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C. UW 75 ULTRASTIL®
poziomy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujgcy sie o
50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikéw wykonanych ze stali gtadkiej,, co
zostato udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia
techniczna dotyczgca scian dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej" —
dostepna na stronie www.rigips.pl. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie
zjawiska ,$lizgania sie" wkretow na ryflowanej powierzchni i ,klawiszowania" ptyt g - k podczas ich
przykrecania; grubo$¢ nominalna profila minimum 0,55 mm, profil posiadaDeklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.

d. Wkrety TN
blachowkrety wiercgce ze stali galwanicznie fosfatowanej. Reakcja na ogien klasa Al. Klasa ochronnosci na
korozje klasa 48. Wkrety posiadajg Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.

e. Kotki rozporowe
taczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w nosnym podtozu. Produkt posiada Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych.

f. Tasma uszczelniaj gca piankowa Rigips
uszczelki polietylenowe grubosci 3 do uszczelniania potgczen $cian dziatowych ze stropami oraz $cianami
bocznymi

g. Masa szpachlowa VARIO

systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa do szpachlowania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
Produkt posiada Atest Higieniczny oraz Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych.

h. Siatka spoinowa samoprzylepna
siatka spoinowa z wtdékna szklanego stuzgca do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
lub gipsowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany. Produkt posiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

2. Wiasciwo $ci $cian dzialowych

2.1 Parametry techniczne

Sciany dzialowe systemu nie gorszego niz Rigips 3.40.05 charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami
technicznymi:

Piyta: 2x12,5 mm typ A lub Hydro H2

Wypetlnienie: Wetna gr. 50 mm

PARAMETRY TECHNICZNE
Klasa odporno sci Izolacyjno $¢€ Wysoko ¢
ogniowej ) akustyczna maksymalna ) Grubo §¢ | Masa
Nazwa wariantu dB mm mm kg/m*
2x12,5 mm typ A lub
Hydro H2 ™ REI 60 ? Ra1 52 %
Wetna gr.50mm 2% | EI60Y Rw 54 % 5500 125 50
*)
EN - Klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2
**)

Sciany pomieszczen, w ktérych przebywa niewiele oséb, takich jak pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach,
szpitalach oraz innych wykorzystywanych w podobny sposdb, a takze $ciany pomiedzy tymi pomieszczeniami i
korytarzem (réznica poziomu podtogi po obu stronach $ciany do 1,0 m). Wysoko$¢ $ciany pomieszczen, w
ktoérych przebywa wiele oséb, takich jak sale konferencyjne, klasy szkolne, aule wyktadowe oraz innych
wykorzystywanych w podobny spos6b, a takze $ciany pomiedzy tymi pomieszczeniami i korytarzem (réznica
poziomu podtogi po obu stronach $ciany moze wynosi¢ ponad 1,0 m) wynosi H=5000 mm.

***)

Plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFRIEH1 moze by¢ stosowana zamiennie z ptytami

gipsowo-kartonowymi typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

1)

Klasyfikacja ogniowa ITB 0785/14/R144NP obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci co najmniej 10
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kg/m i grubosci min. 50 mm.

2)

Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

4)

Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjnos¢ akustyczna sciany dla wetny mineralnej ISOVER o
gestosci 14-60 kg/m (np. AKU-Plyta, POLTERM UNI, POLTERM MAX lub UNI MATA) oraz ROCKWOOL
SUPERROCK lub URSA TWP SILENTIO.

Sciany dziatowe systemu 3.40.05 charakteryzujg sie nastepujacymi parametrami izolacyjnosci akustycznej
R’a1 dla konkretnych rozwigzan $cian obliczonych wg zasady podanej w Polskich Normach z uwzglednieniem
przenoszenia bocznego dzwieku w budynku:

Rx1=51 dB dla budynku typu ,ciezkiego” dla optytowania 1x12,5 Rigips PRO
gdzie poprzez budynek typu ,ciezkiego” rozumiemy przyktadowy budynek o stropach zelbetowych o grubosci 24
cm, $cianach zewnetrznych zelbetowych o grubosci 24 cm z ociepleniem oraz o nosnych $cianach
wewnetrznych z zelbetu o grubosci 24 cm ($rednia masa powierzchniowa przegréd bocznych 574 kg/mz)

R’A1=49 dB dla budynku typu ,$redniego” dla optytowania 1x12,5 Rigips PRO
gdzie poprzez budynek typu ,$redniego” rozumiemy przyktadowy budynek o stropach zelbetowych o grubosci
24 cm, $cianach zewnetrznych z silikatow drgzonych o grubosci 24 cm z ociepleniem oraz o nosnych $cianach
Wewr;etrznych z silikatow drgzonych o grubosci 24 cm ($rednia masa powierzchniowa przegrod bocznych 453
kg/m?)

R’A1=45 dB dla budynku typu ,lekkiego” dla optytowania 1x12,5 Rigips PRO
gdzie poprzez budynek typu ,lekkiego” rozumiemy przyktadowy budynek o stropach ceramicznych typu Teriva o
grubosci 26,5 cm, $cianach zewnetrznych z cegly poryzowanej o grubosci 25 cm z ociepleniem oraz o nosnych
$cianach wewnetrznych z cegly poryzowanej o grubosci 25 cm ($rednia masa powierzchniowa przegrod
bocznych 294 kg/m?)
Systemy RIGIPS z ptytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO i RIGIPS 4PRO posiadajg Swiadectwo
Deklaracji Srodowiskowej IlI typu (EPD), gdzie potwierdza sie zgodnos¢ z systeméw RIGIPS z wymaganiami
normy EN 15804:2012. W powyzszym dokumencie okreslono fazy cyklu Zzycia systeméw Rigips oraz okreslono
oddziatywania (emisje do $rodowiska) oraz aspekty srodowiskowe jak zuzycie energii i materialéw
poszczegodlnych etapach cyklu zycia systeméw Rigips. Deklaracja srodowiskowa przyczynia sie do utatwionej
oceny budynku komercyjnych w systemach oceny takich jak: HQE (Francja), DGNB(Niemcy), LEED (USA) czy
BREEAM (UK).

3. Wykonanie rob6t budowlanych

3.1. Postanowienia ogoélne

Sciany dzialowe systemu nie gorszego niz RIGIPS 3.40.05 powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgc wymagania przepiséw budowlanych oraz
wymagana Aprobaty Technicznej AT-15-4679/2010.

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidtowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych
btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

3.2. Konstrukcja

Szkielet nosny Sciany dzialowej Rigips sktada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej
sztywnosci: pionowych stupkéw — profili CW ULTRASTIL wstawianych w ksztattowniki poziome — profile UW
ULTRASTIL w rozstawie co 600 mm. Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tgcznikami
mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku
stosuje sie tasme uszczelniajgcg Rigips z polietylenu spienionego 0 min. grubosci 3 mm. Tasma na calym
obwodzie sciany, tj. wzdtuz profili obwodowych CW ULTRASTIL — pionowych i UW ULTRASTIL - poziomych na
potgczeniach ma szczelnie przylegac do siebie (utozona na styk) oraz na catej dlugosci szczelnie dolega¢ do
podtoza i profili (brak widocznych "goltym okiem" przeswitéw miedzy tasmag, a profilami i podtozem).

W przypadku $cian dziatowych o wysokosci wiekszej niz maksymalna dtugo$¢ handlowa ksztattownikéw
stupowych CW ULTRASTIL, ksztattowniki te mogg by¢ przedtuzone zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.
Sciany dzialowe RIGIPS powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku $cian ciggtych (bez usztywnien).

Sciany wykonane na profilach ryflowanych ULTRASTIL w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na profilach z
blachy gtadkiej wykazujg o 50% wiekszg sztywnos¢ co zostato potwierdzone w badaniu przeprowadzonym
przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczgca scian dziatlowych z ksztattownikami
stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej"

3.3. Izolacja

Wypelnienie Sciany dziatowej musi stanowi¢ wetna mineralna o grubosci i gestosci spetniajgca wymagania
Aprobaty Technicznej AT-15-4679/2010 ze wzgledu na wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej przegrody
oraz wymagania odpowiedniej opinii akustycznej ze wzgledu na spetnienie wymagan dotyczacych izolacyjnosci
akustycznej przegrody.

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potgczen pionowych miedzy
stupkami i wysokosci rownej dtugosci handlowej. Izolacja musi przylega¢ na calej szerokos¢ miedzy stupkami,
tj. musi stanowi¢ szczelne wypeltnienie przestrzeni miedzy srodnikami profili CW ULTRASTIL.
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Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkow" z ptyt lub mat weten mineralnych w taki sposob aby
wystepowato ich potgczenie pionowe miedzy dwoma sasiednimi stupkami. Wetna musi by¢ szczelnie utozona
na wysokosci $ciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych
potaczeniach miedzy koncami ptyt lub mat z weten mineralnych. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na staranne
wypetnienie przestrzeni miedzy pétkami gornego i dolnego profilu UW.

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana wysokosci wetny w czasie nie wptywa na

jakosé przegrod.

3.4. Monta z plyt gipsowo-kartonowych nie gorszych ni  z Rigips

Pierwsza warstwa ptyty gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO i RIGIPS 4PRO mocowane sg do profili CW
ULTRASTIL blachowkretami typu TN 25 w rozstawie co 750 mm. Druga warstwa ptyt gipsowo-kartonowych
RIGIPS PRO i RIGIPS 4PRO mocowana jest wkretami Rigips TN 35 mm w rozstawie co 250 mm. Plyty
gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia z konstrukcjg budynku nie moga scisle
do niej przylegac.

Sposbéb potgczen poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegto$¢ pomiedzy
potgczeniami poziomymi i pionowymi plyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia, jak
réwniez potgczenia poziome i pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia muszg by¢ zgodne
z zaleceniami producenta systemu .

Szczegoély montazowe dotyczgce potgczen miedzy ptytami opisane sg w publikacji pt.: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

3.5. Szpachlowanie pot aczen miedzy ptytami

Do wykonywania potgczen miedzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo - kartonowymi oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie $cian dziatowych muszg by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe
Rigips.

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione taSmami
spoinowymi Rigips. Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma
spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) oraz tasma papierowa i z wtdkna szklanego tzw. fiizelina .

W $cianach gipsowo-kartonowych o okreslonej klasie odpornosci ogniowej potgczenia miedzy ptytami RIGIPS
PRO lub RIGIPS 4PRO oraz wszystkie potgczenia narozne i obwodowe powinny by¢ wypetnione systemowa,
konstrukcyjng masg szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia .

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen piyt
gipsowo-kartonowych lub na calej powierzchni $ciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe
przeznaczone do koncowego szpachlowania.

Szczegoly dotyczace szpachlowania $cian gipsowo-kartonowych opisane sg w publikacji pt.: ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

3.6. Wykonanie otworu drzwiowego

W $cianach dzialowych mogg byé montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw
oscieznicowych UA. Drzwi mogg by¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych wykonanych z
ksztattownikéw pionowych (stupkéw) CW ULTRASTIL, jezeli spetnione sg wszystkie ponizsze warunki:
szerokos¢ otworu drzwiowego < 900mm, wysokos¢ Sciany < 2600mm, masa skrzydta drzwi < 25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwojnych) na profilu UA mozliwy jest dla szerokosci otworu
drzwiowego nie przekraczajgcego 120 cm; wysokosci $ciany do 650 cm oraz tgcznej masie skrzydet nie
przekraczajacej: 50 kg - dla montazu na profilach UA 50, 75 kg - dla montazu na profilach UA 75, 100 kg - dla
montazu na profilach UA 100.

3.7. Informacje dodatkowe

W $cianach dzialowych RIGIPS mogg by¢ montowane naswietla w otworach wykonanych z ksztattownikéw UA
lub CW ULTRASTIL.

W $cianach dziatlowych RIGIPS mogg by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne zgodnie z
zaleceniami dostawcy systemu.

Do $cian moga by¢ mocowane szafki lub pétki zgodnie z zakresem obcigzen podanym w Aprobacie
Technicznej AT-15-4679/2010.

Specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie wykonania $cian systemu nie gorszegoni
Rigips 4.05.24 OCEAN

1. Informacje ogdlne

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cian z ptyt gipsowych nie gorszych
niz Rigips 4.05.24 OCEAN (pomieszczenia mokre) — piyty gipsowe nie gorsze niz RIGIPS GLASROC H
OCEAN gr. 12,5 mm mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60
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1.2. Przeznaczenie

Zestaw wyrobow objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania sufitbw podwieszanych
monolitycznych systemu Rigips w budynkach uzytecznosci publicznej, mieszkalnych i przemystowych, w
szczegolnosci do pomieszczen mokrych, takich jak taznie, natryski, baseny.

1.3. Warunki stosowania

Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, $ciany RIGIPS powinny by¢ stosowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowej konkretnego rozwigzania
oktadziny sciennej wg pkt. 2.

Z uwagi na odpornos¢ ptyt gipsowych na dziatanie wilgoci, system zabudowy nadaje sie do srodowisk
o wilgotnosci wiekszej niz 90% z mozliwoscig kondensacji pary wodnej.

Sciany podwieszane powinny by¢ stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla
okreslonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w normie PN-EN 14190:2005, PN-EN 13964:2005 oraz zgodnie z instrukcjg montazu
sufitéw Rigips

1.4. Podstawowe okre slenia

a. GLASROC H Ocean
Ptyta gipsowa sktadajgca sie z impregnowanego i zbrojonego rdzenia gipsowego laminowanego
obustronnie matg szklang, w ksztalcie ptaskiej i prostokagtnej ptyty typ GM-FH1. Plyta charakteryzujgca sie
obnizong nasigkliwoscia, o catkowitym wchianianiu wody <5%. Produkt dedykowany do pomieszczen o
wilgotnosci wzglednej powietrza wiekszej niz 90%, narazonych na czeste i diugotrwate lub wrecz state
dziatanie wody i/lub wilgoci z mozliwg kondensacjg pary wodnej. Powierzchnia ptyty gotowa do
natychmiastowego klejenia plytek bez dodatkowych zabezpieczen antywilgociowych ani gruntowania. Ptyta
0 zwiekszonej spojnosci rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur. Produkt niepalny, zaliczany do klasy
Al. Produkt posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP) oraz Atest Higieniczny.

konstrukcja zabezpieczona do C4

b. Tasma spoinowa nie gorsza ni  z Rigips HYDRO
siatka spoinowa samoprzylepna o szerokosci 48mm do piyt nie gorszych niz Glasroc H Ocean

2. Wiasciwo $ci $cian nie gorszych ni  z Rigips

2.1. Parametry techniczne

Sciany nie gorsze niz systemu Rigips 4.05.24 OCEAN wykonane zgodnie z technologig Rigips charakteryzujg
sie nastepujgcymi parametrami technicznymi:

Plyta: GLASROC H OCEAN gr. 12,5 mm

Wypelnienie: niewymagane

PARAMETRY TECHNICZNE
Rozstaw

Izolacyjno $¢€ Grubo §¢ | Rozstaw profili - profili - Rozstaw Masa

akustyczna K zabudowy | no$ne, poprzecznie gtéwne wieszakow zabudowy "
Nazwa wariantu dB mm mm mm mm kg/m 2
GLASROCH
OCEAN gr. 12,5
mm
niewymagane Rw 27 230 400 1000 900 17

)
Wg normy DIN 4109

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637

25t



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA TEMATU:

.Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w
Siemiatyczach"

**)

Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej.

3. Wykonanie rob6t budowlanych

3.1. Postanowienia ogdine

Sciany nie gorsze niz systemu RIGIPS 4.05.24 OCEAN powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu budowlanego i technologig Rigips. Informacje szczeg6towe
na temat montazu sufitbw podwieszanych znajdujg sie w opracowaniu firmy Rigips pt. ,Montaz systemow
Rigips".

3.2. Izolacja

W celu poprawienia izolacyjnosci akustycznej na konstrukcji nosnej mozna utozy¢ warstwe wetne mineralng.
W przypadku sufitbw o okreslonej klasie odpornosci ogniowej — rodzaj wetny, grubos¢ i gestos¢ muszg
odpowiada¢ zaleceniom systemu.

3.3. Montaz plyt gipsowych nie gorszych ni  z Rigips

Poszycie $cian stanowig plyty gipsowe nie gorsze niz Rigips GLASROC H Ocean.

Plyty mocowane sg do ksztattownikéw szkieletu no$nego poprzecznie do kierunku przebiegu profili no$nych.
Potaczenia piyt z dlugosci muszg znalez¢ sie zawsze na profilu i by¢ przesuniete w sagsiednich pasach co
najmniej o 50 cm. Potgczenia w kolejnych warstwach ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co
najmniej 400 mm.

Piyty gipsowe nie gorsze niz Rigips GLASROC H Ocean nalezy mocowaé wkretami bezposrednio do Profil CD
60 specjalny C5M za pomocg blachowkretéw Rigips HartFix. Dtugo$¢ blachowkretéw Rigips HartFix powinna
by¢ wieksza o co najmniej 10 mm od tgcznej grubosci mocowanych ptyt. Rozstaw blachowkretéw powinien
wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie wiecej niz 400 mm, dla zewnetrznych warstw 150 mm.

3.5. Szpachlowanie pot aczen miedzy ptytami

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowymi RIGIPS GLASROC H Ocean oraz do wykonywania
uszczelnien na obwodzie sufitdbw podwieszonych powinny by¢ stosowana gipsowa masa szpachlowa nie gorsza
niz Rigips ProMix HYDRO.

Spoiny zewnetrzne (widoczne) oraz wewnetrzne (niewidoczne) miedzy ptytami gipsowymi powinny byé
wzmocnione tasmami spoinowymi nie gorszymi niz RIGIPS HYDRO.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen piyt
gipsowych lub na catej powierzchni $ciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone
do koncowego szpachlowania.

Sufity podwieszane Rigips powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach
nie wiekszych niz 15 m.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t bu dowlanych w zakresie monta zu okladzin
§ciennych systemu nie gorszego ni  z Rigips 3.22.002

1. Informacje ogolne

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin $ciennych z ptyt gipsowo-
kartonowych systemu nie gorszego niz Rigips 3.22.002 Oktadzina $cienna — ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS
mocowane na konstrukcji wolnostojgcej z profili $ciennych CW 75 i UW 75

1.2. Przeznaczenie

Zestaw wyrobow objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania oktadzin $ciennych Rigips, ktére
moga byc¢ stosowane w budynkach uzytecznosci publicznej, mieszkalnych i przemystowych.
1.3. Warunki stosowania

Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, oktadziny scienne RIGIPS powinny by¢ stosowane zgodnie z

wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowej konkretnego
rozwigzania oktadziny wg pkt. 2.

Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng, oktadziny $cienne RIGIPS mogg by¢ stosowane w przypadkach,
gdy warto$¢ wskaznika oceny izolacyjnosci akustycznej R'a; lub R'a2 wynikajgca z wartosci Raz lub
Raz2 konkretnego rozwigzania $ciany (wg pkt. 2) zredukowanego wg zasady podanej w Polskich Normach przy
uwzglednieniu bocznego przenoszenia dzwieku w budynku, spetnia wymagania Polskich Norm dla danego
zastosowania $ciany.

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, okladziny scienne RIGIPS moga by¢
stosowane w nastepujgcym zakresie (zaleznie od grubosci powtoki cynkowej na ksztattownikach konstrukciji
nosnej):

w przypadku powtoki cynkowej o grubosci 2 7 pm (100 g/m?) i < 19 pm (275 g/m?) - w
pomieszczeniach suchych o wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%,

w przypadku powtoki cynkowej o grubosci = 19 um (275 g/mz) - w pomieszczeniach
zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza do 75%, okresowo (do 10 h na dobe) do 85%.

Z uwagi na odpornos¢ ptyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, oktadziny $cienne wykonane z
zastosowaniem plyt typ A, Fire typ F, Fire+ typ DF mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej powietrza do 70%, a w przypadku ptyt Hydro typ H2 i Fire+ Hydro typ DFH2 oraz piyt gipsowych
GLASROC F (RIDURIT) — w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobe) podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85%. Oktadziny scienne RIGIPS powinny byé wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami z uwzglednieniem wymagan okreslonych w instrukcji technicznej projektowania i montazu
okitadzin sciennych, opracowanej przez producenta — firme Rigips. Okladziny scienne powinny by¢ wykonywane
przez firmy posiadajgce licencje wydang przez firme Rigips.W trakcie szpachlowania temperatura
pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmniej 10° C
1.4. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych

Prace zwigzane z wykonywaniem okfadzin $ciennych powinny odbywaé sie z uwzglednieniem Rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych. W Rozporzadzeniu zostaty okreslone obowigzki pracodawcy dotyczace
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych, wymagania dotyczgce
organizacji i sposoboéw wykonania recznych prac transportowych, dopuszczalnych mas przemieszczanych
przedmiotow, tadunkéw lub materiatéw oraz dopuszczalnych wartosci sit niezbednych do przemieszczania
przedmiotow.

1.5. Podstawowe poj ecia systemu Rigips

a. nie gorsze ni z RIGIPS PRO Fire+ typ DF gr.15mm
Ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci 15 mm sktadajgca sie z rdzenia gipsowego ostonietego
Scisle zwigzanymi z nim trwalymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzgcymi ptaska i prostokatng
powierzchnie. Plyty zawierajg w rdzeniu gipsowym wtokna mineralne i/lub inne dodatki w celu zwiekszenia
spojnosci rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur i pozaru. Plyta o kontrolowanej gestosci rdzenia
gipsowego. Produkt przeznaczony do pomieszczen, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Plyta z dwoma krawedziami typu PRO
(KS) o wgtebieniu grubosci 1mm na odcinku 45mm. Produkt posiadajacy Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowg (EPD).

b. nie gorsze ni z CW 75 ULTRASTIL®
pionowy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy sie o
50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikéw wykonanych ze stali gtadkiej, —
co zostalo udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia
techniczna dotyczgca Scian dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej” —
dostepna na stronie www.rigips.pl. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie
zjawiska ,$lizgania sie” wkretéw na ryflowanej powierzchni i ,klawiszowania” ptyt g - k podczas ich
przykrecania; grubo$¢ nominalna profila minimum 0,6 mm, profil posiada Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE
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c. nie gorsze ni z UW 50 ULTRASTIL®
poziomy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujgcy sie o
50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikéw wykonanych ze stali gtadkiej,, co
zostato udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia
techniczna dotyczaca $cian dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej" —
dostepna na stronie www.rigips.pl. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie
zjawiska ,$lizgania sie" wkretow na ryflowanej powierzchni i ,klawiszowania" piyt g - k podczas ich
przykrecania; grubo$¢ nominalna profila minimum 0,55 mm, profil posiadaDeklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.

d. Wkrety TN
blachowkrety wiercgce ze stali galwanicznie fosfatowanej. Reakcja na ogien klasa Al. Klasa ochronnosci na
korozje klasa 48. Wkrety posiadajg Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.

e. Kotki rozporowe
taczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w nosnym podtozu. Produkt posiada Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych.

Tasma uszczelniaj gca piankowa nie gorsza ni  z Rigips
uszczelki polietylenowe grubosci 3 do uszczelniania potgczen $cian dziatowych ze stropami oraz $cianami
bocznymi

g. Masa szpachlowa nie gorsza ni z VARIO
systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa do szpachlowania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
Produkt posiada Atest Higieniczny oraz Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych.

h. Tasma spoinowa papierowa nie gorsza ni  z Rigips
tasma papierowa stuzgca do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na
obwodzie sciany

2. Whasciwo $ci okladzin sciennych
2.1 Parametry techniczne

Oktadziny $cienne systemu nie gorszego niz Rigips 3.22.002 charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami
technicznymi:

Piyta: 2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2

Wypetnienie: ISOVER AKU-Ptyta lub dowolna gr. 50 mm

PARAMETRY TECHNICZNE
Przyrost
Grubo §¢ | Masa izolacyjno $ci Klasa odporno sci | Wysoko $¢é
zabudowy | zabudowy " | akustycznej ogniowej maksymalna
Nazwa wariantu mm kg/m 2 AR mm
2x15 mm Fire+ typ
DF lub Fire+ Hydro
typ DFH2 ™
ISOVER AKU-Piyta
lub dowolna gr. 50 REI 60 "
mm ® 105 32 12 EI 60" 4500
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*

Vzlg normy DIN 4109

*%

EN - klasa odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
*k%

Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej

****)

Plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFRIEH1 moze by¢ stosowana zamiennie z ptytami
gipsowo-kartonowymi: RIGIPS PRO (4PRO ) typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ
DFH2; przy zachowaniu klasy odpornosci ogniowej systemu

1)

Klasyfikacja ogniowa ITB 0785/11/R57NP

5)

Dla odpornosci ogniowej nie wymagane wypetnienie wethg mineralng.

7)

Uktady typu: $ciana + oktadzina $cienna mogg petni¢ funkcje oddzielenia przeciwpozarowego.

2.2 Wykaz i zu zycie materiatéw

Powierzchnia catkowita: 1 m?

1m?

L.p. Produkt Jedn. Zuzycie
1. Piyta g-k RIGIPS PRO Fire+ typ DF 1200%2500, gr. 15 mm m? 2

2. Profil CW 75 Ultrastil L 2,6 m mb 1.8
3. Profil UW 50 Ultrastil 4,0m mb 0.7
4, Whkrety TN 3,5x25 mm 1000 szt. szt 5

5. Wkrety TN 3,5%x45 mm 500 szt. szt 12

6. Kotek whbijany z kapturkiem 6x40 mm 20 szt. szt 1.9
7. Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 50 mm, dt. 30 m mb 1.1
8. Masa szpachlowa RIGIPS VARIO 5 kg kg 0.5
9. Tasma spoinowa papierowa RIGIPS diugos¢ 75 m mb 1.4
10. Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS ProFin Mix 25 kg kg 0.1
11. Wetna mineralna szklana ISOVER AKU-PLYTA gr. 50 mm m? 1

3. Maszyny i sprz et do wykonywania oktadzin  $ciennych
3.1 Maszyny

srodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), srodek transportowy wewnetrzny
3.2 Zalecane narz edzia

3.2.1 Trasowanie

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otéwek, tata 2 - 3m z libellg, katownik
metalowy, metrowka, pion murarski
3.2.2 Monta z konstrukgiji i ptytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2 — 1,5m, narzedzia do
osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do
piyt, podesty robocze, drabiny
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3.2.3 Szpachlowanie i malowanie

paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kgtowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do
papieru $ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto
elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)

4. Transport i sktadowanie

Wysokg jakos¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sie stosujgc odpowiednie
zasady postepowania z ptytami gipsowo-kartonowymi podczas ich transportu.

Plyty gipsowo - kartonowe i gipsowe nalezy przenosi¢ krawedzig cietg w pionie lub przewozi¢ na
odpowiednio przystosowanych wozkach widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych

Piyty gipsowo - kartonowe nalezy sktadowac¢ na ptaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na
drewnianych podktadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm (gipsowe - co 50cm).

Plyty gipsowo-kartonowe i gipsowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem. Nie wolno stosowac ptyt zamoczonych i zawilgoconych.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie rob6t budowlanych

5.1. Postanowienia ogoélne

Oktadzina $cienna systemu RIGIPS 3.22.002 powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego obiektu budowlanego. Materiaty i elementy stosowane do wykonywania oktadzin
Sciennych z klasg odpornosci ogniowej powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Klasyfikacji Ogniowej ITB
0785/11/R57NP ,Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej uktadu: $ciany + oktadziny z ptyt gipsowo-
kartonowych lub ptyt gipsowych wg systemow Rigips".

Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z piyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidtowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych
btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.

5.2. Konstrukcja

Szkielet nosny oktadziny sciennej sktada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej
sztywnosci: pionowych stupkéw wstawianych w profile poziome w rozstawie co 600 mm.

Ksztaltowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w max rozstawie
1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie taSme uszczelniajaca
Rigips z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm i szerokosci 70 mm. Tasma na calym obwodzie Sciany,
tj. wzdhuz profili obwodowych CW ULTRASTIL — pionowych i UW ULTRASTIL - poziomych na potgczeniach ma
szczelnie przylegac do siebie (utozona na styk) oraz na catej diugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili
(brak widocznych "gotym okiem" przeswitow miedzy tasmag, a profilami i podtozem).

W przypadku oktadzin sciennych o wysokosci wiekszej niz maksymalna dtugos$¢ handlowa ksztattownikéw
stupowych , ksztattowniki te mogg by¢ przedtuzone w nastepujacy sposoéb:

1) przez potgczenie dwdch ksztattownikow na zaktad - potgczenie mocowane blachowkretami 3,9 x 11mm,

2) przez zastosowanie naktadki z odpowiedniego ksztattownika lub — potgczenie mocowane blachowkretami 3,9
X 11mm.

Catkowita dtugosé taczenia (zaktadu) powinna by¢ nie mniejsza niz 750 mm lub nakfadki o dtugosci nie
mniejszej niz 1500 mm.

Oktadziny scienne RIGIPS powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku $cian ciggtych (bez usztywnien).

5.3. Izolacja

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potgczen pionowych miedzy
stupkami i wysokosci réwnej dlugosci handlowej. Dla ptyt wynosi to zwykle 1000 mm lub dtugosci handlowej i
wysokosci sciany - dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na maks 25% powierzchni wypetnienia $ciany
"docinkéw" o wysokosci nie mniejszej niz 300 m.

Izolacja musi przylegac¢ na catej szerokos¢ miedzy stupkami, tj. szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy
srodnikami profili CW ULTRASTIL. W przypadku miekkich mineralnych weten szklanych w celu zapewnienia
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lepszego przylegania na wysokosci dopuszczalne jest stosowanie weten o szerokosci 0 10 — 30 mm wiekszej
od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkéw" z ptyt lub mat weten mineralnych w taki
sposéb aby wystepowato ich potgczenie pionowe miedzy dwoma sasiednimi stupkami.

Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci $ciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem"
niewypetnione szczeliny na poziomych potgczeniach miedzy koricami ptyt lub mat z weten mineralnych.
Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy pétkami gérnego i dolnego
profilu UW. Maksymalna grubos$¢ ptyt lub mat z weten mineralnych jest réwna wysokosci srodnika profili
stupkowych CW, tj. .

Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana wysokosci wetny w czasie nie wptywa, na
jakos¢ przegrod. Wetna mineralna typu Aku-Plyta firmy Isover zostata zbadana przez Instytut Techniki
Budowlanej. W opracowaniu pt. ,Praca badawcza dotyczgca osiadania wyrobéw z wetny mineralnej w funkcji
czasu" wykazano, ze osiadanie Aku-Ptyty byto rzedu 0,3 promila tj. okoto 0,65mm przy wysokosci ptyty 2000
mm. Na tym proces zmiany wysokos$ci ptyty w czasie zostat zakoriczony.

5.4. Monta z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips

Oktadziny $cienne powinny stanowi¢ ptyty gipsowo-kartonowe Rigips : Plyta g-k RIGIPS 4PRO typ A,
1200x2600 gr.12,5 mm, Plyta g-k RIGIPS PRO typ A 12002600, gr.12,5mm, Plyta g-k RIGIPS 4PRO Hydro
typ H2, 1200x2600 gr. 12,5 mm, Piyta g-k RIGIPS PRO Hydro typ H2 1200x2600, gr.12,5mm, Plyta g-k RIGIPS
PRO Fire typ F 12002600, gr.12,5mm, Plyta g-k RIGIPS 4PRO Fire typ F, 1200x2600 gr. 12,5 mm, Piyta g-k
RIGIPS PRO Fire+ typ DF 1200x2600, gr.12,5mm, Plyta g-k RIGIPS PRO Fire+ Hydro typ DFH2 1200x2600,
gr.12,5mm, Piyta g-k RIGIPS PRO Fire+ typ DF 1200x2500, gr. 15 mm, Piyta g-k RIGIPS PRO Fire+ Hydro typ
DFH2 1200x2600, gr. 15 mm, Ptyta g-k RIGIPS PRO Duraline typ DFRIEH1 1200x2600x12,5, Piyta g-k RIGIPS
PRO Duraline typ DFRIEH1 1200x2600x15 , mocowane do ksztattownikdéw szkieletu nosnego blachowkretami
TN (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikéw CW ULTRASTIL) lub typu TB (w przypadku mocowania
piyt do ksztattownikéw UA). Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ 250 mm dla ostatniej warstwy poszycia
Sciany oraz 750 mm w warstwach potozonych gitebiej. Ptyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w
miejscach potgczenia z konstrukcjg budynku nie mogg $cisle do niej przylegaé. W sytuacji zastosowania
potgczenia z konstrukcjg budynku w postaci szpachlowania nalezy na catym obwodzie $ciany pozostawi¢
szczeline o szerokosci od 5 do 12,5 mm, a w sytuacji potgczenia elastycznego (kit elastyczny: np. akryl)
szczeline o szerokosci od 3 do 5 mm.

W przypadku oktadzin $ciennych wysokosci wiekszej niz handlowa dtugos¢ ptyt dopuszczalne jest stosowanie
potgczen poziomych miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi. Odlegto$¢ miedzy potagczeniami poziomymi ptyt
gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i po tej samej stronie
poszycia) nie powinna by¢ mniejsza niz 2000 mm. Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu okladziny
"docinkow" z piyt gipsowo-kartonowych o wysokosci nie mniejszej niz 400 mm.

Potgczenia poziome w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw piyt gipsowo - kartonowych w tej samej
warstwie poszycia muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie 0 minimum 400 mm.

Potaczenia pionowe w obrebie kolejnych, sagsiadujgcych warstw poszycia muszg by¢ przesuniete wzgledem
siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 600 mm.

Maksymalne rozsuniecie podtuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potgczeniach nie powinno
przekracza¢ 3 mm.

5.5. Szpachlowanie pot aczen miedzy ptytami

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie oktadzin $ciennych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe
Rigips: Wkrety TN 3,5x55 mm 500 szt. .

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione tasmami
spoinowymi Rigips. Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma
spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach tgczonych plyt gipsowo - kartonowych
bezposrednio na karton - dla ptyt gipsowo- kartonowych o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz tasma papierowa i z
wiékna szklanego ,fiizelinka" na utozong uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips").
Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich polgczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 450 na wysokosci okoto 2/3 grubosci ptyty (9
-10mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed przystgpieniem do szpachlowania potgczen poziomych krawedzie "ciete"
powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej
intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie potgczen pionowych i poziomych miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi z zastosowaniem

tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowa ("na mokry gips") wymaga
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drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg majgcego na celu "przykrycie" tasmy spoinowej
masa gipsowa; szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w
zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze wymagac lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng
masag szpachlowg. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w
strefie potgczen ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni $ciany stosowane sg specjalne "finiszowe"
masy szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania: Kotek whijany z kapturkiem 6x40 mm 20 szt.,
Kotek whbijany z kapturkiem 6x40 mm 200 szt., Kotek whijany z kapturkiem 6x60 mm 20 szt., Kotek whijany z
kapturkiem 6x60 mm 100 szt. .

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw w nawi  gzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1. Kontrola jako $ci elementéw oktadzin $ciennych sprowadza si e do:

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg
Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym
dopuszczajgcym do obrotu

6.2. Badania wyrobéw na placu budowy

Nie wymaga sie

7. Przedmiar i obmiar rob6t

Jednostkg miary jest im? powierzchni zabudowy.
8. Odbidr robot zanikaj acych

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowg — zastosowanie materiatdw budowlanych
zalecanych przez dostawce systemu Rigips.

Oktadziny systemu Rigips powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi producenta
zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujgce prace zanikajgce, ktérych ocena jest
niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, utozenie welny mineralnej, optytowanie
oraz uzyte tasmy zbrojace i szpachlowanie potgczen.

W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapéw
prowadzonych rohot.

Wszystkie etapy odbioru prac zostaly opisane w publikacjach pt. , Warunki techniczne wykonania i odbioru
systemdw suchej zabudowy z piyt gipsowo - kartonowych" oraz ,Montaz systeméw Rigips".

8.1. Odbiér monta zu konstrukcji (wg 5.2)

sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie

sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujgcych (wg zalecen dostawcy systemu / zwykle: kotek
rozporowy lub dybel; srednica i dlugosé w zaleznosci od podioza; min 6x40 w maksymalnym rozstawie co
1000mm).

sprawdzenie pochodzenia i poprawnosci utozenia tasmy uszczelniajgcej Rigips
8.2. Odbiér monta zu izolacji (wg 5.3)

sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetny mineralnej parametréw z parametrami
wymaganymi dla konkretnej inwestycji (np. wspotczynnik przewodzenia ciepta)

sprawdzenie rodzaju wetny
sprawdzenie doktadnosci utozenia — wypetnienia profili stupkowych i profili poziomych
8.3. Odbiér monta zu piyt gipsowo-kartonowych (wg 5.4)

sprawdzenie typu zastosowanych ptyt
sprawdzenie rodzaju i rozstawu tgcznikéw mocujacych ptyty do konstrukcji

sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu
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sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi
nieobtozonych kartonem

8.4. Uzyte ta$my klej gce i odbiér szpachlowania pot gczen (wg 5.5)

sprawdzenie rodzaju uzytej tasmy zbrojgce;j i jej umiejscowienie w spoinie
sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw

9. Podstawa ptatno sci

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatow, roboty przygotowawcze, montaz i prace porzgdkowe.
10. Normy, atesty i dokumenty zwi gzane

Klasyfikacja Ogniowa ITB 0785/11/R57NP ,Klasyfikacj a w zakresie odpornosci ogniowej uktadu:
$ciany + oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych lub pt yt gipsowych wg systeméw Rigips"

Instrukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych", PSG, 2010

Instrukcja producenta ,Montaz systemow Rigips"

Katalog ,Systemy Rigips"

Instytut Techniki Budowlanej ,Praca badawcza dotyczgca osiadania wyrobéw z wetny mineralnej w
funkcji czasu"

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
Instrukcja ITB 417/2006 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne zeszyt 7: Lekkie sciany dzialowe)

PN-B-02151-3:1999 — ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - 1zolacyjnosé¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.”

PN-EN 20140-3:1999 — ,Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych
elementéw budowlanych."

PN-EN ISO 717-1:1999 — ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyjno$é od dzwiekéw powietrznych."

PN-EN 12354-1:2002 — ,Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wtasciwosci elementow.”

PN-EN 13501-2+A1:2010 — ,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow.
Czesc 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej"

PN-EN 520+A1:2012 — ,Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."

PN-EN 14195 — ,, Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan."

PN-EN 13963:2008 — ,Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan."

PN-EN 14566:2008 — ,tgczniki mechaniczne do systemow piyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan."

PN-EN 13162:2002 — ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacje."
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t bu dowlanych w zakresie monta zu $cian dziatowych
systemu nie gorszego ni z Rigips 3.40.05 AKU

1. Informacje ogdine

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian dziatowych z plyt gipsowo-

kartonowych systemu nie gorszego niz Rigips 3.40.05 AKU Sciana dziatlowa — na konstrukgji z profili CW 75

ULTRASTIL AKU i UW 75 ULTRASTIL z podwojnym poszyciem plytg gipsowo-kartonowg RIGIPS PRO AKU

gr. 12,5 mm

Zestaw wyrobow Rigips do wykonywania $cian dziatowych, w tym m.in. systemu 3.40.05 AKU, objety jest

Aprobatg Techniczng AT-15-4679/2010.

Przez Aprobate Techniczng zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 nalezy rozumie¢

pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania.

W Aprobacie Technicznej okreslone zostaly wymagania techniczno — uzytkowe catego zestawu wyrobow, z

jakich sklada sie sciana dziatowa. Aprobata Techniczna jest wiasciwym dokumentem odniesienia, w przypadku,

gdy nie ma mozliwosci okreslenia cech uzytkowych scian dzialowych na podstawie wtasciwosci pojedynczych

wyrobow wchodzgcych w sktad zestawu do ich wykonywania. W zwigzku z powyzszym nie powinno mie¢

miejsce wprowadzanie do obrotu zestawu wyrobow tylko na podstawie deklaracji zgodnosci na poszczegoélne

(odrebne) elementy skiadowe systemu.

1.2. Przeznaczenie

Zestaw wyrobow objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania lekkich $cian dzialowych Rigips,

ktére mogg by¢ stosowane jako nienosne $ciany wewnetrzne (nieprzenoszgce obcigzen od konstrukcji

budynku, np. stropu).

Sciany dzialowe RIGIPS, wykonane zgodnie z opisem technicznym, moga pehi¢ funkcje oddzielenia

przeciwpozarowego spetniajgcego kryteria odpornosci ogniowej REI, przy spetnieniu nastepujacych warunkéw:
Elementy systemu sg mocowane do konstrukcji lub spoczywajg na konstrukcji spetniajgcej kryteria

klasy odpornosci ogniowej nie nizszej niz klasa odpornosci ogniowej $ciany z uwagi na kryteria El

Nie sg poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzacym od konstrukcji budynku
Sag zamocowane do elementéw budynku zgodnie z rozwigzaniem zawartym w projekcie budowlanym

1.3. Warunki stosowania

Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, $ciany dzialowe RIGIPS powinny by¢ stosowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowej konkretnego rozwigzania
Sciany wg pkt. 2.

Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng, sciany dziatlowe RIGIPS, powinny by¢ stosowane tak, aby
spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach okres$lajgce wartosci izolacyjnosci przegréd budowlanych
R'a1 lub R'a2 . Wartos¢ wskaznika oceny izolacyjnosci akustycznej R'a1 lub R'a2 wynika z wartosci Ra1 lub
Raz dla konkretnego rozwigzania sciany zredukowanego wg zasady podanej w Polskich Normach przy
uwzglednieniu bocznego przenoszenia dzwieku w budynku.

Kategoria uzytkowania z uwagi na odpornos¢ na uderzenia — kategoria Il

1.4. Podstawowe poj ecia systemu nie gorszego ni  z Rigips

a. nie gorsze ni z RIGIPS PRO Aku typ A
dzwiekoizolacyjna ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci 12,5 mm sktadajgca sie z rdzenia gipsowego
ostonietego $cisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzgcymi ptaska i
prostokgtng powierzchnie. Rdzen gipsowy zawiera widkna mineralne i/lub inne dodatki, ktére majg na celu
ograniczenie przenikania energii dzwiekowej. Ze wzgleddw akustycznych plyta ciezka, o zwiekszonej
masie. Ptyta przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza
nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Plyta z dwoma krawedziami typu PRO
(KS) o wgtebieniu grubosci 1mm na odcinku 45mm. Produkt posiadajgcy Deklaracje Witasciwosci
Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowg (EPD).

b. nie gorsze ni z CW 75 ULTRASTIL® AKU
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pionowy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy sie o
50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikow wykonanych ze stali gtadkiej, —
co zostato udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia
techniczna dotyczaca $cian dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej” —
dostepna na stronie www.rigips.pl. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie
zjawiska ,$lizgania sie” wkretéw na ryflowanej powierzchni i ,klawiszowania” ptyt g - k podczas ich
przykrecania; grubo$¢ nominalna profila minimum 0,6 mm, profil posiadaDeklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE. Przekré profilu zostat specjalnie uksztattowany w celu
poprawienia wiasciwosci dzwiekoizolacyjnych montowanego systemu.

c. nie gorsze ni z UW 75 ULTRASTIL®
poziomy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujgcy sie o
50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikéw wykonanych ze stali gtadkiej,, co
zostato udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia
techniczna dotyczaca $cian dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej" —
dostepna na stronie www.rigips.pl. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie
zjawiska ,slizgania sie" wkretow na ryflowanej powierzchni i ,klawiszowania" ptyt g - k podczas ich
przykrecania; grubo$¢ nominalna profila minimum 0,55 mm, profil posiadaDeklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.

d. WKkrety nie gorsze ni z HartFix
blachowkrety wiercgce ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogien klasa A1, klasa ochronnosci na
korozje 48; twardos¢ HRC 55. Produktposiada Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych.

e. Kotki rozporowe
taczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w nosnym podtozu. Produkt posiada Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych.

Tasma uszczelniaj gca piankowa nie gorsza ni  z Rigips
uszczelki polietylenowe grubosci 3 do uszczelniania potgczen $cian dziatowych ze stropami oraz $cianami
bocznymi

g. Masa szpachlowa nie gorsza ni z VARIO
systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa do szpachlowania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
Produkt posiada Atest Higieniczny oraz Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych.

h. Siatka spoinowa samoprzylepna
siatka spoinowa z wtdékna szklanego stuzgca do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
lub gipsowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany. Produkt posiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

2. Whasciwo sci $cian dzialowych

2.1 Parametry techniczne

Sciany dzialowe systemu nie gorszego niz Rigips 3.40.05 AKU charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami
technicznymi:

Piyta: 2x12,5 mm AKU typ A lub AKU Hydro typ H2
Wypetlnienie: Wetna gr. 75 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa wariantu Klasa odporno $ci |lzolacyjno $¢é Wysoko §¢ Grubo §¢ Masa
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ogniowej akustyczna maksymalna
dB mm mm kg/m
2x12,5 mm AKU typ A
lub AKU Hydro typ H2 REI 30 ? Ra1 58 ¥
Wetna gr. 75 mm Y El130%Y Rw 612 5500 125 54

*

EN - Klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2

2

Sciany pomieszczen, w ktorych przebywa niewiele osob, takich jak pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach,
szpitalach oraz innych wykorzystywanych w podobny sposéb, a takze $ciany pomiedzy tymi pomieszczeniami i
korytarzem (réznica poziomu podtogi po obu stronach $ciany do 1,0 m). Wysokos$¢ $ciany pomieszczen, w
ktorych przebywa wiele oso6b, takich jak sale konferencyjne, klasy szkolne, aule wyktadowe oraz innych
wykorzystywanych w podobny sposéb, a takze $ciany pomiedzy tymi pomieszczeniami i korytarzem (réznica
poziomu podtogi po obu stronach sciany moze wynosi¢ ponad 1,0 m) wynosi H=5000 mm.

1)

Klasyfikacja ogniowa ITB 0785/14/R144NP obowigzuje dla dowolnej welny mineralnej o gestosci co najmniej 10
kg/m i grubosci min. 50 mm.

2)

Sciany dziatowe RIGIPS moga petni¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

3)

Raport badan akustycznych ITB LA00-00785/11/R30NA.

Sciany dziatlowe systemu 3.40.05 AKU charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami izolacyjnosci
akustycznej R'a1:

R»1=53 dB dla budynku typu ,ciezkiego”,
gdzie poprzez budynek typu ,ciezkiego” rozumiemy przyktadowy budynek o stropach zelbetowych o grubosci 24
cm, $cianach zewnetrznych zelbetowych o grubosci 24 cm z ociepleniem oraz o nosnych $cianach
wewnetrznych z Zzelbetu o grubosci 24 cm ($rednia masa powierzchniowa przegrod bocznych 574 kg/mz)

R’A1=50 dB dla budynku typu ,$redniego”,
gdzie poprzez budynek typu ,$redniego” rozumiemy przyktadowy budynek o stropach zelbetowych o grubosci
24 cm, $cianach zewnetrznych z silikatéw drgzonych o grubosci 24 cm z ociepleniem oraz o nosnych $cianach
wewnetrznych z silikatow drgzonych o grubosci 24 cm ($rednia masa powierzchniowa przegrod bocznych 453
kg/m?)

R’A1=47 dB dla budynku typu ,lekkiego”,
gdzie poprzez budynek typu ,lekkiego” rozumiemy przyktadowy budynek o stropach ceramicznych typu Teriva o
grubosci 26,5 cm, $cianach zewnetrznych z cegly poryzowanej o grubosci 25 cm z ociepleniem oraz o nosnych
$cianach wewnetrznych z cegly poryzowanej o grubosci 25 cm ($rednia masa powierzchniowa przegrod
bocznych 294 kg/mz)
Systemy RIGIPS z plytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO Aku posiadajg Swiadectwo Deklaracji
Srodowiskowej Il typu (EPD), gdzie potwierdza sie zgodnos¢ z systeméw RIGIPS z wymaganiami normy EN
15804:2012. W powyzszym dokumencie okreslono fazy cyklu zycia systemoéw Rigips oraz okreslono
oddziatywania (emisje do $rodowiska) oraz aspekty srodowiskowe jak zuzycie energii i materiatow
poszczegodlnych etapach cyklu zycia systeméw Rigips. Deklaracja srodowiskowa przyczynia sie do utatwionej
oceny budynku komercyjnych w systemach oceny takich jak: HQE (Francja), DGNB(Niemcy), LEED (USA) czy
BREEAM (UK).
3. Wykonanie rob6t budowlanych
3.1. Postanowienia ogdlne
Sciany dziatowe systemu RIGIPS 3.40.05 AKU powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgc wymagania przepiséw budowlanych oraz wymagana
Aprobaty Technicznej AT-15-4679/2010.
Publikacja pt.,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych". uwzglednia zasady pracy prawidtowo zamontowanej konstrukcji, najczesciej popetnianych
btedéw wykonawczych oraz zalecanej kolejnosci prac budowlanych.
3.2. Konstrukcja
Szkielet nosny $cian dziatowych skfada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej
sztywnosci: pionowych stupkéw CW ULTARSIL AKU wstawianych w profile poziome UW ULTRASTILw
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rozstawie co 600 mm.
Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w max rozstawie
1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme uszczelniajgca
Rigips z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm. Tasma na catym obwodzie $ciany, tj. wzdtuz profili
obwodowych CW ULTRASTIL AKU — pionowych i UW ULTRASTIL - poziomych na potgczeniach ma szczelnie
przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na catej dtugosci szczelnie dolegac do podtoza i profili (brak
widocznych "gotym okiem" przeswitéw miedzy tasma, a profilami i podtozem).
W przypadku $cian dzialowych o wysokosci wiekszej niz maksymalna dlugos¢ handlowa ksztattownikow
stupowych CW ULTRASTIL AKU, ksztattowniki te moga by¢ przedtuzone zgodnie z zaleceniami dostawcy
systemu.
Sciany dziatlowe RIGIPS powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku $cian ciggtych (bez usztywnien).
Sciany wykonane na profilach ryflowanych ULTRASTIL w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na profilach z
blachy gtadkiej wykazujg o 50% wiekszg sztywnos¢ co zostato potwierdzone w badaniu przeprowadzonym
przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczgca $cian dziatowych z ksztattownikami
stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej"
3.3. Izolacja
Wypetnienie $ciany dziatowej musi stanowi¢ wetna mineralna o grubosci i gestosci spetniajgca wymagania
Aprobaty Technicznej AT-15-4679/2010 ze wzgledu na wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej przegrody
oraz wymagania odpowiedniej opinii akustycznej ze wzgledu na spetienie wymagan dotyczacych izolacyjnosci
akustycznej przegrody.
Zaleca sie stosowanie plyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potgczen pionowych miedzy
stupkami i wysokosci rownej dtugosci handlowej. Izolacja musi przylega¢ na calej szeroko$¢ miedzy stupkami,
tj. musi stanowi¢ szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy srodnikami profili CW ULTRASTIL AKU.
Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkow" z piyt lub mat weten mineralnych w taki sposob aby
wystepowato ich potgczenie pionowe miedzy dwoma sasiednimi stupkami. Wetna musi byé szczelnie utozona
na wysokosci $ciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych
potgczeniach miedzy koncami ptyt lub mat z weten mineralnych. Szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne
wypetnienie przestrzeni miedzy poétkami gérnego i dolnego profilu UW.
Zaleca sie stosowanie wetny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana wysokosci welny w czasie nie wptywa na
jakosé przegrod.
3.4. Monta z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips
Piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO AKU mocowane sg do profili CW ULTRASTIL AKU blachowkretami typu
HartFix. Rozstaw blachowkretow powinien wynosi¢ 250 mm dla ostatniej warstwy poszycia $ciany oraz 750 mm
w warstwach potozonych glebiej. Ptyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia z
konstrukcjg budynku nie moga $cisle do niej przylegac.
Sposob potgczen poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegto$é pomiedzy
potgczeniami poziomymi i pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia, jak
réwniez potgczenia poziome i pionowe w obrebie kolejnych, sasiadujgcych warstw poszycia muszg by¢ zgodne
z zaleceniami producenta systemu .
Szczegoély montazowe dotyczgce potgczen miedzy ptytami opisane sg w publikacji pt.: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.
3.5. Szpachlowanie pot gczen miedzy ptytami
Do wykonywania potgczen miedzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo - kartonowymi oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie $cian dziatowych muszg by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe
Rigips.
Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione tasmami
spoinowymi Rigips. Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. tasma
spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) oraz tasma papierowa i z wkékna szklanego ,fiizelinka" .
W $cianach gipsowo-kartonowych o okreslonej klasie odpornosci ogniowej potgczenia miedzy ptytami RIGIPS
PRO AKU oraz wszystkie potgczenia narozne i obwodowe powinny by¢ wypetnione systemowa, konstrukcyjng
masg szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia .
W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen piyt
gipsowo-kartonowych lub na calej powierzchni $ciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe
przeznaczone do koncowego szpachlowania.
Szczegoly dotyczace szpachlowania $cian gipsowo-kartonowych opisane sg w publikacji pt.: ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.
3.6. Wykonanie otworu drzwiowego

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637

267



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA TEMATU:

.Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w
Siemiatyczach"

W $cianach dzialowych mogg by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw
oscieznicowych UA. Drzwi mogg by¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych wykonanych z
ksztattownikéw pionowych (stupkéw) CW ULTRASTIL AKU, jezeli spetnione sg wszystkie ponizsze warunki:
szerokos$¢ otworu drzwiowego < 900mm, wysokos¢ Sciany < 2600mm, masa skrzydta drzwi < 25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwojnych) na profilu UA mozliwy jest dla szerokosci otworu
drzwiowego nie przekraczajacego 120 cm; wysokosci $ciany do 650 cm oraz tagcznej masie skrzydet nie
przekraczajacej: 50 kg - dla montazu na profilach UA 50, 75 kg - dla montazu na profilach UA 75, 100 kg - dla
montazu na profilach UA 100.

3.7. Informacje dodatkowe

W $cianach dziatlowych RIGIPS mogg by¢ montowane naswietla w otworach wykonanych z ksztattownikéw UA
lub CW ULTRASTIL AKU.

W $cianach dziatowych RIGIPS mogg by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne zgodnie z
zaleceniami dostawcy systemu.

Do $cian moga by¢ mocowane szafki lub pétki zgodnie z zakresem obcigzen podanym w Aprobacie
Technicznej AT-15-4679/2010.
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