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W niniejszej dokumentacji — jesli podane zostaty nazwy lub producenci materiatdéw, technologii i urzadzen -
to podane zostaty one jedynie jako przyktadowe i stanowigce odniesienie poréwnawcze, w celu okreslenia
parametréw technicznych i innych wymogdw jakie spetione by¢ musza, by mogty by¢ uzyte w czasie realizacji
zadania inwestycyjnego. Dopuszcza sie jednak stosowanie innych réwnowaznych materiatdw, technologii i
urzadzen - o ile zachowane zostang ich parametry techniczne w stosunku do przyjetych w dokumentacji — po
uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem i autorem projektu.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowe;
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Nazwy producentow podane orientacyjnie w celu okreslenia parametréw technicznych, kolorystycznych oraz
jakosci elementéw. Oferta przetargowa powinna zawiera¢ potwierdzone dane techniczne alternatywnych
produktéw, tak aby ich ocena mogta sie odby¢ przed udzieleniem przetargu.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny tez uwzglednia¢ nowoczesne rozwigzania techniczne, odpowiada¢ Polskim Normom,
odnos$nym przepisom ich stosowania i wykorzystywania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg. Gdziekolwiek
w opisach i specyfikacjach jest mowa o okre$lonych normach i przepisach, ktérym majq odpowiada¢ materiaty,
urzadzenia i prace wykonane lub poddawane prébom obowiazujg ostatnie wydania odno$nych norm i przepiséw.
Normy i przepisy krajowe pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Pracowni¢
Projektowa moga zosta¢ odniesione do innych miarodajnych norm i przepisdéw zapewniajacych réwna lub wyzsza
jakos¢ niz normy i przepisy wymienione. Roznice migdzy wymienionymi normami, a proponowanymi normami
zamiennymi muszg by¢ w peini opisane przez Wykonawce i przediozone do zatwierdzenia przez Pracownie
Projektowg na 30 dni przed terminem, w ktorym Wykonawca zyczy sobie otrzymac zgode na ich uzycie. W
przypadku kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo réwnorzednego dziatania,
Wykonawca zastosuje sie do materiatow zastosowanych w dokumentacji. Wszelkie materiaty i elementy
budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i
Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji. Materialy zamienne wymagaja
zatwierdzenia przez Pracownig Projektowg i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



1 CZESC OGOLNA
1.1 Warunki Ogdlne

1.1.1 Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem zadan obejmujacych:
- instalacje chtodu pasywnego,
- instalacje dystrybuciji chtodnego powietrza,

dla zadania projektowego: projekt budowlano-wykonawczy chtodzenia hali widowiskowo - sportowej przy ul.
Swigtojanskiej 25 w Siemiatyczach, opartego na wykorzystaniu pompy ciepta krytej ptywaini sportowo-
rekreacyjnej przy gimnazjum publicznym nr 1 przy ul. Swigtojanskiej 25 w Siemiatyczach.

1.1.2 Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.1

1.1.3 Zakres robot objetych SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza warunkdéw przystapienia i prowadzenia robét
zwigzanych z:
- wykonanie instalacji chtodu pasywnego,
- wykonaniem instalacji dystrybuciji chtodnego powietrza,

i obejmuja;

przygotowanie placu budowy

roboty demontazowe cze$ci istniejacej instalacii ¢.t. oraz montazowe wszystkich w/w instalacji
préby i roboty odbiorowe wykonanych instalacji

uporzadkowanie placu budowy i przekazanie zrealizowanego zadania Inwestorowi

1.14 Informacje o terenie budowy

1.1.4.1  Organizacja robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét w okresie trwania realizacji
zadania az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren budowy przed
dostepem osab trzecich.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy obcigzajg Wykonawce.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.1.4.2  Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong witasno$ci w okresie trwania robét i bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez niego szkody.

Teren zajety na czas trwania robét zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w umowie.

W przypadku powstania szkod w zasiegu prowadzonych rob6t, Wykonawca dokona ich naprawy, a w
przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$éuczynienia.

1.1.4.3  Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie realizacji
zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacie oraz zobowigzuje sie do przestrzegania
wydanych w tym zakresie przepiséw, a na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne
dowody dotyczace sktadowania i utylizacj.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach iloéci odzysku materiatdw wtornych, wszelkie
korzysci wynikte z tego tytutu sg zyskiem Wykonawcy, co powinno by¢ przez niego uwzglednione w cenie
ofertowej Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacii, transportu, sktadowania i utylizacji odpadéw powinny
by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.1.4.4  Materialy szkodliwe dla otoczenia
W ftrakcie realizacji zadania nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw, ktore sq szkodliwe dla pracownikéw i
otoczenia o wartosciach wigkszych od dopuszczalnych, okre$lonych przepisami szczeg6towymi.

1.1.4.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Kierownik budowy zapewni i sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace:

potrzeby socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.1.4.6  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaze teren, na ktdrym Wykonawca bedzie mégt zorganizowa¢ zaplecze na potrzeby budowy
oraz udostepni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia socjalno — magazynowe. Przygotowanie pomieszczen
socjalno — magazynowych lezy po stronie Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem. Przed opuszczeniem placu
budowy Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ ww. pomieszczenia do stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.1.4.7  Warunki dotyczqce organizacji ruchu
Nie przewiduje sie specjalnych wymagan dotyczacych organizacii ruchu.

1.1.4.8  Warunki dotyczace wyfaczenia sieci
Nie przewiduje sie wylgczen sieci.

1.1.4.9 Ogrodzenia
Wykonawca wykona ogrodzenie oraz ustawi znaki i tablice ostrzegawcze na czas trwania robot
montazowych.

1.1.5 Nazwy i kody robét
Grupa robét
a) 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot
a) 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria rob6t



a) 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
b) 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.1.6 Okreslenia podstawowe

1.1.6.1  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robé6t
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét tj. do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.1.6.2  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowigca cato$¢
techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury.

Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$é
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania
lub zbiornik dla gromadzenia $ciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dziennik budowy -dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do sprawowania
nadzoru nad robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacija,
techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

Zadanie - cze$¢ przedsiewziecia, stanowigca odrebng cato$¢ w ramach realizowanego kontrakt



1.1.7 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg,
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przy robotach budowlanych objetych niniejszg
specyfikacja majg zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych
przepiséw obowigzujacych przy robotach budowlano - montazowych.

1.1.7.1  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi do podjecia
realizacji zadania w terminie i na warunkach okre$lonych w umowie.

1.1.7.2  Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa sktada sie z nastepujacych czesci:
- cze$¢ opisowa
- zatgczniki
- cze$¢ rysunkowa
Do wymienionego wyzej zakresu prac opracowano przedmiary i kosztorysy Inwestorskie.
W dokumentacji projektowej stadium PROJEKTU WYKONAWCZEGO rozwigzano wszystkie gtéwne
zagadnienia pozwalajace na wykonanie zakresu prac objetego dokumentacja, ktéra zostata zatwierdzona.

1.1.7.3  Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacii
projektowej i w ST bedg uwazane za docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancii.

1.2 Materialy i urzqdzenia

1.21 Rodzaje
Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:
- wylacznie materiatéw zastosowanych w dokumentacji projektowej, spetniajacych okreslone prawem standardy,
- zastosowanie zestawdw rusztowan, przeset do zabezpieczenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki)
spetniajacych okreslone prawem standardy.

1.2.2 Wymagania

Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w
przepisach szczegotowych, oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Rusztowania powinny posiadaé
certyfikaty.

Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Wykonawczym do zachowania okreslonych materiatéw, produ-
centow, typow urzadzen (lub ich rownowaznych zamiennikow majacych nie gorsze parametry anizeli przyjete w
projekcie) oraz rozwigzan projektowych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe p. 13.”, oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéw, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczerstwa ioznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy
jest upewnienie sig, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodno$ci lub atesty,
dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku
a takze, jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia, (np.: je$li w momencie



sktadania zamdwienia wyspecyfikowane w Projekcie Wykonawczym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy
niezwtocznie wystapi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typdw, wielkoSci urzadzen i materiatow, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
Wykonawczego wymagajq zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ (producent) nie
zostaly okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty montazowe) musza odpowiada¢ aktualnym
wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Jako$¢ montazu elementéw instalacji (przewody
rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

1.2.3 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

1.24 Przechowywanie i skfadowanie materiatow
Materiaty i urzadzenia przechowuije i sktaduje Wykonawca w swoich pomieszczeniach (wskazanych przez
Inwestora), zapewniajgc ich sukcesywny dowdz w miare wystepujacych potrzeb.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetianie wymagan jakosciowych stosowanych materiatow.

1.3 Sprzet

1.3.1 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

1.3.2 Sprzet do realizacji zadania
Do realizacji zadania moze byC uzyty sprzet, ktory pod wzgledem typu i ilosci Wykonawca dostosuje do
rodzaju prowadzonych robét i uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

1.4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $érodkéw transportu, ktore nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Dobér srodkéw transportu pozostaje po stronie Wykonawcy.
Miejsce dowozu, sktadowania i utylizacji odpadéw z rozbiorek ustala we Wiasnym zakresie Wykonawca w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Pojazdy Wykonawcy powinny spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, parametry techniczne,
dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary fadunkéw. Wszelkie koszty wynikie z powodu uszkodzer i
zanieczyszczenia drog publicznych w zwigzku z realizacjq zadania obcigzajg Wykonawce robét.

1.5 Wykonanie robot

1.5.1 Wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w przepisach szczegdtowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w punkcie
1.1.3. oraz prac zwigzanych zich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych
w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz
sztukg budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte
w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy



przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy
dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdtowe majg za zadanie utatwienie okre$lenia niezbednych prac iw
zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogoinych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlno$ci

a)

inwentaryzacja ikomisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci sktadowych instalacii
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaly wykonane przez innych
wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatdw i urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materiatdw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacii),

zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elekiryczng, sterowania iautomatyczne;
regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA, wytgczonymi
z zakresu robot,

przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji oraz jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji, analiz oraz przekazanie protokotéw Inwes-
torowi (w szczegbinoSci pomiardw przeptywow, wydatkéw, cisnien, temperatur, wilgotnosci,
poziomow glosnosci, wielkoSci elektrycznych itp.),

przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodno$ci i atestéw, Swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. W wypadku,
gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajq aktualnych certyfikatow (atestéw,
dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich witasnym kosztem i staraniem
badz do wystgpienia o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany
certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg by¢
rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym
oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robét,

wykonanie przej$¢ iprzepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczeri konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie iuszczelnienie (np. przejsé
instalacyjnych przez $ciany istropy, przej$¢ szczelnych przez Sciany pozarowe, przejs¢ przez
fundamenty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otwordw

(przebic) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod
urzadzenia i instalacje, a w szczegdlnosci fundamentéw i konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale
wentylacyjne, wentylatory iinne urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na
dachu budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz z obrébkg iuszczelnieniem
wszelkich przejs¢ instalacji elementéw konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami
wyspecyfikowanymi w cze$ci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢ prowadzone
w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robdét budowlano-
konstrukcyjnych,

wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg
budowlana,

wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosSci lub aprobatami technicznymi, do-
puszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przej$¢ (odpowiedni sposéb montazu klap
ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przej$¢ przewodéw
(rur) instalacji grzewczych, etc.),

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracq instalacji, takich jak: obudowy i ostony tlumigce, tlumiki dzwieku, podstawy



amortyzacyjne, wibroizolatory, podkfadki ttumigce, taczniki elastyczne przewoddw rurowych
i kanatow wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach
styku instalacji z elementami budynku oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

q) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwordw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, wtym oddzielenia pozarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wigczone do
zakresu rob6t wykonawcy robot innej branzy (np. robét ogéinobudowlanych),

r)  kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

s) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

t)  uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz
w fazie przygotowania i realizacji budowy,

u) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

V)  przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotow dokumentujacych szkolenie,

w) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzern wraz
z planem przegladdw i konserwacji wszystkich elementéw instalacii,

X) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaly i oprawio-
nych, schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie iponumerowanie zgodnie ze schematami
wszystkich urzadzen, gtéwnej armatury, osprzetu kanatdw wentylacyjnych (przepustnice, tumiki)
oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym
tworzywie sztucznym,

y) oznaczenie przewodéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa inumer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujgcych kierunek przeptywu
w przewodach,

z) przekazanie peinej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefondw) dostawcéw (producentdw)
urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcdw czesci zamiennych,

aa) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania izasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie iuruchomienie programu, uruchomienie
instalaciji, korekta parametréw na podstawie pomiaréw dziatajacej instalacji, doprowadzenie instalacji
do wymaganych parametréw pracy,

bb) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegolnych instalacji, jak iich elementéw w catym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwaranciji dtugoterminowej producentéw urzadzen,

cc) okre$lenie kosztow obstugi pogwarancyjnej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegoinosci:

a) doktadny opis wszelkich sieci oraz instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

b) szczegbtowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow, profili ischematéw) przedstawiajace
rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzetu (w
szczegblnosci elementow odcinajacych i regulacyjnych) atakze aktualne wielko$ci (przeptyw,
moc, typ urzadzenia, etc.),

d) korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych ikanatéw wentylacyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zawordw i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczegblnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-
pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), zpodanymi rzeczywistymi nastawami oraz
projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikéw,

f)  liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zawordw i przepustnic regulacyjnych),

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementéw instalacii,

Nalezy zwrécié szczegblng uwage na to, aby wtrakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakoniczenia przewodéw (zaréwno przewoddw rurowych, jak i kanatdw wentylacyjnych) nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewoddw wolne byto od
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wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
lub czasowo (na czas robot, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowaé do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy zastosowaé odpowiednie przejscia
instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢é wykonane w sposob uniemozliwiajacy powstawa-
nie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowaé
od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowa¢ poza pomieszczeniami,
w obszarach ogélnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdzac w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykon-
czeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze,
etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powlokg zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powlokg malarska w kolorze
wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy
zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig
trwatos¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okre$lajace, w ktdrych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe
powloki malarskie, na ktdrych elementach instalacji oraz typ ikolor powlok zostang przekazane na etapie
wykonywania instalacji.

1.5.2 Kolejnosé robét
czynnosci przygotowawcze
zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania
wykonanie nowych elementoéw budowlanych
montaz urzadzen i instalacji
préby ci$nienia i regulacja instalacji
ostateczne uporzadkowanie i przekazanie terenu i instalacji Inwestorowi.

1.6 Kontrola jakosci robot
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢
rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, utrzymywanie w peinej sprawnosci zabezpieczen i
oznakowania terenu budowy.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z projektem,
przedmiarem i niniejsza specyfikacja.

1.7 Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi robét sg; 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl, 1 tona.

W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze,
obudowy, otwory w elementach budynku, przejécia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztaczne,
materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia
na czas budowy izabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy faczace i dostosowujace, osprzet, filtry,
ttumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejécia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe,
zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne
potrzebne do napetnienia i rozruchu sieci i instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego
z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére mogg mie¢ wptyw
na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacj.

Uwaga: w ,Przedmiarze Robét” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia i cze$ci skia-
dowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, cze$ci sktadowe, opracowania, czynnosci, etc., ktére nie zostaty
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wyszczegblnione w ,Przedmiarze Robét”, nalezy uwzglednié w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych
elementéw instalacji. Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje etc. (o ile nie zostaty
oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegbinych elementdw instalacji zawarte
w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wiadciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo$¢ poszczegdlinych czesci skladowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementdéw instalacji jest spetnienie wymagan
postawionych poszczegélnym instalacjom (zapewnienie standardéw jako$ciowych iilosciowych okreslonych
W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

1.8 Odbior robot

Roboty bedg podlegaé nastepujacym etapom:

odbiér zabezpieczen i urzadzenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki)

odbiér robét zanikowych (np. montaz instalacji wewnetrznych prowadzonych w bruzdach i w podiodze),
odbiory czesciowe instalacji stanowigcych niezalezny komplet,

odbior koncowy,

odbior pogwarancyjny.

Poszczegoine etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robét. Odbior ostateczny
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Roboty
uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z projektem, SPECYFIKACJA TECHNICZNA i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt. 1.6, daty wynik pozytywny.

Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisjg odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija projektowa i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty wskazane przez
Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

1.9 Podstawa pfatnosci
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:
¢ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
o warto$¢ materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
o warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
o Kkoszty wywozu i utylizacji odpadéw,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.10 Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

1.11 Wykaz obowiagzujacych norm
PN - M - 47900-1 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenie, podziat i gtdwne parametry

13



2 WYKONANIE ROBOT
2.1 Przygotowanie placu budowy i urzadzen pomocniczych oraz organizacja robét

budowlanych

CPV 45111000-8

1)

2.1.1 Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych
Koordynacja wykonywania robot budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajéw powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja rob6t powinna byé
uwzgledniona w projektach organizacji budowy i rob6t ogdlnych oraz w harmonogramach realizacji
obiektu budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach wykonywania roboét.
Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé prace
zwigzane z biezacym przebiegiem robot, przy wspotudziale przedstawiciela generalnego wykonawcy,
inwestora oraz kierownikéw innych rodzajéw robét.
Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych
rodzajow robdt lub ich etapéw tak, aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robot
ogdlnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robdt specjalistycznych w odpowiednich
terminach; ogolny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami
oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonograméw szczegotowych dla poszczegélnych
rodzajow rob6t.

2.1.2 Zagospodarowanie placu budowy

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio przygotowaé
teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegoinosci:

1)

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét
osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy lub jego czesci
powinno by¢ tak wykonane, a by nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢
nie mniej niz 1,50 m

wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla
pojazdow drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym zamykaniem
sie,

w razie istnienia napowietrznych przewoddw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usunigcia,
zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot,

zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wkasciwymi organami strazy
pozarnej, stosownie do zachodzacych okoliczno$ci i potrzeby (co moze wystapi¢ réwniez w trakcie
wykonywania robét),

osuszyé w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robét
budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz
o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

wznie$¢ w miare potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejgce dla pracownikdw
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowac
miejsce do sktadowania materiatdéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,
na budowie, ktdrej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,
pomieszczenia wymienione w punktach 7) i 8) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni zgodne z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogolnych warunkdw higieniczno-sanitarnych na
budowie,

10) przygotowaC skiady na materiaty, ktdre mogg spowodowaC wybuch (np. materialy pedne,

rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, karbid itp.), w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,

11) usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody

lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

14



213 Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

2.1.3.1  Ogrodzenia

Zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianych, wykonanych z
tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia klasy |V oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubo$ci nie wigkszej niz
25 mm.

2.1.3.2  Drogi dojazdowe na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejaca sie¢ drog statych.

214 Pomieszczenia socjalne i magazynowe

2.1.41  Pomieszczenia socjalne

1. Obiekty socjalne na placu budowy, jak: jadalnie, szatnie powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
obowigzujacym dla: budynkdw przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

- Powierzchnia poszczegolnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy z
nich korzystajacego.

2. Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c., szatnie i punkty sanitarne,
powinny mie¢ doprowadzong wode biezacq oraz sprawne odprowadzenie wody zuzytej, w przypadku
umywalni i natryskéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podgrzania wody.

3. Wielko$¢ obiektdw i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikéw

2.1.4.2 Magazyny
1. Magazyn gazéw technicznych powinien by¢ nieogrzewany, o $cianach ogniotrwatych, nakryty lekkim
dachem, z drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi w bezpieczny sposéb, uniemozliwiajacy dostep do
magazynu osobom do tego nieupowaznionym. Drzwi i okna powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
2. Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do potrzeb wynikajacych z technologii organizacii
rob6t
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2.2 Instalacja chfodu pasywnego
CPV 45331000-6

2.2.1 Nazwa zaméwienia
Tematem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy instalacji grzewczych i chtodu dla zadania
projektowego: dla zadania projektowego: projekt budowlano-wykonawczy chiodzenia hali widowiskowo -
sportowej przy ul. Swietojanskiej 25 w Siemiatyczach, opartego na wykorzystaniu pompy ciepta krytej ptywalni
sportowo-rekreacyjnej przy gimnazjum publicznym nr 1 przy ul. Swietojanskiej 25 w Siemiatyczach.

2.2.2 Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji chfodu pasywnego. W zakresie niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych rob6t:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- podtaczenie urzadzen,

- badania instalacjj,

- wykonanie izolacji termicznej,

- rownowazenie instalacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1989.

Odstepstwa od projektu moggq dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej
na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe"

- Polskimi Normami,

- innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

2.2.3 Materiaty

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacije Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.24 Przewody
Instalacje wykonane beda z rur:
o  ze stali posiadajgcych nastepujace cechy:
- wykonane ze stali weglowe;j
- ocynkowane zewnetrznie
- taczonych przez zaciskanie
- $rednica i grubo$¢ Scianki zgodna z projektem
- w sztangach

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw
spowodowanych uszkodzeniami.

16



2.2.5 Elementy instalacji
Armatura i osprzet
Nalezy zastosowac:
e armature odcinajaca;
— zawory kulowe, gwintowane o $rednicach zgodnych z podanymi w projekcie, min. PN16, korpus:
mosiezny,

e armature spustowg, kulowg, gwintowane o $rednicach zgodnych z podanymi w projekcie, min. PN16, korpus:
mosiezny, z mozliwo$cig podtaczenia weza.

e automatyczny zawor réwnowazacy posiadajace nastepujace cechy:
- charakterystyka przeptywu — liniowa
- mozliwo$¢ wspdtpracy z sitownikiem
- parametry pracy zaworu -10 st.C do 120 st.C
- max statyczne ci$nienie robocze 16 bar (PN 16)
- maksymalne ci$nienie réznicowe na zaworze 30-400 kPa
- Ze ztaczami pomiarowymi

o sitownik do automatycznego zaworu rownowazacego posiadajacy nastepujace cechy:
- charakterystyka logarytmiczna
- zasilanie 24 V
- napiecie sterujgce 0 - 10V

e  cieptomierz posiadajacy nastepujace cechy:
- kompaktowy
- ultradzwiekowy
- przeptyw nominalny zgodny z podanym w projekcie
- $rednica zgodna z podang w projekcie
- Z kompletem czujnikow
- zasilanie bateryjne
- zakres temperatur 5- 130/ 150 °C
- nie sg wymagane proste odcinki rurociggu przed/ za licznikiem
- pamie¢ min. 8760 pomiaréw
- tryb 0szczedzania energii
- z mozliwo$cig podiaczenia do projektowanego BMS
- max. spadek ci$. przy przeptywie nominalnym zgodnym z podanym w projekcie
- pamie¢ dla danych z ostatnich 24 miesiecy

o filtr siatkowy posiadajgce nastepujace cechy:
- gwintowany
- mufowy
- materiat: mosigdz
- max. cisnienie robocze 16bar
- max. temp. wody 110°C
- $rednica i kv zgodna z projektem

e odpowietrznik posiadajace nastepujace cechy:
- gwintowany
- materiat: mosigdz
- max. cisnienie robocze 10 bar
- max. temp. wody 120°C
- $rednica 1/2"
- ptywakowy
-Hmax =8 cm
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e manometr posiadajace nastepujace cechy:
- $rednica obudowy 100 mm
- klasa dokfadnosci 1,6
- zakres pomiarowy 0 — 0,6 MPa
- max. temp. wody 200 °C

o termometr techniczny posiadajace nastepujace cechy:
- bimetaliczny
- Srednica obudowy 63 mm
- zakres pomiarowy 0 — 100°C

e naczynia wzbiorcze nastepujace cechy:
- dopuszczalna temperatura pracy naczynia 120°C
- dopuszczalna temperatura pracy membrany 70°C
- cze$ci majgce kontakt z wodg sq zabezpieczone przed korozjg
- pojemno$¢ nominalna zgodna z podang w projekcie
- maksymalne cisnienie pracy 6 bar
- Srednica krocca przytaczeniowego zgodna z podang w projekcie
- ciSnienie wstepne zgodne z podanym w projekcie

2.2.6 Izolacja
Instalacje chtodu pasywnego nalezy izolowaé izolacjg spetniajgca wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. ( Dz. U z 2002r. Nr 75 poz. 690) W tym celu nalezy stosowac izolacje o wspotczynniku
przewodzenia ciepfa 0,035 W/(m*K) i gruboSci podanej w tabel:

Srednica wewnetrzna przewodu, mm Grubos¢ izolacji. mm
Dw < 22 10
22> Dw <35 15
35 < Dw<100 0,5*Dw

W przypadku stosowana izolacji o0 wspotczynniku przewodzenie ciepta réznym od 0,035W/(m*K) grubo$¢
izolacji nalezy skorygowa¢. W przypadku przewodow przechodzacych przez Sciang, strop lub krzyzujacych sie z
innymi instalacjami dopuszcza sie zastosowanie izolacji o grubo$ci o potowe mniejszg od podanej w tabeli.

Dla instalacji chtodu pasywnego stosowac otulina z pianki kauczukowej montowane na kleju

Izolacje termiczng nalezy wykonac rowniez na wszystkich elementach armatury i pompach.

|Izolacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Izolacje przewodow wykonaé nalezy po przeprowadzeniu préby cisnieniowej rurociggow.

Na izolacji wyklei¢ barwne strzatki z zaznaczeniem kierunku przeptywu oraz opisa¢ i oznakowaé rodzaj
obiegu.

Zastosowana izolacja winna nierozprzestrzenia€ ognia.

Izolacja powinna by¢ wykonana jako szczelna. W przypadku braku mozliwosci wykonania izolacji jako
szczelnej nalezy przewody stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

2.2.7 Zamocowania
Nalezy zastosowa¢ zamocowania standardowe zawiesia z wktadkami zimnochronnymi. Rozstaw
zamocowan zgodny z wytycznymi producenta rur oraz z podanymi w projekcie.

2.2.8 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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2.2.9 Transport i skfadowanie
2.29.1  Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.

2.29.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, réwnowazace powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

2.2.9.3  lzolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i
materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaC w pomieszczeniach krytych i
suchych.

2.2.10  Wykonanie robét.

2.2.10.1 Montaz rurociggéw
Rurociagi taczone bedg zgodnie z:
- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania";

- COBRTI INSTAL - 1986 — Tymczasowe Warunki Techniczne dla stalowych dla instalacji wodnych w
budownictwie

Przewody prowadzone bedg ze spadkiem w kierunku umozliwiajgcym odwodnienie oraz odpowietrzenie
instalacji. W przypadku instalacji taczenie z armaturg oraz urzadzeniem za pomocq ztaczek z gwintem z jednej
strony i zacisku z drugiej.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewodoéw przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejécia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych

Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem plastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢
tulei powinna by¢ wigksza 0 20 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejcia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich zabezpieczen.

2.2.10.2 Montaz urzadzen technologicznych, armatury i osprzetu

Urzadzenia technologiczne montowa¢ zgodnie z Dokumentacjgq Techniczno-Ruchowg lub stosowng
instrukcjg wydang przez producenta.

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek lub za pomocg potaczen Kkotnierzowych z zastosowaniem Kkotnierzy. Uszczelnienie potaczen
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gwintowanych wykona¢ za pomocg np. taémy teflonowej, a kotnierzowych z zastosowaniem uszczelek
montowanych miedzy kotnierzami.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- wkrecenie potSrubunkow w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym lub zatozenie kotnierzy i uszczelki,
- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potoZeniu, by wrzeciono
byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. W przypadku zakrycia zawordéw i odpowietrznikow nalezy
zapewni¢ do nich dostep przez zastosowanie np. klap rewizyjnych.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.

2.2.10.3 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zalaniem betonem / zasypaniem ziemig / zakryciem w korytkach i przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi byC poddana prébie
szczelnosci.
Przed przystapieniem do badania szczelnoSci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes€) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napemié¢ wodq uzdatniong
0 jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci
wody".
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.
Préba szczelnoéci instalacji wykonanych ze stali

Na 24 godziny ( gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C ) przed rozpoczeciem badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy
dokonac¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen. Po stwierdzeniu
gotowosci do podjecia badania szczelnosci podnies¢ cisnienie w instalacji do 0,45 MPa ( tj. 1,5-krotng warto$¢
maksymalnego cisnienia roboczego). Wyniki badania nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
manometr nie wykaze spadku cisnienia. Do pomiaru ciénienia prébnego nalezy uzywa¢ manometru, ktory
pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym
punkcie instalacji.

2.2.10.4 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykdw elementdw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

2.2.11  Kontrola jakosci robét

Kontrola jakoSci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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2.2.12  Odbiér robot
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzié¢ w stosunku do nastepujacych robot:
- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
- Sciany w miejscach ustawienia elementéw,
- zgodnos¢ z kierunkiem w - przypadku minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.
Z odbiordw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$é¢
robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacii.
Przy odbiorze koAcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcodw materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy -
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowient dotyczaca usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacii.

2.213  Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogéine"

2.2.14  Podstawa pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogéine"

2.2.15  Przepisy i normy zwigzane
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1989.
Przez analogie:
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych — systemow
ciepfowniczych. Wymagania".
PN- 91/B-02420 .Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze".
PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody".
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2.3 Wewnetrzne instalacje sanitarne - instalacje dystrybucji chfodnego powietrza
CPV 45331000-6

2.3.1 Nazwa zaméwienia
Tematem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy instalacji dystrybucji chtodnego powietrza dla zadania
projektowego: projekt budowlano-wykonawczy chtodzenia hali widowiskowo - sportowej przy ul. Swietojariskiej 25
w Siemiatyczach, opartego na wykorzystaniu pompy ciepta krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy gimnazjum
publicznym nr 1 przy ul. Swietojariskiej 25 w Siemiatyczach.

2.3.2 Zakres robot Szczegofowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie instalacji dystrybucji chtodu. W zakresie instalaciji niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych rob6t:

a) Dostawa i montaz prostokatnych kanatéw wentylacyjnych instalacji nawiewno - wywiewnej z
blachy ocynkowanej taczacej na kotnierze oraz okragtych kanatow wentylacyjnych z blachy
ocynkowanej,

b) Izolacja kanatdw wentylacyjnych izolacjg przeciwkondensacyjna,

c) Montaz elementow nawiewno — wywiewnych (kratek, nawiewnikéw, ttumikow, przepustnic, klap
rewizyjnych),

d) Montaz klimakonwektoréw,

e) Montaz instalacji odprowadzenia skroplin,

f)  Pomiary skutecznoéci i ucigzliwosci uktadu dystrybuciji chtodu, regulacja,

g) Przekazanie do eksploatacji wykonanej instalaci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1989.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej
na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe"

- Polskimi Normami,

- innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

2.3.3 Materiaty

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okre$lony
aktualnymi normami.

Urzadzenia powinny by¢ dostarczone zgodnie z dokumentacjg techniczng w komplecie tacznie z materiatami
pomocniczymi do montazu.
Wykaz elementow instalacyjnych:

1) Klimakonwektor z uktadem automatyki powinien mie¢ nastepujace wyposazenie oraz spetnia¢ ponizsze
wymagania:

— Sterownik z wySwietlaczem cieklokrystalicznym z wizualizacja parametrow pracy, realizowanym
procesem uzdatniania powietrza, wilgotnoscig powietrza,
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sterowanie pracq biegdw klimakonwektora,

sterowanie sitownikiem proporcjonalnym lub zatacz/wytacz zaworu regulacyjnego,

pomiar i kontrola wilgotnosci powietrza,

programator tygodniowy cykli pracy,

Moc chtodnicza catkowita nie nizsza niz 14,5 kW dla zadanych parametrow pracy (parametry jak w
dokumentaciji),

Wydajno$¢ nominalna 3000 m3¥h przy sprezu dyspozycyjnym min. 120 Pa, pobér mocy przez
klimakonwektor nie wiecej niz 1,3 kW, poziom hatasu dla kro¢cow nie wigkszy niz 75 dB(A) (dopuszcza
sie inne poziomy halasu pod warunkiem sprawdzenia i dostosowania ttumikéw hatasu, z
uwzglednieniem zmiany oporéw na instalacji oraz poboru energii elektrycznej przez klimakonwektor),
masa urzadzenia do 90 kg,

silnik elektryczny montowany na ttumikach drgan, silnik z zabezpieczeniem termicznym,

Filtr EU4 na wlocie,

tacka skroplin,

dobor i parametry klimakonwektora certyfikowane przez Eurovent (badz inny rownowazny akredytowany
instytut badawczy),

atest higieniczny.

Laczniki elastyczne dla klimakonwektoréw zapobiegajace przedostawaniu sie drgan na instalacje z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, o dtugo$ci nie wiekszej niz 120mm.

Przepustnice regulacyjne okragte (produkty typowe) z mozliwoscig zablokowania w dowolnym
potozeniu, konstrukcja powinna w tatwy i jasny sposéb wskazywac na potoZzenie i stopien otwarcia
przepustnicy,

Przepustnice regulacyjne soczewkowe z mozliwo$cig zablokowania w dowolnym potozeniu, konstrukcja
powinna w fatwy i jasny sposéb wskazywac na potozenie i stopient otwarcia przepustnicy,

Kanaly wentylacyjne z materiatow niepalnych, z blachy ocynkowanej o przekroju prostokatnym taczone
na kotnierze — typowe, wykonanie min. w klasie szczelnosci B,

Kanaly wentylacyjne z materiatéw niepalnych, z blachy ocynkowanej typu spiro taczone na mufy —
typowe, wykonanie min. w klasie szczelnosci B,

Klapy rewizyjne z materiatdw niepalnych do kanatéw prostokatnych i okragtych — wymiary zgodnie z
normg PN-EN 12097,

Izolacja przeciwkondensacyjna na bazie kauczuku o witadciwo$ciach nierozprzestrzeniajacych ognia.
Grubo$¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Nawiewniki wirowe okragte z mozliwo$cig podigczenia do kanatu okragtego. Nawiewnik wyposazony w
ruchome topatki nakierowujgce strumien powietrza. Nastawa kata nawiewu powinna by¢ mozliwa do
zablokowania. Strata ci$nienia dla pojedynczego nawiewnika nie powinna przekracza¢ 25 Pa (dla
wydajnosci 750 m%h). Nawiewana struga powietrza powinna spetnia¢ wymagania nieprzekraczania
predkosci granicznej 0,2 m/s w strefie przebywania ludzi,

10) Kratki wentylacyjne czerpne z Zaluzjg. Wymiary nie mniejsze niz w dokumentacji projektowej,

11) Prostokatne ttumiki hatasu, ktérych zastosowanie pozwoli otrzymaé poziom hatasu ponizej 45 dB(A) dla

zastosowanych klimakonwektoréw oraz projektowych ilosci powietrza,

12) Zawiesia szpilkowe do kanatow oraz konstrukcje wsporcze - z materiatéw niepalnych,

13) Rurki skroplin o Srednicy min. 32mm z tworzywa, klejone, mocowane za pomoca uchwytéw,
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14) Syfon kulowy dla wiaczenia instalacji odprowadzenia skroplin do kanalizacji, zapobiegajacy
przedostawaniu si¢ nieprzyjemnych zapachow z kanalizacji,

15) Materialy pomocnicze nie ujete, a niezbedne do wykonania i montazu ww. elementéw - np. tadmy
izolacyjne, blachowkrety, opaski, uszczelki itp.

2.34 Transport i skfadowanie
Klimakonwektory przewody i ksztattki wentylacyjne
Klimakonwektory oraz przewody wentylacyjne powinny by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ podczas transportu. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania elementéw wentylacji nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia dodatkowego, urzadzenia

Transport elementéw wyposazenia dodatkowego (kratki, nawiewniki, przepustnice, izolacja) powinien
odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
te nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

2.3.5 Wykonanie robot

2.3.5.1 Instalacja dystrybucji chfodu
Przed robotami montazowymi kanatéw wentylacyjnych nalezy przygotowaé miejsce pod montaz.
Przygotowac przebicia przez $ciany.
Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian i przy stropie wediug dokumentacji technicznej.
Przewody wentylacyjne nalezy montowa¢ do stropu i konstrukcji za pomocy zawiesi szpilkowych lub na
konstrukcjach wsporczych do $cian i elementéw konstrukcyjnych.
Kratki wentylacyjne montowa¢ bezposrednio w kanatach wentylacyjnych.
Nawiewniki montowa¢ bezpo$rednio w kanatach wentylacyjnych.
Po wykonaniu préby szczelno$ci kanatéw wentylacyjnych oraz regulacii, kanaty nalezy zaizolowac.
PrzejScia przez Sciany nalezy uszczelni¢ elastycznie.

taczenie i montaz przewodow
Przy montazu przewodéw pamieta¢ o kierunku przeptywu powietrza, tak azeby nie stwarza¢ niepotrzebnych
oporow.
Potaczenia blach na Sciankach kanatow do grubo$ci 1,5mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski. Kanaty
wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelniania potaczen kotnierzowych nalezy stosowa¢ gumy miekkie lub
mikroporowate. Potaczenia kotnierzowe kanatdw nalezy skrecaC Srubami i nakretkami sze$ciokatnymi,
zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wigcej niz na wysoko$¢ potowy
nakretki $ruby. Skrecanie $rub zaleca sie wykonywaC parami po dwie przeciwlegte lezace $ruby. Potgczenia
bezkotierzowe przewoddw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelkg gumowa lub pastg uszczelniajaca.
Kanaty wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach.
Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie réwne, co najmniej
trzykrotnemu cigzarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacjg.
Kanaly wentylacyjne przechodzace przez Sciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzujacymi z wetny
mineralnej lub innego materiatu 0 podobnych wtasciwo$ciach na catej grubo$ci $ciany.
Dla kanatow, na ktérych montowane sa klapy rewizyjne nalezy zapewni¢ dostep tak, aby umozliwi¢ czyszczenie
ich wewnetrznej powierzchni.

Wykonanie montazu kratek wentylacyjnych, nawiewnikow
Elementy ruchome nawiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoScig przestawienia, a potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. Mechanizmy nastawcze powinny by¢ tatwo dostepne i tak
wykonane, aby fopatki kierujgce i regulujgce mozna byto ustawia¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen
granicznych.
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Wykonanie montazu urzadzen
Klimakonwektory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie
nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla ludzi. Potaczenie z kanatami wentylacyjnymi powinno by¢
wykonane za pomoca elastycznych kréécdw amortyzujacych o diugosci 100-150mm.

Montaz elementow regulacji przeptywu powietrza
Elementy regulacyjne powinny byé tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic powinny
umozliwia tatwa zmiane potozenia topatek, w zakresie od petnego otwarcia do petnego zamkniecia. Wymagane
jest zapewnienie mozliwo$ci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potoZeniu fopatek oraz wyrazne
oznaczenie potozenia przepustnicy.

Montaz urzadzenh automatycznej regulacji
Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robét budowlanych i
wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen.
Montaz urzadzen automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.
Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:
-czujniki przetwornikow temperatury montowac w reprezentatywnych punktach kanatow, urzadzen i pomieszczen
z dala od Zrddet ciepta lub wilgoci
-szafy sterownicze lub przekaznikowe montowa¢ w miejscach suchych z dala od urzadzen energetycznych.

Inne wymagania
Zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic.

2.3.5.2 Kolejnosé¢ wykonywania robot
1. Wykonanie przejs¢ i przewiertow przez przegrody budowlane,
Osadzenie zawiesi i konstrukcji wsporczych,
Montaz przewodéw,
Montaz wyposazenia (przepustnice, klapy rewizyjne)
Montaz urzadzen i podtaczenie elektryczne
Préby szczelnosci uktaddw
Izolacja kanatow
Przekazanie do eksploatacji wykonanych instalacii.

O N OTAWN

Czes¢ powyzszych robdt moze by¢ wykonywana jednocze$nie - zgodnie z harmonogramem pracy, w
porozumieniu i koordynacji z innymi branzami - budowlana, elektryczna, architektura.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.

Montaz armatury i sprzetu musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Roboty izolacyjne nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnoSci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

2.3.6 Kontrola jako$ci robot
Probny rozruch powinien trwa¢ nieprzerwanie 72 godziny. W czasie prébnego rozruchu urzadzen nalezy
kontrolowac:
-prawidtowo$¢ pracy silnikow elektrycznych
-temperature tozysk wentylatoréw
-prawidtowo$¢ pracy nagrzewnic
-prawidtowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji

Kontrola jako$ci wykonanych robét obejmuie:

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa, co do zgodno$ci zabudowanych
materiatow oraz tras i rozprowadzenia instalacji.

- Sprawdzenie poprawno$ci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i potaczen.

- Sprawdzenie poprawno$ci wykonania izolacji przewoddw i mocowan kanatow.
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- Wykonanie uruchomienia urzadzen przez serwis producenta.

- Wykonanie préby szczelnosci.

- Wykonanie regulacji instalacji i niezbednych pomiarow

Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotu.

237 Odbiér robot
Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od konieczno$ci odbiory miedzyoperacyjne, czesciowe
i odbiér koncowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano — Montazowych Cze$¢ Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Odbiér czesciowy

Odbiorowi czesSciowemu nalezy poddac te czesci robét, ktére zanikajg w czasie postepu robét (np.
przebicia), oraz elementy, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego
(instalacje zabudowane ptytami lub zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze cze$ciowym
nalezy sporzadzi¢ protokét i dokona¢ wpisu w dzienniku budowy.

Odbiér koricowy
Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢:
- Protokoty odbioréw czesciowych, protokoty z prob szczelnosci i regulacii,
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét,
- Dziennik budowy,
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych elementow.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowaé:
- Uzycie wiasciwych materiatow i urzadzen,
Prawidtowo$¢ wykonania pofaczen,
Jakos¢ zastosowanych materiatow izolacji ciepinej,
Prawidtowos¢ wykonania podp6r przewodow,
Zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg

2.3.8 Obmiar robot
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogéine" punkt 1.7.

2.3.9 Podstawa pfatnosci
Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine" punkt 1.9.

2.3.10 Przepisy zwigzane
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym --
Wymagania dotyczace wytrzymato$ci i szczelno$ci
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéow. Sie¢ przewodow. Wytrzymato$¢ i szczelnosé przewodéw z blachy o
przekroju kotowym.
PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza ~ wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
PN-B-76001 - Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe.
PN-EN 12097 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci
utatwiajgcych konserwacije sieci przewodow.
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