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SPECYFIKACJA NR ST-E1

Kody CPV:
45300000-0 Roboty instalacyjne elektryczne
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
w zakresie montazu instalacji elektrycznych dla budowy krytej ptywalni sportowo — rekreacyjnej przy
Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach.

1.2. Zakres Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych 1 nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Robdt bedacych przedmiotem specyfikacji technicznej.

1.3. Zakres robét objetych Szezegélowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowych instalacji elektrycznych i stabopradowych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
e  7lacze kablowe ZK z automatyka SZR oraz wylacznikiem gléwnym WG
Glowna linia zasilajaca glz (pomiedzy ZK a rozdzielnica gtéwna RG)
Wewnetrzne linie zasilajace - wlz-ty
Rozdzielnica gtdéwna RG 400/230 V
rozdzielnice peryferyjne;
o rozdzielnica piwnicy basenu RP 400/230V,
rozdzielnica basenu parter R0 400/230V,
rozdzielnica basenu pietro I, R1 400/230V,
rozdzielnica wentylacji RW 400/230V,
rozdzielnica kottowni RK 400/230V
rozdzielnica pozarowa Rpoz 400/230V,
rozdzielnica komputerowa —serwerownia RKS 400/230V,
rozdzielnice potrzeb technologii basenu: basenu plywackiego, basenu rekreacyjnego i brodziku
oraz wanny
e Zabudowa czterech przyciskdéw WG z okablowaniem dla wylacznika przeciwpozarowego obiektu
e Instalacja wewnetrzna gniazd wtyczkowych 230V, 400V
Wykonanie instalacji zasilajacej urzadzenia odbiorcze: central wentylacyjnych, jednostek klimatyzacji,
wpustow dachowych oraz urzadzen wymagajacych zasilania w energie elektryczng
Instalacja o$wietlenia ogdlnego
Instalacja o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego Instalacja oswietlenia zewnetrznego - iluminacja
Instalacja o§wietlenia terenu
Wykonanie instalacji zasilajace] urzadzenia odbiorcze: urzadzen klimatyzacji i zasilania okien
gilotynowych w sali ¢wiczen
Instalacja przyciskow przeciwpozarowych WG wraz z okablowaniem
Wykonanie instalacji odgromowej
Instalacje uziemiajace i polaczen wyréwnawczych
Instalacja przeciwprzepigciowa.
Ochrona od porazen
Instalacja urzadzen do kompensacji mocy biernej
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1.4. Podstawowe okreslenia

Inzynier Budowy — przedstawiciel Zamawiajacego na budowie, upowazniony do pehienia nadzoru nad
procesem inwestycyjnym i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja zadania.
Kierownik Budowy - przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upowazniony do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach zwiazanych z realizacja zadania.



Polecenie InZzyniera — wszelkie polecenia przekazywane przez Inzyniera Budowy w formie pisemne;,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z ocena jakosci materiatow oraz robot.
Ksiazka Obmiarow — zeszyt shuzacy do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiaréw dokonywanych
robot.

Dziennik Budowy — ksiazka sluzaca do wpisywania przez Kierownika Budowy, InZyniera Budowy oraz
inne osoby upowaznione, uwag dotyczacych realizacji budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot — ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot, przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku.

2. Podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw 1 norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub wiasno$ei spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk i drég dojazdowych.

. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

- mozliwoécig powstania pozaru

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét — ochrona przeciwpozarowa.
‘Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot — sprzet.
Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem =zadania nalezy uZzywaé sprzgtu sprawnego

i zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

1.8. Ogolne wymagania dotyczace robét — kontrola jakosci robét.
Poszczegolne etapy wykonania powinny byé odebrane i zaakceptowane prze Inzyniera Budowy. Kontrola
powinna obgjmowac:
o Kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta
e Kontrole wytrasowania miejsc montazu
e Kontrole montazu urzadzen
o Kontrola poprawnoéci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektows
Materialy przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Budowy. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialéw oraz udokumentowaniu

jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.9. Materialy — Zzrédlo pozyskania materialow.
Wykonawca zobowigzanych jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu

robdt.

1.10.  Materialy — przechowywanie i skladowanie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlaSciwosé do robdt i byly
dostepne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowe skladowania beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

1.11. Materialy — materialy zamienne.
Je$li dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo§é wariantowego
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zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatlu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora,

1.12.  Kontrola jako$ci robét — zasady kontroli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania ew. probek, badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania robét sukcesywnie do oddawanych do uzytku
fragmentéw sieci elektrycznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i1 ich czestotliwosdci sg okreslone sa w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazna legalizacje, Ze =zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
obowigzujacych przepiséw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.,

1.13.  Kontrola jakosci robot — protokoly badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi oryginaly protokotdow pomiarowych.

Pomiary ochronne mogg wykonywac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia SEP.

Wyniki badan beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedlug dostarczanego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.14.  Kontrola jakoSci robot — certyfikaty.
Inspektor Budowy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy , Zze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych.
2. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnoécei z:
e Polska Norma;
e  Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objgte certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do roboty bedzie posiadacd te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniajg tych wymagan bgda odrzucane.

1.15.  Odbiér robét — informacje ogélne.
W zaleznoéci od ustalein odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
Odbiorowi czesciowemu;

Odbicrowl ostatecznemu;

Odbiorowi pogwarancyjnemu,

Lo o

1.16.  Odbiér robot zanikowych.
Odbiodr robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci 1 jakoéci wykonywanych
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robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Budowy.

Gotowo§¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

1.17.  Odbior czeSciowy.
Qdbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeéciowego robdt
wykonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Budowy.

1.18.  Odbiér koncowy.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich

jakosci 1 wartoSci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosci do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakodciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacia
Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt =zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupeliajacych komisja
przerwie swoje czynnoéci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.19. Dokumenty odbioru kencowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli
zostata sporzadzona w trakeie realizacji Kontraktu;

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajgce lub zamienne);
Recepty i ustalenia technologiczne;

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia;

Dziennik Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materialdw zgodnie z ST;
Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentdéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
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ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiajgce beds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

1.20.  Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych dokumentacji ,,Odbior ostateczny Robot”

2. Wykonanie roboét.

2.1. Zlacze kablowe ZK z automatyks SZR oraz wylacznikiem gléwnym WG

Nalezy zabudowa¢ zlacze kablowe ZK 2z automatykag SZR oraz wylacznikiem giéwnym
przeciwpozarowym. Zlacze ZK sklada si¢ dwoch szaf : jedna dedykowana dla automatyki SZR druga z
wylacznikiem gléwnym dla obiektu. Do przedmiotowego zlacza ZK nalezy doprowadzi¢ dwa kable
elektroenergetyczne z zlacza kablowo-pomiarowego energetyki — PGE Dystrybucja. Dla zasilania
podstawowego kabel YAKXS 4x240m2 nalezy wprowadzi¢ do stycznika 315A natomiast kabel dla zasilnia
rezerwowego YAKXS 4x120mm?2 nalezy wprowadzi¢ do stycznika 125A. Styczniki sg polaczonego ukdadem
automatyki SZR. W przypadku pracy awaryjnej - brak zasilania podstawowego przewiduje si¢ zamknigcie
stycznika 125A oraz otwarcie sig stycznika 315A wraz z stycznikiem pomocniczym, ktdry wylaczy za pomoca
stycznika 250A w rozdzielnicy gléwnej RG zasilanie odbiornikow sekcji odbiordw napigcia podstawowego.

Zakres prac obejmuje:

Montaz zlacza kablowego wraz z aparatami. Ulozenie przewodow zasilajgcych- kabli
elektroenergetycznych z ZK PGE Dystrybucja .

Zastosowane materialy:

Zlacza kablowe ZK z automatyka SZR oraz wylgcznikiem gléwnym WG.
Kabel YAKXS 4x240mm2,

Kabel YAKXS 4x120mm2,

Rury ochronne DVK 110

Rury ochronne DVR 110

Folia niebieska, piasek

2.2. Gléwna linia zasilajgca glz (pomiedzy ZK a rozdzielnicg gléwng w budynku)

W pomieszczeniu rozdzielnia elektryczna (0.19) na piwnicy zlokalizowana zostanie rozdzielnia gléwna
budynku RG. W celu zasilenia projektowanej rozdzielnicy gléwnej RG nalezy wykonad linig kablowg YAKXS
4*240mm? z zlacza kablowego. W celu wprowadzenia kabla gltéwnej linii zasilajacej oraz obwodu o$wietlenia
zewngtrznego nalezy wykona¢ w $cianie zewnetrznej w osi A 2 otwory. W otworach zostana osadzone rury
(przepusty) kablowe. Dla kabla zasilajacego YAKXS 4x240mm2 nalezy zastosowa¢ rury ochronne DVK 110,
natomiast dla kabla YKY 4x10mm2 rure DVK 50mm. Przepusty uszczelni¢ pianka ogniotrwalg np. Hilti
CP611A. Kazdy kabel w osobnym przepuscie kablowym. Wewnatrz budynku na poziomie piwnicy nalezy
zabudowaé korytko kablowe KCP 200H80/3 (plan korytka zgodnie z dokumentacja). Kabel glz nalezy wewnatrz
budynku uktadaé w korytku kablowym.

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie przepustow kablowych , montaz korytek kablowych , utoZenie kabla zasilajacego (glz) od
ztacza ZK do rozdzielnicy gléwnej RG.

Zastosowane materialy:

Kabel YAKXS 4x240mm?2,
Korytko kablowe KCP200H80/3
Przepusty kablowe

Pianka ogniotrwala




2.3. Wewnetrzne linie zasilajace wiz-ty
W celu zasilenia tablic ,,peryferyjnych” odbiorczych nalezy z rozdzielnicy gléwnej znajdujacej sic na
poziomie piwnicy wykona¢ wewngtrzne linie zasilajace - linie kablowe:

a. YKY 35x70mm’ od rozdzielnicy gtownej RG do rozdzielnicy wentylacji RW usytuowanej w piwnicy
pom. 0.12,

b.  YKY 5x70mm2 od rozdzielnicy gtéwnej RG do rozdzielnicy kotlowni RK usytuowanej na dachu, pom.
3.01,

¢. YKY 5x35mm?2 od rozdzielnicy gtéwnej RG do rozdzielnicy basenu piwnicy RP 400/230V — sekcja A
usytuowanej w piwnicy, pom. 0.19,

d. YKY 5x35mm?2 od rozdzielnicy gtéwnej RG do rozdzielnicy basenu parteru R0 400/230V — sekcja A
usytuowanej w piwnicy, pom. 1,17,

€. YKY 5x35mm2 od rozdzielnicy gtéwnej RG do rozdzielnicy basenu pietra R1 400/230V — sekcja A
usytuowanej w piwnicy, pom. 2.02,

f. YKY 5x16mm2 od rozdzielnicy gtéwnej RG do rozdzielnicy basenu piwnicy RP 400/230V — sekcja B
usytuowanej w piwnicy, pom. 0.19,

g YKY 5x16mm2 od rozdzielnicy gléwnej RG do rozdzielnicy basenu parteru RO 400/230V — sekcja B
usytuowanej w piwnicy, pom. 1.17,

h. YKY 5x16mm?2 od rozdzielnicy gtéwnej RG do rozdzielnicy basenu pietra R1 400/230V ~ sekcja B
usytuowanej w piwnicy, pom. 2.02,

i. YKY 5x50mm?2 od rozdzielnicy gtéwnej RG do rozdzielnicy zasilajaco — sterujaca basenu plywackiego
RZS-BP 400/230V pom. 0.12,

j. YKY 5x50mm?2 od rozdzielnicy gléwnej RG do rozdzielnicy zasilajaco — sterujaca basenu
rekreacyjnego + brodziku RZS-BRB 400/230V pom. .12,

k. YKY 5x35mm2 od rozdzielnicy gléwnej RG do rozdzielnicy zasilajaco — sterujgca basenu wanny RZS-
W 400/230V pom. 0.12,

L YKY 5x16mm?2 od rozdzielnicy gtéwnej RG do rozdzielnicy komputerowe]j serwerowni RKS
400/230V pom. 0.20,

m. NKGs 5x10mm?2 FE180PH90 sprzed wylacznika gtownego w ztaczu kablowym do rozdzielnicy
pozarowej Rpoz400/230V pom. 0.19,

n. YKY 5x16 m2 + LYiCYP 2x2x0,5 od rozdzielnicy gtéwnej RG do rozdzielnicy instalacji
fotowoltaicznej RGPV pom, 3.01

0. YKY 5x35m2 od rozdzielnicy gléwnej RG do rozdzielnicy instalacji kompleksu SPA — RSPA
400/230V w pom. 1.12,

p. YKY 5x6m?2 od rozdzielnicy gtéwnej RG do tablicy zasilajaco sterujacej windy na pietrze 1.

Kable nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych, w rurach elektroinstalacyjnych , natomiast w pionach
instalacyjnych mocowaé do drabinki kablowej za pomocyg uchwytéw kablowych. Przepusty przez sciany
wykonac w rurze ochronnej sztywnej - przepusty kablowe uszczelni¢ za pomoca pianki ogniotrwatej.

Zakres prac obejmuje:

Utozenie wewnetrznych linii zasilajacych (wlz) od rozdzielnicy gléwnej RG do peryferyjnych.
Wykonanie przebi¢ przez $ciany, stropy, montaz korytek kablowych,

Zastosowane materialy:

Kabel : YKY 5x70mm2, YKY 5x50mm2, YKY 5x35mm2, YKY 5x16mm2, YKY 5x10mm2, YKY

5x6mm?2
Karytko kablowe KCP200HS80 , Karytko kablowe KCP200H60, drabinki kablowe pionowe, rura

ochronna RL 50, 25,ICA 50,25 uchwyty kablowe, masa uszczelniajaca

2.4, Rozdzielnica gléwna RG

Rozdzielnica gléwna 230/400V — RG nalezy zabudowaé w pomieszezeniu 0.19 na poziomie piwnicy,
zrealizowana bedzie na bazie rozdzielnicy wolnostojacej W rozdzielnicy zabudowaé przekladniki pradowe
(jeden komplet przektadnikéw dwurdzeniowych 250/5A oraz jeden komplet przekladnikéw 1 rdzeniowych
250/5A), podlicznik energii elekirycznej  oraz aparature elektroinstalacyjna dla zabezpieczenia
poszczegélnych obwoddéw. Polaczenia wewnatrz rozdzielnicy — elektrycznej wykonaé zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Zakres prac obejmuje:




Montaz rozdzielnicy elektrycznej wraz z wyposazeniem,
Ulozenie przewoddw zasilajacych,

Zastosowane materialy:
Rozdzielnica wraz z wyposazeniem.

2.5. Rozdzielnice elektryczne (peryferyjne)

Nalezy zabudowa¢ nastgpujace rozdzielnice elektryczne ,peryferyjne” : wentylacji RW w pom. 0.12, kotlowni
RK 3.01 (na dachu w pomieszczeniu kottowni), Rozdzielnica piwnicy RP 400/230V (podbasenia) w pom. 0.19,
Rozdzielnica parteru RO 400/230V (hali basenowej) w pom. 1.17, Rozdzielnica pietra R1 400/230V W pom.
2.02, Rozdzielnice zasilajaco — sterujace technologii basenu: RZS-BP, RZS-BRB, RZS-W  w pom. 0.12,
Rozdzielnica komputerowa serwerownia RKS w pom. 0.20, Rozdzielnica pozarowa RPOZ 400/230 V w pom.
0.19, Rozdzielnica kompleksu SPA —RSPA 400/230 V w pom. 1.12., tablice zasilajgco — sterujacej windy
Polgczenia wewnatrz rozdzielnicy elektrycznej wykonad zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Zakres prac obejmuje:
Montaz rozdzielnic elektrycznych wraz z wyposazeniem,
Ulozenie przewoddw zasilajacych.

Zastosowane materialy:
Rozdzielnice wraz z wyposazeniem.

2.7. Montaz instalacji przeciwpozarowego wylgcznika pradu budynku WG — montaz przyciskow
wraz z okablowaniem

W poblizu wejé¢ do budynku na parterze oraz na podbaseniu mnalezy zamontowaé cztery przyciski
przeciwpozarowe wylaczniki pradu (WG - 4 sztuki.). Przycisk wylacznika WG nalezy polaczy¢ kablem
bezhalogenowym typu HDGs 3x1,5 FE1180 z wylacznikiem gléwnym obiektu z cewka wybijakowa w ZK
oraz wylacznikiem w rozdzielnicy RGPV instalacji fotowoltaicznej w pom. 0.20. Wylaczniki w ZK oraz w
RGPV, wylacza spod napigcia caly obiekt. Kable HDGs prowadzi¢ w dedykowanym korytku kablowym ,
w certyfikowanej rurze ochronnej RU/16 E90 oraz za pomoca kotkéw metalowych E90.

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie przebi¢ przez sciany, stropy

Montaz rury ochronnej, korytek kablowych

Utozenie przewodu sterujacego HDGs

Montaz i podiaczenie przewodu sterujacego oraz przyciskow wylacznika gléwnego w ZK oraz wylacznika
w RGPV.

Zastosowane materialy:

Kabel bezhalogenowy HDGs 3 x1,5mm2 -FE 180/P-H90
Wytaczniki p.poz.

Korytko kablowe E90, KCP/KCOP 100H60/3

Rura ochronna certyfikowana RU/16 E90, uchwyty metalowe
certyfikowane E90

2.8 Oswietlenie podstawowe i awaryjne - ewakuacyjne

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych przedstawiono na rysunkach. Dla hali basenowej przewiduje
sie zastosowanie sekcjonowania zalaczania opraw oSwietleniowych w zaleznosci od potrzeb biezacych
uzytkownika. Dla kazdego boku basenu zaprojektowano mozliwo§é zalaczenia co drugiej oprawy
o$wietleniowej za pomocq przyciskow sterujacych (migowych) S1, S2 oraz S3, S4, ktére beda zalaczaja
styczniki poszczegdlnych grup opraw. Natomiast dla hali basenowej przewidziano mozliwoé¢ wilaczania opraw
grupami (rzad 1 i 3 —przycisk S5 oraz rzad 2 i 4 — przycisk S6) —dwa oddzielne obwody pozwalajace na dobdr
oswietlenia do aktualnie panujacych warunkow. Przyciski S1-S6 nalezy zabudowad¢ w kasecie sterujacej w
pomieszczeniu ratownika. Jako tablice sterujacg do zalgczania o$wietlenia hali basenowej dobrano obudowe -
kaseta natynkowa IP 67 . 6 otworowa (np. M22-16) z przyciskami plaskimi (okragtymi) (np. M22-DR-G) z
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elementem stykowym - 1 styk zwierny (M22-CK). Do przyciskéw migowych S1-S6 w kasecie sterujacej nalezy
doprowadzi¢ od rozdzielnicy parteru RO kabel sterujacy YTKSY 7x1mm?2 . Obwody o$wietleniowe wykonane
beda jako przewody YDY 3x2,5mm2, prowadzone podtynkowo w $cianie (dojscie do konstrukcji stropu),
natomiast w czeéci basenowej przy konstrukcji dachowej w korytku kablowym (basen plywacki) pozostala czgsé
natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych typu RL 25 mocowanych do konstrukeji.

Pozostata instalacje oswictlenia wykonaé¢ przewodem YDY 3(4,)x1,5 mm?2 /750V. Instalacje o$wietleniowa
wykonaé generalnie podtynkowo, poza pomieszczeniami technicznymi gdzie instalacje nalezy prowadzié
natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych typu RL 25 .Dodatkowo nalezy wykonac¢ zasilanie
opraw oéwietleniowych (oczek IP68) niecek basenowych, zasilanych poprzez transformatory 230/12 V.
Szczegdlowy schemat rozmieszczenia opraw przedstawiono na rysunku E-15.E-17,E19-E21. Laczniki $wiatta
instalowaé na wysokoSci 1,2m, w pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet hermetyczny IP44.
Zabezpieczenia obwoddw znajduja si¢ w poszczegolnych rozdzielnicach.

Ponadto w budynku zaprojektowano oéwietlenie awaryjne — ewakuacyjne. Zapewniono natgzenie
o$wietlenia ewakuacyjnego wynoszace minimum 1 lux na poziomie posadzki powierzchni drég ewakuacyjnych
oraz 5,0 lux przy urzadzeniach przeciwpozarowych Rozmieszczenie opraw przedstawiono w dokumentacji
projektowej. Dodatkowo nalezy zabudowaé w pomieszczeniu serwerowni 0.20 w piwnicy centrale do nadzoru
pracy opraw awaryjnych i ewakuacyjnych W celu monitorowania pracy opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
nalezy do kazdej oprawy doprowadzi¢ kabel sygnalizacyjny YTKSY 2xImm2. Nalezy poprowadzi¢ cztery ciagi
kablowe 4x YTKSY 2x1mm?2, na kazda kondygnacje po jednym.

Zakres prac obejmuje;

Wykucie §lepych otwordw pod puszki osprzgtowe ¢60.

Montaz na zaprawie gipsowej Ww. puszek.

Wykucie bruzd pod przewody zasilajace.

Montaz korytek instalacyjnych

Ulozenie przewodow zasilajacych wraz z polaczeniami w puszkach instalacyjnych.
Utozenie przewodow sterujacych , sygnalizacyjnych

Montaz tablic sterujacych

Montaz tacznikow w puszkach osprzgtowych

Montaz wszystkich kompletnych opraw o$wietleniowych wraz z podtaczeniem.

Zastosowane materialy;

Przewdd YDY 3x2,5mm? , 3(4) x1,5mm2

Kabel YTKSY 2x1mm?2

Oprawy o$wietleniowe zgodne z dokumentacja projektowg
Puszki p/t osprzgtowe ¢60

Laczniki p/t , kasety sterujace

Rury elektroinstalacyjne RL25, ICA 25, korytka kablowe

2.9. Os$wietlenie — terenu

Nalezy wykonaé instalacje o$wietlenia terenu polegajaca na ulozeniu kabla zasilajacego YKY 4x10 mm2 kabel w
wykopie, Kabel NKGs 5x10 FE180 PH90 - kabel wewnatrz budynku wraz puszka przytaczeniowa , zasilanie
opraw os$wietleniowych - , posadowieniu fundamentéw stlupow, montaz 4 shipéw oSwietleniowych wraz z
oprawami w liczbie sztuk 4. W budynku wykonad¢ utozenie kabla w korytku , wykonad przepusty kablowe oraz
wyprowadzi¢ kabel na zewnetrz budynku. Linie kablowa ukladac na dnie wykopu linig falista, na glebokosci
0,7m, na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie zasypa¢ warstwa piasku oraz cala trasg
linii kablowej oznaczy¢ tasma koloru niebieskiego o szerokodei 20 cm (wg normy N-SEP-E-004). Na kabel
natozy¢ oznaczniki kablowe co 10m, na oznacznikach kablowych nalezy umieéci¢: typ kabla, rok budowy, trasa,
nazwa wiasciciela. Kable prowadzone pod czeSciami utwardzonymi terenu (chodnik)) oraz na skrzyzowaniach z
innymi sieciami, nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej. Eacznie z kablem oéwietleniowym w rowie kablowym
ukladaé¢ bednarke FeZn25x4 mm, laczona z kazdym stupem o$wietleniowym. Warto§¢ uziemienia shupa Rz <
30 Ohm. Przewdd ochronno-neutralny nalezy taczy¢ w kazdym stupie z zaciskiem ochronnym stupa. Po
wykonaniu uziemien nalezy wykona¢ pomiary kontrolne wartoSci rezystancji uziemienia, w przypadku
przekroczenia warto$ci dopuszczalnej 30 Ohm uziemienie nalezy rozbudowa¢. Ponadto nalezy zabudowac
oprawy na zewnatrz na elewacji ofwietlajace drogg ewakuacji. Zasilanie nalezy wykona¢ rowniez z rozdzielnicy
Rpoz, kablem NKGs 3x2,5mm?2 FE180, PH90.

Zalaczanie o$wietlenia odbywacé si¢ bedzie za pomoca zegara sterujacego astronomicznego zamontowanego w
rozdzielnicy pozarowej Rpoz. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach.
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Zakres prac obejmuje;

Utozenie kabla zasilajacego oprawy wewnatrz oraz na zewnatrz budynku
Wykonanie wykopu pod linie kablowa

Ulozenie kabli zasilajgcych oprawy oraz rur ochronnych DVK
Zabudowa fundamentéw pod stupy o$wietlenia

Montaz shupdw wraz z oprawami §wiatta

Montaz opraw na elewacji

Utozenie oraz podiaczenie przewoddw zasilajacych
Wykonanie pomiaréw kabla nN

Ulozenie bednarki Fe/Zn 25x4,

Pomiary kontrolne

Zastosowane materiaty:

Stupy o$wietlenia, fundamenty wraz z oprawami

Kabel YKY 4x10, NKGs 5x10 FE180 PH90, NKGs 3x2,5 FE180 PH90,
Bednarka Fe/Zn 25x4,
Oprawy o$wietleniowe zgodne z dokumentacja projektowa

2.10. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych oraz zasilanie urzadzen odbiorczych

Nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia. W pomieszczeniach piwnic,
korytarzy i tazienek oraz ze zwiekszonym stopniem wilgoci nalezy stosowac¢ osprzet szczelny IP-44, w
pozostatych pomieszczeniach 1P-20. Stosowaé gniazdka podwdjne z bolcem uziemienia 2P+Z - 16A. Gniazda
sitowe typu 3P+N+PE 16A 1P44 — natynkowe. Dodatkowo przy gniazdach teletechnicznych nalezy zabudowac
gniazdka komputerowe 230V DATA , ktére bgda zasilane z rozdzielnicy komputerowej — serwerowni RKS

Gniazdka wtykowe montowac na poszczegolnych wysokosciach od poziomu posadzki:

- komunikacja 0,2 — 0,3m

- pom, gospodarcze, socjalne, rehabilitacyjne , szatnie 1,2m

- pom, biurowe 0,2 -0,3m

- lazienki i sanitariaty 1,4m

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDY wlozonym p/t lub n/t. Gniazda p/t montowac do puszek za

pomoca wkretow.

Nalezy réwniez zasili¢ urzadzenia odbiorcze wymagajgce zasilania energii elektrycznej m.in.
urzadzenia wentylacji, klimatyzacji , pomp, windy osobowej, wpusty dachowe, wentylatory dachowe.

Zakres prac obejmuje:

Wykucie §lepych otworéw pod puszki osprzgtowe $60.

Montaz na zaprawie gipsowej w/w puszek.

Wykucie bruzd pod przewody zasilajace.

Ulozenie przewodéw zasilajacych wraz z potaczeniami w puszkach instalacyjnych,

Montaz i podtaczenie gniazd 1f w puszkach osprzgtowych oraz 3f gn. natynkowych

Ulozenie i podtaczenie zasilania urzadzen odbiorczych wymagajacych zasilania energii elektrycznej
Montaz i podtaczenie urzadzen zgodnie z DTR urzadzen

Zastosowane materialy:

Przewod YDY 5x4mm2, 3x2,5mm’

Puszki p/t osprzgtowe $60.

Gniazda 1f p/t, 3f

Przekroje i typy kabli zgodnie z dokumentacjg projektowa

Rury elektroinstalacyjne RL50.,25 , ICA 50, 25, korytka kablowe

2.11. Wykonanie instalacji do kompensacji mocy biernej

W celu kompensacji mocy biernej indukcyjnej nalezy zabudowa¢ bateri¢ kompensacji mocy biernej w
wykonaniu wolnostojacym. Dobrano bateri¢ o mocy 45 kVA z automatyczng regulacja cos fi oraz
dtawikami.

Zakres prac obejmuje:

Montaz baterii kondensatoréw , utozenie przewodéw zasilajacych wraz z potaczeniami do RG
Montaz i podiaczenie urzadzen zgodnie z DTR urzadzen
Wykonanie pomiaréw mocy czynne;j i biernej

Zastosowane materialy:




Zestaw baterii kondensatordéw z dlawikami
2.12. Montaz instalacji wyréwnawczej gldwnej i lokalnej — uziom fundamentowy

W budynku nalezy wykonaé¢ Gléwng Szyng Wyrdwnawcza GSW wykonang jako pierscien wyréwnywania
potencjatéw obiegajace dookola od wewnatrz pomieszczenie podbsasenia pom. 0.12. Pier§cieni wyréwnywania
potencjatéw projektuje si¢ wykonaé nieizolowanym plaskownikiem FeZn 30x4 zamocowanym na wys. ok. 30
cm od posadzki na uchwytach dystansowych pomalowanym w zéito-zielone pasy. Ponadto nalezy wykonaé
uziom fundamentowy shuzacego do uziemienia gltéwnej oraz lokalnych szyn wyréwnawczych W tym celu
nalezy ulozy¢ plaskownik ocynkowany FeZn 30x4 oraz przyspawaé go nie rzadziej niz co 5m do zbrojenia taw
fundamentowych. Od uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ odejécia FeZn 30x4 do gléwnej szyny
wyrdwnawcze] oraz lokalnych szyn wyréwnawczych. Odejscia wyprowadza¢ minimum 0,5m ponad poziom
podlogi docelowej. Nalezy wykonaé wielokrotne uziemienie pierScienia wyrownawczego GSW  poprzez
przylaczenie do uziomu fundamentowego. Wszystkie polaczenia wykonaé przez spawanie.

Trasg prowadzenia bednarki pokazano na rysunku rzut fundamentéw E-23

Instalacja wyréwnawcza lokalna

W pomieszczeniach kottowni, rozdzielnicy gléwnej, komputerowej — serwerowni , lazienkach, natryskach,
sanitariatach, saunach, kotlowni oraz na dachu dla instalacji fotowoltaiki (opis w projekcie instalacja
fotowoltaiczna — autonomiczny projekt) wykonaé lokalne polaczenia wyréwnawcze. W tym celu nalezy
zabudowaé prefabrykowang szyne wyréwnawcza np. firmy Batermann lub ulozyé plaskownik FeZn 25x4 na
wysokosci okoto 0,5 m od posadzki. Do lokalnych szyn wyréwnawczych nalezy podiaczy¢ metalowe obudowy,
rurociagi, konstrukcje wsporcze i zaciski PE rozdzielnic. Polaczenia te nalezy wykonaé¢ przewodem LgYio
l6mm?2. Lokalne szyny wyréwnawcze polaczy¢ z gléwna szyna wyrownawcza.

Polaczenia instalacji zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Szyny pomalowac w zétto-zielone pasy.

Zakres prac obejmuje;

Montaz instalacji odgromowej na dachu budynku,

Montaz zwodéw odprowadzajacych oraz zlacz kontrolnych
Wykonanie uziomu otokowego budynku

Montaz lokalnych szyn wyréwnawczych

Polaczenia instalacji

Wykonanie pomiaréw

Zastosowane materialy;
Bednarka Fe/Zn
Linka LgY 16mm2
Lokalne szyny wyréwnawcze

2.13. Montaz instalacji odgromowej oraz wykonanie uziemienia otokowego budynku

Ochrona odgromowa budynku nalezy wykonaé¢ jako ochrong odgromowa niska, poziomg nieizolowana
wykonang za pomocg przewodu Fe/Zn = 8 oraz dodatkowo nalezy zabudowac maszty odgromowe (zwodu
pionowe) wolnostojace z podstawa betonowa o wysokosci 4m. Zwody poziome oraz pionowe ochrony
odgromowej polaczy¢ poprzez przewody odprowadzajace oraz zlacza kontrolne z uziomem otokowym
budynku .

W celu ochrony odgromowej urzadzen zainstalowanych na dachu obiektn nalezy zgodnie z schematem
zabudowaé maszty odgromowe 4m i polgczy¢ je z instalacjg odgromows budynku, Wokodt budynku wykonaé
uziom otokowy. W czeéci podziemnej projektuje si¢ uziemienie otokowe, wykonane z bednarki stalowej
ocynkowanej Fe/Zn 50x4 mm. Bednarke nalezy uklada¢ w odleglosci 1 m od $ciany zewngtrznej budynku, na
glebokoéci ok. 0,7m. Do uziomu otokowego nalezy polaczy¢ wszystkie przewody odprowadzajace poprzez
zlacza kontrolne. Przewody odprowadzajace Fe/Zn fi8 nalezy uktada¢ pod warstwa docieplenia budynku rurach
oslonowych odgromowych o lacznej grubosci §cianki nie mniejszej niz 5 mm, Rury nalezy mocowaé w
gotowych bruzdach pod warstwa styropianu i zakonczy¢ w typowej puszce na zlacze kontrolne. Puszke nalezy
osadzi¢ na z gruntem. Od zlacza kontrolnego do uziemienia otokowego nalezy prowadzi¢ przewody uziemiajace
wykonane z plaskownika Fe/Zn 25x4. Polaczenie z uziomem otokowym wykonac poprzez spawanie. Miejsce
spawu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wychodzaca z ziemi bednarke nalezy chroni¢ antykorozyjnie. Ziacza kontrolne — zaciski krzyZzowe drut
— tadma zakonserwowac bezkwasowa wazeling techniczna.
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Zakres prac obejmuje;

Montaz instalacji odgromowej na dachu budynku,

Montaz zwoddéw odprowadzajacych oraz zlgcz kontrolnych
Wykonanie uziomu otokowego budynku

Polgczenie z istniejaca instalacja

Wykonanie pomiardw

Zastosowane materialy;
Drut Fe/Zn ¢8
Maszty odgromowe
Bednarka Fe/Zn
Z1acza kontrolne
Uchwyty dachowe do montazu instalacji odgromowej

2.14 Instalacja od porazen
Calos¢ instalacji w budynku wykonywaé w ukladzie TN-S (z oddzielnym przewodem ochronnym PE).
Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym dla sieci rozdzielczej
zaprojektowano samoczynne odlaczanie zasilania dla instalacji odbiorczej wylaczniki ochronne
réznicowopradowe o pradzie 30mA.
Niezaleznym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku poérednim jest stosowanie urzadzen
IT klasy ochronnosci, ktérych nie przylacza sig do przewodu ochronnego (nie sa wyposazone w zacisk PE).

2,15 Instalacja przeciwprzepieciowa
W celu zapewnienia ochrony urzadzen przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi projektuje sig
zastosowanie ochrony przeciwprzepigciowej. W rozdzielnicy RG nalezy zabudowac ogranicznik przepied
klasy B, natomiast w rozdzielnicach peryferyjnych nalezy zabudowa¢ ogranicznik przepieé klasy C .

3 Prace odbiorcze.
3.1. Wstepny odbidr instalacji — proby montazowe.

Instalacje elektryczne po ich wykonaniu podlega probg montazowym, ktdre polegajg na sprawdzeniu:

o Zgodno$ci wykonania wszystkich instalacji z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami
1 odstgpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a takze
zgodno$ci z przepisami szczegOlowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza
techniczna.

e JakoSci wykonania instalacji

o  Skutecznoéci dzialania zabezpieczen i srodkdéw ochrony od porazeni pradem elektrycznym

e Spelnienia przez instalacjg¢ elekiryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornosci izolacji przewodOw oraz uziemien instalacji 1 aparatow,

e Zgodnos$ci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,
o ktorej mowa wyzej nalezy dokonywacé dla wszystkich obwodéw zmontowane;j instalacji elektrycznej - od
zlacza do gniazd wtyczkowych i odbiornikow.

Po wykonaniu prob montazowych nalezy sporzadzic¢ nastgpujace dokumenty:
- Protokoly z ogledzin stanu sprawnoSci polgczenn sprzetu, zabezpieczen, aparatow
1 okablowania, Protokoly z wykonywanych pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
oraz ciaglosci przewodéw ochronnych, w tym gitéwnych 1 dodatkowych (miejscowych) polaczen
wyrownawczych,
- Protokoly z wykonania pomiaréw impedancji pgtli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu za-
dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

Kontrola jako$ci wykonania instalacji elektrycznej, o ktorej) mowa wyzej powinna obejmowaé przede
wszystkim sprawdzenie:
a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng normami i certyfikatami,
b) prawidlowosci wykonania potaczen przewodow,
c) poprawnosci wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych odlegloéci od innych
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instalacji i urzadzen,

d) prawidlowo$ci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatow oraz sprzetu i osprzetu
w dostosowaniu do warunkéw Srodowiskowych 1 warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

e) prawidlowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, facznikéw, zaciskdw itp.

f) prawidlowego umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

g) prawidlowego oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych,

h) prawidlowosci doboru urzadzen i $rodkéw ochrony od wplywoéw zewngtrznych
(warunkéw Srodowiskowych w jakich pracuja)

h) spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora budowy, wprowadzonych
do dokumentacji technicznej.

3.2. Instalacje elektryczne.

W trakcie prob montazowych instalacji elektrycznych nalezy je poddaé szczegdlowym ogledzinom i probom,
obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia czy spelniaja wymagania dotyczace ochrony
ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badaii. W czasie wykonywania préb nalezy zachowac szczegolng
ostrozno$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom oraz unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia, Ogledziny nalezy wykonaé przed przystapieniem do prob 1 po odlaczeniu zasilania urzadzenia. Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i rodki zabezpieczen i ochrony spehiaja wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnodci ich parametrdw
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie maja widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obej muJe przede wszystkim sprawdzenie prawidlowosci:
Ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- Ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
- Doboru przewoddw do obciazalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen
zabezpieczajacych,
- Zabudowania odpowiednich urzadzen odlaczajacych ifaczacych,
= Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
- Umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwodow, bezpiecznikow, tacznikdéw, zaciskow, itp.,

- Polaczen przewodow.

Podstawowe czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podezas ogledzin, a takze wymagania norm, ktorych spelnienie
nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sg ponizej;

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystapieniem do odbioru wykonawca okresh, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowana oraz stwierdzi prawidiowosé
dobrania §rodkéw ochrony przed porazeniem.

Zastosowane $rodki ochrony przed poraZeniem pradem elektrycznym powinmny spetniac:

1. Wymagania og6lne podane w normie PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

2. Wymagania szczegblowe podane w nommie PN-IEC3 64441 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

3.

Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi
Wykonawca okresli czy;

a) instalacje 1 urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materialéw lub podtoza, na
ktérych sg zainstalowane,

bjurzadzenia mogace powodowaé powstawanie fuku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

c) dostepne czescl urzadzen 1 aparatow nie zagrazajg poparzenier,

d) urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazaja wystapieniem
niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje si¢ przez stwierdzenie spelnienia wymagan nomm PN-IEC60364-4-42. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami
oddzatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr §rodkéw ochrony w zaleznodci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
Przeciwpozarowa,

12



Dobér przewodéw do obeigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie urzadzen
zabezpieczajacyceh i sygnalizacyjnych
Wykonawca okresli:

a) prawidlowos¢ doboru parametréw technicznych, kompatybilno$¢ 1 dostosowaé do wanmnkow

pracy urzadzen:

- zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

- zabegpieczajacych przed pradem zwarciowym,

- romicowopradowyrn,

- zabezpieczajacych przed zanikiem napiecia

- do odigczania izolacyjnego

b) takZe, czy zastosowane érodki ochrony sq wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we wiasciwych
miejscach instalacji elektrycznej

¢) prawidlowosc doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrezosé (selektywnosc) dziatania

d) czyprzewody zostaty dobrane do przewidzianych obciazen pradem elektrycznym i czy zabezpieczono je przed
przecigzeniem Iub zwarciem oraz czy nie sq przekroczone dopuszezalne spadki napiecia

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodow, urzadzen zabezpieczajacych o ktorych mowa wyzej, dokonuje
sie przez;

- stwierdzenie spetnienia warunkéw technicznych doboru przekroju przewodéw i kabli do obcigzen pradem
elektrycznym

- warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé instalacje elektroenergetyczne

- dla doboru 1 montazu wyposazenia elektrycznego - PN-IEC60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych.
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne.

- dla aparatury laczeniowej i sterowniczej PN - IEC60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr 1
montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura laczeniowa 1 sterownicza dla wrzadzenn do odigczenia
izolacyjnego i laczenia. PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza.

- dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym - PN - [EC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo, Ochrona przed pradem przetezeniowym i PN -
IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrong zapewniajaca bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlaczajacych i Iaczacych,

Nalezy sprawdzad, czy instalacja i urzadzenia spelniaja wymagania w zakresie:
a) odlgczania od napiecia zasilajgcego calej instalacji oraz kazdego jej obwodu
b) wynikajacym z potrzeb sterowania
c) wynikajacych z wymagan bezpieczenistwa przy zachowaniu zasad:

- odiaczema izolacyjnego i faczen roboczych

- wylgczania do celdéw konserwagji

- wylaczania awaryjnego

d) wynikajacym z odlaczenia w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych
Wymagania dla urzadzen do odlgczania izolacyjnego i faczenia podane sa w normach PN-IEC603 544-46
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Odlaczanie i faczenie oraz PN-
[EC60364-5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura faczeniowa 1 sterownicza, Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego itaczenia.

Ozaczenia przewodow neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczania przewoddw neutralnych N 1 ochronnych PE oraz ochronno-neutralnych PEN
polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewoddw ochronnych, neutralnych i ochronno-
neutralnych oraz stwierdzeniu, Ze kolory zielono-z6lty i jasnoniebieski - nie zostaly zastosowane do oznaczenia
przewodow fazowych.

Oznaczenia przewoddw powinny spelia¢ wymagania nomm PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér 1 montaz wyposazenia elektryeznego.  Uziemienia 1 przewody  ochronne.
PN - 90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami lub cyframi.

Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawcezych lub innych podebnych informaciji
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy;
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzepawcze, informacyjne 1 identyfikacyjne znajdujg sie we
wiasciwym miejscu
- obwody, bezpieczniki, tqczniki, zaciski itp. sa oznaczone w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje zgodnie z
oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych
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4,

- tabliczki znamionowe oraz inne érodki identyfikujace aparaty laczeniowe i sterownicze znajdujg si¢ we
wlasciwym miejscu

- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalajg na
identyfikacje obwoddw i urzadze.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje si¢ w oparciu 0 wymagania nastgpujacych norm:
- PN - IEC60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspolne.
- PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach
- PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi
- PN - 88/E -.08501 Urzadzenia elekiryczme. Tablice i znaki bezpieczenstwa
- PN -92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

Polaczenia przewodéw

Sprawdzeniu podlega stan polaczenia przewoddw a wige to, czy 53 wykonane w sposdb zgodny z wymaganiami oraz przy
uzyciu odpowiednich metod i osprzetu oraz czy nacisk polaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski
nie s3 narazone na naprezenia spowodowane przez podiaczone przewody. Wymagania dotyczac polaczen przewodéw
podane s3 w normach:

- PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe, rozlaczalne do taczenia przewodow o przekrojach do 16 mm?
- PN - 75/E - 06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego. Wymagania i badania
podstawowe. Polaczenia elektryczne i mechaniczne.

Odbidr instalacji povyinien przebiegac z udzialenm:
- przedstawiciela Inwestora,
- inZyniera budowy,
- projektanta instalacji,
- przedstawiciela wykonawcy,
‘Wykonawca powinien przygotowac do odbioru nastepujace dokumenty:
- powykonawczy projekt techniczny protokoty pomiaréw instalacji (j.w)
- dziennik budowy
- wazne $wiadectwa dopuszczenia urzadzen - atesty lub certyfikaty

Obmiar robét.

Obmiar robot polega na wyliczeniu 1 zestawieniu faktycznie wykonanych roboét i wbudowanych materiatow.
Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem
robdt.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania, dla robdt zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupelnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dolaczone do niej
w formie zalacznika.

Jednostkami obmiaru robdt w zakresie instalacji elektrycznych sa:

metry [m] dla kabli i przewodow elektrycznych,
sztuki [szt] dla osprzetu, aparatow 1 urzadzen

Podstawa platmosci

5.1.Wymagania ogélne.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2.Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych 1 stabopradowych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawce rozliczenia
oraz platnoéci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robot.

14



Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych i stabopradowych lub kwoty ryvczattowe
obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniaja rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obshuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowana przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robdt na wysokoscei do 4 m, (jesli taka koniecznosé¢ wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze powstatych w czasie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostalosci, resztek i odpadéw materialéw w sposob podany w specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaltowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowania niezbednych
do wykonania robét na wysokodci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych
cen jednostkowych koszty niezbgdnych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié
podstawe oddzielnej ptatnosci

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie materialy, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny by¢ nowe, nieuzywane,

najnowszych aktualnych wzorow, winny fez uwzglednia¢ nowoczesne rozwigzania techniczne, odpowiadaé
Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystywania i by¢ stosowane zgodnie z
dokumentacja. Gdziekolwiek w opisach i specyfikacjach jest mowa o okreslonych normah i przepisach, ktorym
maja odpowiada¢ materialy, urzadzenia i prace wykonane lub poddawane prébom obowiazuja ostatnie wydania
odnodnych norm i przepiséw. Normy i przepisy krajowe pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Pracowni¢ Projektowa architekciPL moga zostaé odniesione do innych miarodajnych normi
przepisow zapewniajacych réwng lub wyzsza jako$¢ niz normy i przepisy wymienione. Roznice miedzy
wymienionymi normami a proponowanymi normami zamiennymi muszg by¢ w pelni opisane przez Wykonawcg
i przedtozone do zatwierdzenia przez Pracownie Projektowa architekciPL na 30 dni przed terminem, w ktérym
Wykonawca Zyczy sobie oftrzymad zgode na ich uzycie. W przypadku kiedy ustali sig, Zze proponowane
odchylenia nie zapewniaja zasadniczo réwnorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje sie do materialow
zastosowanych w dokumentacji. Wszelkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na
budowie winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i §wiadectwa dopuszczenia [TB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji. Materialy zamienne wymagaja zatwierdzenia przez Pracownie Projektowg architekciPL i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa, Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i laczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne.

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego, Obcigzalnoéé pradowa dtugotrwata przewodaw,

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elekirycznego. Instalacje bezpieczeistwa.

PN-IEC 60364-7-704:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
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specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60898:2000 - Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.,

PN-EN 50146:2002 (U) - Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt przewodéw
oraz og6lne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldzialaniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi,

PN-EN 60529-2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czeé¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 - Sprzgt elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (U) - Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czeé¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego,

PN-EN  60898-1:2003/A1:2005 (U) - Sprzet -elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN  60898-1:2003/AC:2005 (U) - Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpiecze
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) - Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki roznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czeéé 1: Postanowienia
ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cze$é 1: Postanowienia
ogdlne.

PN-E-04700:1998 - Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i ukfady eclektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 - Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napniecie do
750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sprzgt elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na
napniecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 - Sprzgt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napniecie robocze
220 V i230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania,

PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw.

6.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Péz.
Zmianami).

6.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z p6Zniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw Deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spehia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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