Zestawienie Okien

Oznaczenie na rzucie : 0-03 0-04 0-05 0-06 OW-01 OW-02 OW-03 OW-04
Schemat : 7 3 § ® & g g g
148 120
150 260 —_— 222 255 195 250
Wym. zestawu ( cm ) 148x168 150x220 260x200 120x180 222x200 255x200 195x200 250x200
Wys. parapetu (cm ) dostosowa¢ do istniejgcej dostosowac do istniejgcej 50 50 0 0 0 0

ponad wyk. posadzkg stolarki stolarki

okno wewnetrzne, scianka

okno wewnetrzne, scianka

okno wewnetrzne, scianka

Rodzaj : okno zewnetrzne pustaki szklane EI60 okno zewnetrzne okno zespolone zewnetrzne EI60 okno wewnetrzne catoszklana catoszklana catoszklana
6mmESG ClimaGuard NrGT/ 6mmESG ClimaGuard NrGT/
. 18arg/ 6mm ExtraClear/ 18arg/ | Pustaki szklane ogniochronne El | 18arg/ 6mm ExtraClear/ 18arg / . . . . . . . . . .
Szyba : 442 CGNIG Lt=71%, Lr=16%, | 60 19x19x16cm przezroczyste | 44.2 CG NG  Lt=71%, Lr=16%, przeszklenie bezpieczne EI60 przeszklenie bezpieczne EI30 przeszklenie bezpieczne EI30 przeszklenie bezpieczne EI30 przeszklenie bezpieczne EI30
9=59%, Ug=0.6 W/m2xK 9=59%, Ug=0.6 W/m2xK
wypetnienie otworu w istniejacym
Rama okna system fasadowy nie gorszy niz murze szkoty ze zbrojeniem system fasadowy nie gorszy niz Aluminiowe Aluminiowe nie gorsze niz Alufire | Aluminiowe nie gorsze niz Alufire | Aluminiowe nie gorsze niz Alufire | Aluminiowe nie gorsze niz Alufire
: MB-TT50 i/lub Cw50HI poziomym i pionowym spoina z MB-TT50 i/lub Cw50HI Vision Line Vision Line Vision Line Vision Line
zaprawy min. 15mm

Kolor : RAL 9003 przezierne, biata fuga RAL 9003 RAL 7043 RAL 7043 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047

Parapet wewnetrzny pozostawic w
miare mozliwosci istniejacy,
parapet zewnetrzny z blachy

Parapet wewnetrzny pozostawic w
miare mozliwosci istniejacy,
parapet zewnetrzny z blachy

zewnetrzny wykonany z blachy
tytanowo-cynkowej, wewnetrzny

Parapet / podokiennik wykonanay z ptytek ceramicznych

zewnetrzny wykonany z blachy
tytanowo-cynkowej, Parapety
wewnetrzne wykonanae z drewna

Parapety wewnetrzne wykonanae
z drewna debowego

Parapety wewnetrzne wykonanae
z drewna debowego

Parapety wewnetrzne wykonanae
z drewna debowego

Parapety wewnetrzne wykonanae
z drewna debowego

powlekanej w kolorze powlekanej w kolorze plazy basenowej debowego impregnowanego impregnowanego impregnowanego impregnowanego impregnowanego
demontowanego demontowanego
Akcesoria
llos¢ 2 6 1 3 1 2 1 2
. ) . o ) . . okno state El 30 Profile okno state El 30 Profile okno state El 30 Profile okno state El 30 Profile
Uwagi okno otwieralne rozwarto-uchyine | Wspdtezynnik przenikania ciepta | okno state Profile zabezpieczy¢ w okno state EI 60 zabezpieczy¢ w klasie zabezpieczy¢ w klasie zabezpieczy¢ w klasie zabezpieczy¢ w klasie

oba skrzydta Sciany 1,7W/m2K klasie korozyjnosci C4

korozyjnosci C4

korozyjnosci C4

korozyjnosci C4

korozyjnosci C4

UWAGI:

1. Zaprojektowane i preferowane w projekcie rozwigzania w zakresie doboru materiatéw i produktow nalezy traktowaé jako przyktadowe, ktore
mogg zosta¢ zmienione i zastgpione innymi o poréwnywalnych lub nie gorszych cechach fizycznych, mechanicznych jak i estetycznych

2. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne nalezy wykona¢ jako bezprogowe

3. Doktadng lokalizacje otwordw nalezy ustali¢ w trakcie realizacji z uwzglednieniem istniejgcych elementdw konstrukcyjnych oraz

instalacyjnych w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem Nadzoru.

4. Stolarka okienna i drzwiowa p.poz. El 30 oraz EI60. Do wymiaru otworéw stolarki p.poz. nalezy dodaé luz montazowy: w przypadku drzwi po

bokach 1,5cm u géry 2em. W przypadku witryn 1-1,5cm po wszystkich krawedziach.

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie w trakcie realizacji (wymiary sprawdzi¢ trzykrotnie, przed wykonainem prac rozbiérkowych,

wykonaniem prac murarskich i zwigzanych z betonowaniem, przed zamontowaniem urzadzen).
6. Materiaty budowlane stosowane na etapie realizacji powinny spetnia¢ warunki NRO
7. Rysunki rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Szczegéty wykonawcze uzgadnia¢ z projektantem

8. Wszystkie istniejgce urzgdzenia oraz instalacje kolidujgce z pracami budowlanymi nalezy rozebra¢, a nastepnie odtworzyé do pierwotnego
stanu. Nalezy uzupetni¢ i dotozy¢, ewentualnie wymieni¢ elementy, ktérych nie ma mozliwosci ponownego zamontowania.

9. Odtworzenia elementéw zdemontowanych wykona¢ maksymalnie z materiatéw, z ktérych zostaty wykonane
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KORZYSTANIE, POWIELANIE LUB UDOSTEPNIANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY JEGO AUTOROW JEST ZABRONIONE|

FIRMA:

44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7

INWESTOR:

architekciPL
Jerzy Hnat

tellfax (32)2705637

Miasto Siemiatycze
ul. Patacowa 2
17-300 Siemiatycze

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

ul. Swigtojariska 25 17-300
Siemiatycze Dz. nr 845/1, 845/2, 845/3
i 843/7 obreb 1

TEMAT:

w Siemiatyczach
Projekt Wykonawczy

Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy
Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego
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Zestawienie stolarki OKNA
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