Zestawienie Drzwi

Oznaczenie na rzucie : DWO015 DWO015a DWO016 DW017 DWO018
2 T v/
AN / - S
Nl g ’ g -1 8 g
Schemat : R |
M M M 240 140
Wym. w $w. oscieznicy (cm ) 90x200 90x200 90x200 90x200 240x250 140x200
Wym. otworu w $cianie (cm ) 107,5x206,5 107,5x206,5 107,5x206,5 107,5x206,5 259x256,5 159x204
. Aluminiowe nie gorsze niz Aluminiowe nie gorsze niz Aluminiowe nie gorsze niz Aluminiowe nie gorsze niz Aluminiowe nie gorsze niz
Typ drzwi : Clas Cla5 Cla5 Cla5 Stalowe EI60 Clas
Oscieznica - konstrukcja z profili konstrukcja z profili konstrukcja z profili konstrukcja z profili konstrukcja stalowa nie gorsza konstrukcja z profili
) aluminiowych aluminiowych aluminiowych aluminiowych niz ALPE W aluminiowych
- . Wypetnienie petne kratka - .
Aluminiowe, przeszklenie L ) . : Aluminiowe, przeszklenie -
. . Wypetnienie petne nawiewna o powierzchni . . Wypetnienie petne
bezpieczne LamiGlass 44.2 . . Ny . ) : bezpieczne LamiGlass 44.2 . . Ny
: . L polepszajace izolacyjnosc efektywnej kratki kontaktowej : . o petne EI60 wewnetrzne kratka polepszajace izolacyjnosc
) polepszajace izolacyjnosc : polepszajace izolacyjnosc ; .
Skrzydto : akustyczng Rw48dB o 150cm2 polepszajgce nawiawna o wymiarach akustyczng Rw48dB o
akustyczng Rw48dB o e L . . L akustyczng Rw48dB o e L .
e S . | gtebokosci profila nie wiekszej izolacyjnosc¢ akustyczng e T . 100x300mm gtebokosci profila nie wiekszej
gtebokosci profila nie wigkszej e o < .| gtebokosci profila nie wiekszej "
e niz 45mm Rw48dB o gtebokosci profila nie e niz 45mm
niz 45mm : L niz 45mm
wiekszej niz 45mm
Kolor : RAL 7047 RAL 7043 RAL 7043 RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047
Brak progu, samozamykacz Brak progu, samozamykacz Brak progu, samozamykacz Brak progu, samozamykacz Brak progu, samozamykacz Brak progu, samozamykacz
ramieniowy. Zamek ramieniowy. Zamek ramieniowy. Zamek ramieniowy. Zamek ramieniowy. Zamek ramieniowy. Zamek
Akcesoria : zapadkowo-zasuwkowy z zapadkowo-zasuwkowy z zapadkowo-zasuwkowy z zapadkowo-zasuwkowy z zapadkowo-zasuwkowy z zapadkowo-zasuwkowy z

wktadkg patentowg oraz okucie
klamka-klamka

wktadkg patentowg oraz okucie
klamka-klamka

wktadkg patentowg oraz okucie
klamka-klamka

wktadkg patentowg oraz okucie
klamka-klamka

wktadkg patentowg oraz okucie
klamka-klamka

wktadkg patentowg oraz okucie
klamka-klamka

Orientacja Lewe / Prawe: LEWE: 1 PRAWE: 0 LEWE: 2 PRAWE: 1

LEWE: 0 PRAWE: 2

LEWE: 0 PRAWE: 1

rozwierane: 1

LEWE: 1 PRAWE: 1

llosé 1 3

Profile zabezpieczy¢ w klasie
korozyjnosci C4

Profile zabezpieczy¢ w klasie

UWAGI : korozyjnosci C4

Profile zabezpieczy¢ w klasie
korozyjnosci C4

Profile zabezpieczy¢ w klasie
korozyjnosci C4

Profile zabezpieczy¢ w klasie
korozyjnosci C4 EI60

Profile zabezpieczy¢ w klasie
korozyjnosci C4

UWAGI:

1. Zaprojektowane i preferowane w projekcie rozwigzania w zakresie doboru materiatéw i produktow nalezy traktowaé jako przyktadowe, ktore
mogg zosta¢ zmienione i zastgpione innymi o poréwnywalnych lub nie gorszych cechach fizycznych, mechanicznych jak i estetycznych

2. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne nalezy wykona¢ jako bezprogowe

3. Doktadng lokalizacje otwordw nalezy ustali¢ w trakcie realizacji z uwzglednieniem istniejgcych elementdw konstrukcyjnych oraz

instalacyjnych w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem Nadzoru.

4. Stolarka okienna i drzwiowa p.poz. El 30 oraz EI60. Do wymiaru otworéw stolarki p.poz. nalezy dodaé luz montazowy: w przypadku drzwi po

bokach 1,5cm u géry 2em. W przypadku witryn 1-1,5cm po wszystkich krawedziach.

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie w trakcie realizacji (wymiary sprawdzi¢ trzykrotnie, przed wykonainem prac rozbiérkowych,

wykonaniem prac murarskich i zwigzanych z betonowaniem, przed zamontowaniem urzadzen).
6. Materiaty budowlane stosowane na etapie realizacji powinny spetnia¢ warunki NRO
7. Rysunki rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Szczegéty wykonawcze uzgadnia¢ z projektantem

8. Wszystkie istniejgce urzgdzenia oraz instalacje kolidujgce z pracami budowlanymi nalezy rozebra¢, a nastepnie odtworzyé do pierwotnego
stanu. Nalezy uzupetni¢ i dotozy¢, ewentualnie wymieni¢ elementy, ktérych nie ma mozliwosci ponownego zamontowania.

9. Odtworzenia elementéw zdemontowanych wykona¢ maksymalnie z materiatéw, z ktérych zostaty wykonane

KORZYSTANIE, POWIELANIE LUB UDOSTEPNIANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY JEGO AUTOROW JEST ZABRONIONE|

FIRMA:

44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7

INWESTOR:

architekciPL

Miasto Siemiatycze
Jerzy Hnat

ul. Patacowa 2

17-300 Siemiatycze
telifax (32)2705637

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

ul. Swigtojariska 25 17-300
Siemiatycze Dz. nr 845/1, 845/2, 845/3
i 843/7 obreb 1

TEMAT:

Budowa krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy
Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego
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