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Projekt zmian Budowy krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum
Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach w zakresie zmiany

sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby Międzynarodowego
Centrum EdukacjiEkologicznej Wschód-Zachód - nazwa całości zadania

"Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód"
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oraz wyłącznikiem głównym

WG (Złącze Odbiorcy)

Projektowanekable elektroenergetyczne nN:

1.   YAKXS 4x240 mm2
2.  YAKXS 4x120 mm2

Projektowanykabel elektroenergetyczne nN:

oświetlenia  YKY 4x10 mm2
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ODWODNIENEI LINIOWE
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RURA DOBIEGOWA

HDPE100 PN-10 D110x6,6

linia ewentualnego zacienienia - wysokość budynku zgodnie z rozporządzeniem DzU. 2002 Nr 75 poz 690 § 13

dojście łączące wyjścia z

obiektu z drogą pożarową
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chodnik i schody do rozbiórki oraz ponownego odtworzenia
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PN
granica terenu objętego opracowaniem
istniejące budynki

wejście główne do budynku
wejście pomocnicze/wyjścia ewakuacyjne

liczba kondygnacji nadziemnych
projektowana rzędna terenu

istniejąca nawierzchnia utwardzona wymagająca zmiany podbudowy,
aby spełniała warunki drogi pożarowej

nawierzchnia biologicznie czynna
zieleń niska - trawa

istniejące budynki do przebudowy

budynek projektowany

istniejące boiska

istniejące hydranty nadziemne zewnętrzne

trasa drogi pożarowej oraz dojście piesze

granice działek budowlanych
LEGENDA

wjazd

projektowana nawierzchnia utwardzona chodnik

istniejące drzewa przeznaczone do wycinki

BILANS TERENU

POWIERZCHNIE DZIAŁEK

działka nr pow.
845/1 4367m2
845/2 496m2 
845/3 8236m2
część działki
843/7 2765m2

ŁĄCZNIE POW. DZIAŁEK 15864m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
POW. ZABUDOWY ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 3772,8m2
POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 1177,6m2
POW. PROJEKTOWANYCH CHODNIKÓW 638,7m2
POW. PLACU I DROGI POŻAROWEJ 631,87m2
POW. UTWARDZONA ISTNIEJĄCA 4049,42m2
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA ZIELEŃ 5593,61m2

łącznie: 15864m2

Projektowane  kable elektroenergetyczne  niskiego
napięcia
1.   YAKXS 4x240mm2 (zas. podstawowe)
2.   YAKXS 4x120mm2 (zas. rezerwowe)
3.   YKY 4x10mm2  (kabel oświetlenia)

Projektowany  słup oświelteniowy 1 - 4

Kabel elektroenergetycznegy w rurze ochronnej AROT,
DVR 110 (rura giętka) pod terenem zielonym
DVK  110  (rura sztywna) pod jezdnią - chodnikiem
(przekroje rur ochronnych 110 dla kabli s=120 oraz 240mm2)
(przekroje rur ochronnych 50 dla kabli s=10 mm2)

Słup h=4,5m,  oprawa LED 24W, 2950 lm, IP66
np. ROSA - Iskra LED Alfa 24W, 2950 lm
lub równoważna

- wodociąg
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa

- gruntowy wymiennik ciepła GWC

- studnia wodomierzowa

- studnia kanalizacji sanitarnej

- studnia kanalizacji deszczowej

- wpust kanalizacji deszczowej
- likwidowane uzbrojenie
- sugerowana trasa przyłącza gazu
  wg odrębnego opracowania

kierunki poruszania się wozu strażackiego

UZBROJENIE TERENU

obszar oddziaływania obiektu

A Budynek mieszkaniowy jednorodzinny murowany
B Budynek gospodarczy murowany
C Stacja trafo
D Budynek mieszkaniowy wielorodzinny murowany

miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnychP-3NPS

miejsce na odpady stałe - altanaSM


