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KORZYSTANIE, POWIELANIE LUB UDOSTĘPNIANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY JEGO AUTORÓW JEST ZABRONIONE
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ŚCIANA a
Pomieszczenie: Pow. płytek:
2.15 4,65 m2

2.13 5,68 m2

Pomieszczenie: Pow. malowania:
2.14 4,19 m2

SUMA 14,52 m2

ŚCIANA b
Pomieszczenie: Pow. płytek:
2.13 5,68 m2

SUMA 5,68 m2

ŚCIANA c
Pomieszczenie: Pow. malowania:
2.14 6,05 m2

SUMA 6,05 m2

ŚCIANA 1
Pomieszczenie: Pow. płytek:
2.15 7,34 m2

SUMA 7,34 m2

ŚCIANA 2
Pomieszczenie: Pow. płytek:
2.15 9,76 m2

SUMA 9,76 m2

ŚCIANA d
Pomieszczenie: Pow. malowania:
2.14 12,40 m2

Pomieszczenie: Pow. płytek:
2.15 4,65 m2

SUMA 17,05 m2

ŚCIANA e
Pomieszczenie: Pow. malowania:
2.10 10,51 m2

SUMA 10,51 m2

ŚCIANA f
Pomieszczenie: Pow. malowania:
2.10 12,67 m2

SUMA 12,67 m2

ŚCIANA 3
Pomieszczenie: Pow. malowana:
2.14 10,63 m2

SUMA 10,63 m2

ŚCIANA 4
Pomieszczenie: Pow. malowana:
2.14 4,13 m2

2.14 4,28 m2

SUMA 8,41 m2

ŚCIANA 5
Pomieszczenie: Pow. płytek:
2.13 3,20 m2

SUMA 3,20 m2

ŚCIANA 6
Pomieszczenie: Pow. płytek:
2.13 1,53 m2

SUMA 1,53 m2

ŚCIANA 7
Pomieszczenie: Pow. malowana:
2.10 4,28 m2

2.10 3,00 m2

2.10 1,12 m2

SUMA 8,40 m2

ŚCIANA 8
Pomieszczenie: Pow. malowana:
2.10 10,63 m2

SUMA 10,63 m2

Bez zmian Bez zmian Bez zmian Bez zmian

Bez zmian
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2.08 sala demonstracyjna

- Biurko proste na konstrukcji stelażowej, ramowej. Nogi o przekroju kwadratowym 50/50. Wymiar 140/60/72 h kolor buk szt. 6
- Stolik okrągły o wymiarach fi 80 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25
mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. szt.2
- Krzesło konferencyjne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach: Szer. całk. 488 mm, Wys. podłokietników 156 mm, Wys. całk. (liczona do krańca
oparcia) 820 mm, Siedzisko na wys. 470 mm, oparcie wys. 345 mm, gł. całk. 497 mm szt. 4

2.10 pom. edukacyjne

- Biurko proste na konstrukcji stelażowej, ramowej. Nogi o przekroju kwadratowym 50/50. Wymiar 140/60/72 h kolor buk szt.1
- Biurko proste na konstrukcji stelażowej, ramowej. Nogi o przekroju kwadratowym 50/50. Wymiar 120/60/72 h kolor buk szt.3
- Krzesło konferencyjne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach: Szer. całk. 488 mm, Wys. podłokietników 156 mm, Wys. całk. (liczona do krańca
oparcia) 820 mm, Siedzisko na wys. 470 mm, oparcie wys. 345 mm, gł. całk. 497 mm szt. 10

2.11 zapl. socj.

- Regał z szafą na ubrania wiszące 220cm x 40cm x180cm z półkami szt. 1
- umywalka szt. 1. nie gorsza niż nr cersanit NANO 40 mocowana na śrubach

2.12 gabinet centrum edukacyjno-ekologiczne wschód-zachód

- Biurko proste na konstrukcji stelażowej, ramowej. Nogi o przekroju kwadratowym 50/50. Wymiar 120/80/72 h kolor buk szt.1
- Kontenerek gabinetowy wyposażony w piórnik+3 szuflady .Wykonany wcałości z forniru kolor buk szt 1
- Krzesło biurowe. Mechanizm z regulacją głębokości siedziska. Tapicerowane szare szt. 1
- Fotel jednoosobowy tapicerowany szt. 2  nie gorszy niż HELLO chrom o wymiarach 63/58/75 h, kolor szary.

2.13 wc

- umywalka szt.1 nie gorsza niż nr cersanit NANO 40
- Miska ustępowa lejowa wisząca szt. 1 nie gorsza niż nr K13102
- Kabiny systemowe z płt HPL - 1szt.
- szczotka wc, 90x400x90  szt. 1
- pojemnik na papier toaletowy naścienny 1 szt.
- Wieszak/haczyk podwójny (montowany na drzwiach systemowych kabiny) 1 szt.
- Lustro ścienne szt.1 wielkości 60x100cm
- dozownik mydła w płynie naścienny, wym. 208x70x121 1 szt.
- kosz na odpadki pedałowy, wolnostojący  ze stali chromowanej poj. 6l śr 250 wys 300mm, 1 szt.
- podajnik ręczników papierowych naścienny 275x355x120mm 1 szt.

2.14 pom. biurowe

- Biurko proste na konstrukcji stelażowej, ramowej. Nogi o przekroju kwadratowym 50/50. Wymiar 140/60/72 h kolor buk szt.2
- Kontenerek gabinetowy wyposażony w piórnik+3 szuflady .Wykonany wcałości z forniru kolor buk szt 2
- Krzesło biurowe. Mechanizm z regulacją głębokości siedziska. Tapicerowane szare szt. 2
- Regał na dokumenty kolor buk 50x90x180cm szt. 3
- Szafa ubraniowa kolor buk 90x60x180cm szt. 1
- Stolik okrągły o wymiarach fi 80 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25
mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. szt.1
- Krzesło konferencyjne, na 4 nogach metalowych, o wymiarach: Szer. całk. 488 mm, Wys. podłokietników 156 mm, Wys. całk. (liczona do krańca
oparcia) 820 mm, Siedzisko na wys. 470 mm, oparcie wys. 345 mm, gł. całk. 497 mm szt. 2

WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ

2.08 sala demonstracyjna

sufit  nie gorszy niż Ecophon Hygiene Clinic A
podsadzka płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm
ściany tynk farba zmywalna RAL 9003

2.10 pom. edukacyjne

sufit  nie gorszy niż Ecophon Hygiene Clinic A
podsadzka płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm
ściany tynk farba zmywalna RAL 9003

2.11 zapl. socj.

sufit  nie gorszy niż Ecophon Advantage A
podsadzka płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm
ściany tynk farba zmywalna RAL 9003, na ścianie, gdzie zamontowana

jest umywalka wykonać płytki nie gorsze niż serena bianco
31x31x0,9cm do wysokości 2m

2.12 gabinet centrum edukacyjno-ekologiczne wschód-zachód

sufit  nie gorszy niż Ecophon Hygiene Clinic A
podsadzka płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm
ściany tynk farba zmywalna RAL 9003

2.13 wc

sufit  nie gorszy niż Ecophon Advantage A
podsadzka płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm
ściany płytki gresowe nie gorsze niż serena nero 31x31x0,9cm

2.14 pom. biurowe

sufit  nie gorszy niż Ecophon Hygiene Clinic A
podsadzka płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm
ściany tynk farba zmywalna RAL 9003

2.15 WC

sufit  nie gorszy niż Ecophon Advantage A
podsadzka płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm
ściany płytki gresowe nie gorsze niż serena nero 31x31x0,9cm

płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco R11 C 31x31x0,9cm

2.15 WC bez zmian

- Umywalka dla niepełnosprawnych, wym. 65x55cm, z jednym otworem bez przelewu, szt 1
- poręcz ścienna, łukowa, uchylna, 60cm, pow. falista szt. 2
- miska wisząca ustępowa dla osób niepełnosprawnych nie gorsza niż Nova Pro Bez Barier nr M33500
wymiary 70x35,6x34cm -  1 szt.
- poręcz ścienna, łukowa, uchylna, 85cm, pow. falista szt. 2
- Pisuary szt. 1 nie gorsze niż FeliX nr 26011.
- Lustro dla niepełnosprawnych regulowane 50x90cm = 0,45m2 1 szt.
- dozownik mydła w płynie naścienny, wym. 208x70x121 1 szt.
- podajnik ręczników papierowych naścienny 275x355x120mm 1 szt.
- szczotka wc, 90x400x90 1 szt.
- kosz na odpadki pedałowy, wolnostojący  ze stali chromowanej poj. 6l śr 250 wys 300mm, 1 szt.
- pojemnik na papier toaletowy śr. papieru do 19cm stal nierdzewna matowa wys 23,4cm, szer 22,3cm,
gł 11,5cm, naścienny 1 szt.
- wieszak/haczyk podwójny (montowany na drzwiach), 1 szt.

płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco R11 C 31x31x0,9cm

załamania ścian
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Uwagi:
1. Ściany zewnętrzne należy wykonać jako żelbetowe monolityczne
2. Ściany wewnętrzne działowe wykonać z płyt GK na ruszcie stalowym, w pomieszczeniach mokrych płyta wodoodporna elementy stalowe zabezpieczyć do C4
3. Wymiary drzwi podano w świetle po otwarciu drzwi
4. Wymiary stolarki okiennej podano w świetle otworów konstrukcji ścian
5. Budynek wykonać w szczelności min 0,6 h-1
6. Okna i drzwi należy rozpatrywać zgodnie z zestwaieniem stolarki
7. Materiały budowlane stosowane na etapie realizacji powinny spełniać warunki NRO
8. Zaprojektowane i preferowane w projekcie rozwiązania w zakresie doboru materiałów i produktów należy traktować jako przykładowe, które można zamienić i zastąpić innymi,
wykazującymi porównywalne lub nie gorsze parametry techniczne w tym: cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itd.
9. Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Szczegóły wykonawcze uzgadniać z projektantem
10. Wykonać izolację plaży basenu zgodnie z opisem i detalami
11. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w trakcie realizacji
12. Wszystkie istniejące urządzenia oraz instalacje kolidujące z pracami budowlanymi należy rozebrać, a następnie odtworzyć do pierwotnego stanu. Należy uzupełnić i dołożyć,

ewentualnie wymienić elementy, których nie ma możliwości ponownego zamontowania.
13. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć do C4
14. Izolacja ścian oraz posadzek pomieszczeń mokrych np. prysznice nie gorsza niż Barraseal 2K Objekt
15. Szerokość fugi na plaży basenu 6mm,
 Szerokość fugi w basenie pływackim 6mm
 Szerokość fugi w basenie rekreacyjnym oraz w brodziku dla dzieci 10mm
16. Płytki należy układać w taki sposób, aby była kontynuacja w kolejnych pomieszczeniach oraz na ścianach.
17. ostateczną kolorystykę należy uzgodniż c Inwestorem na etapie zamawiania materiałów
18. w pomieszczeniach gospodarczych oraz technicznych, w których znajduje się zlew należy wypłytkować na ścianie ze zlewem do wysokości 2m szerokość pasa 1,5m
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