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Projekt zmian Budowy krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum
Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach w zakresie zmiany

sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby Międzynarodowego
Centrum EdukacjiEkologicznej Wschód-Zachód - nazwa całości zadania

"Budowa Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód"

Detal Głównej Klatki Schodowej1:50
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KORZYSTANIE, POWIELANIE LUB UDOSTĘPNIANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY JEGO AUTORÓW JEST ZABRONIONE
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PRZEKRÓJ A-A
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Mocowanie - płaskowniki stalowe 100 x 100 gr.10mm

Poręcz stalowa ze stali nierdzewnej 60x60x4mm

Słupek balustrady stalowy nierdzewny 60x60x4mm

Belka dolna balustrady stalowa nierdzewna 60x60x4mm

Słupek balustrady stalowy nierdzewny 10x10mm

Belka górna balustrady stalowa nierdzewna 60x60x4mm
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Oznaczenia wizualne RAL 4006
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2 cm  płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm fuga
  chemoodporna, spoina epoksydowa nie gorsza niż DURAPOX NT PLUS,
  - zaprawa klejowa nie gorsza niż PCI FT EXTRA ok. 5mm
  - izolacja nie gorsza niż BARASEAL 2K OBJEKT 2-2,5mm
  - warstwa wyrównawcza nie gorsza niż POLYCRET K 40 10-15mm
8 cm   wylewka betonowa
-  folia PE
5 cm  warstwa spadkowa wyrównawcza nie gorsza niż EPS 100 lub
  XPS min. 50 mm
20 cm  beton zbrojony zgodnie z PW konstrukcji
1,5cm  tynk
------------------
P-5
------------------
2 cm  płytki gresowe nie gorsze niż serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm fuga
  chemoodporna, spoina epoksydowa nie gorsza niż DURAPOX NT PLUS,
  - zaprawa klejowa nie gorsza niż PCI FT EXTRA ok. 5mm
  - izolacja nie gorsza niż BARASEAL 2K OBJEKT 2-2,5mm
  - warstwa wyrównawcza nie gorsza niż POLYCRET K 40 10-15mm
8 cm  posadzka cementowa w klasie B20 zbrojona przeciwskurczowo
-  folia PE
0-5 cm  styropian XPS 350 z wyprofilowanym spadkiem
55 cm  żelbet zgodnie z PW konstrukcji
1,5 cm  zaprawa np. PCI Multicret Super zbrojona siatką z systemów dociepleń
20 cm   Izolacja termiczna nie gorsza niż Styrodur 5000CS
  lub XPS Austrotherm XPS TOP 70  20,0cm
-  folia PE
-  izolacja bitumiczna nie gorsza niż PCI Pecimor 2K
10 cm  chudy beton
-  folia PE
------------------
P-7
------------------
2 cm  płytki gresowe do schodów z kapinosami nie gorsze niż
  serena anti-slip 31x31,7x3,8cm fuga chemoodporna,
  spoina epoksydowa nie gorsza niż DURAPOX NT PLUS,
  - zaprawa klejowa nie gorsza niż PCI FT EXTRA ok. 5mm
  - izolacja nie gorsza niż BARASEAL 2K OBJEKT 2-2,5mm
  - warstwa wyrównawcza nie gorsza niż POLYCRET K 40 10-15mm
18 cm  beton zbrojony zgodnie z PW konstrukcji
1,5cm  tynk
------------------

Kolorystyka nie gorsza niż serena Nero

Kolorystyka nie gorsza niż serena Bianco

1. Wszystkie narożniki wewnętrzne zabezpieczyć taśmą nie gorszą niż PECITAPE
2. Stopnie wykonać ze spadkiem 0,5%
3. Zaprojektowane i preferowane w projekcie rozwiązania w zakresie doboru materiałów i
produktów należy traktować jako przykładowe, które można zamienić i zastąpić innymi,
wykazującymi porównywalne lub nie gorsze parametry techniczne w tym: cechy fizyczne,
mechaniczne, estetyczne itd.
4. Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Szczegóły wykonawcze uzgadniać z
projektantem
5. Detale przedstawiają idee zaproponowanych rozwiązań technicznych. Przed rozpoczęciem
robót wykończeniowych należy zapoznać się z aktualnymi kartami katalogowymi zaproponowanych
wyrobów
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