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Zestawienie Powierzchni Piętro 1
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rodzaj sufitu

farba zmywalna
RAL9003

nie gorszy niż
Ecophon Hygiene
Meditec A

nie gorszy niż
Ecophon Hygiene
Meditec A

nie gorszy niż
Ecophon Hygiene
Meditec A

nie gorszy niż
Ecophon Hygiene
Meditec A

nie gorszy niż
Ecophon Hygiene
Meditec A

nie gorszy niż
Ecophon Hygiene
Meditec A

nie gorszy niż
Ecophon Hygiene
Clinic A

płyta g-k H2
system nie gorszy
niż 4.05.24
malowana farbą
zmywalną

nie gorszy niż
Ecophon Hygiene
Clinic A

nie gorszy niż
Ecophon
Advantage A

nie gorszy niż
Ecophon Hygiene
Clinic A

nie gorszy niż
Ecophon
Advantage A

nie gorszy niż
Ecophon Hygiene
Clinic A

nie gorszy niż
Ecophon
Advantage A

rodzaj posadzki
płytki gresowe
nie gorsze niż
serena bianco
oraz nero anti-
slip
płytki gresowe
nie gorsze niż
serena bianco
anti-slip
31x31x0,9cm
płytki gresowe
nie gorsze niż
serena bianco
anti-slip
31x31x0,9cm
płytki gresowe
nie gorsze niż
serena bianco
anti-slip
31x31x0,9cm
płytki gresowe
nie gorsze niż
serena bianco
anti-slip
31x31x0,9cm
płytki gresowe
nie gorsze niż
serena bianco
anti-slip
31x31x0,9cm
płytki gresowe
nie gorsze niż
serena bianco
anti-slip
31x31x0,9cm
płytki gresowe
nie gorsze niż
serena bianco
anti-slip
31x31x0,9cm
płytki gresowe
nie gorsze niż
serena bianco
anti-slip
31x31x0,9cm
płytki gresowe
nie gorsze niż
serena bianco
oraz nero anti-
slip
płytki gresowe
nie gorsze niż
serena bianco
anti-slip
31x31x0,9cm

płytki gresowe
nie gorsze niż
serena bianco
anti-slip
31x31x0,9cm

płytki gresowe
nie gorsze niż
serena bianco
anti-slip
31x31x0,9cm
płytki gresowe
nie gorsze niż
serena bianco
anti-slip
31x31x0,9cm
płytki gresowe
nie gorsze niż
serena bianco
anti-slip
31x31x0,9cm
płytki gresowe
nie gorsze niż
serena bianco
anti-slip
31x31x0,9cm

Rodzaj wykończenia ścian

tynk farba zmywalna RAL
9003

tynk farba zmywalna RAL
9003

tynk farba zmywalna RAL
9003

płytki gresowe nie gorsze niż
serena bianco 31x31x0,9cm

tynk farba zmywalna RAL
9003

płytki gresowe nie gorsze niż
serena bianco 31x31x0,9cm

płytki gresowe nie gorsze niż
serena bianco 31x31x0,9cm

płytki gresowe nie gorsze niż
serena bianco 31x31x0,9cm

tynk farba zmywalna RAL
9003

tynk farba zmywalna RAL
9003

tynk farba zmywalna RAL
9003

tynk farba zmywalna RAL
9003, na ścianie, gdzie
zamontowana jest umywalka
wykonać płytki nie gorsze
niż serena bianco
31x31x0,9cm do wysokości
2m

tynk farba zmywalna RAL
9003

płytki gresowe nie gorsze niż
serena nero 31x31x0,9cm

tynk farba zmywalna RAL
9003

płytki gresowe nie gorsze niż
serena bianco 31x31x0,9cm

------------------
S-4
------------------
1,25 cm  okładzina z płytek gersowych
1,25cm  płyta g-k
7,5cm   profile konstrukcyjne zabezpieczone do C4 wypełnione wełną
1,25cm  płyta g-k
1,25cm  okładzina z płytek gersowych

  dobór systemu ścianek g-k zgodnie z opisem i specyfikacją techniczną
  w pomieszczeniach mokrych wymagana izolacja ścian
  nie gorsza niż BARASEAL 2K OBJEKT
------------------
S-5
------------------
1,5 cm  tynk cementowo - wapienny
25 cm   ściana murowana nie gorsza niż SILKA
1,5 cm  tynk cementowo - wapienny
------------------
S-6
------------------
1,5 cm  tynk cementowo - wapienny
      cm  ściana żelbetowa wg PW konstrukcji
1,5 cm  tynk cementowo - wapienny
------------------
S-7
------------------
2,5 cm  2x płyta g-k
7,5cm   profile konstrukcyjne zabezpieczone do C4 wypełnione wełną
2,5cm  2x płyta g-k

  dobór systemu ścianek g-k zgodnie z opisem i specyfikacją techniczną
  w pomieszczeniach mokrych wymagana izolacja ścian
  nie gorsza niż BARASEAL 2K OBJEKT
------------------
S-8
------------------
2 cm  okładzina z płytek gersowych
12 cm   ściana murowana nie gorsza niż SILKA
2 cm  okładzina z płytek gersowych
------------------

------------------
S-1
------------------
30 cm  styropian nie gorszy niż XPS 350
-  izolacja pionowa nie gorsza niż Pecimor 2K
  na gruncie PCI Pecimor Betongrund
25 cm  beton zbrojony zgodnie z PW konstrukcji
1,5 cm  tynk cementowo - wapienny
------------------
S-2
------------------
6,5 cm  panele z blachy powlekanej na konstrukcji
  kotew ze stali nierdzewnej
0,5 cm   pustka powietrzna - konstrukcja
30 cm  wełna mineralna skalna nie gorsza niż ISOVER SUPERVENT+
25 cm  beton zbrojony zgodnie z PW konstrukcji
2,5 cm  okładzina ceramiczna
------------------
S-3
------------------
1,5 cm  tynk zewnętrzny mineralny
30 cm  wełna mineralna nie gorsza niż FRONTROCK MAX E
25 cm  beton zbrojony zgodnie z PW konstrukcji
1,5 cm  tynk cementowo - wapienny
------------------

------------------
S-4
------------------
1,25 cm  okładzina z płytek gersowych
1,25cm  płyta g-k
7,5cm   profile konstrukcyjne zabezpieczone do C4 wypełnione wełną
1,25cm  płyta g-k
1,25cm  okładzina z płytek gersowych

  dobór systemu ścianek g-k zgodnie z opisem i specyfikacją techniczną
  w pomieszczeniach mokrych wymagana izolacja ścian
  nie gorsza niż BARASEAL 2K OBJEKT
------------------
S-5
------------------
1,5 cm  tynk cementowo - wapienny
25 cm   ściana murowana nie gorsza niż SILKA
1,5 cm  tynk cementowo - wapienny
------------------
S-6
------------------
1,5 cm  tynk cementowo - wapienny
      cm  ściana żelbetowa wg PW konstrukcji
1,5 cm  tynk cementowo - wapienny
------------------
S-7
------------------
2,5 cm  2x płyta g-k
7,5cm   profile konstrukcyjne zabezpieczone do C4 wypełnione wełną
2,5cm  2x płyta g-k

  dobór systemu ścianek g-k zgodnie z opisem i specyfikacją techniczną
  w pomieszczeniach mokrych wymagana izolacja ścian
  nie gorsza niż BARASEAL 2K OBJEKT
------------------
S-8
------------------
2 cm  okładzina z płytek gersowych
12 cm   ściana murowana nie gorsza niż SILKA
2 cm  okładzina z płytek gersowych
------------------

Uwagi:
1. Ściany zewnętrzne należy wykonać jako żelbetowe monolityczne
2. Ściany wewnętrzne działowe wykonać z płyt GK na ruszcie stalowym, w pomieszczeniach mokrych płyta wodoodporna, elementy stalowe
zabezpieczyć do C4
3. Wymiary drzwi podano w świetle po otwarciu drzwi
4. Wymiary stolarki okiennej podano w świetle otworów konstrukcji ścian
5. Budynek wykonać w szczelności min 0,6 h-1
6. Parapety zewnętrzne z blachy nie gorszej niż Colorcoat Prisma oraz  kapinosy nalezy konsekwentnie wykonać dla wszystkich otworów kolor
RAL 7043
7.Pokrycie dachowe należy wykonać jako dwuwarstwowe, podkładowa warstwa papa asfaltowa na osnowie zapewniająca siłę zrywającą (na
pasku o szerokości 5cm) min. 600N, warstwa wierzchnia - papa nawierzchniowa, termozgrzewalna na osnowach z poliestru o sile zrywającej min
600N/5cm.
8. Odwodnienie dachu poprzez podgrzewane wpusty dachowe montowane w korycie dachowym o spadku 1,5%
9. Posadzki pomieszczeń oraz wykończenie ścian należy wykonać zgodnie z PW
10. Okna i drzwi należy rozpatrywać zgodnie z zestwaieniem stolarki
11. Materiały budowlane stosowane na etapie realizacji powinny spełniać warunki NRO
12. Zaprojektowane i preferowane w projekcie rozwiązania w zakresie doboru materiałów i produktów należy traktować jako przykładowe, które
można zamienić i zastąpić innymi, wykazującymi porównywalne lub nie gorsze parametry techniczne w tym: cechy fizyczne, mechaniczne,
estetyczne itd.
13. Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Szczegóły wykonawcze uzgadniać z projektantem
14. Wykonać izolację plaży basenu zgodnie z opisem i detalami
15. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w trakcie realizacji
16. Wszystkie istniejące urządzenia oraz instalacje kolidujące z pracami budowlanymi należy rozebrać, a następnie odtworzyć do pierwotnego

stanu. Należy uzupełnić i dołożyć, ewentualnie wymienić elementy, których nie ma możliwości ponownego zamontowania.
17. Obróbki blacharskie z blachy  nie gorszej niż Colorcoat Prisma RAL 7043
18. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć do C4
19. Izolacja ścian pomieszczeń mokrych - prysznice nie gorsza niż Barraseal 2K Objekt

istniejace obiekty budowlane
Legenda:

12 PHILIPS  DN130B D165 1xLED10S/840

2 PHILIPS  DN130B D217 1xLED20S/840

13 PHILIPS  RC127V W60L60 OC LED34S/840

14 PHILIPS  SM120V W20L120 1xLED27S/840 PSU

PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH ORAZ
OŚWYETLENIA - RZUT 1 PIĘTRA

elektryczna sprawdzający dr inż. Tomasz Sierociński

ELEKTRYCZNA

SLK/4896/
PWOE/13

projektant mgr. inż. Błażej Miguła SLK/2264/
POOE/08

E-01


