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A - OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Inwestor
Miasto Siemiatycze
ul. Patacowa 2
17-300 Siemiatycze
Lokalizacja inwestycji

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w centrum Siemiatycz, na
terenie gimnazjum z halg widowiskowo-sportowg w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcej zabudowy i rzeki Kamionki. Od strony poétnocno-wschodniej przylega do
hali sportowo-widowiskowej poprzez zmodernizowang sale gimnastycznag.
Projektowany obiekt, zlokalizowany jest na dziatkach 845/1; 845/2; 845/3 oraz
czesci dziatki 843/7 obreb 1 zlokalizowanych w Siemiatyczach, w powiecie
siemiatyckim w wojewodztwie podlaskim.

Teren znajduje sie rowniez w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej i wielorodzinne.

Zmiana sposobu uzytkowania gabinetow masazu oraz widowni na powotanie
osrodka Centrum Edukacyjno-Ekologicznego Wschod Zachod zawiera sie w bryle
budynku zaprojektowanego w ramach projektu "Budowa krytej ptywalni sportowo-
rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w
Siemiatyczach, ul. Swietojafska 25".

1. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego

Pierwotny projekt obejmowat wykonanie obiektu hali basenowej z
nastepujgcymi nieckami, ktore nie ulegty zmianie:

niecka basenu ptywackiego 25,03x12,5m z szescioma torami

basen rekreacyjny o powierzchni 56,57m2 z atrakcjami wodnymi zgodnie z
rysunkiem (czes¢ wydzielona na taweczke z masazem w rekreacji) oraz czescig
przeznaczong na wanne hamowng dla zjezdzalni

dwie wanny do hydromasazu - jacuzzi wolnostojgce

wodny plac zabaw dla dzieci z zagtebieniem w posadzce, o powierzchni 15,48m2 z
urzgdzeniami tryskajgcymi woda.

Wejscie gtdwne do obiektu hali basenowej znajdowac sie bedzie (bez zmian) w
istniejgcej hali widowiskowo-sportowej. W istniejgcym obiekcie hali znajdowaé sie
rowniez bedzie kasa, bufet z zapleczem oraz szatnia okry¢ wierzchnich
zlokalizowana oraz juz istniejgca w strefie wejsciowej hali widowiskowo-sportowe;j.

Po wejsciu klientéw wejsciem gtownym oraz zdjeciu okry¢ wierzchnich, uzytkownik
po przejsciu przez korytarz komunikacyjny istniejgcej hali widowiskowo-sportowej
dochodzi do wezta klatki schodowe] z windg. Jednoczesnie w projektowanym
budynku znajduje sie druga klatka schodowa, ktéra rowniez obstuguje wszystkie
pietra budynku (bez zmian). Mozliwe jest komunikowanie sie nig pomiedzy
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wszystkimi pietrami budynku oraz istniejgcym gimnazjum i halg widowiskowo-
sportowa.

W poziomie podbasenia znajdujg sie szatnie, ktore obstugiwaé bedg sale
gimnastyczng na wyzszej kondygnacji (bez zmian).

Na pietrze projektowanego obiektu znajdowac sie bedg pomieszczenia szatni
koedukacyjnej wraz z pomieszczeniem przeznaczonym na suszenie wioséw oraz
taznie meska oraz zenska (bez zmian).

Na poziomie szatni znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone pod wynajem
np. dla odnowy biologicznej, ktorych sposob uzytkowania zostanie zmieniony
niniejszym projektem na Centrum Edukacyjno-Ekologiczne. W przestrzeni
komunikacji, gdzie znajduje sie poszerzenie tej funkcji projektuje sie przestrzen
edukacyjno-promocyjng z funkcjg wystawienniczg centrum. Pomieszczenie
pierwotnie  przeznaczone jako widownia zostanie zmienione na sale
demonstracyjng. Pomieszczenia gabinetbw masazu otrzymajg nowg funkcje -
pomieszczenie biurowe, pomieszczenie edukacyjne oraz gabinet centrum
edukacyjno-ekologicznego.

Obiekt basenu przeznaczony bedzie dla obstugi klientbw zewnetrznych -
basen publiczny kryty oraz dla obstugi istniejagcego gimnazjum oraz szkot
znajdujgcych sie w obrebie miasta oraz obstugi edukacyjno-informacyjnej osob
odwiedzajgcych centrum. Na obiekcie mozliwe jest przeprowadzanie zajeC nauki
ekologicznej na podstawie zainstalowanych urzadzen znajdujgcych sie na terenie
obiektu.

1.1. charakterystyczne parametry techniczne budynku

bez zmian pozostaje kubatura brutto budynku ~ 18942m?®
bez zmian pozostaje powierzchnia zabudowy 1.177,60 m?

Bez zmian powierzchnie podbasenia
Bez zmian powierzchnie hali basenowej

zestawienie powierzchni pietra ulega zmianie, ponizej zestawienie
pomieszczen obejmujgcej projekt - po zmianach

Zestawienie Powierzchni Pi etro

Nr Nazwa Powierzchnia |wys. rodzaj sufitu |rodzaj
pomieszczenia pom./sufitu posadzki
2.01 |komunikacja 15,71 farba ptytki
zmywalna gresowe
2.02 | komunikacja 30,69 250 nie gorszy ptytki
niz Ecophon | gresowe
Hygiene
Meditec A
2.02a | komunikacja 39,73 250 nie gorszy phytki
niz Ecophon | gresowe
Hygiene
Meditec A
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2.03 |szatnia 108,53 250 nie gorszy ceramiczne
niz Ecophon | ptytki
Hygiene basenowe
Meditec A
2.04 |pom. sprzgtaczek |2,98 250 nie gorszy phytki
niz Ecophon | gresowe
Hygiene
Meditec A
2.05 |taznia meska 31,82 300 nie gorszy ceramiczne
niz Ecophon | ptytki
Hygiene basenowe
Meditec A
2.06 |taznia damska 34,55 300 nie gorszy ceramiczne
niz Ecophon | ptytki
Hygiene basenowe
Meditec A
2.07 | komunikacja 41,57 ceramiczne
phytki
basenowe
2.08 |sala 25,60 250 nie gorszy phytki
demonstracyjna niz Ecophon | gresowe
Hygiene
Clinic A
2.09 |komunikacja 23,19 ptyta g-k phytki
gresowe
2.10 |pom. edukacyjne |17,10 250 nie gorszy plytki
niz Ecophon | gresowe
Hygiene
Clinic A
2.11 | zapl. soc;j. 3,36 250 nie gorszy phytki
niz Ecophon | gresowe
Advantage A
2.12 |gabinet centrum |15,30 250 nie gorszy ptytki
edukacyjno- niz Ecophon | gresowe
ekologiczne Hygiene
wschéd-zachod Clinic A
2.13 |wc 3,13 250 nie gorszy phytki
niz Ecophon | gresowe
Advantage A
2.14 |pom. biurowe 17,09 250 nie gorszy ptytki
niz Ecophon | gresowe
Hygiene
Clinic A
215 |WC 7,26 250 nie gorszy ptytki
niz Ecophon | gresowe
Advantage A
417,61 m2
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Powierzchnia tgczna pietra zostaje bez zmian. Zmiana funkcji dotyczy
pomieszczen 2.02, komunikacja, ktdre to pomieszczenie zostaje podzielone na
dwie czesci. Pomieszczenie 2.02a komunikacja bedzie petni¢ funkcje komunikacji
oraz przestrzeni edukacyjno-promocyjnej z funkcjg wystawienniczg centrum.
Zmianie funkcji podlega¢ bedg réwniez pomieszczenia 2.08; 2.10; 2.12; 2.14.

Projektowane niniejszg zmiang centrum edukacyjno-ekologiczne wschéd-
zachdd znajdowac sie bedzie w nizej wymienionych pomieszczeniach i posiadaé
bedzie tgczng powierzchnie 144,50m2.

Zestawienie Powierzchni Pi etro

Nr Nazwa Powierzchnia |wys. rodzaj sufitu |rodzaj
pomieszczenia pom./sufitu posadzki
2.02a | komunikacja 39,73 250 nie gorszy phytki
niz Ecophon | gresowe
Hygiene
Meditec A
2.08 |sala 25,60 250 nie gorszy ptytki
demonstracyjna niz Ecophon | gresowe
Hygiene
Clinic A
2.09 |komunikacja 23,19 ptyta g-k ptytki
gresowe
2.10 |pom. edukacyjne |17,10 250 nie gorszy plytki
niz Ecophon | gresowe
Hygiene
Clinic A
2.11 | zapl. soc;j. 3,36 250 nie gorszy ptytki
niz Ecophon | gresowe
Advantage A
2.12 |gabinet centrum |15,30 250 nie gorszy phytki
edukacyjno- niz Ecophon | gresowe
ekologiczne Hygiene
wschod-zachéd Clinic A
2.13 |wc 3,13 250 nie gorszy phytki
niz Ecophon | gresowe
Advantage A
2.14 |pom. biurowe 17,09 250 nie gorszy ptytki
niz Ecophon | gresowe
Hygiene
Clinic A
144,50 m2

Powierzchnia kottowni pozostaje bez zmian.

bez zmian pozostajg nizej wymienione parametry budynku:

wysokos¢ budynku 11,88m
dtugos¢ 41,33m
szerokosé 35,50m
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liczba kondygnaciji 3 (w tym jedna kondygnacja podziemna)
Bez zmian pozostajg tgczne powierzchnie budynku wymienione ponizej:
taczna powierzchnia netto: 2704,96m2
tgczna powierzchnia uzytkowa: 1259,21m2
taczna powierzchnia ustugowa: 1099,12m2
taczna powierzchnia ruchu: 346,63m2
2. Forma architektoniczna i funkcija obiektu, sposdb [ego

dostosowania do krajobrazu i otaczaj acej zabudowy oraz sposob
spetnhienia wymaga n.

Zaproponowana forma architektoniczna pozostaje bez zmian.

Obiekt bedzie nalezat do XV kategorii obiektéw budowlanych - budynki
sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny. dodatkowo
otrzyma nowg funkcje - edukacyjna, bedzie nalezat réwniez do kategorii IX obiektow
budowlanych - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak:[...] domy kultury, budynki
szkolne i przedszkolne, [...] laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne
i hydrologiczne, obserwatoria, [...].

Projektowany budynek petni¢ bedzie funkcje: sportowg, rekreacyjng, zdrowotna,
wypoczynkowg oraz edukacyjna.

Skala, forma, zaproponowana kolorystyka bez zmian.

Rozbiorki
bez zmian

2.1. Bezpiecze nstwo konstrukciji
Nie ingeruje sie w zaprojektowang wczesniej konstrukcje, zmianie podlegac bedzie
jedynie funkcja pomieszczen bez zmiany uktadu konstrukcyjnego budynku, czy
nawet $cian dziatowych.

2.2. Bezpiecze nstwo po zarowe Nie ulega zmianie.

Szerzej opisane w punkcie 9. Warunki ochrony przeciwpozarowe,;.

2.3. Bezpiecze Astwo u zytkowania

Nie ulega zmianie, projekt spelnia wymogi stawiane budynkom w dziale VI
Bezpieczenstwo uzytkowania rozporzgdzenia (Dz.U. Nr 75 poz.690 z p6zn. zm.).
Ogrzewanie obiektu wykonano w oparciu 0 nawiew powietrzny, dzieki czemu
spetniono wymagania dotyczace bezpieczenstwa zwigzanego z zabezpieczeniem
dzieci szkolnych przed bezposrednim kontaktem z elementami grzejnymi.

W instalacji wody cieptej zostaly zastosowane termostatyczne zawory mieszajgce z
ograniczeniem maksymalnej temperatury, zapobiegajgce poparzeniu. Przeszklenia
okien, ktorych krawedz jest usytuowana na wysokosci ponad 3m nad poziomem
podtogi wykonane sg ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie.
Wszystkie nawierzchnie zaréwno wewnetrzne jak i zewnetrzne wykonane zostaty
jako antyposlizgowe. Posadzki i wyktadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi wykonane sg z materialbw antyelektrostatycznych, spetniajgcych
warunki okreslone w Polskich Normach dotyczgcych ochrony przed elektrycznoscig
statyczna.
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2.4. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska

Pozostajg bez zmian.

Zastosowane materiaty i wyroby, nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikOw oraz sgsiadow, w szczegoélnosci w wyniku wydzielania sie gazow
toksycznych, obecnosci szkodliwych gazow i pytdbw w powietrzu, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidtowego
usuwania spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub ciekiej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego.

Wszystkie materialy muszg by¢é dopuszczone do stosowania i wbudowania,
posiadajgce atest higieniczny.

2.5. Ochrona przed hatasem i drganiami,

Pozostaje bez zmian.
Projektowane urzadzenia technologiczne posiada¢ bedg wymagane podktadki
gumowe eliminujgce powstawanie hatasu i nadmiernych drgan. Przewody
wentylacyjne posiada¢ bedg odpowiednie ttumiki zgodnie z projektem branzowym.
Nie przewiduje sie promieniowania jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego i
innych zakitécen.

2.6. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

Nie ulega zmianie zagospodarowanie terenu oraz usytuowanie na dzialce
budowlanej. Zmiana nie ingeruje poza obreb bryty obiektu.

2.7. Poszanowanie, wyst epujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w tym zapewn ienie dost epu
do drogi publicznej

Nie ulega zmianie zagospodarowanie terenu oraz uzasadnionych intereséw os6b
trzecich, w tym zapewnienia do drogi publicznej.

3. uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Nie ingeruje sie w zaprojektowang wczesniej konstrukcje i jej ukiad, zmianie
podlega¢ bedzie jedynie funkcja pomieszczen bez zmiany uktadu konstrukcyjnego
budynku, czy nawet Scian dziatowych.

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
-9-



PROJEKT ZMIAN BUDOWY KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKRACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1
IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIATYCZACH W ZAKRESIEZMIANY SPOSOBU ZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN NA POTRZEBY MEDZYNARODOWEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WSCHORACHOD -
NAZWA CALOSCI ZADANIA "BUDOWA MI EDZYNARODOWEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WSCHOD-

ZACHOD"

4. Sposob zapewnienia warunkow niezb  ednych do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolno SCi
poruszaj ace sie na wozkach inwalidzkich

Nie zmienia sie zaprojektowanego wczesniej przystosowania obiektu do
korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie
na wozkach inwalidzkich.

5. Podstawowe dane techniczne oraz wspoétzale znos$¢ urzadzen i
wyposa zenia zwi azanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwi @zaniami budowlanymi

Nie ma koniecznosci wprowadzania zmian w projektach branzowych. Zmiana
sposobu uzytkowania nie wptynie na warunki wentylacyjne w pomieszczeniach.
Jedyng zmiang bedzie likwidacja montazu umywalek w pomieszczeniach 2.10 oraz
2.14,

Pomieszczenie 2.14 przeznaczone jest dla ciggtego przebywania maksymalnie 4
0sOb. Pomieszczenie edukacyjne przeznaczone jest na tgczny pobyt do 10 oséb
rownoczesnie. Sala demonstracyjna jest przeznaczona dla tgcznego przebywania
grup do 5 oséb.

Obiekt wyposazony jest w dzwig przystosowany do przewozu o0s6éb
niepetnosprawnych.

Pracownicy spozywa¢ bedg positki w pomieszczeniu ogélnym obstugi
zlokalizowanym w przestrzeni hali widowiskowo-sportowej oraz gimnazjum, mogg
rowniez korzysta¢ z pomieszczenia zaplecza socjalnego 2.11.

Wykonczenie pomieszczeh pozostaje bez zmian za wyjgtkiem pomieszczen 2.10
oraz 2.14, gdzie powierzchnia $cian zamiast wykonczona piytkami zostanie
wykonczona farbg zmywalng w kolorze RAL 9003.

Zestawienie Powierzchni Pi etro

Nr Nazwa rodzaj sufitu rodzaj posadzki Rodzaj
pomieszczenia wykonczenia $cian
2.01 |komunikacja farba zmywalna | ptytki gresowe nie tynk farba
RAL9003 gorsze niz serena zmywalna RAL
bianco oraz nero 9003
anti-slip
2.02 | komunikacja nie gorszy niz ptytki gresowe nie tynk farba
Ecophon gorsze niz serena zmywalna RAL
Hygiene Meditec | bianco anti-slip 9003
A 31x31x0,9cm
2.02a | komunikacja nie gorszy niz ptytki gresowe nie tynk farba
Ecophon gorsze niz serena zmywalna RAL
Hygiene Meditec | bianco anti-slip 9003
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A 31x31x0,9cm
2.03 |szatnia nie gorszy niz ptytki gresowe nie ptytki gresowe nie
Ecophon gorsze niz serena gorsze niz serena
Hygiene Meditec | bianco anti-slip bianco
A 31x31x0,9cm 31x31x0,9cm
2.04 |pom. nie gorszy niz ptytki gresowe nie tynk farba
sprzataczek Ecophon gorsze niz serena zmywalna RAL
Hygiene Meditec | bianco anti-slip 9003
A 31x31x0,9cm
2.05 |taznia meska nie gorszy niz ptytki gresowe nie ptytki gresowe nie
Ecophon gorsze niz serena gorsze niz serena
Hygiene Meditec | bianco anti-slip bianco
A 31x31x0,9cm 31x31x0,9cm
2.06 |taznia damska |nie gorszy niz ptytki gresowe nie ptytki gresowe nie
Ecophon gorsze niz serena gorsze niz serena
Hygiene Meditec | bianco anti-slip bianco
A 31x31x0,9cm 31x31x0,9cm
2.07 | komunikacja ptytki gresowe nie ptytki gresowe nie
gorsze niz serena gorsze niz serena
bianco anti-slip bianco
31x31x0,9cm 31x31x0,9cm
2.08 |sala nie gorszy niz ptytki gresowe nie tynk farba
demonstracyjna | Ecophon gorsze niz serena zmywalna RAL
Hygiene Clinic A | bianco anti-slip 9003
31x31x0,9cm
2.09 |komunikacja ptyta g-k H2 ptytki gresowe nie tynk farba
system nie gorsze niz serena zmywalna RAL
gorszy niz bianco oraz nero 9003
4.05.24 anti-slip
malowana farbg
zmywalng
2.10 |pom. nie gorszy niz ptytki gresowe nie tynk farba
edukacyjne Ecophon gorsze niz serena zmywalna RAL
Hygiene Clinic A | bianco anti-slip 9003
31x31x0,9cm
2.11 | zapl. soc;j. nie gorszy niz ptytki gresowe nie tynk farba
Ecophon gorsze niz serena zmywalna RAL
Advantage A bianco anti-slip 9003, na Scianie,
31x31x0,9¢cm gdzie
zamontowana jest
umywalka wykonac¢
ptytki nie gorsze niz
serena bianco
31x31x0,9cm do
wysokosci 2m
2.12 |gabinet nie gorszy niz ptytki gresowe nie tynk farba
centrum Ecophon gorsze niz serena zmywalna RAL
edukacyjno- Hygiene Clinic A | bianco anti-slip 9003
ekologiczne 31x31x0,9cm
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wschéd-zachod
2.13 |wc nie gorszy niz ptytki gresowe nie ptytki gresowe nie
Ecophon gorsze niz serena gorsze niz serena
Advantage A bianco anti-slip nero 31x31x0,9cm
31x31x0,9cm
2.14 |pom. biurowe |nie gorszy niz ptytki gresowe nie tynk farba
Ecophon gorsze niz serena zmywalna RAL
Hygiene Clinic A | bianco anti-slip 9003
31x31x0,9cm
215 |wWC nie gorszy niz ptytki gresowe nie ptytki gresowe nie
Ecophon gorsze niz serena gorsze niz serena
Advantage A bianco anti-slip bianco
31x31x0,9cm 31x31x0,9cm

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne dwuwarstwowy kat Ill ze szprycg, gtadzie
gipsowe dwuwarstwowe malowane farbg zmywalng.

Sciany dzialowe gipsowo-kartonowe o grubosci 15cm wraz z wylozeniem plytkami
wykonaé z nastepujgcych przyktadowych systemow rozwigzan:

- Sciany w pomieszczeniach bezposrednio narazonych na wilgoé (pomieszczenia
WC i zaplecza socjalnego) system nie gorszy niz 3.40.05 OCEAN klasa odpornosci
ogniowej do REI120 grubosc¢ Scianki bez okladziny ptytkowej 125mm poszycie
ptytami gipsowymi nie gorszymi niz GLASROC H Ocean gr. 2x12,5mm, konstrukcja
profili CW/UW 75 nie gorsza niz ULTRASTIL HYDROPROFIL wypetnienie wetna gr.
75mm.

- Sciany pomieszczen strefy centrum edukacyjno-ekologicznego wschdd-zachod
oraz pomieszczen socjalno-biurowych system nie gorszy niz 3.40.5 AKU klasa
odpornosci ogniowej do REI120 grubosc¢ sScianki bez okfadziny ptytkowej 125mm
poszycie ptytami gipsowymi nie gorszymi niz Aku Fire+ gr. 2x12,5mm typ DF,
konstrukcja profili CW/UW 75 nie gorsza niz ULTRASTIL Aku/ UW 75 ULTRASTIL
wypetnienie wetna gr. 75mm.

- Sciany wydzielajgce szachty - przedscianki system nie gorszy niz 3.22.00 klasa
odpornoséci ogniowej do REI 120 poszycie ptytami gipsowymi nie gorszymi niz Fire+
Hydro typ DFH2 wypetnione wetng mineralng.

- Scianki instalacyjne mieszczace systemy sptuczek podtynkowych system nie
gorszy niz 3.41.041 klasa odpornosci ogniowej do REI120

6. Rozwi azania zasadniczych elementéw wyposa zenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniaj gce uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodne z przeznaczeniem

6.1. Technologia uzdatniania wody basenowej
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Pozostaje bez zmian.

6.2. Instalacje elektryczne

Pozostajg bez zmian, za wyjagtkiem zwiekszenia natezenia Swiatta w
pomieszczeniach biurowych, aby spetnialy wymagania pracy przy komputerach.
Zmianie podlega¢ roéwniez bedg lokalizacje poszczegolnych gniazd w
pomieszczeniach.

Oswietlenie ogolne

Instalacje oswietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego wykonano w oparciu 0
obowigzujgce w Polsce normy i przepisy. Wymagania w zakresie natgzenia
oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oswietlenie”.

Oswietlenie w pomieszczeniach biurowych - natezenie zostanie dostosowane do
wymogow pracy przy komputerach.

Oswietlenie pozostatych pomieszcze n

Liczbe opraw dobrano tak, aby zapewni¢ wymagane natezenie oswietlenia.
Dobrano oprawy ze zrodiami sSwiatta LED. Instalacje oswietleniowg wykonac
podtynkowo. tgczniki Swiatta instalowa¢ na wysokosci 1,2m, w pomieszczeniach
wilgotnych stosowac osprzet hermetyczny IP44. Zabezpieczenia obwodow znajdujg
sie w poszczegolnych rozdzielnicach.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Pozostaje bez zmian

Dla wlasciwego osSwietlenia drédg ewakuacyjnych w budynku basenu
zaprojektowano oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne, ktore zapewni bezpieczne
opuszczenie pomieszczen w przypadku zagrozenia.

Rozmieszczenia opraw oswietlenia ewakuacyjnego dokonano zgodnie

Z nastepujgcymi zasadami:

a) natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m mierzone
w jej osi przy podtodze musi by¢ = 1Ix. W obszarze srodkowym, ktory jest nie
mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi, natezenie oswietlenia nie moze sie
zmniejszy¢ o wiecej niz 50%.

b) stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia
oswietlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1,

c) minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosic 1 h,

d) na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno
by¢ wytwarzane w ciggu 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu
60s.

Zapewniono natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wynoszgce minimum 1
lux na poziomie posadzki powierzchni drog ewakuacyjnych oraz 5,0 lux przy
urzgdzeniach przeciwpozarowych. Zastosowano oprawy wyposazone w moduty
samotestujgce ich sprawno$¢ — tzn. oprawy z Autotestem. Oprawy te bedg
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wyposazone w inwertery zapewniajgce oswietlenie przez min. 1h. Wszystkie
oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne
certyfikaty dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Dodatkowo zaprojektowano system monitorowania oswietlenia awaryjnego.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V,400 V oraz zas ilanie d zwigu
osobowego

Bez zmian, za wyjgtkiem dostosowania rozmieszczenia gniazd wtykowych w
celu dostosowania do nowej aranzacji pomieszczen.

Instalacja przeciwprzepi eciowa
Pozostaje bez zmian

Instalacja wyrbwnawcza gtéwna i lokalna
Pozostajg bez zmian

Ochrona odgromowa obiektu - instalacja odgromowa - uziom oto-
kowy

Pozostaje bez zmian.
Ochrona przeciwpora zeniowa

Pozostaje bez zmian.
Kompensacja mocy biernej indukcyjnej

Pozostaje bez zmian.
Korytka i prowadzenie tras kablowych

Pozostaje be zmian.

6.3. Instalacja wodoci agowa, C.W.U. i kanalizaciji

Pozostaje bez zmian. Jedyng zmiang jest rezygnacja z umywalek w
pomieszczeniach 2.10 oraz 2.14. Instalacja zostaje podtynkowa, w razie, gdyby w
przysztosci podjeto decyzje o kolejnej zmianie uzytkowania.

6.4. Zrodio ciepta i chtodu pasywnego

Pozostaje bez zmian.
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6.5. Instalacje grzewcze
Pozostajg bez zmian.
6.6. Instalacja chtodu pasywnego

Pozostaje bez zmian.

6.7. Instalacja gazu

Pozostaje bez zmian.

6.8. Instalacja freonowa

Pozostaje bez zmian.

6.9. Wentylacja

Pozostaje bez zmian
Opracowanie obejmuje swoim zakresem nastepujgce uktady wentylacyjne:

Uktad nr 3 — odnowa biologiczna ktory zostanie zmieniona nazwa na ukiad centrum
edukacyjno-ekologicznego.

Uktad nr 8 — komunikacja i widownia, ktéry zostaje zmieniona nazwa na uktad ko-
munikacja i sala demonstracyjna

W kazdym z pomieszczen biurowych mogg pracowa¢ maksymalnie 4 osoby. W
pomieszczeniu edukacyjnym moze przebywa¢ 10 osOb, a w sali demonstracyjnej 5
0s0b.

Strumienie powietrza nawiewanego oraz wywiewanego przez centrale wentylacyjne
zostaly wyznaczone na podstawie ilosci wymian powietrza dla pomieszczen, na
podstawie ilosci 0séb przebywajgcych w pomieszczeniu, ilosci powietrza potrzebne;j
do ogrzewania powietrznego, wytycznych branzowych, a dla hali basenowej na
podstawie bilansu ciepta i wilgoci.

Wentylacja mechaniczna odnowy biologicznej - ukiad N3W3
llos¢ powietrza nawiewanego:
V,=765 m®h; 120 Pa

llos¢ powietrza wywiewanego:
V=765 m*h; 150 Pa
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WC V,,=50 m®h: 20 Pa

Centrala umieszczona bedzie, jako podwieszona w korytarzu 2.02a - centrala peni
funkcje ogrzewania pomieszczen. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do nagrzew-
nicy, chtodnicy, filtréow oraz wentylatorow centrali. Do wyciggu powietrza z WC za-
stosowano wentylator wyciggowy wigczany czujnikiem ruchu, wytgczanie z opoz-
nieniem.

Na potrzeby wentylacji powietrze czerpane jest przez czerpnie scienng.

Wyrzut powietrza przez wyrzutnie dachowa.

Dla nawiewu oraz wyciggu powietrza z pomieszczen przewidziano anemo-
staty ze skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjne oraz
zawory regulacyjne. Dodatkowo do wyciggu powietrza zastosowano wentylator wy-
ciggowy wigczany czujnikiem ruchu. Skrzynki wykona¢ jako izolowane.

W celu wyttumienia hatasu za kr6¢cami centrali zastosowano ttumiki hatasu.

Przewody nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o
grubosci 40mm i A4=0,035 W/mK. W przypadku innego wspoétczynnika, grubos¢
izolacji nalezy skorygowac. Przewody elastyczne typu flex — izolowane. Przewody
instalacji czerpnej i wyrzutowej nalezy zaizolowac izolacjg przeciwkondensacyjng
na bazie kauczuku o gr. 80mm (grubos¢ izolacji wynika z wymagan Inwestora).
Przewody wykonac¢ z blachy ocynkowanej. Na przewodach montowac klapy
rewizyjne.

Wentylacja mechaniczna komunikacyjnej - uktad N8W8

llos¢ powietrza nawiewanego:
V,=1125 m*h; 200 Pa

llos¢ powietrza wywiewanego:
V=995 m%h; 180 Pa

Wentylator wyciggowy Vw:=130m?/h; 70 Pa
Vuz=50m?h; 20 Pa

Centrala wentylacyjna umieszczona bedzie, jako stojgca w pomieszczeniu 0.12.
Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do nagrzewnicy, filtrow oraz wentylatorow cen-
trali.

Na potrzeby wentylacji powietrze czerpane jest przez czerpnie scienng.

Wyrzut powietrza przez wyrzutnie dachowa.

Dla nawiewu i wyciggu powietrza przewidziano anemostaty ze skrzynkami rozprez-
nymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjne, kratki wentylacyjne z przepustni-
cami oraz zawory powietrzne. Skrzynki wykonac jako izolowane.

W celu wytlumienia hatasu za kr6¢cami centrali zastosowano ttumiki hatasu.
Przewody nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci
20mm i A=0,040 W/mK. Przewody elastyczne typu flex — izolowane. Przewody
instalacji czerpnej i wyrzutowej nalezy zaizolowac izolacjg przeciwkondensacyjng
na bazie kauczuku o gr. 80mm (grubos¢ izolacji wynika z wymagan Inwestora).
Przewody wykona¢ z blachy ocynkowane]. Na przewodach montowac¢ klapy
rewizyjne. Klapy rewizyjne montowa¢ na przewodach zgodnie z zestawieniem
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materiatdbw. Miejsce montazu klap rewizyjnych pokazano na rysunkach - nalezy
zapewnic dostep do klap w suficie podwieszanym

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia prz  eciwpo zarowego

W elementach oddzielenia przeciwpozarowego i w przegrodach o klasie
odpornosci ogniowej wiekszej lub réwnej EI60 przewidziano przepusty instalacyjne
o klasie El rownej klasie przegrody, przez ktérg przechodzg. Dotyczy to w
szczegolnosci przewoddw instalacyjnych o srednicy otworu ponad 4cm.

Przejscia przewodow z tworzywa przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢
uniwersalnymi kotnierzami ognioochronnymi - dtugos¢ w zaleznosci od srednicy
przewodu. Przy przejsciach przez sciany kotnierze nalezy stosowa¢ z obu stron.
Montaz kotnierzy wykonac $cisle z instrukcjg montazu producenta.

Przejscia przewodow stalowych przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢
zaprawg ognioochronng . Na zaprawe oraz przewod nalezy natozy¢ warstwe masy
ognioochronnej. Przejscia wykonac scisle z instrukcjg producenta.

Dla przejs¢ przewodow wentylacyjnych przechodzgcych przez elementy
oddzielenia przewidziano klapy p.poz. o odpornosci ogniowej rownej (lub wiekszej)
klasie przegrody, przez ktérg przechodzg. Pozostate nieszczelnosci pomiedzy klapg
I przegrodg wypetni¢ nalezy masg ogniochronng. Przejscia wykonac scisle z
instrukcjg producenta.

Dla zabezpieczenia czesci przej$¢ p.poz. projektuje sie montaz zaluzjowych klap
przewciwpozarowych pojedynczych oraz (ze wzgledu na wymiary otworu) klapy
zaluzjowe wyposazone w baterie. Odpornos¢ ogniowa rowna (lub wieksza) klasie
przegrody, przez ktorg przechodza.

Dla przejs¢ klap przeciwpozarowych, ktére montowane sg poza przegrodg bu-
dowlang nalezy wykona¢ obudowe ptytami p.poz. tak, aby zapewni¢ zabezpiecze-
nie o wymaganej odpornoéci. Grubos¢ plyt nalezy dobraé na podstawie danych
uzyskanych od Dostawcy systemu zabezpieczajgcego. Zabudowe i montaz wyko-
nac scisle z instrukcjg producenta piyt p.poz.

6.10. Instalacja fotowoltaiczna

Pozostaje bez zmian.

6.11. Instalacje niskopr adowe

Pozostaje bez zmian.
Instalacja systemu bezpiecze nistwa
Pozostaje bez zmian.

System telewizji CCTV, monitoringu IP

Pozostaje bez zmian.
System nagto $nienia
Pozostaje bez zmian.
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Instalacja oddymiania
Pozostaje bez zmian.
System ESOK

Zmianie podlega zmiana strefy Odnowy biologicznej na strefe centrum edukacyjno-
ekologicznego Wschod-Zachdd. Zintegrowany System Obstugi Klienta dla krytej
ptywalni w Siemiatyczach bedzie dostarczony dla nastepujgcych stref obiektu:

* Plywalnia Kryta (STREFA 1)

» Strefa Saun (STREFA 2)

» Strefa centrum edukacyjno-ekologicznego Wschod-Zachod. (STREFA 3)
| bedzie umozliwia¢ w przysziosci dotgczenie kolejnych obiektow/stref
Zamawiajgcego pracujgcych w oparciu o jedng baze danych po dokupieniu
niezbednych licencji na obiekt.
Pozostate zadania i funkcjonalno$¢ systemu pozostaje bez zmian.

System BMS

Pozostaje bez zmian.

6.12. Sposdb powi azania instalacji obiektu z sieciami zewn etrznymi
wraz z punktami pomiarowymi

Pozostaje bez zmian, nie ingeruje sie w zagospodarowanie terenu.

7. charakterystyka energetyczna budynku

Pozostaje bez zmian. Wprowadzone zmiany nie bedg mialy wplywu na
charakterystyke energetyczng budynku.

Sprawdzenie wymaga nh prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 107,58 kwWh/m2rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014 165,00 kwWh/m2rok

Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii
Pozostaje bez zmian. Wprowadzone zmiany nie bedg mialy wplywu na
przeprowadzong analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych
zrodet energii.
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7.1. Bilans mocy urz adzen elektrycznych oraz urz adzen zuzywajacych
inne rodzaje enerqgii

Pozostaje bez zmian.

Uwaga

Po wybudowaniu obiektu nale zy dokona ¢ ponownie bilansu mocy celem
ewentualnego zwi ekszenia mocy.

7.2. Wiasciwo sci cieplne przegréd zewn etrznych, w tym s$cian petnych
oraz drzwi, wrét a tak ze przegréd przezroczystych i innych

Wszystkie wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz
drzwi, wrét a takze przegrod przezroczystych i innych pozostajg bez zmian. Zmiany
zawierajg sie w bryle budynku i nie ingerujg w zewnetrzng powioke budynku.
Szczelnos¢ budynku pozostaje bez zmian.

7.3. Parametry sprawno $ci energetycznej instalacji ogrzewczych,
wentylacji, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych
urzadzen majacych wplyw na gospodark e energetyczn g budynku

Pozostajg bez zmian. Wprowadzona zmiana nie bedzie miata wplywu na
sprawnosci energetyczne instalacji ogrzewczych, wentylacji, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych oraz innych urzgdzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczng
budynku.

7.4. Dane wykazuj gce, ze przyj ete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwi_gzania budowlane i instalacyjne spetniaj 3
wymagdania dotycz gce oszcz edno $ci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych

Projekt zamienny nie bedzie miat wptywu na dane wykazujgce, ze przyjete
rozwigzania budowlane i instalacyjne, speilniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
Zastosowane w obiekcie izolacje w potgczeniu z elementami konstrukcyjnymi
posiadajg wspotczynniki U lepsze niz wymagane w przepisach technicznych.
Wyeliminowano wszystkie niepotrzebne mostki termiczne.
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne umozliwiajg osiggniecie wspotczynnika
Ep = 107,6 kWh/m2 (dopuszczalny wskaznik Ep = 165 kWh/m2)

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzu jace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty s asiednie
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Zmiana sposobu uzytkowania wybranych pomieszczenh nie bedzie miata wptywu na
dane techniczne obiektu charakteryzujgce jego wptyw na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Zrealizowany projekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko
oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

8.1. Zapotrzebowanie i jako $¢ wody oraz ilo $¢, jako$¢ i sposéb
odprowadzania $ciekow

Pozostajg bez zmian.

8.2. Emisja zanieczyszcze A gazowych, w tym zapachow, pylowych i
ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilo  $ci i zasi equ
rozprzestrzeniania si e

Nie przewiduje sie wytwarzania zanieczyszczen gazowych. Nie przewiduje sie
powstawania zapachow pytowych i innych.

8.3. Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpadéw

Nie przewiduje sie zmiany w rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw w stosunku do
projektu przed zmianami.

8.4. Wiasciwo sci akustyczne oraz emisja drga _n, a takze
promieniowania, w szczegolno __sci pola elektro-magnetyczneqo i
innych zakitdce n, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasi_equ ich rozprzestrzenianiasi e

Pozostaje bez zmian.

8.5. wplyw obiektu budowlaneqo na istniej acy drzewostan,
powierzchni e ziemi, w tym gleb e, wody powierzchniowe i
podziemne

Pozostaje bez zmian. Zmiana nie ingeruje w zagospodarowanie terenu budynku.

9. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Pozostajg bez zmian. Przytoczone ponizej warunki sg powtérzeniem warunkéw
ochrony przeciwpozarowej catego obiektu.

Dane ogodlne bez zmian:

Projekt podstawowy obejmuje wykonanie obiektu krytej ptywalni sportowo-
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rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 w Siemiatyczach.
Zmiana sposobu uzytkowania obiektu nie bedzie miata wptywu na dane ogdine.

Powierzchnia pozostaje bez zmian:

a) Laczna powierzchnia netto: 2704,96m2
tgczna powierzchnia uzytkowa: 1259,21m2
tgczna powierzchnia ustugowa: 1099,12m2
tgczna powierzchnia ruchu: 346,63m2

powierzchnie netto pozostaje bez zmian

pow. podbasenia 1248,81m?

pow. hali basenowej 998,23m?

pow. pietra 417,61m?
pow. kottowni gazowej 40,31m?

b) zabudowy pozostaje bez zmian:  1.177,60m?
C) pozostajg bez zmian:

wysokos¢ budynku: 11,88 m (niski — N)
dtugos¢ budynku 41,33m
szerokos$¢ budynku 35,50m

d) Pozostajg bez zmian:
liczba kondygnacji 3
liczba kondygnacji nadziemnych: 2
liczba kondygnacji podziemnych: 1

Bez zmian:
Powierzchnia wewnetrzna wydzielonej strefy pozarowe:
Strefa PM podbasenia 1248,81m?
Strefa ZL 1415,84 m?
wysokosc¢ podbasenia 4,50m
wysokos$¢ hali basenowej 11,88m (niski — N) wejscie gtdwne do obiektu
znajduje sie w budynku istniejgce] hali widowiskowo-sportowej na poziomie
0,00 budynku = 137,15m n.p.m.
Na dacglu obiektu zlokalizowana zostata kottownia gazowa o powierzchni
40,31 m~.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw
technologicznych: pozostaje bez zmian

Wystepujg typowe elementy wyposazenia basenow. Do wykonczenia wnetrz nie
stosuje sie materiatéw i wyrobdow tatwo zapalnych, ktdrych produkty rozkladu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wyktadziny podtogowe (podiogi) na drogach ewakuacyjnych i w pomie-
szczeniach — wyroby co najmniej trudno zapalne.

Na drogach ewakuacji elementy wyposazenia i wystroju stanowig co najmniej
trudno zapalne.

Do celow ogrzewczych doprowadzony jest gaz ziemny stuzgcy do zasilania
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kottow gazowych. Kociot gazowy wyposazony jest w aktywny system
bezpieczenstwa instalacji gazowej z automatycznym urzgdzeniem odcinajgcym
zlokalizowanym za kurkiem gtdwnym, a przed wprowadzeniem przewodu
gazowego do budynku.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
sie na zewnatrz pomieszczen: pozostaje bez zmian

Budynek uzytecznosci publicznej, przeznaczony na cele rekreacyjno-sportowe,
ze wzgledu na petniong funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL
l.

Sposob zagospodarowania kondygnacji:

Podbasenie przeznaczone na cele technologiczne basenu wraz z
pomieszczeniem socjalnym obstugi technicznej. Na tej kondygnaciji znajdujg sie
rowniez dwie szatnie istniejgcej sali sportowe;j.

Na poziomie parteru hali basenowej znajdujg sie pomieszczenia szatni 0sob
niepetnosprawnych, pomieszczenia saun, ratownikdw oraz magazyn sprzetu
podrecznego.

Na pietrze zlokalizowane zostaly pomieszczenia szatni oraz tazni dla obiektu
oraz pomieszczenia przeznaczone pod centrum edukacyjno-ekologicznego
wschod-zachdd.

Na dachu zlokalizowana zostata kottownia gazowa.

Hala basenowa przewidziana jest na 100 osoéb.

Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego pozostaje bez zmian:

Dla strefy ZL gesto$ci obcigzenia ogniowego nie okresla sie. Dla pomieszczenia
podbasenia w strefie PM gestosé obcigzenia przyjmuje sie do 500MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
pozostaje bez zmian:

Nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych pozostaje bez zmian.

W mys| obowigzujgcych przepiséw obiekt, jako trzykondygnacyjny w tym dwie
kondygnacje nadziemne, budynek niski, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1, moze by¢ wykonany w klasie ,,B” odpornosci pozarowe;.

Oznacza to nastepujgce wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla
poszczegoblnych elementéw budynku:

= gtéwna konstrukcja no$na (Sciany) - R 120

= Sciany zewnetrzne — EI 60(0«)
= Sciany wewnetrzne - EI30

= konstrukcja nosna dachu - R30

= przekrycie dachu - RE 30
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Wszystkie w/w elementy powinny stanowi¢ elementy nierozprzestrzeniajgce

ognia NRO (by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
miec klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow. Nie bedg
instalowane przepusty, o ktorych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy

do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Elementy okiladzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym
niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej,
odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktorym sg one

Zamocowane.

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku ptywalni, wykonane zostanie z
uzyciem wetny mineralnej. Wykonczenie stanowi¢ bedg kasetony wykonane z

blachy stalowe,;.

Podbasenie zakwalifikowane do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m? stanowi kondygnacje podziemia, z czego wynika klasa B

odpornosci pozarowej.

Podziat obiektu na strefy pozarowe pozostaje bez zmian:

Budynek sportowo-rekreacyjny podzielony jest na trzy strefy pozarowe

wyszczegolnione ponizej:

» 1 strefa, obejmujgca kondygnacje podziemng (podbasenie), zakwalifikowana

do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

» 2 strefa, obejmujgca kondygnacje nadziemne, zaliczona do kategorii ZL |

zagrozenia ludzi

» 3 strefa obejmujgca pomieszczenie techniczne: rozdzielnia elektryczna i

hydroforownia
Powierzchnia wewnetrzna stref pozarowych:
Strefa PM podbasenia 1248,81m?
Strefa ZL 1415,84 m?

Powierzchnie stref pozarowych nie przekraczajg wielkosci dopuszczalnych

okreslonych w przepisach techniczno—budowlanych.

Podbasenie zakwalifikowane jest do kategorii PM, wydzielone jest od strefy ZL
stropem zelbetowym i $cianami murowanymi o klasie odpornosci ogniowej REI
120. Konstrukcja niecek zostata zaprojektowana jako zelbetowa stanowigca

ciggtos¢ wydzielenia.

Wejscia do wydzielonych pozarowo pomieszczen technicznych na poziomie
podbasenia: rozdzielnia prgdu elektrycznego i hydrofor ppoz. zamkniete sg
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, wyposazonymi w samozamykacz.
Przejscia instalacyjne w stropie pomiedzy kondygnacjami: piwnicg i parterem
zabezpieczone zostang systemowo do klasy odpornosci ogniowej ElI 120 przy
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VIII.

uzyciu certyfikowanych srodkow.

Przewody, rury i kable w miejscach przepustow instalacyjnych o s$rednicy
wiekszej niz 4 cm w Scianach i stropach pomieszczen zamknietych
zabezpieczone zostang systemowo do klasy odpornosci ogniowej ElI 60
certyfikowanymi srodkami ogniochronnymi, przy czym przejscia rur z tworzyw
sztucznych zabezpieczone bedg kotnierzami lub opaskami ogniochronnymi

wedtug rozwigzan systemowych.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, w tym o odlegtosci

od obiektéw sgsiadujgcych pozostaje bez zmian:

Projektowany obiekt dobudowany zostat jedng $ciang do istniejgcej hali
widowiskowo-sportowej oraz sali judo. Budynek jest osobng strefg pozarowa.
Od istniejgcego skrzydta budynku gimnazjum obiekt krytej ptywalni odsuniety
jest sciang oddzielenia pozarowego o min. 3,90 m, natomiast w czesci o 8m.

Od drugiego skrzydta gimnazjum obiekt odsuniety jest o 12m.

W celu spetnienia wymagan 8271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, konieczne byto zmniejszenie dwdch
okien jednego skrzydta, aby powierzchnia sciany w klasie odpornosci ogniowej
wynosita min. 65%, oraz zastgpienie 6 otworow okiennych na $cianie drugiego
skrzydta luksferami, w sposob zapewniajgcy klase odpornosci ogniowej EI60.
tgczna powierzchnia otworéw wypetnionych przeszkleniem o klasie EI60 nie

przekracza 10% powierzchni $ciany zewnetrznej.

Odlegtos¢ od granicy z dziatkg sgsiadujgcg wynosi min. 6,40m. Na sgsiedniej
dziatce usytuowany jest budynek gospodarczy oraz mieszkalny. Odlegtos¢ od

budynku gospodarczego wynosi min. 8m.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb pozostajg

bez zmian:

Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwosc
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku lub do sgsiedniej strefy

pozarowej, bezposrednio albo drogami ewakuacyjnymi.

Dlugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii ZL

| zagrozenia ludzi nie przekracza dopuszczalnej wielkosci 40m.

Dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii

PM nie przekracza dopuszczalnej wielkosci 100m.

Dopuszczalna diugosé dojscia ewakuacyjnego dla budynku znajdujgcego sie
w strefie pozarowej ZL | zagrozenia ludzi wynosi przy jednym kierunku dojscia

— 10 m, natomiast odpowiednio 40 m i 80 m przy dwoch kierunkach ewakuaciji.

Dopuszczalna diugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia na

parterze i | pietrze nie zostata przekroczona.

Wyijscie ewakuacyjne z budynku zapewniajg drzwi zewnetrzne otwierane na

zewnatrz:

— drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,50 m (0,9m + 0,60 m) na elewac;ji

potnocne;;

— drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,50m (0,9m+0,60m) na elewacji

poinocnej oddalone od drogi pozarowej o 10m;
— drzwi dwuskrzydiowe 1,50m (0,9m + 0,6m) na elewacji potudniowej
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Wystepujg drzwi zewnetrzne z kottowni o 1,3 m, ktére otwierajg sie na
zewnatrz oraz drzwi zewnetrzne z pomieszczen chemii basenowe] o
szerokosci 1,20m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi ftgcznie przez wiecej niz trzy
pomieszczenia.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na
pobyt ludzi uwzglednia liczbe osob, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc
co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m.

Sciany wewnetrzne, stanowigce obudowe korytarza, wykonane sg w klasie
odpornosci ogniowej EI30.

W budynku gtownym funkcjonujg dwie klatki schodowe: $rodkowa i boczna,
taczace kondygnacje uzytkowe.

Klatka schodowe obudowana sg zasadniczo $cianami murowanymi w klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i zamykana drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej El 30. Klatki wyposazone sg w urzgdzenia stuzgce do usuwania
dymu.

W klatkach schodowych szerokosci biegdbw schodow nie przekraczajg
dopuszczalnej wielkosci 1,2m i szerokosci spocznikéw — 1,5m.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze
szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych, prowadzacych
na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, wynoszg nie mniej niz
szerokos¢ biegu klatki schodowej, to jest 1,2m.

W strefie pozarowej ZLI (na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach)
zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

Na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach zabronione jest
stosowanie do wykonczenia wnetrz materialtébw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Okfadziny sufitow lub sufity podwieszone nalezy wykona¢é z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem
ognia. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 o0sOb stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.
Oktadziny sufitow lub sufity podwieszone nalezy wykonaé z materialdw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem
ognia. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty.

Drogi i przejScia ewakuacyjne nalezy oznakowac¢ zgodnie z normg PN-EN
ISO. Drogi komunikacji ogolnej stuzgce ewakuacji i drogi przejscia
ewakuacyjnego wyposazone zostang w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W
przypadku zaniku os$wietlenia podstawowego oprawy kierunkowe oswietlenia
ewakuacyjnego z umieszczonymi piktogramami (znaki podswietlane) wskazujg
kierunki ewakuacji. Lokalizacje opraw oswietlenia ewakuacyjnego naniesiono
na rysunkach.

X. SposOb  zabezpieczenia  przeciwpozarowego  instalaciji uzytkowych,
a Ww szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,

teletechnicznej i piorunochronnej pozostaje bez zmian:

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
-25-



PROJEKT ZMIAN BUDOWY KRYTEJ PLYWALNI SPORTOWO-REKRACYJNEJ PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR 1
IM. IGNACEGO GILEWSKIEGO W SIEMIATYCZACH W ZAKRESIEZMIANY SPOSOBU ZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN NA POTRZEBY MEDZYNARODOWEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WSCHORACHOD -
NAZWA CALOSCI ZADANIA "BUDOWA MI EDZYNARODOWEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WSCHOD-

ZACHOD"

Budynek wyposazony jest w instalacje uzytkowe:
elektroenergetyczng 230V/400V,

odgromowa,

wodno—kanalizacyjna,

cieptej wody uzytkowej,

wentylacja grawitacyjna,

wentylacja mechaniczna,

centralnego ogrzewania zasilang z kottowni gazowej
dzwig osobowo—-towarowy

siec teletechniczng.

vV V YV ¥V V VY VY Vv VY

Dla budynku ptywalni projektuje sie zigcze kablowe na zewnatrz budynku, do
ktérego zostang wprowadzone linie kablowe dla zasilania podstawowego oraz
dla zasilania rezerwowego. W wydzielonym pozarowo pomieszczeniu
rozdzielni elektrycznej 0.19 w piwnicy (podbasenie) zlokalizowano rozdzielnie
gtdbwng budynku RG. W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej zlokalizowano
rozdzielnice pozarowg RPOZ 400/230V. Rozdzielnice pozarowg zasilana jest
sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu umieszczonego w zigczu
kablowym na zewnatrz budynku kablem ognioodpornym o klasie odpornosci
ogniowej PH 90.

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. W zigczu kablowym zostanie zainstalowany rozigcznik mocy typu
DPX-1 250A, ktéry petni funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Przy 4 drzwiach wejsciowych do budynku usytuowano przyciski sterujgce
przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu. Potgczenie kazdego przycisku
sterujgcego z wylgcznikiem pozarowym wykonane zostanie przewodem
ognioodpornym o klasie odpornosci ogniowej PH 90. Miejsca lokalizaciji
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu oznakowane zgodnie z PN-N-01256—
4:1997.

Przepusty instalacyjne w Scianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczone zostang systemowo do klasy odpornosci ogniowej EI 120 przy
uzyciu certyfikowanych srodkow.

Szczegotowe rozwigzania dot. przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedg
przedmiotem odrebnego projektu branzy elektrycznej, uzgodnionego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Budynek chroniony jest instalacjg piorunochronng o poziomie ochrony (LPL)
zapewniajgcym warunki wynikajgce z PN-EN 62305.

Do budynku ptywalni doprowadzony zostanie gaz ziemny GZ 50 z sieci
miejskiej. Przewiduje sie wykonanie instalacji gazu od projektowanego punktu
redukcyjno-pomiarowego. W obiekcie gazem ziemnym bedg zasilane dwa
kondensacyjne kotty gazowe o mocy modulowanej w zakresie 20-80 kW.
Instalacja gazu bedzie wykonana z rur stalowych tgczonych przez spawanie.
Przy punkcie redukcyjno-pomiarowym zamontowana jest szafka zewnetrzna,
w ktorej nalezy umiesci¢ zawor szybkozamykajgcy MAG, bedacy elementem
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Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazu.

W przypadku przejscia przewodow gazowych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byC zastosowane bedg przepusty przeciw-
pozarowe 0 wymaganej klasie odpornosci ogniowej przy uzyciu
certyfikowanych srodkéw ogniochronnych.

Kurek gtéwny instalacji gazowej usytuowany bedzie w szafce zewnetrzne;.
Miejsce lokalizacji kurka gtbwnego gazu oznakowane wg PN.

Szczegotowe rozwigzania dot. instalacji gazowej bedg przedmiotem
odrebnego opracowania branzowego, uzgodnionego pod wzgledem ochrony
przeciw-pozarowej.

Instalacja ogrzewcza w budynku przewidziana jest jako instalacja wodna,
niskoparametrowa. Instalacja zasilana jest z kottowni opalanej gazem ziemnym
0 mocy cieplnej 80 kW (przy parametrach 50/30°C). Kottownia zlokalizowana
jest w pomieszczeniu na poziomie dachu budynku. Drzwi wejsciowe do
kottowni posiadajg od wewnatrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe,
otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem.

Ze wzgledu na nominalng moc ciepng zainstalowanego kotta wieksza niz 60
kKW zastosowano urzgdzenie sygnalizacyjno—odcinajgce doptyw gazu. W
kottowni znajduje sie sygnalizator akustyczny przekazujgcy sygnat alarmowy
o0 przekroczeniu stezenia wynoszgcego 10% dolnej granicy wybuchowosci
mieszaniny gazu z powietrzem. Po przekroczeniu dopuszczalnego stezenia
stanowigcego 30% DGW nastepuje odciecie doptywu gazu za pomocg gtowicy
szybkozamykajgcej zaworu.

Szczego6lowe rozwigzania dot. kotlowni gazowej zawarte bedg w odrebnym
opracowaniu branzowym uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciw-
pozarowej

W budynku krytej ptywalni przewiduje sie wykonanie instalacji wody cieptej,
podgrzanej i cyrkulacji. Ciepta woda uzytkowa bedzie dostarczana
z pojemnosciowego zasobnika wody zlokalizowanego w wymiennikowni.
Instalacja zostanie wykonana jako rozdzielcza prowadzona pod stropem
w podtodze oraz w bruzdach sciennych.

Budynek krytej ptywalni wyposazony jest w instalacje wentylacji mechanicznej
Ze wzgledu na r6znorodnos¢ funkcji pomieszczen znajdujgcych sie w budynku
zastosowano kilka niezaleznych od siebie uktadow wentylacji mechanicznej
nawiewno—wywiewnej:

Uktad nr 1 - pomieszczenia szatni salki gimnastycznej

Uktad nr 2 - podbasenie

Uklad nr 3 - pomieszczenia centrum edukacyjno-ekologicznego wschod-
zachad

Uktad nr 4 - pomieszczenia szatni
Uktad nr 5 - hala basenu rekreacyjno-sportowego

Dla hali basenowej przewidziano dwa rodzaje nawiewu powietrza:
nawiewnikami szczelinowymi i kratkami. Wycigg powietrza z hal basenowych

przez kratki wentylacyjne.
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Ukfad nr 6 - pomieszczenia odnowy biologicznej (strefa SPA)
Uktad nr 7 - salka judo
Uktad nr 8 - powierzchnia komunikacyjna i sala demonstracyjna

Kazdy ukfad posiada niezalezng centrale wentylacyjng zlokalizowang na danej
kondygnacji Centrale wentylacyjne w zaleznosci od uktadu wyposazone sg
m.in. w urzgdzenia filtrujgce, nagrzewnice wodne, przeciwprgdowe wymienniki
ciepta, chtodnice wodna.

Wentylacja magazynu basenowego zapewniona jest przez kratke kontaktowg
ppoz. o klasie odpornosci ogniowej. Natomiast wentylacje dla pomieszczenia
hydroforu zapewnia kratka kontaktowa ppoz. o klasie EIS 120 odpornosci
ogniowej.

Przewody wentylacji mechanicznej (kanaly) wykonane z blachy. Przewody
elastyczne izolowane.

Dla przejs¢ przewodéw wentylacyjnych przechodzacych przez elementy
oddzielenia przewidziano przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EIS 60 Ilub EIS 120. W przypadku klap
przeciwpozarowych  montowanych poza przegrodg przeciwpozarowg
wykonana zostanie obudowa oktadzinami z piyt gipsowo—kartonowych o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej.

Przejscia przewodow =z tworzywa przez granice stref pozarowych
zabezpieczy¢ uniwersalnymi kotnierzami ognioochronnymi wg rozwigzania
systemowego.

W przewodach wentylacyjnych palne izolacje cieplne i akustyczne beda
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przejscia instalacji poprzez przepusty o s$rednicy wiekszej niz 0,04 m w
Scianach i stropach pomieszczen zamknietych zabezpieczone zostang
systemowo do klasy odpornosci ogniowej EI 60 przy uzyciu certyfikowanych
srodkow ogniochronnych, natomiast przejscia rur z tworzyw sztucznych
zabezpieczono kotnierzami lub opaskami ogniochronnymi wedtug rozwigzan
systemowych.

Izolacje cieplne i akustyczne przewoddéw instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej

i grzewczej bedg wykonane w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

Dob6r urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzeh stluzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu pozostaje bez zmian:

Urzadzenie oddymiaj ace

W budynku ptywalni klatki schodowe srodkowa i boczna wyposazone zostang w
urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu oddymiajgce oparciu o klapy
oddymiajgce zamontowane w dachu oraz zapewnienie powietrza
uzupetniajgcego poprzez skrzydta drzwiowe wyjscia zewnetrznego. Klapy
oddymiajgce sterowane sg systemem wykrywania dymu za pomocg czujek
dymu. Oproécz czujek w klatkach schodowych zamontowane zostang przyciski
recznego uruchamiania systemu oddymiania.
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Powierzchnia czynna oddymiania klatek schodowych s$rodkowej i bocznej

powinna wynosi¢ 5% powierzchni rzutu danej klatki schodowej, jak ponizej:
. klatka schodowa $rodkowa o pow. 26,89 m? — 1,34 m?,
- klatka schodowa boczna o pow. 23,22 m? — 1,16 m?.

Do napowietrzania wykorzystane zostang skrzydta drzwiowe wyjsé
zewnetrznych. Wielkosci powierzchni otworow napowietrzajgcych powinny
wynosi¢ 130% powierzchni geometrycznej klap oddymiajgcych zastosowanych

w danej klatce schodowej.

W klatce schodowej srodkowej przyjeto klape oddymiajgcg nie gorszg niz firmy

Mercor

0 wymiarze 130x130 cm w sSwietle otworu i powierzchni czynnej oddymiania

A, = 1,35m>.

Powierzchnia napowietrzania poprzez drzwi wyjéciowe wynosi 3,0 m? przy

wymaganej ok. 2,2 m?.

W klatce schodowej bocznej przyjeto klape oddymiajgcg nie gorszg niz firmy

Mercor

o wymiarze 140x140 cm w $wietle otworu i powierzchni czynnej oddymiania

A, = 1,20m?2,

Powierzchnia napowietrzania poprzez drzwi wyjéciowe wynosi 3,0 m? przy

wymaganej ok. 2,55 m?,

Przewody i kable wraz zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania
i sterowania napedem klap dymowych i sitownikami urzgdzen

napowietrzajgcych zapewniajg ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej
warunkach pozaru przez wymagany czas (do 30 min).

Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa

Budynek ptywalni wyposazony zostanie w instalacje wodociggowg przeciw-
pozarowg zasilang z sieci wodociggowe] miejskiej poprzez wezet
wodomierzowy usytuowany w studzience. Utrzymywanie odpowiedniego
ciSnienia w instalacji wodociggowe] przeciwpozarowe] odbywa sie poprzez
zestaw hydroforowy. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasila hydranty

wewnetrzne 25

na kondygnacjach: podbasenia, parteru oraz | pietra. Hydranty wewnetrzne
z wezem potsztywnym o diugosci 30 mb usytuowane bedg w przejsciach i na
korytarzach na kazdej kondygnacji. Przewiduje sie zamontowanie szafek

hydrantowych typu kombi ze schowkiem na gasnice przenosne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, uwzgledniaj%c jednoczesny pobér

wody z dwéch hydrantow, zapewnia wydajnos¢ 2 dm°/s przy odpowiednim
cisnieniu. Zasieg hydrantow 25 w poziomie obejmuje calg powierzchnie

chronionych pomieszczen (strefy pozarowe)).

Miejsca lokalizacji hydrantow wewnetrznych oznakowane wg PN-EN ISO

7010:2012E.

Na przewodzie wody do celow technologiczno-bytowych zostanie zamontowany
zawor elektromagnetyczny normalnie zamkniety Kv = 40m3/h z cewkg 230V,
odcinajgcy doptyw wody do instalacji wodociggowej technologiczno-sanitarnej w
przypadku uruchomienia hydrantu wewnetrznego lub braku doptywu pradu.
Czujnik przeptywu zamontowany na instalacji wodociggowej ppoz. w momencie
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zadziatania tej instalacji bedzie sterowat elektrozaworem.

W wydzielonym pozarowo pomieszczeniu 0.17 zlokalizowany jest zestaw
hydroforowy dobrany na parametry: Q=2dm®/s; H= 45 m H,O. Zasilanie pomp
zapewnione sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Szczegotowe rozwigzania dot. instalacji hydrantowej wewnetrznej zawarte beda
w projekcie branzy wodociggowej uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Budynek sportowo—-rekreacyjny bedzie wyposazony w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne spetniajgce wymagania PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Na
klatkach schodowych oraz na korytarzach i1 przejsciach ewakuacyjnych
zastosowane bedg indywidualne oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, w
systemie zapewniajgcym nadzorowanie stanu opraw (z tzw. autotestem).
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego zasilana jest z niezaleznego obwodu z
rozdzielni elektrycznej. Oprawy posiadajg zrodio zasilania bateryjnego,
gwarantujgce dziatanie instalacji przez okres 1 godz. od zaniku oswietlenia
podstawowego. Osobne oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny byé
umieszczone nad kazdymi drzwiami wyjsciowymi zewnetrznymi na zewnatrz
obiektu.

Natezenie os$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 1 IX,
W rejonie urzgdzen przeciwpozarowych: hydrantow wewn. 25, urzgadzen
oddymiajgcych i przeciwpozarowych wytgcznikdéw prgdu w obudowie przycisku,
przyciskbw oddymiania — 5 Ix. Oprawy oswietleniowe muszg posiadac
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jbozefow.

Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu
Na wyposazeniu budynku; zostato opisane w pkt. 10.

Wyposazenie w gasnice pozostaje bez zmian:

Budynek ptywalni nalezy wyposazy¢é w sprzet gasniczy dostosowany do
gaszenia pozarow grupy A, B i C, np. w gasnice proszkowe w ilosci wynikajgcej
z obowigzujgcego normatywu. W Jedna jednostka sprzetu o masie Srodka
gashiczego 2 kg (lub 2 dm®) powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej w budynku, zakwalifikowane] do kategorii zagrozenia ludzi ZL
. Jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 2kg (lub 2 dm®) powinna
przypadaé na kazde 300m? powierzchni strefy pozarowej PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Minimalna wymagana ilos¢ srodkéw gasniczych znajdujgca sie w gasnicach
przenosnych dla strefy ZL | wynosi 14 kg. Minimalna wymagana ilos¢ srodkéw
gasniczych znajdujgca sie w gasnicach przenosnych dla strefy PM wynosi 10
kg.

Sumaryczna ilos¢ srodkéw gasniczych znajdujgca sie w gasnicach przenosnych
dla obiektu ptywalni wynosi 24 kg.

Szczegoly w tym zakresie zawarte zostang w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.
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XIII.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo—gasniczych pozostaje bez zmian:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku uzytecznoéci publicznej o powierzchni wewnetrznej pow. 1000 m?
wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia

pozaru wynosi 20 dm®/s. Wymagana ilos¢é wody do celéw przeciwpozarowych

do zewnetrznego gaszenia pozaru dla hali produkcyjnej, biorgc pod uwage

gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i powierzchnie strefy pozarowej
1146 m?, wynosi 10 dm?/s.

Wode do celéw przeciwpozarowych zapewnia miejska sie¢ wodociggowa
zasilajgca hydranty zewnetrzne DN 80. Najblizszy hydrant nadziemny znajduje
sie od strony poétnocnej obiektu w odlegtosci mniejszej niz 75 m od hali
sportowej. Natomiast drugi hydrant usytuowany jest od strony zachodniegj
obiektu przy ulicy Swietojanskiej w odlegtosci nieprzekraczajgcej 150 m od
budynku Gimnazjum. Do wskazanych hydrantow zapewniony jest dojazd dla

pojazdow strazy pozarnej.
Miejsca usytuowania hydrantow oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

Drogi pozarowe.

Do budynku ptywalni doprowadzona jest droga pozarowa o utwardzonej
i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze
roku. Dojazd pozarowy zapewnia projektowana droga wewnetrzna o
nawierzchni z kostki betonowe]j przebiegajgca od ul. Swietojanskiej od strony
zachodniej w kierunku terenu przylegtego do projektowanego budynku. Droga
pozarowa przebiega w odlegtosci 5-15m od obiektu od strony potudniowej
(Sciany frontowej budynku Gimnazjum), umozliwiajgc przejazd pojazdow strazy

pozarnej bez cofania.

Droga pozarowa zostata zakonczona koncowym odcinkiem o diugosci 15m,
z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Szerokosé¢ drogi
pozarowej wynosi 4m. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej

wynosi 11 m.

Zapewnione jest potgczenie z drogg pozarowg wyjscia z obiektu od strony
potnocnej utwardzonym dojsciem (chodnikiem) o szerokosci powyzej 1,5 m
i diugosci ok. 25 m. Droga pozarowa oznakowana zgodnie z PN-N-01256—

4:1997.

10. Zagadnienia BHP i san.-hig.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych nalezy kierowac sie
Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét

budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47 poz.401 z 2003r.)

Nalezy przestrzega¢ rowniez ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. 169 poz.1650 z 2003r. z p6zn. zm.).
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11. Uwagi ko Acowe.

UWAGA!

- W czasie robo6t nalezy $cisle przestrzega¢ aktualnie obowigzujgce normy i
przepisy p. poz i BHP, Zarzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu materiatow
Budowlanych z 2003r Dz. U. 47 poz.401.

- Montaz urzadzen i zastosowanych materialdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjami wydanymi przez producenta.

- Do budowy nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce pozytywng opinie
Panstwowego zaktadu Higieny

— Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

— Ze wzgledu na charakter robot budowlanych nalezy przed przystgpieniem do
rob6t wykona¢ pomiary kontrolne.

- llekroé w projekcie pojawi si e nazwa producenta dotycz 3gca
zastosowanego materiatu lub urz gdzenia, itp. nale zy jg rozumie ¢ wytgcznie
jako propozycj e rozwigzania. W kazdym przypadku mo zna zastosowa ¢
material, urz gdzenia itp. innego producenta pod warunkiem posiada nia
parametrow nie gorszych od zawartych w dokumentacji

Przedstawione w dokumentacji projektowej wyroby bud owlane (urz gdzenia,
materialy) nale zy traktowa ¢ jako przykladowe ze wzgl edu na zasady
wynikaj ace z Ustawy ,Prawo zaméwie n publicznych” (art. 29 i 30 Dz. U. 2010
nr 113, poz. 759). Oznacza to, ze Wykonawca mo ze zaproponowa € inne
wyroby budowlane i innych producentow ni  z okreslono w projekcie, o ile
spetniajg one warunek réwnowa znosci technicznej i estetyczne oraz
zapewnione zostan g rozwigzania réwnowa zne co do Osi gganej
funkcjonalno $ci catego uktadu b edacego przedmiotem projektu.
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B - CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Nr Nazwa Skala

Al Obszar CEEWZ 1:100

A.2 Przut | Pietra 1:100

A.3 Przekréj A-A 1:100

A4 Przekréj B-B 1:100

A5 Przekréj G-G 1:100

A.6 Detal Gtéwnej Klatki Schodowej 1:50

A7 Detal Klatki Schodowej 1:50

A.8 Aranzacja wnetrz - pomieszczenia | pietro 1:50, 1:200
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