P

0,5cm
8cm

0-5cm
70 cm
1,5¢cm
20 cm

-10cm

P2

2cm

8cm
5cm

18 cm
1,5cm
P-3

2cm

_25 cm

-10cm

>150m

o1

1,5¢cm

D-2

0-22cm

0,5cm
15 cm
1,5cm

b3
6cm
40 cm

-2() cm
1,5cm

S-1

30 cm

25cm
1,5cm

S-2

6,5cm

8cm
5cm
20cm

25cm

10 cm

zywicaepoksydowa nie gorsza niz SIKAFLOOR - 2540W H
Pc?sagéka cementowa w klasie B20 zbrojona przeciwskurczowo

olia

styropian XPS 350 z wyprofilowanym spadkiem

zelbet zgodnie z PW konstrukgcji

zaprawa np. PCI Multicret Super zbrojona siatk%z systemoéw docieplen
|zolacja termiczna nie gorsza niz Styrodur 5000CS

lub XPS Austrotherm XPS TOP 70 20,0cm

folia PE

izolacja bitumiczna nie gorsza niz PCI Pecimor 2K

;:hlpd beton ‘
olia

ptytki gresowe nie gorsze niz serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm fuga
chemoodporna, spoina epoksydowa nie gorsza niz DURAPOX NT PLUS,
- zaprawa klejowa nie gorsza niz PCl FT EXTRA ok. 5mm |
- izolacja nie gorsza niz BARASEAL 2K OBJEKT 2-2,5mm |
- warstwa wyrownawcza nie gorsza niz POLYCRET K 40 10-15mm

wylewka betonowa

folia PE |
warstwa sgadkowa wyréwnawcza nie gorsza niz EPS 100 lub

XPS min. 50 mm

%)etﬁ)n zbrojony zgodnie z PW konstrukcji ‘
yn

124

D-2

1699

ptytki gresowe nie gorsze niz serena bianco anti-slip 31x31x0,9cm fuga T
chemoodporna, spoina epoksydowa nie gorsza niz DURAPOX NT PLUS,
- zaprawa klejowa nie gorsza niz PCl FT EXTRA ok. 5mm

- izolacja nie gorsza niz BARASEAL 2K OBJEKT 2-2,5mm ‘
- warstwa wyrownawcza nie gorsza niz POLYCRET K 40 10-15mm
wyrlewka betonowa

folia PE

warstwa sgadkowa wyréwnawcza nie gorsza niz EPS 100 lub

XPS min. 50 mm

beton zbrojony zgodnie z PW konstrukcji

plytki gresowe na kleju ‘
Pol_sagéka cementowa w klasie B20 zbrojona przeciwskurczowo

olia

|zolacja termiczna nie)ggrsza niz Styrodur 5000CS |
lub XPS Austrotherm S TOP 70 ,0cm |
izolacja bitumiczna nie gorsza niz PCI Pecimor 2K '
chudy beton

folia PE ‘
podsypka piaskowa

papa wierzchnia termozgrzewalna

papa podktadowa przyklejana do welny

wetna mineralna skalna nie gorsza niz

HARDROCK MAX stosowana do obcigzen
punktowych

wetna do ksztattowania spadku

nie gorsza niz ROCKFALL

papa paroizolacyjna z wkladkakaluminiowa sd>=1500m
plyta kanatowa zgodnie z PW konstrukgji

tynk cementowo-wapienny

papa wierzchnia termozgrzewalna

papa podktadowa przyklejana do welny

wetna mineralna skalna nie gorsza niz

HARDROCK MAX stosowana do obcigzen
punbktowych

wetna do ksztattowania spadku

nie gorsza niz ROCKFALL

paf)a {)aroizolacyi:r’\a z wktadkg aluminiowg sd>=1500m
zelbet zgodnie z PW konstrukcji

tynk cementowo-wapienny

a betonowa chodnikowa 120x80cm
styrodur 3000 CS
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koryto odwadniajgce - ptyta OSB 22mm
wykonczone i potgczone szczelnie

z wykonczeniowymi warstwami dachowymi
pir nie gorszy niz

A=0,023 W/mK

belka zelbetowa na stupach

wg. rysunkéw konstrukeji

bloczki gazobetonowe

nie gorsze niz Ytong Forte

A=0,11 W/mK

+12,575=149,73m n.p.m.
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N izo‘lacja nie

zalLezpiecz

lisada)

izolacja przeciwwodna ié)aroszczelna nie gorsza niz PECITHENE
grunt nie gorszy niz PECIMOR F

warstwa spadkowa nie gorsza niz Nowoment Z3 max. 10cm
mostek szczepny nie gorszy niz Repahat

beton zbrojony zgodnie z PW konstrukgji

tynk cementowo-wapienny

styropian nie gorszy niz XPS 350

izolacja pionowa nie gorsza niz Pecimor 2K
na gruncie PCI Pecimor Betongrund

beton zbrojony zgodnie z PW konstrukcji
tynk cementowo - wapienny

Eanele z blachy powlekanej na konstrukcji
otew ze stali nierdzewnej

pustka powietrzna - konstrukcja

wetna mineralna skalna nie gorsza niz ISOVER SUPERVENT+
beton zbrojony zgodnie z PW konstrukgji

oktadzina ceramiczna

tynk zewnetrzny mineralny

wetna mineralna nie gorsza niz FRONTROCK MAX E
beton zbrojony zgodnie z PW konstrukcji

tynk cementowo - wapienny

kostka betonowa szara niefazowana

podsypka cementowo piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0-31,5 stabilizowane mechanicznie
spetniajgce warunki kruszywa drogowego klasa

pobudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0-63 stabilizowane mechanicznie
spetniajgce warunki kruszywa drogowego klasa Il

warstwa odcinajgca z piasku

]

7

I

I
NN
NN
N

N

NN
N

NNNEN
RN

AN

%

I

%
I,

U
AL

Vo

[

=
3,67%7

+7,238=144,39m n.p.m.

+2,738=139,89m n.p.m.
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am

folia polietylenowa
‘ ‘ pozibma izolacja bitumicznanie gorsza niz PECIMOR 2K
chudy beton C20/25 —

0,00=137,15m n.p.m
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Uwagi:
1. $ciany zewnetrzne nalezy wykona¢ jako zelbetowe monolityczne
2. Sciany wewnetrzne dzialowe wykonac¢ z plyt GK na ruszcie stalowym, w pomieszczeniach mokrych ptyta wodoodporna, elementy stalowe zabezpieczy¢ do C4 b

KX

3. Wymiary drzwi podano w swietle po otwarciu drzwi
4. Wymiary stolarki okiennej podano w swietle otworéw konstrukcji $cian
5. Budynek wykona¢ w szczelnosci min 0,6 h-1
6. Parapety zewnetrzne z blachy nie gorszej niz Colorcoat Prisma oraz kapinosy nalezy konsekwentnie wykona¢ dla wszystkich otworéw kolor RAL 7043

7.Pokrycie dachowe nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowe, podkladowa warstwa papa asfaltowa na osnowie zapewniajaca site zrywajaca (na pasku o szerokosci

5cm) min. 600N, warstwa wierzchnia - papa nawierzchniowa, termozgrzewalna na osnowach z poliestru o sile zrywajacej min 600N/5cm.

8. Odwodnienie dachu poprzez podgrzewane wpusty dachowe montowane w korycie dachowym o spadku 1,5%

9. Posadzki pomieszczen oraz wykonczenie scian nalezy wykonaé zgodnie z PW
10. Okna i drzwi nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z zestwaieniem stolarki
11. Materiaty budowlane stosowane na etapie realizacji powinny spetnia¢ warunki NRO

12. Zaprojektowane i preferowane w projekcie rozwigzania w zakresie doboru materiatéw i produktow nalezy traktowac jako przyktadowe, ktore mozna zamienic i

zastapi¢ innymi, wykazujacymi poréwnywalne lub nie gorsze parametry techniczne w tym: cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itd.

1
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Wykona¢ izolacje plazy basenu zgodnie z opisem i detalami
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie w trakcie realizacji

Wszystkie istniejgce urzadzenia oraz instalacje kolidujgce z pracami budowlanymi nalezy rozebra¢, a nastepnie odtworzy¢ do pierwotnego stanu. Nalezy
uzupetni¢ i dotozy¢, ewentualnie wymieni¢ elementy, ktérych nie ma mozliwosci ponownego zamontowania.

Obrébki blacharskie z blachy nie gorszej niz Colorcoat Prisma RAL 7043
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ do C4
Izolacja $cian pomieszczen mokrych - prysznice nie gorsza niz Barraseal 2K Objekt

3. Rysunki rozpatrywa¢ tacznie z projektami branzowymi. Szczegoty wykonawcze uzgadnia¢ z projektantem

(XXXX

Ut

OCIEPLENIE

DACH

warstwa g’féwna 40cm nie
ROCKWOOL HARDROC
A=0,004 W/mK

orsza niz
MAX

warstwa spadkowa nie gorsza niz
ROCKWOOL ROCKFALL SP
A=0,004 W/mK

PIR
A= 0,023 W/mK

pod kostkg brukow
nie gorszy niz STYRODUR 3000 CS
A=0,033 W/mK

POD BUDYNKIEM
nie gorszy niz STYRODUR 5000 CS
A=0,035 W/mK

SCIANY

nad ziemig

nie gorszy niz ISOVER SUPERVENT +
A=0,031 W/mK

nie gorszy niz STYRODUR 5000 CS
A=0,035 W/mK

Z 7

>

pto 85cm) arkusza maty izolacyjnej

icret Super zbrojona

a nie gorsza niz PCI Pecimor 2K
Iniajgca nie gorsza niz PCI Pecitape 250

-2,11=135,04m n.p.m.

nowaznej

cieplen lub réownowazna
wo na 15cm arkusz maty izolacyjnej

nowaznej
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KORZYSTANIE, POWIELANIE LUB UDOSTEPNIANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY JEGO AUTOROW JEST ZABRONIONE|

FIRMA:

architekciPL
Jerzy Hnat

44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7

tel/fax (32)2705637

INWESTOR:

Miasto Siemiatycze
ul. Patacowa 2
17-300 Siemiatycze

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

ul. Swigtojanska 25 17-300
Siemiatycze Dz. nr 845/1, 845/2, 845/3
i843/7 obreb 1

TEMAT:

Projekt zmian Budowy krytej ptywalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum
Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach w zakresie zmiany
sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen na potrzeby Miedzynarodowego
Centrum EdukacjiEkologicznej Wschod-Zachdd - nazwa catosci zadania
"Budowa Miedzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschéd-Zachéd"

Projekt Budowlany

NR. RYSUNKU

A3

PB

BRANZA
ARCHITEKTURA

SKALA
1:100

NAZWA RYSUNKU
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