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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
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Siemiatycze Hala_sanit.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Instalacja chtodu pasywnego 1 23
1.1/ Roboty montazowe 1 20
1.2|Roboty towarzyszgce 21 23
2|Instalacja wentylaciji 24 53
2.1|Przewody prostokagtne 24 26
2.2|Przewody okragte 27 29
2.3|Urzgdzenia 30 38
2.4/Roboty towarzyszace 39 53

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20520 dla Maciej Modliszewski




Siemiatycze Hala_sanit.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45331100-7 |Instalacja chtodu pasywnego
11 Roboty montazowe
1/KNR 0-13 Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie fi15x1,2 m
d.1./0128-01
1|analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 0-13 Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie fi42x1,5 m
d.1.|0128-04
1|analogia
200 m 200.000
RAZEM 200.000
3/KNR 0-13 Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie fi54x1,5 m
d.1.|0128-05
1|analogia
130 m 130.000
RAZEM 130.000
4/KNR 0-13 Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie fi76,1x2,0 m
d.1./0128-07
1|analogia
65 m 65.000
RAZEM 65.000
5/KNR-W 2-15 | Zawér odcinajacy gwintowany 1/2", PN16 szt.
d.1./0411-01
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6|KNR-W 2-15 | Zawér odcinajacy gwintowany 1 1/2", PN16 szt.
d.1.|0411-04
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7|KNR-W 2-15 | Zawér odcinajacy gwintowany 2", PN16 szt.
d.1.|0411-05
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR-W 2-15 | Zawor spustowy gwintowany 1/2" - z koncéwka do weza szt.
d.1./0135-01
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy skos$ny 1 1/2", PN16, kv = 24,5 m3/h szt.
d.1.|0411-04
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR-W 2-15 | Wielofunkcyjny automatyczny zawor rdwnowazacy DN32 ze ztgczami pomiaro-|szt.
d.1./0411-04 wymi + naped termiczny (funkcja logarytmiczna) z adapterem; zasilanie 24V;
1 napiecie sterujgce 0-10V
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR-W 2-15 | Odpowietrznik automatyczny prosty kpl.
d.1.|0412-07
1|analogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
12|KNR-W 2-15 | Termometr bimetaliczny fi63mm, zakres 0-1200C szt.
d.1./0530-01
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
13/KNR-W 2-15 |Manometr zakres 0-0,6 MPa z kurkiem manometrycznym kpl.
d.1.|0530-02
1|analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 0-35 Kompaktowy cieptomierz ultradzwiekowy do montazu na powrocie o parame- |kpl.
d.1.]0222-01 trach:
1 - przeptyw nominalny 1,5 m3/h
-PN16
- DN15
- gwintowany
- bateryjny
- z mozliwoscig podtaczenia do BMS
- pamie¢ min. 8760 pomiaréw
- spadek ci$. przy przeptywie nominalnym max 7,5kPa
wyposazony w komplet czujnikow
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 0-34 Otulina z pianki kauczukowej o grubosci na rure fi15x1,2 o grubosci 11,5 mm |m
d.1./0104-07 wsp. przew. ciepta 0,034 W/(m*K) dla 10°C wraz z oznakowaniem
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
16/KNR 0-34 Otulina z pianki kauczukowej o grubosci na rure fi42x1,5 o grubosci 20,5 mm |m
d.1./0104-10 wsp. przew. ciepta 0,034 W/(m*K) dla 10°C wraz z oznakowaniem
1
200 m 200.000
RAZEM 200.000
17/KNR 0-34 Otulina z pianki kauczukowej o grubosci na rure fi54x1,5 o grubosci 28,5 mm |m
d.1./0104-17 wsp. przew. ciepta 0,034 W/(m*K) dla 10°C wraz z oznakowaniem
1
130 m 130.000
RAZEM 130.000
18/KNR 0-34 Otulina z pianki kauczukowej o grubosci na rure fi76,1x2,0 o grubosci 40,5 mm|m
d.1./0110-16 wsp. przew. ciepta 0,034 W/(m*K) dla 10°C wraz z oznakowaniem
1
65 m 65.000
RAZEM 65.000
19 Zabezpieczenie przej$¢ ppoz kpl
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 0-35 Przeponowe naczynie wzbiorcze dla instalacji chtodu o poj. catkowitej 50 1o |szt.
d.1./0221-08 parametrach:
1|analogia - $rednica kré¢ca przytaczeniowego 3/4"
- dop. ci$nienie pracy 6 bar
- ci$nienie wstepne 2,0 bar
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty towarzyszace
21|KNR 7-28 Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworéw w $cianach muro- |otw.
d.1./0205-02 wanych
2
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 4-07 Ptukanie instalaciji c.t. - rurocigg m
d.1./0310-01
2
400 m 400.000
RAZEM 400.000
23|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacii c.t. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1./0406-02 niemieszkalnych
2
Obmiar dodatkowy
2 préba 2.000
400 m 400.000
RAZEM 400.000
2 Instalacja wentylacji
21 Przewody prostokatne
24|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2./0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
33.12 m?2 33.120
RAZEM 33.120
25|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2./0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
16.68 m?2 16.680
RAZEM 16.680
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2./0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
1.98 m?2 1.980
RAZEM 1.980
2.2 Przewody okragte
27|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 630 m2
d.2./0123-05 mm - udzial ksztattek do 55 %
2
26.78 m2 26.780
RAZEM 26.780
28|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m2
d.2./0123-04 mm - udzial ksztattek do 55 %
2
118.61 m2 118.610
RAZEM 118.610
29|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.2./0123-03 mm - udzial ksztattek do 55 %
2
121.78 m2 121.780
RAZEM 121.780
23 Urzadzenia
30 Klimakonwektor kanatowy 2 rurowy z panelem nasciennym i sterowniczym szt.
d.2.|analiza indy-
3|widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna prostokatna L=1350 H=400 szt.
d.2.|0138-05
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR-W 2-17 |Nawiewnik wirowy z nastawnymi fopatkami D2=400 szt.
d.2.|0140-03
3
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
33|KNR-W 2-17 |Prostokatny kréciec elastyczny a=227 b=1276 szt.
d.2.|0209-05
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR-W 2-17 |Prostokatny kréciec elastyczny a=275 b=1276 szt.
d.2.|0209-06
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR-W 2-17 |Przepustnica okragta d=250 szt.
d.2./0131-03
3
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
36|KNR-W 2-17 |Przepustnica okragta d=280 szt.
d.2./0131-03
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR-W 2-17 |Przepustnica okragta typu IRIS d=400 szt.
d.2.|0131-04
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2-17 |Tlumik kanatowy prostokatny a=400 b=1350 1=1700 szt.
d.2.|0154-05
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2.4 Roboty towarzyszace
39|KNR-W 2-17 |Klapy rewizyje szt.
d.2./0153-04
4
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
40|KNR-W 2-15 |Pompka skroplin szt.
d.2.|0145-01
4|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR-W 2-15 |Rura PVC 32 do klejenia m
d.2./0208-05
4
60 m 60.000
RAZEM 60.000
42|KNR-W 4-02 |Wtaczenie do istniejgcej instalacji kanalizacji szt.
d.2.|0211-04
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR-W 2-15 |Syfon kulowy szt.
d.2.|0218-02
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44/KNR 13-12  |Przewierty dla rury PVC 32 przez istniejace $ciany/stropy szt.
d.2./0102-01
4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
45/KNR 0-34 Izolacja kanatéw wentylacyjnych mata z kauczuku o grubosci 50mm m2
d.2./0403-09
4|analogia
16 m2 16.000
RAZEM 16.000
46|KNR 0-34 Izolacja kanatéw wentylacyjnych mata z kauczuku o grubosci 13mm m2
d.2.|/0401-01
4|analogia
355 m2 355.000
RAZEM 355.000
47|KNR-W 2-15 |skrzynka zamykana na penel sterowniczy szt.
d.2.|0142-02
4|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
48| KNR-W 4-01 |Wykucie wneki pod zabudowe skrzynki na panel sterowniczy m2
d.2.|0332-02
4
0.1*3 m2 0.300
RAZEM 0.300
49|KNR 2-05 Konstrukcje stalowe - montaz t
d.2./0103-05
4
808/1000 t 0.808
RAZEM 0.808
50 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej, wykonanie warsztatowe. Konstrukcja |t
d.2.|analiza indy- |zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie wg PW
4|widualna
0.808 t 0.808
RAZEM 0.808
51 Pomiary i regulacja instalacji wentylacji kpl.
d.2.|analiza indy-
4|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.2./0109-09
4
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
53 Koszt utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.2.|analiza indy-
4|widualna
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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