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KLAUZULA

o kompletnosci i poprawnosci opracowanej dokumentacji

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa ( uproszczony projekt wykonawczy ) budowa
instalacji solarnych na potrzeby budynku mieszkalnego wg wykazu uzytkownikéw; 17-300
Siemiatycze, sktadajaca si¢ z czg¢sci opisowej, zalacznikdw i rysunkow jest wykonana zgodnie z:
- zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego ( Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. z pdzn. zmianami.),
- zawartag umowa

- przepisami techniczno- budowlanymi
- normami
- zasadami wiedzy technicznej

Dokumentacja zostata sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidlowo, posiada niezb¢dne
uzgodnienia i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowa instalacji solarnych na potrzeby budynku mieszkalnego; wg wykazu
uzytkownikéw, 17-300 Siemiatycze.

L. Podstawa opracowania oraz materialy wyjsciowe :

1. Umowa i uzgodnienia z inwestorem.
2. Uzgodnienia z uzytkownikami.
3. Inwentaryzacja budynkow.

I1. Zakres opracowania :

Zakresem opracowania jest budowa instalacji solarnych na potrzeby budynku mieszkalnego
Wg wykazu uzytkownikow; 17-300 Siemiatycze.

Inwestor : Gmina Miasto Siemiatycze
ul. Palacowa 2; 17-300 Siemiatycze

Uzytkownik: Beneficjent docelowy-wg wykazu; 17-300 Siemiatycze

III.  Opis techniczny :
1. Opis ogdlny przedmiotu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji kolektorow stonecznych na wybranych
budynkach w miescie Siemiatycze. Budynki maja w wigkszosci przypadkéw dachy
dwuspadowe o ok. 40 stopniowym kacie nachylenia. W przypadku usytuowania budynku
uniemozliwiajacego montaz kolektoréw na dachu dopuszcza si¢ montaz kolektoréw na
konstrukcji $ciennej. Uklad solarny ma za zadanie pokry¢ zapotrzebowanie na ciepta wode
uzytkowa do celow bytowych mieszkancow.

2. Charakterystyczne parametry

W skilad instalacji solarnej wchodza:
— dwa ptaskie kolektory stoneczne;
— stelaz do mocowania kolektoréw;
— zasobnik cieplej wody uzytkowej z dwiema wezownicami i naczyniem wzbiorczym;
— rurociagi z armaturg oraz izolacja termiczna;
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— pompa obiegowa;

— czynnik roboczy;

- naczynie wzbiorcze z zaworem bezpieczenstwa;
— uklad sterujacy;

2.1. Kolektory stoneczne

Zuzycie wody na osobg - 601/d
Temperatura wody cieplej - 55°C
Temperatura wody zimnej - 10°C

I1o$¢ o0so6b - 4

m - masa wody [kg]

c - cieplo wlasciwe wody - 4,19 [kJ/kgK]

Q. =m-c-AT=4-60-4,19-(55-10)/3600=12,57 kWh/d

Sprawnos$¢ optyczna kolektora - [0y=83%
Natezenie promieniowania stonecznego - Eg=1054[W/m2]
Wsp6lezynnik strat k,=3,249 [W/m?K]
Wspétezynnik strat k,=0,02 [W/m?K]
dT=30°C
AT AT? 30 900
=n,—k -k =0,83-3,249(——)-0,02(——) =0,72
=1, I(Eg) 2(Eg ) (1054) (1054)
Hagz 4 - Srednie dzienne nastonecznienie - 4,77 [kWh/m2 d]
Sprawnos¢ kolektora - 0,72

Wymagana powierzchnia kolektoréw

0. 1257
0,72-4,77

F, = = 3,69m”

U.Hdz,.s‘r
Uwzgledniajac straty ciepla w instalacji i sprawno$¢ wymiennika powierzchni¢ nalezy
zwigkszyé o 15%.

F, =3,69-15%=4,24 m’
Przyjeto dwa kolektory ptaskie o wymiarach min. 1930x1160x90mm, F=2,23m” i faczne;j
powierzchni min. 4,46m”.

Moc kolektorow

P=F,-(n,-E, — kAT —k,AT*)=4,46-(0,83-1054-3,249-30-0,02-30%) = 3402 W

g

Kolektory ptaskie zbudowane sg na ramie wykonanej z profilu aluminiowego. Rama kolektora
wykonana z jednego profilu aluminium o sztywnej konstrukcji. Absorber pokryty jest
wysokoselektywna powloka np. BlueTec, Tinox, SolTitan lub innym o réwnowaznych
parametrach. Pod absorberem znajduje si¢ rura miedziana w ukladzie meandrowym, odleglosé
migdzy sasiednimi odcinkami rury max 95 [mm].
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. W wezownicy przeptywa ptyn solarny tzw. czynnik roboczy. Absorber od gory
zabezpieczony jest warstwa szkla solarnego. Szkfo niskozelazowe o grubosci max 3,2 mm
Przepuszczalnos$¢ solarna > 91,5% .

Informacja o przepuszczalnoS$ci solarnej zawarta w sprawozdaniu z badan na zgodnos$¢ z normg
PN EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806wydanym przez akredytowana jednostk¢ badawczg
Kolektor wyposazony jest rowniez od spodu w izolacj¢ termiczng z wetny mineralne;.
Sprawno$¢ optyczna i parametry cieplne odniesione do powierzchni absorbera

- sprawnos¢ optyczna- min 82,7 %

- wspolczynnik strat al- max 4,8 [W/m?K]

- wspoltezynnik strat a2- max 0,025 [W/m?K]

Absorbcja Min, 0,95 (min. 0,55 w temp. 120 stC)
Emisja max. 0,05 ( min. 0,45 w temp. 120 stC)
Max dopuszczalna masa pojedynczego max 41 kg

kolektora (opréznionego)

2.2. Zasobnik cieplej wody

Zuzycie wody na osobg - 601/d
[1o$¢ 0s6b - 4
V

cal

V=V

cal

=q-n=60-4=240//d
+25% =240-25% =300/

Przyjeto dla przygotowania cieplej wody biwalentny (z dwoma wezownicami) pionowy,
wolnostojacy podgrzewacz wody o pojemnosci min 250 1. Zbiornik wyposazony jest w
plaszcz izolacyjny. Zasobnik nalezy wyposazy¢ w termometr tarczowy do pomiary
temperatury wody uzytkowej.

2.3. Rurociqgi

Przyjmuje si¢ wykonanie instalacji z rur miedzianych twardych o $rednicy 15mm tgczonych
metoda lutowania kapilarnego lutem migkkim. W celu utrzymania wysokiej sprawnosci
rurociagi nalezy izolowa¢ otulinami z ekstrudowanej pianki na bazie kauczuku o gr. 13mm.
Na instalacji stosowa¢ armatur¢ odcinajaca umozliwiajaca odcigcie i serwisowanie zbiornika
cieplej wody oraz pompy. Rurociagi uklada¢ ze spadkiem min. 0,3%. W najwyzszym
punkcie instalacji zamontowa¢ automatyczny odpowietrznik.

2.4. Pompa obiegowa

Przyjmuje si¢ pompeg obiegowa o wydajnosci dostosowanej do specyfiki instalacji.
Wydajnos$¢ uwzglednia pojemno$¢ instalacji, a wysoko$¢ podnoszenia wysoko$¢ statyczng
oraz opory instalacji. Pompa ma mozliwo$¢ skokowej regulacji predkosci obrotowe;j.

2.5. Czynnik roboczy
Jako czynnik roboczy przyjeto 35% roztwor glikolu polipropylowego, ktéry jest odporny na
zamarzanie.

2.6. Zabezpieczenie uktadu

Z uwagi na uklad ci$nieniowy nalezy zgodnie z Polska Norma PN-B-02414:1999
zabezpieczy¢ go przed nadmiernym wzrostem ci$nienia. Przyjmuje si¢ naczynie wzbiorcze
przeponowe oraz zawor bezpieczenstwa membranowy DN15.
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2.7. Sterownik

Do sterowania instalacja przyjmuje sie, regulator roéznicowy z dwiema sondami
pomiarowymi. Umozliwia to pomiar temperatury w zasobniku i kolektorze. Regulator
zapewnia wlaczanie pompy w momencie osiagni¢cia zadanej przez uzytkownika rdéznicy
temperatur, a takze ze wzgledow bezpieczenstwa, wylaczenia uktadu przy osiagnigciu
maksymalnej temperatury zadanej na zbiorniku.

1 Zyski energii
Ilo$¢ energii potrzebna do ogrzania wody w ciagu roku.
Q. =m-c-AT-365=4-60-4,19-(55-10)-365/3600 = 4588 kWh/rok

[lo$¢ energii uzyskanej z kolektora w ciagu roku.

Srednioroczne nastonecznienie - 1054 W/m?

: . . 2
Powierzchnia kolektorow - 4,46m
Srednioroczna sprawno$¢ instalacji c.w.u. - 60%

0O, =1054-4,46-0,6 = 2820 kWh/ rok

Wykonat:
mgr inz. Andrzej Kranz

mgr inz. Agdr
upr. DL(/

sieci i ingtaledie sonit
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SCHEMAT INSTALACJI SOLARNEJ
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Temat: Stoneczne dachy Siemiatycz- instalacje solarne.
Beneficjent docelowy wg wykazu- M.Siemiatycze

Nazwa rys.: Schemat instalacji solarne;j.
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