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1. Warunki przylaczeniowe PGE nr 18-B3/WP/00572

PGE Dystrybucja 3.4,

W=
o 31 0T 3816)

Bielsk Padlaski, 28-05-2018 r,
18-B3/5/00572
Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 18-B3/UP/00572 o prayigezenie do sieci dys trybucyinef

Miasto Siemiatycze
ul. Patacowa 2

17-300 Siemiatycze

Warunki preytaczenia nr 18-B3/WP/00572 dla Podmiotu V grupy prayigczeniowe;

dao sieci dystrybucyinej o napieciu znamionowym 0,4 kY

MNazwa obiektu przylaczanego do siech: adwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Siemiatycze, miejscowast Siemiatycze, ul. gen. Wiadystawa Andersa, nr dz. 2300/7

i2303/1

Na podstawie rorporzgdrania Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007, w sprawie sicregOlowych  warunkow
funkcjonowania systernu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 2007, por, 623 r poén. m.), wodpowiedzi na wnicsek

& dnia 08-05-2018, okredla sig nastepujgce warnki prylgezenia:

1. Migjsce przylgczenia: stup linii kablowej odw. ul. prey ul. Andersa zasilane] z szafki odw. ul. przy
stacji transformatorowe] nr 3-1308 Siemiatycze "os. Gorne T1",

Z, Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja 5.A. i instalacji Podmiotu Preylgczanego: zaciski
pradowe na wyjiciu od zabezpieczen w palu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/AN,

3. Moc przylaczeniowa: 40,00 kW istniejce = zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: ww. zaciski pradowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych 2 przyfaczeniem:

5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey:

6.1 Wybudowac linig kablowg osw. ul. od stupa linii odw. ul. przy ul. Andersa zasilane] z szafki
adw. ul. pray stacji transformatorowe] nr 3-1308 i zabudowad stupy odw. ul. wg potrzeb.
MNowowybudowane urzgdzenia od miejsca dostarczania energii elektrycznej traktowane sg
jako instalacje odbiorcze 1 winny byé wybudowane kosztem | staraniem inwestora, Wi,
elementy pozostang na majatku UM.

7. Miejsce zainstalewania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka odw., ul,

3
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8. Wymagania dotyczace ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego!
8.1. istniejgcy licznik trojfazowy

9. Rodzaj i usytuowanie 2abezpieczenia glownego:
9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63 [A] - istniejce,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreélonym w obowigzujgcych normach, Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé
wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12, Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie¢ w granicach
przywolanego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami i3czeniowymi iatmosferycznymi wystgpujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych,

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdw przylaczenia umowy o przytaczenie,

15, Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

15.2. Dokumentacje projektowg na budowe urzadzen oswietlenia ulicznego nalety uzgodnié z
Rejonem Energetycznym Bielsk Podlaski pod wzgledem zgodnosci z technicznymi
warunkami przyfgczenia.

Warunki przylgczenia opracowal:

Romuald Proniewicki G5 Dyboryousks S.A
Odazic! Binbystok
Natoa Ecemge y elak Poddaskd

'
Jarzy Kordziukiewicz
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2. Uprawnienia projektanta

PODLASKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 14 grudnia 2016 r.
POIB.KK. 7131-7132/036/16

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust, 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2016 r.
poz. 290, z pdinicjszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, poz, 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
magister inZzynier elektrotechniki
urodzony dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks pcstgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. 2016 r. poz. 23, z pdZniejszymi
zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za podrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malkesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej PO1IB
mgr inz. Waldemar Micczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Jaroslaw Werbel

5. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czionck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

1. Pan Krzysztof Klewinowski
2, Gléwny lnspduor Nadzoru Budowhmego

4 aa.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI KLEWINOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obiecktu budowlanego, takicgo jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sicei trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowcej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego,

5) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

6) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosei,

7) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnoéci,

8) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresic ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2016 r. poz. 290, z pozniejszymi zmiarami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1. wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, poz. 1278).

|.  Przewodniczagcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr in2. Wiktor Ostasiewicz 7};1/.“. 7
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3. Whpis do izby inzynieréw projektanta

FOLSEKEHA
| I B A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
anumerze werylikacgnym:

PDL-5C2-5EM-HC2 *

Pan Krzyszrtof Klewinowski o numerze ewidencyjnym PDLJIES0026/17

adres zamieszkania ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 12 m. 4, 15-381 Biatystok

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-18 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskie] Ckregowej Izby InZynierow Budownictwa.

[Zzodmie art. 3 wst 2 wstawy z dnia 18 wrzednia 2004 r. o podpisie slektroniczngm (D2 U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczre] opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerbyfikatu sg
rowmowaine pod wrglgdem skutkow prawngch dobumentom opatrzonym podpisami wissnorgczrymi.]

* Weryfikacjs poprewnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu maina sprawdzic za pomocy numeny wergfikscyjrego zaiwiadcz=nia ne

stromie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pio.org-pl lub kontaktujgc sis 2 biurem whadchee] Okregowe] lzoy Indyniertw
Budownictwa.

=
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4. OsSwiadczenie projektanta

Lapy, 21.06.2018

OSWIADCZENIE
Jako projektant instalacji elektrycznych zamierzenia pod nazwa:

Projekt oSwietlenia terenu pod budowe obiektow malej architektury sluzacej rekreacji

codziennej w Siemiatyczach na dz. o nr ewid. 2003/1 i 2000/7 przy

ul. Gen. Andersa

o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z przepisami prawa,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢ i jest wykonana z nalezytg starannoscia.

Projektant
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5. Przedmiot opracowania
Projekt wykonawczy oswietlenia terenu pod budowe obiektow matej architektury stuzacej
rekreacji codziennej w Siemiatyczach na dz. o nr ewid. 2003/1 i 2000/7 przy

ul. Gen. Andersa w Siemiatyczach.

6. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
e Umowa o wykonanie prac projektowych,
e Podktady architektoniczno-budowlane,
e Wytyczne branzowe, wytyczne Inwestora / Klienta,
e Obowigzujace rozporzadzenia, przepisy i polskie normy,
e Projekt zagospodarowania terenu wraz z czg¢$cig rysunkowa pod budowe obiektéw
matej architektury w miejscu publicznym shuzace rekreacji codziennej takich jak:
tawki, murki, stojaki na rowery, kosze na §mieci oraz ostona na tawki wraz z
utwardzeniem terenu dziatek budowlanych stuzacych rekreacji codziennej zadania pod
nazwa ,,Budowa ogolnodostepnej, nickomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej-
zielonego skweru przy ul. Andersa w Siemiatyczach,
e  Warunki przytaczeniowe nr 18-B3/WP/00572

7. Zakres opracowania
W zakres projektu instalacji elektrycznych budynku i zagospodarowania terenu wchodzi:
» Wymiana tabliczki stupowej w istniejacym stupie linii o$wietleniowej;
> Budowa kabla elektroenergetycznego nN od istniejgcego stupa o$wietleniowego do
proj. ztaczy kablowych ZK1 oraz ZK2;

» Budowa instalacji o§wietlenia zagospodarowania terenu;

8. Zasilanie instalacji oswietlenia zagospodarowania terenu
Zgodnie z warunkami przylaczeniowymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. nalezy
poprowadzi¢ linie kablowa nN od istniejgcego stupa linii kablowej o§wietlenia przy ul. Gen
Andersa zasilanej z szafki o$w. ul. Przy stacji transformatorowej 3-1308 Siemiatycze ,,0s.
Gorne T1”.
W istniejgcym stupie o$wietleniowym nalezy wymieni¢ tabliczke stupowa umozliwiajaca

podiaczenie co najmniej 3 kabli, umozlwiajaca zainstalowanie wktadek bezpiecznikowych oraz
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podejscie kablem YKY 4x25mm?. Z tabliczki stupowej nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY

4x25mm? nastepnie poprowadzi¢ go do proj. ztacza kablowego ZK 1, z ktorego nastepnie nalezy

wykona¢ odejscie kablem YAKXS 4x25mm? do ztacza kablowe ZK2. Przejscie przez ul. Gen.

Andersa wykona¢ metodg bezwykopowa.

Kable elektroenergetyczne nN uktada¢ w wykopie zgodnie z N-SEP-E-004:

9.

kabel utozy¢ na glgbokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci 10cm, uklada¢ kabel
linig falista aby powstal zapas wystarczajacy do skompensowania mozliwych
przesuni¢¢ gruntu, nastepnie pokry¢ go warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm
oraz warstwg gruntu o grubos$ci co najmniej 15cm;

tras¢ kabla nalezy oznaczy¢ na catej dtugos$ci i szeroko$ci poprzez przykrycie folig
ostrzegawczg w kolorze niebieskim o grubosci min. 0,5mm i szeroko$ci 0,25m.
Odlegtos¢ foli od kabla powinna wynosi¢ minimum 0,25m;

na kable nalezy natozy¢ w odstepach nie wigekszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych — na stupie oraz wejsciach do oston — opaski kablowe zawierajace
informacje: typ kabla/dlugo$é/rok utozenia/przebieg trasy/znak uzytkownika kabla;

w miejscach krzyzowania si¢ kabli z droga skrzyzowania projektowanego kabla nalezy
wykona¢ w przepustach z rur typu SRS w kolorze niebieskim, natomiast skrzyzowania
projektowanego kabla z instalacjami innych branz nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa
DVK w kolorze niebieskim. Wloty rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca

dlawic czopowych.

Instalacja oSwietlenia zagospodarowania terenu

Projekt zaktada wykonanie instalacji o§wietlenia zagospodarowania terenu. W sktad instalacji

wchodza dwa typy opraw o$wietleniowych:

- oprawy do wbudowania o parametrach:

Kolor: srebrnoszary;
Material: aluminium/szklo;
Sredni czas $wiecenia: 2000h;
Barwa swiatla: 3000K;
Wydajnos¢ zrédta 30Im;
Oddawanie barw CRI>70
Napigecie: 230V,
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o Zrodlo $wiatta: LED;

e Jlo$¢ zrodet: 18;

e Maksymalna moc zrodta: 1W;

e Maksymalny pobdr/obcigzenie: 1,4W;

e Kilasa ochrony IP54;

e Kilasa energetyczna A-A++;

e  Wymiary: 10,5/7/17 cm (W/D/SZ);
Np. Brick LED Downunder 3000K.
- oprawa stojaca

e Materiatl: stal nierdzewna/granit;

o Zrodlo $wiatta: $wietlowka kompaktowa;

e (Gniazdo zaréwki: E27;

e Maksymalny pobor/obcigzenie: 15W;

e Klasa ochrony: IP44;

e Klasa energetyczna: A-A++;

e  Wymiary: 70/17/17 cm (W/D/SZ);
Np. Arrock Granite 70.
Z proj. ztacza kablowego planuje si¢ wyprowadzi¢ 3 obwody oswietleniowe zgodnie z rys. E02.
Obwody o$wietleniowe prowadzié¢ kablem YKYzo 3x2,5mm?. Oprawy zasili¢ przelotowo z
wykorzystaniem puszek hermetycznych rozgateznych. Oprawy instalowaé na systemowych

mocowaniach zalecanych przez danego producenta.

10. Zlacze kablowe ZK1 do odgalezienia si¢ od istn. linii oSwietleniowej
Do wykonania odejécia od istn. linii o$wietleniowej projektuje si¢ zlacze kablowe ZKI.
Wyposazenie ztagcza zgodnie z ideowym schematem zasilania. Zigcze kablowe nalezy uziemic
za pomoca bednarki FeZn 25x4. Uziom wykonaé¢ jako otokowy. Warto$¢ rezystancji
uziemienia Ry¢<5 Q. W przypadku trudnosci z uzyskaniem wymaganej rezystancji uziemienia

zastosowa¢ dodatkowo uziom pionowy z pretéw uziomowych typu ,,Galmar” lub podobnych.
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11. Z}acze kablowe ZK2 zasilajace instalacje oSwietlenia zagospodarowania terenu
Do zasilania projektowanej instalacji o$wietlenia zagospodarowania ternu planuje si¢
posadowienie ztgcza kablowego. Wyposazenie ztgcza pokazano na rys. E02. Proj. instalacja
oswietleniowa bedzie sterowana razem z oswietleniem ulicznym przy ul. Andersa. Dodatkowo
w zlaczu ZK2 projektuje si¢ taczniki modulowe na kazdy obwod o$wietleniowy. Zlacze
kablowe nalezy uziemi¢ za pomoca bednarki FeZn 25x4. Uziom wykonaé jako otokowy.
Warto$¢ rezystancji uziemienia Rg<5 Q. W przypadku trudnosci z uzyskaniem wymaganej
rezystancji uziemienia zastosowa¢ dodatkowo uziom pionowy z pretdéw uziomowych typu

,Galmar” lub podobnych.

12. Ochrona przeciwporazeniowa
Proj. instalacja o§wietleniowa w sieci TN-S. Rozdziatu przewodu PEN na PE i N dokona¢ w
proj. ztaczu kablowym ZK2
Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja robocza przewoddw 1 urzadzen oraz
zabezpieczenie przed dostgpem 0sob niepowotanych przez zamykanie i zabezpieczenie szaf.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wylgczenie

zasilania.

13. Dobér linii kablowych
Dobér przewodoéw na dlugotrwatg obcigzalnos¢ pradowa

Dla obwodow trojfazowych:
B P
V3 x U, X cosg

Ig

Dla obwodow jednofazowych:
Lo P
U, X cosp
Wszystkie dobrane przewody 1 zabezpieczenia spetniajg nastepujacy warunek:
<L, <1,
[, <145-1,
Gdzie:
I - prad obliczeniowy, w [A],

I, — prad znamionowy nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],
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I, - wymagana minimalna dlugotrwata obcigzalnos$¢ pradowa przewodu, w [A],

I, — prad zadzialania urzadzen zabezpieczajacy, w [A],

Sprawdzenie dobranych przewodow lub kabli na warunek spadku napigcia

Dla obwodow tréjfazowych:

P-103-1
U=—"—-100%
Yy S-Uy
Dla obwodow jednofazowych:
2:P-103-1
AU = —————-100%

Sprawdzenie dobranych przewodow lub kabli z warunku samoczynnego wylgczenia
Zy I, < U,
Gdzie:
U, — warto$¢ skuteczna napiecia nominalnego wzgledem ziemi, w [V],
I, — wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego, odczytany z charakterystyki

czasowo-pragdowej podawanej w katalogach producentéw urzadzen zabezpieczajacych, w [A]

14. Uwagi koncowe

Materialy instalacyjne

Wszystkie zastosowane materiaty 1 urzadzenia beda w okreslonym standardzie, bedg posiadatly
aktualne certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia, atesty, $wiadectwa homologacji itp. Na
wszystkie projektowane materialy zostang przedstawione do zatwierdzenia karty materiatowe.
Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen innych producentow, niz zalozone w projekcie, pod
warunkiem posiadania przez nie gorszych parametrow i akceptacji przez inwestora.

Wykonawstwo instalacji

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej dokumentacji i
ponadto:
e uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach
wykonania i odbioru technicznego,
e uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

e by¢ prowadzone przez doswiadczonych monterow 0 potwierdzonych kwalifikacjach.
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e calos¢ robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
» przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,
» przepisoOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
» przepisoOw dotyczacych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ Dokumentacj¢ Powykonawczg z pokazaniem
rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywista lokalizacja urzadzen, ich ustawien oraz
parametrow technicznych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne dla uzytkownika.

Sprawdzanie odbiorcze - préby i badania pomontazowe

Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej do eksploatacji wykona¢ pomiary pomontazowe
oraz testy dziatania systemu i zestawi€ je w protokotach.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykonaé¢ zgodnie z normg PN - IEC 60364-6-61 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

Stosowne protokoty powinny by¢ dotaczone do Dokumentacji Powykonawcze;j.

Projektant

mgr inz. Krzysztof Klewinowski

upr. nr PDL/0160/PWBE/16
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15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Projekt os§wietlenia terenu pod budowe obiektoéw matej architektury

NAZWA INWESTYCJI . . .. . . ..
shuzacej rekreacji codziennej w Siemiatyczach

ADRES ul. Gen. Andersa, dz. o nr ewid. 2303/1 i 2300/7 Siemiatycze

Miasto Siemiatycze
INWESTOR ul. Patacowa 2
17-300 Siemiatycze

AUTORZY: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Klewinowski
PDL/0160/PWBE/16
DATA: 21.06.2018
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Projektowany zakres robot.

Budowa instalacji o§wietlenia zagospodarowania terenu wraz zasilajaca linig kablowg nN na

dz. o nrewid. 2303/1 i 2300/7 przy ul. Gen. Andersa w Siemiatyczach.

Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

e Infrastruktura podziemna (sie¢ kablowa nN, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢
kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ teletechniczna, sie¢
cieptociggowa).

e Pas drogowy drogi miejskiej.

Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

e Istniejgca infrastruktura podziemna (sie¢ kablowa nN, sie¢ gazociggowa);
e Pas drogowy drogi miejskiej.

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie

e Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas wykonywania wykopows;
e Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac wykonywanych w pasie
e drogowym;
e Niebezpieczenstwo porazania pradem elektrycznym podczas prac na czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych;
e Niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemne;.
Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

e Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczgciem prac przeprowadzenie instruktazu
stanowiskowego z brygada w celu omowienia zakresu robot, kolejnosci wykonywania
prac, zagrozen wystepujacych na budowie oraz przepisow BHP.

e Brygadzista kierujacy zespolem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegdlnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprz¢tu ochronnego 1
zabezpieczajacego, w szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na czynnych

urzadzeniach elektroenergetycznych.
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Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepisow BHP,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majacych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony nadzor przez
wykwalifikowanych monteréw i nie mogg wykonywac prac samodzielnie;

Stosowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do
uzywania: sprzg¢t ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprz¢t mechaniczny. Prace
wykonywa¢ w odziezy roboczej 1 ochronnej, w szczego6lnosci bezwzglednie uzywac
kaskow ochronnych, kamizelek odblaskowych do rob6t w pasie drogowym;

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE
Dystrybucja S.A. i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A Oddziat
Biatystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski. Do tych prac mozna przystgpi¢
wylacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez
pracownikow PGE Dystrybucja S.A Oddziat Bialystok, Rejon Energetyczny Biatystok
Miasto zgodnie z pisesmnym poleceniem;

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac¢ zezwolenie w Zarzadzie Drog Miejskich w

Siemiatyczach na zajgcie pasa drogowego i prowadzenie robot w pasie drogowym;

Teren robot zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sdb postronnych.
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16. SPIS RYSUNKOW

Lp. [Nrrys. Tytul rysunku
1. |EO1 Instalacja oswietlenie zagospodarowania terenu — plan sytuacyjny

Instalacja o$wietlenie zagospodarowania terenu - schemat ideowy
e zasilania

Instalacja o$wietlenie zagospodarowania terenu - schemat ztgcza
S kablowego ZK?2
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