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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: DD1-DD2-DD3 KOBRA wer. 9.4

Roboty remontowe zwiazne z przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci istn.budynku saniatrno-
technicznego w Siemiatyczach
Budowa: Rozbudowa,przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czeséi istniejacego budynku sanitarno-technicznego na $wietlice Srodowiskowa w
Siemiatyczach r"SIEMIATYCKI KLUB JUNIORA"

Obiekt : Rozbudowa,przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejacego budynku sanitarno-techniczzneg na $wietlice srodowiskowa w
Siemiatyczach"Siemiatycki Klub Juniora

Adres : UL.Grodzienska,17-300 Siemiatycze
Data : 2018-12-06 Stri 1
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llog¢ Jedn. miary
Stolarka okienna 595,075 | szt
107106 12> 463 = 595,075
Razem = 595,075 szt
KNR 019-0929-09-00 IGM Warszawa 1,717 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV,
o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2
1.48*1.16= 1,717
Razem = 1,717 | m2
ZAt.1 - KNNR 003-0702-06-00 MRRiB 12,530 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Wykucie z muru drzwi zewngtrznych wzmocnionych
216227 2= 12,630
Razem = 12,530 | m2
KNR 401-0304-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,037 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu
komérkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy uzyciu ciasta wapiennego
pom.dydakt.+pom.adm: 276*251*2*024-127*123*2*024= 2575
ciana zewn.: 282*251*024-085%1.16*0.24= 1,462
Razem = 4037 | m3
KNR 019-0929-06-00 IGM Warszawa 1,021 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z
PCV, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2
088*1.16= 1,021
Razem = 1,021 | m2
KNR 019-1023-04-00 IGM Warszawa 1,021 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 m2
088*1.16= 1,021
Razem = 1,021 | m2
KNR 202-0126-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
UtoZenie belki nadproZzowej preabrykowanej POROTHERM dtug.1.75 m
3*2= 6,000
Razem = 6,000 | szt
KNR 202-0126-05-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
UtoZenie belki nadproZzowej preabrykowanej Porotherm diug.1.25m
szatnia: 1*3= 3,000
Razem = 3,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: DD1-DD2-DD3 KOBRA wer. 9.4

Roboty remontowe zwiazne z przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci istn.budynku saniatrno-
technicznego w Siemiatyczach

2. Ocieplenie $cian
Data : 2018-12-06 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llog¢ Jedn. miary

N

Ocieplenie scian

[eo)

KNR 017-2608-02-00 IGM Warszawa 107,105 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Przygotowanie podioZza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - impregnacije grzybobéj.srod.CT 99
/jednokrotnie/

obm jak w poz.10: 107105 = 107,106
Razem = 107,105 | m2
9| KNR 017-2610-01-00 IGM Warszawa 107,105 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie plytami styropian.grub.20 cm metoda lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z
przygotowaniem podtoza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, $cian
z gazobetonu /sucha mieszanka CT 35/

10| KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 107,105 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

obm jak w poz.8: 107105 = 107,106
Razem = 107,105 | m2
111 KNR 017-2609-08-00 IGM Warszawa 20,560 | m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym na osciezach

088+088+148+11+127+127+116*6+126+126+21*2= 20,560
Razem = 20,560 | m
12| KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 20,560 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

obm j.w: 20560 = 20,560
Razem = 20,560 | m2
13| KNR 031-0102-01-30 ATHENASOFT Warszawa 0,848 | 100 m2

[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2005 . ]
Przyklejanie do osciezy plyt styropianowych FS20 o grubosci: 3 cm /zaprawa klej. BAUMIT WDVS KLEBER/

116*6*012+(0.88+1.48+088)*0.12*0.01+1.26*4*012*0.01+1.25*2*012*0.01= 0,848
Razem = 0,848 | 100 m2
141 KNR 017-2609-03-00 IGM Warszawa 428,420 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
ob.jak w poz.8 x 6: 107.105* 4= 428,420
Razem = 428,420 | szt
15| KNR 401-0102-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 16,459 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m, z odrzuceniem
ziemi do 3 m w bok lub zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: Kkat. lll
(6.91+1191+404)*09*08= 16,459

Razem = 16,459 | m3
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2. Ocieplenie $cian
Data : 2018-12-06 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llog¢ Jedn. miary
16| KNR 017-2608-01-00 IGM Warszawa 20,574 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przygotowanie podtoZza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
fundamenty: (6.91+11.91+404*09= 20,574
Razem = 20574 | m2
171 KNR 017-2608-02-00 IGM Warszawa 20,574 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przygotowanie podioZza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - impregnacije grzybobéj.srod.CT 99
/jednokrotnie/
obm.j.w: 20574 = 20,574
Razem = 20574 | m2
18| ZAt 1 - KNNR 002-0601-06-50 MRRIB 20,574 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne powierzchni pionowych-izolacjaprzeciwwodna,
dwuwarstwowe, wykonywane na goraco asfaltem przem.,z zagr.podtoza emulsja asfalt.
fundamenty: (6.91+11.91+404*09= 20,574
Razem = 20574 | m2
19| KNR 017-2609-05-00 IGM Warszawa 20,574 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
obm.j.w: 20574 = 20,574
Razem = 20,674 szt
20| KNR 017-2610-03-00 IGM Warszawa 20,574 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie plytami styropian.grub.10 cmmetoda lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z
przygotowaniem podtoza i recznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, $cian
z betonu /sucha mieszanka CT 35/
obm.j.w: 20574 = 20,574
Razem = 20574 | m2
21 KNR 202-2601-05-00 WACETOB Warszawa 20,574 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Naklady uzupetniajace do docieplenia scian ptytami styropianowymi - za dodatkowa warstwe siatki
obm.j.w: 20574 = 20,574
Razem = 20574 | m2
22| KNR 202-2601-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,574 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Naklady uzupetniajace do docieplenia scian ptytami styropianowymi o grubosci 3,0 cm - za dodatkowg
warstwe siatki
obm.j.w: 20574 = 20,574
Razem = 20574 | m2
3| Zabudowa tarasu
23| KNR 404-0301-02-00 IGM Warszawa 30,935 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie podioza z kostki betonowej
6.61*4.68= 30,935
Razem = 30,935 | m3
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3. Zabudowa tarasu
Data : 2018-12-06 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llog¢ Jedn. miary
24| KNR 201-0310-02-20 WACETOB Warszawa 3,882 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Wykopy reczne liniowe o scianach pionowych glebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 2,6-4,5 m
276*05%12+372*056*12= 3,882
Razem = 3,882 | m3
25| KNR 202-0201-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,165| m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy fundamentowe betonowe prostokatne z betonu zwyklego B-20, o szerokosci: do 0,6 m
(2.75*05*12+3.72*05%12)*03= 1,165
Razem = 1,165 | m3
26 | KNR 202-0604-01-00 WACETOB Warszawa 1,941 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych murowanych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na
goraco z wyréwnaniem podioZa zaprawg i zagruntowaniem roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na
tekturze
2756*03+3.72*03= 1,941
Razem = 1,941 | m2
27| KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa 10,368 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej
o0 grubosci: 6 cm - szarej, ha podsypce piaskowej
27*384= 10,368
Razem = 10,368 | m2
4| Konstrukcja scian
28| ZAt .1 - KNNR 002-0301-03-00 MRRiB 7,025 m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Fundamenty, na zaprawie cementowej, murowane: z bloczkéw betonowych
275%09*026+372%09%0.25= 7,025
Razem = 7,025 | m3
29| KNR 202-0604-03-00 WACETOB Warszawa 1,962 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy ha lepiku asfaltowym na goraco, z zagruntowaniem
podtoZa roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na tekturze
282*03+372*03= 1,962
Razem = 1,962 | m2
30| ZAL.1 - KNNR 002-0604-01-00 MRRiB 41,499 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm -kubetkowa
(6.91+11.055+022+275+1021+3835+27+276+022+275+022+248)*09= 41,499
Razem = 41,499 | m2
31 KNR 401-0304-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,693 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu
komérkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy uzyciu ciasta wapiennego
275%23%024+372*23*024-12*215*024-09*12*024= 2,693
Razem = 2693 | m3
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4. Konstrukcja $cian
Data : 2018-12-06 Str: b
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llog¢ Jedn. miary
32| ZAt 1 - KNNR 002-0308-02-00 MRRiB 32,640 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Kanaly spalinowe i dymowe, murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej
wyposazonych w wyciag elektryczny
544*6= 32,640
Razem = 32,640 | m
33 | kalk.wlasna 3,000 | szt
Montaz.. wyciagu elektrycznego do kanatéw wentylacyjnych
34| ZAt 1 - KNNR 002-0801-03-00 MRRiB 12,403 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Tynki wewnetrzne zwykte Ill kategorii Scian i stupow
(0.38+0.19+019)*3*544= 12,403
Razem = 12,403 | m2
35 | Wycena wiasha 1,000 | szt
UloZenie anemostatow termoregulacyjnych o Srednicy 125mm
36 | Wycena wiasha 2,000 | szt
UtoZenie anemostatow tdermoregulacyjnych o srednicy 80 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
37 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
UtoZenie nadprozy prefabrykowanych PORPOTHERM dtug.1.25
3*3+1+1= 11,000
Razem = 11,000 | m
38 | KNR 202-0212-12-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,392| m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wienice monolityczne, z betonu zwyklego B-20, na scianach: zewnegtrznych o szerokosci do 30 cm
372%024*025+282*025*024= 0,392
Razem = 0,392 | m3
39| KNR 202-0290-04-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,016 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zbrojenie konstrukgcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi
okraglymi Zebrowanymi 34GS o $rednicy: 8 do 10 mm
(3.72+282)*4*063*0.001 = 0,016
Razem = 0,016 | t
40 | KNR 202-0290-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,006 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zbrojenie konstrukgcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi
okraglymi gtadkimi StOS o $rednicy: do 7 mm
(3.72+282)/0.25*1.0*0.222*0.001 = 0,006
Razem = 0,006 | t
41| KNR 202-1016-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Oscieznice stalowe specjalne do drzwi wzmochionych i przeciwpozarowych,malowane na budowie dwukrotnie
farba ftalowa - typ oscieznic: FD10
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
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4. Konstrukcja $cian
Data : 2018-12-06 Str: 6
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llog¢ Jedn. miary
42| ZAt 1 - KNNR 002-1104-04-00 MRRIB 2,310 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Skrzydta drzwiowe zewnetrzne wzmochione ze szklem bezpiecznym o szer.1.1 m
11*21= 2310
Razem = 2,310 | m2
5| Wiatrotap iszatnia
43| KNR 401-0103-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,288 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i glebokosci do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub
zatadowaniem do przewozu, w gruncie: kat. |-l
3.76%282*05= 5,288
Razem = 5,288 | m3
44| ZAt 1 - KNNR 006-0104-02-10 MRRIB 10,575 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Warstway podsypkowa z piasku, wykonane recznie z zageszczeniem mechanicznym, przy grubosci warstwy
po zageszczeniu 25 cm
3./6%282= 10,676
Razem = 10,575 | m2
45| KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 10,575 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm
3./6%282= 10,676
Razem = 10,575 | m2
46 | ZAL.1 - KNNR 002-0604-01-00 MRRiB 10,575 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe
375%282= 10,575
Razem = 10,575 | m2
47 | KNR 202-0608-03-00 WACETOB Warszawa 10,575 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych grub.6cm, uktadane na wierzchu
konstrukeji: na sucho, jedna warstwa
213%282+15%282+012*282= 10,575
Razem = 10,575 | m2
48 | KNR 222-1003-01-00 MRiGZ 10,237 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl. Bl do 6/92 ]
Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro
213%282+15%282= 10,237
Razem = 10,237 | m2
49 | NNRKB 006-2805-03-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 10,237 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999r. ]
Posadzki jednobarwne o powierzchni do 10 m2, z plytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 30x30 cm na
zaprawie klejowej "Ceresit CM-11" o grubosci warstwy 4 mm
213%282+15%282= 10,237
Razem = 10,237 | m2
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5. Wiatrotap iszatnia
Data : 2018-12-06 St/
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llog¢ Jedn. miary
50 | KNR 012-1119-01-00 IGM Warszawa 15,640 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]
Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar plytek: 20 x 20 cm - wysokos¢ cokolika 10
cm
282*4+213*2+15*2-(2*09+11)= 15,640
Razem = 15,640 | m
6 | Scianki dziatowe
51| ZAt 1 - KNNR 002-0604-01-00 MRRiB 0,338 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe
282*012= 0,338
Razem = 0,338 | m2
52| ZAt 1 - KNNR 002-0701-07-00 MRRiB 5,091 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Scianki dziatowe, na zaprawie cem-wap.z plytek z betonu komérkowego 49x24x12 cm, o grubosci 12 cm
282*255-10%21= 5,091
Razem = 5,091 | m2
53 | KNR 401-0304-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,529 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu
komérkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy uzyciu ciasta wapiennego
1.05%21*024= 0,529
Razem = 0,529 | m3
541 ZAt .1 - KNNR 002-0801-03-00 MRRiB 26,044 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Tynki wewnetrzne zwykte Ill kategorii Scian i stupow
(282+213+282+282+048+036+15)*251-(2*1.0*205)-11*21= 26,044
Razem = 26,044 | m2
55 | KNR 401-0329-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,902 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w scianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy
grub.scian ponad 1/2 ceg.
10%206*2*022= 0,902
Razem = 0,902 | m3
56 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2800 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
UtoZenie nadprozy prefabrykowanych
2*14= 2,800
Razem = 2,800 | m
57| ZAL.1 - KNNR 002-1104-01-00 MRRiB 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Oscieznice: stalowe
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
98| ZAt.1 - KNNR 002-1103-02-00 MRRiB 3,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone szklone
2*09%20= 3,600
Razem = 3,600 | m2
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8. Scianki dzialowe
Data : 2018-12-06 Str: 8
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llog¢ Jedn. miary
59| ZAt 1 - KNNR 002-0903-03-00 MRRiB 31,859 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Dodatki i doplaty - za reczne przygotowanie podtoza, gruntowanie
(282+213+282+282+048+15+156+281)*251-(2*10%205-11*21-10*205*2= 31,859
Razem = 31,859 | m2
60 | ZAt 1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRiB 31,884 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach wewnetrznych i sufitach
(282+213+282+282+048+15+156+282)*251-(2*10%205-11*21-10*205*2= 31,884
Razem = 31,884 | m2
61| ZAt 1 - KNNR 003-0801-03-00 MRRiB 68,651 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Zerwanie posadzek terrakotowych i gresu
596*3.75+42*178-02*064+1.78*1.63+287/*158+5.72*2.7/6+572*2.7/5= 68,651
Razem = 68,651 | m2
62 | KNR 404-0301-01-00 IGM Warszawa 2,060 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Rozebranie podioza z betonu zwirowego grubosci : - 3 cm
obm.j.w x0.03: 68.651*0.03 = 2,060
Razem = 2,060 | m3
63 | KNR 404-0301-02-00 IGM Warszawa 4119\ m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Rozebranie podioza z betonu zwirowego grubosci : -6 cm
68.651*0.06 = 4,119
Razem = 4119| m3
64| KNR 401-0103-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,163 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i glebokosci do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub
zatadowaniem do przewozu, w gruncie: kat. |-l
obm.jak w poz.44x0.25: 68.651*0.25= 17,163
Razem = 17,163 | m3
65 | KNR 401-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,730 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i glebokosci do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub
zatadowaniem do przewozu, w gruncie: Kat. Il
ob.jak w poz.44x0.2: 68.651*02= 13,730
Razem = 13,730 | m3
7| Wykonanie podbudowy pod posadzke
66 | ZAL.1 - KNNR 006-0202-02-00 MRRiB 68,651 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Nawierzchnie zwirowe, rozscielane rgcznie, przy grubosci warstwy dolnej po zageszczeniu 15 cm
596*375+42*178-02*064+178*163+287*158+572*276+572*275= 68,651
Razem = 68,651 | m2
67 | ZAt.1 - KNNR 006-0202-03-00 MRRiB 68,651 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Nawierzchnie zwirowe, rozscielane rgcznie, przy grubosci warstwy goérnej po zaggszczeniu 8 cm
obm j.w: 68.651 = 68,651
Razem = 68,651 | m2
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7. Wykonanie podbud d posadzk
Data : 2018-12-06 YIETens pachicety podposscat Str: 9
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llog¢ Jedn. miary
68 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 68,651 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zaggszczeniu: 10 cm
obm.j.w: 68.651 = 68,651
Razem = 68,651 | m2
69| ZAt 1 - KNNR 002-0604-01-00 MRRiB 68,651 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe
obm.j.w: 68.651 = 68,651
Razem = 68,651 | m2
70| KNR 202-0608-03-00 WACETOB Warszawa 158,188 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukeji: na
sucho, jedna warstwa
596*3.76* +297*1.78+(112*1.78-064*022)+ 1.54*1.63+3106*1.58+276*161+1.06*1.23+401*276+
437*275+1.23*158= 158,188
Razem = 158,188 | m2
711 KNR 222-1003-01-00 MRiGZ 67,695 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro
596*3./6+297*1.78+112*1./8-064*022+154*163+3105*158+2./6*1.61+105*123+401*2./6+437
*2.75+123*158+178*012*012+1.63*012*012*2./6*012*012*2./56*012*0.12= 67,695
Razem = 67,695 | m2
72| ZAL 1 - KNNR 002-0604-01-00 MRRiB 67,695 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe
obm.j.w: 67.695 = 67,695
Razem = 67,695 | m2
73| KNR 401-0348-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,193 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie $cianek o grubosci 15 cm z bloczkéw lub z plyt z betonu komérkowego na zaprawie:
cementowo-wapiennej
161*012= 0,193
Razem = 0,193 | m2
741 KNR 401-0819-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,740 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek utoZzonych na zaprawie
(1.78*2+42*2)*15-08*15= 16,740
Razem = 16,740 | m2
751 ZAL 1 - KNNR 002-0701-07-00 MRRiB 18,557 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Scianki dziatowe, na zaprawie cem-wap.z plytek z betonu komérkowego 49x24x12 cm, o grubosci 12 cm
254*178+254*163+254*276-10*205+254*275-10*205= 18,557
Razem = 18,557 | m2
76 | KNR 401-0304-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,053 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu
komérkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy uzyciu ciasta wapiennego
08*205+095%1.27*2= 4,063
Razem = 4053 | m3
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7. Wykonanie podbud d posadzk
Data : 2018-12-06 YIETens pachicety podposscat Str: 10
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llog¢ Jedn. miary
/71 KNR 401-0329-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,201 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w scianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy
grub.scian ponad 1/2 ceg.
(03*21+10%21+11*21+02*21)*022= 1,201
Razem = 1,201 | m3
78 | NNRKB 006-2805-03-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 68,651 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999r. ]
Posadzki jednobarwne o powierzchni do 10 m2, z plytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 20x20 cm na
zaprawie klejowej "Ceresit CM-11" o grubosci warstwy 4 mm
obmjak w poz.69: 68.651 = 68,651
Razem = 68,651 | m2
79| ZAt 1 - KNNR 002-1104-01-00 MRRiB 7,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Oscieznice: stalowe
/= 7,000
Razem = 7,000 | szt
80 | KNR 012-1119-01-00 IGM Warszawa 46,028 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]
Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar plytek: 20 x 20 cm - wysokos¢ cokolika 10
cm
2*596+2*375-2*09+2*1.78+2*297-09+2*1./8+2*112-08+2*3105+2*1589-09+2*2.76+2*
161+2*105+123+065-509-08-11= 46,028
Razem = 46,028 | m
81 KNR 202-0135-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu o dtugosci: do 1 m
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
82| KNR 202-0135-02-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci: ponad 1 m
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
8 | Tynkowanie Scian nowych i zamurowanych otqorow
83| ZAL.1 - KNNR 002-0801-03-00 MRRiB 45,902 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Tynki wewnetrzne zwykte Ill kategorii Scian i stupow
08%205%2+178*251*2+161*251*2+276*251*2-10%205*2+094*1.27+275*251*2-10*205*2
+094*127+123*251*2-09*205%2+024*(21+21+11)= 45,902
Razem = 45902 | m2
841 KNR 012-0829-03-00 IGM Warszawa 44,667 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 |
Licowanie cian plytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar plytek: 20 x 20 cm
(1.78+112)*2*241-09*19+ (164 +154)*2*241-09*19-10*19+(3105+158)*2*241-10*19= 44,667
Razem = 44,667 | m2
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Data - 2018.12.06 8. Tynkowanie $cian nowych i zamurowanych otqorow st 11
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llog¢ Jedn. miary
85| ZAt 1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRiB 52,830 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Gladz gipsowa jdwuwarstwowa na $cianach wewnetrznych i sufitach
08%205%2+1.78*2561*2+161*251*2+276*2561*2+276*2561-10*205*2+094*127 +2.75*251*2-
10*205*2+094*127 +1.23*251*2-09*206*2+024* (21+21+11)= 52,830
Razem = 52,830 | m2
86| ZAt .1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRiB 186,158 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach wewnetrznych i sufitach
(6.96+3.75)*2*25+ (297 +1.78)*2* 251+ 276+ 161+ 100+ 1.23)*2* 251+ (21+21+11)*022-(11*21*2)
+(2.76+401)" 27251+ (275+437)*2* 261+ (1.23+1568)*2* 2561 = 186,158
Razem = 186,158 | m2
9 | Malowanie
87| ZAt.1 - KNNR 002-1401-05-00 MRRiB 186,352 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbami lateksowymi , - dwukrotne
(6.96+3.75)*2*251+ (297 +1.78)*2*251 + (276 + 161+ 106+ 1.23)*2* 251+ (21+21+11)*0.22-(11*21*
2)+(276+401)*2*251+ (275+437)*2* 251+ (1.23+158)*2* 251 = 186,362
Razem = 186,352 | m2
88 | KNR 019-1023-09-00 IGM Warszawa 3,150 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
MontazZ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCVantywtamaniopwych, z obrébka
obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 szklonych szbg bezpieczna
126126 2= 3,150
Razem = 3,150 | m2
89 | KNR 019-1023-04-00 IGM Warszawa 1,021 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 m2
088*1.16= 1,021
Razem = 1,021 | m2
90 | KNR 019-1024-08-10 IGM Warszawa 1,845| m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana i montaz drzwi aluminiowych petnych wzmocnionych i ocieplonych w kotlowni
09*205= 1,845
Razem = 1,845 | m2
91| ZAL .1 - KNNR 002-1902-09-00 MRRiB 25,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Docieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka typu "ATLAS STOPTER",na fakturze nakrapianej
lub rustykalnej naktadanej recznie o grub. 3,0 mm - osciezy
418*251+285%251+293*251= 25,000
Razem = 25,000 | m2
92| ZAL .1 - KNNR 002-1703-01-00 MRRiB 25,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]
Okladziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie, na scianach, stupach,
belkach i osciezach - bez paskow
418*251+285%251+293*251= 25,000
Razem = 25,000 | m2
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9. Malowanie
Data : 2018-12-06 Str: 12
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llog¢ Jedn. miary
93 | KNKRB 003-1002-02-10 WACETOB Warszawa 14,100 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1991 1. |
Docieplenie scian budynkéw plytami z wetny mineralnej z taceniami $cian petnych tatami drewnianymi, przy
szerokosci plyt: 80 cm
564*25= 14,100
Razem = 14,100 | m2
10| Zadszenie tarasu
94| KNR 202-0613-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 140,164 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt z wethy mineralnejgrub.150 mm, uktadanych na sucho:
jedna warstwa z plyty miekkiej "50" grub.50 mm
1289*564+791%646+15*31+29*404= 140,164
Razem = 140,164 | m2
95 | KNR 202-0613-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 140,160 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt z welny mineralnej, uktadanych na sucho: kazda nastepna
warstwa
obm.j.w: 14016 = 140,160
Razem = 140,160 | m2
96 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 10,260 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej 0 grubosci: 6 cm - szarej, ha podsypce cementowo-
piaskowej
38*27= 10,260
Razem = 10,260 | m2
97 | KNR 228-0503-01-00 MRiGZ 11,390 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Rurociagi odwodnienia powierzchownego z terenu w korytkach z zabudowa azurowa o szer14 cm
354+785= 11,390
Razem = 11,390 | m
11| Rynny,rury spustowe i obrébki blacharskie
98| Pozycja 1,000 | kpl
Wymiana platwi dachowej oraz 3-ch stupkow
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
99 | KNR 015-0528-03-00 IGM Warszawa 32,970 'm
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rynny dachowe pétokragte z PCV, o srednicy: 12,5 cm
19.0+13.97 = 32,970
Razem = 32970\ m
100| KNR 015-0529-03-00 IGM Warszawa 10,400 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rury spustowe z PCV, o $rednicy: 10,0i 11,0 cm
(1+3)*26= 10,400
Razem = 10,400 | m
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11. Rynny,rury spustowe i obrobki blacharskie
Data : 2018-12-06 Str: 13
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycii llog¢ Jedn. miary
101 NNRKB 006-0541-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1,085 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999r. ]
Obraébki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokosci w rozwinieciu do 25 cm
09*2+150*1+1.28+128)*018= 1,065
Razem = 1,065 | m2
12 | RéZzne pozostale
102| Pozycja 1,000 | kpl
Kompleksowe wyposazenie swietlicy
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl

- Koniec wydruku - - -




