
Moduł fotowoltaiczny SV60P
 Polikrystaliczny 

O nas 
 85-lat doświadczenia w produkcji.
 Działalność firmy w dwóch branżach:
       - Producent Elementów Grzejnych od 1932 roku
       - Producent Modułów Fotowoltaicznych od 2012 roku
 Dywersyfikacja branżowa gwarantuje stabilne, 

długofalowe i bezpieczne relacje biznesowe
 Ponad 200 pracowników zatrudnionych w działach 

produkcji, R&D, sprzedaż, logistyka, wsparcie techniczne
 Wykorzystujemy najnowsze technologie produkcji, 

m.in.:
       - bezdotykowe lutowanie ogniw gorącym powietrzem
       - laminacja w warunkach wysokiej próżni
       - automatyczny system potrójnej kontroli wizyjnej
1
Cechy naszych produktów
 Podwyższone parametry wytrzymałości mechanicznej
 Wysoka wydajność dzięki zastosowaniu technologii AR 

(szkło antyrefleksyjne)
 Ułatwione samooczyszczanie powierzchni modułu 

dzięki technologii SELF-C
 Zredukowany wpływ temperatury na parametry pracy
 Spełnione najwyższe europejskie wymogi jakościowe,  

potwierdzone certyfikatami KIWA, VDE, Eurofins
 25-letnia liniowa gwarancja mocy
 Moduły w całości produkowane w Polsce
 Dostępne w wersji czarnej i transparentnej

SELFA GE S.A. 
ul. Bieszczadzka 14 

71-042 Szczecin
Tel. +48 91 8146 300 
Fax +48 91 8146 354 

E-mail: info@selfa-pv.com 
www.selfa-pv.com

Moduły PV

POLSKI PRODUCENT MODUŁÓW PV
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Gwarancja standardowa innych producentów
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Liniowy spadek mocy maksymalnej
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Gwarancja:

Liniowy spadek mocy maksymalnej:
   1 rok (97% mocy maksymalnej);
   10 lat (91,8 % mocy maksymalnej);
   25 lat (83% mocy maksymalnej);

12 lat gwarancji na wady ukryte produktu.

ISO 9001; ISO 14001; BS OHSAS 18001

PIERWSZY W POLSCE

DOSTOSOWANY DO POLSKICH

WARUNKÓW POGODOWYCH

WIATR, ŚNIEG, LÓD: 8000 Pa

GRAD: 55mm; V=122 km/h; m=80,2g



Dystrybutor inwerterów                                   



Twój Partner OZE
Polski Producent Modułów Fotowoltaicznych

SELFA GE S.A. 
ul. Bieszczadzka 14 
71-042 Szczecin
Polska

www.selfa-pv.com
trading@selfa-pv.com

info@selfa-pv.com
+48 91 81 46 300

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum
Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000004595

Kapitał akcyjny: 800.000 PLN wpłacony w całości
NIP 852-22-99-864
REGON 812026229

Specyfikacja techniczna
 SV60P

Wymiary modułu Charakterystyka prądowo-napięciowa 

Wytrzymałość udarowa (grad)²
Wytrzymałość na obciążenia statyczne (wiatr, śnieg, lód)¹ 8000 Pa [≈ 800 kg/m²]

kula gradowa: Ø= 55 mm; V= 122 km/h; m= 80,2 g

Wytrzymałość mechaniczna

¹Mechanical Load Test;  ²Hail Test

Współczynniki temperaturowe

Zakres pracy modułów PV

Pmax: -0,38% /°C Isc: 0,05% /°C Voc: -0,30% /°C 
Temperatura pracy: -40 ÷ +85°C Max. Napięcie Systemu: 1000VDC

Temperatura otoczenia: -40 ÷ +45°C Wartość zabezpieczenia: 15A

Wpływ natężenia promieniowania
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WYTRZYMAŁOŚĆ NA OBCIĄŻENIE STATYCZNE 8000 Pa (≈800 kg/m�)POTWIERDZONE CERTYFIKATEM EUROFINS

Typ modułu 
Moc nominalna (-0;+5W) 

Napięcie obwodu otwartego 

Napięcie mocy maksymalnej 

Prąd zwarcia 

Natężenie prądu mocy maksymalnej 

Współczynnik wypełnienia 

Sprawność 

Ilość diod bypass 

Stopień ochrony puszki przyłączeniowej

Specyfikacja szkła

Pmpp [W] 
Voc [V] 

Vmpp [V] 
Isc [A] 

Impp [A] 
[%] 
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[szt.] 
[-] 
[-] 

3
IP67

3,2mm; pryzmatyczne; hartowane / AR-antyrefleks w strukturze szkła
Masa całkowita 

Konektory

[kg] 
PV4 (w pełni kompatybilne z MC4)

18

wartości nominalne dla standardowych warunków testowania – STC (AM 1.5; 1000W/m²; 25°C); tolerancja parametrów prądów i napięć ±5%     
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SV60P.4-280 


