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LEGENDA:
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Sondy pionowe dolnego żródła ciepła.

Rozdzielacz solanki 2x PE40x3,7
Grupa bezpieczeństwa  z zaworem bezp. Dn15

Naczynie wzbiorcze przeponowe V=40 l

Pompa ciepła 12kW
Bufor c.o.  200 l

9 Grupa bezpieczeństwa  z zaworem bezp. Dn15

Naczynie wzbiorcze przeponowe V=8 l
Grupa bezpieczeństwa  z zaworem bezp. Dn15

Naczynie wzbiorcze przeponowe V=12 l

Pompa obiegowa c.o.

Zawór zwrotny Dn25

Zawór ( kurek) odcinający Dn25

16

17
18 Zawór ( kurek) odcinający Dn32

Rozdzielacz siedmioobwodowy
Instalacja c.o. podłogowa  7-obwodów.

Nazwa rys.:

Temat:

Autor:

Data: Branża:
Instalacyjna

mgr inż. Andrzej Kranz

Skala: Nr umowy Nr rys.:

Bł/73/91

Przebudowa instalacji w istniejącym budynku
sanitarno-technicznym przeznaczonym docelowo
na swietlicę środowiskową.

Instalacja technologiczna, c.o., wod-kan.
Projekt wykonawczy.

Schemat instalacji techn.  i c.o.
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