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Modut fotowoltaiczny SV60P
Polikrystaliczny
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‘o peswsty \’:“‘;2\““;\\ - Producent Elementéw Grzejnych od 1932 roku
nos1us‘:“gm‘rgannﬁ“\::°“ -Producent Modutéw Fotowoltaicznych od 2012 roku
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E— m“ dtugofalowe i bezpiecznerelacje biznesowe

* Ponad 200 pracownikéw zatrudnionych w dziatach
produkgji, R&D, sprzedaz, logistyka, wsparcie techniczne

»  Wykorzystujemy najnowsze technologie produkcji,
m.in.:
- bezdotykowe lutowanie ogniw goragcym powietrzem
-laminacja w warunkach wysokiej prozni
-automatyczny system potréjnej kontroli wizyjnej

Cechy naszych produktow

* Podwyzszone parametry wytrzymato$ci mechanicznej

»  Wysoka wydajno$¢ dzieki zastosowaniu technologii AR
(szkto antyrefleksyjne)

+ Ufatwione samooczyszczanie powierzchni modutu
dziekitechnologii SELF-C

e Zredukowany wptyw temperatury na parametry pracy

» Spetnione najwyzsze europejskie wymogi jakosciowe,
potwierdzone certyfikatamiKIWA, VDE, Eurofins

e 25-letnialiniowagwarancjamocy

»  Moduty w catosci produkowane w Polsce

» Dostepne w wersjiczarnejitransparentnej
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Liniowy spadek mocy maksymalnej:
1 rok (97% mocy maksymalnej);
10 lat (91,8 % mocy maksymalnej);
25 lat (83% mocy maksymalnej);
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Warto$¢ mocy maksymalnej
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POLSKI PRODUCENT MODULOW PV
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Specyfikacja techniczna
SV60P
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Typ modutu

SV60P.4-270

SV60P.4-275

SV60P.4-280

Moc nominalna (-0;+5W) Pmpp [W] 270 275 280
Napiecie obwodu otwartego Voc[V] 38,5 38,8 39,1
Napiecie mocy maksymalnej Vimpp [V] 31,2 31,3 31,5
Prad zwarcia Isc[A] 9,10 9,20 9,30
Natezenie pradu mocy maksymalnej Impp [A] 8,70 8,82 8,95
Wspotczynnik wypetnienia [%] 77,5 77,5 77,5
Sprawnosé [%] 16,6 16,9 17,2
llo$¢é diod bypass [szt.] 3
Stopien ochrony puszki przylaczeniowej [-] IP67
Specyfikacja szkta [-] 3,2mm; pryzmatyczne; hartowane / AR-antyrefleks w strukturze szkta
Masa catkowita [kgl 18
Konektory PV4 (w petni kompatybilne z MC4)

warto$ci nominalne dla standardowych warunkéw testowania - STC (AM 1.5; 1000W/m?; 25°C); tolerancja parametréw pradéw i napie¢ 5%
Wspétczynniki temperaturowe Pmax: -0,38% /°C | Isc: 0,05% /°C | Vo:-0,30% /°C

) Temperatura pracy: -40 + +85°C Max. Napiecie Systemu: 1000VDC

Zakres pracy moduléw PV Temperatura otoczenia: -40 + +45°C Warto$¢ zabezpieczenia: 15A

Wytrzymato$¢ mechaniczna

Wytrzymatosé na obciazenia statyczne (wiatr, $nieg, 16d)’ 8000 Pa [~ 800 kg/m?]
Wytrzymatosé udarowa (grad)? kula gradowa: @= 55 mm; V=122 km/h; m= 80,2 g

'Mechanical Load Test; *Hail Test

Wplyw natezenia promieniowania

G[W/m?] 1000 800 600 400 200
Pmax [%] 0 -19,6 -40,8 -62,4 -82,7
Isc [%] 0 -19,9 -39,9 -59,9 -83,0
Voc [%] 0 -0,9 -2,2 -4,0 -7,6
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Wymiary modutu

Charakterystyka pradowo-napieciowa
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