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1. Wprowadzenie

1.1

1.2.

1.3.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczgce bezpieczeristwa oraz montazu, obstugi, eksploatacji, konserwacji
modutéw fotowoltaicznych produkowanych przez firme SELFA GE S.A. z serii SV60P.X-YYY (gdzie: X — wersja wyrobu,
YYY — moc modutu PV wyrazona w [W]).

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac montazowych, nalezy zapoznad sie z niniejszg instrukcjg i postepowac
wg wytycznych w niej zawartych.

Instrukcje nalezy zachowac przez caty okres uzytkowania.

2. Odrzucenie odpowiedzialnosci

2.1.

2.2.

2.3.
2.4,

SELFA GE S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate, zniszczenie lub wydatki wynikte, albo w jakikolwiek sposéb
zwigzane z montazem, dziataniem, naprawami lub konserwacjg modutéw PV.

SELFA GE S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowe uzycie, montaz i eksploatacje modutéw PV.
W przypadku gdy klient nie zastosuje sie do ponizszych zalecer,, mozliwe jest odrzucenie przez SELFA GE S.A.
roszczen gwarancyjnych.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie stanowig warunkéw gwarancji.

SELFA GE S.A. zachowuje prawo do dokonywania zmian w instrukcji bez uprzedzenia.

UWAGA

Parametry elektryczne jak i znamionowe charakterystyki elektryczne modutéw PV widniejagce w karcie katalogowej
produktu, podane s3 dla standardowych warunkéw testowania (STC): natezenie promieniowania stonecznego — 1000 W/m2;
temperatura ogniwa - 250C; wspotczynnik AM — 1.5. Parametry elektryczne jak i znamionowe charakterystyki elektryczne modutéw
PV uzaleznione sg $cisle od tych warunkow.

OSTRZEZENIE

Moduty PV wytwarzajg prad staty. Bezposredni kontakt z czesSciami czynnymi modutu, takimi jak np. ztgcza konektoréw na

zakonczeniach

przewoddow, moze spowodowac porazenie!

Podczas normalnej pracy, moduty PV moga wytwarza¢ wieksze wartosci pragdéw lub napieé niz te, ktore zostaty okreslone

dla warunkow
z modutéw PV

STC. Dla okreslenia wartosci pradow, napie¢ urzadzen zabezpieczajacych, sterujacych, i in. zasilanych
podane wartosci Isc oraz Voc modutéw PV powinny by¢ powiekszone o wspétczynnik 1,25.

3. Kwalifikacje oséb

3.1.

3.2.

Montaz i uzytkowanie modutéw fotowoltaicznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi w danym kraju.

Osoba dokonujgca montazu i uzytkowania przejmuje na siebie ryzyko doznania uszczerbku na zdrowiu lub
zniszczenia wtasnosci, ktéra moze zaistnieé podczas tych czynnosci.

4. Warunki uzytkowania

4.1.
4.2.
4.3.
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Zakres dopuszczalnych temperatur pracy modutéw: -40°C (-4°F) + +85°C (104 °F).

Moduty PV przystosowane sg do uzytkowania w aplikacjach klasy A (wg IEC 61730-1).

Moduty nie mogg by¢ montowane i uzywane w obszarach, gdzie:

a) wystepuje dtugotrwate zasolenie;

b) wystepuje nadmierne zakurzenie oraz zapylenie (np. piaskiem);

c) wystepuje zanieczyszczenie Srodowiska, spowodowane m.in. chemicznymi aktywnymi oparami, kwasnymi
deszczami, sadzg, nawozami chemicznymi itp;

d) wystepuja tatwopalne substancji gazowe lub opary.
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5. Bezpieczenstwo ogélne

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.

5.17.

Podczas montazu modutéw fotowoltaicznych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw i wskazéwek
bezpieczenstwa z zakresu montazu urzadzen i instalacji elektrycznych.

Przed przystgpieniem do montazu na potaci dachowej lub elewacji nalezy sprawdzi¢ wytrzymato$¢ mechaniczng
konstrukcji na obcigzenia statyczne, natomiast przy montazu na gruncie —zwiezto$¢ gruntu. Dodatkowo w obu
przypadkach zastosowana konstrukcja powinna zapewnié¢ wytrzymatos¢ na obcigzenie wywotane zaréwno masg
modutdw jak i czynnikami zewnetrznymi ($nieg, wiatr, itp.)

Montaz i konserwacja modutdw oznaczone znakiem AR na ich tabliczce znamionowej powinien odbywad sie
z uzyciem czystych rekawic ochronnych, nie dopuszczajac do kontaktu powierzchni szyby z rekoma mogacymi
tworzy¢ ttuste plamy.

Modutéw nie nalezy umieszcza¢ nad fatwopalnym podtozem.

Dla zapewnienia dtugoletniej pracy systemu fotowoltaicznego, moduty powinny zosta¢ zamontowane na systemach
montazowych wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢, czy modut fotowoltaiczny nie posiada uszkodzeri mechanicznych
(np. peknieta szyba, uszkodzenie tylnej folii izolacyjnej, peknieta rama, oderwana puszka lub przewody
przytaczeniowe).

Moduty fotowoltaiczne podczas pracy powinny by¢ w jak najmniejszym stopniu narazone na zacienienie.

Moduty nie moga by¢ montowane w czasie panowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, tj. opady
deszczu, $niegu czy w czasie podmuchow wiatru, ktére mogg uniemozliwi¢ bezpieczny montaz.

Roztaczanie przewodéw pradu statego moze powodowaé powstawanie tuku elektrycznego. Przed rozpoczeciem
kazdej pracy przy instalacji fotowoltaicznej, w szczegdlnosci przed odfaczeniem ztgczek w obwodzie pradu statego,
nalezy odtgczy¢ inwerter od sieci napiecia przemiennego.

Podczas podtgczania modutéw do inwertera, nigdy nie nalezy przekracza¢ maksymalnego dopuszczalnego
catkowitego napiecia systemowego inwertera.

Nie zaleca sie obcigzania powierzchni modutéw oraz chodzenia po ich powierzchni.

Zabrania sie wykonywania otwordw, przybijania, klejenia czy spawania profili aluminiowych modutéw.

Modutéw nie nalezy przytrzymywac ani transportowac trzymajac za przewody przytgczeniowe.

Modut nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, gtéwnie ze wzgledu na mozliwos¢ sttuczenia szyby.

Do taczenia modutéw w stringi nalezy stosowac certyfikowane przewody i ztgczki do zastosowarn fotowoltaicznych.
Nie nalezy skupia¢ promieniowania stonecznego na powierzchni modutéw przy pomocy lustra lub szkfa
powiekszajacego.

Nie nalezy montowa¢ modutdéw, ktére sg uszkodzone (zle zalaminowane, maja widoczne pekniecia, i in.).

6. Zasady wykonywania montazu mechanicznego

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Moduty fotowoltaiczne powinny zosta¢ zamontowane na systemie montazowym, zachowujacym réwnolegtosci, oraz
prostopadtosci pomiedzy profilami i uchwytami w nim zastosowanymi.

Odlegtosci miedzy poszczegdlnymi uchwytami montowanymi do krokwi/ptatwi nie mogg przekracza¢ dopuszczalnej
maksymalnej odlegtosci, jezeli taka podana zostata przez producenta systemu montazowego.

Wszystkie profile konstrukcji powinny by¢ ze sobg galwanicznie potgczone, za pomoca tacznikdw/ptaskownikéw lub
przewodem Cu 16 mmz2.

Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wydtuzenia profili metalowych pod wyptywem wysokich temperatur. W tym celu
nalezy pozostawi¢ odstep miedzy dwoma profilami, odpowiedni dla rozszerzalnosci cieplnej materiatu z jakiego
zostat wykonany (ok. 2-3 cm).

W przypadku montazu na dachu, zalecane jest zachowanie przestrzeni miedzy poszyciem dachu a modutami, w celu
zapewnienia prawidtowej cyrkulacji powietrza (min. 10 cm).

Odstepy miedzy modutami wyznaczajg zaciski mocujace; dodatkowo profil, do ktérego moduty s3 mocowane,
powinien by¢ dtuzszy o min. 2 cm (po kazdej stronie), aby mozna byto przymocowac zacisk koricowy.

Zaréwno przy montazu pionowym jak i poziomym modutdw, profile nosne konstrukcji montazowej nalezy rozmiescic¢
w odlegtosci od krawedzi ramy réwnej % dtugosci/szerokosci krawedzi (zgodnie z rysunkiem 1).
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Rys. 1. Rozmieszczenie profili nosnych.

6.8. Do przymocowania modutu PV, nalezy stosowac zaciski (klemy) montazowe przymocowanych z odpowiednig sitg
zapewniajgcg maksymalny docisk modutu do profilu montazowego. Zaciski nie powinny powodowaé widocznych
uszkodzenn ramy modutu. Zalecany moment dokrecania Srodkowych i koricowych zaciskéw wynosi 8,5Nm. Dla
zminimalizowania ryzyka deformacji ramy modutu PV moment dokrecenia nie powinien przekracza¢ 13,5 Nm.

6.9. W przypadku uzycia zaciskéw mocujacych wykonanych z materiatu innego niz aluminium, nalezy zastosowac
podktadke neoprenowg, lub podktadke PCV pomiedzy ramg, a zaciskiem.

6.10. Zastosowanie podktadki neoprenowej lub podktadki PVC wymagane jest réwniez, w miejscach gdzie rama modutu
znajduje sie na styku z metalowymi materiatami innymi niz aluminium (np. elementami nosnymi konstrukcji
montazowej).

7. Zasady wykonywania montazu elektrycznego

7.1.  Moduty fotowoltaiczne mogg byc¢ taczone w szeregi (stringi), z zachowaniem ponizszych warunkdw:

a) pofaczenia modutéw nalezy wykonaé poprzez taczenie ze soba kolejnych biegunéw modutu, przy pomocy
konektoréw zainstalowanych na zakoriczeniach przewodéw;

b) dla modutéw PV w zakresie mocy 250-270Wp, przy najnizszej temperaturze otoczenia nie przekraczajgcej -20°C
maksymalna ilo$¢ modutéw PV podtaczonych w szereg nie powinna by¢ wieksza niz:
- 23 sztuki — dla maksymalnego napiecia systemu 1000V;
- 35 sztuki — dla maksymalnego napiecia systemu 1500V.

c) maksymalna ilos¢ potaczonych ze sobg szeregdw modutéw nie powinna by¢ wieksza niz 2 — przy wiekszej ilosci
nalezy zastosowac¢ odpowiednio dobrane zabezpieczenia zwarciowe, na kazdym z szeregéw.

d) wartos¢ zastosowanego zabezpieczenia zwarciowego (ltrp) powinna by¢ obliczona na podstawie ponizszego
wzoru

1,4 X Iscmop < ltrip € 2,4 X Isc mop

7.2. Nalezy zastosowaé¢ odpowiednig ochrone przed wytadowaniami atmosferycznymi, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami=

7.3. Do potaczen miedzy modutami i innymi urzgdzeniami systemu fotowoltaicznego, nalezy stosowac tylko
certyfikowane przewody i konektory spetniajagce wymagania odpowiednich norm.

7.4. Ze wzgledu na wartosci obcigzalnosci pradowej diugotrwatej oraz spadki napie¢, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
zwymiarowane przewody DC. Ich przekréj nie powinien byé mniejszy niz 4mm?’. Przewody o przeciwnych
potencjatach nalezy uktadac jeden przy drugim, starajac sie nie uktadac ich w petlach (rysunek 2).

7.5. Uziemienie modutu PV powinno zosta¢ wykonane poprzez zastosowanie odpowiedniego uchwytu uziemiajgcego.
Uchwyt powinien by¢ przymocowany do przeznaczonego do tego otworu, znajdujacego sie w ramie modutu, za
pomoca $ruby z gwintem M4, dwéch podktadek ptaskich, podktadki sprezynowej oraz nakretki.
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Rys. 2. Sposdb uktadania przewodoéw w instalacjach PV.

8. Przeglady

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

Zaleca sie, aby instalacja fotowoltaiczna byta monitorowana pod katem uzyskéw energetycznych przez caty okres

eksploatacji.

Zaleca sie wykonywanie doraznych przeglagddéw okresowych pracujacej instalacji fotowoltaiczne;j:

a) miesieczny - ogledziny wizualne — ocena pod wzgledem zanieczyszczeri lub widocznych, mechanicznych
uszkodzen np. szyby, ramy, konstrukcji montazowej;

b) podtroczny — przeglad urzadzern pod wzgledem, wystepowania w nich wody, insektdw, sprawdzenie
bezpiecznikéw, przewodow.

Nalezy wykonac¢ petne przeglady (ogledziny, pomiary i proby eksploatacyjne) pracujacej instalacji fotowoltaicznej:

a) w ciggu dwdch lat od pierwszego uruchomienia instalacji fotowoltaicznej;

b) w ciggu kolejnych piecioletnich okresach pracy instalacji fotowoltaicznej — zgodnie Prawem budowlanym
obowigzujgcym w Polsce.

Przeprowadzenie przegladdw opisanych w pkt. 8.2. oraz 8.3. jest warunkiem wtasciwego uzytkowania instalacji.

Opisane w pkt. 8.3. zadania powinny zosta¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje

i uprawnienia zgodne z prawem obowigzujgcym w kraju montazu.

Dodatkowo po wystapieniu anomalii pogodowych (gradobicia, wichury, burze) kazdorazowo nalezy dokonac ogledzin

wizualnych.

Wiasciciel instalacji fotowoltaicznej musi prowadzi¢ i posiada¢ dokumentacje wykonanych przegladdw.

W  przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidtowosci nalezy przerwaé prace systemu i usunaé

nieprawidtowosci/uszkodzenia.

9. Mycie modutéw

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

9.8.

Do mycia modutéw nie nalezy stosowaé myjek wysokocisnieniowych.

Urzadzenia do mycia powierzchni szklanych nie mogg posiadaé twardych elementéw moggacych je porysowac.
Nalezy stosowac zwykta wode, bez dodatkéw detergentéw.

Nie nalezy dotyka¢ czesci przewodzacych prad elektryczny.

Powinno sie unika¢ mycia modutéw podczas stonecznych dni, kiedy temperatura modutéw przekracza 60°C.

Zaleca sie mycie z czestotliwoscia 2 razy w roku, gtéwnie po okresach pylenia i nawozenia roslin.

W przypadku uzytkowania modutéow z szktem antyrefleksyjnym zaleca sie mycie co najmniej raz w roku. Po
zakoniczeniu mycia zaleca sie przeptukanie szkta woda zdemineralizowana, a w celu osuszenia dopuszcza sie
uzywanie $ciggacza gumowego lub miekkiej szmatki.

Ewentualne ttuste slady na powierzchni szkfa antyrefleksyjnego znikajg samoistnie pod wptywem promieniowania
UV oraz opaddéw atmosferycznych. Mozna je takze usunac przy pomocy alkoholu izopropylowego lub etylowego.
Inne $rodki myjgce wymagaja akceptacji producenta.

TYLKO PRAWIDLOWO ZAMONTOWANE, EKSPLOATOWANE | KONSERWOWANE MODULY FOTOWOLTAICZNE ZACHOWUIJA PEtNA

GWARANCIE.

SELEAGE Sl NIP 852-22-99-854 « REGON 812026229 = . K s E L FA
ul. Bieszczadzka 14, 71-042 Szczecin, Polska Sad Rejonowy Szczecin-Centrum o GRIEINICTWO ELEKTRYCENE 5.4
tel. +48 91 81 46 300 Wydziat XIIl Gospodarczy KRS 0000004595 Zkaid PR K ElRaiton Grstiiizeh
fax +48 91 81 46 354 Kapitat akeyiny: 800 000.00 PLN | 1509001; 150 14001; OHSAS 18001 |
e ! www.selfa.pl

info@selfa-pv.com + www.selfa-pv.com wplacony w calosci




