Schemat rozdzielnicy gtownej [RG]

-Q |[100a -Q K. 14+, 25kA  —F B 10A —-Q |[63a -Q ||s3a —F | /B16/0,03 AC —F [ |002, 3x63a —F ||o02 1x63a —F ||002, 1x63a ~—F ||o02, 1x63a —F |[002 163a —F ||002, 1x63a —F ||002, 1x63a —F |[[|002, 163a —F ||o02, 1x63a —F ||002, 1x63a —F |[002, 1x63a —F ||002 163a —F ||0o02, 1x63a ~—F ||002, 1x63a —F |[|o02, 163a —F | |002, 1x63A
L\ L \| O O O O O O O O O O O O O O O
3 3
3x25A/96 1x25A /g6 1x25A /96 1x25A/96 1x25A /96 1x25A /96 1x25A/96 1x25A /96 1x25A /g6 1x25A/96 1x25A/96 1x25A /96 1x25A /96 1x25A/96 1x25A /96 1x25A /g6
-L 3x czerw.
-P -P -P -P -P -P -P -P -P -P
[Tesas230v Ac | |63A/230v AC || 63a/230v A ||63A/230v AC || 63A/230v AC | |63A/230v AC || 63A/230v AC | |63A/230V AC || 63A/230v AC | [63A/230v AC || 63A/230v AC | |63A/230V AC [Tesas23ov ac | [ 63a/230v AC
Proj. WLZ
v axzamm \% \Y% \Y% \% \Y% \Y% \% \% \Y% \Y% \% \Y% \Y% \% \% \Y% \Y% \% \Y%
Nazwa Gléwny rozigcznik Ograniczniki przepigé | Wskaznik obecnosci | Instalacja PV nr 1 Instalacja PV nr 2 Gniazdo i RU1 RU2 RU3 RU4 RU5 RU6 RU7 RU8 RU9 RU10 RU11 RU12 RU13 RU14 RU15
obwodu napiecia RGPV1 RGPV2 w rozdzielnicy administracyjna RA
Nr obwodu RG/1 RG/2 RG/3 RG/4 RG/5 RG/6 RG/7 RG/8 RG/9 RG/10 RG/M1 RG/12 RG/13 RG/14 RG/15 RG/16 RGM7 RG/18
Moc 2,0kw 7.1kwW 2,8kW 2,8kW 2,8kW 2,8kW 2,8kW 2,8kW 2,8kW 2,8kW 2,8kW 2,8kW 2,8kW 2,8kW 2,8kW 2,8kW 2,8kW
Liczba faz L1,L2,13 L1,L2,13 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1 L1,L2,L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
Aparat modutowy 3P 100A Kl I+ 3P B10A Roztacznik 3P Roztacznik 3P B16/0,03A Rozigcznik bezp. 3P | Rozt. bezp. 1P Rozt. bezp. 1P Rozt. bezp. 1P Rozt. bezp. 1P Rozt. bezp. 1P Rozt. bezp. 1P Rozt. bezp. 1P Rozt. bezp. 1P Rozt. bezp. 1P Rozt. bezp. 1P Rozt. bezp. 1P Rozt. bezp. 1P Rozt. bezp. 1P Rozt. bezp. 1P Rozt. bezp. 1P
25KA 3x czerwone 63A 63A AC 3x25M9G Licznik 63/230V AC | Licznik 63/230V AC | Licznik 63/230V AC | Licznik 63/230V AC | Licznik 63/230V AC | Licznik 63/230V AC | Licznik 63/230V AC | Licznik 63/230V AC | Licznik 63/230V AC | Licznik 63/230V AC | Licznik 63/230V AC | Licznik 63/230V AC | Licznik 63/230V AC | Licznik 63/230V AC | Licznik 63/230V AC
Przewdod/Kabel YKY YKY YKY Lgy YKY YKY YKY YKY YKY YKY YKY YKY YKY YKY YKY YKY YKY YKY YKY YKY
Przekroj zyt 4x25 4x16 4x16 3x2,5 5x10 3x6 3x6 3x6 3x6 3x6 3x6 3x6 3x6 3x6 3x6 3x6 3x6 3x6 3x6 3x6
Liczba modutéw 3 4 4 3 3 1 4,5 4,5 45 45 45 4,5 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
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Uktad sieci
TN-S

wylaczenie zasilania

Ochrona przeciwporazeniowa
zapewniona przez samoczynne

Ztacza kablowe
w obudowach typu estrodur

Dane znamionowe:

Napiecie znamionowe pracy- 230/400V

Napigcie znamionowe izolacji- 690V

Znamionowy prad ciggty- do 630A

Znamionowy prad szczytowy- 40kA

Stopien ochrony- min. IP44

Stopien ochrony na uderzenia- min. IK-10

Klasa izolacji- Il

Kategoria palnosci- FH 2-40

Temperatura pracy- od -30°C do +40°C

Odpornos$c¢ na prady petzajgce- CTI600

Kolor obudéw- RAL 7035

Skos$ny daszek w gdrnej czesci obudowy

Obudowy lakierowane przez producenta lakierami odpornymi
na UV i zjawisko abrazji. Fundamenty kablowe przystosowane
do montazu uchwytéw kablowych. Szafki nalezy wyposazy¢
w zamki zamykane na klucz.

Na obudowie musi znajdowac¢ sie tabliczka zamontowana

w sposob trwaty (nie mocowana przez nitowanie, przykrecanie,
przyklejanie) z oznaczeniem klasy izolacji i znakiem CE.

Zamawiajgcy: MIASTO SIEMIATYCZE
ul. Ogrodowa 2, 17-300 Siemiatycze tel. 85 656 58 00
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