OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WOD.-KAN. w Pawilonie
Sanitarnym S

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Przedmiot opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji wod.-kan. w Pawilonie Sanitarnym S
Zlokalizowanym na inwestycji budowy Zespotu pawilonow handlowych wraz z
zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi przy ul. Grodziehskiej w Siemiatyczach
na czesci dziatek nr ewid. gr. 4369/11 14368/11, obreb ewid. 201001_1.0001 — Siemiatycze
obreb 1,jednostka ewid. 201001_1 — Siemiatycze.

1.2.Inwestor:
MIASTO SIEMIATYCZE
ul. Ogrodowa 2, 17-300 Siemiatycze tel. 85 656 58 00

1.3.Jednostka projektowa:
Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
‘INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. w Biatymstoku.
15-274 Biatystok, ul. Waszyngtona 22

1.4.Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem nr IF.7011.2.2018

o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego IF.6733.2.10.2018 z dnia
31.08.2018 r. wydana przez Burmistrza Miasta Siemiatycze

o  Warunki techniczne podtgczenia do sieci zewnetrznych wydane
przez Gestorow sieci.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Obowigzujgce przepisy i normy

1.6. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji wod.-kan. w Pawilonie Sanitarnym S
Zlokalizowanym na inwestycji budowy Zespotu pawilondbw handlowych wraz z
zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi przy ul. Grodziehskiej w Siemiatyczach
na czesci dziatek nr ewid. gr. 4369/11 14368/11, obreb ewid. 201001_1.0001 — Siemiatycze
obreb 1,jednostka ewid. 201001_1 — Siemiatycze.

Projektowane zadanie inwestycyjne obejmuje:

o  Zespot pieciu parterowych pawilonéw handlowych w technologii modutowej U1-U5 wraz z

Pawilonem Sanitarnym S, altang Smietnikowg Sm oraz wiatg do handlu

Zespot dziesieciu parterowych pawilonéw handlowych w technologii modutowej U6-U10

Wiata do handlu warzywami W2

Miejsce sprzedazy z samochoddw

Zrédetko miejskie

ciggi pieszo - jezdne obstugujgce projektowany obiekt

ciag pieszy

przebudowa nawierzchni istniejgcego ciggu pieszo jezdnego

instalacje doziemne objete wnioskiem o pozwolenie na budowe tj:

proj. instalacja wodociggowa, proj. wewnetrzna linia zasilajgca , proj. instalacja oswietlenia

terenu

e instalacje i przylgcza objete odrebnymi postepowaniami: proj. przytacze wodociggowe, proj.
przytgcze kanalizacji sanitarnej, proj. kanalizacji deszczowej

e tereny zieleni urzadzonej;



Budynek Pawilonu Sanitarnego S zostat wyposazony w instalacje: wody zimnej z
elektrycznym podgrzewem, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania poprzez grzejniki
elektryczne.

Pawilony handlowe zostaty wyposazone w ogrzewanie poprzez grzejniki elektryczne.

2. Instalacje wody zimne;.

Zasilanie w wode Pawilonu Sanitarnego S zaprojektowano zgodnie z
warunkami  przylgczenia Przedsiebiorstwa Komunalnego Siemiatycze Nr
ZWiK.4500.1.51.2018 poprzez projektowane przytgcze z rur PE100 SDR17 (PN10)
J63x3.8 /nie objete pozwoleniem na budowe/ i instalacje doziemng z rur PE100
SDR17 (PN10) ©@63x3.8 i @32x2.0 tgczonych przez zgrzewanie.

Instalacje wody zimnej projektuje sie z polipropylenu PP-R PN20 /gruboscienny/
taczonych przez zgrzewanie. Przewody zasilajgce poszczegdlne urzgdzenia
prowadzone bedg pod stropem i po wierzchu $cian.

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych Pawilonu Sanitarnego_S:

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu Normatywny llosé taczny
czerpalnego wyplyw wody wyplyw
wody
I/s szt I/s
ptuczka 0,13 4 0,52
umywalka 0,14 5 0,70
pisuar 0,30 1 0,30
ztgczki czerpalne Dn15 0,15 3 0,90
Suma 2,12

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego Pawilonu Sanitarnego S obliczono
wg PN-92/01707:
q = 0,698*(Zqn)*° - 0,12
2(gn- normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych
w dm?/s dla catego budynku
q = 0,698*(2,12)*° - 0,12 = 0,90dm3/s
Wymagany przeptyw wodomierza dla wody gospodarczej Pawilonu Sanitarnego S:
Qw =2xqx3,6 =2x0,9x3,6 =6,48 m3/h

Wodomierz gtdéwny zlokalizowany jest w zewnetrznej studni wodomierzowej SW
na przytgczu wodociggowym — odrebne opracowanie.

Przewody wody zimnej nalezy =zaizolowa¢ przed wykraplaniem otulinami
termoizolacyjnymi o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK gr.
20mm.

Pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w armature wyptywowa
przeznaczong do wody nie zmieszane;.

Do misek kompaktowych zastosowano zawory katowe 1/2x1/2”.

We wskazanym miejscu /na $cianie zewnetrznej budynku/ zastosowano zawor
wyptywowy — ztgczka czerpalna Dn20.

W wc dla niepetnosprawnych zastosowac¢ armature wyptywowg przystosowang
dla os6b niepetnosprawnych.

Trasy przewodow, srednice , rozmieszczenie armatury odcinajgcej i czerpalne;j
pokazano w czesci graficznej projektu.



3.

Instalacje cieptej wody uzytkowej .

Ciepta woda przygotowywana bedzie miejscowo w elektrycznych
podgrzewaczach wody.

W pom. WC do umywalki projektuje sie przeptywowy umywalkowy ogrzewacze
wody jednofazowe o mocy 3/3,6kW, zasilanie 230V zintegrowany z wylewka.

W pom. WC dla niepetnosprawnych do umywalki projektuje sie przeptywowy
umywalkowy bezdotykowe /na podczerwien/ ogrzewacz wody jednofazowe o mocy
3/3,6kW, zasilanie 230V, zintegrowane z wylewka.

Zasilanie elektryczne ogrzewaczy wody zawarte jest w projekcie
elektrycznym.

Instalacje c.w.u. nalezy wykonac z polipropylenu stabilizowanego aluminium
PP-R PN20 S /gruboscienny, STABI AL/ fgczonych przez zgrzewanie. Przewody
zasilajgce poszczegodlne urzgdzenia prowadzone bedg po wierzchu Scian.

Przewody cieptej wody nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK. Przewody zaizolowac otuling
gr. 20mm.

Instalacje kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie $ciekéw z budynku Pawilonu Sanitarnego S zaprojektowano
poprzez przytgcze do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej PVC @400, zgodnie z
warunkami  przylgczenia Przedsiebiorstwa Komunalnego Siemiatycze Nr
ZWiK.4500.1.51.2018, zlokalizowanej na dz. nr 4369/11.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U.
Prowadzenie lezakéw instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano pod posadzkg
parteru z rur PVC-U klasy S /SDR34, SN8/.

Pion kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie podejscia odptywowe zaprojektowano z
rur PVC-U/HT Dn40-Dn110.

Piony kanalizacyjne w najnizszej jego czesci /nad posadzka parteru/ wyposazy¢ w
czyszczaki z zamykang szczelnie jego pokrywg. Gorng czesc¢ pionu wyprowadzié
ponad dach rurg wywiewng Dn160.

W wc meskim zapewnia sie podtgczenie do kanalizacji sanitarnej miski ustepowej
typu kompakt, pisuaru, umywalek oraz kratki posadzkowej /wg projektu
architektonicznego/.

W wc damskim zapewnia sie podigczenie do kanalizacji sanitarnej misek
ustepowych typu kompakt, umywalek oraz kratki posadzkowej /wg projektu
architektonicznego/.

W wc osob niepetnosprawnych zapewnia sie podtgczenie do kanalizacji
sanitarnej umywalki /+ syfon podtynkowy/, zestaw wc z miskg kompaktowg
przeznaczone dla osob niepetnosprawnych oraz kratki posadzkowej /wg projektu
architektonicznego/.

Umywalki w wc damskim i meskim zaprojektowano jako ceramika biata z
potpostumentem.

W wc damskim i meskim miski kompaktowe lejowe z odptywem poziomym z
armaturg 3/6 | /+deska sedesowal.

W wc meskim pisuar jako ceramika biata z doptywem z géry i odptywem
poziomym.

W  wc o0s6b niepetnosprawnych umywalka jako ceramika biata /+ syfon
podtynkowy/, zestawy wc 2z miskg kompaktowg przeznaczone dla o0séb
niepetnosprawnych,.

Kratki sciekowe w pomieszczeniach wc Dn75 z tworzywa sztucznego z blokadg
antyzapachowg z odptywem pionowym, syfonem, ruszt ze stali szlachetnej.

Wszystkie urzgdzenia sanitarne muszg posiada¢ zamkniecie wodne /syfon/.

Podejscia odptywowe z przybordéw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach scian.
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Normatywny przeptyw obliczeniowy w instalacii:

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu czerpalnego | Réwnowaznik llos¢ | Laczny AWs
odplywowy AWs
szt IIs
ptuczka 2,5 4 10,0
umywalka 0,5 5 2,5
pisuar 0,5 1 0,5
wpust podtogowy Dn75 1,5 3 4,5
suma 17,5

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarcze /wynikajgcy z ilosci
zamontowanych urzadzen/:

qs = Ky 2 4Ws =0,5%/3 17,5= 2,1 I/s

Prowadzenie przewodow , srednice , spadki i dtugosci odcinkow pokazano w
czesci graficznej projektu .

5. Kanalizacja deszczowa.
Wody opadowe 2z potaci dachowych projektowanego budynku zostang
odprowadzone systemem rynnowym na przylegty do budynku teren.
System rynnowy zostat przyjety w projekcie architektonicznym.

6. Instalacja c.o.

Ogrzewanie Zespotu pawilonéw handlowych i Pawilonu Sanitarnego S projektuje
sie poprzez elektryczne statyczne piece akumulacyjne wg opracowania projektu
instalacji elektrycznej.

Uwagi:

e Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji nalezy uzgodnié¢ z
Zespotem autorskim i Inwestorem.

e Ewentualne propozycje zmian materiatowych muszg by¢ przedstawione do
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga pogarszac¢
przyjetych w projekcie parametréw i standardow.

e Podczas realizacji nalezy przestrzegaé¢ obowigzujacych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji
Producentéw dot. zastosowanych materiatéw. Catos¢ realizacji odpowiadaé
musi hajnowszemu poziomowi techniki budowlane;j.

e Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktére wskazujg lub
moglyby kojarzy¢ si¢ z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania
wyrobu lub materiatdbw danego producenta lecz wskazanie na wyréb,
materiat lub element, ktéry powinien posiadaé cechy — parametry techniczne
nie gorsze od zatlozonych w dokumentaciji.

Projektant:
mgr inz. R. Kupinska



