
Zabezpieczenie RCCB
gniazda

Gniazdo pom.
gosp.

Oświetlenie śmietnik,
sanitariaty

Główny rozłącznik

-

-

L1, L2, L3

YKY

5x10

3 1

3x1,5

YDYpżo

1P B10A

L1

0,4kW

RA/11

1

3x2,5

YDYpżo

1P B16A

L1

2,0kW

RA/1

4

-

-

63A/0,03 AC

L1, L2, L3

-

-

Ochrona przeciwporażeniowa
zapewniona przez samoczynne
wyłączenie zasilania

Układ sieci
TN-S

Uwaga:
1. Rozdzielnice wykoanć jako natynkowo w stopniu ochrony IP 3x.
2. W rozdzielnicach należy pozostawić 20% rezerwy miejsca.
3. Rozdzielnice wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi z zastosowaniem materiałów posiadających certyfikat znaku
budowlanego "B" lub deklaracje zgodności, aprobaty techn. na znak CE.
4. Zasilanie rozdzielnicy wykonać z dołu.
5. Obwody zasilające urządzenia elektryczne wyprowadzić z góry i dołu.
6. Ostateczne położenie rozdzielnicy, gniazd oraz wypustów oswietleniowych należy ustalić na etapie wykonawstwa.
7. Przed przystąpieniem do realizacji projektu Kierownik Robót Elektrycznych powinien porozumieć sie z Inwestorem, celem ustalenia ostatecznej
lokalizacji zaprojektowanych urządzeń. Dobór przewodów i zabezpieczeń powinien byc zgodny z DTR urządzeń. Montaż i uruchomienie urządzeń do
wybranych przez Inwestora technologii, należy zlecić profesjonalnym firmom z wymaganymi do montażu urządzeń uprawnieniami.
8. Przewody należy prowadzić w kanałach instalacyjnych.

Schemat rozdzielnicy administracyjnej [RA]

Zasilanie z Rozdzielnicy Głównej [RG]
obwód [RG/1]
YKY5x6mm²

B 10A-F

Podgrzwacz wody 1
wc męskie

1

3x2,5

YDYpżo

1P B16A

L3

3,6kW

RA/3

1

3x2,5

YDYpżo

1P B16A

L1

3,6kW

RA/4

1

3x2,5

YDYpżo

1P B16A

L2

3,6kW

RA/5

1

3x2,5

YDYpżo

1P B16A

L3

3,6kW

RA/6

Podgrzwacz wody 2
wc męskie

Podgrzwacz wody 1
wc damskie

Podgrzwacz wody 2
wc damskie

1

3x2,5

YDYpżo

1P B16A

L1

3,6kW

Podgrzwacz wody
wc osób niepełn.

Zabezpieczenie RCCB
gniazda (grzejniki)

Gniazdo grzejnik

1

3x2,5

YDYpżo

1P B16A

L1

1,0kW

RA/7

4

-

-

L1, L2, L3

-

-

1

3x2,5

YDYpżo

1P B16A

L2

1,0kW

RA/8

1

3x2,5

YDYpżo

1P B16A

L3

1,0kW

RA/9

1

3x2,5

YDYpżo

1P B16A

L1

1,0kW

RA/10

Zabezpieczenie RCCB
oświetlenie

4

-

-

L1, L2, L3

-

-

Gniazdo grzejnik Gniazdo grzejnik Gniazdo grzejnik

skala 

Obiekt:
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SCHEMAT ROZDZILENICY ADMINISTRACYJNEJ
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Wskaźnik obecności
napięcia

1

-

-

3x czerw.

L1, L2, L3

-

-

4

typ II, 20kA-Q

Ogranicznik przepięć

4

-

-

SPD typ 2

L1, L2, L3

-

-

TN-S

hager

-
Q

RA/2

Liczba modułów

Przekrój żył

Przewód/Kabel

Liczba faz

Moc

Aparat modułowy

Nazwa
obwodu

Nr obwodu


