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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz instalacji doziemnej wodociggowej na Terenie Targowiska
Miejskiego przy ul. Grodzienskiej cz. dz. Nr 4369/11, 4368/11 w Siemiatyczach.

1. Podstawa opracowania.
e Umowa z INWESTOREM,
[ ]
[ ]

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Projekt architektoniczno — budowlany: wiaty-zadaszenia terendow

wystawienniczo — handlowych, budynku sanitarno-gospodarczego,

Projekty branzowe.

e Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarne;j
ZWIK.4500.1.51.2018 wydane przez Przedsiebiorstwo Komunalne Sp.z o.o0.
w Siemiatyczach.

2. Zakres opracowania.

Projekt zawiera opracowanie dokumentacji technicznej: przytacza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji doziemnej
wodociggowej na Terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Grodzienskiej cz. dz.
Nr 4369/11, 4368/11 w Siemiatyczach.

3.1. Przylacze wodociagowe i instalacja wodociggowa doziemna.

Zgodnie z pismem Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w
Siemiatyczach ZWIK.4500.1.51.2018, z dnia 23.08.2018r., Tereny Targowiska
Miejskiego mogg zosta¢ podtgczone do istniejgcej sieci wodociggowej PVC-U
DN110 zlokalizowanego w obrebie dziatki 4368/11. Projektuje sie zasilanie w
wode Pawilonu Sanitarnego S, zewnetrzne punkty poboru wody/ztgczki
czerpalnej DN20 na scianie Pawilonu handlowego U6, oraz zrédetka miejskiego
projektowanym przytgczem PE100 SDR17 (PN10) Dz63x3.8 z pomiarem ilosci
pobranej wody w zewnetrznej studni wodomierzowej DN1000 (studnia z kregow
betonowych DN1000) i wyposazonej w zawor antyskazeniowy, ktéra zostanie
wykonana na dziatce Inwestora.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej PVC Dn110 w pkt. ,W1”
wykona¢ poprzez opaske do nawiercania rur PVC i zasuwe przytgcza
domowego z gwintem zew. DN50 i ztgczem ISO do rur PE dz63. Projektowane
przewody wodociggowe od studni wodomierzowej do Pawilonu Sanitarnego,
do punktu poboru wody i zrodetka miejskiego /zdréj uliczny/ stanowig instalacje
wodociggowg doziemng. Zrodetko miejskie zostato zaprojektowane jako zdroj
uliczny typu LINEA .

Normatywny wyptyw z punktdéw czerpalnych Pawilonu Sanitarneqo:

Zestawienie przyborow sanitarnych
Rodzaj punktu Normatywny llosé taczny
czerpalnego wyplyw wody wyplyw
wody
IIs szt IIs
ptuczka 0,13 4 0,52
umywalka 0,14 5 0,70
pisuar 0,30 1 0,30
ztgczki czerpalne Dn15 0,15 3 0,90
Suma 2,12




Normatywny wyptyw z punktdéw czerpalnych zewnetrznych na Terenie

Targowiska:
Zestawienie przyborow sanitarnych
Rodzaj punktu Normatywny llosé taczny
czerpalnego wyplyw wody wyplyw
wody
I/s szt I/s
ztgczki czerpalne Dn20 0,30 1 0,30
Zdrdj uliczny 0,30 1 0,30
Suma 0,60

Zapotrzebowanie na wode dla terenu Targowiska obliczono wg PN-
92/01707:
q = 0,698*(Zqn)>° - 0,12
2qn- normatywny wyptyw wody z punktow czerpalnych w dmd/s
q = 0,698*(2,72)*° - 0,12 = 1,03dm3/s
Wymagany przeptyw wodomierza dla wody gospodarczej:
Qw=2xqgx3,6=2x1,03x3,6=7,41 m3/h

Do pomiaru zuzycia wody przyjeto wodomierz wielostrumieniowy typu WS6
PoWoGaz o charakterystyce:

- normatywny strumien objetosci gp — 6 m¥h

- maksymalny strumien objetosci gs - 12m3/h, DN32
- minimalny strumien objetosci Qmin- 120 dm3/h

- prég rozruchu 40 dm3/h

Wodomierz jest umieszczony w studni wodomierzowej zabezpieczony przed
zamarzaniem.

Instalacja zabezpieczona jest przed przeptywem zwrotnym zaworem
antyskazeniowym typu EA dn40.

Instalacje doziemng od studni wodomierzowej do punktu C wykonac z
PE100SDR17 (PN10) Dz63x3.8, odgatezienia w punktach A, B, C wykonaé
poprzez odgatezienie elektrooporowe siodiowe z nawiertkg do rur PE100
SDR17 d63/32 i zasuwe do zgrzewania PE100 SDR11 dn1’/d32 z Zeliwa
sferoidalnego. Od punktéw A, B, C do Pawilonu sanitarnego , ztgczki czerpalnej
DN20 i zdroju ulicznego instalacje doziemng wykona¢ z PE100 SDR11 (PN10)
d32x2.0.

Rurociagi przytacza i instalacji doziemnej uktada¢c na podsypce
piaskowej grubosci 10cm z zageszczeniem, wykona¢ zasypke 30 cm nad
wierzch rury z zageszczeniem warstwami. Na zasypce utozy¢ tasme
lokalizacyjng polietylenowg DPE 10 z drutem, kolor tasmy niebieski DENSO.
Tasme zakonczy¢ w skrzynce zasuwy. Zasypywanie wykopow powyzej tasmy
lokalizacyjnej wykona¢ gruntem rodzimym (bez kamieni i korzeni, frakcji
spoistych i organicznych), ubija¢ grunt warstwami.

Spadki, Srednice oraz trasy przebiegu przytaczy zgodnie z cze$cig
graficzng niniejszego opracowania.

Przed zasypaniem wodociggu nalezy wykona¢ inwentaryzacje i
sporzadzi¢ mapke lokalizacyjng z rzednymi posadowienia przewoddw.



Wodocigg poddac probie cisnieniowej w obecnosci dostawcy wody oraz
wykonaé ptukanie i dezynfekcje.

W miejscach skrzyzowania wykonywanych przylaczy z istniejgcymi
kablami energetycznymi /oswietl. terenu, kable energetyczne/ wykopy
wykonywac recznie i zabezpieczy¢ kable na czas prowadzonych robét.

Ruraz przytgcza wodociggowego i przytaczy kanalizacji sanitarnej, przed
zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do odbioru przez PGKIM w Siemiatyczach.

3.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z pismem Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w
Siemiatyczach ZWIK.4500.1.51.2018, z dnia 23.08.2018r., Tereny Targowiska
Miejskiego zostang podigczone do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu
istniejacej studni rewizyjnej S1 o rzednych pokrywy 134.07 na kolektorze
sanitarnym DN400.

Normatywny przeptyw obliczeniowy w instalacii:

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu czerpalnego | Réwnowaznik llos¢ | Laczny AWs
odplywowy AWs
szt IIs
ptuczka 2,5 4 10,0
umywalka 0,5 5 2,5
pisuar 0,5 1 0,5
wpust podtogowy Dn75 1,5 3 4,5
suma 17,5

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarcze
/wynikajgcy z ilosci zamontowanych urzadzen/:

qs = Ky 2 4AWs =0,5* [T 17,5= 2,1 /s
W

Przytgcze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z PVC-U LITE dz160 (SDR34,
SN8) tgczonych na kielich i uszczelki gumowe.

Studnie inspekcyjne Nr S2+S3 na przytagczu wykonac¢ jako studnie
tworzywowe D600 z kinetg przeptywowa. Zwienczenie studni Nr S2+S3: wtazy
klasy D400 montowane na adapterze pod wtaz i stozku odcigzajgcym.

Sposob posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych.
Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na
gruncie rodzimym lub zageszczonej podsypce piaskowej. Posadowienie studni
na nie zageszczonym , niestabilnym podtozu moze spowodowac osiadanie
studni.

Grunt pod dennicg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika min. Is = 0.97,
modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢
wiekszy od 2,2.

Przewody i studnie nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Piasek
ubity na catej szerokosci podsypki. Wykop do wysokosci 30 cm powyzej
wierzchu przewodow wigczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokot
Scian na obwodzie studzienek nalezy zasypac piaskiem. Pozostatg czesc
wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢
wznoszona rownomiernie z rownoczesnym zageszczaniem mechanicznym co
30 cm.



Spadki, Srednice oraz trasy przebiegu przytgczy kanalizacji sanitarnej i instalaciji
doziemnej zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.
3.3. Kanalizacja deszczowa.

Zgodnie z ustaleniami Gestora sieci deszczowej Urzedu Miejskiego w
Siemiatyczach wody deszczowe z terenu inwestycji zostang odprowadzone
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej DN600 poprzez istn. studnie D1.

Nie ma powierzchni projektowanych parkingéw przynaleznych do
zlewni Inwestycji .

Odprowadzenie wod opadowych zostat zaprojektowany poprzez
kanalizacje deszczowg ztozonej z wpustow ulicznych W1+W2, odwodnienia
linowego z wpustami OL1 — OL4 z rur PVC-U LITE /SN8/ DN200 tgczonych
na kielich i uszczelki gumowe oraz studnie rewizyjne.

Studnie rewizyjne D2,D3 wykona¢ z kregow betonowych DN1000
taczonych na uszczelki i z prefabrykowang monolityczng /odlew/ dennicg z
otworami i uszczelkami zintegrowanymi. Zwienczenie studni wykonac¢ w klasie
obcigzenia D400.

Wopusty ulicze deszczowe W1 i W2 wykona¢ na studniach z kregow
betonowych DN500 /wpust deszczowy zeliwny D400/ z osadnikiem piasku
wysokosci h=0.7m.

Odwodnienie liniowe o tgcznej dilugosci L=60.3 mb wykonaé¢ z korpuséw
polimerobetonowych o szerokosci s=200mm, wysokosci koryt H=265mm, z
rusztem zeliwnym klasy D400.

Przewody i studnie nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Piasek
ubity na catej szerokosci podsypki. Wykop do wysokosci 30 cm powyzej

wierzchu przewodow wigczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokot
Scian na obwodzie studzienek nalezy zasypacC piaskiem. Pozostatg cze$c¢
wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢
wznoszona rownomiernie z rownoczesnym zageszczaniem mechanicznym co
30 cm.

Przewody z PVC-U uktada¢ i pozostawi¢c w takim potozeniu, zeby
trzymaty sie linii i spadkow okreslonych w projekcie na uprzednio wykonanej
podsypce piaskowej min. 10cm. Materiat do podsypki powinien spetniac¢
nastepujgce wymagania:

1. nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm;
2. materiat nie moze by¢ zmrozony
3. nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Poziom podtoza musi byé tak wykonany, by rurociggi mogty byc¢
uktadane bezposrednio na nim. Po utozeniu przewoddéw na odcinku miedzy
studzienkami i po dokonanym odbiorze ich posadowienia przystgpi¢ do
wykonania obsypki.

Przewody i studnie nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Piasek
ubity na catej szerokosci podsypki. Wykop do wysokosci 30 cm powyzej
wierzchu przewodow wigczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokot
Scian na obwodzie studzienek nalezy zasypacC piaskiem. Pozostatg cze$c¢
wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢
wznoszona rownomiernie z rownoczesnym zageszczaniem mechanicznym co
30 cm.

Sposéb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych.
Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na
gruncie rodzimym lub zageszczonej podsypce piaskowej. Posadowienie studni
na nie zageszczonym , niestabilnym podtozu moze spowodowac osiadanie
studni.




Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98,
modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze byc¢
wiekszy od 2.2.

Trase kanalizacji, jej sSrednice i spadki podano w czesci rysunkowej.

Obliczenia ilos¢ wéd deszczowych:

Zatozenia:

Natezenie deszczu [I/s*ha] — 150

Wspotczynnik sptywu : przyjeto dla catosci = 0.85

Przeptyw wdd deszczowych:
- zlewnia A1=> Q1=0,2ha x 150l/sxha x 0.85 = 25.5I/s

4, Uwagi koncowe.

Teren przed rozpoczeciem robot, powinien by¢ przygotowany do prowadzenia
inwestycji. Przed przystgpieniem do robot ziemnych, Przedsigbiorstwo
Geodezyjne powinno wytyczy¢ przebieg trasy i lokalizacje obiektéw na
sieciach. Ukfadanie warstw podsypki, montaz rurociggdw oraz roboty
budowlane, winny odbywac¢ sie w suchym wykopie.

Ziemie z wykopow sktadowac i czesc¢ jej uzy¢ do zasypywania wykopow.
Nadmiar ziemi uzy¢ do uksztattowania terenu lub wywiez¢é wg wskazan
Inwestora.

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom IlI- Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjg montazowg producenta rur PVC-U i
PE oraz normg BN-82/8836-02 do wykonania robot ziemnych.

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem technicznym inspektora.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
wykopy wykonywa¢ recznie pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci.

Przystgpienie do robdt przy skrzyzowaniach z istn. kablami musi by¢
koniecznie, z odpowiednim wyprzedzeniem, zgtoszone do Rejonu
Energetycznego Biatystok. Wszystkie prace w poblizu istn. kabli
energetycznych muszg by¢ poprzedzone wytgczeniem napiecia i
dopuszczeniem do tych prac oraz prowadzone pod nadzorem uprawnionych
pracownikow Rejonu Energetycznego.

Przed zasypaniem wykonywanych rurociggdw wodociggowych,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykonaé inwentaryzacje i
sporzgdzi¢ mapke lokalizacyjng z rzednymi posadowienia przewodow.

UWAGA:

e Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji nalezy
uzgodni¢ z zespotem autorskim, Inwestorem oraz z PGK w
Siemiatyczach.

e Ewentualne propozycje zmian materialowych musza byé
przedstawione do akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materiaty
zamienne nie moga pogarszaé przyjetych w projekcie parametrow i
standardow.

e Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, zasad
sztuki budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
instrukcji producentéw dot. zastosowanych materialow. Catos¢



realizacji odpowiadaé musi najnowszemu poziomowi techniki
budowlane;.
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