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Gniazdo serwisowe
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3x2,5

LgY

AC

L1

2,0kW

-

B16/0,03A

2

1
2

B16/0,03 AC-F

Liczba modułów

Przekrój żył

Przewód/Kabel

Liczba faz

Moc

Aparat modułowy

Nazwa
obwodu

Nr obwodu

Dane znamionowe:
Napięcie znamionowe pracy- 230/400V
Napięcie znamionowe izolacji- 690V
Znamionowy prąd ciągły- do 630A
Znamionowy prąd szczytowy- 40kA
Stopień ochrony- min. IP44
Stopień ochrony na uderzenia- min. IK-10
Klasa izolacji- II
Kategoria palności- FH 2-40
Temperatura pracy- od -30°C do +40°C
Odporność na prądy pełzające- CTI600
Kolor obudów- RAL 7035
Skośny daszek w górnej części obudowy
Obudowy lakierowane przez producenta lakierami odpornymi
na UV i zjawisko abrazji. Fundamenty kablowe przystosowane
do montażu uchwytów kablowych. Szafki należy wyposażyć
w zamki zamykane na klucz.
Na obudowie musi znajdować się tabliczka zamontowana
w sposób trwały (nie mocowana przez nitowanie, przykręcanie,
przyklejanie) z oznaczeniem klasy izolacji i znakiem CE.

Złącza kablowe
w obudowach typu estrodur


