OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Przedmiot opracowania
Projekt wykonawczy — cze$c¢ architektoniczna inwestycji budowy zespotu pawilonéw
handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi przy
ul. Grodzienskiej w Siemiatyczach na czesci dziatek nr ewid. gr. 4369/11 i4368/11, obreb
ewid. 201001_1.0001 — Siemiatycze obreb 1, jednostka ewid. 201001_1 — Siemiatycze

1.2.Inwestor:
MIASTO SIEMIATYCZE
ul. Ogrodowa 2, 17-300 Siemiatycze tel. 85 656 58 00

1.3.Jednostka projektowa:
Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
“‘INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. w Biatymstoku.
15-274 Biatystok, ul. Waszyngtona 22

1.4.Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem nr IF.7011.2.2018

o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego 1F.6733.2.10.2018
z dnia 31.08.2018 r. wydana przez Burmistrza Miasta Siemiatycze

o  Warunki techniczne podtgczenia do sieci zewnetrznych wydane
przez Gestorow sieci.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Obowigzujgce przepisy i normy

1.5.Potozenie i otoczenie terenu objeteqo opracowaniem

e Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Siemiatyczach przy
ul. Grodzienskiej, na cz. dz. nr 4369/11 i14368/11, obreb ewid. 201001_1.0001 —
Siemiatycze obreb 1, jednostka ewid. 201001_1 — Siemiatycze

e Otoczenie terenu objetego opracowaniem stanowia:

- Od strony pétnocnej - teren wolny od zabudowy, przewidziany pod realizacje
parkingu. Na inwestycje budowy parkingu wydano pozwolenie na budowe.

- Od strony wschodniej — pawilon handlowy ,Biedronka” oraz zespét pawilonéw
handlowo — ustugowych.

- Od strony potudniowej — ul. Grodzienska.

- Od strony zachodniej — rzeka Kamionka.

o Teren projektowanej inwestycji jest w wiekszo$ci ptaski; jednostajnie opada w kierunku
potnocnym . Rzedne istniejgcego terenu od ok. 134,8 m n.p.m w potudniowej czesci
dziatki do ok. 133,8 m n.p.m w potnocnej czesci dziatki.

e Nieliczne drzewa zlokalizowane sg na granicy z rzekg Kamionkag (dz. 847). Nie
przewiduje sie wycinki drzew.

o Teren projektowanej inwestyciji jest wolny od statej zabudowy.

e Na czesci terenu inwestycji znajdujg sie nawierzchnie utwardzone, asfaltowe
przewidziane do przebudowy.

2. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

2.1.0g6Ina charakterystyka projektowanej inwestyciji.
e Zaprojektowano dwa zespoty pawilonéw handlowych, jednokondygnacyjnych o
konstrukcji stalowej, modutowej obudowanej ptytami warstwowymi.
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o  Zespot pierwszy sktada sie z szeregu pieciu pawilonéw ustugowych U1-U5, pawilonu
sanitarnego S, altany Smietnikowej Sm oraz wiaty do handlu W1

Zespot drugi skfada sie z dwoch szeregdw po piec pawilonéw ustugowych U6-U15,
Zabudowe uzupetnia wiata do handlu warzywami W2

Poziom poréwnawczy parteru + 0,00 = 134,26 m n.p.w.

Przyjete rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz wykonczenie zewnetrzne elewacji
budynku dowigzujg sie do istniejgcej zabudowy i otaczajgcego krajobrazu.

2.2.Rozwiazania funkcjonalno — przestrzenne.
Zespoty zabudowy handlowej skfadajg sie z pawilonéw handlowych modutowych o
konstrukcji stalowej, obudowanych ptytami warstwowymi, pawilonu sanitarno-
gospodarczego wykonanego w tej samej technologii oraz altany $mietnikowej i dwoch wiat
handlowych

e Pawilony handlowe
Kazdy pawilon sktada sie z dwoch modutéw. Zastosowano moduty o szerokosci 3,0m;
3,2m oraz 2,0m. W kazdym pawilonie handlowym zaprojektowano pomieszczenie
handlowe oraz pomieszczenie zaplecza. Pawilony zaprojektowano do jednoczesnego
przebywania do 4 oséb.
Pawilony U1-U15 przeznaczone sg wytgcznie do sprzedazy artykutow przemystowych
lub artykutow spozywczych w opakowaniach jednostkowych, jednorazowych
producenta lub artykutow przemystowych
W catym zespole zaktada sie zatrudnienie 20 pracownikow

o Pawilon sanitarno-gospodarczy
Pawilon sktada sie z trzech modutow. Zastosowano moduty o szerokosci 3,0m i 2,0m.
W pawilonie sanitarnym zaprojektowano WC damskie, WC meskie, WC dla oséb
niepetnosprawnych oraz pomieszczenie gospodarcze

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

3.1. Zestawienie charakterystycznych parametrow budynku.

1. Dtugosc¢ zespotu pierwszego (U1-U5, S, Sm, W1) 53,64m
2. Szerokos¢ zespotu pierwszego (U1-U5, S, Sm, W1) 4,75m
3. Diugosé zespotu drugiego (UB-U15) 28,48m
4, Szeroko$é zespotu drugiego (U6-U15) 9,42m

5. Dtugos¢ wiaty W2 8,80m

6. Szeroko$¢ wiaty W2 6,00m

7. llo$¢ kondygnaciji I

8. Wysokos¢ budynku 3,15m

9. Powierzchnia zabudowy Pz 435,05m°

10. Kubatura 1261,64m’
11. Powierzchnia uzytkowa 375,74m’
12. llos¢ lokali ustugowych 15




3.2. Zestawienie lokali ustugowych

NAZWA | POW. UStUGOWA | POW. POMOCNICZA RAZEM
PAWILONU m? m? m?
U1 19,69 3,12 22,81
U2 20,07 3,12 23,19
U3 18,91 2,78 21,69
ua 18,91 2,78 21,69
us 18,91 2,78 21,69
13 21,94 3,12 25,06
u7 20,87 3,12 23,99
us 16,68 3,12 19,80
U9 16,68 3,12 19,80
u10 20,45 3,12 23,57
u11 20,45 3,12 23,57
U12 16,68 3,12 19,80
u13 16,68 3,12 19,80
u14 20,87 3,12 23,99
u1s 21,94 3,12 25,06
s 27,89 27,89
Sm 12,34 12,34
RAZEM 289,73 86,01 375,74

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych

Szczegoétowy opis geotechnicznych warunkéw posadowienia
- patrz: opis techniczny — czes¢ konstrukcyjna

5. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANYCH

5.1. Konstrukcja nosna

Pawilony posiadajg sztywng podtoge wykonang z profili gorgcowalcowanych HEA100.
Konstrukcje nosng tworzg ramy wykonane z profili zamknietych — Rk100x3. Pokrycie
stanowi ptyta warstwowa montowana do jednoprzestowych pfatwi stalowych Rp100x50x3
wykonanych z profili zamknietych.

Pawilony U1-U15, pawilon sanitarny S, oraz czesciowo altana $mietnikowa obudowane sg
ptytg warstwows.

Konstrukcje nosng wiat stanowig ramy wykonane z profili zamknietych — Rk100x3.
Pokrycie wiat oraz altany smietnikowej stanowi blacha trapezowa montowana do
wieloprzestowych pfatwi stalowych C100x48x2.

Elementy stalowe (oprécz ptatwi dachowych) nalezy pomalowa¢ wg wytycznych
producenta, zgodnie z =zaleceniami ochrony przeciwpozarowej — klasa odpornosci
ogniowej R30.

Posadowienie pawilonéw, altany i wiat zaprojektowano na fundamentach bezposrednich
w postaci stop fundamentowych.

Szczegofowy opis elementéw konstrukcyjnych

- patrz: opis techniczny — czes¢ konstrukcyjna



5.2. Elementy budowlane

5.2.1 Podtoga pawilonéw ustugowych

Na ruszcie (patrz. proj. konstrukcyjny) projektuje sie blache trapezowg T4, na ktérej
utozony bedzie styropian gr. 10cm, ptyta podtogowa gr. 18 mm i wyktadzina PVC.

5.2.2 Podloga pawilonu sanitarno-gospodarczego

Na ruszcie (patrz. proj. konstrukcyjny) projektuje sie blache trapezowg T4, na ktérej
utozony bedzie styropian gr. 10cm, ptyta podtogowa wodoodporna gr. 18mm i gres.

5.2.3 Nawierzchnia altany Smietnikowej i wiat
Betonowa kostka brukowa gr. 8cm na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa.

5.2.4 Sciany zewnetrzne pawilonéw handlowych i pawilonu sanitarno-gospodarczego

Ptyta warstwowa o profilu elewacyjnym z rdzeniem poliuretanowym gr. 120mm. Na
zewnatrz kasetony z blachy powlekanej 0.5mm na ruszcie.

5.2.5 Sciany zewnetrzne altany $mietnikowej

Ptyta warstwowa o profilu elewacyjnym z rdzeniem poliuretanowym gr. 50mm. Na
zewnatrz kasetony z blachy powlekanej 0.5mm na ruszcie.

5.2.6 Sciany zewnetrzne pomigdzy pawilonami
Ptyta warstwowa o profilu elewacyjnym z rdzeniem poliuretanowym gr. 100mm.

5.2.7 Sciany dziatlowe
Ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 80mm.

5.2.8. Dach pawilonéw handlowych i pawilonu sanitarno-gospodarczego

Ptyta warstwowa o profilu dachowym z rdzeniem poliuretanowym gr. 160mm.
Nachylenie potaci 4.8%.

5.2.9. Dach altany sSmietnikowej i wiat

Blacha trapezowa T35 S250 gr. 0,5mm (pozytyw).
Nachylenie potaci 4.8%.

5.2.10. Wentylacja
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng — hybrydowa.

o Nawiew powietrza do lokali ustugowych i pawilonu sanitarnego zapewniajg
nawiewniki cisnieniowe.

e Wywiew powietrza zapewniajg wywiewne nasady hybrydowe.

o W celu umozliwienia prawidtowego przeptywu powietrza w obrebie pawilonow
ustugowego i pawilonu sanitarnego, drzwi wewnetrzne muszg posiada¢ w swoje;j
dolnej cze$ci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? netto
umozliwiajgce przeptyw powietrza.

6. I1ZOLACJE

6.1. Przeciwwilgociowa i przeciwwodna

6.1.1. lzolacja fundamentéw i scian fundamentowych

e lzolacja pionowa stép fundamentowych — 1 warstwa bitumicznej masy powtokowe;j
SBS (1 x min. 0.7 kg/m?) na gruncie bitumicznym SBS.
Preparat gruntujgcy — asfaltowy srodek gruntujgcy, modyfikowany kauczukiem SBS do
gruntowania betonu, o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podtoza oraz krétkim
czasie wysychania( ponizej 2,5 godziny).
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e lzolacja pozioma stdép fundamentowych —
papa kauczukowo — zywiczno - asfaltowa pomiedzy podktadem betonowym a stopag
fundamentowa.

Warstwy izolacyjne oraz sposob ich montazu powinny stanowic¢ catos¢ jako
rozwigzanie systemowe.

6.1.2. lzolacja posadzek w segmencie sanitarnym
e izolacja posadzek — folia izolacyjna w ptynie.

Grubosc¢ izolacji powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta.
Izolacje nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym. Do zasypywania wykopu nie
nalezy uzywac gruzu, gliny lub gruboziarnistego zwiru. Grunt z odktadu nalezy przesiac.

6.2. Izolacja termiczna

e ocieplenie dachu— rdzen poliuretanowy ptyt warstwowych gr. 16cm
o wspotczynniku A = 0,023 W/(m?xK).

e ocieplenie scian — rdzen poliuretanowy ptyt warstwowych gr. 12cm o wspétczynniku
A = 0,023 W/(m3xK).

¢ Ocieplenie podtog - styropian posadzkowy gr. 10 cm o wspétczynniku
A = 0,038 W/(m3xK).

e W celu wyeliminowania mostkéw termicznych nalezy zwréci¢ szczegélnag
uwage na prawidiowy montaz okien i drzwi

6.3.Wartos¢ wspétczynnika “U” Scian i stropow
e podano w czesci instalacyjnej Projektu Budowlanego.

7. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

7.1. Sciany:
e Blacha stalowa powlekana w kolorze biatym.

7.2. sufit:
e Blacha stalowa powlekana w kolorze biatym.

7.3. Podlogi
e W pawilonach ustugowych wyktadzina PVC heterogeniczna z dodatkowym

zabezpieczeniem powtokg ochronng (warstwg poliuretanu) PUR o wiasciwos$ciach
technicznych nie gorszych niz:
- klasa uzytkowa EN 685 - 34/43,
- grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 0,7 + 0,8 mm,
- grubos$c¢ catkowita EN 428 - 2,0 mm,
- odpornos¢ na kotka meblowe EN 425 — bardzo dobra,
- odporno$¢ na substancje chemiczne EN 423 — bardzo dobra,
- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R10,
- reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfls1,
- klasa scieralnosci EN 660-1 — grupa T,
e W pawilonie sanitarno-gospodarczym ptytki gresowe nieszkliwione, gr. min.8mm:
- wspotczynnik antyposlizgowosci R10,
- nasigkliwos¢ wodna < 0,1%,
- odpornos¢ na Scieranie — klasa 4,
- odpornos¢ na plamienie — klasa 5,
- odpornos¢ na zginanie — nie mniejsza niz 45N/mm?2,



- odpornos¢ chemiczna — odporne,

7.4. Stolarka okienna i drzwiowa

¢ Okna — aluminiowe z okuciami obwiedniowymi. Okna powinny spetniac
nastepujgce wymagania: Umax = 1,1 W/(m2xK) , szczelnos$¢ nie mniejsza niz w
klasie 3 normy PN-EN 12207:2001.

o Drzwi wejsciowe aluminiowe. Drzwi powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
Umax = 1,5 W/(m?xK). Wymiar w $wietle przejscia po otwarciu do kgta 90°:
szer.min.90cm, wys.min.200cm. Otwory w murze nalezy dostosowa¢ w zaleznosci od
wyboru ostatecznego dostawcy stolarki.

e Drzwi wewnetrzne — PCV wyposazone w dolnej czes$ci w otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza. Wymiar w $wietle
przejscia po otwarciu do kgta 90°:

- drzwi Dw1: szer. min.80cm, wys.min.200cm,

- drzwi Dw2: szer.min.90cm. wys.min.200cm.

Otwory w murze nalezy dostosowa¢ w zaleznosci od wyboru ostatecznego dostawcy
stolarki.

¢ Kabiny WC - zabudowa systemowa /$cianki i drzwi/ z laminatu HPL gr.12mm.

8. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

8.1. Sciany zewnetrzne budynku (podstawowy kolor elewacji)
e kasetony i profile z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym RAL 9006.

8.2. Fragmenty scian zewnetrznych budynku (oznaczone na elewaciji)
o kasetony i profile z blachy powlekanej w kolorze ciemnoszarym RAL 9007.

8.3. Okna
¢ Profile aluminiowe w kolorze ciemnoszarym RAL 9007.

8.4. Drzwi wejsciowe
¢ Profile aluminiowe w kolorze ciemnoszarym RAL 9007.

8.5. Pokrycie dachowe
o Ptyty warstwowe dachowe w kolorze ciemnoszarym.

8.6. Odprowadzenie wody z dachu
¢ systemy rynnowe PCV - w kolorze ciemnoszarym.

8.7. Parapety podokienne zewnetrzne i obrébki blacharskie
e Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemnoszarym RAL 9007.

9. ROZWIAZANIA DOTYCZACE 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany zespot pawilondw handlowych uwzglednia wymagania prawa budowlanego

dot. osOb niepetnosprawnych i zapewnia im warunki do korzystania z budynku tj.:

e na dojsciach do pawilonow przewiduje sie obnizenie kraweznikow,

o wszystkie pawilony sg dostepne dla oséb na wézkach inwalidzkich,

o wejscie do pawilonéw handlowych i pawilonu sanitarnego zaprojektowano bezpos$rednio z
poziomu terenu,

e w pawilonie sanitarnym zaprojektowano wc dla oséb niepetnosprawnych,
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10. INSTALACJE WEWNETRZNE wg. Projektow Wykonawczych poszczegélnych branz

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

11.1. Parametry obiektu, powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji:

e Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku wynosi 375,74m? i stanowi
oddzielng strefe pozarows.

o Projektowany obiekt jest budynkiem niskim, niepodpiwniczonym,
jednokondygnacyjnym.

e Wysokos¢ budynku okreslona zgodnie z §6 Warunkéw Technicznych wynosi 3,15 m

11.2. Odlegtos¢ projektowaneqo obiektu od dziatek i budynkéw sasiadujacych

Projektowany budynek zostat zlokalizowany w nastepujgcych odlegtosciach
od budynkow sgsiednich:
Odlegtosci od $cian nie bedgcych scianami oddzielenia przeciwpozarowego:
- od strony potudniowej 9,81m,
- od strony wschodniej 8,04m,

11.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W projektowanym budynku nie przewiduje sie substancji palnych oprécz wyposazenia
pomieszczen, elementy drewniane zabezpieczone poprzez stosowanie lakierow
ognioodpornych.

11.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku

o Kategoria zagrozenia ludzi ZL III.
e Przewidywana ilos¢ oséb w catym budynku do 60 oséb.

11.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen.

e Zgodnie z oswiadczeniem Inwestora w projektowanym budynku nie bedg
magazynowane i przetwarzane substancje niebezpieczne i nie wystepujg
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

11.6. Podziatl obiektu na strefy pozarowe

e Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim zakwalifikowanym
do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l wynosi 8000 m?.

e Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 375,74m?—
wielosc¢ strefy zachowana.

11.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornos¢ ogniowa projektowanych
elementéw budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia.

Na podstawie postanowien § 212 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity) niski
obiekt ustugowy powinien spetnia¢ wymagania jak dla klasy D odpornosci pozarowej, a
elementy obiektu na podstawie § 216 powinny spetni¢ nastepujgce wymagania w zakresie
odpornosci ogniowe;j:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odpornosci -
. . gtdbwna . .
pozarowej konstruk- Sciana Sciana :
kon- . 1) 1| Pprzekrycie
budynku . cja strop zewnetrz- | wewnetrzna 3)
strukcja 1) 2) dachu™
. dachu na’ " ’
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 (-) RE 130 E130 (-) (-)
(0-i)

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) - Z zastrzezeniem § 219 ust.1 ,Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000m?, powinno
by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od
wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

? Klasa odpornosci ogniowe;j
z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

* Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami
i dylatacjami.

dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz

ztaczy

o \Wszystkie elementy budynku zaprojektowano nie rozprzestrzeniajgce ognia ( NRO).

11.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne

o Dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych:
w strefach pozarowych zaliczanych do ZL — 40m,

o Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wymagane;j:

- dla stref pozarowych zaliczanych do ZL lll przy jednym kierunku nie przekracza

dopuszczalnych 60 m, w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej

e Szerokosc¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz dopuszczalna - 1,40m,
drogi ewakuacyjne przeznaczone do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob — 1,20m

¢ Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w WC dla os6b niepetnosprawnych.

11.9. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Hydranty wewnetrzne
¢ Nie sg wymagane.

Przeciwpozarowe wytaczniki pradu
e Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu dla catego obiektu zostat umieszczony w szafce na
zewnatrz budynku.

11.10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci
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10 dm3/s zgodnie z § 5 ust. 1 punkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) zapewniaja dwa hydranty
zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowej Dn 110 w ul. Nadrzecznej i ul.
Grodzienskiej, w odlegtosci — jeden ponizej 75m, a drugi ponizej 150m od obiektu.

11.11. Drogi pozarowe

e Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog
pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030) przedmiotowy budynek nie wymaga dojazdu
pozarowego.

12. UWAGL.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie
ze wszystkimi dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.
Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie nalezy bra¢ zadnego wymiaru
mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie kazdego
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek réznicy zauwazonej pomiedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura
projektowego.
Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzona z rownolegtg biezgca
koordynacjg miedzybranzowa.
Ewentualne propozycje zmian materiatowych muszg by¢ przedstawione do akceptaciji
nadzorowi autorskiemu. Materiaty zamienne nie mogg pogarszac przyjetych w
projekcie parametrow i standardow.
Ewentualne niescistosci w projekcie budowlane bedg rozstrzygana na korzysc
jednostki projektowe;j.
Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodnic
z Inwestorem i zespotem autorskim .
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane;

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (wg

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
- Normy Polskiego Komitetu Normalizujgcego (P.K.N.);
- Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej;

Projekt jest chroniony prawem autorskim.

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr ZOTKIEWICZ
upr. proj. BL/191/94 -w specjalnosci architektonicznej



