BUDOWA ZESPOLU PAWILONOW HANDLOWYCH W SIEMIATYCZACH

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt zostat wykonany na podstawie projektu budowlanego budowy zespotu pawilonéw
handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi przy ul.
Grodzienskie] w Siemiatyczach.
Opracowanie zawiera rozwiqzanie sytuacyjno-wysokosciowe projektowanych nawierzchni
utwardzonych, oraz uksztattowania terenu.
Dokumentacja obejmuje budowe nawierzchni placu przy projektowanych budynkach i
chodnika.

2. Rozwigzanie sytuacyjne
Obstuga komunikacyjna projektowanej inwestycji poprzez istniejgcy zjazd z ulicy
Crodzienskiej (dr. wojewddzka nr 693) oraz istniejgcy zjazd z vlicy Nadrzecznej i
projektowany parking wg. odrebnego postepowania.
W ramach inwestycji projekiowany jest plac wokét projektowanych budynkdw.
Nawierzchnia placu w na przewazajgcej czesci usytuowana jest w miejscu isthiejgcego
placu o nawierzchni asfaltowe]. Mata jego czes¢ zlokalizowana jest na istniejgcym terenie
gruntowym.
Projektowane nawierzchnie nalezy dowigzac sytuacyjnie i wysokosciowo do pozostatej
czesci istniejgcej nawierzchni placu asfaltowego, istniejgcych chodnikéw wokdt budynku
handlowego oraz nawierzchni projektowanego parkingu.
Projektowane nawierzchnie zostaty przedstawione na planie sytuacyjnym opracowania.

3. Rozwigzanie wysokosciowe
Wysokosciowo projektowane nawierzchnie dowigzano do pozostate] czesci istniejgcej
nawierzchni placu asfaltowego, istniejgcych chodnikéw wokét budynku handlowego oraz
nawierzchni projektowanego parkingu.
Na planie wysokosciowym podane zostaty rzedne w charakterystycznych miejscach
nawierzchni placu. Dodatkowo na projektowanym dojezdzie i parkingu pokazano
warstwice rysowane co 2 cm.
Pokazane na planie projektowane rzedne na potgczeniu z istniejgcymi elementami
zagospodarowania zostaty ustalone na podstawie domiardw istniejgcych elementéw oraz
interpolacji zednych pomiedzy nimi. Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni
nalezy sprawdzi¢ poprawnose przyjetych rzedny. W przypadku duzych rozbieznosci nalezy
(brak pochylenia nawierzchni do projektowanych wpustéw lub odwodnienia liniowego) w
porozumieniu z projektantem zaprojektowad konieczng korekte.

4. Roboty przygotowawcze

4.1. Zdjecie humusu
Przed rozpoczeciem robét drogowych nalezy zdjgé warstwe humusu. Zdjety humus nalezy
wykorzystac po zakohczeniu budowy przy humusowaniu terenu wokdt nawierzchni
utwardzonych.

4.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty rozbidrkowe stanowi¢ bedzie rozbidrka nawierzchni istniejgcego placu o
nawierzchni asfaltowe] oraz kraweznikdw betonowych obramowujgcymi te nawierzchnie.
Materiaty uzyskane z rozbidrek nawierzchni nalezy zagospodarowac zgodnie z przepisami
w zdkresie gospodarowdnid odpadami, a w szczegdlnosci z przepisami Ustawy z dnic 14
grudnia 2012 r. o odpadach lub odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora.
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5. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy omawianej inwestyciji wynikajg z koniecznosci wykonania koryta pod
projektowane nawierzchnie, oraz wykonania skarp i trawnikow wokot wykonanych
nawierzchni. Obliczenie robét ziemnych wykonano na podstawie przekrojow
poprzecznych terenu.
Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, grunt w korycie w gérnej warstwie o grubosci 20
cm nalezy dogesci¢ do wartosci Is>1,00 pod nawierzchnig przeznaczona dia ruchu
samochodowego oraz Is>0,97 pod nawierzchniq przeznaczona dla ruchu pieszego. Na
gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia powinny wynosic 0,97.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone j.w. nie mogqg by< osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podjgc¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwidjgcego uzyskanie wymaganego poziomu nosnosci. Mozliwe do
zastosowania srodki zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptac]i Inspektora
Nadzoru. W przedmiarze robdt nie uwzgledniono wielkosci ewentualnych robdt w tym
zakresie.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna koryta dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$é budowlang.
W odlegtosci mniegjszej niz 1,5 m od urzgdzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable,
rurociqgi), roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.
Roboty ziemne wykonywad zgodnie z Polskg Normg PN-S-02205.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw mogqg by< wykorzystane przez Wykonawce
do budowy nasypdéw lub do wykonania warstwy mrozochronnej. Okreslenie gruntow pod
wzgledem przydatnosci do budowy nasypdw nalezy przyjmowac wg. tablicy 2 zawartej w
PN-S-02205. Okreslenie gruntéw do wykonania warstwy mrozochronnej nalezy przyjmowac
wg. SST D.04.02.02
Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw powinny by< wywiezione przez Wykonawce na
odktad.

6. Konstrukcja nawierzchni.

* Nawierzchnia placu:
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 25 cm stabilizowanego mechanicznie;
- wa-wa mrozochronna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm;

Na potrzeby niniejszego opracowanie nie wykonywano badan gruntowych.

Warstwa mrozochronna zostata zaprojektowana przy zatozeniu wystepowania w podtozu
projektowane] konstrukcji gruntéw watpliwych, zakwalifikowanych do kategorii gruntu G2.
Po wykonaniu koryta zatozenia te nalezy zweryfikowac. W wypadku wystepowania
gruntéw innych niz zaktadano nalezy w uzgodnieniu z projektantem zastosowad
odpowiednig warstwe mrozochronng.

Do warstwy podbudowy nalezy stosowacd kruszywo tamane (kruszone) kategorii Cr.
Nawierzchnie dojazdu nalezy obramowac kraweznikiem betonowym o wym. 15x30 cm
ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu B-15. Kraweznik nalezy ustawic ze
Swiattem 10 cm. Na polaczeniu z istniejgcq nawierzchniq asfaltowq nalezy ustawic opornik
betonowy 12x25 cm na tawie betonowej B-15.

Na nawierzchnie placu nalezy zastosowdd ptyty brukowe betonowe gr. 8 cm o
przyblizonych wymiarach ok. 22/33x33/44/55 cm. Inne wymiary ptyt mozliwe do wykonania
po uzgodnieniu z Inwestorem. Wzdr utozenia i kolor ptyt nalezy uzgodnié z Inwestorem.
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* Chodnik

- kostka betonowa brukowa gr. 6 cm bezfazowa;

- podsypka piaskowa gr. 5 cm;

- wa-wa mrozochronna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm;
Nawierzchnie chodnika nalezy obramowadc obrzezem betonowym o wym. 6x20 cm na
podsypce piaskowej.

Konstrukcja i rodzaj nawierzchni zostaty pokazane w czesci rysunkowe] projektu.

7. Odwodnienie.
Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych projektuje sie powierzchniowo
z odprowadzeniem wody do projektowanego odwodnienia liniowego i wpustu
deszczowego. Projekt kanalizacji deszczowej wg. odrebnej dokumentacii branzy sanitarme;.

8. Zielen
Tereny zieleni zlokalizowane wokét projektowanej nawierzchni utwardzonej nalezy pokryc
warstwg ziemi urodzajnej gr. 10 cm i obsiac trawq. Od strony rzeki nalezy wykonac skarpy
ziemne o pochyleniu 1:1,5.

9. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
Roboty ziemne w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od istniejgcych i projektowanych urzgdzen
podziemnej infrastruktury technicznej, nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci.
Roboty drogowe nalezy skoordynowac z projektami branzowymi.
Przed przystgpieniem do realizacji robdt drogowych nalezy sprawdzié, czy w okresie
pomiedzy sporzgdzeniem projektu, a przystgpieniem do jego realizacji nie zostaty
wykonane podziemne lub nadziemne sieci uzbrojenia terenu i ewentuadlnie uzyskadc
inwentaryzacje powykonawcze zbudowanych sieci.

10. Uwagi kohcowe
Catosc projektowanych elementdéw, wchodzgeych w zakres budowy, przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu zawartego w projekcie budowlanym.
Realizacja zadania powinna by< skoordynowana z odrebnymi opracowaniami
branzowymi, obejmujgcymi sieci uzbrojenia.
W trakcie redlizacji robét wykonawce oraz inwestora obowigzujq ustalenia i wymagania
szczegodtowe, zawarte w dokumentach formalno-prawnych i uzgodnieniach oraz w
pozwoleniu na budowe.
Komplet dokumentéw formalno-prawnych i uzgodnien znajduje sie w projekcie
budowlanym.

Opracowat
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