
ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI

3 4 6

15

OX1

1 2

15

widok od zewnątrz
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współczynnik przenikania

ciepła dla całego okna

Umax  = 1,1 W/(m²x K)
szczelność nie mniejsza

niż  w klasie 3 normy

PN-EN 12207:2001

OX2

zamontować nawiewnik

ciśnieniowy
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19

współczynnik przenikania

ciepła dla całego okna

Umax  = 1,1 W/(m²x K)
szczelność nie mniejsza

niż  w klasie 3 normy

PN-EN 12207:2001

drzwi zewnętrzne

aluminowe,

jednoskrzydłowe,

szklone szkłem

bezpiecznym,

z samozamykaczem,

wymiar w świetle przejścia

po otwarciu do kąta 90°

szer.min.90cm,

wys.min.200cm,

otwory w murze należy dostosować w zależności od wyboru ostatecznego dostawcy stolarki

przed wykonaniem stolarki otwory domierzyć z natury

10 5

15

drzwi zewnętrzne

aluminowe,

jednoskrzydłowe, bez szkła

z samozamykaczem,

wymiar w świetle przejścia

po otwarciu do kąta 90°

szer.min.90cm,

wys.min.200cm,

Dz1 Dz2

4

4

Dz3

1

1

wg rysunku

szczegółowego

Dw1

10

drzwi wewnętrzne

PCV bez szkła,

wymiar w świetle przejścia

po otwarciu do kąta 90°

szer.min.80cm,

wys.min.200cm,

5

15

drzwi wyposażyć w  otwory

lub podcięcie

o sumarycznym przekroju

nie mniejszym niż 0,022m

2

dla zapewnienia dopływu

powietrza

Dw2

drzwi wewnętrzne,

PCV bez szkła,

z samozamykaczem

wymiar w świetle przejścia

po otwarciu do kąta 90°

szer.min.90cm,

wys.min.200cm,

drzwi wyposażyć w  otwory

lub podcięcie

o sumarycznym przekroju

nie mniejszym niż 0,022m

2

dla zapewnienia dopływu

powietrza

1 1

2

8

Dk

drzwi systemowe do kabin

ustępowych

otwierane na zewnątrz,

o szerokości minimum

0,8m

i wysokości minimum 2m

z prześwitem nad podłogą

0,15m

3

2

krata wejściowa do

śmietnika, stalowa,

malowana proszkowo;

min. wym. jednego

skrzydła w świetle

przejścia 90cm,

skrzydło  bierne blokowane

za pomocą  rygla,

okno stałe, okno uchylne

współczynnik przenikania

ciepła drzwi

z przegrodą termiczną

Umax =1,5 W/(m²x K)

współczynnik przenikania

ciepła drzwi

z przegrodą termiczną

Umax =1,5 W/(m²x K)

skala 
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