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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zespotu

pawilonéw handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi przy

ul. Grodzieniskiej w Siemiatyczach. Zakres projektu obejmuje budowe instalacji elektrycznej

wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi normami, w sposdb zapewniajacy nieucigzliwe i

bezpieczne uzytkowanie urzadzen elektrycznych, w szczegdlnosci:

Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
Instalacja oswietlenia zewnetrznego,

Instalacja gniazd ogdlnego przeznaczenia,

Instalacja zasilenia grzejnikow elektrycznych,
Instalacja zasilania przeptywowych ogrzewaczy wody,
Instalacja uziomu otokowego,

Instalacja odgromowa,

Instalacja przeciwporazeniowa,

Instalacja przeciwprzepieciowa,

Instalacja fotowoltaiczna.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

zlecenia i umowy z Zamawiajacym,

uzgodnien z Inwestorem w zakresie wyposazenia elektrycznego
z projektantami innych instalacji,

dostarczonych przez Zamawiajacego rysunkow architektonicznych,
wytycznych Zamawiajgcego,

obowigzujgcych przepisow i norm.

1.3. Charakterystyka obiektu
Projektowany obiekt jest zespotem dwdch budynkéw parterowych z pomieszczeniami

oraz

handlowymi oraz z zapleczem sanitarnym. Zaplecze sanitarne znajdujg sig w pierwszej czesci

obiektu. W sktad zaplecza wchodza pomieszczenia tazienek damskiej i meskiej, tazienka osob

niepetnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze. Przy pierwszej czgsci obiektu znajduje sig

wiata émietnikowa. W poblizu obiektu zlokalizowane zostang parkingi dla samochodow.

1.4. Zasilanie budynku w energie elektrycznq, rozdzielnica gtéwna RG

Projektowany zespét budynkéw bedzie zasilony ze ztacza kablowo-pomiarowego ujgtego

wg oddzielnego opracowania zaktadu energetycznego. Od szafki licznikowej poprowdzona

zostanie linia WLZ kablem YKY 4x25mm? do projektowanego ztgcza kablowego ZK RG bedacego

rozdzielnica gtéwna obiektu. Do rozdzielnicy gtéwnej RG zostanie przyfaczona instalacja

fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu pawilonéw.

Od projektowanej rozdzielnicy gféwnej zostanie wykonana instalacja:

— wewnetrzne linie zasilajgce boksy handlowe,

(98]



— wewnetrzna linia zasilajgca rozdzielnice administracyjna.
Rozdzielnice gtéwnag wykonaé w obudowie ztgcza kablowego zgodnie ze schematem
jednokreskowym. Zasilanie pawilonéw handlowych zrealizowa¢ poprzez podliczniki energii
elektrycznej w celu mozliwosci kontroli zuzycia energii kazdego pawilonu z osobna.

1.5. Rozdzielnica administracyjna RA

Rozdzielnice administracyjng nalezy wybudowa¢ w pomieszczeniu gospodarczym jako
natynkowg wg schematu jednokreskowego, zasilanie rozdzielnicy zrealizowac z rozdzielnicy
gtdwnej RG kablem YKY 5x10mm?. Z rozdzielnicy administracyjnej nalezy wyprowadzi¢ obwody
zasilajgce instalacje os$wietleniowa zaplecza sanitarnego, pomieszczenia gospodarczego,
o$wietlenie wiaty $mietnikowej, obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia w/w
pomieszczer,, obwody gniazd wtykowych do zasilania grzejnikow elektrycznych w/w
pomieszczen, obwody zasilajgce przeptywowe podgrzewacze wody.

1.6. Rozdzielnice pawilonéw handlowych (RU1 — RU15)

W pawilonach handlowych nalezy zamontowac rozdzielnice elektryczng RU zgodnie z
schematem jednokreskowym. Rozdzielnica bedzie zasila¢ instalacje odbiorcza danego
pawilonu. Z rozdzielnicy RU nalezy wykonaé zasilanie gniazd wtykowych ogdlnego
przeznaczenia, zasilanie grzejnika elektrycznego oraz instalacje oswietleniowa. Rozdzielnice
wykonac¢ jako natynkowsa, pozostawi¢ min. 20% rezerwy miejsca na przyszta rozbudowe o
dodatkowe aparaty modutowe. Zasilanie rozdzielnicy RU wykonac z rozdzielnicy RG poprzez
podlicznik energii elektrycznej. Zasilanie wykona¢ jednofazowo kablem YKY 3x6mm?.

1.7. Uktadanie kabli i przewodow

Przewody nalezy uktada¢ natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych PVC. Zastosowa¢
listwy elektroinstalacyjne o wymiarach 60x40mm dla gtéwnych ciggéw instalacyjnych oraz
listwy elektroinstalacyjne o wymiarach 25x15mm dla odbioréw koncowych. Przewody
elektryczne nalezy uktada¢ w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.
Przewody elektryczne nalezy uktadac ze szczegdlng ostroznoscia nie narazajac na uszkodzenie
powtok izolacyjnych dopuszczalna jest zmiana tras kablowych w przypadku napotkania
przeszkody na projektowanej trasie.

Kabel ziemny od ztacza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej oraz kable z rozdzielnicy
gtéwnej do poszczegdlnych rozdzielnic pawilondw handlowych nalezy uktada¢ w rowach
kablowych, na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku min 0,1m. Na ufozone kable nalezy
nasypa¢ min. 0,1m piasku, a nastepnie przysypa¢ gruntem rodzimym zageszczajac
warstwowo. W potowie gtebokosci rowu kablowego nad utozonymi kablami, nalezy potozy¢
folie ostrzegawczg koloru niebieskiego. Pozostatg czes¢ rowu kablowego nalezy zasypac
gruntem rodzimym zageszczajac warstwowo.

1.8. Instalacja oswietlenia podstawowego

W projektowanym budynku nalezy zastosowaé energooszczedne oprawy LED lub inne
energooszczedne #rédto $wiatta. Srednie natezenie oswietlenia poszczegdlnych grup
pomieszczen zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 12464-1.



Lp. Natezenie o$wietlenia w poszczegéinych grupach pomieszczen : Em
Pomieszczenie gospodarcze 200 Ix
Toaleta 200 Ix

3. | Toaleta oséb niepetnosprawnych 200 Ix

Instalacje oswietleniowa zaprojektowano przewodami YDYzo3x1,5mm? uktadanymi w
listwach elektroinstalacyjnych. taczenie przewodéw nalezy wykonywa¢ w oprawach
oéwietleniowych oraz w puszkach natynkowych. Przewody taczyC przy uzyciu szybkoztgczek
samozaciskowych. Oprawy o$wietleniowe nalezy montowac natynkowo. W pomieszczeniach
socjalnych oraz w wiacie $mietnikowej zaprojektowano oprawy z czujnikami ruchu wtgczajace
oéwietlenie tylko w miejscu gdzie zostat wykryty ruch. Zalecany czas $wiecenia oprawy 4min.
taczniki instalacyjne zaprojektowano na wysokosci 1,2m od gotowej podtogi.

1.9. Instalacja oswietlenia awaryjnego
W budynku wymagane jest zastosowanie awaryjnego oswietlenia w tazience dla osob
niepetnosprawnych. Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach pomieszczen
budynku. Os$wietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o oprawy posiadajace wtasne
srédto zasilnia zapewaniajace wymagane o$wietlenie co najmniej przez 1 godzing od zaniku
oswietlenia podstawowego.

1.10. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

W celu o$wietlenia placu wokét pawilondw handlowych oraz parkingow zaprojektowano
oéwietlenie zewnetrzne jako stupy oswietleniowe. Nalez zastosowac stupy oswietleniowe
stalowe ocynkowane o wysokosci 7m. Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych.
We wnekach stupéw zamontowaé ztacze bezpiecznikowe z wktadkami bezpiecznikowymi
16A/gG. Lokalizacje stupéw o$wietleniowych przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu.

Instalacje o$wietlenia zewnetrznego zasilic z istniejacego kabla oswietleniowego
przebiegajacego w poblizu projektowanego obiektu. Istniejacy kabel rozcigé, zmufowac i
wprowadzi¢ przelotowo do najblizszego projektowanego stupa oswietleniowego. Poprowadzic
zasilanie do kolejnych stupéw oswietleniowych kablem YAKXS 4x35mm?.

Oprawy montowaé na wysiegnikach rurowych z wysiegiem 1,5m. Zastosowac oprawy
o$wietleniowe ze zrédtem $wiatta LED o parametrach:

—  Techniczna oprawa zewnetrzna z ptaska szybka. Do montazu jako oprawa masztowa lub

wysiegnikowa z oddzielnie zamawianymi mocowaniami na maszcie MB/42, .../60,
...]76. Mozliwos¢ ustawienia kata nachylenia 0°, 5°, 10°, 15°. System optyczny
sktadajacy sie z soczewek zoptymalizowanych komputerowo. Do kazdej diody
przyporzadkowana jest soczewka. Z asymetrycznym, szerokim rozsytem S$wiatta. 1
klaster diodowy z 40 diodami o wysokiej mocy. Strumier $wietlny oprawy 9100 Im, moc
oprawy 90 W, wydajnoé¢ $wietlna oprawy 101 Im/W. Barwa $wiattfa biata neutralna,
temperatura barwowa 4000 K, ogélny wspétczynnik oddawania barw (CRI) Ra > 70.
Sredni okres trwatoéci znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z
aluminium. Szybka z hartowanego szkta. Kolor korpusu oprawy antracytowy, podobny
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do DB 703, lakierowany proszkowo. Powierzchnia ekspozycji na wiatr Fw= 0,060 m?2.
Klasa ochronnosci (EN 61140): |, szczelnosé¢ (DIN EN 60529): IP66, stopiert odpornosci
na uderzenia wedtug IEC 62262: IKO8. Podtaczenie elektryczne do 3-biegunowej kostki
przylaczeniowej do 2,5 mm2 Dfawnica M20 jako odcigzka przewodéw. Z
automatycznym odtaczeniem od napigcia po otwarciu oprawy. Z elektronicznym
zasilaczem, z mozliwoscia przetaczania. Odpornos¢ na dziatanie napie¢ udarowych 10
kV. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy
o bezpieczeristwie produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada
certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca. Masa 9,0 kg.

1.11. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacja zostata  zaprojektowana jako natynkowa wykonana przewodami
YDY:0 3x2,5mm?2. Przewody prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych. Rozmieszczenie
gniazd ogdlnego przeznaczenia przedstawiono na rysunkach instalacji elektrycznej. Gniazda
nalezy montowa¢ na wysokoséciach podanych na rzutach. Wszystkie gniazda musza posiadac
styki ochronne. Dodatkowo w rozdzielnicy gtownej zaprojektowano gniazdo serwisowe.

1.12. Instalacja gniazd wtykowych do zasilania grzejnikéw

Instalacja zostata zaprojektowana jako natynkowa w listwach elektroinstalacyjnych PVC
wykonana przewodami YDYpzo3x2,5mm?. Kazde z gniazdek przeznaczonych do zasilania
grzejnikdw elektrycznych nalezy zasili¢ z oddzielnego obwodu. Rozmieszczenie gniazd i
wysokos$é ich montowania przedstawiono na rysunkach instalacji elektrycznej. Wszystkie
gniazda musza posiadac styki ochronne.

1.13. Instalacja zasilania przeplywowych ogrzewaczy wody

Instalacja zostata zaprojektowana jako natynkowa w listwach elektroinstalacyjnych PVC
wykonana przewodami YDYpzo3x2,5mm2 W miejscu zainstalowania przeptywowego
ogrzewacza wody wyprowadzi¢ zapas przewodu zasilajacego, przewdd podfaczyc
bezposrednio do ogrzewacza. Do kaizdego ogrzewacza wyprowadzi¢ oddzielny obwdd
zasilajacy. Rozmieszczenie wypustéw zasilajacych przedstawiono na rzutach.

1.14. Instalacja odbiorcza w lokalach handlowych.

Rozdzielnica lokalowa zostanie zamontowana wewnatrz kazdego lokalu jako natynkowa
zgodnie z schematem jednokreskowym. Rozdzielnice zasili¢ z rozdzielnicy gtownej RG
7 obwodéw RG4-RG18 kable YKYzo 3x6mm2. Z rozdzielnic lokalu handlowego wykonac
zasilanie poszczegdlnych instalacji wewnatrz lokalu:

— gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

— gniazd wtykowych przeznaczonych do zasilania grzejnikéw elektrycznych,

— oswietlenia podstawowego.

Rozdzielnica lokalu handlowego zostanie objeta systemem pofaczen wyréwnawczych.
Instalacje o$wietleniowa wykonaé w pomieszczeniach przewodami YDYz03/4x1.5mm?2,
Obwody gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami typu YDYz03x2.5mm?. Przewody
nalezy uktada¢ natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych PVC. Zastosowac listwy
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elektroinstalacyjne o wymiarach 60x40mm dla gtéwnych ciggdéw instalacyjnych oraz listwy
elektroinstalacyjne o wymiarach 25x15mm dla odbioréw koicowych

1.15. Instalacja potgczen wyrownawczych

Przy rozdzielnicy gtéwnej zaprojektowano gtéwng szyne wyrdwnania potencjatu GSW,
ktérg nalezy potaczy¢ bezposrednio z uziomem otokowym budynku tworzgc potaczenie
ekwipotencjalne. Przy kazdej podrozdzielni nalezy zamontowa¢ miejscowg szyne wyréwnania
potencjatu.

Do gtdwnej szyny wyréwnawczej (uziemiajgcej) nalezy:

— miejscowe szyny wyrownawcze w tablicach,

— przewody ochronne,

— metalowe rury instalacji sanitarnych i innych,

1.16. Instalacja ograniczania przepiec
Ochrone urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed skutkami przepieé
spowodowanych  wytadowaniami  atmosferycznymi i  przepieciami  fgczeniowymi

zaprojektowano jako jednostopniowa w oparciu o ograniczniki przepie¢. W rozdzielni
elektrycznej zasilanej kablem z zewnatrz przewiduje sie zainstalowanie ogranicznikdw przepiec
typu [+ll. Instalacje fotowoltaiczng objeta ochrong odgromowg nalezy zabezpieczyé
ogranicznikami przepiec typ .

1.17. Instalacja odgromowa

Charakterystyka obiektu
Projektowana instalacja fotowoltaiczna zostanie objeta systemem instalacji odgromowej

chroniacej panele fotowoltaiczne przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym.

Na dachu kazdego z budynkéw przewiduje sie montaz masztéw odgromowych o
wysokosci 2m. Maszty nalezy montowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 0,75m od krawedzi
paneli fotowoltaicznych. Maszty zamontowaé¢ na podstawach betonowych klejonych do
podioza. Maszty odgromowe potgczy¢ z zwodami poziomymi, a nastepnie przewodem
odprowadzajagcym potaczy¢ z instalacjg uziomu otokowego. Zwody poziome, przewody
odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn @8mm. Przewody
odprowadzajgce na $cianie pawilonu montowaé poprzez uchwyty do drutu. Przewdd
odprowadzajacy potaczy¢ poprzez ztacze kontrole drut-bednarka z uziomem budynku. Ztacze
kontrole zamontowad w gruncie zlicowane z poziomem nawierzchni gotowej.

Do uziemienia instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w projektowanym
budynku zaprojektowano uziom otokowy sztuczny. Uziom budynku wykonaé jako uziom
otokowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 25x4mm. Nalezy zachowa¢
galwaniczng ciagtos¢ potgczen ptaskownika na catej dtugosci. Z instalacji uziomu otokowego,
wyprowadzi¢ ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn o przekroju min 25x4mm do ztacz
kontrolnych gruntowych. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczaé 10Q.

Uwaga:

1. Po kazdym wyftadowaniu atmosferycznym w budynek oraz przed rozpoczeciem
i po zakoriczeniu sezonu burzowego, nalezy wykonaé ogledziny dachu pod katem sprawdzenia
ewentualnych uszkodzen. W wypadku uszkodzenia, nalezy je niezwtocznie naprawié.



2. Nalezy dokonywaé okresowej kontroli ogranicznikdw przepie¢. W wypadku uszkodzenia,
nalezy wymienic¢ uszkodzone elementy.

3. Nalezy okresowo dokonywaé kontroli miejscowych potaczen wyrownawczych.
W wypadku uszkodzenia, nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy.

1.18. Instalacja fotowoltaiczna

1.18.1.Opis projektowanej instalacji

Specyfikacja dziatania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii
elektrycznej z generatoréw fotowoltaicznych w postaci pradu statego, a nastgpnie
przeksztatceniu na prad przemienny o napieciu 400V przez inwertery tréjfazowe. Energia ta
bedzie wykorzystywana na wtasne potrzeby obiektu.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna zostanie usytuowana na dachach pawilonéw
handlowych. Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 20,4kWp bedzie produkowacd
rocznie ok. 17900kWh energii elektrycznej (dane na podstawie kalkulatora Photovoltaic
Geographical Information System). Instalacja bedzie sie sktada¢ z 68 modutow
fotowoltaicznych o mocy 300W kazdy panel, ogniwa modutéw wyprodukowane w technologii
monokrystalicznej.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z nastgpujacych elementéw:

e panel (68 modutéw fotowoltaicznych potaczonych ze sobg),

e dwa inwertery (falowniki),

e ograniczniki przepigé,

e system montazowy.

1.18.2.Elementy sktadowe instalacji
Panel fotowoltaiczny
Urzadzenie skfadajace sie z pofaczonych ze soba ogniw fotowoltaicznych, stuzace
do wytwarzania energii elektrycznej poprzez konwersjge promieni stonecznych. Zestaw
fotoogniw jest umieszczony pomiedzy warstwami folii oraz szybg ze szkta hartowanego
lub tworzywa. Cato$é¢ jest hermetycznie laminowana i oprawiona sztywng, lekkg ramg,
zapewniajaca wytrzymato$é mechaniczng modutéw i utatwiajaca ich montaz.
Inwerter
Falownik (przetwornik mocy prad przemienny DC/AC) — urzadzenie elektryczne zamieniajgce
prad staty, ktérym jest zasilane, na o regulowanej czestotliwosci wyjsciowej. Inwerter zostanie
zamontowany wewnatrz budynku w pomieszczeniu magazynowym. Dokfadna lokalizacja
urzadzen bedzie okreslona na etapie projektu wykonawczego.
Okablowanie DC
Potaczenia kablowe napigcia statego pomigdzy panelami, a inwerterem.
Okablowanie AC
Potaczenia kablowe napiecia przemiennego pomiedzy inwerterem, a rozdzielnica gtéwna
budynku skad energia zostanie przekazana do poszczegélnych odbiornikow energii
elektrycznej.
Ochrona odgromowa



Ochrong odgromowg objete zostang wszystkie moduty fotowoltaiczne PV oraz zostang one
objete systemem pofaczen wyréwnawczych. Kazdy modut fotowoltaiczny zostanie przytaczona
za pomocy przewodu miedzianego LgY 6mm? z konstrukcja bazowg modutu.

Ochrona przepieciowa

Instalacje fotowoltaiczne ze wzgledu na swojg budowe oraz potozenie sg wysoce narazone
na zniszczenie w wyniku wyfadowan atmosferycznych. Nalezy zainstalowa¢ ochronniki
przepie¢ w rozdzielnicach DC. W przypadku zainstalowania falownika w odlegtosci wiekszej jak
10m liczonej wzdtuz przewoddw od zainstalowania ogranicznikdw przepieé nalezy dodatkowo
zainstalowac ograniczniki przepiec przy zaciskach falownika po stronie DC. Nalezy zastosowac
ograniczniki przepied typu T2.

System montazowy

Nalez zastosowac system konstrukcji montazowej do montazu modutéw. Konstrukcja bazowa
ujeta jest wg projektu konstrukcyjnego obiektu. Moduty fotowoltaiczne mocowaé do profili
aluminiowych poprzez klemy mocujace.

1.14.3.Uwagi do projektu instalacji fotowoltaicznej

e Projekt instalacji fotowoltaicznej zostat wykonany na podstawie wywiadu technicznego
materiatow informacyjnych i technicznych dostarczonych przez producentéw
systemow fotowoltaicznych, symulacji i obliczern wykonanych na bazie dostepnego
oprogramowania,

e Wszystkie urzadzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci z obowigzujagcymi normami oraz dokumenty potwierdzajgce parametry
oferowanych urzadzen wykonane wg obowigzujacych norm,

e Moduty fotowoltaiczne oraz inwertery muszg posiada¢ gwarancje producenta,
na co najmniej 5 lat od daty uruchomienia instalacji,

e System powinien posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepieciowe
i odgromowe, o ile wynika to z projektu instalacji,

e Przylaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej moze nastgpic
na podstawie i zasadach okreslonych w Warunkach Przytaczenia wydanych przez
wtasciwe terytorialnie Przedsigbiorstwo Energetyczne,

e Catos¢ prac zwigzanych z realizacja inwestycji powinny wykona¢ osoby majace do tego
uprawnienia. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami oraz wytycznymi producentéw instalowanych urzgdzen. Zastosowane
aparaty i urzadzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

1.19. Uwagi koncowe

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i otrzymanymi wytycznymi
od Inwestora. Wykonawce realizujagcego projekt (wg niniejszego opracowania) obowigzuje
w jego zakresie przestrzeganie przepisow i norm, w odniesieniu do szczegdétow, ktore
w niniejszym projekcie nie zostaty ujete. Dotyczy to przede wszystkim aktualnych zapiséw
norm oraz wiedzy technicznej.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej.



Przy prowadzeniu robét nalezy:
wszelkie odstgpstwa od dokumentacji projektowej nalezy uzgodnic¢ z osobami petnigcymi
nadzor autorski i inwestorski, ktorzy dokonajg odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,
po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej zgodnie
z obowigzujgcymi normami, protokoty z pomiaréw przekazaé Inwestorowi,
wykonaweca instalacji dostarczy Uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg,
na wszystkich gniazdkach ogoélnego przeznaczenia nalezy wykona¢ opis z numerem
rozdzielni z ktdrej jest zasilanie oraz numer obwodu,
dozwolone jest zamiana zaprojektowanych urzadzen i podzespotéw poszczegblnych
instalacji na urzadzenia o tych samych parametrach lub lepszych, jednakze kazdorazowo
wymaga to zgody autora projektu.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1. Bilans mocy obcigzenia ZK RG

Moc . . Moc
. Wspétczynnik .
zainstalowana jednoczesnosci zapotrzebowania
L.p Nazwa obwodu kW] =1 (5]
1| Pawilony handlowe 44,10 0,7 35,28
2 | Administracja 7,04 0,7 4,93
Suma: 51,14 0,7 35,80

2.2. Sprawdzenie kabla WLZ ZK RG na obcigzalnos¢ prqdowq dfugotrwatq

Prad obliczeniowy Ig:
P 35,80

—\/§-UN-COS(p_\/§-O,4-O,93

Iy = 55,6[A]

Z tego wynika, ze nalezy dobrac¢ zabezpieczenie In=63A

Dobér kabla ze wzgledu na obcigzalnos$¢ dtugotrwata:

Na podstawie obliczonego pradu obcigzenia Iz oraz dobranego zabezpieczenia o pradzie

znamionowym Iy, nalezy wyznaczy¢ minimalng dfugotrwata obcigzalnos¢ pradowa Iz:
1g<Inslz

12£1,45*1;
1,45%63
1,45

ky - wspotezynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w

kz*[n

;222> 2 =63 A

okreslonym umownym czasie
Ig < Iy <I; > 55,6 <63 < 63[A4] —warunek spetniony
Wyznaczona warto$¢ Iz stanowi podstawe doboru okreslonego przewodu. Dobierany przewdd
musi spetniaé nastepujaca zaleznosc:
Isgg =k, 1';21; > 0,85-112 = 95,2 = 63 [A] — warunek speiniony

Dobrano kabel YKY4x25mm?

! 4 - dtugotrwata obcigzalno$¢ przewodu,

I; . dtugotrwata znamionowa obcigzalno$¢ przewodu wg. normy PN-IEC60364-5-523,

k, - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy utozenie przewodu lub kabla.
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2.3. Wyznaczenie stref ochronnych odgromowej — ochrona przez jeden maszt

KLASA LPS IV
Odlegosc od masztu do ogniwa x [m] 08
Kat nachylenia ogniwa wzgledem podifoza al’] 36
Wysokos$¢ gérna ogniwa y [m] 1,3
Wysokos¢ dolna ogniwa y1 [m] 0,1
Diugosc ogniwa z[m] 40
Szerokos¢ ogniwa X1 [m] 1.4
Proponowana wysokosc masztu h [m] 2,0
Promien ochronny a[m] 10,29
llo$¢ masztow [ szt] 1
2
(h-y)
=2 [[a-—22) —x2
X1 =14

N

a=103 x=0,8

WIDOK Z BOKU

WIDOK Z GORY

N\

N

J y=13

ZZ |

OBIEKT CHRONI 1 MASZT

WIDOK Z PRZODU

12



2.4. Wyznaczenie stref ochronnych odgromowej — ochrona przez dwa maszty

KLASALPS IV
Odlegoéc od masztu do ogniwa x[m] 0,8
Kat nachylenia ogniwa wzgledem podioza o ﬂ.[ 36
Wysoko§¢ gorna ogniwa y[m] 1.3
Wysoko§¢ dolna ogniwa vy [mi] 0.1
Diugoséc ogniwa z[m] 8,5_
Szerokoé¢ ogniwa X [ 14
Proponowana wysoko$c masziu h[m] 2,0
Promien ochronny a[mj 10,29]
llo§¢ masztow [szt] 2
2
)=2- (a-(h;y)) —x2

X1=14

LLLLLLLLLLLLL LR AN LN LS L7

a=10.23 x=08

WIDOK Z BOKU

WIDOK Z GORY

1=7,0

WIDOK Z PRZODU
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2.5. Obliczenia instalacji fotowoltaicznej

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o falownik Fronius Symo 10,0-3-M:
DANE TECHNICZNE FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)

SYMO 10.0-3M | SYMO125-3M | SYMO1503-M | SYMOIZS3-M | _SYMO20.0-3-M

Liczha fancuchow na tracker MPP 2

Maks. prad wejsciowy fae max 1/ Tacman 2} 2I0AI16SAY I30A/2T0A

Maksymainy faczny prad wejSGowy (e max 1 + fde max 2} 4354 S51.0A

Maks. prad 2warciowy dia pola modulow (MPP1/MPPZ) 40.5A1248A 495474054

Zakres napiecia weisciowago (Ug: mis ~ Y max) 200- 1000V

Napiecie rozpoczecia pracy {Uge stan) 00V

Uzyteciny zakres napie< MPP 200-800V

Liczba faficuchdw na tracker MPP 343

Maks. moc generatora PV (Py may) 13.0 kWpeak 18.8 kWpeak 22.5 ¥Wpeak 26.3 kWpaak 30.0 kWpeak
 DANE WYISCIOWE | SYMO10.03-M | SYMO1253-M | SYMOISO-3-M | SYMOT.53M | SYMO20.03-M |

Mo¢ tnamionowa AC (P4 10,000 W 12500W 15,000 W 17,500 W 20,000 W

Maks. motc wyjsciowa 10,000 VA 12,500 VA 15,000 VA 17,500 VA 20,000 VA

Maks. prad na wyjsciu (lac max) 144A 1BOA 274 253A WBIA

Przytacze sieciowe {2akres napiecia) I-NPEQOOV 230V or I-NPE3BOVI220 V{420 %/ -30 %}

Czestotliwose (zakses czestotiiwosci) 50 Hz/ 60 Hz (45 - 65 Hr)

Wspotczynnik zawartosci harmonicznych THD 18% 20% 15% 15% 13%

Wepolczynnik mocy (oS Qac 1 ind. / poj.
[DANEOGOLNE | SMOT0OIM | SIMORS3M | SIMOI503M | SNOTISIM | SYMO2003M |
_ Wymiary fwysokos< x szarokosc x glebokos<) 725 x S10 % 225 mm

Waga 348kg 4kg

Stopien ochrony P 66

Klasa ochronnosci 1

Kategoria przepieciowa (DC/ AQ ¥ 2/3

Pobor energii w nocy <1W

Topologia falownika Beztranstormatorowa

Chiodzenie Requiowana wymuszona wentylacja

Montaz Montaz wewngtrzny | zewnetrany

Zaktes temperatury otoczenia od -40 do +60°C

Dopuszczaina wilgotnosc powietrza 0-100%

Maks. wysoko$¢ nad poziomem morza 2.000 m / 3.400 m {(nleograniczony { ogrankzony zakres napiecia)

Zaciski przytaczeniowe DC 6x DC+ 1 6x DC- Zaciski srubowe 2,5-16 mm?

Zaciski praytaczeniowe AC S-stykowe zaciski Srubowe 2,5-16mm*

OVE / ONORM £ 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, 1EC 61727,

Lestyaksty I7gndnast s marmarmt AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G372, UNE 206007-1, S1 4777, CE1 0-16, CE1 0-21, NRS 07

14,0 AdianapieC < 420V

”Zgodnie z {EC 62109-1. Whudowana szyna DIN umoziiwiajaca montaz ogranicznikow przepiec typu 1+2 fub typu 2.
Wiecej informacii dostepne na stronie www. fronius.pi

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o panel fotowoltaiczny Q-PEAK-G4.1 300-305:

MECHANICAL SPECIFICATION

. » . . . 3 B90° (150 o ()
R e e A e
Weight 41.451bs (18.8kg) T e s 0177145 *
Front Cover 0.13in (3.2mm) thermally pre-stressed glass with anti-reflection technology [ oo foae) e
Back Cover Composite fitm 2711000 v r
Frame Black anodised aluminum ¥ = P M rofnedand
Cell 6 x 10 monocrystalline QANTUM solar cells —
Junction hax  2.60-3.03in x 4.37-3.54in x 0.59-0.75in

(66-77mm x 111-90mm x 15-19mm), Protection class P67, with bypass diodes

Cable 4 mm? Solar cable; (+) 239.37 in (1000 mm), () 239.37in (1000mm)
Connector Multi-Contact MC4 or MC4 intermateable, IP68

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

POWER CLASS 300 305
MINIMUM PERFORMANCE AT STANDARD TEST CONDITIONS, STC' (POWER TOLERANCE +5W /-0W)
Power at MPP? Pyer wi 300 305
Short Circuit Current* b A 9.77 9.84
£ Open Circuit Voltage* Voo w1 39.76 40.05
£ Cument at MPP* bee  (A] 9.26 9.35
Voltage at MPP* Vuer Vi 3241 32.62
Efficiency? n (%} »18.0 2183
MINIMUM PERFORMANCE AT NORMAL OPERATING CONDITIONS, NOC®
Power at MPP? Puee w] 2218 2255
= Short Circuit Current” Ise A 7.88 7.04
£ open Circuit Voltage® Ve W 37.19 37.46
= Current at MPP* e Al 7.27 7.35
Voltage at MPP~ Vire V] 30.49 30.67
*1000W/m?, 25°C, spectrum AM 1.5G “ Measurement tolerances STC £3%; NOC 25%  7800W/m?, NOCT, spectrum AM 1.5G “typical values, actual valves may differ



§ CELLS PERFORMANCE WARRANTY PERFORMANCE AT LOW IRRADIANCE

TEMPERATURE COEFFICIENTS

Temperature Coefficient of [, a [%/K} +0.04  Temperature Coefficient of ¥, B {%/K1 0.28
Temperature Coefficient of Py, v {%/K} -0.3%  Normal Operating Cel Temperature NOCT {°F} 112 £54 (45 £3°C)
PROPERTIES FOR SYSTEM DESIGN
Maximum System Voltage V.. Vi 1000 (1EC)/ 1000 (UL)  Safety Class t
Maximum Series Fuse Rating [A DC] 20 Fire Rating C (IEC)/ TYPE 1 (UL}
Design load, push (UL)? {ibs/ft?] 75(3600Pa)  Permitted module temperature 40°F up to +185°F
on continuous duty -40°C up to +85°C)
Design load, pulf (UL)? [ths/f?} 55.6 (2666Pa) 7 see installation manual

QUALIFICATIONS AND CERTIFICATES PACKAGING INFORMATION

Number of Modules per Pallet
i application class A .
Number of Pallets per 53' Container

sa Humber of Paltets per 40° Container 3
A S Pallet Dimensions (Lx W x H) 68.7in < 45.3inx 46.1in

(1745mm % 1150mm x 1170mm)

[es)
[as I N ]

03

26

Pallet Weight 14351bs (651 kg)

NOTE: instatiation instructions must be followed. See the istaliation and operating manual or contact our technical service department for further information on approved instailation and use

of this product

Hanwha @ CELLS America Inc.
300 Spectrum Center Drive, Suite 1250, irvine, CA 92618, USA | TEL +1 349 748 59 96 | EMAIL inquiry@us.q-cells.com | WEB www.g-celis.us

2.5.1. Maksymalna wartos¢ pradu w tancuchu:
° ISC(Tmax) - ISC [1 + (Tmax 25) 100
o Isc(Tmar) = 9,77 [1+ (85 — 25) - 22| = 10,004

Dopuszczalny prad na wejsciu nr 1 inwertera wynosi 27A, dopuszcza sie podtaczenie
réwnolegte dwdch zestawdw paneli do wejscia nr 1 inwertera.

2.5.2. Maksymalna liczba paneli w tarncuchu:

o Upc(Thnin) = Upc - [1 + (Trmin — 25) foTo]

o Uyo(T = —40°C) = 39,76 - [1 + (=40 — 25) - ‘f(;ff] = 47,00V
Udc max 1000
< = = = 21,28

¢ nmax - UOC(Tmin) 47

Maksymalnie 21 paneli w taiicuchu.

2.5.3. Minimalna liczba paneli w taricuchu:
e Upc(Tmax) = Uoc [1 + (Trnax — 25) - 100]
o U, (T =85C) =388- [1 + (85 — 25) - ‘028] = 33,08V

200
® Npyin = 3308 = 6,05

Minimalnie 7 paneli w fanicuchu.

2.5.4. Dopuszczalna liczba paneli w taricuchu dla pracy w pkt MPP:

‘(Tmax—25
® Uupp(Trnax) = Unpp - [1 + WT]

e Uypp(T =85°C) = 32,41~ [1 4 Z0.28(85-25)

] = 26,97V
100
®  Nmin * Unpp(Trnax) = 200

15
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200
Mmin = 26907 742

Minimalnie 8 paneli w taricuchu dla pracy w punkcie MPP.

2.5.5. Sprawdzenie dopuszczalnej liczby paneli dla mocy inwertera:
Pern — (0,8 + 1,2)

PInv

Momax = 1,2:'Piny — 1,2-10000 = 40

Pypp 300
Dopuszczalna liczba paneli podigczonych do inwertera 10kW wynosi 40 szt.

Na dachu budynku pawilonéw handlowych nr U1-U5 panele fotowoltaiczne nalezy
potaczy¢ szeregowo w dwa tancuchy po 14 paneli kazdy. Na dachu budynku pawilonéw
handlowych U6-U15 panele fotowoltaiczne nalezy potaczyé szeregowo w dwa taricuchy po 20
paneli kazdy.

Projektant:
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PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:

Performance of grid-connected PV -
\
i

Provided inputs: Simulation outputs Outline of horizon at chosen location:
Latitude/Longitude: 52.428, 22.869 Slope angle: 36 (opt) °
Horizon: Calculated Azimuth angle: 0°
Database used: PVGIS-CMSAF Yearly PV energy production: 18300 kWh
PV technology: Crystalline silicon Yearly in-plane irradiation: 1180 kWh/m? . ~
PV installed: 20.4 kWp Year to year variability: 924.00 %
System loss: 18.6 % Changes in output due to:
Angle of incidence: -3.1% i
Spectral effects: 1.6 % -
Temperature and low irradiance: -5 %
Total loss: -23.8%
Monthly energy output from fix-angle PV system: Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

Feb Mar  Ap A Aug

Monthly PV energy and solar irradiation

Month Em Hm SDm

January 389 23.8 103 Em: Average monthly electricity production from the given system [kWh].

February 727 432 236 Hm: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules
March 1650 100 307 of the given system [kWh/m?].

April 2150 136 317 SDm: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].
May 2440 159 250

June 2460 163 244

July 2410 161 273

August 2340 155 276

September 1740 111 326

October 1170 724 332

November 485 306 76.9
December 302 19.3 80

“The European Commission websit fives 3
Unon polu:es i genora Bt Qo 510 ket m.;ﬁ;m:sm:mﬁmm;?mﬁ o stomion, i PVGIS ©European Union, 2001-2017.
Faovor o Com bty with regard to the antisste Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
‘mui%mwonmgys jyofa gensrnl nature only and is m&l;r\‘tsn?ed to sddress me specuﬁc cwcumslam.‘es {o exuamal e save where otherwise stated.
over which the Comn'llss«m rvices have no control and for wmm me ‘Comm respans«blllw, iv) not
pmiessmnul or I'egal advice (lf you need sﬂeuﬁ ic advice, you should always consul( a sultably qualified professional)
‘o information on

this site. mgr @ been crealed or structured in files or fomats that are not error-free and we
Cinnm guarantae that our service will not be Inlenupded or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no
responsability with regard to such problems incurred as a resuit of using this site or any Imked extemnal sites

Report generated on 2018/11/20
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Telefon +48 514 416 314
faks

ul. Posag 7 Panien 1
e-Mail romanowski@trilux.com.pi

02-495 Warszawa

Teren zewnetrzne / Dane planowania

T23157m
) . 5181
47.75 93.20 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.70, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1667
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 8  TRILUX Ontria Il AB17L/9100-740 G1 (1.000) 9094 9100 90.0

W sumie: 72755 W sumie: 72800 720.0

s
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SIMPLIFY YOUR LIGHT

i TRILuXx

TXPLPR.176
06.11.2018
TRILUX Polska Sp. z 0.0. Edytor mgr inz. Piotr Romanowski
Telefon +48 514 416 314
ul. Posag 7 Panien 1 faks
02-495 Warszawa e-Mail romanowski@trilux.com.pl

Teren zewnetrzne / 3D Rendering

.
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TRILLX

TXPLPR.176 w Riat smeuiey vava Lo

06.11.2018

Edytor mgr inz. Piotr Romanowski
Telefon +48 514 416 314
faks
e-Mail romanowski@trilux.com.pl

TRILUX Polska Sp. z 0.0.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa

Teren zewnetrzne / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

L

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2L4-JRM-DXV *

Pan Erwin Antoni Niewiarowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0111/13

adres zamieszkania ul. Piasta 152 m 39, 15-045 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-28 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/006/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 11§ 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi zmianami),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat ztozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 13 czerwca 1984 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0080/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

[ Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, ninigjsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Il. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;
1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,,
poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Erwin Antoni Niewiarowski
ul. Piasta 152 m 39
15-045 Biatystok
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

bt



Biatystok , dn. 10.10.2018 .

5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowlane
oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

ZESPOLU PAWILONOW HANDLOWYCH
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INSTALACJAMI DOZIEMNYMI
PRZY UL. GRODZIENSKIEJ W SIEMIATYCZACH

NA CZE§CI DZIALEK NR EWID. GR. 4369/11 14368/11
obreb ewid. 201001_1.0001 - Siemiatycze obreb 1,
jednostka ewid. 201001_1 — Siemiatycze

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant :

25



