Schemat rozdzielnicy administracyjnej [RA]
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Ochrona przeciwporazeniowa

zapewniona przez samoczynne Ukiad sieci
wylgczenie zasilania TN-S

s Uwaga:

1. Rozdzielnice wykoanc¢ jako natynkowo w stopniu ochrony IP 3x.

2. W rozdzielnicach nalezy pozostawi¢ 20% rezerwy miejsca.

3. Rozdzielnice wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi z zastosowaniem materiatéw posiadajacych certyfikat znaku

Q:I budowlanego "B" lub deklaracje zgodnosci, aprobaty techn. na znak CE.
4. Zasilanie rozdzielnicy wykonac¢ z dotu.
5. Obwody zasilajace urzadzenia elektryczne wyprowadzi¢ z géry i dotu. Zamawiajacy: MIASTO SIEMIATYCZE
- 6. Ostateczne potozenie rozdzielnicy, gniazd oraz wypustéw oswietleniowych nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa. ul. Ogrodowa 2, 17-300 Siemiatycze tel. 85 656 58 00
o | 7. Przed przystapieniem do realizacji projektu Kierownik Robét Elektrycznych powinien porozumie¢ sie z Inwestorem, celem ustalenia ostatecznej

Jednostka

lokalizacji zaprojektowanych urzgdzen. Dobdr przewoddw i zabezpieczenr powinien byc zgodny z DTR urzadzen. Montaz i uruchomienie urzadzen do projektowa: e = e
@ wybranych przez Inwestora technologii, nalezy zleci¢ profesjonalnym firmom z wymaganymi do montazu urzadzen uprawnieniami. InNe—‘Sﬁpr@Jekt
é‘: | 8. Przewody nalezy prOWadZIC W kanatach mstalacy]nych. PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH

15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85742 0187, Sp.zo.0
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