STYK ISTNIEJACEGO OKNA Z NAROZNIKIEM
WEWNETRZNYM BUDYNKU DOCIEPLIC
PLYTA TERMOIZOLACYJNA GR 5cm,
WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI
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LEGENDA:

Oprawa typu plafon LED, ok. 21W, min. 2700im, P63, K10,
Kosz 2 poiwegianu,przeslona oval zowana z polwelanu,
barwa 000K, zaslacz, twalodé 2r6de’ LED - 80,000 h
Oprawa typu plafon LED, ok. 31W, min. 3800im, P63, K10,
Kosz 2 poiwegianu,przeslona opalzowana z polweglany,
barwa 000K, zasiacz, twalost irddes LED -60.000
Oprawa natyrkowa typu LED, ok. 16, min. 2600im, P4, K04,
wymiar 030, Kosz 2 poliweglany, przesiona opaizowana 2 poweglany,
barwa 4000K, zaslacz, twalost 2rode LED -60.000 h
Oprawa natyrkowa typu LED, ok, 32W, min. 4400im, P44, IK04,
wymiar 6030, Kosz 2 poiweglany, pzeslona opaiizowana z poiweglanu,
barwa 000K, zaslacz, twelosc 2rades LED -60.000 h
Oprawa natyrkowa typu LED, ok, 36W, min. 5200im, P44, IK04,
wymiar 120130, Kosz z poineglanu, przeslona opalizowana z polineglans,
barwa 000K, asiace, twalost irddes LED -60.000 h
Oprawa natyrkowa ypu LED, S4W, min. 5730im, P24,
wymiar 114x11, opiyka asymelyczna w zakresio +-45°,
osvietajaga tabice, pzeslona mleczna,
barwa 000K, zaslacz, walost irddes LED -60.000 h
Oprawa ratyrkowa typu LED, ok. 32W, min. 4400im, P20, K10,
2

wymax 1210221
barwa 000K, zaslacz, twalost 2r6des LED -60.000 h

Oprawa natyrkowa typu LED, ok. 93W, min. 132000, 1P20, IK10,

wymar 12106304,
barwa 000K, 2aslacz, twalost 2rodes LED -60.000
Oprawa szczeha LED, ok 32, min, 4400im, IPG5, K10,
Kosz z polweg any, pzeslone opaizowana z poiwegar.
bawa 000K, 2aslacz, tlost rédel LED - 60 000 h

Oprava szczeira LED, ok 18, min. 2600, IPES, K10,

banwa 000K, 2aslacz, talost 216del LED -60 000 h

Oprauia s2czeina LED, ok 621, min. 7200, IPES, K10,
Kosz 2 plineg
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banwa 000K, zaslacz, trlost zrodel LED -60 000 h

Oprawa natyrkowa typu LED 37W, min 42001, 1P20, K04,
wymiar @ 460, Kosz z poliweglan, przeslona opalizowara zpoivegan,
barwa 4000K, zaslacz

Oprawa natykowa typu LED 65WW, min. 840im, IP20, K04,

wymiar @ 640, Kosz 2 poliweglanu, przeslona opalizowara zpoivegan,
barwa 4000K, zaslacz
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