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LEGENDA:

Oprawa typu plafon LED, ok. 21W, min. 2700im, P63, K10,
Kosz 2z poiwegianu,przeslona oval zowana z polweanu,
barwa 000K, zaslacz, twalodé 2rode! LED - 80,000 h
Oprawa typu plafon LED, ok. 31W, min. 3800im, P63, K10,
Kosz 2 poiwegianu,przeslona opalzowana z polweglany,
barwa 000K, zasiace, twalost irddes LED -60.000
Oprawa natyrkowa typu LED, ok. 16, min. 2500k, P4, IK04,
wymiar 6030, Kosz 2 poliwegany, przeslona opaizowana 2 poweglany,
barwa 4000K, zaslacz, twalost 2rodes LED -60.000 h
Oprawa natyrkowa typu LED, ok, 32W, min. 4400im, P44, IK04,
wymiar 6030, Kosz 2 poliveglany, pzeslona opaiizowana z poieglanu,
barwa 000K, zaslacz, telosc 2rades LED -60.000 h
Oprawa natyrkowa typu LED, ok, 36W, min. 5200im, P44, IK04,
wymiar 120130, Kosz z poineglanu, przeslona opalizowania z polineglans,
barwa 000K, asiace, twalost irddes LED -60.000 h
Oprawa natyrkowa ypu LED, S4W, min. 5730im, P24,
wymiar 114x11, opiyka asymetyczna w zakresio +-45°,
osvietajaga tabice, pzeslona mleczna,
barwa 000K, zaslacz, walost irddes LED -60.000
Oprawa ratyrkowa typu LED, ok. 32W, min. 4400im, P20, K10,
21

wyrar 121
barwa 000K, zaslacz, twalost 2r6des LED -60.000 h

Oprawa natyrkowa typu LED, ok. 93W, min. 132000, 1P20, IK10,

wymar 1210c304,
barwa 000K, 2aslacz, twalost 2rodes LED - 60,000 h
Opravwa saczeha LED, ok 32, min. 4400im, IPS5, K10,
Kosz z polweg an, pzeslone opaizowana z poiwegar,
bawa 000K, 2aslacz, tlost rédel LED - 60 000 h

Oprava szczelra LED, ok 18, min. 2600, IPSS, K10,

banwa 000K, 2aslacz, talost 216del LED - 60 000 h

Opraia s2czeina LED, ok 621, min. 7200, IPES, K10,
Kosz 2 polineg

Oo

banwa 400OK, zaslacz, trlost zrodel LED -60 000 h

Oprawa natykowa typu LED 37W, min. 420, 1P20, K04,
wymiar @ 460, Kosz 2 poliweglan, przeslona opalizowara zpoivegan,
barwa 4000K, zaslacz

Oprawa natykowa typu LED 65WW, min. 840im, IP20, K04,

wymiar @ 640, Kosz z poliweglan, przeslona opalizowara zpoivegan,
barwa 4000K, zasiacz

NAZWA RYSUNKU

RZUT PIWNIC

INSTALACJUE ELEKTRYCZNE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mlela[n]d[e]r_pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1,

tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

Zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku Szkoty
Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach — wymiana oswietlenia

PROJEKTANCI:
ELEKTRYCZNA:

mgr inZ Mateusz Woszczenko nr upr. PDL/0072/PWBE/18

SPRAWDZAUACY:
mgr inz Robert Grodzki ar upr. PDL/0101/PO0E/06

BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
ADRES DATA OPR NR RYS.
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PROJEXT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz. 83 [ARKUSZ NR
WSZELKIE ZMIANY, POWELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA — ZABRONIONE}




