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3X PAPA NA LEPIKU

GLADZ CEMENTOWA 3cm

PLYTY KORYTKOWE 10cm

PUSTKA PODDASZA
IZOLACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO GRANULATEM Z WELNY
MINERALNEJ GR. 12cm LAMBDA <0,040 W/MK;

WELNA MINERALNA 12cm

STROP KORYTKOWY 24cm

prn

SCIANA ZELBETOWA WYLEWANA 24cm
CEGLA DZIURAWKA 6,5cm

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit
StarContact White

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN
ZEWNETRZNYCH PIWNIC STYROPIANEM
XPS GR. 15cm PRZEZNACZONY DO
UKLADANIA PONIZEJ POZIOMU GRUNTU;
WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA:
LAMBDA <0,040 W/MK;

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA
KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit
StarContact White

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO np.: Baumit
StarTex

PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit
PremiumPrimer

PROJ. TYNK MOZAIKOWY

[y
[
JE——

ISTN. POSADZKA

GLADZ CEMENTOWA 3cm

STYROPIAN 2cm

1x FOLIA PCW

STROP KORYTKOWY 24cm

ISTN. POSADZKA

GLADZ CEMENTOWA 3cm

STYROPIAN 4cm

2x PAPA

CHUDY BETON 10cm

UBITY PIASEK 15cm

-12,81

ODTWORZENIE DNA STUDNI

KERAMZYT W WORKACH

GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ A-A A-A'

3X PAPA NA LEPIKU

GLADZ CEMENTOWA 3cm

PLYTY KORYTKOWE 10cm

STROP KORYTKOWY 24cm

STELAZ STALOWY PODWIESZANY NA WIESZAKACH KOTWIONY DO SUFITU

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

CEGLA KRATOWKA Z ELEMENTAMI ZELBETOWYMI 6,5cm

STYROPIAN 4cm

WYPELNIONY WELNA MINERALNA 11CM LAMBDA <0,040 WIMK; SKUG

PAROIZOLACJA

2XPLYTAGK 1,2CM

0,00=166,50

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE,SPECHERZONE | ZAWILGOCONE

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White

STYROPIAN gr.15cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/mK
BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex

PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer

SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W MASIE np.:
Baumit NanoporTop

OSCIEZA OKIENNE | DRZWIOWE DOCIEPLIC PLYTA

TERMOIZOLACYJNA GR.2cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI
CIEPLNEJ PLYTY A = 0,021 W/mK np.: Kingspan Kooltherm K5

164

SCIANA ZELBETOWA WYLEWANA 24cm

CEGLA DZIURAWKA 6,5¢cm

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

BIAtA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White

e PROJ. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH PIWNIC STYROPIANEM XPS GR.
15cm PRZEZNACZONY DO UKLADANIA PONIZEJ POZIOMU GRUNTU; WSPOLCZYNNIK
PRZEWODZENIA CIEPLA: LAMBDA <0,040 W/IMK;

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White

ODTWORZENIE ISTN. NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BRUKOWEJ/CHODNIKOWEJ
PIASEK

GRUNT RODZIMY

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJ A-A, A'-A'

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

m[elaln]d[e|r pracownia architektury
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-11,75=164,75

3X PAPA NA LEPIKU

GLADZ CEMENTOWA 3cm

PLYTY KORYTKOWE 10cm

PUSTKA PODDASZA
IZOLACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO GRANULATEM Z WELNY
MINERALNEJ GR. 12cm LAMBDA <0,040 W/MK;

WEtNA MINERALNA 12cm

STROP KORYTKOWY 24cm

R PRI

ISTN. POSADZKA

GLADZ CEMENTOWA 3cm

STYROPIAN 2cm

1x FOLIA PCW

STROP KORYTKOWY 24cm

KRR

+|7,00

ISTNIEJACY TYNKICEMENTOWO-WAPIENNY

CEGLA ZERANSKA |

ISTN. POSADZKA

GLADZ CEMENTOWA 3cm

STYROPIAN 2cm

1x FOLIA PCW

STROP KORYTKOWY 24¢cm

+[3,50

ISTN. POSADZKA

GLADZ CEMENTOWA 3cm

STYROPIAN 2cm

1x FOLIA PCW

STROP KORYTKOWY 24cm

4 0,00=166,50

ISTN. POSADZKA

GLADZ CEMENTOWA 3cm

STYROPIAN 4cm

SCIANA ZELBETOWA WYLEWANA 24cm
CEGLA DZIURAWKA 6.5cm

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit
StarContact White

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN
ZEWNETRZNYCH PIWNIC STYROPIANEM
XPS GR. 15cm PRZEZNACZONY DO
UKLADANIA PONIZEJ POZIOMU GRUNTU;
WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA:
LAMBDA <0,040 W/MK;

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA
KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit
StarContact White

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO np.: Baumit
StarTex

PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit
PremiumPrimer

PROJ. TYNK MOZAIKOWY

2x PAPA

CHUDY BETON 10cm

UBITY PIASEK 15cm

-12,81

PRZEKROJ B-B B-B'

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

CEGLA KRATOWKA Z ELEMENTAMI ZELBETOWYMI 6,5cm

STYROPIAN 4cm

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE,SPECHERZONE | ZAWILGOCONE
SKUC
BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
STYROPIAN gr.15cm, WSPOt CZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/mK
BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
SIATKA Z Wt OKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex
PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer
SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W MASIE np.:
Baumit NanoporTop

0SCIEZA OKIENNE | DRZWIOWE DOCIEPLIC PLYTA,
TERMOIZOLACYJNA GR.2cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI
CIEPLNEJ PLYTY A = 0,021 W/mK np.: Kingspan Kooltherm K5

-1,80=164,70

SCIANA ZELBETOWA WYLEWANA 24cm
CEGtA DZIURAWKA 6.5cm
ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
_— PROJ. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH PIWNIC STYROPIANEM XPS GR.
15cm PRZEZNACZONY DO UKLADANIA PONIZEJ POZIOMU GRUNTU; WSPOLCZYNNIK
PRZEWODZENIA CIEPLA: LAMBDA <0,040 W/MK;
BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White

ODTWORZENIE ISTN. NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BRUKOWEJ/CHODNIKOWEJ

PIASEK
GRUNT RODZIMY

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJ B-B, B'-B'

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

m[elaln]d[e]r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZZW\?VIZI%DP%MZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWLA Il W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACJI C.O.,
MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp

PROJEKTANCI:

ARCHITEISTURA:
mgr inz arch Krzysztof Szerszer o ur. BI—PdOKK/106/2007|

WSPOEPRACA—ARCHITEKTURA: .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY | ARCHITEKTURA
ADRES DATA OPR SKALA __ NRRYS, |

ul. Gen. Wradystawa Andersa 4,
17-300 Siemiatycze; Dz. nr ewid.2301/11 12.10.2015 | 1:100 8
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-11,10=165,40

3X PAPA NA LEPIKU

GLADZ CEMENTOWA 3cm

PLYTY KORYTKOWE 10cm

PUSTKA PODDASZA

IZOLACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO GRANULATEM Z WELNY

MINERALNEJ GR. 12cm LAMBDA <0,040 W/MK;

WEtNA MINERALNA 12cm

STROP KORYTKOWY 24cm

I
A

TN
L

RIS

SCIANA ZELBETOWA WYLEWANA 24cm
CEGtA DZIURAWKA 6,5cm

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit
StarContact White

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN
ZEWNETRZNYCH PIWNIC STYROPIANEM
XPS GR. 15cm PRZEZNACZONY DO
UKLADANIA PONIZEJ POZIOMU GRUNTU;
WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA:
LAMBDA <0,040 W/MK;

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA
KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit
StarContact White

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO np.: Baumit
StarTex

PODKELAD GRUNTUJACY np.: Baumit
PremiumPrimer

PROJ. TYNK MOZAIKOWY

ISTN. POSADZKA

GLADZ CEMENTOWA 3cm

STYROPIAN 2cm

1x FOLIA PCW

STROP KORYTKOWY 24cm

ISTN. PDSADZKA

GLADZ [CEMENTQ\WA 3cm

STYRORIAN 3cm

1x FOLIA PCW

STROPKORYTKQ

ISTN. POSADZKA

GLADZ CEMENTOWA 3cm

STYROPIAN 4cm

2x PAPA

CHUDY BETON 10cm

UBITY PIASEK 15¢cm

ODTWORZENIE DNA STUDNI

KERAMZYT W WORKACH

GRUNT RODZIMY

B R
KKK

S

XIS

o

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

CEGLA ZERANSKA

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PRZEKROJ C-C

WENTYLACJA STROPODACHU

14x14cm co 240cm, ZABEZPIECZONE
KRATKA WENTYLACYJNA

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

CEGLA KRATOWKA Z ELEMENTAMI ZELBETOWYMI 6,5cm

STYROPIAN 4cm

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE,SPECHERZONE | ZAWILGOCONE
SKUC
BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
STYROPIAN gr.15cm, WSPOECZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/imK
BIAtA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
SIATKA Z Wk OKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex
PODKEAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer
SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W MASIE np.:
Baumit NanoporTop

o

A\

OSCIEZA OKIENNE | DRZWIOWE DOCIEPLIC PLYTA

TERMOIZOLACYJNA GR.2cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI
CIEPLNEJ PLYTY A = 0,021 W/mK np.: Kingspan Kooltherm K5

-10,30=166,20

ODTWORZENIE DNA STUDNI

KERAMZYT W WORKACH

GRUNT RODZIMY

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJ C-C

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

m[elaln]d|e|r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZWA ZADANIA

ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL Z ODDZIALAMI INTEGRACYJINYMI IM. JANA PAWLA 1| W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACJI C.O.,
MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJ!
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszefi  nr upr. BI-PdOIG(/YOG/ZOO7|

WSPOLPRACA—ARCHITEKTURA: .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY |ARCH/TEKTURA
ADRES DATA OPR. SKALA NR_RYS.
ul. Gen. Wradysfawa Andersa 4,
17-300 Siemiatycze; Dz. nr ewid.2301/11 12.10.2015 | 1:100 9
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+1,75

<089

AY

W
R

S\
ANY

A\N

3X PAPA NA LEPIKU

GLADZ CEMENTOWA 3cm

PLYTY KORYTKOWE 10cm

PUSTKA PODDASZA

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

IZOLACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO
GRANULATEM Z WEENY MINERALNEJ GR. 12cm
LAMBDA <0,040 W/MK;

CEGLA KRATOWKA Z ELEMENTAMI

STYROPIAN 4cm

WELNA MINERALNA 12cm

STROP KORYTKOWY 24cm

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY
ODGLOS, ZASOLONE,SPECHERZONE |
ZAWILGOCONE SKUC

AY

N\
AY

AY

=J

ODTWORZENIE ISTN. NAWIERZCHNI

Z KOSTKI BRUKOWEJ/CHODNIKOWEJ PRZEKROJ D-D D'-D'

PIASEK

GRUNT RODZIMY

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA
KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit
StarContact White

STYROPIAN gr.15cm, WSPOLCZYNNIK
PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/mK

YN

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA
KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit
StarContact White

ISTN. POSADZKA

GLADZ CEMENTOWA 3cm

STYROPIAN 2cm

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO np.: Baumit
StarTex

PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit
PremiumPrimer

1x FOLIA PCW

STROP KORYTKOWY 24cm

SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY
TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W MASIE
np.: Baumit NanoporTop

+ 3,50

—

OSCIEZA OKIENNE | DRZWIOWE

ISTN. POSADZKA

GLADZ CEMENTOWA 3cm

STYROPIAN 3cm

1x FOLIA PCW

STROP KORYTKOWY 24cm

+10,00=166,50

ISTN. POSADZKA

GLADZ CEMENTOWA 3cm

STYROPIAN 4cm

2x PAPA

DOCIEPLIC PLYTA,
TERMOIZOLACYJNA GR.2cm,
WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI
CIEPLNEJ PLYTY A = 0,021 W/mK np.:
Kingspan Kooltherm K5

-[110=1654

CHUDY BETON 10cm

UBITY PIASEK 15cm

-12,81

SCIANA ZELBETOWA WYLEWANA 24cm
CEGLA DZIURAWKA 6,5¢cm

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit
StarContact White

ODTWORZENIE DNA STUDNI
KERAMZYT W WORKACH
GRUNT RODZIMY

NAZWA RYSUNKU

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN
ZEWNETRZNYCH PIWNIC STYROPIANEM
XPS GR. 15cm PRZEZNACZONY DO
UKLADANIA PONIZEJ POZIOMU GRUNTU;
WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA:
LAMBDA <0,040 W/MK;

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA
KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit
StarContact White

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO np.: Baumit
StarTex

PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit
PremiumPrimer

PROJ. TYNK MOZAIKOWY

PRZEKROJ D-D, D'-D'

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mlelaln|d[e|r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1,

tel. 509 406 850

MONTAZ WENTYLACJI M

A .
NAzi”\?VIzI‘%D}QNSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOt Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWLA 1| W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACJI C.0.,

ECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI

FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:
mgr inz arch Krzysztof Szerszen

nr upr. Bi-PdOKK/106/2007 |

WSPOLPRACA-ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY | ARCHITEKTURA
_ADRES DATA OPR. SKALA NR_RYS.
ul. Gen. Wradysfawa Andersa 4,
17-300 Siemiatycze; Dz. nr ewid.2301/11 12102015 | 1:100 10
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BLACHA TRAPEZOWA
BLACHA TRAPEZOWA gﬁgﬁii‘;ﬁg\g\g‘;{vﬁH DZWIGAR STRUNOBETONOWY
GLADZ CEMENTOWA 3om KSZTALTOWNIK ZIMNOGIETY C, WYPELNIONY WELNA MINERALNA 10CM
PLYTY KORYTKOWE 10cm BLACHA TRAPEZOWA
PUSTKA PODDASZA . i
|ZOLACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO GRANULATEM Z WELNY PLYTA TERMOIZOLACYJNA GR.6cm, WSPO LCZYNNIK PRZEWODNOSCI
ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY | MINERALNEJ GR. 12cm LAMBDA <0.040 WIMK: CIEPLNEJ PLYTY A = 0,023 W/mK np.: Kingspan SELTHAAN MEGAPLUS
CEGLA KRATOWKA Z ELEMENTAMI ZELBETOWYMI 6,5cm WELNA MINERALNA 12cm MOCOWANA NA WKRETY SAMOWIERCACE 4,8x80 Z PODKLADKA EPDM
STYROPIAN 4cm
ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY STROP KORYTKOWY 24cm
WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE,SPECHERZONE | ZAWILGOCONE
SKUC
BIAtA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White ‘

STYROPIAN gr.15cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/mK

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex

PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer

SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W MASIE np.:
Baumit NanoporTop

\£

\

ISTN. POSADZKA

GLADZ CEMENTOWA 3cm
STYROPIAN 3cm

1x FOLIA PCW

STROP KORYTKOWY 24cm

Y

.

\

P

s

~Y21

A

ISTN. POSADZKA

Y

GLADZ CEMENTOWA 3cm
SCIANA ZELBETOWA WYLEWANA 24cm STYROPIAN 4¢m =
CEGLA DZIURAWKA 6,5cm 2x PAPA
ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY CHUDY BETON 10cm
BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np. Baumit StarContact White UBITY PIASEK 15cm

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH PIWNIC STYROPIANEM XPS GR.
15cm PRZEZNACZONY DO UKLADANIA PONIZEJ POZIOMU GRUNTU; WSPOLCZYNNIK

BIALA WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOREENODZENI VS/LE”F;)LAB;:MF%FE?J%&WE B %WWWWWWWWWWWWW%WWWWWWMWWMWMWMWWMWMWMWMWMWMWMWMW

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex
PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer ODTWORZENIE DNA STUDNI

PROJ. TYNK MOZAIKOWY W PRZEKROJ E-E

Y

AR

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJ E-E

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

m[elaln]d[e|r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

Nug\?VIzl%DP%uZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWLA Il W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACJI C.0.,
MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp

mgr inz arch Krzysztof Szerszen nr upr. BI-PdOKK/106/2007|
WSPOLPRACA—ARCHITEKTURA: .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY |ARCH/TEKTURA
ADRES DATA OPR SKALA  NRRYS, |
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PROJ. OBROBKA BLACHARSKA

KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY,
ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017

PROJ. STALOWE WKRETY

|

SAMOGWINTUJACE @5mm Dt.155mm Z
PODKLADKA EPDM
(do potaczenia: blacha stalowa/beton)

PROJ. OBROBKA BLACHARSKA

KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY,
ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017

PROJ. PROFIL Z BLACHY

PROJ. PAPA SAMOPRZYLEPNA

STALOWEJ POD OBROBKE
BLACHARSKA

- PROJ. PAPA SAMOPRZYLEPNA

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White

. STYROPIAN gr.10cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/mK

- BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
. SIATKA Z WL OKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex

CEGEA KRATOWKA

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

. WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE,SPECHERZONE | ZAWILGOCONE
SKUC

. BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
. STYROPIAN gr.15cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/imK

- BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex

PODKEAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer
. SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W MASIE np.: |

Baumit NanoporTop

—SHRAHHAS

S

o

| 7 iz

PROJ. KOLEK DO STYROPIANU Z
TRZPIENIEM Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO @10x160mm

PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
3X PAPA NA LEPIKU

GLADZ CEMENTOWA 3cm

PLYTY KORYTKOWE 10cm
PUSTKA PODDASZA

NAZWA RYSUNKU

DETAL 1 - OBROBKA ATTYKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mlelaln]d[e]r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

M WIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWLA Il W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACUI C.0.,
MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALAC.I
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp

PROJEKTANCI:
ARCHI‘I'EISTURA:
mgr inz arch Krzysztof Szerszen or upr. BI-PdDKK/106/2007|

'WSPOLPRACA=ARCHITEKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY | ArcHITEKTURA
ADRES DATA OPR. SKALA NR_RYS.
ul. Gen. Wradystawa Andersa 4,
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ISTN. OBROBKA BLACHARSKA
DO LIKWIDACJI

PROJ. OBROBKA BLACHARSKA
KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY,
ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017

-
R

PROJ. ELEMENT STYROPIANOWY GR.10cm

)

PROJ. KOLANKO RURY SPUSTOWEJ,
ZAMIENNIE ODSADZKA GZYMSU

COELAAAD)

jldds A KOLEK DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @10/210mm
>>< PROJ. RURA SPUSTOWA
% 1 \ OBEJMA
J KOLKI DO SCIAN OCIEPLONYCH
NAZWA RYSUNKU ”,
ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY DETAL 2 - OBROBKA OKAPU
CEGLA KRATOWKA Z ELEMENTAMI ZELBETOWYMI 6,5¢cm JEDNOSTKA PROJEKTOWA
STYROPIAN 4cm o
ISTNIEUACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY B e s 205 80
. WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE,SPECHERZONE | ZAWILGOCONE ' s
SKUC NAZWA ZADANIA' ,
~ BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White ZW'i‘;izo'iNZ'EOEDFDEZ'TI\ZXVmSSE'gg‘i?%igﬁ':fjfﬁf;:ﬁiE”SV'\)IOLU
STYROPIAN gr.15cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/mK :
_ BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACJI C.0.,
SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACUI
PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp
. SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W MASIE np.: CROJEKTANCI:
2 . Baumit NanoporTop mgr inz arch Krzysztof Szerszen or upr. BI-PdDKK/106/2007|
'WSPOLPRACA-ARCHITEKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz
BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY | ARCHITEKTURA
\/ ADRES DATA OPR. SKALA ____ NR RYS.

ul. Gen. Wradystawa Andersa 4,
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MOCOWANIE PROFILU COKOLOWEGO KOLKAMI TYPU

i

a Ry

5
/

fib;

np.LTS 8/60 Z UNIWERSALNYM WKRETEM HARTOWANYM

OCYNKOWANYM Z NACIECIEM KRZYZOWYM 5x60
(3 KOLKI NA 1mb LISTWY)

SAMOWIERCACE WKRETY STALOWE Z tBEM

SZESCIOKATNYM 4,8x19mm
USZCZELNIENIE SILIKONOWE

PROFIL COKOLOWY

PROJ. RURA SPUSTOWA

OBEJMA

KOLKI DO SCIAN OCIEPLONYCH

G

SCIANA ZELBETOWA WYLEWANA 24cm
CEGLA DZIURAWKA 6,5¢cm
ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
. PROJ. IZOLACJA TERMICZNA $CIAN ZEWNETRZNYCH PIWNIC STYROPIANEM XPS GR. 15¢cm
PRZEZNACZONY DO UKLADANIA PONIZEJ POZIOMU GRUNTU; WSPOLCZYNNIK
PRZEWODZENIA CIEPLA: LAMBDA <0,040 W/MK;
BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
. SIATKA Z Wt OKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex
. PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer
PROJ. TYNK MOZAIKOWY

KOLEK DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM

1,5%

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @10/210mm

SRHAA—

K

~100

. PLYTKACHODNIKOWA 35X35x5cm7 N AN

KOLEK DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM b / /\ / /\

(S&X V&}X KKK Y

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO’Q1Q¢210mmv/,

\ /\ //\ 7

. GRUNT RODZIMY A

NAZWA RYSUNKU

DETAL 3 - OBROBKA COKOLU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mlelaln]d[e]r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

M WIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
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SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACUI C.0.,
MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALAC.I
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ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

CEGLA KRATOWKA Z ELEMENTAMI ZELBETOWYMI 6,5cm

STYROPIAN 4cm

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE,SPECHERZONE | ZAWILGOCONE
SKUC

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
STYROPIAN gr.15cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/mK

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White

. SIATKA Z Wt OKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex

PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer

SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W MASIE np.:
Baumit NanoporTop

KOLEK DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM

[

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @10/240mm

SZCZELNA DYLATACYJNA MIEDZY RAMA A POWIERZCHNIA MURU

Cia et
aierin

USZCZELNIONE PIANKA POPLIURETANOWA
LISTWA USZCZELNIAJACA Z SIATKA

NAROZNIK Z SIATKA LUB PROFIL Z KAPINOSEM

OSCIEZA OKIENNE | DRZWIOWE DOCIEPLIC PLYTA TERMOIZOLACYJNA GR.2cm,

WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ PLYTY A = 0,021 W/mK np.: Kingspan Kooltherm K5

OSCIEZNICA OKNA

Okna pev w kolorze biatym, profil 5 komorowy, gtebokos¢ zabudowy 70 mm, Scianki profilu gr. 3 mm w klasie A.
Pakiet szybowy 4/16A/4TM o wspotczynniku k=1,0 (EN 674), wspotczynnik Uw dla okna referencyjnego 1,1
W/m2*K. Uszczelki szare. Ramka dystansowa w pakiecie szybowym - polimerowa TGI. Okna musza by¢
wyposazone w nawiewniki higrosterowalne

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- PRZEZNACZONY DO SKUCIA

SKRZYDLO OKNA

ISTNIEJACE OKNA DO LIKWIDACJI

WARSTWA ZAPRAWY DO|WYPELNIENIA UBYTKOW MURU NAKLADANA W
PROCESIE PRZYGOTOWANIA MURU DO MONTAZU OKNA

GRUNT /PODKLAD TYNKARSKI,

GOTOWA ZAPRAWA TYNKARSKA

FARBA SILIKONOWA W KOLORZE DOPASOWANYM DO ISTNIEJACEJ FARBY,

LUB BIALA

NAZWA RYSUNKU

DETAL 4 - OSADZENIA OKNA
PRZEKROJ PIONOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mlelaln]d[e]r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

M WIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWLA Il W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACUI C.0.,
MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALAC.I
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp

PROJEKTANCI:
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ISTNIEJACE OKNA DO LIKWIDACJI

SKRZYDLO OKNA
Okna pcv w kolorze biatym, profil 5 komorowy, gteboko$¢ zabudowy 70 mm, $cianki profilu gr.
3 mm w klasie A. Pakiet szybowy 4/16A/4TM o wspdtczynniku k=1,0 (EN 674), wspétczynnik
Uw dla okna referencyjnego 1,1 W/m2*K. Uszczelki szare. Ramka dystansowa w pakiecie

szybowym - polimerowa TGI. Okna musza by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowalne PROJ. PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU
OSCIEZNICA OKNA &j ﬂ PIANKA POLIURETANOWA ]
l WARSTWA ZAPRAWY DO WYPELNIENIA UBYTKOW MURU NAKLADANA
SZCZELIWO NA BAZIE SILIKONU QQ @U W PROCESIE PRZYGOTOWANIA MURU DO MONTAZU OKNA
LISTWA PODOKIENNA PROGOWA i i ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA
=
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA ZAPOBIEGAJACA WNIKANIU WILGOCI ZEWNETRZNEJ i ] 9
[ HL@
PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR.1,5mm d \ ’
KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY, ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017 = « ; W

TASMA USZCZELNIAJACA Z PIANKI POLIETYLENOWEJ
PIANKA POLIURETANOWA Z PISTOLETU

KOLEK DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @10/210mm

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

CEGLA KRATOWKA Z ELEMENTAMI ZELBETOWYMI 6,5cm
STYROPIAN 4cm

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE,SPECHERZONE | ZAWILGOCONE ‘
SKUC
. BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
STYROPIAN gr.15cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/mK
BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White &

. SIATKA Z Wt OKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex

PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer

SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W MASIE np.:
Baumit NanoporTop

NAZWA RYSUNKU

DETAL 5 - OSADZENIA OKNA
PRZEKROJ PIONOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mlelaln]d[e]r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

M WIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWLA Il W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACUI C.0.,
MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALAC.I
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp
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PROJ. PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU

PIANKA MONTAZOWA

PROFIL POSZERZAJACY

0 SZEROKOSCI 10CM.

OSCIEZNICA OKNA

Okna pcv w kolorze biatym, profil 5 komorowy, glebokos¢ zabudowy 70 mm, cianki profilu gr.
3 mm w klasie A. Pakiet szybowy 4/16A/4TM o wspdtczynniku k=1,0 (EN 674), wspotczynnik
Uw dla okna referencyjnego 1,1 W/m2*K. Uszczelki szare. Ramka dystansowa w pakiecie
szybowym - polimerowa TGI. Okna musza by¢ wyposazone w nawiewniki higrosterowaine

SKRZYDLO OKNA

ISTNIEJACE OKNA DO LIKWIDACJI

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

CEGLA KRATOWKA Z ELEMENTAMI ZELBETOWYMI 6,5cm

STYROPIAN 4cm

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

~WSZYSTKIE TYNKIDAJACE GLUCHY ODGEOS, ZASOLONE SPECHERZONE TZAWILGOCONE |

SKUC
- BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White

STYROPIAN gr.15cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/mK
- BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White

. SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex

PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer
. SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W MASIE np.:

Baumit NanoporTop

PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR.1,5mm

KOLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY, ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017

NAZWA RYSUNKU

DETAL 6 - OSADZENIA OKNA
PRZEKROJ POZIOMY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mlelaln]d[e]r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

M WIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWLA Il W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACUI C.0.,
MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALAC.I
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen or upr. BI-PdDKK/106/2007|

'WSPOLPRACA=ARCHITEKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

BRANZA
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PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR.1,5mm

KQLOR CZEKOLADOWO - BRAZOWY, ZBLIZONY DO KOLORU RAL 8017

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

CEGLA KRATOWKA Z ELEMENTAMI ZELBETOWYMI 6,5¢cm
STYROPIAN 4cm

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

. WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE,SPECHERZONE | ZAWILGOCONE
SKUC
- BIALA, WZMOCNIONA|ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
. STYROPIAN gr.15cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/mK
BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White

. SIATKA Z WE OKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex

. PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W MASIE np.:
Baumit NanoporTop

ISTNIEJACE OKNA

STYK ISTNIEJACEGO OKNA Z NAROZNIKIEM

WEWNETRZNYM BUDYNKU DOCIEPLIC PLYTA,
TERMOIZOLACYJNA GR 5cm, WSPOLCZYNNIK

PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ PLYTY A = 0,021 W/MK
NP.: KINGSPAN KOOLTHERM K5

raeeran
THIT
(o an

BT

NAZWA RYSUNKU

DETAL 7 - STYK ISTNIEJACEGO OKNA 2z
NAROZNIKIEM WEWNETRZNYM BUD.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mlelaln|d[e|r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZZW\?VIZI%D}QNS%ENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL Z ODDZIALAMI INTEGRACYJINYMI IM. JANA PAWLA Il W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACJI C.0.,
MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp

PROJEKTANCI:

ARCHITEISTURA:
mgr inz arch Krzysztof Szerszefi  nr upr. BI-PdOKK/106/2007|

'WSPOLPRACA—ARCHITEKTURA: .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz
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[

PROJ. LISTWA DYLATACYJNA NAROZNA Z SIATKA)
LISTWA DYLATACYJNA MUSI BYC OBSADZONA POD SIATKA
ZBROJACA,

PROJ. SZNUR DYLATACYJNY\

NIEWCHLANIAJACY WODY, OKRAGLY Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO O DUZEJ $CISLIWOSCI, PRZEZNACZONY DO
WYPELNIANIA | DODATKOWEGO USZCZELNIANIA SZCZELIN
DYLATACYJNYCH. DO STOSOWANIA NA ZEWNATRZ.

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
CEGLA KRATOWKA Z ELEMENTAMI ZELBETOWYMI 6,5¢cm
STYROPIAN 4cm
ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE,SPECHERZONE | ZAWILGOCONE
SKUC
BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
. STYROPIAN gr.15cm, WSPOECZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/mK
. BIAtA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White
. SIATKA Z Wt OKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex
. PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer

Baumit NanoporTop

(

SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W MASIE np.:

NAZWA RYSUNKU

DETAL 8 DYLATACJA PION. W KRAWEDZI
NAROZNIKA - PRZEKROJ POZIOMY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mlelaln]d[e]r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

M WIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWLA Il W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACUI C.0.,
MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALAC.I
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp
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ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

CEGLA KRATOWKA Z ELEMENTAMI ZELBETOWYMI 6,5¢cm

STYROPIAN 4cm

ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
. WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE,SPECHERZONE | ZAWILGOCONE
SKUC

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White

STYROPIAN gr.15cm, WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI CIEPLNEJ A = 0,040 W/mK

BIAtA, WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit StarContact White

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO np.: Baumit StarTex

PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumit PremiumPrimer

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, BARWIONY W MASIE np.:

Baumit NanoporTop

KOLEK DO STYROPIANU Z TRZPIENIEM

AR

4
5

nmsi

TIPS

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @10/210mm

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

I

> 10 cm

%

O GRAMATURZE 145g/m?,

LISTWA NAROZNIKOWA Z ALUMINIUM LUB PCV

Z WKLEJONA SIATKA ZBROJACA

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

O GRAMATURZE 145g/m?,

NAZWA RYSUNKU

DETAL 9 - WZMOCNIENIE I ZBROJENIE
NAROZNIKOW ELEWACII

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mlelaln]d[e]r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

M WIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWLA Il W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACUI C.0.,
MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALAC.I
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp

PROJEKTANCI:
ARCHI‘I'EISTURA:
mgr inz arch Krzysztof Szerszen or upr. BI-PdDKK/106/2007|

'WSPOLPRACA=ARCHITEKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

BRANZA
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WYCIETE W NAROZU PLYTY
STYROPIANOWEJ

OTWOROW PASAMI SIATKI

1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
‘ ZBROJENIE NAROZY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

o ‘7 77777 N (R + o
| PARAPET ‘
SZCZEGOL A
KOLEJNOSC ZBROJENIA NAROZNIKOW OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH:
////~\\\ /// \\T /// \\T
- o 5 T\ - o - N\
B %
/ & %\ / \ / \
/ ) \ g \ \
| $ \ o f \ / \
! | - | |
| / . /
/ / i /
/ / /
P e S
P - i} > ~ i > ~
10-15 cm. min.15 cm.
S S

1. SIATKA ZBROJACA DIAGONALNIE NAROZA OTWOROW 2. SIATKA ZBROJACA KRAWEDZIE OTWOROW 3. SIATKA ZBROJACA WEWNETRZNE NAROZA OTWOROW

NAZWA RYSUNKU

DETAL 10 - ZBROJENIE KRAWEDZI
I NAROZY W OBREBIE OTWOROW

OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mlelaln]d[e]r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

M WIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWLA Il W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACUI C.0.,
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ZALECENIA DOBORU LACZNIKOW MECHANICZNYCH NA 1 m2 OCIEPLANEJ POWIERZCHNI

MIN. LICZBA LACZNIKOW DLA MIN. LICZBA LACZNIKOW DLA MIN. LICZBA LACZNIKOW DLA
ZALECENIA Dgwggéﬁﬁé@m “(")Evfl;‘mgi%ﬂ%ggs"gocow’*N'A PLYT WYSOKOSCI WYSOKOSCI WYSOKOSCI
cm DO 8,0 m NAD POZ. TERENU 0D 8 DO 20m NAD POZ. TERENU |POWYZEJ 20m NAD POZ. TERENU
x STREFA STREFA STREFA STREFA STREFA STREFA
PODLOZE RODZAJ LACZNIKA GLEBOKOSC | kRAWEDZIOWA | KRAWEDZIOWA | KRAWEDZIOWA | KRAWEDZIOWA | KRAWEDZIOWA | KRAWEDZIOWA
ZAKOTWIENIA SCIANY SCIANY SCIANY SCIANY SCIANY SCIANY
beton i bloczki betonowe facznik z trzpieniem z tworzywa
cegla petna ceramiczna facznik z trzpieniem stalowym whijanym
cegta petna silikatowa facznik z stalowym wkre 250mm
ceramika silikaty facz. z ztworzywa z wydtuzong 6szt.[1m? 4szt.[1m? 8szt./1m? Bszt./1m? 12szt./1m? 8szt./[1m?
pustaki z betonu lekkiego, strefa rozporu, >
keramzytobeton, lacz. z trzpieniem stalowym wbijanym z 280 mm
beton komérkowy wydluzong strefa rozporu
tacz. z trzpieniem stalowym wkrecanym z
wydluzong strefa rozporu
a 10cm ‘ | WYZNACZANIE SZEROKOSCI STREFY KRAWEDZIOWE
L o b r*g 777777777 b e N _ min (at;32)
| - 8 e
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& & T % & 7 1. Szerokos¢ strefy krawedziowej (brzegowej), w ktdrej konieczne jest
| stosowanie zwigkszonej iloci tacznikow uzalezniona jest od
® ® ® | @ @ ® geometrii budynku i jest réwna 1/8 krétszego wymiaru budynku, ale
- — ) } nie mniej niz 1 metr i maksymalnie 2 metry.
5 i T e I 1m? | 2. Stosowane faczniki powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
15 ® ® ® |® ® ® } stosowania w budownictwie na podstawie odpowiednich aprobat
3 ‘ | technicznych.
< % ® | ! 3. Zastosowanie facznikow mechanicznych nie moze spowodowaé
3 ‘ } wichrowania i wybrzuszania sig plyt styropianowych
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4 a¥i0em DETAL 11 - ROZMIESZCZENIE
o e LACZNIKOW MECHANICZNYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

m[elaln]d[e|r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

NAZZW\?VIZI%DFQNSMZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
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MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen or pr. BI—PdOKK/106/2007|

WSPOLPRACA-ARCHITEKTURA: .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

BRANZA
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
skala 1:100

WIDOK OD WNETRZA POMIESZCZEN

72 ; . . . . . 7710 )
SCHEMAT GRAFICZNY 150 20 Al -
120 — 150 180 240 240 270 ==
530 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
of Ota 02 03 04 O4a 05 05b 06 o7 08 0sa
g w $wietle muru (So x Ho) 1500x600 2400x600 600x900 1200%900 1500x900 1800x900 2400x900 2400x900 2700x900 5300x1150 1200%1200 900x1200
Z'|zewngtrzne oScieznicy (Sz x Hz) 1454x535 2365x535 565x835 1165x835 1465x835 1765x835 2365x835 2265+100x835 2665x835 5265x1100 1165x1135 855+100x1135
RODZAJ L P L P
PIWNICA - - 1 2 3 - 65 2 3 12 2 2 -
PARTER - 1 - - 1 - 3 1 1 - - 3 1
I PIETRO 1 1 - - 2 2 - - - - - -
1 2 1 2 6 2 68 7 172 2 5 1
UWAGI Profil poszerzajacy o szerokosci Profil poszerzajacy o szerokosci
10cm. 10cm.
UWAGA:
1. NALEZY STOSOWAC WYLACZNIE OKNA PRZEZNACZONE DO BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
2. PODANE WYMIARY STOLARKI StUZA DO CELOW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALEZY USTALIC NA BUDOWIE UWZGLEDNIAJAC LUZY MONTAZOWE.
3. DYSTRYBUTOR STOLARKI POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY, PROJEKT | MONTAZ.
4. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO DOSTAWCY OKRESLONEGO SYSTEMU/MATERIALOW.
5. PODANE WYMIARY OTWORU W MURZE PODANO PRZY ZALOZENIACH, ZE ZOSTANIE SKUTY TYNK.
6.

OKNA PCV W KOLORZE BIALYM (JAK ISTNIEJACE), ZESPOLONE Z OKUCIAMI UCHYLNO-ROZWIERALNYMI, Z BLOKADA UMOZLIWIAJACA UCHYLENIE DO 10CM, ORAZ KLAMKO-KLUCZYKIEM (UMOZLIWIAJACE OTWIERANIE SERWISOWE DO MYCIA); PROFIL 5 KOMOROWY, GLEBOKOSC ZABUDOWY 70 MM, SCIANKI PROFILU GR. 3 MM W KLASIE A. PAKIET
SZYBOWY 4/16A/4TM O WSPOLCZYNNIKU K=1,0 (EN 674), WSPOLCZYNNIK UW DLA OKNA REFERENCYJINEGO 1,3 W/M2*K. USZCZELKI SZARE. RAMKA DYSTANSOWA W PAKIECIE SZYBOWYM - POLIMEROWA TGI. OKNA MUSZA BYC WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE Z MOZLIWOSCIA REGULACJI PRZEPLYWU POWIETRZA.

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ CZ1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

m[elaln|d[e]r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

M WIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI M. JANA PAWLA Il W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACUI C.0,
MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACU|
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen or upr. BI—PdOKK/106/2007|
WSPOLPRACA—ARCHITEKTURA: .

mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY | ARCHITEKTURA
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
skala 1:100

WIDOK OD WNETRZA POMIESZCZEN

i % 7] vl
| . 4 o % v, // ) VA 7 %/
SCHEMAT GRAFICZNY h " h 2 i 2 | e i // 2 ) i g 72 o o v / G i
/1 ~ ) =} — i Q
240 240 270 i 7
150 240 240
e % o
— 7530 m
A
LICZBA PORZADKOWA 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
SYMBOL 09 0% 010 o11 O11a 012 012b 013 014 014b O14a 015 OB1
g 2400x1200 2400x1200 2700x1200 1200x1500 1500x1500 2400x1500 2400x1500 2700X1700 2400x2100 2400x2100 1200x2100 5300x2200 900x2350
2 |zewnetrzne oscieznicy (Sz x Hz) 2365x1135 2265+100x1135 2665x1135 1165x1435 1465x1453 2365x1435 2265+100x1435 2665x1635 2365x2005 2265+100x2005 1165x2005 5265x2135 865x2300
RODZAJ L P L P L P
PIWNICA - - - - - - - 5
PARTER 3 - - 7 - - - 5 " 1 1 1 7 1
I PIETRO 3 1 - - 3 1 3 1 1 - 2 - - - - -
g 1 7 3 1 3 2 5 E ? i E 1
UWAGI Profil poszerzajacy o szerokosci Profil poszerzajacy o szerokosci Profil poszerzajacy o szerokosci
10cm. 10cm. 10cm.
UWAGA:
1. NALEZY STOSOWAC WYLACZNIE OKNA PRZEZNACZONE DO BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
2. PODANE WYMIARY STOLARKI StUZA DO CELOW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALEZY USTALIC NA BUDOWIE UWZGLEDNIAJAC LUZY MONTAZOWE.
3. DYSTRYBUTOR STOLARKI POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY, PROJEKT | MONTAZ.
4. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO DOSTAWCY OKRESLONEGO SYSTEMU/MATERIALOW.
5. PODANE WYMIARY OTWORU W MURZE PODANO PRZY ZAtOZENIACH, ZE ZOSTANIE SKUTY TYNK.
6.

OKNA PCV W KOLORZE BIALYM (JAK ISTNIEJACE), ZESPOLONE Z OKUCIAMI UCHYLNO-ROZWIERALNYMI, Z BLOKADA UMOZLIWIAJACA UCHYLENIE DO 10CM, ORAZ KLAMKO-KLUCZYKIEM (UMOZLIWIAJACE OTWIERANIE SERWISOWE DO MYCIA); PROFIL 5 KOMOROWY, GLEBOKOSC ZABUDOWY 70 MM, SCIANKI PROFILU GR. 3 MM W KLASIE A. PAKIET SZYBOWY 4/16A/4TM O
WSPOLCZYNNIKU K=1,0 (EN 674), WSPOLCZYNNIK UW DLA OKNA REFERENCYJNEGO 1,3 W/M2*K. USZCZELKI SZARE. RAMKA DYSTANSOWA W PAKIECIE SZYBOWYM - POLIMEROWA TGI. OKNA MUSZA BYC WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE Z MOZLIWOSCIA REGULACJI PRZEPLYWU POWIETRZA.

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ CZ2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

m[elaln|d|e|r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

M WIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL Z ODDZIALAMI INTEGRACYJINYMI IM. JANA PAWLA Il W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACUI C.0.
MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen nr upr. BI-PdOIG(/IDG/ZOO7|
WSPOO.PRACA-ARCHITEKTURA,
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY | ARCHITEKTURA
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

skala 1:100

WIDOK OD STRONY ELEWACJI

SCHEMAT GRAFICZNY

UWAGI

1 2 3
SYMBOL 0oD1 0oD2 0D3

g w $wietle muru (So x Ho) 1000x2100 1800x2100 2400x3000
2| przejscia 900x2050 1750x2050 2350x2950
RODZAJ L P L P
PIWNICA - - - - -
PARTER - 2 - 3 1
I PIETRO - - - -

Drzwi zewnefrzne - aluminium cieple,

gleboko$¢ zabudowy 70 mm,panel
ocieplony piankg poliuretanowa
malowany proszkowo, uszczelki
czarne, wyposag,one w pochwyt
stalowy malowany proszkowo, drzwi w
kolorze bia’ym, zamek rolkowy,
samozamykacz. Minimalne wymiary
drzwi w $wietle o$cieznicy 90x200cm
szeroko$¢ $wiatta.

Drzwi zewngfrzne - aluminium cieple,
glebokos¢ zabudowy 70 mm, pakiet
szybowy 4/16A/44.2TM, szklo
bezpieczne, uszczelki czamne,
wyposazone w pochwyt stalowy
malowany proszkowo, drzwi w kolorze
biatym, zamek rolkowy,
samozamykacz. Minimalne wymiary
drzwi w $wietle o$cieznicy 90x200cm
szeroko$¢ $wiatla przejscia dla
skrzydta czynnego.

Drzwi zewngfrzne - aluminium ciepfe, gleboko$¢
zabudowy 70 mm, panel ocieplony piankg
poliuretanowa malowany proszkowo, uszczelki
czarne, wyposa;one w pochwyt stalowy malowany
proszkowo, drzwi w kolorze bia®ym, zamek rolkowy,
samozamykacz. Minimalne wymiary drzwi w $wietle]
odcieznicy 90x200cm szeroko$¢ $wiatta przejscia
dla skrzydfa czynnego.

UWAGA:

1. NALEZY STOSOWAC WYLACZNIE DRZWI PRZEZNACZONE DO BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

2.
UWZGLEDNIAJAC LUZY MONTAZOWE.
3.
4.
DOSTAWCY OKRESLONEGO SYSTEMU/MATERIALOW.
5.

DYSTRYBUTOR STOLARKI POWINIEN ZAPEWNIC POMIARY, PROJEKT | MONTAZ.
W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEJASNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO

NAZWA RYSUNKU

PODANE WYMIARY STOLARKI SLUZA DO CELOW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALEZY USTALIC NA BUDOWIE

PODANE WYMIARY OTWORU W MURZE PODANO PRZY ZAtOZENIACH, ZE ZOSTANIE SKUTY TYNK.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE)]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mlelaln|d[e|r_pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1,

tel. 509 406 850

FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp

NAZWA ZADANIA X
ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU

SZKOt Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWLA 1| W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACJI C.0.,

MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen
WSPO&.P@ACA—ARCHI‘I’EKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

nr upr. BI-PdOKK/106/2007 |

BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY | ARCHITEKTURA
ADRES DATA OPR. SKALA ___ NR RYS.
ul. Gen. Wradystawa Andersa 4,
17-300 Siemiatycze; Dz. nr ewid.2301/11 12102015 | 1:100] 25
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ELEWACJA POLNOCNA PN-01

5
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N
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\E)
=
N
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UWAGA:
wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
| sprawdzic na miejscu budowy, w przypadku réznic lub zmian wynikajacych z
technologii dostawcy skontaktowac sig z projektantem
| OBROBKE DACHU WYWINAC wymiary podano w stanie surowym bez wykoriczenia: tynku, terakoty, glazury

NA SCIANY NA WYS.30CM itp.
UWAGI | UZGODNIENIA:

=l 120
O| 270
=l 120
Ol 270
= 120
o[ 270
[ 170
O] 270
w| 170
O| 270
| 170
Ol 270
ol 120
O] 270
[ 120
O] 270
=) 120

=

— |

- OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNETRZNE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA

STALOWA POWLEKANA KOLOR JASNOSZARY 7035

- COKOLY, MURKI OPOROWE, SLUPY, BOKI | SPODY SCHODOW - TYNK MOZAIKOWY W

KOLORZE GRAFITOWYM (NP.: M330 BAUMIT)

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,

BARWIONY W MASIE, KOLOR SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 77,
Baumit Life 0014

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,

BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 77,
Baumit Life 0018

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,

BARWIONY W MASIE, KOLOR POMARANCZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 48,
Baumit Life 0484

WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE, SPECHERZONE |
ZAWILGOCONE NALEZY SKUC, MIEJSCA UBYTKOW TYNKU UZUPELNIC ZAPRAWA
KLEJOWO-SZPACHLOWA

NAPRAWA RYS: PO SKUCIU TYNKU SPRAWDZIC CZY RYSA JEST NA CALA SZER. MURU,
PRZY GLEBOKIEJ RYSIE SPINAG KOTWAMI GWINTOWANYMI, W INNYM PRZYPADKU
WYPELNIC MASA NAPRAWCZA

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJA PN-O1; PN-02

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

m[e]aln]d[e]r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

M?\?VIZEDI?SMZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOt Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWLA Il W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACJI C.0.,
MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp

i 3. WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE PRZEZNACZONE DO WYMIANY P
ELEW ACJ A POJ(_N OCN A PN_O 2 4. ISTNIEJACE KRATY W OKNACH PRZEZNACZONE DO WYMIANY mgr in2 arch Krzysztof Szerszen ar upr. B/-Pd0kk/105/2007|
5. DRZWI ZEWNETRZNE | OKNA NIE PRZEWIDZIANE DO WYMINAY NAKEZY OCZYSCIC WSPOLPRACA-ARCHITEKTURA: T
6. MIEJSCA NAJBARDZIEJ NARAZONE NA DEWASTACJE W POZIOMIE PARTERU, mgr in2 arch Ewa Kuczmierowicz
ZABEZPIECZYC PODWOINA SIATKA PROJEKT WYKONAWCZY | ARCHITEKTURA

ADRES DATA OPR. SKALA _NR RYS.
ul. Gen. Wradystawa Andersa 4,
17-300 Siemiatycze; Dz. nr ewid.2301/11 12.10.2015 | 1:200 26
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OBROBKE DACHU WYWINAC
NA SCIANY NA WYS.30CM
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POZIOM PARTERU ZABEZPIECZYC
PODWOJNA SIATKA

ELEWACJA ZACHODNIA Z-02

wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczgciem prac
sprawdzic na miejscu budowy, w przypadku réznic lub zmian wynikajacych z
technologii dostawcy skontaktowac sie z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykoriczenia: tynku, terakoty, glazury
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OKNO DO ZAMUROWANIA
PODBITKE DREWNIANA OCZYSCIC, WYMIENIC USZKODZONE ELEMENTY,
IMPREGNOWAC DREWNOCHRONEM
ORAZ MALOWAC LAKIEROBEJCA KOL. NATURALNY
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ELEWACJA ZACHODNIA Z-01 .
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- OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNETRZNE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA

STALOWA POWLEKANA KOLOR JASNOSZARY 7035

- COKOLY, MURKI OPOROWE, SLUPY, BOKI | SPODY SCHODOW - TYNK MOZAIKOWY W

KOLORZE GRAFITOWYM (NP.: M330 BAUMIT)

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,

BARWIONY W MASIE, KOLOR SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 77,
Baumit Life 0014

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,

BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 77,
Baumit Life 0018

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,

BARWIONY W MASIE, KOLOR POMARANCZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 48,
Baumit Life 0484

WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE, SPECHERZONE |
ZAWILGOCONE NALEZY SKUC, MIEJSCA UBYTKOW TYNKU UZUPELNIG ZAPRAWA
KLEJOWO-SZPACHLOWA

NAPRAWA RYS: PO SKUCIU TYNKU SPRAWDZIG CZY RYSA JEST NA CALA SZER. MURU,
PRZY GLEBOKIEJ RYSIE SPINAG KOTWAMI GWINTOWANYMI, W INNYM PRZYPADKU
WYPELNIC MASA NAPRAWCZA

WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE PRZEZNACZONE DO WYMIANY
ISTNIEJACE KRATY W OKNACH PRZEZNACZONE DO WYMIANY

DRZWI ZEWNETRZNE | OKNA NIE PRZEWIDZIANE DO WYMINAY NAKEZY OCZY$CIC
MIEJSCA NAJBARDZIEJ NARAZONE NA DEWASTACJE W POZIOMIE PARTERU,
ZABEZPIECZYG PODWOJNA SIATKA

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJIA Z-01; Z-02

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

m[elaln|d|e|r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

M WIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWLA Il W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACUI C.0.,
MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACUI
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen nr upr. BI-PdOI(K/106/2007|

'WSPOLPRACA—ARCHITEKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY | ARCHITEKTURA
ADRES DATA OPR. SKALA ___NR RYS.

ul. Gen. Wradystawa Andersa 4,
17-300 Siemiatycze; Dz. nr ewid.2301/11

12.10.2015 | 1:200 27

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz. 83 |ARKUSZ NR
WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA — ZABRONIONE!
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OBROBKE DACHU WYWINAC

NA SCIANY NA WYS.30CM

ELEWACJA POLUDNIOWA PD-02

ELEWACJA POLUDNIOWA PD-03
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IMPREGNOWAC DREWNOCHRONEM
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OTWOR DO ZAMUROWANIA

PODBITKE DREWNIANA OCZYSCIC, WYMIENIC USZKODZONE ELEMENTY,

ORAZ MALOWAC LAKIEROBEJCA KOL. NATURALNY
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UWAGA:
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WNEKE 12CM UZUPELNIC STYROPIANEM

POZIOM PARTERU ZABEZPIECZYC
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wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczgciem prac
sprawdzi¢ na miejscu budowy, w przypadku réznic lub zmian wynikajacych z
technologii dostawcy skontaktowac sie z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykoriczenia: tynku, terakoty, glazury

itp.

UWAGI | UZGODNIENIA:
- OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNETRZNE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA
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o O~ w

STALOWA POWLEKANA KOLOR JASNOSZARY 7035

- COKOLY, MURKI OPOROWE, SLUPY, BOKI | SPODY SCHODOW - TYNK MOZAIKOWY W
KOLORZE GRAFITOWYM (NP.: M330 BAUMIT)

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
BARWIONY W MASIE, KOLOR SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 77,
Baumit Life 0014

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,
BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 77,
Baumit Life 0018

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,

BARWIONY W MASIE, KOLOR POMARANCZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 48,
Baumit Life 0484

WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE, SPECHERZONE |

ZAWILGOCONE NALEZY SKUC, MIEJSCA UBYTKOW TYNKU UZUPELNIC ZAPRAWA
KLEJOWO-SZPACHLOWA

NAPRAWA RYS: PO SKUCIU TYNKU SPRAWDZIC CZY RYSA JEST NA CALA SZER. MURU,

PRZY GLEBOKIEJ RYSIE SPINAC KOTWAMI GWINTOWANYMI, W INNYM PRZYPADKU
WYPELNIC MASA NAPRAWCZA

WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE PRZEZNACZONE DO WYMIANY
ISTNIEJACE KRATY W OKNACH PRZEZNACZONE DO WYMIANY

DRZWI ZEWNETRZNE | OKNA NIE PRZEWIDZIANE DO WYMINAY NAKEZY OCZYSCIC
MIEJSCA NAJBARDZIEJ NARAZONE NA DEWASTACJE W POZIOMIE PARTERU,
ZABEZPIECZYC PODWOJINA SIATKA

PODWOJNA SIATKA

ELEWACJA POLUDNIOWA PD-01

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJA PD-01; PD-02; PD-03

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mlelaln|d[e]r pracownia architektury

15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp

M WIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWLA II W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACUI C.0.,
MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALAC.I

(PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen nr upr. m-mw«/ros/zoo7|

WSPOLPRACA—ARCHITEKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA
| ARCHITEKTURA

ADRES DATA OPR. SKALA
ul. Gen. Wradystawa Andersa 4,
17-300 Siemiatycze; Dz. nr ewid.2301/11 12.10.2015 | 1:200
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NAPRAWA RYS NA ATTYCE

NAPRAWA RYS NA ATTYCE

OBROBKE DACHU WYWINAC
NA SCIANY NA WYS.30CM
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NA SCIANY NA WYS.30CM

=T

(o= (=
| <
N N

POZIOM PARTERU ZABEZPIECZYC
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POZIOM PARTERU ZABEZPIECZYC
PODWOJNA SIATKA

I .

ol 120
120

o
5
)

180
9

o
o
=<l

DS

OBROBKE DACHU WYWINAC |2

NA SCIANY NA WYS.30CM

2
=~ 210

Ol 240
=210

ﬁm

[e)
&

Ol 240
~| 210

Ol 240
&1 210

R NN . I

[e) [en)
Sl

240
210

Q
>

fal

o

90
0

ol 120
ol 240

3 5

0

ol 240

5

ELEWACJA WSCHODNIA W-02
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UWAGA:
wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczgciem prac
sprawdzic na miejscu budowy, w przypadku réznic lub zmian wynikajacych z
technologii dostawcy skontaktowa¢ sig z projektantem

wymiary podano w stanie surowym bez wykoriczenia: tynku, terakoty, glazury
itp.
UWAGI | UZGODNIENIA:
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ELEWACJA WSCHODNIA W-01

- OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNETRZNE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA

STALOWA POWLEKANA KOLOR JASNOSZARY 7035

- COKOLY, MURKI OPOROWE, SLUPY, BOKI | SPODY SCHODOW - TYNK MOZAIKOWY W

KOLORZE GRAFITOWYM (NP.: M330 BAUMIT)

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,

BARWIONY W MASIE, KOLOR SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 77,
Baumit Life 0014

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,

BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 77,
Baumit Life 0018

- SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY,

BARWIONY W MASIE, KOLOR POMARANCZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 48,
Baumit Life 0484

WSZYSTKIE TYNKI DAJACE GLUCHY ODGLOS, ZASOLONE, SPECHERZONE |
ZAWILGOCONE NALEZY SKUC, MIEJSCA UBYTKOW TYNKU UZUPELNIC ZAPRAWA,
KLEJOWO-SZPACHLOWA

NAPRAWA RYS: PO SKUCIU TYNKU SPRAWDZIC CZY RYSA JEST NA CALA SZER. MURU,

PRZY GLEBOKIEJ RYSIE SPINAC KOTWAMI GWINTOWANYMI, W INNYM PRZYPADKU
WYPELNIC MASA NAPRAWCZA

WSZYSTKIE ISTNIEJACE KRATKI WENTYLACYJNE PRZEZNACZONE DO WYMIANY
ISTNIEJACE KRATY W OKNACH PRZEZNACZONE DO WYMIANY

DRZWI ZEWNETRZNE | OKNA NIE PRZEWIDZIANE DO WYMINAY NAKEZY OCZYSCIC
MIEJSCA NAJBARDZIEJ NARAZONE NA DEWASTACJE W POZIOMIE PARTERU,
ZABEZPIECZYC PODWOJNA SIATKA

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJA W-01; W-02

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

m[elaln|d[e|r pracownia architektury
15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850

M WIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL Z ODDZIALAMI INTEGRACYJINYMI IM. JANA PAWLA Il W
SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACUI C.0.
MONTAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACI
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 5kWp

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:

mgr inz arch Krzysztof Szerszen nr upr. Bf-FdOIG(/IOG/ZOO7|

'WSPOLPRACA—ARCHITEKTURA: . .
mgr inz arch Ewa Kuczmierowicz

BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY | ARCHITEKTURA

ADRES DATA OPR. SKALA ___NR RYS.

ul. Gen. Wradysfawa Andersa 4,
17-300 Siemiatycze; Dz. nr ewid.2301/11

12.10.2015 | 1:200 29

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz. 83 |ARKUSZ NR
WSZELKIE ZMIANY, POWIELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA — ZABRONIONE!
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DETAL COKOLU
SCIANA ZELBETOWA WYLEWANA 24cm

CEGLA D7 RAA Som ELEWACJA POLNOCNA PN-02
ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit
StarContact White

PROJ. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN
ZEWNETRZNYCH PIWNIC STYROPIANEM
XPS GR. 15cm PRZEZNACZONY DO
UKLADANIA PONIZEJ POZIOMU GRUNTU;
WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA:
LAMBDA <0,040 W/MK;

BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA
KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit
StarContact White

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO np.: Baumit

PR StarTex — e
PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baummit Q/%
PremiumPrimer
PROJ. TYNK MOZAIKOWY SCIANA ZELBETOWA WYLEWANA 24cm
CEGLA DZIURAWKA 6,5cm
W ‘ ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
, ST T e P OUNONATAPRARA L —
‘ " PR | ‘ ﬁy%f% v KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit
i g g G StarContact White
7 < 4 A S OASEASEAOTEH
A ISH IZA XA LA 7
PI - SCIANA ZELBETOWA WYLEWANA 24am % /i;f / PROJ. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN
i 4 CEGLA DZIURAWKA 6,5¢cm S ZEWNETRZNYCH PIWNIC STYROPIANEM
T4 A XPS GR. 15cm PRZEZNACZONY DO
4 - ISTNIEJACY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY ﬁ;}jﬁ{j&j /@f P :
. P WKEA%W le e e e ve UKLADANIA PONIZEJ POZIOMU GRUNTU;
o ie . KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit s WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA:
B StarContact White ﬁ%ﬁgg é( LAMBDA <0,040 WIMK;
o s PROJ. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN A BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA
N Ty ZEWNETRZNYCH PIWNIC STYROPIANEM %i%@%i/?i/ = KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit
. XPS GR. 15cm PRZEZNACZONY DO ﬁJﬁJﬁJﬁvfﬁ StarContact White
R UKLADANIA PONIZEJ POZIOMU GRUNTU; fé};{é}}j@ 42 SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO np.. Baumit
5 WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA: DRI StarTex ‘
G4 LAMBDA <0,040 WIMK: SV PODKLAD GRUNTUJACY np.: Baumi
p BIALA, WZMOCNIONA ZAPRAWA ‘%77*‘%75““77 : PremiumPrimer
y KLEJOWO-SZPACHLOWA np.: Baumit S W PROJ. TYNK MOZAIKOWY
P StarContact White KA A
‘ 7 Xy
5 T ‘
ODTWORZENIE ISTN. NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BRUKOWE.) / CHODKOWE] ODTWORZENIE DNA STUDNI
KERAMZYT W WORKACH
PIASEK GRUNT RODZIMY
GRUNT RODZIMY
I — ]

DETAL OCIEPLENIA DETAL OCIEPLENIA

COKOLU COKOLU W PASIE STUDNI
skala 1:20 skala 1:20

UWAGA: NAZWA RYSUNKU ”
wszystkie wymiary na rysunku nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem prac DETAL COKOLU - EL. POLNOCNA PN-02
sprawdzic na miejscu budowy, w przypadku réznic lub zmian wynikajacych z JEDNOSTKA PROJEKTOWA
technologii dostawcy skontaktowac sie z projektantem ‘mlelafn]d[e]r_pracownia architektury
wymiary podano w stanie surowym bez wykoriczenia: tynku, terakoty, glazury 15-365 Biatystok ul. Pogodna 63/1, tel. 509 406 850
Itp N NAZWA ZADANIA R
UWAGI | UZGODNIENIA: ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ZESPOLU
[ - OBROBKIBLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNETRZNE, RURY | RYNNY SPUSTOWE, BLACHA E ;VASWZETC';&LENNKAFQC‘(S:'ES&UI\ZEIS%[;GJBOST’%;OTLSNN;L’J iiﬁg;fmoz'\ﬂmw SZKOL Z ODDZIALAMI INTEGRACYJINYMI IM. JANA PAWLA Il W
STALOWA POWLEKANA KOLOR JASNOSZARY 7035 KLEJOWO-SZPACHLOWA ' A SIEMIATYCZACH - TERMOMODERNIZACJA, WYMIANA INSTALACJI C.O.,
I - COKOLY, MURKI OPOROWE, SLUPY, BOKI | SPODY SCHODOW - TYNK MOZAIKOWY W 2. NAPRAWA RYS: PO SKUCIU TYNKU SPRAWDZIC CZY RYSA JEST NA CALA SZER. MURU, MONTAZ WE('\)'%wgﬂmgnéT lc():ZMNoEé\?;Avé INSTALACJI
KOLORZE GRAFITOWYM (NP.: M330 BAUMIT) PRZY GLFE:BOKIEJ RYSIE SPINAC KOTWAMI GWINTOWANYMI, W INNYM PRZYPADKU DTN P
WYPELNIC MASA NAPRAWC, ARCHITEKTURA:
— - gﬁ’;{"@%ﬁﬁﬁﬁ% CI'(EQFOOFXVSAZF;SRTYWOW;( TYNtKNSTRUKIURlﬁgl\_IYI’-lBW . 3. WSZYSTKIE ISTQIEJACE KA T WENTYLACYINE PRZEZNAGZONE DO WYMIANY mgr in2 arch Kizysztof Szerszen o . o-paow/ ’06/2007|
s np.: Baumit Nanopor 1o . s VA d . .
ot p porTop g EQV'%\ECV? ’\}‘<RATY W OKNACH PRZEZNACZONE DO WYMIANY . N mar g arch Ewo: Kuczmierowicz
. ETRZNE | OKNA NIE PRZEWIDZIANE DO WYMINAY NAKEZY OCZYSCIC BRANZA
1 -SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, 6. MIEJSCA NAJBARDZIEJ NARAZONE NA DEWASTACJE W POZIOMIE PARTERU, PROJEKT WYKONAWCZY | ARCHITEKTURA
BARWIONY W MASIE, KOLOR JASNO SZARY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 77, ZABEZPIECZYC PODWOJINA SIATI
A KA" ADRES DATA_OPR. SKALA  NR RYS.
Baumit Life 0018 )
ul. Gen. Wiadystawa Andersa 4, .
[0 - SAMOCZYSZCZACY, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, 17-300 S;emi,tycze’. Dz nr ewid.2301/11 12.10.2015 ;1 ;80 30
BARWIONY W MASIE, KOLOR POMARANCZOWY np.: Baumit NanoporTop KOL. HBW 48, -
Baumit Life 0484 PROJEKT CHROMIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz. 83 |ARKUSZ NR
WSZELKIE ZMIANY, POWELENIA WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA — ZABRONIONE!
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